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I. OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa
budynku Zespotu Szkét w Kalindwce
dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6
Instalacje elektryczne i specjalistyczne

Niniejszy projekt mae by realizowany po wcaaiejszej zmianie warunkow przgzenia
zwigzanej ze zwikszeniem mocy przyezeniowej do 153 kW.

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,
- Opracowania bramowe,
- Normy i przepisy zwjzane z projektem.

2. Zakres opracowania.

Niniejszym opracowaniem ofip:

- roboty demontzowe,

- gtéwrg lini¢ zasilajca,

- wytacznik p. pa.,

- rozdzielnie gtowng RG-1 i RG-2,

- wewretrzne linie zasilajce,

- tablice rozdzielcze,

- instalacja éwietlenia podstawowego i awaryjnego,

- instalacja gniazd wtykowych,

- instalacja gniazd wtykowych nagpgia gwarantowanego,

- instalacja zasilania central wentylacji mechangz

- instalacja zasilania klimatyzatora,

- instalacja oddymiania klatek schodowych,

- instalacja dwigu osobowego,

- instalacja przeciwprzegiiowa i odgromowa,

- instalacja przeciwpoganiowa i podczenia wyrbwnawcze,
- instalacja okablowania strukturalnego,

- instalacja systemu sygnalizacjizaou (SSP),

- instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napgbiwWiN),
- instalacja CCTV (telewizji przemystowe)),

- instalacja monitoringu parametréw w pomieszczeiwerowi,
- instalacja kontroli dogpu,

- instalacja nagkmienia,

- instalacja RTV,

- instalacja drabinek i korytek kablowych oraz muamia.



3. Stan istniejcy.

W stanie istnigjcym budynek Zespotu Szkét w Kalinbwce zasilany yestnerge elektryczn
poprzez zicze kablowe zlokalizowane obok W&p na zewetrznejscianie budynku. Pomiar
rozliczeniowy dla budynku zlokalizowany jest westnz budynku przy wegiu, na klatce
schodowej. Zespot Szkét posiada zawarRE Lublin-Teren umowna dostaw energii
elektrycznej w wysokii 35 kW, z zabezpieczeniem przedlicznikowym 63 A.

Na budynku Zespotu Szkoét zamontowaneasteny telefonii komorkowej zasilane z tego
samego zjcza kablowo-pomiarowego co budynek Szkoty. Ponoaliczeniowy dla
operatora telefonii komorkowej zlokalizowany jesgwigtrz budynku obok pomiaru
przewidzianego dla Szkoty. Operator telefonii kokuivej posiada zawartz RE Lublin-
Teren umow na dostaw energii elektrycznej w wysokoi 14 kW, z zabezpieczeniem
przedlicznikowym 25 A.

Lokalizacja pomiaru rozliczeniowego dla operat@lafonii komorkowej pozostaje w
dotychczasowym miejscu.

4. Roboty demontawe.

Uwaga:

Wszelkie prace przy istnigych, czynnych ugdzeniach elektroenergetycznych zeane z
rozbudovg, nadbudow i przebudow nalezy prowadzt recznie dopiero po ich wytzeniu i
stwierdzeniu braku naggia, z zachowaniem szczegolnej ostra@ci.

Z uwagi na prace budowlane prowadzone w poszczggdimomieszczeniach aibych
projektem istnigjce instalacje wewgtrzne w zakresie:
- tablic rozdzielczych:
- istn. rozdzielnica gtdwna RG (zlokalizowana vesez 3 budynku, przy weégiu
gtéwnym, na parterze klatki schodowej),
- istn. tablica rozdzielcza parteru (zlokalizowanazsci 3 budynku, przy wegiu
gtbwnym, na parterze klatki schodowej, obok mebhicy gtdwnej RG),
- istn. tablica rozdzielcza kuchni,
- istn. tablica rozdzielczagira (zlokalizowana w eZci 3 budynku, na ptrze klatki
schodowej),
- istn. tablica rozdzielcza sali komputerowej,
- osprztu instalacyjnego,
- opraw,
- przewodow,
winny byt zdemontowane.

W zwiazku z rozbudow, nadbudow i przebudow budynku Zespotu Szkot istnigje
zabezpieczenia zainstalowane w istn. tablicy raddzej czsci 2 budynku, przeznaczone do
zasilania obwodowsdw. i gn. wtykowych pitra naley zdemontowé, a istn. obwody pira
czgsci 2 budynku zasidi z projektowanej tablicy rozdzielczej TE-2/2.

Istniejgce zhcze kablowe boiska szkolnego ngledemontowé, przeniéé¢ i zabudowa przy
zewrgtrznejscianie projektowanego budynku szkoty. Istaegy obwody naley przedtuy¢ i
wyprowadzé do istniejcego zhcza kablowego.



5. Roboty montzowe.

W zwiazku z rozbudow, nadbudow i przebudow budynku Zespotu Szkét istnigje
obwody @gw. i gn. wtykowych w poszczegodlnych pomieszczeniaiehobgtych pracami
budowlanymi nalgy przylaczy¢ do projektowanych tablic rozdzielczyckepowych: TE-1/2,
TE-2/2, TE-1/3, TE-2/3, TE-K.

Do istn. tablicy rozdzielczej e4ci 2 budynku zlokalizowanej przy weju naley zabudowéa
lampki sygnalizacji obecroi napkcia oraz zabezpieczenia projektowanych obwodowepart
i klatki chodowej (KI. 2).

Do bolcow gniazd nalsy przylaczy¢ przewdd PE.

Do szyny PE przyczy wszystkie metalowe obudowy instalacji i gnlzen technologicznych
oraz uziom instalacji odgromowej.

Uwaga: przewdd PE nie me mie za wyhcznikiem r&nicowopgadowym bezpéredniego
lub pasredniego palczenia z przewodem neutralnym.

5. Gtbéwna linia zasilafa.

Od projektowanego (wg oddzielnego opracowania RElibtleren) zicza kablowo-
pomiarowego z pomiarem rozliczeniowym péigminim do rozdzielnicy gtéwnej budynku
szkoly RG-1, przewidziano poprowadzenie linii katdp zasilajcej typu YAKXS 4x240
mm2 1 kV z zabezpieczeniem poprzez wkiadki bezpigczve WTN 250 A/gF.

Od projektowanej rozdzielnicy gtébwnej RG-1 do romstizicy RG-2 przewidziano
poprowadzenie linii kablowych zasijajych typu 4 x YKY 120 mm2 1 kV z zabezpieczeniem
poprzez wkiadki bezpiecznikowe WTN 160 A/gF.

Kable wewntrz budynku prowadziw rurach ostonowych.
6. Wylacznik gtéwny "paarowy”.

Dla wylgczenia zasilania budynku w stanie awaryjnym przeiaitb zabudowanie w
rozdzielnicy gtdwnej RG-1, wytznika paarowego Wyt. P. Po, sktadajcego st z
rozfacznika izolacyjnego z widocarprzerwy stykowg 400 A z wyzwalaczami wybijakowymi
wzrostowymi wspétpracygymi z przyciskami "wydczenie paarowe”.

Przyciski Wyt. P. Po. zabudowaé przy wegciu do budynku, na zewtrznejscianie, w
miejscu jak pokazano na planie.

7. Rozdzielnica gtbwna RG-1 i RG-2 oraz tablicedzelcze.
7.1. Rozdzielnica gtbwna RG-1 i RG-2.

Rozdzielnice gtéwne budynku RG-1 i RG-2 zestawipmgaratow jak pokazano na
schemacie, w celu unierdavienia dostpu oséb postronnych, najezabudowéa we wregce
zamykanej drzwiami petnymi. Rodzaj drzwi taki sak yv cz:sci architektonicznej projektu.
Wymiary wreki dostosowa do wymiaréw rozdzielnic RG-1 i RG-2. Lokalizacedzielnic
jak pokazano na planie.



W projektowanych rozdzielnicach przewidziano zalwaloie multimetrow dla dokonywania
kontrolnych pomiaréw pdu, nap¢cia, mocy czynnej - biernej:

- w rozdzielnicy RG-1 - dla catego obiektu,

- w rozdzielnicy RG-2 - dla ¢Zci projektowanej i nadbudowane;j.

Uwaga:

Doboru wielkdci baterii kondensatoréw do kompensacji mocy bipna¢ezy dokon& na podstawie
przeprowadzonej analizy pomiardw mocy po wybudowaniuchomieniu i tymczasowym
uzytkowaniu budynku Zespotu Szkét.

7.2. Tablice rozdzielcze.

W miejscu jak pokazano na planie na uprzednio mtoyganym poditeu przewidziano
zabudowanie tablic rozdzielczych.

Uwaga: w obwodach odptywowych tablic rozdzielczzastosowano wytzniki r&nicowo-
nadmiarowopgdowe krétkozwtoczne preferowane dla sieci komputgeb.

8. Wewretrzne linie zasilajce.

Od pdl odptywowych projektowanych rozdzielnic RGRG-2 do poszczegdlnych tablic
rozdzielczych przewidziano poprowadzenie linii igscych.
Typ linii zasilagcych jak pokazano na schematach.

9. Instalacja éwietlenia podstawowego i awaryjnego.

W/w instalacja obejmuje:

- odwietlenie podstawowe prowadzone przewodami YDY 3;Bxnm2 z ospktem 16 A pt
oraz osprgtem 16 A pt i nt szczelnym, z oprawami jak pokazariegendzie oraz
zabezpieczeniami jak pokazano na stosownym schemaci

- odwietlenie awaryjne w postaci wydzielonych oprawvgadzone przewodami

YDY 4x1,5 mm2 z osprgem 16 A pt oraz ospggem 16 A pt i nt szczelnym, z oprawami jak
pokazano w legendzie oraz zabezpieczeniami jakzamlana stosownym schemacie.
Zalgczenie w/w opraw nagpi samoczynnie po zaniku nagpia w tablicy rozdzielcze,.

Czas pracy opraw awaryjnych z bagegkumulatoréw min. 2h.

W pomieszczeniach wilgotnych oprawy winnythyykonane o stopniu ochrony IP54.

W projektowanej agsci budynku zastosowanytizie system umdiwiajacy sterowanie
oswietleniem poprzez przyciski zainstalowane przyndazh wegciowych do sal lekcyjnych i
przy tablicach oraz z czujnika gaénia dwietlenia i czujnika obecriai.

10. Instalacja gniazd wtykowych.

W/w instalacja obejmuje:

- zasilanie gniazd wtykowych nieoznaczonych w peegélnych pomieszczeniach
prowadzone przewodami YDY 3x2,5 mm2 pt, z ogf@m pt oraz pt i nt szczelnym o stopniu
ochrony IP44, z zabezpieczeniami jak pokazanoosoginym schemacie.

- zasilanie gniazd wtykowych serwisowych 0,4 kV @npeszczeniach technicznych oraz na
poszczegolnych pirach, prowadzone przewodami YDY 5x6 mm2 pt, z pgpm nt



szczelnym o stopniu ochrony IP44, z zabezpieczdanaapokazano na stosownym
schemacie.

Gniazda serwisowe:

- w pomieszczeniach technicznych zestaw gniaza@f1if6 A z wyhcznikiem, w wykonaniu
natynkowym,

- na poszczegolnychgirach gniazda 3f 16A z watznikiem, naley umiesci¢ w obudowie
podtynkowej, z drzwiami petnymi zamykanymi na klucz

Przewody nalgy prowadz¢ w miak mazliwosci w pionowych i poziomych strefach
instalacyjnych zgodnie z wytycznymi normy P SEP@B®, a przy przechodzeniu przez
sciany i stropy, w przepustach wykonanych z rurketenstalacyjnej. Dodczenia
przewodow w puszkach instalacyjnych, korytach katglh przewidziano ztzki
instalacyjne zaciskowe. Na odcinkach przelotowagnédnia gniazd nie rozcidg@rzewodu
ochronnego.

Wszystkie obwody w tablicy zabezpieczone zostazed skutkami zwarcia za pomoc
wytacznikow ré&nicowo-nadpgdowych.

11. Instalacja gniazd wtykowych napia gwarantowanego.

Wi/w instalacja obejmuje:

- zasilanie gniazd wtykowych kodowanych "Data” wspozegolnych pomieszczeniach
prowadzone przewodami YDY 3x2,5 mm2, z ogpgm pt, z zabezpieczeniami jak pokazano
na stosownym schemacie.

W/w gniazda s elementem zestawow PEL (punkt elektryczno-logitzmgz zestawow

gniazd zasilajcych uradzenia specjalistyczne.

Przewody nalgy prowadz¢ w miak mazliwosci w pionowych i poziomych strefach
instalacyjnych zgodnie z wytycznymi normy P SEP@B®, a przy przechodzeniu przez
sciany i stropy, w przepustach wykonanych z rurketenstalacyjnej. Dodczenia
przewodow w puszkach instalacyjnych, korytach katglth przewidziano ztzki
instalacyjne zaciskowe. Na odcinkach przelotowagnédnia gniazd nie rozcidg@rzewodu
ochronnego.

Wszystkie obwody w tablicy zabezpieczone zostazed skutkami zwarcia za pomoc
wytacznikow ré&nicowo-nadpgdowych.

Uwaga: w obwodach odptywowych tablic rozdzielczastosowano wytzniki r&nicowo-
nadmiarowopgdowe krétkozwtoczne preferowane dla sieci komputgeb.

12. Instalacja zasilania central wentylacji mecbhame;.

Wi/w instalacja obejmuje:

- lini¢ zasilagca tablice rozdzielca "TW” central wentylacji mechaniczne.
W/w tablica przydczona ledzie do pol odptywowych tablic rozdzielczych.
Przykczenie w/w urzdzenia wykon&zgodnie z instrukgji DTR.



Dane wg wytycznych technologicznych.

Uwaga:

Catas¢ (tablica rozdzielcza centrali wentylacyjnej, cextér, wentylatory, klimatyzator,
przepustnice, kasety sterownicze oraz oprzewodewaviizane z w/w uggzeniem) winna
stanow& kompletagt dostawy f-my wraz z zabudowaniem i uruchomieniem.
Wszystkie prace naigwykon& po wczeniejszym uzgodnieniu z wiacielem budynku.
Zastosowane w centrali wentylacyjnej przemienrggstotliwasci (falowniki) winny by
wyposaone w komplety stosownych filtrow przeciwzakiéoepah z uwagi na obecsiow
w/w obiekcie aparatury elektronicznej.

13. Instalacja oddymiania klatek schodowych.

W/w instalacja przewidziana jest dla klatki schoépw 1 i 3. Dla zasilania instalacji
przewidziano wydzielony obwdd w tablic rozdzielclymetrowych.

System oddymiania zestawiono z:

- centralek oddymiania CSO1, CSO2 z akumulatorami,

- przyciskow oddymiania PO,

- sitownikow elektrycznych S (zasil. 24V),

- sitownikow nagdu drzwiowego Sd (zasil. 24V),

- czujnikéw wiatr/deszcz - wid,

Wymuszenie pracy instalacji oddymiania dla poszéklegh klatek schodowych napi od
centralek oddymiania wspotpragaych z czujkami optycznymi dymu instalacji SSP.
Instalacja elektryczna w strefie naoaej na pear wykonana zostanie w klasie
odporngci 90 minut.

Zaprojektowano centralki z ktérych wyprowadzono obydo sitownikdéw w klapie
dymowej i drzwiach wégiowych. Linie zakaczy¢ puszk z zaciskami.

Centralki oddymiania "CSO1”, "CS0O2” instalowaa podestach ostatniej kondygnacji na
h = 2,5 m. Czujniki wiatr/deszcz instaloéwaa dachu.

Uwaga:
Catas¢ winna stanowd kompletag dostawy f-my specjalistycznej wraz z zabudowaniem
i uruchomieniem.

14. Instalacja gdwigu osobowego.

Dla zasilania szafy sterowniczej windy projektujewyprowadz¢ z rozdzielnicy RG-2 ling
kablowg zasilagca typu YKY 5x16 mm2.

Wi/w instalacja obejmuje:

- linie zasilajce prowadzone przewodami jak pokazano na schemacie.

Uwaga:

Szafa sterownicza windy (przypisanad@azowo do okrdonej wielk@ci udtwigu) stanowi
kompletagg dostawy razem z wigd f-my specjalistycznej wraz z zabudowaniem
uruchomieniem.



15. Instalacja przeciwprzegmiowa.

Dla ochrony przed ewentualnymi przgpami pochodzcymi od hczer wzglednie gsiednich
wytadowa atmosferycznych przewidziano zabudowanie w tablicazdzielczych
ochronnikéw przepgrciowych dla L1-3 - N, jak pokazano na schemacie.

Zastosowane ograniczniki przepzapewniag dwustopniows ochror tj. klasy B i C.
Rezystancja uziemienia R<Q@0

16. Instalacja odgromowa.

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymiebwinien by wyposaony
w instalacg odgromovy.

Instalacja odgromowa obejmuije:

- zwody poziome poprzez wykorzystanie blaszanedoys@ dachu,

- zwody poziome wysokie dla instalacji technologipzh,

- przewody odprowadzgge z FeZn 25x4 mm jako zatopione w stupach konsyjakch

i z dFeZn®8 mm w BE 50 uteone nacianie budynku (pod ociepleniem),

- uziom poprzez wykorzystanie uziomu fundamentowggtego w opracowaniu budowlano-
konstrukcyjnym,

- uziom poprzez wykorzystanie, wegdhie odtworzenie uziomu otokowego.

Anteny na dachu natg chront iglicami odgromowymi h = 3 m, montowanymi na
podstawach betonowych, atmymi na matach PCV.

Przewody odprowadzgje naley wykona z dFeZnd8 mm prowadzonych w rurach
ochronnych BE 50 i uktadanych na tynku pod wagsbaieplenia.

Zaciski kontrolne pomiaru rezystancji uziomu inatgl odgromowej przewidziano
w skrzynkach probierczych zlicowanych z elewgdmjdynku.

Nalezy wykona uziom fundamentowy z FeZn 25x4 mm.

Rezystancja uziemienia R<Q@0

17. Instalacja przeciwparaniowa i podczenia wyréwnawcze.
17.1. Instalacja przeciwparaniowa.

Uktad sieci w punkcie zasilania TN-C (L1-3; PEN),

w rozdzielnicy gtéwnej rozdziat na L1-3; N; PE.

Sposob ochrony "samoczynne wgtenie nagicia zasilania”.

Wartci¢ rezystancji uziemienia R<@

W instalacjach odbiorczych zastosowano uktad SiBESS | dodatkow ochrore od poraen
poprzez szybkie wytzenie poprzez wyEzniki przeciwporaeniowe ranicowopgdowe
zabudowane w polach odptywowych dla poszczegdlmpstoddw lub grup obwodow.
W tym celu zaprojektowano instala@ i 5-cio przewodow.

Do szyny PE przyczy wszystkie metalowe obudowy instalacji i gnlzen technologicznych
oraz uziom instalacji odgromowej.

Uwaga: przewdd PE nie me mie za wyhcznikiem r&nicowopgadowym bezpéredniego
lub pasredniego palczenia z przewodem neutralnym.

Do bolcow gniazd przytza przewdd PE



17.2. Padczenia wyréwnawcze.

Wi/w instalacja obejmuje:

- polgczenie wyrdwnawcze gtowne z FeZn 30x4 mordce szyg wyrdbwnawca z zaciskiem
PE tablic rozdzielczych, uziom instalacji odgromgweszystkie metalowe ¢%ci instalacji
nieelektrycznych (instalacja wod-co-cw), elemerapnstrukcyjne budynku, ggi wentylacji
mechanicznej, korytka instalacyjne, elementy kahkstyjne windy,

- ewentualne patzenie wyrdwnawcze miejscowe nafgealizowa przewodem DY 4 mm2
(kol. zo6ttozielony),

- Dla sieci komputerowej powinna bgamontowana GSU (gtéwna szyna uzieguaj
pomiedziowana) Szafdystrybucyja nalezry uziemt za pomog linki LY16 podiaczonej
bezpdrednio do gtdwnej szyny uziomowej budynku.

18. Sygnalizacja stanu patenia klap p.pgarowych.

Dla w/w sygnalizacji przewidziano sygnalizagptyczm (24 V ac) z aparatami
zabudowanymi na tablicy "TSS” jak pokazano na scm@en

Polczenia pomidzy tablig a czujnikami poteen klap p.pa. realizowa przewodami
HLGs 3x1,5mm2.

19. Instalacja okablowania strukturalnego.
19.1. Zalagenia wytkownika i przygta architektura rozwgezania.

- llos¢ i rozmieszczenie stanowisk roboczych wynika zlaegteoboczych i wskazowek
Uzytkownika kaicowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna iakaja powinna by
ustalona z Wykonawookablowania przed rozpogaem prac;

- Wszystkie elementy pasywne skiagta@ s¢ na okablowanie strukturalne musza by
oznaczone nazylub znakiem firmowym, tego samego producenta akaahia i pochodziz
jednolitej oferty reprezentagej kompletny system w takim zakresie, aby zostpinione
warunki niezledne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwaramegy@rnw/w producenta;

- Maksymalna dtug@& kabla instalacyjnego (tzwgdza statego) nie nie przekroczg 90
metrow;

- Minimalne wymagania elementow okablowania kompatego to rzeczywista Kategoria
6a (komponenty) / Klasa £(wydajna¢ catego systemu) w wersji ekranowaneyj;

- Okablowanie strukturalne zaprojektowano w opacckabel S/FTP kat..60 p&mie
przenoszenia 500 MHZrednicyzyly 23AWG;

- W punkcie dystrybucyjnym kabel madyakaiczony na modularnych panelach 24 port SL
FTP (wys. 1U) z klamy podtrzymujca kable;

- Gniazda Wytkownika zaprojektowano na zestawach instalacyjreyekranowanym
modutem gniazda RJ45 kai 6L, uchwyt Mosaic 45;

- Okablowanie strukturalne w budynku 3-kondygnaggjrobstugiwane jest przez jeden
Gtowny Punkt Dystrybucyjny GPD;

- Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD (zlokalizowany pigatrze 1l w pomieszczeniu nr 3.3)
zaprojektowany zostaty w oparciu o szdf/strybucyjma stogca 19” o wysokdci roboczej
42U i wymiarach 800x800 mm;

- Szafa serwerowa zaprojektowana zostata w oparsizaé dystrybucyjm stopcg 19” o
wysokasci roboczej 42U i wymiarach 800x800 mm i zlokalizova ledzie na pgtrze 1l w
pomieszczeniu nr 3.3, obok szafy GPD;



- Przewidziano zastosowanie centrali telefoniconeasgpujacych parametrach: 4 kanaty
VolIP dla pojczen miejskich i wewgtrznych, dwie analogowe linie miejskie, $&e
analogowych linii wewgtrznych, dwa wewgtrzne porty VolP, dwa uniwersalne sloty dla
wyposaen dodatkowych,

- System okablowani@wiattowodowego ma posiadavydajna¢ klasy OF 300 wg. PN-EN
50173-1:2009 i by wykonany w oparciu o interfejs MT-RJ w konfiguriagniazdo-wtyk;

- Okablowanigwiattowodowe od punktu przytzenia zlokalizowanego w pom. 1.8 do GPD
w pom. 3.3 zaprojektowane zostato w oparciu 0 kxé&OM3 uniwersalny

8x50/125/250m, pasmo 1500/500, ttumienie 2.7/0.7dBna tubazel, ULSZH;

- Panel krosowywiattowodowy o konstrukcji #owej dla okablowania szkieletowego

ma zapewrd zamontowanie 4 oddzielnych ptytek zatrzaskowychtzezami MT-RJ
(zakarczenie maksymalnie dla 96 widkien) z riiwoscia wprowadzenia, co najmniej 8 kabli
swiattowodowych oraz #owa konstrukcg organizatora do prowadzenia kabli krosowych;

- Srodowisko, w ktérym bdzie instalowany ospez kablowy jestrodowiskiem biurowym i
zostato ono sklasyfikowane jako:MC:E; (fagodne) wg. specyfikagirodowiska instalaciji
okablowania (MICE) - zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

19.2. Instalacja teletechniczna.
a) Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgkdu na warunki budowy i status budynku okablowamz@me zostanie
rozprowadzone:

1. W korytarzach i pomieszczeniach z sufitami padzanymi na korytkach kablowych;

2. W pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanychuhiju logicznego podtynkowo w
rurkach instalacyjnych PCV (nalezastosowaosprzt z uchwytem Mosaic).

Nalezy stosowa kable w powtokach trudnopalnych - LSZH (LSOH). ypzowadzeniu tras
kablowych zachowabezpieczne odlegioi od innych instalacji. W przypadku traktéw, gdzie
kable sieci teleinformatycznej i zasagj biegr razem i rownolegle do siebie na przestrzeni
diuzszej n 35 m, naley zachowa odlegta¢ (rozdziat) medzy instalacjami (szczegdlnie
zasilapcg i logiczm), co najmniej 100 mm lub stosoiwvenetalowe przegrody. Wielké
separacji dla trasy kablowej jest obliczona dlalika-TP. Zaktada i ze ilos¢ obwodow
elektrycznych 230 V, 50 Hz max 16 A niedzie wiksza ni 15.

b) Prowadzenie okablowania szkieletowego (pionowego

Trasy kablowe - pionowe nadg zbudowa z elementdw trwatych (drabinek) pozwalajch
na zamocowanie kabli oraz zachowanie odpowiedmichgni gicia wigzek kablowych na
zakrtach. Rozmiary (pojemné) kanatow kablowych naky dobierd w zaleznosci od
maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym jsie instalacji. Naley przyja¢ zapas
20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemuet@djswiatta kanatdow kablowych przez
kable naley oblicza& w miejscach zaktow - przy catkowitym wypetnienigwiatta kanatu
kablami na zakrie, kanat bdzie wowczas na prostym odcinku wypetniony w 40%zyP
budowie tras kablowych pod potrzeby okablowani@iyalvzig¢ pod uwag zapisy normy
PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotygz rownolegtego prowadzeniaznych instalacji w
budynku, m.in. instalacji zasikgjej, zachowujc odpowiednie odlegkai pomidzy
okablowaniem przy jednoczesnym uwgalieniu materiatu, z ktdrego zbudowanekanaty
kablowe.

Przy wytyczaniu trasy natg uwzgkdnic konstrukcg budynku oraz bezkolizyjrio
z innymi instalacjami i ugdzeniami; trasa powinna przebiégazdtuz linii prostych



rownolegtych i prostopadtych dwian i stropow zmienigf swoj kierunek tylko w zalaosci
od potrzeb (tynki, rozgetienia, podejcia do uradzen), trasa przebiegu powinnadhatwo
dostpna do konserwacji i remontow, trasowanie winno giatniac miejsca mocowania
konstrukcji wsporczych instalacji. Naleprzestrzegautrzymania jednakowych wysos@
zamocowania wspornikéw i odlegti miedzy punktami podparcia.

Przy uktadaniu kabli miedzianych najestosowa si¢ do odpowiednich zalete
producenta (tj. promieniaggia, sity wchgania, itp.) Kable nafsy mocow& na drabinkach
kablowychsrednio co 30 cm, zalecasibwniez w przypadku dtugich tras pionowych
stosowanie steta zapasu kabla instalacyjnegednio co 350 cm w celu zmniejszenia do
min napezen wyskepujacych w kablach instalowanych w pionie.

Nalezy wystrzega sie nadmiernegdciskania kabli, deptania po kablachzdaych na
podtodze oraz zatamywania kabli na elementach kakigt kanatéw kablowych. Przy
odwijaniu kabla z &bna lydz wycigganiu kabla z pudetka, nie najeprzekraczéa
maksymalnej sity @ignigcia oraz zwracauwag; na to, by na kablu nie tworzylyesivezty ani
suply. Przygty ogodlnie promieé giecia podczas instalacji wynosi 4-krotéagrednicy
zewretrznej kabla, natomiast po instalacji ngleapewnt promier réwny minimum 8-
krotndici srednicy zewntrznej instalowanego kabla.slievykorzystuje s¢ trag kablowg
przechodzca przez grani¢ strefy paarowej,swiatto jej otworu naley zamkmy¢ odpowiedn
mag uszczelniajca, charakteryzujca sie wiasciwosciami nie gorszymi rii granica strefy,
zgodnie z przepisami p.pol przymocowdé w miejscu jej instalacji przywieszk petry
informacp o tak zbudowanej granicy strefy.

19.2.1. Konfiguracja punktu logicznego.

Punkt elektryczno-logiczny (PEL) wygtuje w nasipujacej konfiguraciji:
- 2 X 2 X RJ45 kat. 6A,

- 3 x gniazdo 16 A/Z typu DATA,

Zestaw PEL ma kyzamocowany podtynkowo wgqgiiokrotnej ramce.

Punkt logiczny PEL oparty zostat na ptycie czotowgpwej (z wyprowadzeniem na dot, na
skos kabli przydczeniowych, od stronciany z&, pionowo do gory kabla instalacyjnego - w
celu zagwarantowania najbardziej tagodnego prowad4eabli, a take zabezpieczenia przed
ich zatamywaniem pod wptywem wiasnegezairu lub przez montera podczas instalacji).
Piyta czotowa ma posiaél@amozamykage (po wygciu wtyku) klapki przeciwkurczowe
oraz (w celach opisowych) w gérnegéai, widocznej dla Wytkownika, pola pozwalage na
wprowadzenie opisu kdego modutu gniazda (numeracji portu) oddzielrpezy czym opisy
musz by¢ zabezpieczone przmczystymi pokrywami (chrogcymi przed zamazaniem lub
zabrudzeniem). Plyta czotowa matlagodna ze standardem uchwytu typu Mosaic
(45x45mm), celem jak najekszej uniwersalnii i mozliwosci adaptacji do dowolnego

systemu i linii wzorniczej ospetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

4.6 REF
8.45 REF 22.35 REF

=]

44.8 REF

Rys.1. Przykiad piyty czotowe;j



W opisan ptyte czotowg nalezy zamontowé jeden modut gniazda RJ45 kak. §pu SL. Typ
modutéw RJ45 SL (SlimLine) - definiuje moduty o zimjgszonych gabarytach (wymagane
wymiary podano na poimszym rysunku), w celu zapewnienia wymaganej §akoa kadym
module powinien by nadrukowany nr patentu producenta. Modut gniazi#bRna by
standardowo wypogany w zatrzaskiwantylng prowadnig-uchwyt, zapewniagca
optymalne wyprowadzenie kabla instalacyjnego od tybdutu (od strony zé€za 110),
wiasciwa | pewry pozycg par transmisyjnych, a ta& zabezpieczaga przed wyrwaniem
przewodow ze ztzy 110 przez poggniccia kabla instalacyjnego (widok paej). Takie
same moduty mugzby¢ na wyposaeniu panela krosowego. Wymaga, siby kady modut
gniazda RJ45 posiadat ilinvos¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwefi§b8A
lub B.

Rys.2. Modut RJ45 typu SL (SlimLine) — gabarytyidek (elementy skladowe)

Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda néapmywierdzona przez certyfikaty
niezalenego laboratorium w genie do minimum 250 HMz, w celu zapewnienia
odpowiedniego zapasu parametrow transmisyjnych.

Widok Punktu Logicznego pokazano na @saym rysunku.
2% Kabel U/UTP kat.6

250 MHz (4 oary)

— =

—

Rys. 3. Konfiguracja Punktu Logicznego.
19.2.2. Okablowanie poziome.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapenie transmisji danych poprzez
okablowanie Klasy E/ Kategorii 6.

Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgkdu na przyjte wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowakty
prowadzenia kabli i zwzane z tym przavity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalriggdnicy zewntrznej 7,5 mm. Nie dopuszcza $iabli o
wickszejsrednicy zewntrznej. Kabel ten ma spehdiavymagania stawiane komponentom



Kategorii & przez obowjzujace specyfikacje norm, rownocree zapewniaic petry
zgodnd¢ z nizszymi kategoriami okablowania.

WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO

Opis konstrukciji:

Opis: Kabel S/FTP kats6600 MHz

Zgodn@¢ z normami: ISO/IEC 11801:2002 wyd.IlI, ISO/IEC 66152002, EN
50173-1:2007, EN 50288-3-1 EIA/TIA-854, pad#doklasa C
wg. IEC 60332-3

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (@ 0,57 mm)

Srednica zewetrzna kabla] 7,5 mm

Ostona zewetrzna: LSZH, kolor jasnoszary

Minimalny promie gigcia | 45 mm

Waga 55 kg/km

Temperatura pracy -30°C do +50°C

Temperatura podczas 0°C do +50°C

instalacji

Tabela 1. Specyfikacja kabla S/FTP kat.ugytego w projekcie

Uziemienie

Przewodnik

Skrecone pary
w oslonie z folii

Plaszcz zewnetrzny
(LSZH)

NN

Izolacja

4

§

| Kabel UUTP 250MHz
kat. B (4pary)

. Krzyzak plastikowy
rozdzielajacy pary

V
.

6,3 + 0,2mm

Rys. 4 Przekr¢j kabla S/FTP 500 MHz, kat. 6

Kabel instalacyjny nalgy po stronie szafy kablowej zakezy¢ na modularnych panelach
krosowniczych o wysokei montaowej 1U. Panele krosowe magapewnia monta 24
modutéw gniazd typu SL w 4 sekcjach po 6 modutéwdea Takie rozwjzanie zapewnia
zwarty konstrukcg, tatwe, pewne i szybkie terminowanie kabli, a wypadku jakiejkolwiek
awarii pozwalaj na wymiar jednego (wadliwego) modutu, nie naa@gc Uzytkownika na
nieracjonalne i nieuzasadnione koszty. Panel myésilyposaony w miejsca ha
wprowadzenie opisOw (numeracji) portows réezalenie od tego ma méerowniez
nadrukowane numery podidym portem RJ45.

Rys.5 Panel krosowy zatadowany 24 porty SL FTP




Kable instalacyjne, zakazane na panelu, nale- w celu zapewnienia optymalnego
prowadzenia - wesprzaa prowadnicy kabli, montag je za pomagopasek kablowych
(nalezy zwrécic uwag;, aby zbyt mocno nie zaciskapasek; majone tylko lekko utrzyma
kabel na prowadnicy).

19.2.3. Sié szkieletowa

Okablowaniewiattowodowe $§czace punkt dystrybucyjny GPD z punktem pepgenia
zlokalizowanym w pom. 1.8 (sieszkieletowa, okablowanie pionowe) jest zrealizoavan
kablemswiattowodowym wielomodowym (8 wiéknowy kab@viattowodowy w ostonie
trudnopalnej typu ULSZH z wiéknami wielomodowymridzeniu 50/12pbm). Aby zapewrd
mozliwosé¢ przesytania nie tylko aktualnie stosowanych protéWw transmisyjnych, ale

réwniez dhugi okres dziatania sieci z odpowiednim zapapasma przenoszenia jako medium
transmisyjne nalegy zastosowakabelswiattowodowy wielomodowy 50/126n z widknami
kategorii OM3, zalecanymi do transmisji 10-gigabiych.

Zastosowane przgdznice (panele krosowe) dlagéezi swiattowodowej zaprojektowano

z interfejsem MT-RJ w konfiguracji gniazdo-wtyk.

WYMAGANIA DLA KABLA SWIATLEOWODOWEGO OM3

Opis: Swiatlowod wielomodowy z wioknami 50/125um; Kategovitokien OM3
IEC 60322 czs¢ 112 (palngc)
Zgodnaé z | |EC 6075 czsé 112 (emisja gazow tragych)
normami: IEC 61034 czs¢ 112 (emisja dymu),
NES 713 (toksyczrig)
Konstrukcja: | 8 widkien 50/125um w buforze 250 w luznej tubie
Min.
Srednica | Ciezar Naprzenia | Odporngé | promien
. | Liczba zewretrzna (nﬁm podczas na zgiecia
W’faSC'WQSC' widkien/tub K Ka/k ' instalacji zgniecenia | podczas
mechaniczne: (mm) akkm) 1 (N) instalacji
(mm)
8/1 6,4 48 1250 2000 140
Szerokac
- pasma Szerokd¢ pasma
I Ttumienie . -
Parametr Ttumienie 850nm 1300nm przenoszenia | przenoszenia prz
Y| (dB/km) przy fali fali 1300nm
optyczne: (dB/km) 850nm (MHZz*km)
(MHz*km)
<27 <0,7 > 1500 > 500
Temperatura o o
oracy (°C): -20° do +70
Ostona .| ULSZH, kolor niebiesko-zielony
zewretrzna:

Tabela 3. Specyfikacja kabla XG/OM3ytego w projekcie



Kabelswiattowodowy zaprojektowany do stosowania w siegisletowej ma si
charakteryzowakonstrukcy w luznej tubie (wtdknawiattowodowe OM3 50/125 mm w
buforze 250 mm). W celu tatwej identyfikacji wiokeaiattowodowe maj by¢ oznaczone
przez producenta na catej dhggordznymi kolorami, za ostona zewetrzna powinna mie
kolor specjalny - dopuszcza $olor niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyaqya).
Ostona zewetrzna kabliswiattowodowych zaprojektowanych do stosowania wynkd ma
by¢ trudnopalna ULSZH (ang. Universal Low Smog Zerddgan), co ma bypotwierdzone
odpowiednimi certyfikatami, potwierdzgymi odporngé¢ ogniowg w czasie min. 180 minut.
Wymagane kolory rozszycia wtokien kallsiattowodowego na panelu:

1. niebieski 5. szary

2. pomaraczowy 6. biaty

3. zielony 7. czerwony
4. bzowy 8. czarny

Rys.6 Panel typu Quick-Fit Hi-D na 4 moduty zatkaase, 1U

"'.

mm\mm\mm
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Rys.7 Modut zatrzaskowy typu Quick-Fit 6XxMT-RJ OM3

Panel krosowy o konstrukcjgtowej z ptyy czotowy cofnieta wzgledem ptaszczyzny

montau w stelau powinien posiadawysuwan, metalowy i blokowary szuflad, w celu
umazliwienia fatwego dospu przy montau kaset i ewentualnej rekonfiguracji pceen w
komfortowe]j odlegtéci od szafy kablowej. Mechanizm zamykania szuflagyby
zatrzaskowy, nie powodagy koniecznéci posiadaniaadnych nargdzi do otwarcia panela i
wysunkcia szuflady monteowej. Panel ma zapewntamontowanie 4 oddzielnych modutow
Quick-Fit (zakaczenie maksymalnie dla 96 wiokiéwiattowodowych) z maliwoscia
wprowadzenia, co najmniej 8 kabWiattowodowych. Moduty maj by¢ zgrupowane w 4
sekcje po 6 gniazd, przy czymzdy port ma mié mazliwos¢ oddzielnego opisu i oznaczenia
poprzez system kolorowych ikon. Panel standardowdyh wyposaony w elementy zapasu
wiokna (prowadnice — krzpaki), dtawiki do wprowadzania i utrzymania kabli.

Moduty gniazd MT-RJ montowane w panelach gmaje¢ jednoelementowkonstrukcg, nie
dopuszcza signiazd sktadanych z kilku elementow. Konstrukajgagda MT-RJ ma
zapewnt oddzielny mechanizm zamylgay dla kadego wioknawiattowodowego i
zamykanie mechanizmem przez 90° obroét elementukaggeggo, tzw. klucza. Proces



zarabiania gniazda MT-RJ na wtoknie musi odby/aia bez wycia energii elektrycznej,
klejow i bez polerowania, dodatkowo konstrukcjaumaxzliwiaé¢ wielokrotne (co najmniej
kilka razy) zarobienie wiGkieswiattowodowych bez utraty parametrow transmisyjnych
Niedopuszczalne jest zastosowanie konfiguracji wigllapter - wtyk, gdywprowadza to
konieczn@é¢ stosowania rinych rodzajow kabli krosowych (z pinami prowadymi lub bez
w zaleznosci od konfiguracii).

Swiatlowodowe kable krosowe mgpyé zgodne z technologiOPC (Optymalny Kontakt
Fizyczny), powinny by fabrycznie wykonane i laboratoryjnie testowanewzgledu na
wymagane wysokie parametry optyczne i geometryazieeppuszczalne jest stosowanie
kabli krosowych zarabianych i polerowanyehbznie.

19.2.4. Okablowanie telefoniczne.

W celu umaliwienia przyhczenia budynku do miejskiej sieci telefonicznejgaplw miejscu
wprowadzenia kabla telefonicznego do budynku (pbi#). zabudowaszafle dystrybucyjm
na 10 4czowek i poprowadzido szafy GPD kabel telefoniczny YnTKSYekw 5x2x0,5.
Przy realizacjidczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systekablowania
poziomego oraz paneli telefonicznych systemu 1Hhdlwieloparowy telekomunikacyjny
nalezy rozszy w szafie na panelach telefonicznych posigdagh 25 portow RJ45 z
mozliwoscig rozszycia do dwdéch par nazly port na ptytce drukowanej PCB.agke IDC
powinno umaliwia¢ rozszycie kabla érednicyzyty 0.4-0.65mm. Panel telefoniczny ma kie
wysoka¢ montaows 1U i zawierg zintegrowan prowadnie, umazliwiajaca
przymocowanie kabli magych zakdczenie na panelu.

Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowaslg&o odpowiedniego krosowania
sygnatu za pomackabla zakaczonego zjczami RJ45

19.2.5. Punkt dystrybucyjny.

W budynku, na pitrze Il, w pom. 3.3 zainstalowangdrie Gtéwny Punkty Dystrybucyjny
GPD z przeznaczeniem na sgiraktywny i pasywny.

Gtoéwny Punkt Dystrybucyjny GPD - stanaydwie szafy stajce 42U 19” 800x800,
ustawione na cokole o wysadm 100 mm. Szafy kablowe mamie¢ konstrukcg skrecar i
by¢ wykonane z blachy alucynkowo - krzemowej oraz adai katodovws ochror
antykorozyjr. Ponadto szafy mapy¢ wyposaona w cztery listwy nine, drzwi przednie
oszklone, skrécone drzwi tylne z przepustem szcemgkn o wysokéci 3U, dwie ostony
boczne, ostopngdrm perforowan, zalepke filtracyjna, wieniec dolny z przepustem
szczotkowym, cztery regulowane stopki, szykomplet linek uziemiagcych. Szafy, ostony
boczne i tylne majby¢ zamykane na zamki z kluczami (dostarczonymi w Kewip).
Dodatkowo, ze wzgtu na faktze szafy g rowniez przewidziane na spgzaktywny, mag
zawierd& panel wentylacyjny z czterema wentylatorami orstevly zasilajce do zasilania
urzadzen i wentylatorow. Wysok& 42U gwarantuje rezemwna rozbudow i miejsce na
umieszczenie innych elementéw. Wprowadzenie katildzie s¢ przez przepust
szczotkowy umieszczony w spodzie szaf.

Wyposaenie szafy ma ldyzgodne ze specyfikacmaterialowg dolaczory do projektu.



19.3. Parametry i wkgiwosci okablowania.

19.3.1. Okablowanie poziome.

Rodzaj sieci komputerowey:
Rodzaj kabla: S/FTP 500 MHz
Kategoria komponentow:
Wydajna¢ systemu:

nieekranowana

Kata 6vg PN-EN 50173-1:2009
Klasas&wvg PN-EN 50173-1:2009

Pasmo przenoszenia: 500 MHz
Typ instalaciji: podtynkowa
Rozprowadzenie kabli na korytarzu: rurki PCV, k&sykablowe
Doprowadzenie kabli do PEL-a: rurki PCV

19.3.2. Okablowanie szkieletowe w budynku.

Swiattowod XG/OM3
OM3 wg PN-EN 50173-1:2009
MT-RJ paiczenie gniazdo-wtyk
8 toréw dwuwtdknowych

Rodzaj sieci transmisji danych:
Kategoria komponentééwiattowodowych:
Interfejsswiattowodowy:

llos¢ toréw pohczenia pionowego:

19.4. Wymagania gwarancyjne.

Wymagana gwarancja madlezptaty ustug serwisowg oferowan Uzytkownikowi
koncowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowavia.obejmowa swoim zakresem
calas¢ systemu okablowania od gtdwnego punktu dystrymexyp do gniazda keowego
wraz z kablami krosowymi i przygzeniowymi, w tym réwnig okablowanie szkieletowe

i poziome, zaréwno dla projektowanegéa logicznej, jak i telefoniczne;.

Nalezy zapewnt objecie wykonanej instalacji gwarancgystemow producenta, gdzie okres
gwarancji udzielonej bezpmednio przez producenta nie seoby¢ krotszy nk 25 lat
(Uzytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego produeeokablowania udzielonego
bezpdrednio Wytkownikowi koacowemu i stanovgcego 25-letnie zobowzanie
gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania patrém wydajnéciowych,
jakosciowych, funkcjonalnych i zytkowych wszystkich elementéw oddzielnie i catlego
systemu okablowania).

25 letnia gwarancja systemowa producenta ma obeghow

- gwarana¢ materiatowg (Producent zagwarantupes jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji ddz 25-letniej eksploatacji wykryte zostawady lub usterki fabryczne, to
produkty te zostapnaprawione #dz wymienione);

- gwaranaj parametrowgcza/kanatu (Producent zagwarantugjacze state fdz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentéw przee®R5 lat bdzie charakteryzowat si
parametrami transmisyjnymi przeaszapcymi wymogi stawiane przez nogn?N-EN 50173-
1:2009 dla klasy B);

- gwarangg aplikacji (Producent zagwarantuj® na jego systemie okablowania przez okres
25 lat kgda pracowaty dowolne aplikacje (wspétczesne i opranmewv przyszixi), ktére
zaprojektowane byty (lubeola) dla systemdéw okablowania klasy Bv rozumieniu normy
PN-EN 50173-1:2009).

Okres gwarancji ma Idystandardowo udzielany przez producenta okablow&mana
warunkach oficjalnych, ogdlnie znanych, dmstych i opublikowanych. Tym samym
oswiadczenia o specjalnie wydionych okresach gwarancji wystawione przez proddvent
dostawcow, dystrybutorow, pednikéw, wykonawcow lub innych nig siznawane za



wiarygodne i rownowane wzgtdem niniejszych wymaga Okres gwaranciji liczony jest od
dnia, w ktérym podpisano protokotkoowego odbioru prac i producent okablowania
wystawit certyfikat gwaranciji.

W celu zabezpieczenia dostarczenia oraz ujawnoieedury, jak rowniezapoznania
Uzytkownika/Inwestora z prawami, obazkami i ograniczeniami gwarancji, wykonawca ma
posiadé umow zawart bezpdrednio z producentem okablowania (tj. producentem
wszystkich elementéw systemu okablowania) regudujiprawnienia, procedeyrwarunki

i tryb udzielenia gwarancji &ytkownikowi przez producenta okablowania oraz zolaania
kazdej ze stron.

Ponadto wykonawca ma posiéd#yplomy ukaczenia trzystopniowego kursu
kwalifikacyjnego przez zatrudnionych pracownikéwzakresie 1. instalacji, 2. pomiaréw,
nadzoru, wykrywania oraz eliminacji uszkodzwaz 3. projektowania okablowania
strukturalnego, zgodnie z normamigaizynarodowymi oraz procedurami instalacyjnymi
producenta okablowania. Dokumenty mby¢ przedstawione Zamawigemu przed
podpisaniem umowy. Dyplomy spadzone w ¢zyku obcym nalgy dostarczy wraz z
ttumaczeniem nagyk polski, pdwiadczonym przez wykonawc

Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinn#os@ wniosek o certyfikagj systemu
okablowania do producenta. Przykiadowy wniosek pam zawieré: liste zainstalowanych
elementow systemu zakupionych w autoryzowanej sigdeday w Polsce, imiengliste
pracownikow wykonujcych instalagj (ukonczony kurs 1 i 2 stopnia), wyg z dokumentacji
powykonawczej podpisanej przez pracownika pekgo funka nadzorugca (np. Kierownik
Projektu) z ukaczonym kursem 3 stopnia oraz wyniki pomiaréw dyramych hcza/kanatu
transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkictiw transmisyjnych wedtug norm
PN-EN 50173-1:20009.

W celu zagwarantowaniaytkownikowi najwyzszej jakdci parametréw technicznych

i uzytkowych, cata instalacja powinnadbgadzorowana w trakcie budowy przezyinieréw
ze strony producenta oraz zweryfikowana niezakeprzed odbiorem technicznym.

19.5. Administracja i dokumentacja.

Wszystkie kable powinny ldyoznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak axhgtr
gniazda, jak i od strony szafy montavej. Te same oznaczenia ngleimiesci¢ w sposob
trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach prazgniowych Wytkownikéw oraz na
panelach.
Przyktadowa konwencja oznagzekablowania poziomego na gniazdacldémnych:
A/B/C, gdzie:

A - numer szafy

B - numer panela w szafie

C - numer portu w panelu
Przyktadowa konwencja oznagzekablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:

A - numer pomieszczenia

B - numer gniazda w pomieszczeniu
Powykonawczo naly sporadzi¢ dokumentagj instalacji kablowej uwzgbniajgc wszelkie,
ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywigtgnieszczenie punktow
przylaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacjizyadi®lyczye raporty z pomiaréw
toréw sygnatowych.



19.6. Odbior i pomiary sieci.

Warunkiem koniecznym dla odbioruikmowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdeaj weryfikacg wszystkich zainstalowanych
toréw na zgodn& parametrow z wymaganiami norm Klasy E / Kateg®fivg
obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalaewlery spetné nastpujace warunki:

1. Wykon& komplet pomiarow - opis pomiaréwezi miedzianej swiattowodowej

1.1. Pomiary naley wykona miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posia
oprogramowanie unmiwiajace pomiar parametrow wedtug aktualnie obxawnjacych
standardéw. Analizator pomiaréw musi posiaditualny certyfikat potwierdzggy
dokladnd¢ jego wskaza.

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pordvaisieci musi charakteryzowa
si¢ minimum Il poziomem dokfadrioi.

1.2.1. Pomiary naly wykona& w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego
(przy pomocy adapteréw typu Channel)agdajw wyniku analiz catego 4cza, ktore znajduje
sie ,w scianie”, cznie z kablami krosowymi oraz dodatkowo,zgazenie Wytkownika,
nalezy przeprowadzi pomiary w konfiguracjidcza statego (wykorzystadaptery typu
Permanent Link), obejmage zakres okablowania od panela krosowego do gaiazd
Uzytkownika.

1.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetnggo miedzianego okablowania
strukturalnego na zgodfbparametréw z normami nakeprzeprowadz pomiary
odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikagci. Wszelkie limity mierzonych
parametréw powinny ldyzgodne z tymi, ktGregszawarte w normie EN50173-
1:2007/A1:2009 lub ISO/IEC11801:2002/Am.1,2 dla @dpedniej klasy. Przed dokonaniem
pomiaréw naley wybrat typ nagnika, limit testu (klag) oraz wspétczynnik propagaciji kabla.
Powinny zosté&zmierzone (lub wyznaczone) i przyrownane do limitu

- RL (ttumienie sygnatu odbitego) - parametr magry z dwdch stron dla keej z par,
nie jest specyfikowane dla klas A i B,

- IL (strata wtgceniowa - ttumienie) - parametr mierzony dlad& z par,
specyfikowane dla wszystkich klas,

- NEXT (strata przestuchu zbliego) - parametr mierzony z dwoéch stron dla
wszystkich kombinacji par, dla klas A, B, C, D, &ap F,

- SNEXT (sumaryczna strata przestuchuzi#go) — parametr mierzony z dwéch
stron dla kadej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

- ACR-N (wsp6iczynnik straty do przestuchu nakilis koncu) — parametr
wyznaczany z dwdch stron, specyfikowane dla klasywzej,

- PSACR-N — parametr wyznaczany z dwoch stromdp@wane dla klasy D i
wyzej,

- CR-F (wspotczynnik straty do przestuchu na dahekoncu) — parametr wyznaczany
dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowanekidsy D | wyzej,

- PSACR-F — parametr wyznaczany dladej z kombinacji par z obu stron,
specyfikowane dla klasy D i vigj,

- Rezystancjagtli stalopgdowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

- Op&nienie propagaciji, specyfikowane dla wszystkictskla

- R&nica opé&nien propagacji, specyfikowane dla klasy C ixgy

- Mapa padczen — test przypisaniayt kabla do pinéw w gniazdach.

- Dla klasy EA oraz wiej naley wykona: testy przestuchu obcego chybae,
ttumienie sprzzenia jest dostatecznie wysokie (patrz uwagi dodedo



- PS AACR-F — parametr wyznaczony z obu stron.
Pomiary powyszych parametréw oraz dokumenggepmiarov nalezy wykona zgodnie z
PN- EN50346:2004 + A1:2008.

1.2.3. Pomiar kadego toru transmisyjnegaviattowodowego (wart& ttumienia)
nalezy wykona w dwukierunkowo (A>B i B>A) dla dwoch okien trangyjnych, tj. 850nm i
1300nm (MM). Powinien zawie¢a

- Specyfikagj (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar

- Metoc referencji

- Thumienie toru pomiarowego

- Podane wartei graniczne (limit)

- Podane zapasy (najgorszy przypadek)

- Informacg o kaacowym rezultacie pomiaru

1.3 Na raportach pomiaréw powinna zalsi¢ informacja opisujca wysoké¢
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezgstwa, tj. r@nicy pomedzy
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj \agirea w jednostkach odpowiednich dla
kazdej wielkaci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadk&arametry transmisyjne
musz by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzingsuzliwosci/ttumienia. Zapasy
(margines bezpiecastwa) musi by podany na raporcie pomiarowym dlazééago
oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego orarswiattowodowego.

2. Zastosowasie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spelaieas¢pujacych warunkow:

2.1. Dostawy rozwzan i elementow zatwierdzonych w projektach wykonavetey
zgodnie z obowizujacg w Polsce oficjala drogg dystrybucji

2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupuatwol (listy produktéw) nabytego
u Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w cafiteyzgodndci z
obowigzujagcymi normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174&M,50174-2
dotyczicymi parametréw technicznych okablowania, jak r@wmpirocedur instalacji i
administracji.

2.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zlsdego okablowania na
zgodna¢
z obowhzujacymi normami przez przedstawienie certyfikatow pamowych wszystkich
toréw transmisyjnych miedzianych.

2.5. Wykonawca musi posiatiatatus Licencjonowanego Przegisorstwa
Projektowania i Instalacji, potwierdzony umgtypu NDI zaward z producentem, reguliga
warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta.

2.6. W celu zagwarantowaniaydkownikom kaicowym najwyszej jakdci
parametréw technicznych ytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez/nierow
ze strony producenta.

3. Wykon& dokumentagj powykonawcaz.

3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawiera

3.1. 1.Raporty z pomiarow dynamicznych okablowania

3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli trasgmych poziomych

3.1.3. Oznaczenia poszczegoélnych szaf, gniazdi ikadwrtéw w panelach krosowych
3.1.4. Lokalizagj przeb¢ przezsciany i podtogi.



3.2. Raporty pomiarowe wszystkich torow transnmggh naley zawrzé w
dokumentacji powykonawczej i przekéaawestorowi przy odbiorze inwestycji. Draigopic
pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) ngleorzekaza producentowi okablowania w
celu udzielenia inwestorowi @ytkownikowi koacowemu) bezptatnej gwarancji.

19.7. Uwagi kacowe.

Trasy prowadzenia przewodow transmisyjnych okabioavpoziomego zostaty
skoordynowane z istniggymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in.cjg&owary
oraz ogoln instalacy elektryczn, instalacy centralnego ogrzewania, wody, gazu, itpelie
w trakcie realizacji nagpiag zmiany tras prowadzenia instalacji okablowani@ {lunych
wymienionych wyej) - naley ustalt wiasciwe rozprowadzenie z Projektantem dzigdgm
w porozumieniu z Bytkownikiem kaicowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, gzadblows 19" wraz z osprgem,
taczowki telefoniczne wypogane w grzebienie uziemigje oraz urgdzenia aktywne sieci
teleinformatycznej mugzby¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zakidd@edykowan
dla okablowania instalagglektryczn nalezy wykona& zgodnie z obowzujacymi normami
I przepisami.

Wszystkie materiaty wprowadzone do robét winny hgwe, niedywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwnieuwzgkdniat wszystkie nowoczesne rozgania
techniczne.

R&znice pom¢dzy wymienionymi normami w projekcie a proponowamnyrormami
zamiennymi musgby¢ w petni opisane przez Wykonagcprzedia@one do zatwierdzenia
przez Zamawiacego W przypadku, kiedy ustalestze proponowane odchylenia nie
zapewniaj zasadniczo rownogdnego dziatania, Wykonawca zastosugedsi wymienionych
w dokumentacji projektowe;j.

19.8. Alternatywne propozycje.

Uwaga: Zgodnie z zasadami zamofvmiblicznych mana zastosowamateriaty

i rozwigzania rownowzane, to jest w.adnym stopniu nie obijace standardu i nie
zmieniapce zasad oraz rozgaan technicznych przytych w projekcie, a tym samym nie
powodupce koniecznfxi przeprojektowania jakichkolwiek elementdw infragtury ani nie
pozbawiagce Uzytkownikazadnych wydajnéci, funkcjonalndci uzyteczndci opisanych lub
wynikajacych z dokumentacji projektowe;j.

Jezeli oferent zdecyduje sha zastosowanie rozyziania alternatywnego, powinien do oferty
dofgczyt liste zamienionych materiatdéw, jak rowaigvszelkie dokumenty pozwalggej
Komisji Przetargowej oce@izgodnd¢ z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe]
wraz z zadcznikami.

Dopuszcza gikazdy system okablowania spetrgey wszystkie porisze wymagania:

- Rozwigzanie ma pochodgiod jednego producenta ibgbjete jednolity i spéjra gwarancy
systemow producenta na okres minimum 25 lat obegowjvszystkie elementy pasywne
toru transmisyjnego, jak rowrigtyty czotowe gniazd kitcowych, wieszaki kablowe i szafy
dystrybucyjne;

- W celu zagwarantowaniaztkownikowi Koncowemu najwyszej jakdci parametrow
technicznych i saytkowych cata instalacja musi bybezptatnie) nadzorowana w trakcie
budowy oraz zweryfikowana przezzimieréw ze strony producenta przed odbiorem
technicznym;



- Wszystkie elementy okablowania (w szczegétiigpanele krosowe, gniazda, kabel, szafy,
kable krosowe, prowadnice kablowe i inne) giaj¢ oznaczone logo lub nazwego samego
producenta i pochodzi jednolitej oferty rynkoweyj;

- Wszystkie pozostate komponenty systemugrbgg zgodne z wymaganiami obayziujacych
norm na Kategogi6a wg. ISO/IEC 11801:2002 lub PN-EN 50173-1:2009, aypdi¢
komponentow ma l#ypotwierdzona certyfikatem De-Embedded Testing;

- Zgodnda¢ konfiguracji systemu okablowania maclyotwierdzona certyfikatem
niezalenego laboratorium, np. DELTA, GHMT, itp.;

- System ma gisktada@ z w petni nieekranowanych elementow;

- Instalacja ma kiypoprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FDHp@mie
przenoszenia min. 500 MHZrednicyzyty 23AWG;

- Ekranowany modut gniazda RJ45 ma postagigmiary zewgtrzne nie wgksze ni
14,5/15,4/30,5 [mm] (S/WI/G);

- Modularny panel krosowe o wysakd montaowej 1U ma zapewnéamonta 24 modutéw
gniazd typu SL w 4 sekcjach po 6 modutéwda@, zapewniar zwart konstrukcg, tatwe,
pewne i szybkie terminowanie kabli, oraz pozwglaja wymiag jednego (wadliwego)
modutu, musi b§ wyposaony w miejsca na wprowadzenie opisow (numeracjijoi
prowadni¢ kabli;

- W celu zagwarantowania najaszej jakdci polgczenia, odpowiednio marginesu pracy oraz
powtarzalnych parametréw, wszystkigcaa, zarowno w gniazdachiawych jak i
panelach mugizby¢ zarabiane naggdziami. Z tych samych powoddw nie dopuszczazkiczy
zarabianych metodami ,beznadziowymi”. Zalecane gtakie rozwjzania, do ktérych
montau mazliwe jest zastosowanie ngdzi zautomatyzowanych zapewnmni@ych
powtarzalne i niezmienne parametry wykonywanychqzeh oraz maksymalnie de
marginesy bezpiecastwa pracy;

- Panele telefoniczne 25 portow RJ45 powinny pa@siatbzliwos¢ rozszycia do dwoch par
na kady port na ptytce drukowanej PCBaete IDC powinno umdiwiac rozszycie kabla o
srednicyzyly 0.4-0.65 mm, ma méwysokad¢ montaowa 1U i zawierg zintegrowan
prowadnig, umazliwiajagca przymocowanie kabli magych zakaczenie na panelu;

- Ze wzgkdu na wymagannajwyzsza diugoterminowy trwatos¢ i niezawodnéc oraz
doskonate parametry kontaktu nalestosowa kable przydczeniowe i krosowe z wtykami
zaciskanymi mechanicznie wykonanymi i przetestowarprzez producenta. Nie dopuszcza
si¢ kabli z wtykami tzw. zalewanymi;

- Wszystkie element§wiattowodowe w okablowaniu szkieletowym wegtrznym tj. widkna
swiattowodowe, gniazda w panelu krosowynyczia oraz kable krosowe muszpetni&
wymagania specyfikowane odpowiednio dla kategoldkien OM3 wg normy PN-EN
50173-1: 2009;

- Ostona zewgtrzna kabliswiattowodowych powinna hiyniepalna U-LSZH (ang. Universal
Low Smog Zero Halogen), co madyyotwierdzone odpowiednimi certyfikatami; w celu
oznaczenia wizualnego kakiviattowodowych, ostona zewtrzna powinna miekolor oraz
niebiesko-zielony (inne oznaczenia to cyan, aqua);

- Kabelswiattowodowy instalowany mdzy szafami ma gicharakteryzowakonstrukcy w
luznej tubie (wtokngwiattowodowe OM3 50/125 w buforze 250um). Widkna
Swiattowodowe maj by¢ oznaczone przez producenta na catej diciggdznymi kolorami.
Zewretrznasrednica kabli nie mze przekracza6,4mm, a waga 48kg/km;

- Panele krosow@wiattowodowe o konstrukcjidtowej maj sic charakteryzowaptyta
czotowy cofnieta wzgledem ptaszczyzny monta oraz ma posiadavysuwamn, metalovy i
blokowary szuflad, ma zapewri zamontowanie 4 oddzielnych modutéw zatrzaskowych
(zakaiczenie maksymalnie dla 96 widkiéwiattowodowych) z meliwoscia wprowadzenia,



co najmniej 8 kabl§wiattowodowych. Moduty zatrzaskowe md)y¢ zgrupowane w 4 sekcje
po 6 modutdw gniazd, przy czymidy port ma mié mazliwos¢ oddzielnego opisu i
oznaczenia poprzez system kolorowych ikon;

- Moduty gniazd MT-RJ montowane w panelach gimaje¢ jednoelementowkonstrukcg, nie
dopuszcza signiazd sktadanych z kilku elementéw, niedopuszez@st zastosowanie
konfiguracji wtyk - adapter - wtyk;

- Kableswiattowodowe MM maj mie¢ nastpujace parametry transmisyjne:

Przy fali 850nm: Pasmo przenoszenia 1500MHz*klarmtenie 2.7dB/km

Przy fali 1300nm:  Pasmo przenoszenia 500MHz*kramiknie 0,7dB/km

- Swiattowodowe kable krosowe powinnydfabrycznie wykonane i laboratoryjnie
testowane. Ze wzgllu na parametry optyczne i geometryczne, niedopaize jest
stosowanie kabli krosowych zarabianych i poleroveamgcznie.

Uwaga:
- maksymalna dtugd odcinka sieci logicznej jest mniejsza od 90m déagdla klasy "R
przy 100m dopuszczalnej didgokanatu dla kat. §
- dostawa i zabudowa aparatow, wykonanie oprzewad@aw do uprzednio przygotowanych
korytek i rurek / oraz uruchomienie w/w uktadu vamealizowa f-ma specjalistyczna w
ramach kompletacji dostawy wg. oferty
- dostawa i zabudowa aparatow i wykonanie oprzewauohie /do uprzednio
przygotowanych korytek i rurek / oraz uruchomiemier uktadu winna realizowa
f-ma specjalistyczna w ramach kompletacji dostawy.

20. Instalacja sygnalizacji paru.
20.1. Opis budynku

Chroniony obecnie budynek, jest budynkiem jedeiopwym i w najblizszej przysziéci bedzie
rozbudowywany. Stan budynku po rozbudowie przedsjawahczone rzuty obiektu. Instalacja
wykonywana bdzie w trakcie remontu - rozbudowy.

Chroniony obiekt jest budynkiem wolnosfoym po rozbudowiedalzie budynkiem
dwupktrowym w ksztatcie litery C, zaytkowymi pomieszczeniami w piwnicy, oraz
dobudowan sah gimnastycza.

llos¢ wejs¢ po remoncie, uktad klatek schodowych stwarzaliwos¢ korzystania z kadego z
segmentow budynku bez konieczaioprzemieszczeniagmiedzy tymi segmentami.

Wejscie do budynku madiwe jest jednym z trzech gtdwnych weéji dalej na kondygnacje dosta
sie mazna jedn z trzech klatek schodowych.

Budynek posiadabedzie take wegcia boczne: do piwnic oraz dogéei kuchenne.

Do sali gimnastycznej, ktéra ma powsta drugim etapie remontu, doétsic bedzie mana
bezpdrednio poprzez jedno z wielu wéja take od strony budynku szkoty na poziomie parteru
oraz pierwszego gira.

Na parterze znajdylsie sale lekcyjne, szatnie dla uczniéw, sekretariaijmet dyrekcji, pokdj
nauczycielski, stotdwka z efcig kucheng oraz pomieszczenia gospodarcze i toalety. Na
pierwszym i drugim gitrze znajdyj sie tylko sale lekcyjne oraz pomieszczenia gospodarcze
toalety.

20.2. Zakres opracowania

Przewiduje si catkowilg ochrorg obiektu systemem detekcji i sygnalizacjipou (SSP).
Ochromny objete zostan wszystkie pomieszczenia - z wgkeniem pomieszcaesanitarnych.



Dla dwadch klatek schodowych przewidziano systemostania oddymianiem.

Wszystkie objte ochrog pomieszczenia i przestrzenigdh nadzorowane przez czujki jarowe
oraz eczne ostrzegacze parowe. Ze wzgldu na charakter zagrenia pgarowego oraz
uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewidijzastosowanie jako podstawowych
czujek dymu, charakteryzigych s¢ wysolg skutecznécia w wykrywaniu paaréw, w ktérych
pojawi¢ sic maze widzialny dym i otwarty ptomielub widzialny dym. Czujki te powinny
wykrywa¢ pazary testowe od TF2 do TF5/ od TF1 do TF5 oraz W8zystkie ayte
urzadzenia powinny by wyposaone w dwustronne izolatory zwar

- Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje ginastpujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
- sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na déntra
- uruchomienie sygnalizacji parowej na obiekcie,
- wyjscia sterugce do windy,
- wyjscia sterugce i monitoring do systemu oddymiania,
- transmisja sygnatéw do PSP.

Instalacja sygnalizacji garowej zostata zaprojektowana w oparciu o cegitrakroprocesorow
wspotpracuica z adresowalnymi elementami liniowymi.
Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system syigaaji pazaru powinien umgiwiaé
osiagniecie bardzo wysokiej czuai i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP ipoa
posiadé nastpujace cechy funkcjonalne:
- pracow& w systemie adresowalnym tzn. uthwia¢ identyfikacg numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego wtlpdozorowej,
- mie¢ wbudowang pamk¢ zdarzé i alarmow,
- mie¢ dwzy, czytelny wygwietlacz LCD umaliwiajacy uzyskanie petnej informacji,
dotyczcej stanu systemu oraz zaistniatych zdarze
- mie¢ wbudowan drukarke umazliwiajaca wydruk paméci zdarzé,
- umazliwi ¢ podiczenie adresowalnych elementow liniowychzsgtych do sterowania i
kontroli uradzex dodatkowych, wspétpracgych z systemem p.pp
- umazliwi ¢ podhczenie adresowalnych elementéw liniowych z ogigahiami
bocznymi dla czujek konwencjonalnych,
- umazliwi ¢ blokowanie alarméw pochogizych od elementdéw liniowych na okleny
czas lub na state,
- wspotpracowa z urzdzeniami monitoringu p@rowego,
- umazliwi ¢ pofaczenie kilku central w séetym samym zwikszapc mazliwosci systemu,
- umazliwi ¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw @raygotowanie
odpowiedniego raportu,
- umazliwi ¢ podhczenia systemu komputerowego w celu przedstawstarau systemu w
formie graficznej na ekranie monitora.

- Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje giorganizagj ogolrg dwustopniow alarmowania.

Dla pomieszcze w ktorych mog wystpowa: czynniki powodujce fatszywe alarmy (np. da
zapylenie lub zaktocenia elektromagnetyczne) prdeiano maliwosé¢ pofaczenia czujek w
jedmg stret dozorowy i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowaniakancydencji lub



wstepnego kasowania, elimirggego ewentualne mylne zadziatania czujek.

Zaklada si petry obstug obiektu w godz. 7:00 -17:00.

Czasy opénien T1, T2, T3 naley uzgodné z Inwestorem i ustawitak, aby bylty meliwie
najkrétsze. Proponujecsustawienie czasow:

T1 =30 s na pierwsze potwierdzenie alarmu przetugb centrali,

T2 = 3 min czas na sprawdzenie przez olshdarzenia pzarowego,

T3 =3 min 30 s czas opdien uruchomienia pzarowych uradzen alarmowych.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronaimgrzez system sygnalizaciji
pozarowej, w przypadku wyspienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lutegnieugtych
w niniejszej dokumentacji natg uzgodné z projektantem i nagbnie zabezpieczyje
bezwzgédnie odpowiednimi detektorami.

20.3. Zataenia do scenariusza fayowego:

Centrala sygnalizacji parowej powinna sygnalizowalarm | stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pearowych.

ALARM | STOPNIA:

Przeszkolony personel (obstuga) powinien zidentyfi& (odczyt&) miejsce wysipienia
alarmu, wycisz§ sygnalizagj wewretrzng w centrali, zawiesi ogtoszenie alarmu o czas na
zweryfikowanie zagrgenia paarowego (prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekivid.
przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, ataw centrali nalgy skasowé, w
przypadku potwierdzenia prawdzigem alarmu naley bezzwiocznie zainicjowaalarm Il stopnia
przez wcsniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:
Centrala powinna sygnalizowalarm Il stopnia w przypadku:
- przekroczenia kryterium czasowego podanego pejyvy
- wcisniecia przez uytkownika przycisku ROP,
- zadziatania dwoch lub wéej detektorow,
- przyjecia alarmu pgarowego z urgdzer kontrolno-sterujcych.
Dwa ostatnie punkty dotygzprzypadku z odpowiednio ustawionym wariantem atawamia w
strefie.

20.4. Lokalizacja centrali:

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu oznaczongplanach 1.8 SEKRETARIAT na
parterze w budynku szkoty. Bezpieagevo centrali zapewnia afgie pomieszczenia ochrgn
czujkami dymu.

W systemie nie przewidujegsmontau wyniesionego panelu obstugi, gdy budynku nie
bedzie ochrony catodobowe;.

W miejscu obstugi systemu najeumiesci¢ skrécom instrukcg obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji jarowej przewiduje gizastosowanie 4 linii
dozorowych typu A centrali, na ktérych zainstalowdda adresowalne czujkigezne
ostrzegacze parowe, liniowe moduty kontrolno-steage przeznaczone do uruchamiania,
sterowania urgdzeniami alarmowymi i przeciwgarowymi oraz do monitorowania wdzei
zwigzanych z bezpiecastwem paarowym obiektu.



Projektowana instalacja SSP optes& bedzie na urzdzeniach:
- optycznych czujkach dymu,
- wielodetektorowych czujkach: dymu i ptomienia,
- liniowych czujkach dymu,
- adresowalnychgcznych ostrzegaczach jaowych,
- adresowalnych modutach wej wyjscé.

Urzadzenia te powinny posiaélaktualne certyfikaty swiadectwa dopuszczenia (dla guizen,
ktore tego wymaga) pozwalajce na ich stosowanie w ochronie przecingrowej na terenie
RP.

20.5. Zasilanie systemu.

Centrat nalezy zasilic z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtownegacznika
przeciwpaarowego pgdu, do ktérego nie natg podhcza zadnych innych urdzer. Na
wypadek awarii zasilania gtbwnego system zostarigosaony w zasilanie rezerwowe w
postaci akumulatoréw o pojemitd 40 Ah.

Pojemnda¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego CSPipoavumaliwi ¢ utrzymanie
instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72dcpym pojemn& ta musi by wystarczajca
do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmnieg@3demin.

Jezeli uszkodzenie dalzie natychmiast zgtaszane ddie serwisowej przez nadzor nad instajacj
a w zawartej umowie o konserwacjapewnia si dokonanie naprawy w czasie krotszym 24

h, minimalna pojemni@ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowegazmby¢ zmniejszona do
wartasci odpowiadajcej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72 h do 32ds ten mana dalej
skréci az do 4 h, jeeli przez cad doke na miejscusdo dyspozycji cgsci zamienne, stiby
serwisowe i awaryjny zespotguotworczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojem#a baterii zasilania rezerwowego najesprawdz¢, czy
urzadzenie fadujce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadeywdo jej kaicowego
napkcia roztadowania do co najmniej 80% jej pojesti@namionowej w @igu 24 godzin, za
do jej pojemnéci znamionowej w @igu nasgpnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mama przyhczy¢ innych odbiornikéw energii, niebacych elementem
sytemu sygnalizacji p@aru.

20.6. Instalacje.

Linie dozorowe naley wykona telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC
uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ektsanym, do zastosowav systemach
przeciwpaarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 lub telekomunikagyim kablem stacyjnym do
instalacji przeciwpgarowych koloru czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0laske odporngci
ogniowej PH90 (do linii dozorowych z elementami oimo-sterugcymi o czasie optienia
powyzej 1 min). Dopuszczasgstez stosowanie kabli YNnTKSXekw 1x2x1,05.

Linie sterowania klap p.pow instalacjach oddymiania nalewykona np. ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym kolaaneonego typu HDGs 3x1,5 lub o
innej srednicy z zachowaniem odpowiednich parametrow.



Linie monitorowania klap p.po w instalacjach oddymiania najewykona np. kablami typu
YnTKSYekw.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowegrftylacja, windy, drzwi) nalsy
wykona: np. telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instglprzeciwpaarowych kolory
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpécnogniowej PH90. Kable powinny
posiadé aktualne certyfikaty.

20.7. Monta urzadze i instalaciji.

Montaz urzadzen i wyposaenia powinien zostawykonany zgodnie z dokumentadgchniczno-
ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montau urzdzer nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

- czujki wraz z gniazdami nalg instalow#& na sufitach w miejscach oznaczonych w
dokumentacji,

- odlegta¢ instalowania czujek nie powinnadsniejszej ni 0,5 m odscian,
przewodow energetycznyckgrowych opraw gwietleniowych,

- czujki powinny by instalowane w taki sposdb, aby widoczna byta didgB
sygnalizujca zadziatanie,

- W pomieszczeniach, gdzie wygtija podcigi, belki lub przebiegajpod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegkei nie mniejszej rii 25 cm od stropu, odlegiéinstalowania
czujek od tych elementéw nie powinna lmgniejsza ni 0,5 m,

- odlegta¢ instalowania nie powinna bynniejsza ni 1,5 m od otworéw wlotowych i
wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji,

- sufity perforowane, przez ktére jest doprowadzameietrze do pomieszczenia
powinny by zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czuijki,

- czujek nie nalgy instalow& w atmosferze korozyjnej, zawiegagj gazy i oparyrace
oraz zapylenie,

- dodatkowe wskaniki zadziatania powinny yinstalowane w najbtszej maliwej
odlegtaci od czujki, w miejscach gdzietls dobrze widoczne,

- w uzasadnionych przypadkach istniejeztiveo$¢ przesungcia punktowej czujki w
stosunku do pofenia przedstawionego na planie. Nglgednak wowczas przyg
0g0Ilm zasag, by odlegté¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego fpunk
tego pomieszczenia nie bytagkgsza nk maksymalne zagji czujek czyli 7,5 m dla
czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

- dopuszcza sizmiarg kolejnasci taczenia czujek w ramach jednej linii
dozorowej, wszystkie zmiany naleumiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

- reczne ostrzegacze parowe naley instalowa nascianach, na wysokai od 1,2 m do
1,6 m od poziomu podtogi w taki sposéb, aby lmdbrze widoczne i dogtne,

- przewody instalacji SSP naleuktad& w odlegt@ci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, w szczegolgoi zasilajcych i biegacych rownolegle. Przegiia zespotow
kablowych, ktérych nie mmma unikraé¢, wykona pod kgtem 90 stopni,

- laczenie przewodow natg wykonywa tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutow; naley unikat dodatkowych pajczen w puszkach instalacyjnych. Prgap
przezsciany winny by wykonane w rurkach instalacyjnych,

- ekran przewoddw musi byolczony medzy soly w poszczegodlnych punktach
montaowych (np. w gniazdach, w specjalnymcu). Przed instalagiczujek
pazarowych naley sprawdzé ciggtosé¢ zyt i ekranu oraz oporrio i pojemnda¢ kabli linii
dozorowej, ktdre nie magorzekroczy wartasci wiasciwych dla systemu,



- przewody instalacji sygnalizacji paru naley prowadz¢ w bruzdach wykutych w
scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kabthwsgodnie z obowkujacymi
przepisami,

- przed montzem zweryfikowa i potwierdzt u Inwestora szczegétowe rozplanowanie
tras kablowych innych instalacji,

- wszystkie przdgia kablowe mgdzy strefami pgarowymi uszczeldi zgodnie z
obowhzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpéonogniowej, zgodnej
z wymagan klagy PH.

20.8. Opis projektu.
20.8.1. Koncepcja zabezpieczenia obiektu.

Projekt Systemu Sygnalizacji Pavowej (SSP) wykonano zgodnie z zaniami zawartymi z
Inwestorem. Wykonana instalacja opar¢gdde na urzdzeniach systemu sygnalizacjizaoowe]
oraz wspotpracygpymi z nimi uniwersalnymi centralami oddymjeymi.

Zaprojektowano adresowalnetie dozorowe nadzorowane przez cegtsglgnalizaciji
pozarowe;.

Uniwersalne centrale steggp oddymianiem, za geednictwem modutu komunikaciji
zainstalowanego wewtrz centrali, mog pracowa bezpdrednio na ptli dozorowej centrali
pozarowej jako elementy adresowalne, przez co twargystemem SSP jeglspOjry catas¢. Jest
to mazliwe dzieki unikalnemu protokotowi komunikacyjnemu ACOM Ghazliwiajagcemu
szyblg komunikacg central oddymiania z centralami systemugrowego.

Funkcg detekcji paaru zrealizowano poprzez zastosowanizapawych czujek dymu oraz
recznych ostrzegaczy parowych. Funkcje sterownicze zrealizowano z&eganictwem
elementow kontrolno-steragych i/lub uniwersalnych central stegoych instalowanych na
petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowabtiewe wyposaone g w izolatory
zwar, zabezpieczage system przed uszkodzeniem, oraz automagyadresag z poziomu
centrali.

20.8.2. Elementy wchodee w sktad systemu.

Centrale:
- centrala sygnalizacji garowej przeznaczona do stosowanig&&dniej
wielkosci budynkach wymagagych do ok. 200 czujek ecznych ostrzegaczy, z
uruchamianiem elementow automatykzamwej.
- uniwersalna centrala stegap przeznaczona do uruchamianiagdea
przeciwpaarowych, stidagcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego.

Czujki:
- czujka wielosensorowa wypagma w sensory dymu i ptomienia,
- liniowa czujka dymu,
- optyczna czujka dymu,

Reczne ostrzegacze parowe:
- reczny ostrzegacz parowy do zastosowiavewntrz lub na zewsgtrz
budynkéw,



Sygnalizatory konwencjonalne:
- konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczeyz:trzny,
- konwencjonalny sygnalizator akustyczno-optyczmywtrzny,

Elementy kontrolno-sterage:
- element kontrolno-stergy,

Przyciski:
- reczne przyciski oddymiania,

20.9. Opis dobranych wdzen.
20.9.1. Centrale parowe:

- centrala sygnalizacji garowej, przeznaczona do:
- sygnalizowania arddle paaru, wykrytym przez wspotpracige ostrzegacze parowe
(automatyczne kczne),
- wskazania miejsca zagmmnego paarem, wysterowania przeciwjparowych urzdzen
zabezpieczagych,
- przekazania informacji o parze do wtéciwych stzb, np. PSP.

Przystosowana jest do pracygie] w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresi
temperatur od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotnoowzglednej powietrza do 80 % przy + 40 °C.

Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przezaaepdo instalowania nianie przy
pomocy specjalnej ramy. Drzwi szafkidace jednoczénie ptyty czotowg centrali, § zamykane
na zamek &benkowy. Na drzwiach centrali rozmieszczogevszystkie elementy sygnalizacyjne
i manipulacyjne. Wewgtrz centrali na dnie po lewej stronie ama umidci¢ pak akumulatorow
12 V o pojemnéci 17 Ah. Opcjonalnie mie by wyposaona w pojemnik PAR-4800, o
wymiarach pozwalarych na umieszczenie 2 szt. akumulatoréw 12 V ermpaci do 38 Ah.
Wyposaona jest w 4 gtle adresowalne z mbwoscig zainstalowania do 64 elementéw
adresowalnych w kalej petli. Dodatkowo kontrolowane jest i sygnalizowanegkroczenie
dopuszczalnych parametrow rezystancji i pojesonprzewodéw linii dozorowej. W centrali
maozna utworzy programowo do 256 stref dozorowych, ktérymzme przyporadkowa
dowolne komunikaty zytkownika, sktadajce s¢ z dwdch 32 znakowych linii tekstu. W
przypadku alarmu komunikaty te pojavaic na wywietlaczu centrali, pozwalgg obstudze na
szyblg i precyzyjm lokalizacg zrodta paaru. Dla kadej strefy dozorowej mma
zaprogramowajeden z 17 wariantow alarmowania uitiwiajacych:

- alarmowanie zwykie jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementG@jdno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementd@Djedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydencfwuczujkows jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydengcgrupowo-czasowjedno i dwustopniowe,

- alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

- alarmowanie dwustopniowe ze wspoétzalacia grupows,

- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Peesaneobecny”.

Centrala posiada:
- 4 poziomy dosfpu obstugi,
- mazliwo$¢ przywracania fabrycznych haset dgmt bez dycia dodatkowych uegzen,



zabezpieczelub innych haset,

- pami¢ wewretrzng o pojemnéci do 2000 zdarzei 9999 alarmow,

- mazliwo$¢ podiczenia do 16 terminali wyniesionych TSR-4000.

- mazliwo$¢ podhczenia komputera w celu wizualizacji stanu centskalormie
graficznej na ekranie komputera poprzez prot6RdC-4000 / ModBUB RTU przy
pomocy odpowiedniego oprogramowania.

Wyposaenie centrali:
- 8 nadzorowanych przekaikOw z bezpotencjatowymi stykami praeknymi 1A / 30V,
- 1 nadzorowana linia sygnatowa 0,5 A/ 24V,
- 1 nadzorowana linia sygnatowa 0,1 A/ 24V,
- 2 nadzorowane linie kontrolne,
- 2 porty szeregowe (RS232, RS485),
- 1 port USB do konfiguracji systemu,
- 1 port PS/2 do pogzenia klawiatury lub czytnika kodow kreskowych,
- wbudowana drukarka termiczna.

- uniwersalna centrala stegaf, przeznaczona do:

Uruchamiania urgdzen przeciwpaarowych, staacych do oddymiania grawitacyjnego i
mechanicznego (klapy przeciwgayowe oddymiajce i odcinajce), oraz dziennego
przewietrzania.

Przystosowana jest do pracygie] w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresi
temperatur od - 10 °C do + 55 °C i przy wilgatciovzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.
Umaozliwia:
- wykrywanie pagaru (zadymienia),
- uruchamianie automatyczne luezne uradzen przeciwpaarowych, instalowanych w
systemach oddymiania,
- sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanow puazydzen (alarm, uszkodzenie),
- automatycza kontrok zadziatania urdzen przeciwpaarowych i wykonawczych
(sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) 8su oddymiania,
- automatycza kontrok wtasnych uktadéw i obwoddéw centrali,
- przekazywanie podstawowych informacji do systenmé@adrzdnych o alarmie,
uszkodzeniu, stanie
urzadzen przeciwpaarowych i wykonawczych,
- mazliwo$¢ utworzenia powjzaa uruchomienia wyg¢ w ramach analizy stanu wéj
alarmowych i rozkazéw steggych systemu w ramach pokenia A.COM 6.0.

Moze pracowd indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwahsy sterownik oddymiania
lub w adresowalnych liniach gfpach dozorowych central sygnalizacjizaoowej. W ramach
pracy na adresowalnej linii dozorowej centrala gdaiobustronne izolatory zwaZe wzgédu
na r&norodna¢ zasilania i sterowania sitownikow i ngidw elektrycznych ugdzen
przeciwpaarowych przewidziano sterowanie sitownikow dwukigcowych,
dwuprzewodowych lub trzyprzewodowych, sitownikdwsgeezyna powrotrg, trzymaczy
drzwiowych oraz elektrozaczepdéw. Centrala wspOlgiee gcznymi przyciskami oddymiania
oraz przyciskami przewietrzania.

Posiada madiwo$¢ wspotpracy z automatykpogodowvy réznych producentéw. Modutowa
budowa centrali pozwala na wykorzystanie szeregwansalnych weic i wyjs¢ do podiczenia



zewrgtrznych instalacji systemu oddymiania. Centralagmes wewgtrzng pamec zdarzeé,
moze zarejestrow@ado 1000 wpiséw. Konfigurowana przez port USB.

- Wyposaenie terminala:
- 1 nadzorowany przekaik ALARMU z bezpotencjatowymi stykami przgznymi
1A/30V,
- 1 nadzorowany przekaik USZKODZENIA z bezpotencjatowymi stykami
przehcznymi 1 A/ 30V,
- 1 nadzorowana linia sygnatowa 0,5 A/ 24V,

20.9.2. Czujki:

- czujka wielosensorowa, przeznaczona do wykrywpo@gtkowego stadium rozwoju paru,
podczas ktorego pojawiacgilym lub ptomi@ i dym; w przypadku pojawieniagsptomienia
zastosowany w czujce fotodetektor pgyagsza zadziatanie tej czujki. Charakteryzugezsiaczr
odporndcia na ruch powietrza i na zmianygienia, mae wspoétpracowaw adresowalnych
petlowych liniach dozorowych central sygnalizacjizacowej. Czujka wypog@na jest w
wewretrzny izolator zwat, instalowana jest w gnidzie G-40; wykrywa pzary testowe od TF1
do TF5 oraz TF8.

- optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywamiizialnego dymu, towarzyseego
powstawaniu wikszasci pazaréw. Umaliwia wykrycie pazaru w jego pocgkowym stadium,
gdy materiat jeszczeestli, co nas¢puje na og6t dtugo przed wybuchem otwartego ptomien
zauwaalnym wzrostem temperatury, charakteryzugezsiacziy odporndcia na wiatr, na
zmiany cénienia i kondensag¢jpary wodnej, ma dia czutas¢ na dym. Mae wspotpracowaw
adresowalnychgilowych liniach dozorowych central sygnalizacjizacowej. Czujka
wyposaona jest w wewgtrzny izolator zwag. Instalowana jest w gnidzie G-40. Wykrywa
pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.

- liniowa czujka dymu, przeznaczona do wykrywanyend powstagcego we wczesnym stadium
rozwoju paaru, nadaje sizwtaszcza do ochrony pomieszfizgdzie w pierwszej fazie paru
spodziewane jest pojawienie siymu i tam, gdzie ze wzgldu na dua powierzchng
pomieszczenia natatoby dla jego ochrony, zastosawduza liczbe punktowych czujek dymu.
Czujki g3 przy tym (w poréwnaniu do czujek punktowych dyromite nasrednig wartasé
gestasci dymu, na diugiej drodze wiki promieniowania podczerwonego, a zatgmszczegolnie
przydatne do stosowania pod wysokimi sufitami/straplub tam, gdzie dym nie ulec przed
detekcy rozproszeniu na dym obszarze. Cegltharakterystycznczujki jest umieszczenie
nadajnika i odbiornika w jednej obudowie oraz wgpata z reflektorem lub zespotem
reflektorow umieszczonym naprzeciwko, w obudowigjkizznajduje s celownik laserowy,
ktéry utatwia wyosiowanie drogi optycznej patizy czujk a reflektorem/zespotem
reflektorow. Mae pracowa w adresowalnychglowych liniach dozorowych central
sygnalizacji paarowej. Czujka wypos@na jest w wewgtrzny izolator zwat. Wykrywa paary
testowe od TF1 do TF5 oraz TF7 i TF8. Mqracowéa w pomieszczeniach zamktych, w
zakresie temperatur -25°C do +55°C i wilgattiovzglednej do 95 % przy 40°C. Zgg pracy
czujki to od 5 do 100 m w zaleosci od zastosowanego reflektoru lub zespotu refieito

20.9.3. Rczne ostrzegacze parowe:
- reczny ostrzegacz parowy jest przeznaczony do pracy w adresowalngtagh dozorowych

central sygnalizacji parowej. Jest przeznaczony do przekazywania infgrrnaauwaonym
pozarze poprzezeczne uruchomienie. Ostrzegacze wypose § W wewretrzne izolatory



zwar, przewidziany jest do instalowania wesnz obiektow, temperatura pracy -25°C do +55°C
i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, szczeldabudowy IP 30.

20.9.4. Elementy kontrolno-stegog:

- element kontrolno-steragy, przeznaczony do:

- sterowania automatycznych gdzen zabezpieczagych, przeciwpgarowych,

- kontroli zadziatania ww. uszlzea,

- sterowanie sygnalizatorami,

- kontroli stanu dowolnych ugdzen.
Przeznaczony jest do pracy wtlach dozorowych, jako element \$eg/wyjscia, o jednym
wyjsciu sterugcym i dwoch wejciach kontrolnych, przystosowany do pracy wetrni na
zewrgtrz obiektow w zakresie temperatur od -25°C do €bbWilgotnasci wzglednej do 95 %
przy 40°C, obcizalngs¢ stykow wygciowych przekanika 2 A / 30 V, programowane czasy
op&nienia zadziatania (2 s, 30 s, 60 s, 90 s), progveainy czas sprawdzenia zadziatania
sterowanego uszlizenia (bez oké&enia, 40 s, 70 s, 130 s), szczdlhobudowy IP 65, bistabilny
przekanik wyjsciowy z zatrzaskiem stanu, element wypmasg jest w wewagtrzny izolator
zwarc.

20.9.5. Przyciski:

- reczny przycisk oddymiania, przeznaczony jest do WspG@y z uniwersalncentraj
oddymiania, sty do uruchomienia oraz kasowania klap oddyaciggh poprzez central
Wyposaony jest w trzy diody sygnalizacyjne (URUCHOMIENIEBK — DOZOR,
USZKODZENIE). Liczba meliwych do podjczenia rownolegte zewtrznych przyciskow
oddymiania - 8 szt. Przeznaczony jest do manteatynkowego i wtynkowego w instalacjach
wewngtrz obiektow, ramka maskiga do montau natynkowego nie wchodzi w skitad przycisku i
nalezy ja zamawig osobno. Temperatura pracy od -25°C do +55°C iatfiigici wzglednej do

95 % przy 40°C. hczenie z centralprzy pomocy &ytowego przewodu.

20.10. Odbiér prac.

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykoagowinien przekaza
- dokumentagj powykonawcz zawieragca zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymeczasie wykonawstwa,
- wazne swiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Joiefoavzastosowane
urzadzenia lub certyfikaty,
- protokoty z pomiardw.
oraz dokoné prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiagcy powinien sprawdziczy:
- sposb6b wykonania instalacji jest zadawsalgj
- metody, materiaty i elementy zostatyyte zgodnie z obowrujacymi przepisami,
- dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisyrgodne z instalag
- wszystkie czujki i gczne ostrzegacze parowe g sprawne,
- informacje przekazywane przez CSpsawidtowe i spetniajwymagania zawarte w
dokumentacji,
- wszystkie palczenia do stacji odbiorczej sygnatow lub PgPpmawidtowe,
- wszystkie urzdzenia alarmowe dziatpggodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.



20.11. Zalecenia dlazytkownika.

W pomieszczeniu ochrony lub innym gdzie zostatastaiowana centrala sygnalizaciji
pozarowej naley umiescic:
- instrukcg obstugi centrali,
- instrukcp postepowania w przypadku wyptenia alarmu pzarowego lub uszkodzenia,
- plan sytuacyjny z zaznaczeniem&@ajlo pomieszcze
- ksigzke przeghddw okresowych,
- wykaz os6b powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnow& aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolesiéb
zajmupcych s¢ systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacjizyaitecic stah konserwagj urzadzen i instalaciji,
wymaog taki jest zapisany w specyfikacji technicZREN-CEN/TS 54-14:2006.

20.12. Konserwacja i utrzymanie systemu.

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS184poniej przedstawiono warunki
eksploatacji systemu SSP. Wymagania te d&geramowy i szczego6towy zakres prac
konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

- Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wia&ciciel powinien zapewii aby codziennie byto sprawdzane:

- czy kada centrala, tablica i panel wskaggfan dozorowania lub, czyide odchylenie
od stanu dozorowania jest odnotowane w#s pracy i, czy we wigiwy sposob
zostata zawiadomiona firma prowada konserwagj

- czy przy kadym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnigepmodpowiednie
dziatania,

- czy j&li instalacja byta wydczona, sprawdzana lub wyciszana, to to zostata
przywrdcona do stanu dozorowania.

Kazda zauwaona nieprawidtow& powinna by odnotowana w kgice pracy i maliwie szybko
usungta.

- Obstuga miesczna:
Co najmniej raz w miegtu wytkownik lub witgciciel powinien zapewiiaby:
- zapasy papieru, tuszu ludiay dla kadej drukarki byly wystarczage,
- przeprowadzono proby rozruchuzklego awaryjnego zespotugdotworczego, ktéry
powinien spetni@oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzebyupetniono,
- przeprowadzono test wskakow a kady fakt niesprawnici wskanika zostat
odnotowany.
Kazda zauwaona nieprawidtow& powinna by odnotowana w ksice pracy i maliwie szybko
usungta.

- Obstuga kwartalna:
Co najmniej jeden raz nax@de 3 miesjce, wytkownik lub wigciciel powinien zapewij aby
specjalista:
- sprawdzit wszystkie zapisy w lggce pracy i pod niezledne dziatania, aby
doprowadzi do prawidtowej pracy instalacji,
- spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czlykirecznego ostrzegacza
pazarowego w kadej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygaegji pazarowej



prawidtowo odbiera i wiwietla okrglone sygnaty, emituje alarm akustyczny oraz
uruchamia wszystkie inne wudzenia ostrzegawcze i pomocnicze,

- sprawdzit, czy monitoring uszkodzeentrali sygnalizacji parowej funkcjonuje
prawidtowo,

- w miar mazliwosci spowodowat zadziatanie k@dego 4cza do stray pozarnej lub do
zdalnego centrum statej obserwacji,

- przeprowadzit wszystkie inne kontrole i probyrakone przez wykonawg dostawe
lub producenta,

- dokonat rozpoznania, czy w budynku nagl jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogly by wpl¢gmna rozmieszczenie czujekegicznych
ostrzegaczy p@rowych oraz sygnalizatoréw akustycznych ish j@k — dokonat
ogkdzin.

Kazda zauwaona nieprawidtow& powinna by odnotowana w ksice pracy i maliwie szybko
usungta.

- Obstuga roczna:
Co najmniej jeden raz w rokuzytkownik lub wigciciel powinien zapewij aby specjalista:

- przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codzégmiesécznej i kwartalnej,

- sprawdzit kada czujke na poprawn& dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(chocia kazda czujka powinna l#ysprawdzana raz w roku, dopuszczasgrawdzanie
kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwalrtej),

- sprawdzit zdoln&t centrali sygnalizacji parowej do uaktywnienia wszystkich funkcji
pomaocniczych,

- sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie pokenia kablowe i spgz 53 sprawne,
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone,

- dokonat ogddzin, czy w budynku nagpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktore mogtyby wphdnna rozmieszczenie czujekeicenych ostrzegaczy
pazarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych.dginy powinny take potwierdz,
czy pod kadg czujka jest utrzymana wolna przestfzeo najmniej 0,5 m we wszystkich
kierunkach i czy wszystkieezne ostrzegacze parowe g dostpne i widoczne,

- sprawdzit i przeprowadziproby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwaona nieprawidtow& powinna by odnotowana w ksice pracy i maliwie szybko
usungta.

- Dokumentacja:
Po zakaczeniu przegldu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedziataa
przeprowadzenie proby powinna dostatcagobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem odbioru,
protokét stwierdzajcy, ze proby wymienione w instrukcji zostaty wykonaned,o wykrytych
wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.
ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA |
SYGNALIZACJI PO ZARU NIE ZWALNIA U ZYTKOWNIKA
OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH

PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWY CH!
20.13. Tablica sterowia monitoringu.

Sterowania zewtrzne takie jak np. sterowanie centralami wentyjlaayi, wentylatorami,
kontroly dostpu, windy odbywa sie beda poprzez zmiagipotazenia przekanika NO/NC
powinny by odnotowane w tablicy sterowa



Wejscia kontrolne w urgdzeniach firmy POLON-ALFA naley sparametryzowaopornikami

5,1 Qi 15 kQ. Wejcia niewykorzystywane natg zakaiczy¢ rezystorem 20 Q.

2?)2"“ u Kondygnacja | Typ Wyicie/a

3/45/1 | petro komunikacja dwustronna z cengralddymiania
L/19/1 piwnica sterowanie wingl— zjazd windy na parter
4/4/1 Il pitro

4/17/1 Il petro komunikacja dwustronna z cengralddymiania

20.14. Zestawienie materiatow systemu.

L.p. | Nazwa /Producel Opis llos¢ [szt.]

1 Centrala SAP 4 linie dozorowe (4x64 adresy) 1

2 Pojemnik na akumulatory 1

3 Akumulator o pojemniai 40Ah 2

4 Optyczna czujka dymu 115

5 Czujka dymu i ptomienia 2

6 Gniazdo czujek 117

7 Adresowalnyg¢czny ostrzegacz garowy 28

8 Ramka do ROP — wersja natynkowa 28

9 Element kontrolno-steragy 2we/1wy 2

10 Obudowa EKS pojedyncza 2

11 Liniowa adresowalna czujka dymu 2

12 Lustro 5-50m do liniowej czujki 2

13 Uniwersalna centrala stego@ 1linia 1 grupa 2

14 | 7Ah/12V Akumulator o pojemsioi 7Ah 4

15 Modut komunikacji adresowej 2

16 Przycisk oddymiania z sygnalizacj 6

17 Ramka do PO-63 wersja natynkowa 6

18 Sygnalizator optyczno-akustyczny zewpny 1

19 Sygnalizator optyczno-akustyczny wetvany 15

20 Puszka do sygnalizatoréw 15

21 Zasilacz pzarowy 1

22 | 18Ah/12V Akumulatory do zasilacza 2

23 | YnTKSYekw Przewad linii dozorowych wg potrzeb
1x2x0,8

24 | YNnTKSYekw Przewdd przyciskow oddymiania wg potrzeb
3x2x0,8

25 |HTKSHekw PH9(Przewdd sygnalizatorow, sitownikow do klap wg pebiz
1x2x1

26 Materiaty inne wg potrzeb

Uwaga:

Catas¢ winna stanowi kompletagt dostawy f-my specjalistycznej wraz z zabudowaniem
uruchomieniem.



21. Instalacja systemu sygnalizacji wkamania i apeGSWiN).
21.1. Ocena poziomu bezpieagdva obiektu.

Poziom ryzyka okrdany stopniem zagéenia chronionych pomieszazenazna zaliczy do
niskich. Jednake, ze wzgidu na wyposzenie sal lekcyjnych, odremontowane pomieszczenia
Inwestor postanowit wypoggcé je w systemy sygnalizacji wkamania i napadu SSVlidz
system telewizji dozorowej CCTV.

Podstawowe zag#enia ewentualnymi czynami przgstzymi to kradzie, kradzie z
wtamaniem, wandalizm, przemoc.

System SSWiN ddlzie posiadat:

- wbudowan pamg¢ zdarzé i alarméw z maliwoscig odczytu zdarzaew
pomieszczeniu nr 1.7 (gab. dyrektora),

- komunikator GSM,

- dwzy, czytelny wywietlacz LCD umaliwiajacy uzyskanie petnej informacii,
dotyczcej stanu systemu oraz zaistniatych zdarze

- umazliwiat podigczenie adresowalnych elementéw liniowychzstych do sterowania i
kontroli uradzexr dodatkowych, wspétpracgych z systemem,

- umazliwiat blokowanie alarméw pochodeych od elementéw liniowych na okteny
czas lub na state,

- umazliwiat wykonanie testowania lub blokowania elementdraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

- umazliwiat podigczenia systemu komputerowego w celu przedstawstarau systemu
w formie graficznej na ekranie monitora.

21.2. Opissrodkow organizacyjno technicznych neutralizacjignafjalnych zagren.

Do neutralizacji potencjalnych zages zgodnie z wymaganiami Inwestora budynku,
zastosowany zostanie system alarmowy wlamaniaadap czujkami ruchu PIR oraz
kontaktronami, do obserwacji zdafizea biegco i ewentualnych zdaraeo czasie, oraz
weryfikacji przyczyn alarmow zainstalowanydzie system CCTV.

21.3. Wymagania koncepcyjne systemu alarmowego SISWi

Elementy systemu alarmowego wiamania i napadu spelymagania polskiej normy PN-EN
50131 dla systeméw alarmowych w zakresie GRADEa2 @RADE 3, (pomimazinorma

nie wymaga tej klasy zabezpieazda tego typu pomieszcae

Zastosowane uggzenia spetnigjstandard urgdzen profesjonalnych i posiadagertyfikaty i
zawiadczenia kwalifikacyjne wydane przez uprawniaomgtytucje.

Wymagania szczegdlne obejramastpujace zagadnienia:

- ochronie podlegajwszystkie pomieszczenia posiaga okna lub drzwi na zewtiz
znajdujce s¢ na poziomach piwnicy i parteru, na pozostatychiquqoach chronione
beda tylko korytarze oraz klatki schodowe,

- ochrona obiektu jest realizowana za pognoentrali, czujek PIR, oraz kontaktronow,

- proponuje si podziat budynku na strefy dozorowezlg z segmentéw na kdym z
picter kedzie stanowit osobna strkeflozorows - mazna kgdzie korzysté np. pietra
Sali gimnastycznej bez konieczobrozbrajania pozostatej i szkoty - kada z
tych stref mae byt zazbrajana/rozbrajana klawiaturami gtownymi i/kd@wiaturami
strefowymi,



- sygnaly z systemu alarmowego przesytagun lza pomog przekanikéw radiowych
do firmy ochroniarskiej (poza tematem niniejszegoacowania),

- zastosowano centear zabezpieczeniem klasy GRADE 3 wraz z ekspanderam
rozszerzé bez zasilacza oraz podcentrale INT-PP, czujki RtRtaktrony
powierzchniowe,

- centrat alarmowy i podcentrale wyposano w odpowiednie zasilacze, akumulatory
I obudowy oraz niezfuine do prawidtowej pracy systemu wypzesaie
technologiczne,

- klawiatury zamontowanegta wewmgtrz chronionego obiektu i zaopatrzone
w obudowy ochronne,

21.4. Instalacja systemu sygnalizacji wlamania
21.4.1. Opis prac.

Polaczer urzgdzen nalezy dokona zgodnie ze schematem blokowym oraz instrukcjami
montaowymi systemu, rozmieszczenie guizer zgodnie z rysunkiem.

21.4.2. Elementy systemu, zabezpieczenia antysaiwa konfiguracja systemu.

System wiamania i napadu sklada =i

- 6 klawiatur LCD (szyfratora) do obstugi cénsystemu oraz jego stref,
- 14 klawiatur LED - strefowych do obstugi stref,

- 8 podcentral z zasilaczem,

- 5 ekspanderéw w&j bez zasilacza,

- 1 ekspander pilotow + 4 piloty (jako przyciskipaalowe),
- 80 czujek PIR,

- 47 kontaktronow,

- 12 sygnalizatorow wewttrznych,

- 7 sygnalizatorow wewgtrznych,

- 1 transformatora w obudowie z akumulatorem distred,
- 8 zasilaczy w obudowach z akumulatorem dla poakn

Montazu ptyty gtdwnej centrali alarmowej, transformataesilagcego, akumulatora oraz
obudowy dla tych elementoéw wraz modutami rozszemraz ETHM, nalgy dokon& w pom.
1.7 na parterze, mort@ierwszej podcentrali z ekspanderem w obudowigsdaczem i
akumulatorem wykortaw pomieszczeniu 1.12 na parterze, mawhaigiej podcentrali w
obudowie z zasilaczem i akumulatorem wykona korytarzu 1.25 na parterze, w miejscu
niedosg¢pnym z podtogi (np. tupod sufitem), montatrzeciej podcentrali z ekspanderem w
obudowie z zasilaczem i akumulatorem wykona korytarzu 1.29 na parterze, w miejscu
niedosg¢pnym z podtogi (np. tuz pod sufitem), mantzwartej podcentrali w obudowie z
zasilaczem i akumulatorem wykana pomieszczeniu 0.6 w piwnicy, montgiate]
podcentrali z ekspanderem w obudowie z zasilaczaknmulatorem wykoréaw
pomieszczeniu 2.5 na pierwszymitpze, w miejscu niedogbnym z podtogi (np. tuz pod
sufitem), monta szostej podcentrali w obudowie z zasilaczem i akatorem wykonaw
pomieszczeniu 2.23 na pierwszymtpie, monta sibdmej podcentrali w obudowie z
zasilaczem i akumulatorem wykana pomieszczeniu 3.3 na drugineze, monta 6smej
podcentrali wraz z dwoma ekspanderami w obudowi@sdaczem i akumulatorem wykana
w pomieszczeniu 1.14 na parterze Sali gimnastycznej



Montaz klawiatur wykoné w obudowach wewgtrz pomieszcze na wysokéci 1,2 do 1,4 m
nad poziomem posadzki.

Rozmieszczenie czujek PIR zgodne z planami orazeapi montana wysokeéci ok. 2,2 m
nad poziomem podtogi, co zapewnia ich optymalneizéahie. Naley (w trakcie montau)
skorygowa nieco potaenie czujek, jeeli okaze sk, iz pole dziatania czujek nie by¢
ograniczone spezami i meblami oraz zagjiem dziatania. Montakontaktronéw na
drzwiach i oknach nawierzchniowo - dla okien (drgpadwojnych przewidziano po 2
kontaktrony paiczone w szereg, 2eli w tego typu oknach (drzwiach) niedligve jest
otwarcie drugiej cgci bez otwarcia pierwszej, moa z jednego kontaktronu zrezygn@éwa
Przewiduje sj, iz kazda z czujek przewodowych padkona jest do osobnego Wap w
centrali alarmowej, za pomg@osobnego przewodu. Przewody, oraz czujki zabezprex
zostam antysabotzowo za pomoglinii parametrycznych w uktadzie 2EOL. Zabezpiatee
antysabotzowe sygnalizatoréw oraz centrali alarmowygldlzie miato miejsce poprzez
bezpdrednie ich podiczenie do centrali alarmowej w tej samej konfigjirac

Ekspandery, podcentrale poty¢ z centrad 4 przewodami na Z¢ze magistralne centrali CA
(zgodnie z instrukg), klawiatug LCD nalezy dofgczy¢ do wepé manipulatoréw, a klawiatury
strefowe - do wéf ekspanderdw centrali. Nalepamkta¢ o nadaniu wszystkim modutom
odpowiednich adreséw. Po poprawnym podéniu i uruchomieniu systemu naje
przystpi¢ do przypisywania do systemu przyciskow bezprzewgadb postgpujac scisle z
instrukcp montau. Po przypisaniu czujek, za pomatedykowanego oprogramowania
komputerowego nahy ustawé nazwy i numeraejczujnikow, przypiséaje do stref, ustawi
czasy na wégia i wyjscia, czasy alarmu.

System powinien umitiwia¢ przesytanie komunikatow tekstowych.

Proponowane przypisanie elementéw dosé/ajyjs¢ centrali:

modut nr we /nr we oznaczenie n3 nr linii .
rysunku dozorowej
wel C31 czujka 1
we?2 C32 czujka 2
we3 C33 czujka 3
we4 C34 czujka 4
web C35 czujka 5
web C36 czujka 6
we7 C37 czujka 7
Centrala\yeg C38 czujka 8
alarmowa -
CA we9 C39 czujka 9
welO C40 czujka 10
well C41 czujka 11
wel2 C42 czujka 12
wel3 K17, K18 kontaktron 13
welsd sabotaSW5 14
wel5 sabotaSZ5 15
wel6 sabotacentrali 16




wyl SWS5, SZ5
wy2
wy3
zasilanie
wyd C31:C42
rkrl':\,%'izttruar'a KLCD1:KLCD6
magistrala
ekspanderow
KLS3 wel K19 kontaktron 123
KLS4 wel K20 kontaktron 124
wel C24 czujka 17
we?2 C25 czujka 18
we3 C26 czujka 19
we4 c27 czujka 20
web C28 czujka 21
INT-PP web C29 czujka 22
(1) we7 C30 czujka 23
we8 24
wyl SW4, Sz4
wy?2
wy3
zasilanie
wyd C24:C30
wel SabotaSW3 25
we2 SabotaSW4 26
we3 SabotaSz4 27
INT-E |we4d K13, K14 kontaktron 28
(1) |we5 29
web6 30
we7 31
we8 32
wel C16 czujka 33
IN(TZ_F))P we2 C17 czujka 34
we3 C18 czujka 35




wed C19 czujka 36
web C20 czujka 37
web c21 czujka 38
we7 Cc22 czujka 39
we8 Cc23 czujka 40
wel C4 czujka 41
we2 C5 czujka 42
we3 Cé6 czujka 43
we4 Cc7 czujka 44
web C8 czujka 45
we6 C10 czujka 46
INT-PP \ye7 c11 czujka 47
(3) lyes C12 czujka 48
wyl SW2, Sz72, SZ3
wy2
wy3
Zasilanie
wy4 C4:C8
C10:C12
wel Cizc czujke 49
wez C14 czujke 5C
we:s C1t czujke 51
INT-E we4 Sabota SWz 52
(2)  wes Sabota SZ2 53
wet Sabota SZ: 54
we’ 55
weé 56
wel C1 czujke 57
wez C2 czujke 58
”\'(TL;F)’P wes C3 czuike 5¢
wed Sabota SW1 6C
wet Sabota SZ1 61




wet 62
we’7 63
wet 64
wyl SW1, SZ:
wy?2
wy3

Zasilanie
wyd C1:C3

KLS2 wel K2 kontaktrot 122

KLS1 wel K1 kontaktrot 121
wel C4¢e czujke 65
we2 C49 czujka 66
we3 C50 czujka 67
wed C51 czujka 68
web C52 czujka 69
web C53 czujka 70

INT-PP :

(5) we7 C54 czujka 71
we8 C55 czujka 72
wyl SW8
wy?2
wy3

Zasilanie
wyd C48:C57
wel C5¢ czujke 73
we?2 C57 czujka 74
we3 K25, K26 kontaktron 75

INT-E Wwe4 K23, K24 kontaktron 76

(3) we5 SabotaSW8 77
web 78
we7 79
we8 80

KLS9 wel K31, K3z kontaktror 12¢




KLS8 wel K29, K3C kontaktror 12¢
KLS7 wel K27, K2¢& kontaktror 127
wel C4:s czujke 81
we2 C44 czujka 82
we3 C45 czujka 83
we4 C58 czujka 84
web C59 czujka 85
web C60 czujka 86
INT-PP we7 SabotaSW6 87
(6) we8 SabotaSW9 88
wyl SW6, SW9
wy2
wy3
Zasilanie
wy4 C43:C45
C58:C60
KLS5 wel K21, K2z kontaktror 12t
KLS1C wel K33, K34 kontaktror 13C
wel C4¢ czujke 89
we?2 C47 czujka 90
we3 C61 czujka 91
we4 C62 czujka 92
web C63 czujka 93
web SabotaSW7 94
INT-PP we7 SabotaSW10 95
(7) we8 96
wyl SW7, SW10
wy2
wy3
Zasilanie
wy4 C46:C47

C61:C63




KLS11 wel kontaktrot 131

KLS12 wel K35 kontaktrot 13=

KLS6 wel kontaktrot 12¢
wel Ce6t czujke 97
we2 C66 czujka 98
we3 C67 czujka 99
wed C68 czujka 100
web C69 czujka 101
web C70 czujka 102

INT-PP :

(8) we7 C71 czujka 103
we8 C72 czujka 104
wyl SW11, SW12,
wy?2
wy3

Zasilanie
wyd C65:C80
wel C7:z czujke 10&
we2 C74 czujka 106
we3 C75 czujka 107

INT-E weé C76 czujka 108

(4) we5 C77 czujka 109
web C78 czujka 110
we7 C79 czujka 111
we8 C80 czujka 112
wel Sabota SW¢E 115
we2 SabotaSW8 114

INT-E we3 SabotaSW8 115

(5) we4 SabotaSW8 116
web K25, K26 kontaktron 117
web K23, K24 kontaktron 118




we7 119
weS8 120
KLS13 wel K45, K4¢€ kontaktrot 13¢:
KLS14 wel K47 kontaktrot 134
wel K15, K16 kontaktron 135
KLCD1 we2 C32 czujka 136
wel K9, K10 kontaktron 137
KLCD2 we2 K11, K12 kontaktron 138
wel K3, K4 kontaktron 139
KLCD3 we?2 K5, K6 kontaktron 140
KLCDA4 wel K7, K8 kon_taktron 141
we?2 C9 czujka 142
wel K36, K37 kontaktron 143
KLEDS we?2 K38, K39 kontaktron 144
wel K40 kontaktron 145
KLCDO we?2 C66 czujka 146

21.5. Okablowanie i poprowadzenie instalaciji.

Okablowaniedczace centraj alarmowg z czujkami przewodowymi oraz sygnalizatorami, a
takze klawiatur i modutow rozszeraee wzgédu na nieprzekraczanie granicznych wssto
odlegtaci nalery poprowadzi kablem YTDY 6x0,5 mm.

Polczenie zasilania 230 V AC z transformatorem zagilan naley wykona przy pomocy
kabla OMY 3x1,5 mm2.

Wszystkie kable prowadzprzy wykorzystaniu projektowanych tras kablowyskhachtéw,

w przestrzeni ngidzysufitowej, lub w przypadku braku takiej ativosci nawierzchniowo,
ukrywajc je w listwach elektroinstalacyjnych.

21.6. Zasilanie systemu.
Centrala alarmowa posiada wbudowany na ptycie gépwrostownik z stabilizatorem

napkcia zasilagcego. Wymaga tylko celem zasilania, cfamego napicia przemiennego
podanego z sieci 230 V AC za pomdransformatora zainstalowanego w obudowie.



Zasilanie awaryjne systemu alarmowego stanowi beagbwy akumulatozelowy

0 odpowiedniej pojemrigi zapewnigicy prawidiowy prag systemu w stanie dozorowania
w przypadku braku zasilania podstawowego.

tadowanie akumulatora odbywa gia pomog napecia podawanego z zaciskow piyty
gtébwnej centrali.

Podcentrala alarmowa wymaga dostarczeniacnepl2 V DC - w tym celu w obudowach
podcentral bda montowane zasilacze o wyda$eo4 A - do zasilania podcentrali oraz
tadowania akumulatora podcentral. W identyczny 8passilane ¢xla moduty kontroli
dostpu.

Klawiatury zasilane dxla z wegé/wyj$¢ magistralnych podtezonych do centrali.

Czujki zasilane PIR dula odpowiednich wy4¢ centrali (podcentrali) skonfigurowanych jako
zasilapce, czujki PIR podiczone do klawiatur - zasilaneda z odpowiednich stykow
klawiatur.

21.7. Obliczenia.

Obliczenie pojemnii rezerwowegarodta zasilania zastosowanego systemu alarmowego
witamania i napadu.

Pojemnaé¢ akumulatora oblicza gize wzoru:
Q=k* (Id * Td +lalarm * Talarm)

gdzie we wzorze symbole oznaczaj

Q — pojemné¢ akumulatora [Ah]

k=125 dlaTl<24h

k=1 dla T1 w okresie 30h lub 72h

Id — pid stanu dozorowania [A]

lalarm — pgd stanu alarmowania [A]

Td - czas dozoru [h]

Talarm - czas alarmu [h]

Centrala alarmowa

wartas¢ poboru
pobor padu [mA] pradu [mA
czuwanie | alarm
Ip | urzadzenie czuwanie | alarm ilos¢ Id lalarm
1 | ptyta gtdbwna centrali 135 400 1 135 400
2 |ekspander INT-E 35 80 0 0 0
3 | klawiatura INT-KLCD 17 101 6 102 606
4 | klawiatura strefowa INT-S| 24 66 2 48 132
5 |ekspander INT-RX 24 29 1 24 29
6 | modut ETHM 70 80 1 70 80
7 | czujka PIR 8 10 12 96 120
8 | sygnalizator wew 0 300 1 0 300
9 |sygnalizator zew 40 400 1 40 400
razem [A] 0,515 2,067

Dane do oblicz&
k= 1,25

Td= 24 h]



Talarm= 0,5 [h]
ld= 0,515 [A]
Talarm= 2,067 [A]
Q=1,25x(0,515 x 24 + 0,515 x 2,067):16,781  [Ah]
przyjgto 18 [AR]
INT-PP 1
wartas¢ poboru
pobor padu [mA] pradu [MmA]
czuwanie | alarm
Ip | urzadzenie czuwanie | alarm ilos¢ Id lalarm
1 | ptyta podcentrali INT-PP |35 150 1 35 150
2 |ekspander INT-E 35 80 1 35 80
3 |klawiatura strefowa 40 75 0 0 0
4 |czujka PIR 8 10 7 56 70
5 | sygnalizator wew 0 300 1 0 300
6 |sygnalizator zew 40 400 1 40 400
razem [A] 0,166 1,0
Dane do oblicz&
k= 1,25
Td= 24 [h]
Talarm= 0,5 [h]
ld= 0,166 [A]
Talarm= 1,0 [A]
Q=1,25x(0,166 x 24 + 0,166 x 1,0)= 5,187 [Ah]
przyjgto 18 [AR]
INT-PP 2
wartas¢ poboru
pobor padu [mA] pradu [MmA]
czuwanie | alarm
Ip | urzadzenie czuwanie | alarm ilos¢ Id lalarm
1 | ptyta podcentrali INT-PP |35 150 1 35 150
2 |ekspander INT-E 35 80 0 0 0
3 |klawiatura strefowa 40 75 0 0 0
4 |czujka PIR 8 10 8 64 80
5 | sygnalizator wew 0 300 1 0 300
6 |sygnalizator zew 40 400 0 0 0
razem [A] 0,099 0,53
Dane do oblicz&
k= 1,25
Td= 24 [h]
Talarm= 0,5 [h]




ld= 0,099 [A]
Talarm= 0,53 [A]
Q=1,25x(0,099 x 24 + 0,099 x 0,53)=3,036 [Ah]
przyjgto 18 [AR]
INT-PP 3
wartas¢ poboru
pobor padu [mA] pradu [MmA]
czuwanie | alarm
Ip | urzadzenie czuwanie | alarm ilos¢ Id lalarm
1 | ptyta podcentrali INT-PP |35 150 1 35 150
2 |ekspander INT-E 35 80 1 35 80
3 |klawiatura strefowa 40 75 0 0 0
4 |czujka PIR 8 10 11 88 110
5 | sygnalizator wew 0 300 1 0 300
6 |sygnalizator zew 40 400 2 80 800
razem [A] 0,238 1,44
Dane do oblicz&
k= 1,25
Td= 24 [h]
Talarm= 0,5 [h]
ld= 0,238 [A]
Talarm= 1,44 [A]
Q=1,25x(0,238 x 24 + 0,238 x 1,44)=7,568 [Ah]
przyjgto 18 [AR]
INT-PP4
wartas¢ poboru
pobor padu [mA] pradu [MmA]
czuwanie | alarm
Ip | urzadzenie czuwanie | alarm ilos¢ Id lalarm
1 | ptyta podcentrali INT-PP |35 150 1 35 150
2 |ekspander INT-E 35 80 0 0 0
3 |klawiatura strefowa 40 75 2 80 150
4 |czujka PIR 8 10 3 24 30
5 | sygnalizator wew 0 300 1 0 300
6 |sygnalizator zew 40 400 1 40 400
razem [A] 0,179 1,03
Dane do oblicz&
k= 1,25
Td= 24 [h]
Talarm= 0,5 [h]
ld= 0,179 [A]




Talarm=

1,03

[A]

Q=1,25x(0,179 x 24 + 0,179 x 1,03)=5,6 [Ah]
przyjgto 18 [AR]
INT-PP5
wartas¢ poboru
pobor padu [mA] pradu [MmA]
czuwanie | alarm
Ip | urzadzenie czuwanie | alarm ilos¢ Id lalarm
1 | ptyta podcentrali INT-PP |35 150 1 35 150
2 |ekspander INT-E 35 80 1 35 80
3 |klawiatura strefowa 40 75 3 120 225
4 |czujka PIR 8 10 10 80 100
5 | sygnalizator wew 0 300 1 0 300
6 |sygnalizator zew 40 400 0 0 0
razem [A] 0,27 0,855
Dane do oblicz&
k= 1,25
Td= 24 [h]
Talarm= 0,5 [h]
ld= 0,27 [A]
Talarm= 0,855 [A]
Q=1,25x(0,27 x 24 + 0,27 x 0,855)= 8,388 [Ah]
przyjgto 18 [AR]
INT-PP6
wartas¢ poboru
pobor padu [mA] pradu [MmA]
czuwanie | alarm
Ip | urzadzenie czuwanie | alarm ilos¢ Id lalarm
1 | ptyta podcentrali INT-PP |35 150 1 35 150
2 |ekspander INT-E 35 80 0 0 0
3 |klawiatura strefowa 40 75 2 80 150
4 |czujka PIR 8 10 6 48 60
5 | sygnalizator wew 0 300 2 0 600
6 |sygnalizator zew 40 400 0 0 0
razem [A] 0,163 0,96
Dane do oblicz&
k= 1,25
Td= 24 [h]
Talarm= 0,5 [h]
ld= 0,163 [A]
Talarm= 0,96 [A]
Q=1,25x(0,163 x 24 + 0,163 x 0,96) =5,085 [Ah]




przyjgto 18 [Ah]
INT-PP7
wartas¢ poboru
pobor padu [mA] pradu [MmA]
czuwanie | alarm
Ip | urzadzenie czuwanie | alarm ilos¢ Id lalarm
1 | ptyta podcentrali INT-PP |35 150 1 35 150
2 |ekspander INT-E 35 80 0 0 0
3 |klawiatura strefowa 40 75 3 120 225
4 |czujka PIR 8 10 5 40 50
5 | sygnalizator wew 0 300 2 0 600
6 |sygnalizator zew 40 400 0 0 0
razem [A] 0,195 1,025
Dane do oblicz&
k= 1,25
Td= 24 [h]
Talarm= 0,5 [h]
ld= 0,195 [A]
Talarm= 1,025 [A]
Q=1,25x(0,195 x 24 + 0,195 x 1,025) 6,099 [Ah]
przyjgto 18 [AR]
INT-PP8
wartas¢ poboru
pobor padu [mA] pradu [mA
czuwanie | alarm
Ip | urzadzenie czuwanie | alarm ilos¢ Id lalarm
1 | ptyta podcentrali INT-PP |35 150 1 35 150
2 |ekspander INT-E 35 80 2 70 160
3 | klawiatura strefowa 40 75 2 80 150
4 |czujka PIR 8 10 16 128 160
5 | sygnalizator wew 0 300 2 0 600
6 |sygnalizator zew 40 400 2 80 800
razem [A] 0,393 2,02
Dane do oblicz&
k= 1,25
Td= 24 [h]
Talarm= 0,5 [h]
ld= 0,393 [A]
Talarm= 2,02 [A]
Q=1,25x(0,393 x 24 + 0,393 x 2,02) =12,782  [Ah]
przyjgto 18 [Ah]




- Obliczenie strat nagtia zasilagcego czujki wraz z przekrojami okablowania.

Obliczenie maksymalnych spadkéw ngipna zastosowanych przewodach (wykonano poza
niniejszym opracowaniem tu tylko przedstawiono $fposraz wnioski wynikaje
z oblicze&).

Spadki napi¢ na zastosowanych przewodach obliczarg] wzoru:

4ol

AU=Imax p ® -------

O2°I1
gdzie:
Imax — maksymalny pd ptymacy przez przewaod
p — opOr widciwy materiatu z ktérego zostat wykonany przewopdfowtaciwy miedzi-
przyjeto 0,017 2emm)2/m
| — wyliczona (zaprojektowana) odlegéoprzewodu
L — podwdéjna dtugé przewodu (odlegks jaka pokonuje pgd ptyracy od zasilacza do
odbiornika i z powrotem) =2I
® —srednica przewodu
IT — stata matematyczna =3,14

Obliczenia wykazu, iz straty napjciowe g na tyle niskie,4 wystarczajce jest zastosowanie
okablowania @grednicy 0,5mm.

21.8. Zalecenia dlazytkownika.

Nalezy pametac, aby czujniki nie byly w czasie eksploatacji zas$te sprztami oraz
meblami.

Aby zapewni prawidtowe dziatanie systemu SSWIiN, ngleprzynajmniej raz do roku
dokona konserwacji systemu, sprawdzenia stanéw akumulatooczyszczenia czujek,
sprawdzenie zadziatania catego systemu poprzez tayweosztucznego alarmu.

21.9. Wykaz zastosowanych elementéw.

L.p. Nazwa Typ Jm. [l
1. | Centrala alarmowa szt. 1
2. | Klawiatura LCD szt. 6
3. | Klawiatura strefowa szt. 14
4. | Podcentrala szt. 8
5. | Ekspander wég szt. 5
6. | Ethernetowy modut komunikacyjny szt 1
7. | Ekspander obstugi pilotow Sszt.

8. | Przycisk napadowy (pilot) szt. 4
9. | Sygnalizator wewgtrzny Szt. 12




10. | Sygnalizator zewttrzny Szt. 7

11. | Czujka PIR Szt. 80

12. | Soczewka dalekiego zegi Szt. 2

13. | Kontaktron Szt. 47

14. | Obudowa centrali szt. 1

15. | Obudowa podcentrali szt. 8

16. | Zasilacz Szt. 8

17. | Akumulator 18Ah Szt. 8

18. | Obudowa klawiatury szt. 6

19. | Obudowa klawiatury strefowe;j szt. 14

20. | Kabel sygnatowy YTDY 6x0,5 mb. wg potrzeb

21. | Kabel zasilacy OMY 3x1,5 mb. wg potrzeb

22. | Materiaty pomocnicze kpl. 1
Uwaga:

Catas¢ winna stanowd kompletagt dostawy f-my specjalistycznej wraz z zabudowaniem
uruchomieniem.

22. Instalacji CCTV ( telewizja przemystowa).
22.1. Wymagania koncepcyjne systemu telewizji dozej CCTV.

System CCTV ma za zadanie obserwagpis i weryfikagj zdarz@é na obiekcie
obserwowanym przez zamontowane w tym celu kameffACC

Ma by systemem wspomagaym system wiamania i napadu.

W tym celu:

- w systemie CCTV zastosowane zogtkamery wewantrzne (obserwacja zdanze
wewntrz budynku, identyfikacja os6b odwiedgzajch budynek, kontrola i obserwacja
ruchu osobowego), oraz zeytrzne (obserwacja zdanz@a zewntrz budynku, a tate
dozér budynku w trakcie pory nocnej — ochronaregkzna,

- dane z kamer rejestrowanedh na wideoserwerze celemfiejszego wgjdu w
wydarzenia, oraz ewentualnego zgrania materaias przechowywania danych
powinien wynosi 30 dni (jeéli inwestor nie zdecyduje inacze)),

- mazliwy bedzie take podgad na bieaco zdarzé oraz odtwarzania zdanze
zarejestrowanych zdalnie, z dowolnego innegasi@dziba firmy, miejsca, poprzez
przykczenie instalacji CCTV do internetu,

- kamery wyposzone lzda w oswietlacze podczerwieni cel poprawnej pracy przy
niedostatecznej widoczém, kamery zewetrzne wyposaone zostapw obudowy
zewretrzne.

22.2. Instalacja systemu CCTV.
22.2.1. Opis prac.

Polaczer urzgdzen nalezy dokona zgodnie ze schematem blokowym oraz instrukcjami
montaowymi systemu, rozmieszczenie guizer zgodnie z rysunkiem. Po zainstalowaniu
kamer naley okresli¢ pola widzenia ustawisceny, ostr&, a take wykona ich programow



instalacg (ustalenie adresow IP, zgtoszenie kamer w serywastawienie parametrow
rejestracji i podgidu, etc).

22.2.2. Elementy systemu, konfiguracja.

Projektowane kameryg&amerami IP o rozdzielczo 2 MPx, zmienno ogniskowe,

z cdwietlaczami podczerwieni. Po zainstalowaniu ich igjgstach proponowanych naje

skadrowa& za pomog ogniskowej obiektywu pola widzenia i skorygawastrac.

Zaktada s monta i obserwagj:

kamera| miejsce monta | obserwacja switch
Kl zewretrzna obserwacja terenu wokét budynku, strona lewa 2
K I zewnretrzna boczne wégie do budynku, strona lewa
obserwacja terenu wokot do budynku,
K Il zewngtrzna strona lewa gorna, wzdtwejs¢ 2
KIV zewretrzna wejcie do budynku, strona lewa gérna
KV zewretrzna wejcie do budynkusrodkowe, gérne
obserwacja terenu wokot budynku,
K VI zewnretrzna srodkowe, gorne, wzdiuwejs¢ 1
obserwacja terenu wokot do budynku,
K VIl |zewngtrzna strona prawa gorna, wzdtuwvejs¢ 1
KVIII  |zewnetrzna wejcie do budynku, strona prawa gérna
K IX zewnretrzna obserwacja terenu wokot budynku, strona prawa 1
K X zewretrzna wejcie do budynku, od strony kuchni
K XI zewnretrzna wegcie do budynku, od strony kottlowni
K XIl  |zewnetrzna obserwacja podworka,eéz prawa 1
K XII  |[zewngtrzna obserwacja podworkagsz prawa 1
K XIV |zewnetrzna obserwacja podworka,eéz lewa 1
KXV |zewrgtrzna wegcie do budynku od podworka, strona lewa
K XVI |zewnetrzna obserwacja podworka,eéz lewa 2
teren wokoét budynku, na wigjie do sali
K XVII |zewngtrzna gimnastycznej 2
K1 0.9 korytarz obserwacja ruchu osobowego potkozy w piwnicy 2
K2 0.9 korytarz obserwacja ruchu osobowego potkory w piwnicy 2
K3 1.29 korytarz obserwacja ruchu osobowego pgtkaru na parterze 2
K4 1.27 korytarz obserwacja oséb wchgmzeh do budynku
1.28 klatka
K5 schodowa obserwacja ruchu osobowego na klatce salepd 2
K6 1.29 korytarz obserwacja ruchu osobowego pgtkaru na parterze 2
K7 1.29 korytarz obserwacja ruchu osobowego pgtkaru na parterze 2
K8 1.25 korytarz obserwacja ruchu osobowego pgtkaru na parterze 2
K9 1.25 korytarz obserwacja ruchu osobowego pgtkaru na parterze 1
K 10 1.11 korytarz obserwacja ruchu osobowego pgtitzu na parterze 1
K11 1.11 korytarz obserwacja ruchu osobowego pgtarzu na parterze 1
K12 1.10 klatka obserwacja ruchu osobowego nzdélathodowej




schodowa
K13 1.9 korytarz obserwacja ruchu osobowego pgtkaru na parterze 1
obserwacja ruchu osobowego po korytarzu na |
K14 2.24 Korytarz pigtrze 2
2.22 klatka
K15 schodowa obserwacja ruchu osobowego na klatce salepd 3
obserwacja ruchu osobowego po korytarzu na |
K16 2.24 Korytarz pigtrze 3
obserwacja ruchu osobowego po korytarzu na |
K17 2.21 Korytarz pigtrze 3
obserwacja ruchu osobowego po korytarzu na |
K18 2.21 Kkorytarz pigtrze 3
obserwacja ruchu osobowego w sali rekreacyjno-
K19 2.13 sala widowiskowej 3
obserwacja ruchu osobowego w sali rekreacyjno-
K 20 2.13 sala widowiskowej 3
obserwacja ruchu osobowego po korytarzu na |
K21 2.7 korytarz pigtrze 3
2.1 klatka
K22 schodowa obserwacja ruchu osobowego na klatce salepd 3
obserwacja ruchu osobowego po korytarzu na |
K23 2.2 korytarz pigtrze 3
obserwacja ruchu osobowego po korytarzu na Il
K24 3.12 korytarz pigtrze 3
3.10 klatka
K 25 schodowa obserwacja ruchu osobowego na klatce salepd 3
obserwacja ruchu osobowego po korytarzu na Il
K 26 3.12 korytarz pigtrze 3
obserwacja ruchu osobowego po korytarzu na Il
K27 3.9 korytarz pigtrze 3
obserwacja ruchu osobowego po korytarzu na Il
K 28 3.9 korytarz pigtrze 3
K sala gimnastyczng obserwacja sali gimnastycznej 4

Kamery zasilane dalg ze switchy wg standardu PoE, ddkzbiegé sie beda sygnaly ze
wszystkich kamer, gkl dalej przesytane ¢da do rejestratora. Planuje¢sizainstalowa
switche w pomieszczeniach: switch nr 1 - pomiesziezel.12 parter, switch nr 2 -
pomieszczenie 2.23 | ¢iro, switch nr 3 - pomieszczenie 3.3 llepo, switch nr 4 -
pomieszczenie 1.14 parter sali gimnastycznej. Wddewmer zainstalowany zostanie w
pomieszczeniu 3.3, a stanowisko padgl w pomieszczeniu 1.7 na parterze.zhMee jest
takze inne umiejscowienie wideosererow i switchy, malgednak pamita¢ zeby maks.
diugai¢ kabla pomgdzy kamera a switchem nie przekroczyta 90-95 m.

Switche montowaw szafach rack, tak samo wideoserwer.

Switche i wideoserwer pogtizy¢ do sieci 230 V za poednictwem zasilacza UPS
umazliwiajagcego podtrzymanie systemu przy braku zasilanied.si

Rozmieszczenie kamer zgodne z planami oraz opisemia na wysokéci ok. 2,5-3 m nad
poziomem gruntu. Kamery koputowe westizne (28 szt.) montowav miar mazliwosci na




suficie - naley (w trakcie montau skorygowad nieco potaenie kamer, jgeli okaze sk, iz ich
pole obserwacji mae by ograniczone spezami i meblami lub b niezadawalagce.

Po zainstalowaniu kamer oraz rejestratora ayalekresli¢ pola widzenia, ustawisceny,
ostrg¢, a take wykon& ich programow konfiguracg (ustalenie adresow IP, zgtoszenie
kamer w rejestratorze, ustawienie parametréw mgeisi podghdu, etc.).

Okablowanie sygnatowe kamer wykdnakrtka minimum kat. 6, kable prowadziprzy
wykorzystaniu projektowanych tras kablowych, korgtektroinstalacyjnych, szachtéw
kablowych, w przestrzeniach sufitbw podwieszanytetk, aby byly maliwie jak najmniej
widoczne. W przypadku gdyby taki sposob prowadzeieebyt maliwy, kabel poprowadZi
nawierzchniowo ostanigg go listwami elektroinstalacyjnymi.

Dla systemu CCTV ze wzglu na duaa ilos¢ przesytanych danych, planuje sisobn sie
strukturalrn.

22.3. Bezpieczestwo dla aytkownika.

Zasilanie transformatora centrali, podcentrali malpodhczye do wydzielonego obwodu
zabezpieczonego bezpiecznikiem. Tak samo dla syitefdeoserera.

Ze wzgkdu bezpieczestwa i ochrony przeciwpotaniowej wszystkie ugdzenia metalowe
(tzn. obudowy central, zasilaczy switcha, rejestat poddczone lgda do istniegcego
systemu zabezpieczenia przeciwperaowego.

Pozostate elementy ze wedl na zasilanie nagiem 12V DC lub PoE nie potrzelujego
typu zabezpieczenia.

Zapewnienie bezpiec#stwa wytkownika zostato opracowane zgodnie z okawjgcymi
normami.

22.4. Zalecenia dlazytkownika.

Nalezy pametac, aby kamery nie byly w czasie eksploatacji zastenisprztami oraz

meblami.

Aby zapewnt prawidtowe dziatanie systemu CCTV, naleprzynajmniej raz do roku
dokona& konserwacji systemu, sprawdzenia standéw akumudatorkamer, poprawienia
mocowania kamer i ostéoi, sprawdzenie zadziatania calego systemu popwagrotanie

sztucznego alarmu.

22.5. Wykaz zastosowanych elementéw.

l.p. | nazwa typ producent jm. iloé¢
1. Kamera zewnetrzna Szt. 17
2. Adapter montazowy szt. 17
3. Kamera koputowa szt. 28
4. Adapter montazowy szt. 28
5. Switch szt. 2
6. Switch szt. 2
7. Rejestrator sieciowy szt. 1
8. Dysk twardy szt. 8
9. Stacja kliencka NMS szt. 1
10. | Monitor szt. 2
11. | Oprogramowanie szt. 1




Uwaga:
Catas¢ winna stanowd kompletagt dostawy f-my specjalistycznej wraz z zabudowaniem
uruchomieniem.

23. Instalacja monitoringu parametréw w pomieszitzearwerowi,

W pomieszczeniu serwerowni projektuje system monitorowania temperatury, wilgatcio
obecndci, pazaru i zalania. Po wykryciu nieprawidtosm (przekroczenie zadanych
granicznych wartei, zarejestrowanie monitorowanego zdarzenia) wystaostanie
ostrzezenie w formacie SMS na wybrany numer telefonu kdwodego.

W/w instalacja obejmuje:

- centralk monitorowania (CMS) z akumulatorem,
- czujke temperatury (CT),

- czujke wilgotnasci (CW),

- czujke ruchu (CR),

- czujke pazaru (CP)

- czujke zalania (C2),

- przewody 4czeniowe.

Uwaga:
Catas¢ winna stanowi kompletag dostawy f-my specjalistycznej wraz z zabudowaniem
uruchomieniem, zgodnie z DTR quoize:.

24. Kontrola dosfpu.

Kontrola dospu obejmuje wyposanie drzwi wejciowych do wydzielonych pomieszarze

w zamki kodowane "na kafttyp Lockdata. Po wégiu do chronionego pomieszczenia
nalezy wprowadz¢ kod na klawiaturze strefowej systemu wikamaniapati. Kadorazowe
wejscie do pomieszczenia chronionego zapdymwane lgdzie w systemie wtamania i napadu.
Zamek elektroniczny Lockdata wykonany jest w tedbgio mikroprocesorowej, uniiwiajacy
otwarcie drzwi poprzez odczyt uprawnionej kartypdwej, podanie za grednictwem
klawiatury numerycznej kodu destu lub przez kombinagjobydwu tych elementow.
Mozliwos¢ zabudowy w/w zamkow winna uwzglniac kompletacja dostawy drzwi.

Instalacja kontroli dogpu obejmuje dostagv
- zamkow Lockdata z deblokadhechaniczg po wegciu do pomieszczeni.
Catas¢ winna stanowd kompletacg dostawy f-my specjalistycznej.

25. Instalacja nagkmienia.

System nagknienia:

- umazliwiajacy przekaz éwicku pochodzcego ze wszystkiclrddet sygnatow
akustycznych, takich jak: mikrofony, komputer, odtwacz i innych. Wysokiej klasy
wzmacniacz akustyczny oraz zestawsgthow klasy Hi-Fi zapewnia znakomite brzmienie i
wierna reprodukcjeawvieku przy odtwarzaniu muzyki, filmu czy prezentaginkputerowe.



Uwaga:
Catas¢ winna by wykonywana przez figrspecjalistycza i stanoweé kompletagt wraz z
zabudowaniem i uruchomieniem.

26. Instalacja RTV/SAT.

Wi/w instalacja obejmuje:

- zabudowanie na dachu zestawu anten (kierunkowB-D\20 UHF, kierunkowa DVB-T 30
UHF, FM UKF, DVB-T/DAB VHF, offsetowa SAT 1,25 m),

- zabudowanie w pomieszczeniu technicznym nr 3t3yski zabezpiecze
przeciwprzepiciowych RST,

- zabudowanie w pomieszczeniu technicznym nr JBcgawzmacniaczy telewizyjnych R-
RTV,

- zabudowanie gniazd RTV/SAT w poszczegdlnych $alac

- poprowadzenie rurowania z 2 X RL 47 z Df2 mm w kanatach instalacyjnych,

- poprowadzenie rurowania z RL 47 z DgF2 mm od kanatéw instalacyjnych do korytek
kablowych,

- poprowadzenie rurowania z RVS 22 z Of2 mm od korytek kablowych do gniazd
RTV/SAT zabudowanych w poszczegdlnych salach,

- poprowadzenie w uprzednio przygotowanym rurowdaibli koncentrycznych od zestawy
anten poprzez skrzyakabezpiecaeprzeciwprzegiciowych RST do tablicy wzmacniaczy
telewizyjnych R-RTV,

- poprowadzenie kabli koncentrycznych od tablicynazniaczy telewizyjnych R-RTV do
przehcznicy FPK,

- poprowadzenie w uprzednio przygotowanym rurowdailli koncentrycznych od
przehcznicy FPK do gniazd RTV/SAT w poszczegolnych dalac

- poprowadzenie kabli koncentrycznych na uprzegnzygotowanych korytkach kablowych
w pustce sufitu podwieszanego i obudowanych trakablowych,

- przylgczenie przewodow.

Zasilanie tablicy R-RTV realizowanedizie z pola odptywowego tablicygtizowej.

Uwaga:
Catas¢ winna stanowd kompletagt dostawy f-my specjalistycznej wraz z zabudowaniem
uruchomieniem.

27. Instalacja drabinek i korytek kablowych orammania.

Dla prowadzenia instalacji na parterze oraz w l@kablowym pomidzy pktrami
przewidziano utéenie drabinek kablowych szer. 200, 300 mm.

Dla prowadzenia instalacji w pustce sufitu podwaeszgo przewidziano utenie korytek
kablowych szer. 100, 200 mm z mocowangamennym i sufitowym.

Dla prowadzenia instalacji elektrycznych przewidoiaitazenie rurowania z RL 22, RL 28,
DVK 50.

W korytarzach bez sufitbw podwieszanych przewodgdd na korytkach kablowych ktore
nalezy obudowa ptytami kartonowo-gipsowymi.



28. Roboty kablowe.

Projektowane kable natg utozyc linig falistg (z zapasem 3%) w uprzednio przygotowanym
rowie kablowym o gibokasci 0,8 m. Kable uktadana 10 cm warstwie piasku, po czym
nalezy je przysypé warstwg piasku tej samej gruba. Nastpnie naley nasypa warstwe
gruntu rodzimego gruBoi 15 cm.

W celu ostrzegawczym kable na calej trasie clérpoprzez przykrycie fadi koloru
niebieskiego uktadanco najmniej 25 cm nad kablem. Kable (poza chodnikavjazdami i
drogami) zasypagruntem rodzimym pozbawionym kamieni i zanieczysaaibijajac
warstwami co 20 cm. Kable pod chodnikami, wjazdadiogami zasypapiaskiem, ubijajc
warstwami.

Nadmiar ziemi z wykopdw wywi€ na wysypisko.

Przy skrzgowaniu z uzbrojeniem terenu kable chiowirurach ostonowych.

Kable wyposay¢ w oznaczniki kablowe igelitowe moeugjje w ods¢pach co 10 m oraz przy
rurach ostonowych, przepustach i zagpeniach. Na oznacznikach pédeazwe

uzytkownika, typ kabla i rok utzenia.

Konce kabli wyposay¢ w gtowice 4-ro palczaste termokurczliwe.

Catas¢ robot wykona zgodnie z PN-76/E-05125 i N SEP-E-004.

29. Uwagi kdicowe.

- drzwi obgte systemem oddymiania (napowietrzania) winny oiggda trwatych
zamkne¢(zamki w tych drzwiach powinny bytypu rewersyjnego),

- osprzt zabudowany przy w&giu do pomieszczelub przy umywalkach instalowav
puszkachgczonych pt,

- zestawy gniazd, zestawy gniazd PEL oraz zestaazd do ekranow multimedialnych
zestawt w puszkachgczonych,

- przewody do zestawOw gniazd, zestawow gniazd REstawOw gniazd do ekranow
multimedialnych prowadziw rurkach pod tynkiem,

- przewody pod glazgmprowadz¢ w rurkach ochronnych,

- instalacje pomocnicze (korytka) przewidziane \8tpa sufitu podwieszanego zabudéwa
przed jego montaem,

- przepcia obwoddw instalacji elektrycznych, specjalistygzh oraz korytek i rur
instalacyjnych w strefach oddzieleniazaoowego tj. klatki schodowe (prZeja poziome),
poszczegolne kondygnacje w budynku (piaiej pionowe), zabezpieczyp. zaprawy
ognioochrong "KBS Gruntu” - KBS Mortor lub zapragvCP636 (HILTI) - dla korytek

i mag CP611A (HILTI) - dla pojedynczych przewodow.

Zabezpieczenia povigze zapewnigjodpornd¢ ogniowg w klasie EI.

Wskazane w opracowaniu rozzania z zakresu zastosowanego ogprinstalacyjnego,
opraw maj charakter propozycji z nibwosciag zastosowania wyposgenia rownowanego
spetniagcego parametry opracowania projektowego.

Po wykonaniu instalacji zasitgjych naley przeprowadzi nastpujace pomiary:

- Pomiary rezystancji uziemienia - jej waitavptywa na bezpiecastwo wytkowania
instalacji i uradzen elektrycznych, a zwtaszcza na skutegzrachrony przed poggniem
pradem elektrycznym.

- Pomiary impedancijigtli zwarcia - ochrona przed dotykiemgoednim w obwodach
wyposaonych w zabezpieczenia nadmiarowggmwe. Metoda ta polega na samoczynnym
wytaczeniu zasilania w przypadku pojawieniasiebezpiecznego najgia dotykowego na
dostpnych elementach przewaaxch uradzea elektrycznych.



- Pomiar rezystancji izolacji przewodow - Stan &gl ma decydujcy wptyw na
bezpieczéstwo obstugi i prawidtowe funkcjonowanie instalamjaz uradzen elektrycznych.

- Pomiary wykoné zgodne z wymaganiami normy PN-HD 60364. Wyniki jemdw
przedstawd w postaci protokotdw pomiarowych i doky do dokumentacji powykonawcze;.

Wszystkie prace naigwykon& po wczeniejszym uzgodnieniu z wiacielem budynku.



Il. OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

1. Moc zainstalowana, szczytowa i paogeniowa.

Do oblicze przyjeto:
- wartas¢ obchzenia dla gniazda 1-faz. nieopisanego

- wartas¢ obchzenia dla gniazda nagmia dedykowanego
- wartas¢ obchzenia dla gniazda 3-faz
- wspétczynnik jednoczesika dla Gwietlenia
- wspétczynnik jednoczeska dla gniazd wtykowych

- wspétczynnik jednoczeska dla gniazd wtykowych PEL
- wspétczynnik jednoczeska dla odbiornikéw technologicznych kj = 0,9

1.1. Moc zainstalowana i szczytowa - Stan isgoigj

Moc zainstalowaam przyjeto wg danych inwestora.

- odwietlenie

- gniazda 1-faz.
- gniazda komp.
- odbiorniki technologiczne

Razem moc zainstalowana

Pi=13,0 kW
Pi = 33,4 kW
Pi=19,6 kW
Pi=6,0 kW

Razem moc szczytowa

Ps =13,0x0,9 = 11,7 kW
Ps = 33,4x0,3 2KkW

P=0,2 kW

P=0,4kwW
P =4kW
kj=0,9
kj=0,3
kj=0,5

Ps =19,6x0,4 A4k9/
Ps = 6x%,6,0 kW

I = P2,0 kW

RB556 kW

1.2. Moc zainstalowana, szczytowa i pgrgeniowa - Dla catego obiektu.

Lp Tablica Pi/kW/| Ps/kW/ lobc/A Przewody Ib/A/ AU%
1 TE-1/2 10,1 6,2 9,4 5xLgYc 16 mm2 wrl 63
2 TE-2/2 10,2 6,9 10,3 5xLgYc16 mm2wr 40
3 TE-1/3 41,1 26,1 38,4 5xLgYc25 mm2wr 63
4 TE-2/3 29,7 16,3 23,6 5xLgYc25 mm2wr 44
5 TE-K 11,2 6,6 9,9 YKY 5x10 mm2 40
6 TE-Orlik 18,0 18,0 22,5 YKY 5x16 mm2 40
7 TE-Wezet 10,0 10,0 9,7 YKY 5x10 mm2 40
8 SSw 10,0 10,0 9,7 YKY 5x16 mm2 40

Razem
) 140,3 100,1
cz. istn.
9 RG-2 248,2 168,9
Razem 388,5 269
Wartas¢ mocy
obliczeniowej przy
wspotczynniku 1265 | 203,1 | YAKXS 4x240 mm21kv| 250
nakladania si
szczytow kj=0,47




Razem moc zainstalowana Pi=378,5 kW

Razem moc szczytowa z uwzdhieniem wsp. jedn. Ps = 259,0 kW
Moc przyhczeniowa Pp = 153 kW
Ib =250 A

1.3. Moc zainstalowana, szczytowa i pgzyieniowa - Budynek projektowany.

Lp Tablica Pi/lkwW/| Ps/kW/ lobc/A| Przewody Ib/A/ AU%
1 TE-0/1 33,8 23,8 41,4 5xLgYc25 mm2wr 63
2 TE-1/1 32,3 17,3 27,2 5xLgYc25 mm2wr 4
3 TE-2/1 31,9 16,9 26,5 5xLgYc25 mm2wr 4(
4 TE-3/1 32,2 17,2 26,8 5xLgYc25 mm2wr 4
5 TE-4/1 21,6 19,4 34,7 5xLgYc 25 mm2wr 63
6 TE-3/2 23,3 154 27,2 5xLgYc25 mm2wr 4
7 TE-PC 40,0 36,0 51,4 5xLgYc25mm2wr 63
8 TE-SG 331 22,9 38,9 5xLgYc25mm2wr 63

Razem 248,2 168,9
Wartas¢ mocy
obliczeniowej przy
wspolczynniku 794 | 1275 | 4xYKY120mm21kv | 160
nakladania si
szczytow kj=0,47

2. Przewody i zabezpieczenia.

2.1. Linia zasilajca od zjcza kablowo-pomiarowego do RG-1.

- wartas¢ pradu obcyzenia lo = 203,1 A

- wartas¢ zabezpieczenia w punkcie pragzenia 250 A

- zasilanie przewodem YAKXS 4x240 mm2 / pcv ; 3272 A x 1,18 = 321

- wspotczynnik krotnéci pradu powodujcego zadziatanie ugdzenia zabezpieczajego
k2=1,6

203,11 A<250 A <321 A
k2*In = 400,0 A < 1,45*1z = 465,5 A

2.2. Linia zasilajca od RG-1 do RG-2.

- wartas¢ pradu obcyzenia lo = 127,5 A

- wartas¢ zabezpieczenia w punkcie przgzenia 160 A

- zasilanie przewodem 4 x YKY 120 mm2 / pcv ; 42188 A

- wspotczynnik krotnéci pradu powodujcego zadziatanie ugdzenia zabezpieczaego
k2=1,6

127,5 A<160 A<188 A
k2*In = 256 A < 1,45*1z = 272,6 A




2.3. Linia zasilgca od RG-2 do TE-PC.

- wartas¢ pradu obcizenia lo = 51,4 A

- wartas¢ zabezpieczenia w punkcie prazgtenia 63 A

- zasilanie przewodem 5 x LgYc 25 mm2 / pcv ;4Z3 A

- wspétczynnik krotnéci pradu powodujcego zadziatanie ugdzenia zabezpieczgego
k2=1,6

514 A<63A<73A
k2*In = 100,8 A < 1,45%1z = 105,8 A

2.4. Linie do odbiornikow.

- obwody gwietleniowe,

wartas¢ zabezpieczenia poprzez wytnik nadmiarowy B10A ; 12 =13 A
zasilanie przewodem YDY 3-4x1,5 mm2wt; 1z=25R5A>13A

- obwody gniazd wtykowych,

wartas¢ zabezpieczenia poprzez wytnik nadmiarowy B16A ; 12 =19 A
zasilanie przewodem YDY 3x2,5 mm2wt; 1z=3080 A>19 A

3. Natzenie gwietlenia.

Obliczenia nagzenia dwietlenia wykonano metackomputerova w oparciu 0 wymagania
normy PN-EN 12464-1.

Wyniki obliczen dla charakterystycznych pomieszeze materiatach archiwalnych.

Po wykonaniu montal opraw nalgy wykona pomiary kontrolne.

4. Ochrona odgromowa.

Zgodnie z postanowieniem normy PN-IEC 61024-1-liékcana¢ wykonania instalacji
odgromowej okréa:

- klasa obiektu "obiekt o zwkszonym zagrzeniu” gdzie efekty piorunu mady¢
szczegolnie niebezpieczne dla systemow komputetovsystemow sterowania, pomiarow i
sygnalizacji oraz zasilania elektrycznego, powedyrzerw w swiadczeniu ustug
publicznych i utrag danych.

5. Rezystancja uziemienia dla wytnika r@&nicowopgdowego.

- dla 2 warunkowsrodowiskowych

R < 25/0,03 < 833,

- dla 1 warunkéwsrodowiskowych

R < 50/0,03 < 1666,8

6. Dobor przektadnikow pdowych pomiaru rozliczeniowego w RG-1.

- dlalo = 203,1 A przyjto przektadniki pgdowe IMSa 200/5A ; 5 VA ; kl. 0,5 leg ; FS5



Sprawdzenie obwodu wtérnego przektadnika nagibaie
- suma mocy pobieranej przez uktady pomiarowe licn

P=14+0,09=15VA
- strata mocy w przewodach
2
p= 2x5°x1
55x25

= 04VA
- strata mocy na zaciskach
AP =5°x01= 25VA
taczne zapotrzebowanie mocy w obwodach wtérnych
AP =15+04+25=44VA
4,4VA<5VA
0,25x5VA<4,4VA<5VA
7. Dobor przektadnikow pdowych pomiaru rozliczeniowego w RG-2.
-dlalo =127,5 A przyjo przektadniki pgdowe IMSa 150/5A ; 5 VA ; kl. 0,5 leg ; FS5

Sprawdzenie obwodu wtérnego przektadnika nagikaie
- suma mocy pobieranej przez uktady pomiarowe licn

P=14+0,09=15VA
- strata mocy w przewodach
_2x5°x1

= = 0AVA
55x25

- strata mocy na zaciskach
AP =5°x01= 25VA
taczne zapotrzebowanie mocy w obwodach wtérnych
AP =15+04+25=44VA
4,4VA<5VA

0,25x5VA<4,4VA<5VA
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UWAGI DO WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ:

- Jako zwody poziome wykorzysta¢ metalowe (blaszane) pokrycie dachu
(lub zwody poziome na dachu wykonac¢ z preta stalowego
ocynkowanego DFeZn 8 mm metodg naprezeniowg i poprzez
zastosowanie wspornikow klejonych)

- Wszystkie elementy metalowe budynku i instalacji na dachu
taczy¢ z uziomem poprzez zwody i przewody odprowadzajgce

- Anteny chroni¢ masztami odgromowymi

- Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN

- Do uziomu przytaczyé przewody ochronne PE

- Zaciski kontrolne chroni¢ w skrzynkach probierczych matych
o wym. 200x200x165 mm zlicowanych z elewacja budynku

- Przewody odprowadzajgce z DFeZn 8 mm prowadzi¢ w BE 50 pt
na zewnetrznej $cianie budynku (przed utozeniem ocieplenia)

- Opornos¢ uziomu instalacji odgromowej R<10 Ohméw

- Projektowany uziom przytgczy¢ do istniejgcego uziomu (po ocenie
stanu technicznego)
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! L B10 30 AC _! I—l-l | YDY 2 x 1,5 mm2 k°1°’23 kol/2a 0.18 kw
______ Pom. 1.25
| I YDY 4 x 1,5 mm2 (Aw1x2; Aw2x1;
4. 10 | | :|AW' Ewx3; WEx1)
0,07 kW
[ |
i ______ Przek. bist. |
— - 16A, 230V Pom. 1.25
| 6 P o ¢ \IE .| poifq | YDY 3 x 1,5 mm2 ‘zg’é 6)
. . X Y g X
istn. --- 11 | L B10 30 AC _! |—|'| | YDY 2 x 1.5 mm2 ko1/2b I—|—|k01/2b 0,18 KW
—————— o
| | Pom. 1.25 wej.
YDY 4 x 1,5 mm2
| I X o Aw. (Aw-3x2)
! ! 0,02 kW
| |
| istn. |
—x
: L ” % :
| 25 A 30 mA (4b) Istn. | YDY 3 x 1,5 mm2
| S311B16A | 1
! istn. % | YDY 3 x 1,5 mm2
| | Istn. obw.
S311B16A - oswietlenia
| . | w pom. parteru
i istn. | YDY 3 x 1,5 mm2 nie objetych remontem
X T
| S311B16 A | 1
| istn. dit | YDY 3 x 1,5 mm2
| S311B16A | ——
| |
l '_11_\§ﬁ _ ____ - l INT-PP (2) Pom. 1.25
proj, OMY 3 x 1,5 mm2 - om. 1.
I 7 : \IEJA : f INT-PP (2)
0,25 kW
| L _ _B1030A _ |

Uktad sieci TN
Instalacje elektryczne wnetrzowe TN
"szybkie wytaczenie"
WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY

Uwaga:
Mozliwa jest zamiana aparatow na
réwnowazne pod wzgledem technicznym

Schemat strukturalny tablicy rozdzielczej "T E-1/2”

uktad sieci

Urzadzenie w II klasie ochronnos$ci

TN Samoczynne wytaczenie zasilania

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa SKALA:

budynku Zespotu Szkot w Kalinowcee

dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4,241/6

) DATA:

Inwestor: Gmina Ghusk

Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NR RYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 9 A

i o 93/Lb/75 1848/Lb/92

SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




Schemat strukturalny s - et B e - [ N

H H 9 ”
proj. tablicy "TE-1/3 | |
L1-3, N, PE : R<10Q | I Przytaczyé do | [—— 1 N ———,—,———,——"_ I
' ' wyprowadzonego uziomu X : i = . T, |
1
PE PB 301-230 | 34 Mg ! :
| | I - ! Pom. 111 I I \III\_I\I% . | I YDY 3x2,5 mm2 e Pom. 1.7 | | 57 g | | YDY 3 x 2,5 mm2 - Pom. 1.17
L GsSw- )[ 4 tki . 9 | YDY 3 x 1,5 mm2 om. 1. 18 X h ~ szt. 6 . 41 + - 2 x PEL
| 100A | przylaczy¢ wszystkie | _ (B3xt) | I desonc o | | 121w | I I I S o6 W
_ o i metalowe przytacza oraz | ity = | YDY 2 x 1,5 mm2 koIO/Sa Ik_oIEI 012 kW I L B1B30AC — I : L __Beor _ bom. 117
f 18 = B om. 1.
elementy technologiczn . N : . Pom. 1.8 I | k
i | 60 | : osazyenia b ?]ISU e | 6 I I | I 19 35 . i YDY 3 x 2,5 mm2 [ U | 42 58 . N YDY 3 x 2,5 mm2 [ (zestaw gniazd)
£ L1-3.N ; P y L _ Blosac _, [PB301-230 | | oKW ; ! “oskW
= | 5 | | - 3 YDY 3 x 1,5 mm2 P‘(’g‘s- L-)” ! I | | '
] | X YDY 3 x 2,5 mm2 Pom. 1.9 X
S I I I : YDY 2x 1,5 mm2 kc’(”)sb Ik_mIEI 0,12kw ! 20 |— 36 " I { szt.2 | —————=— I |
f ° 0,4 KW : :
> | 3 I ! ' YDY 4 x 1,5 mm2 Pom. 1.11 ! : I 43 I—sgx\IIII\—l\q\ —| I YDY 3x 2,3 mimd N:|agI‘ N:g(I«I:I;-nIé?\ie
= I 3xL L il : I {Aw.] (AW1x3; Bwixt) I I YDY 3 x 2,5 mm2 Pom. 1.11 | | B1630 A - I 0.5 kW
< — e —— e e e e E— — . — . E— — —— — ¢ — —— —— —— . . > i
- | | 0,04 kW I 21 |— 37 " I [ szt. 7 L _=2&A 1 !
: [ Ew. | 1,4 kKW | |
. 4 i
I BR || ! ! ! i =g T =
__________ =W — 5 1 . . YDY 3 x 2.5 mm2 Pom. 1.12 60 | Monitor Pom. 1.7
_____________________________ , & . YDY 3 x 2,5 mm2
| ——————— - [ 1 7 | 2 \IIII \IE . | I YDY 3-4 x 1,5 mm2 P"miéf%)“” I 22 |— 38 " I {C szt. 5 | 44 :—* + : i LR {C -~ stanowisko podgladu
—_ 4 — N T X .
r - I | 5 & \lﬂ ] ! L posonc | ! 1 0.3 kW ! ! oK | L _ BIG3AC _ | i 05k , i "
— L | I | | | L= - | | | YDY 3 x 2.5 mm?2 Pom. 1.12, 1.13 . Monitor ElewaCJa tabIIcy TE'1/3
8l | L _ Biosoac 6 . | | i 23 |— 39 " I u ¢ szt.5 | ——————— = |
== | | | - Pom. 1.14, 1.15 Istn. obw 1,0 kW | 61 | sSSP Pom. 1.8
< _ ! . 1.14,1. . obw. : i HDGs 3 x 2,5 mm2 o
g1 ;| Fm=——=- | 22 I | YDY 3-4x 1,5 mm2 0,6 kW oswietlenia Pom. 1.14 - 45 — I LR — ssp
; < I I_7 - I Pom. 1.5 ! 8 3 | —L— w pom. partel : ! YDY 3 x 2,5 mm2 suszarka | I - | 0,5 kw
\ﬂft —_— 5 om. 1. . parteru : i : X 2,5 mm2 r B16 30 A ! . | | o — | | | | |
E @ I | 1 —*: \IE_"' I } YDY 34 x 1,3 mm3 /\Q/\ (D1x4) I L B1o30AC __, I nie objetych remontem | 24 40 I Sqgu | L= — | ! 0 ” 3% “ ot 63
| I L BI030AC _ | I 1 0,18 kW | | | | Pom. 1.14 - I ——————— - |
. | X : , bojler . y
| - Pom. 1.9 | | | YDY 3x2,5mm2 d gniazd wtykowych | | 62 OMY 3 x 1,5 mm2 CA Pom. 1.7 21-22 - 25-26 - |
3 B | | YDY 3-4 x 1,5 mm2 /\O/\ o | VDY 2 x 1.5 mm2 | 25— a1 . .~ nlazd wiykomeh | 46 —— IIL_. 4 : : . = P %030 YT I, YR
------- | | ko1/3c I—I—| 0,09 kW | T | | nie objetych remontem B1030A 0.5 kW
i koll3d  Korrae Pom. 1.15 I L _ _Blo3oA _ _ |
] oiag  eMsen o TR !
Proj. RG-1 I I VDY 4 x 1S mm2 kot/3d Pom. 1.9 I ;_23 <& _i " ! I 26 ” ) I YDY 3 x 2,5 mm2 E/sﬂlszzarlka [ | | 4 | | P — | | Py SR— | | oY ) |
| T Aw. (Aw1x1) | 9 P —+ DIMLITE 4ch } Pom. 1.16 | | I_es - |
! 0,01 KW : I : | | 63 | | OMY 3 x 1,5 mm2 INT-PP (1) Pom. 1.12
| ——————— I | | L _Blosoa | o | | bom 116 I 47 T + ] ] ] INT-PP (1)
! . ) N . . - om. 1. 25 kW
| ) BN ¢ \I{ | | Yoy 34xlsmm2 N\~ F(’éTX-111-f)3 | I | 4x YDY 3 x 1,5 mm2 | 27 |— 43 . I YDY 3 x2,5 mm2 e o2t 5 i L _ _B1030A _ | | 0.25 | LI | | Py S | | 52-wmnn-56 | | (- — |
T : ~ =1 i 1,0 kW
| B10 30 AC | ab 041kW [ I I | ’ i
| L _ B1030AC _ 1 | ——————— - o YDY 2% 1,5 mm2 B Pom. 1.16 I | ) Do ukladu ster.
| | YDY 4x 1.5 mm2 Pom. 1.6 I 25 5& I 1 Pom. 1.16 | 28 a . | YDY 3 x2,5mm2 v (zestaw gniazd) | | YDY 2 x2,5mm2 zasil. dzwonka | 7-9 --- 18-20 | | [ — T | | [y A—— | | R |
| I Aw. (Aw2x2; Ewx1) | 10 p——— + . . H (D1x6) I I N szt. 2 T w TE-1/1
[ 0,03 kW ! L B10 30 AC _I | YDY 3 x 1.5 mm2 5 0,26 kW 0.4 kW I | YDY 2 x2,5 mm2 Do uktadu ster.
______ _| -EW | —_———————— I I i
I | 9 I | YDY 3-4x1 ) Pom. 1.7, 1.8 . I I YDY 3 x 2,5 mm2 e Pom. 1.17 | | zasil. dzwonka
I 3 | 4 I -4 x 1,5 mm (D1311) | N - | VDY 25 1S mmd | 29 |— 45 " I { szt. 6 | —r—e——=— — w TE-SG
— ] _ ! .. 2x 1,5 mm2 1,2 kW 64 |
—1— 0,48 kW 26 Pom. 1.16 ’ | ! YDY 3 x 2,5 mm2 1.9 1. . . .
I L _ B1O30AC | I 1" | 26 ¢ \IE\_; : I N i I sty I I Pom. 147 | 48— + : I REPRRAVEE Tablica rozdzielcza podtynkowa
[ - Przek. bist. | | L B10 30 AC B | YDY 3 x 1,5 mm2 |—I—I—|gr I 0,26 kW | 30 4% . | YDY 3 x 2,5 mm2 [ (zeste;vzvtgglazd) I L _ B1030AC _ 22, 25A, 230V | o Dz tI:7 Dzwgr;elfvszt_ 6 4 (2/2) XxX5x12
16A.230vV | T T T T T T T N N o 2 2 B . N
| , KX \IE A | VDY 3 x 15 mm2 pom. 110.21 I ! | | 04 kW | e 4 i YT @ pom. 18 drzwi petne, metalowe z zamkiem
) B X -, YDY 2 x 1,5 mm2 | N
! I_ _ B1030AC I—I-l I YDY 2x 1,5 mm2 '%‘”‘ Ki3a 012kW : : | Pom. 1.16 I ——————— - ! [ 49 I_GBK\III\_,%I_O I (834 x 1060 x 120)
N Przek. bist T J > i (S2x2) I a7 ¢ | YDY 3 x 2,5 mm2 Pom. 1.5 | I I
16A, 230V ; i | YPY3x L3 mm or i 0.07 kW 31 —x: 4| : e 1xPEL I L _ B1O30AC ___, !
| [7) | YDY 3 x 1,5 mm2 POITEB;'I‘?)' 21 . | L B16 30 A _! | 0,4 kW | }
. x4) e e P .
I I YDY 2 x 1,5 mm2 kisb ITIsb_I 0,12 kW I I YDY 2% 1,5 mm2 I I Pom. 1.6, 1.9 I roer. 16R, 2300 I Do ukiadu ster.
| I : ® | | | | 32 48 K . YDY 3x2,5 mm2 r (zestaw gniazd) : YDY 2x 2,5 mm2 zasil. o$w. terenu
: : ——m——=— = ' e ' ~ 2x DATA | I w TE-1/1
| | YDY 3-4 x 1,5 mm2 s Pom. 1.26 | I 27 \‘% | 28 I | | 0.8 kW | I YDY 2x2,5 mm2 Do uktadu ster.
| | ~ T LB, | 12 [ ¥ 7| PMUTE 4eh | Pom. 1.17 | 33 40 | YDY 3x2,5 mm2 e Pom. 17 i ; zasil. o$w. terenu
. s ’ : B1030 A " ~ xPeLo | — w TE-SG ..
L 2=2n —I s, 0,8 kKW [ - . kt ieci T
I I DY 4% LS mm Pom. 1.10, 2.1, 1.26 I | ! 4x YDY 3x 1,5 mm2 [ | : | | 68 \IIII\_. | | VDY 3 x2.5 mm2 021 Oéw. terenu . Uktad sieci TN
i : x 1,5 mm yos (Aw2x3; Ewx3; WEXT; | T | I i Pom. 1.7 . 50 T + ] - szt. 12 Instalacje elektryczne wnetrzowe TN
:I Aw-3x1) . 34 50 . : YDY 3x2,5mm2 r (zestaw gniazd) | B1030 AC | 0,22 kW " . .
| | 0,08 kW | L | | ) [ N 2 x DATA [ A — : szybkie wylgczenie
! w. . — — =" . -, YDY 2 x 1,5 mm2 0,8 kW | | g
| | vovasisem 2N s e ! ! Pom 117 I ! o i ——————— - | WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY
: - . | J YDY 3 x 1,5 mm2 N . N YDY 3 x 2,5 mm2 r -1 . 70
| l o I YDY 3 x 1,5 mm2 osw. Ze"(v;"lgjz‘;m' 1.25) I L___ B1030AC _! | * mm orl 0,35 kW | 35 |— 51 t 1 %)éig\ll_ | 51 I—x sﬁ : by I
1 0,05 kW I I I I ’ : Uwaga:
I 13 | cz. ruchu :\I/i e | . Pom. 1.11 I —— _810_30_AC_ —- I vdll i H g A
| o SeA 230V | //OI\\ | ;—30 _I |, YDY 2 x 1,5 mm2 I bom. 117 | 35 5 . | YDY 3 x 2,5 mm2 e (zestaw gniazd) I o | Mozliwa jest zamiana aparatow na
] s \ﬂﬁ 1 N . — g S 2 x DATA iagram pracy: ! . . .
| | YDY 2 x 1.5 mm2 t I 14 |—" \IE_'" [ I YDY 3 x L5 mm2 i (D1x8) | | 0.8 KW | 1 - automat (zegar)  Progr., 16A, 230V | rownowazne pOd WZQIQdem technlcznym
7 : | B10 30 AC | e gril 0,35 kW ’ . 0 - wylaczenie
I S | YDY 3 x 1.5 mm2 o$w. Zev(vga(pzt;m. 1.26) L BEoUAY — ! I 37 o I YDY 3 x 2,5 mm2 A Pom. 1.12, 1.13 | 2 - zat. reczne |
G | | . 2xPEL -\
I ﬁ ! N2 I_I_It 0,05 kW : - YDY 2 x 1,5 mm2 ! ! ~ 0,8 kW | . 1 |
1 cz. ruchu —(= | | Pom. 1.17 | I I : YDY 3x2,5 mm2 Pom. 1.8
| I N . ! I Pom. 1.12 | 52 ¥ t ¢ szt. 1 (xero)
! 22, 25A, 230V - = (S2x2) YDY 3 x 2.5 mm2 g - T ' " | Sch t strukturalny tabli dzielczej "T E-1/3”
| | | | YDY 3 x 1,5 mm2 — | 38 |— 54 | : r (zestaw gniazd) 81630 AC 1,5 kW chemat strukturalny tabliCy rozdzieicze) -
) a m 0,07 kW | L_5B | |
YDY 2 x 1,5 mm2 :; I ——————— - | gr | . N 1 x DATA -
| T < | 0,4 kW |
! YDY 3 x 1,5 mm2 o$w. zewn. (pom. 1.1) . 31 . YDY 3 x 2.5 mm2 Pom. 1.5 I | - - —
Lo (P1x1) | 15 17 t—x — | X 2, mm r szt 4 | Pom. 1.16 : r - Wentylator W1 ieci Urzadzenie w II klasie ochronnosci
I X N YDY 3 x 2,5 mm2 uKitad Sieci
! v | 0,03 kW I I : . 39 |— 55 " - ¢ 2xPE I | ™ I | Y 4 mm2
5 N2 a | L__ BI630AC | 08 kW S X PEL 53 f—— } DY 5 x4 mm O—g : Tani
| o SEA 230V [ cz. ruchu ;/GI\: L Eatt — I | 0.8 kW | | comne iy | | TN Samoczynne wytaczenie zasilania
Z, s N .-
| | 16 — = . I YDY 3 x 2.5 mm2 r Pom. 1.6 | | Pom. 1.16 | L _Clo0AcHE) ; tstn.obw. | pici: o SKALA.
| i { 15221I<\?v 40 s YDY 3 x 2,5 mm2 - (zestaw gniazd) | | w pom. parteru iekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa :
- I T ~ 2 x DATA | —————=— I | Wentylator W2 hie objetych remonfem budynku Zespotu Szkot w Kalinowee
I ! YDY 3 x 2,5 mm2 r (5+1 xchIensIIaInIegniazd) I ! ook | 54 I—HX\III\—I\% 1 I YDY 5 x4 mm2 0-8 dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6 DATA:
I 17 33 " T | N szt. 6 |_ i _, I !_ C10 30 AC (4b)-' I Inwestor: Gmina Gh'ISk 4
| | 121w L T - Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
e — - - - - -0 ==-== FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 1 O
SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo DTS LbI52 A




Schemat strukturalny
istn. tablicy "TE-2/2”

Elewacja tablicy

"TE-2/2"

Rozdzielnica wnekowa 4x18
drzwi izolacyjne z zamkiem

(404 x 702 x 91)

Uktad sieci TN

Instalacje elektryczne wnetrzowe TN
"szybkie wytgczenie"
WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY

Uwaga:

Mozliwa jest zamiana aparatow na
rownowazne pod wzgledem technicznym

Schemat strukturalny tablicy rozdzielczej "T E-2/2”

uktad sieci

Urzadzenie w II klasie ochronnos$ci

L1-3, N, PE 1 R<10Q || Przytaczy¢ do
1 .
I J_ 4 PE I |"" wyprowadzonego uziomu
| |
[ 100A | GSW - przytgczy¢ wszystkie
_ 3b metalowe przytagcza oraz
= A
B l | elementy technologiczne
g | (B+C) | wyposazenia budynku
L1-3,N
€ | 2 |
o N .
e | |
o
> ! !
> | ° |
< _ —) sxL _
0 | |
4
R |
S |
N I — =
[ 1 | 5 |
| |
| — <] | B10 30 AC l 6 |
| g[8 I . L =2eu e — .
gls ! '
! S8 | e - |
| § ?, | | 1 proj,| \‘iﬁ \‘% R | : YDY 3 x 1,5 mm2 Pom. 2.15, 2.16,
I I f — 2.17,2.18
| | | L B1030AC |
! 4 l | w1 -1 ! Istn. ob
N N Stn. obw.
L — - | , [l 8 4 \IE O | YDY 3 x 1,5 mm2 Pom. 219 oswietlenia
om. 2. .
H _ | J | w pom. pietra
PrOJ - RG 1 I L__ B1030AC _ I nie objetych remontem
| |
| =™~ 7 - |
| proj| 9 N YDY 3 x 1,5 mm2
| 3 § } Pom. 2.20
om. 2.
: | I j —L—
| L _ B1030AC |
| Przek. bist. |
| =" 1T 1 16A, 230V :
| | 10 4 .| [ | YDY 3x 1,5 mm2 Pom. 2.21
| 4 I B [ (B3x6)
! L__ B1030AC _ | I_|-| : YDY2x1smm2 M2 Nioppa 0,18 kW
N I
Pom. 2.21
YDY 4x 1 2
| } x 1,5 mm Aw. (Aw1x2; Aw2x1; Ewx2)
0,05 kw
' '
i Przek. bist. |
w17 1 16A, 230V
| 12 | YDY 3 x 1,5 mm2 Pom. 2.21
. 5 " . [13) ; (B3x6)
A X
! ! B10 30 AC ! l YDY 2 x 1,5 mm2 ko2/2b R o8 0,18 kw
[ |
[ Bt T ©
| —r—e——=— — | Pom. 2.16
. . bojler
I 6 pro;.: 14 \‘ﬂt \IE_? : , YDY 3 x 2,5 mm2 e I:Il
| L B1830AC |
| |
—————— Pom. 2.16
— =
| proj.| 15 \ﬂﬁ \‘% . | | YDY 3 x 2,5 mm2 suszarka
| 7 I B T S
| L B1830AC X Istn. obw.
| | gniazd wtykowych
______ w pom. pietra
! '_16 — I nie objetych remontem
| proj.| \‘iﬁ | | YDY 3 x2,5 mm2 P
8 [ -+ ] {_ Pom.2.19
| B16 30 AC |
L BI1630AC -
| |
| e o |
proj| 17 \‘iﬁ . YDY 3 x 2,5 mm2 v
| 9 Pom. 2.20
| J | I LS
| L _ B1B30AC _ _, |
' W E 3 ' o, 22
5 om. 2.
! 10 : \IE_? : | YDY 3 x 2,5 mm2 [ ot 7
' L _ B1B30AC _ | ' Ky
| |
| ;_19_ e _\ﬁ{_ _i | Pom. 2.21
YDY 3 x 2,5 mm2 i
sﬁ 2 ! » r (zestaw gniazd)
! " | I ! N 2 x DATA
| L _B1630A __ _, | 0.8 kW

TN Samoczynne wytaczenie zasilania

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa SKALA:

budynku Zespotu Szkot w Kalinowcee

dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4,241/6

) DATA:

Inwestor: Gmina Ghusk

Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NR RYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 1 1 A

i o 93/Lb/75 1848/Lb/92

SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




Schemat strukturalny

________________________________ —
emat stru Y r L I .
proj. tablicy "TE-2/3 | |
|
e T T T T T T T T T = | .
| L1-3,N,PE : R<10Q ||I Przytaczyé do | e e e e - |
| S [ N
! wyprowadzonego uziomu
| J_ ! PE | ! | | 17 | YDY 3 x 2,5 mm2 Pom. 2.2 l | 39 l YDY 3 x 2,5 mm2
3 . . 9 —— -+ [ szt. 4 | 31 b— -+ T [
I 100a | GSW - przytgczy¢ wszystkie | I 516 30 AC | 0,8 kKW | 81630 A !
_ | 3b I metalowe przylgcza oraz I e ———=— | Pom. 23 | b= |
= . I - . . N 7
elementy technologiczne ; YDY 3x2,5 mm2 r o | | YDY 3 x 2,5 mm2 r
= | J | 10 18 t { szt. 5 32 40 €
cél (B+C) | wyposazenia budynku I 1,0 kW | |
| L1-3,N | !
€ 2 | . . P
YDY 3 x 2,5 mm2 om. 2.4 | | YDY 3 x 2,5 mm2
& I | | 11 F— 19 | 32,5 mm [ szt. 4 . 33 |— 41 - [
o | | | | 0.8 kW | |
4 : | | |
3 | 3 | S ” 5 Pom. 2.5 . YDY 3 x 2,5 mm2
x | —) sxL L . 12— 2 i YDY 3 x 25 mm2 ¢ szt 4 | 34 — a2 " | (
0 0,8 kW .
4 | | |
! BR | ! :
. ¢ Pom. 2.5 YDY 3 x 2,5 mm2
YDY 3 x2,5 mm2 .
i l = S 13— o ; x25 m e g | 35— ! C
— T T - ; ; 0.8 kW
T T | s & J il ! ! ! l
| — < | | | | | | YDY 3 x 2,5 mm2 - Pom. 2.5 | 36 |— 4 | YDY 3 x 2,5 mm2 v
. ol L___ B1030AC 6 . 14 — 22 S szt. 4 | I 1
| I | Przek. bist. | | | 0,8 kW !
Sla 16A, 230V : H Pom. 2.5 | |
| Sy | I YDY 3 x 1,5 mm2 Pom. 2.2 I I . 2.5 mm2 om: &9 : DY
i 'Z_' g | i 8 | > (B3x3) i 15 23 | YDY 3 x 2,5 mm2 [ (2 x zesstzathgmazd) | 37 45 I YDY 3 x 2,5 mm2 K
=17 it = . YDY 2 x 1,5 mm2 ko23c  Fore 0.09 kW . - | -
| | | |7 \I{ | | © | I o ' !
| i i 1 [ [ Przek. bist. | | I Pom. 26 Istn. obw. | 38 b— 4 | YDY 3 x 2,5 mm2 [
. 5 . | I _BIO_SO_AC_ | 16A, 230V . ~ Pom. 2.2 16 24 szt- 3' gniazd wtyk_owych | |
YDY 3 x 1,5 mm2 — .
L.z _ | 9 | (B3x2) | | 0.6 kW w pom. pietra !
. | I YDY 2 x 1.5 mm2 ko2/3d |_|_|k02/3d 0,06 kW I I ' nie objetych remontem | | VDY 3 x 2.5 mm2
Proj. RG-1 | : ‘ ® | | | 39 — 47 i : ¢
r Pom. 2.7 . .
. ! YDY 3 x 2,5 mm2
| | YDY 3 x 1,5 mm2 r/\ P(an‘:;. §)7 | 17 |— 25 T E szt. 3 | 48_ ————— | cs02
X . . 0,6 kW : \‘III HDGs 3 x 2,5 mm2
| | Wiisa ko2/3a 0.09 kW | | I 40 —"I \IE_I I
. ko2/3b , Pom. 2.8 |
| | YDY 4x 1,5 mm2 ko2/3b Pom. 2.2,2.7 | 18 26 1 YDY 3 x2,5mm2 ot 2 | L___ _B1030A |
. Aw. (Aw1x3; Ewx2) : : 0,4 kKW | |
I | 0,05 kW I [ :
______ INT-PP (5
| - - i , s | | Pom. 28 | “ REIN ¢ \IE . I OMY 3 x 1,5 mm2 (5)
| 2 l—x — ; YDY 3-4x 1,5 mm2 (G1;(4I | 19 27 L YDY 3 x 2,5 mm2 suszarka | | J |
T — .
! B10 30 AC - —— 015 kW : i | L PReL _ |
| e — | | | !
. Istn.obw.__ . __  __ . __ . __ . |
| Pom. 2.9 .
! TR - l I | YDY 3 x 2,5 mm2 suszarka oniazd WtYK'O\tNYCh
| 1 | , Pom. 2.4 | 20 |— 28 I . W pom. pigtra
3 | _? | YDY 3-4 x 1,5 mm2 (G1x6) i nie objetych remontem
| I I | 1 0,23 kW | |
B10 30 AC : ’ !
L 22520 —1 Pom. 2.6 Istn. ob | Pom. 2.10
| | stn. obw. | YDY 3 x 2,5 mm2
| : 0,22 kW o$wietlenia | 21 — 2 | Ostzstk\:jv
I w pom. pietra g
| ——————— - I nie objetych remontem | | Pom. 2.12
. . . YDY 3 x2,5mm2 - e
| |12 g | | YDY 3-4 x 1,5 mm2 Pom. 2.5 | 22 |— 30 t szt. 1
4 |—x —+ [ (G1x20) . 0,2 kW
I L__ B1030AC _ | [ 0.74 kW I |
I | YDY 3 x 2,5 mm! - e
I | | 3x2 2 - Pom. 2.13
I 23 — 3 1 { szt. 3
= = Pom. 2.8, 2.9 | 0.6 kW
| 5 1" i \qﬁ\_.\q\ o l 0,9 kW I |
| | J | I |_|_| | YDY 3 x 2,5 mm2 Pom. 2.13
| L _ B1OAC I Istn. obw. i 24— = i ( szt.4
oswietlenia . 0.8 kw
______ | w pom. pietra | |
| ;—14 _i | Pom. 2.10, 2.11, 2.12 ie objetych remontem | 25 - ! YDY 3 x 2,5 mm2 Ir Pom.tZéI3
| \‘Iﬁ 0,44 kW — } { szt.
6 } : 0,6 kW
| | I | 1 | |
L _ B130AC _ _, .
| | I |
—————=— — N | 34~ gﬁ YDY P o Pom. 2.2
! | 15 I : YDY 3-4x 1,5 mm2 ~ Pom. 2.13 ! 26 |—— + l AL {C 2 x DATA
. , 4x1, | | KW
| 7 B . (Xx8) | 08
I T a4 L _B1630A
| L___ B1030AC I a ” 0,44 KW | e |
______ . N ! YDY 3 x 2,5 mm2 = Pom. 2.9
| | | ! I N x
r——— = — . 0.8 kW
| | 16 & I | YDY 3-4 x 1,5 mm2 Pom. 2.13 | |
8 1 + ol (Xx7) i YDY 3 x 2,5 mm2 e Pom. 2.5
| | sosac | | N I—I—Ib 0,39 kW | 28 — 36 " T ¢ 2x PEL
______ : : 0.8 KW
: ! YDY 4 x 1,5 mm2 Pom. 2.13 ! l P 25
| t Aw. (Aw2x4; Ewx2) | | YDY 3 x 2,5 mm2 e om. 2.
: 0,06 kW : 29 [— 37 " { 2x PEL
S 1 | | 0.8 kW
| | P
YDY 3 x 2,5 mm2 om. 2.5
| 30 %8 | T {C 2 x PEL
! i 0.8 kW
|
S |

Pom. 2.5
2 x DATA
0,8 kW

Pom. 2.5
2x PEL
0.8 kW

Pom. 2.5
2x PEL
0.8 kW

Pom. 2.5
2 x PEL
0.8 kW

Pom. 2.5
2 x PEL
0.8 kW

Pom. 2.5
2x PEL
0.8 kW

Pom. 2.5
2 x DATA
0,8 kW

Pom. 2.5
2 x PEL
0.8 kW

Pom. 2.13
2 x PEL
0.8 kW

Pom. 2.1
CS0 2
0,5 kW

Pom. 2.5
INT-PP (5)
0,25 kW

Elewacja tablicy "TE-2/3"

| 1 | | 13— | | #—s | | — |
| o | | t72r | | o | | — |
| 4 | | 7 S— | | WV B— 47 | | ---------- |
| [ S— 6 | | Py S— | | pT: S— 49 | | ---------- |
] =] | = — |

Tablica rozdzielcza podtynkowa
4 (2/2)x5x12
drzwi petne, metalowe z zamkiem
(834 x 1060 x 120)

Uktad sieci TN
Instalacje elektryczne wnetrzowe TN
"szybkie wylgczenie"
WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY

Uwaga:
Mozliwa jest zamiana aparatow na
rownowazne pod wzgledem technicznym

Schemat strukturalny tablicy rozdzielczej "T E-2/3”

uktad sieci Urzadzenie w II klasie ochronnosci

N Samoczynne wytaczenie zasilania

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa SKALA:

budynku Zespotu Szkoét w Kalinowee

dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6 OATAL
Inwestor: Gmina Glusk '

Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski [ LUB/0082/POOE/08 1 : !

i . 93/Lb/75 1848/Lb/92 A

SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




Schemat strukturalny
proj. tablicy "TE-K”

Pom. 1.1,1.2,1.3, 1.4
(H1x8; H2x2)
0,34 kW

Pom. 1.2,1.3, 1.4
(Aw2x3; Aw-3x1)
0,04 kW

Pom. 1.1,1.2
szt. 2
0,4 kW

Pom. 1.3
szt. 3
0,6 kW

Pom. 1.4
szt. 3
0,6 kW

Pom. 1.4
szt. 3
0,6 kW

Pom. 1.4
szt. 3
0,6 kW

Istn. obw.
oswietlenia
i gniazd wtykowych
w pom. piwnicy
nie objetych remontem

________________ 1 )
. L1-3,N, PE ; R<100Q | I Przytaczyé do
: J_ 4 PE : |"" wyprowadzonego uziomu
i 100 A | GSW - przytgczy¢ wszystkie
| 3b | metalowe przy’chza_oraz
. . elementy technologiczne
(B+C) wyposazenia budynku
S | | y budynk
: L1-3,N .
g I 2 |
=)
X | |
w0 N .
< ! I
3
> I — g ) 3xL I
| . |
| BR I]] |
| —————— — |
1T | | 5 | |
! !
: -y | B10 30 AC ! 6 |
| 8| i = - |
o 8 ! !
! sig! | |
Z|X
! =l ! | T T T - |
| | | 1 |7~ \IE, | i YDY 3 x 1,5 mm2 e
| | I T ~ 1y
T ! L _ sloseac _ !
- - l | YDY 4 x 1,5 mm2 )
1 | wW.
Proj. RG-1 I |
I |
| it = |
| 2 |_8,\qﬁ\_x\lﬁj | | YDY 3x2,5mm2 e
. | | i
| L _ B1630AC _ _, |
| 3 0 | YDY 3 x2,5 mm2 v
| | ~
I |
YDY 3 x2,5mm2 r
| 4 F— 10 | ¢
I |
YDY 3 x2,5 mm2
: 5 I 11 : X mm. E
i l YDY 3 x2,5mm2
| 6 [— 12 : , '
i i
| —r———=— — |
| 7 [ 3 *ﬂt \IE . | YDY 3-4 x 1,5 mm2
| ! B1030 AC - | ——
L B1030AC 1
I |
: ——————— - :
| | 14 ﬂﬁ % " | l YDY 3 x2,5mm2 Ve
I 8 11— R T N
| L B1830AC |
| ——————— — |
15
| | \ﬂt \IE | | YDY 3 x2,5 mm2 e
| 9 I R . ~
! L _ BIS3AC _ !
I |
| it -
! I . ° \qﬁ\_,lE . | l YDY 3 x 2,5 mm2 R
| 10 I A I T |8
| L B1830AC __ _, |
N |

Elewacja tablicy "TE-K"

== |
| |
= |
] | |

Tablica rozdzielcza podtynkowa

2 (1/1)x5x 12

drzwi petne, metalowe z zamkiem

(984 x 560 x 120)

Uktad sieci TN

Instalacje elektryczne wnetrzowe TN

"szybkie wytgczenie"

WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY

Uwaga:
Mozliwa jest zamiana aparatow

na

rownowazne pod wzgledem technicznym

Schemat strukturalny tablicy rozdzielczej "T E-K”

uktad sieci

Urzadzenie w II klasie ochronnos$ci

TN Samoczynne wytaczenie zasilania

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa SKALA:

budynku Zespotu Szkot w Kalinowcee

dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4,241/6

) DATA:

Inwestor: Gmina Ghusk

Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NR RYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 1 3 A

i o 93/Lb/75 1848/Lb/92

SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




Schemat strukturalny

5 x LgY 25 mm2

‘I
|
|

il

I
F

SPX000/125A

I;b
WTN-000 /63

r
|
|
|
L

Aﬁ§i>

Aﬁ§i§

Aﬁ§i§

Aﬁ§i§

. " ” ” e T T T T T T T T T T T T T T _,_ _|
proj. tablicy "TE-0/1 | '
- - - -0 - 00000 - , I I
L1-3, N, PE : R<‘IOQ||I Przylaczyé do | e = = |
f f i : !
| J_ 1 PE I " wyprowadzonego uziomu | PB 301.230 | N i i
i . i YDY 3-4 x 1,5 mm2 om. 9. :
| GSW - przytgczy¢ wszystkie | fi7] I (H2x4) | |
I FRO3 &~ e A e ' koO/ta  —— 0,12 kW S
2x 1,5mm2 o0/1a
100 A | metalowe przytgcza oraz | 16 - | YDY 2 x 1,5 mm2 5 ko0/1 ' | . - |
| N elementy technologiczne i 8 I_,\IIII\_,\IEj_: | i 23 :_X\III\_. IE_"’ : I YDY 5 x 6 mm2 |
J = ~
I (B+C) I wyposazenia budynku L_ _P312B1030AC PB 301-230 | Aw. Z : L _P344C2530AC _
L1-3,N | BT e —— ) Pom. 0.9 ] e |
| | | frel . YDY 3-4x 1,5 mm2
2 I (H2x4) :
| I I ; YDY 2 x 1,5 mm2 k‘g)w ko0/1b 0.12kw I I
t | |
| | | : YDY 4 Pomoo |
1 x 1,5 mm2 . — A
3 T Ew. (Ewx2) | 34 |
| _® SON-3 L - J : 0,02 kW 24 I—x 1 YDY 5 x 6 mm2
) | ’ | | T ]
I ) : ! L PM4C250AC !
| wpm—n —-—-——- —+—————————————— = : ! !
| r---—-——-—""—"=-—"—"—"—/ /-0 —l | 19 \IIH \‘% | I YDY 3 x 2,5 mm2 r Pom. 0.1 | |
T . A o | - OB I R — |
I I_S.\III\_.W l | L P312B1630AC _ i ' ! s -
| YDY 5 x 6 mm2
I I_ P31281030AC | 6 I I i YDY 3 x2,5 mm2 = Pom. 0.1 ! 2 \IE_I [ |
o | e | | 10 |— 2 : S o8 KW I L P344C2530AC | !
| ’ i
—r————=— ' | |
I |7 \IIII ! YDY 3-4 x 1,5 mm2 Pom. 0.1, 0.2 I | YDY 3 x 2,5 mm2 Pom. 0.2 i
I 1 |" + f - (H1x12) | 11— 21 : e ot 4 | |
—— 0,68 kW | 0,8 kW i ——————=— -
| L P312B1030AC | | : ' 36 '
. | | YDY 5 x 6 mm2
| | | 12 - I YDY 3 x 2,5 mm2 e P‘;’;‘t- g.z I 26 > + [ f 1
i e — ~ .
I | 8 4 I YDY 3-4 x 1,5 mm2 Pom. 0.3, 0.4 I I 0.6 kW I L DRHERARAE I
2 ¢ . (H1x12) | i
I g —— : L ___ _
: [ IﬂZEIO_S(E\C_ : 068 kW I 13 23 | YDY 3 x 2,5 mm2 E PZTtI 2'3
| .
T | | | 0,8 kW
9 \ﬂt ~ YDY 3-4 x 1.5 mm2 Pom. 0.5, 0.6 | YDY 3 x 2.5 mm2 Pom. 0.3
| 3 —K: j | x 1,5 mm: |_|_| (H2x8) | 14 o4 I X 2,5 mm! K o3
| L_ _P312B1030AC | 0,45 kW i . 0,6 kKW
______ |
. r Pom. 0.4
N | > | 15 25 ; YDY 3 x 2,5 mm2 ' o
| |10 g PB 3%'230 | VDY 3 x 1.5 mmd Aw. Pom. 0.7, 1.28, 2.22, 3.10 | : 0,6 kw
4 % 11 L (B3x3; R1x5) |
| [ 7 I j Kta  —I 0,37 kW | ; Pom. 0.4
i L_ _P312B1030AC : YDY 2 x 1,5 mm2 @ kl1a ’ 16 2 | YDY 3 x 2,5 mm2 v SZt. 3.
______ | | L . ¢ )
YDY 4 x 1,5 mm2 M/ | 0,6 kW
| ! WAL > Pom. 0.7, 1.28, 2.22, 3.10 | -
| cz. ruchu 4‘[\\ | YDY 3 x 2.5 mm2 Pom. 0.5
N B ot PB 301-230 g | 17 z T I C YN
| | 12 \ﬂﬁ i | VDY 3.4 x 1.5 mm2 w. Pom. 0.7, 1.28, 2.22, 3.10 | ! 0,6 kKW
5 | 4 13 : ! (B3x3; R1x5) |
P 312 B10 30 AC 2x 1,5 mm2 Ki1b : i /3x2,5mm 0.
| | VDY 2 x 1.5 mm2 O — 0,37 KW | | VDY 3 x 2.5 mm2 - Pom. 0.5
L 0 18 |— 28 } {C szt.3
| [ VDY 4 x 1.5 mm2 Pom. 1.27 | I 0,6 kW
| ] . Aw. (Awx3; Ewx4) I !
0,07 KW | , Pom. 0.6, 0.9
YDY 3 x2,5mm2 r
| | | 19 |— 29 I {C szt.6
1,2 kW
| | | -
AW. o |
—————— , Pom. 0.8
> - YDY 3 x 2,5 mm2
! | 14 I YDY 3-4 x 1,5 mm2 e Pom. 0.8 ! 20 [— %0 f o I szt. 6
| 6 F—— % } . 'S, (H2x13) | : 1,2 kW
[ 3
| L_ P312B1030AC | aib 0,37 kW I I
—————— bom. 0.8 1 5 | YDY 3 x 2,5 mm2 e P‘;”‘t' 2'8
YDY 4 x 1,5 mm2 - — - ~ L
I I x> o Ew (Ewx1) I | 1,2 KW
| | 0,01 kW | '
|
I I - I | TR _I | DY 3x 28 Pom. 0.9
[ B bbbt T o | N . X 2,5 mm2 v (zestaw gniazd)
| 15~ . : YDY 3-4 x 1,5 mm2 Pom. 0.8 22 I I T N 2 x DATA
| 7 T + f (H2x12) | L__P312B1630A | : 0.8 kW
| L P312BI030AC | o o34k . T !
.1
L .

Pom. 0.1
szt. 1
4 kW

Pom. 0.2
szt. 1
4 kW

Pom. 0.3
szt. 1
4 kW

Pom. 0.4
szt. 1
4 kW

Elewacja tablicy "TE-0/1"

I I wn O O — |
I e O R — — |
I e O O — |
I e I — ) — |
] =] | = — |

Tablica rozdzielcza podtynkowa U
4 (2/2) x5x 12
drzwi petne, metalowe
(834 x 1060 x 120)

Ukfad sieci TN
Instalacje elektryczne wnetrzowe TN
"szybkie wytgczenie"
WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY

Uwaga:

Mozliwa jest zamiana aparatow na
réwnowazne pod wzgledem technicznym

Schemat strukturalny tablicy rozdzielczej "T E-0/1”

uklad sieci

Urzadzenie w II klasie ochronnosci

TN Samoczynne wylaczenie zasilania

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa SKALA:

budynku Zespolu Szko6t w Kalinowcee

dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6

i DATA:

Inwestor: Gmina Glusk

Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NR RYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 8 A

. . - 93/Lb/75 1848/Lb/92

SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




Schemat strukturalny
proj. tablicy "TE-PC”

e - - - - -0 1 ,
. L1-3,N, PE ; R<10Q ||I Przytgczyé do
: J_ 4 PE : | wyprowadzonego uziomu
| FR303 | GSW - przytgczy¢ wszystkie
¢ 100A : metalowe przytgcza oraz
o~ ! l elementy technologiczne
£ ETITEC WENT ;o
£ | L1, N B+C) | wyposazenia budynku
0 | 2 |
N . .
(&) | |
>_
2 I |
< : 3 .
© | —® SON -3 |
| 4 !
| BR | |
| —————=— — |
71T 7 | | 5 \ﬂﬁ ~ | {,— |
| — < | | | |
| 3R | | L _P312B1030AC _, 6 |
: a5
' S | |
| ElX | i |
: [
| g | 7 YLY 5 x 10 mm2 P Pom. 0.1
4 I 1 _b T ! — Modut zasilania
| | | | pompy ciepta
1 . WTN-000 /40 gF .
-——— | SPX000/ 125 A |
Proj. RG-1 ! !
| |
8 P2 Pom. 0.1
| 2 —b I t YLY 5 x 10 mm2 Modut zasilania
| : pompy ciepta
! WTN-000/ 40 gF |
L _ _ SPxeeo/asA _ _ _ _ _ _ _

Elewacja tablicy "TE-PC"

] [ ]
[ | |
| |
= |
] | |

Tablica rozdzielcza podtynkowa U
4 (2/2) x 5 x 12 typu U54E
drzwi petne, metalowe z zamkiem
wg. kat. ABB
(834 x 1060 x 120)

Uktad sieci TN
Instalacje elektryczne wnetrzowe TN
"szybkie wytgczenie"
WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY

Uwaga:
Mozliwa jest zamiana aparatow na
rownowazne pod wzgledem technicznym

Schemat strukturalny tablicy rozdzielczej "T E-PC”

uktad sieci

Urzadzenie w II klasie ochronnos$ci

TN Samoczynne wytaczenie zasilania

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa SKALA:

budynku Zespotu Szkot w Kalinowcee

dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4,241/6

) DATA:

Inwestor: Gmina Ghusk

Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NR RYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 1 5
SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 93/Lb/75 1848/Lb/92 A

1509/99/U




Schemat strukturalny
proj. tablicy "TE-1/1"

e - T T
| L1-3,N, PE R<10Q || Przytaczyé do _——— e —— = —_———— =
t t ' .
i J_ 1 PE T " wyprowadzonego uziomu
| YDY 2 x 1,5 mm2
[ | GSW - przylgczy¢ wszystkie | 7<!7 €7 —
| 100A | metalowe przytagcza oraz 1&_ ————— 7 cor Rt ﬂ
: elementy technologiczne 6 |_,\qﬁ\_, 1{ ¢ DIMLITE 4ch Pom. 1.30
< l ETITEC WENT | wyposazenia budynku | N
£ [ L13N (B+0) i y _P312B10%0A
7o) . | | 4xYDY 3x1,5mm2
N |
>
(2]
S X (S N N —— YDY 2x 1,5 mm2
x L N | 20 ] Pom. 1.30
0 —®SON-3 ———— 7 b 4 ; (A1x8)
I paizsi030 A(-Z' YDY I XL mm2 |_g|r_ll_| 035 kw
r - ——— = — = = — = — — = — =9 | == ———— YDY 2 x 1,5 mm2
—————— — | 21 1 Pom. 1.30
=T 1 | 5 \Hlﬁ ‘%! | 4E I 8 3 YDY 3 x 1,5 mm2 |_|_|_|: (AL
x ,5 mm!
! - ! ! P312B1030AC. ) o 035 KW
| glg P312B1030AC 6 |
ok ;| L FR312B1030AC
als YDY 2x 1,5 mm2
| gg!t | = = PB301-230 | oo, 126 1 Pt();- 12-)30
Elx 7 YDY 3 x 1,5 mm2 om. 1. i X
I S 17, & *\q\j | [8] I x LS mm (B2x6) YDY 3 x 1,5 mm2 '?IFH 0.07 kW
| | ! P 312 B10 30 AC _! | YDY 2 x 1.5 mm2 ko1/1a I—|—|k01/1a 0,24 kKW
| S N et | O] Pom. 129 YDY 2 x 1,5 mm2
YDY 4x 1,5mm2 1.
1 = Aw. (Awx5; Ewx3; Aw3x2) | ,$ &
L——— | (v ] I N B St 2 S
] ; YDY 2 x 1,5 mm2 P | 22 JE swiatia obecnosel
T - 4
Proj. ZK ! VDY 3 x L5 mm2 osw. zewn. o —— - 4 DIMLITE 4ch Pom. 1.31
—o } I ()('(3115Xk2\/)v _P312B1030A [
9 SM | cz. ruchu :\ /ﬁ P ! | 4xYDY 3x1,5mm2
| ’ N
o J Tl PesYe | Pom. 1.29 YDY 2 x 1,5 mm2
om. 129 | | T T = X 1,5 mm.
:—x\tl%j : IR YDY 3 x 1,5 mm2 (B2x10) | 24 gﬁ | Pom. 1.31
| kot/tb  F—— 0,29 kKW 10 — § i (A1x8)
P 312 B10 30 AC Ll-l YDY 2 x 1,5 mm2 ko1/1b - I J YDY 3 x 1,5 mm2 —
—————— — I © oo 127 P 312 B10 30 AC ori 0,35 kW
YDY 3-4 x 1,5 mm2 om.1.zr .. | T T T
i x 1,5 mm! e (B1x2)
i n I—r|1—| o06kW - | m——_———= YDY 2 x 1,5 mm2 oo, 131
| 55 4 \IE | om. 1.
, Pom. 1.27 1 § H (A1x6)
YDY 4 x 1,5 mm2 J 2 2
I L Aw, (Awx1; Ewx1; Aw3x3) L 1281030 AC YDY 3 x 1,5 mm; - 0,26 kW
I YDY 2 x 1,5 mm2 :°; e
[ , o$w. zewn. YDY 2 x 1,5 mm2
—oﬁ YDY 3 x 1,5 mm2 (P1x2) | Pom. 1.31
I —1— § : S1x2
SM A/ 0,05 kW (S1x2)
2 | oz, ruchu ;/O\f_ ) YDY 3 x 1,5 mm2 'GIFH 0.07 KW
|
| , Pom. 1.32
. YDY 2 x 1,5 mm2 :°¢ YDY 3x 1,5 mm2 (B1x2; K1x1)
LS ! YDY 3x 1,5 mm2 052”':-12)(93‘;'”- |—|—||, p 0,05 kw
f
SM [l c 0,07 kW YDY 2 x 1,5 mm2
13 | cz. ruchu ;/G\f_
[ | J .
e Zow om e
26 5ﬁ ot
l 12 :—x !j DIMLITE 4ch Pom. 1.31
| _P312B1030A S
| | 4x YDY 3x 1,5 mm2
it - |
| 16 \jﬁ o . YDY 3 x 1S mm2 Pom. 1.33
——— -4 } B1x%KIX3) [ | g T T = YDY 2x 1,5 mm2
[ 1 28 Pom. 1.31
— 0,17 kW I ]
P 312 B10 30 AC a;b;c . :
______ | | 13 l—x -+ o (A1x8)
x 1,5 mm2 |—|—|—|
| P312B1030AC o o35k
it —
| 17 \ﬂﬁ L | YDY 3 x 15 mm2 v Pom. 1.34,1.35
——— -+ 0; B1x9;KIx4y | T = YDY 2 x 1,5 mm2
! P312B1030AC | ! de 0.18 kW 14 [ *ﬂt \IE. | P?X} 16')31
______ ’ X i X
| f,g;h | J YDY 3 x 1,5 mm2 —L4
YDY 4 x 1,5 mm2 Pom. 1.34 P 312B10 30 AC o 0,26 kW
' [Aw1] awixy 0 b=
0,01 kKW
————— _— e ——— == - I - YDY 2 x 1,5 mm2
] Pom. 1.31
; (S1x2)
YDY 3 x 1,5 mm2 '?IFH 0.07 KW
Pom. 1.32
YDY 3 x 1,5 mm2
x> T (B1x2; Kix1)
I—||m—| 0,05 kW

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

l YDY 2x 1,5 mm2

—
| 7 coamk Coumk

swiatia obecnosci

() Rt
oswictlenia

I
L _P312B1030AC

4 DIMLITE 4ch f Pom. 1.30
| stroumee
| ; 4x YDY 3 x 1,5 mm2
t
|
YDY 2 x 1,5 mm2
| ] Pom. 1.30
: A1x8
B A | YDY 3 x 1,5 mm2 |_I—|L| 0(35 kV)V
ar ’
|
| . YDY 2 x 1,5 mm2
| ] Pom. 1.30
: A1x8
3+ | YDY 3 x 1,5 mm2 |—9H—| o(,35 kV)V
|
. YDY 2 x 1,5 mm2
| ] Pom. 1.30
H S1x2
| YDY 3 x 1,5 mm2 |_IW|L| o( 07 kV)V
ar ’
|
| YDY 2 x 1,5 mm2
| | = Kontrolr
| o .@
+ DIMLITE 4ch Pom. 1.30
|
| J—
| | 4xYDY 3 x 1,5mm2 -
I
| .. YDY 2 x 1,5 mm2
] Pom. 1.30
4 | : (A1x8)
| | YDY 3 x 1,5 mm2 or1 0,35 kW
|
. YDY 2 x 1,5 mm2
| 1 Pom. 1.30
: A1x8
A I YDY 3 x 1,5 mm2 0 0(35 kV)V
ar ’
|
I\ YDY 2 x 1,5 mm2
| ] Pom. 1.30
: S1x2
| YDY 3 x 1,5 mm2 |_IW|L| 0( 07 kv)v
. X

]

YDY 3 x 2,5 mm2

t e
J T {
L P32BIENAC i
YDY 3 x 2,5 mm2
— 39 " | '
|
l YDY 3 x 2,5 mm2 v
— 40 " | 'q
|
— 41 " L YDY 3 x2,5mm2 Ve
. .
|
| YDY 3 x 2,5 mm2
— 42 " X [
|
| .
YDY 3 x2,5mm2 Ve
— 43 " I e
|
YDY 3 x2,5mm2
— 44 " | X K
|
| YDY 3 x2,5mm2 v
— 45 " | e
|
YDY 3 x 2,5 mm2
—— 46 " I K
|
YDY 3 x 2,5 mm2
— 47 " | K
|
l YDY 3 x 2,5 mm2 v
— 48 " I 'q

Pom. 1.27, 1.29
szt. 6
1,2 kW

Pom. 1.29
szt. 6
1,2 kW

Pom. 1.33
szt. 2
0,4 kW

Pom. 1.34
szt. 1
0,2 kW

Pom. 1.35
szt. 2
0,4 kW

Pom. 1.30
szt. 4
0,8 kW

Pom. 1.30
szt. 4
0,8 kW

Pom. 1.30
(zestaw gniazd)
szt. 4
0,8 kW

Pom. 1.31
szt. 4
0,8 kW

Pom. 1.31, 1.32
szt. 5
1,0 kW

Pom. 1.31
(zestaw gniazd)
szt. 4
0,8 kW

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

YDY 3 x 2,5 mm2

)

51 "

52 "

55 "

56 "

57 "

YDY 3 x 2,5 mm2

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x2,5mm2

7

YDY 3 x 2,5 mm2

7

YDY 3 x2,5mm2

/)

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x 2,5 mm2

)

60 "

61 "

62 "

63 "

64 "

65 "

68 "

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x 2,5 mm2

7

YDY 3 x 2,5 mm2

/)

YDY 3 x 2,5 mm2

I

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x2,5mm2

)

YDY 3 x2,5mm2

)

YDY 3 x2,5mm2

)

YDY 3 x2,5mm2

)

Pom. 1.37
szt. 4
0,8 kW

Pom. 1.36, 1.37
szt. 5
1,0 kW

Pom. 1.37
(zestaw gniazd)
szt. 4
0,8 kW

Pom. 1.38
szt. 4
0,8 kW

Pom. 1.38
szt. 4
0,8 kW

Pom. 1.38
(zestaw gniazd)
szt. 4
0,8 kW

Pom. 1.39
szt. 4
0,8 kW

Pom. 1.39
szt. 4
0,8 kW

Pom. 1.39
(zestaw gniazd)
szt. 4
0,8 kW

Pom. 1.29
(zestaw gniazd)
2 x DATA
0.8 kW

Pom. 1.30
2 x PEL
0,8 kW

Pom. 1.30
(zestaw gniazd)
3 x DATA
1,2 kW

Pom. 1.31
2x PEL
0,8 kW

Pom. 1.31
(zestaw gniazd)
3 x DATA
1,2 kW

Pom. 1.37
2x PEL
0,8 kW

Pom. 1.37
(zestaw gniazd)
3 x DATA
1,2 kW

Pom. 1.38
2 x PEL
0,8 kW

Pom. 1.38
(zestaw gniazd)
3 x DATA
1,2 kW

Pom. 1.39
2 x PEL
0,8 kW

Pom. 1.39
(zestaw gniazd)
3 x DATA
1,2 kW

Pom. 1.29
INT-PP
0,5 kW

Elewacja tablicy "TE-1/1"

| 1 | S E— 17 | | Y R— 35 | | 1 I— 57 |
20-21 - 24-25 -
| p J— 3 | C1: — 19 | 28-29 - 32-33 -
36-37
| 4 | S 23 | | T N— 42 | | [ N— 68 |

s | | 69 |

Tablica rozdzielcza podtynkowa U
4 (2/12) x 5x12
drzwi petne, metalowe
(834 x 1060 x 120)

Uktad sieci TN
Instalacje elektryczne wnetrzowe TN
"szybkie wylgczenie"

WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY

Uwaga:
Mozliwa jest zamiana aparatow na

réwnowazne pod wzgledem technicznym

Schemat strukturalny tablicy rozdzielczej "T E-1/1"

uktad sieci

Urzadzenie w II klasie ochronnosci

N Samoczynne wytaczenie zasilania

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa SKALA:

budynku Zespotu Szkot w Kalindowce

dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6 —
Inwestor: Gmina Glusk ]

Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 9A

. .. P 93/Lb/75 1848/Lb/92

SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




=

- L1-3,N, PE

Schemat strukturalny

5xLgY 25 mm2

‘I
!
|

il

I
F

WTN-000 /63
SPX000/125A

J_1

|  FR303
100 A

ETITEC WENT

L1-3,N (B+C)

R<10Q ||I Przylgczyé do
" wyprowadzonego uziomu

GSW - przytgczy¢ wszystkie
metalowe przytagcza oraz
elementy technologiczne
wyposazenia budynku

YDY 2 x 1,5 mm2

DIMLITE 4ch

4xYDY 3x1,5mm2

oo
Pom. 2.26

Przyciski
sterownicze

YDY 2 x 1,5 mm2

| Pom. 2.26

PB 301-230

B

YDY 3 x 1,5 mm2

ko2ia ——

YDY 2x 1,5 mm2 ko2/1a
o

PB 301-230

fio]

YDY 4 x 1,5 mm2
Aw.

YDY 3 x 1,5 mm2

YDY 2 x 1,5 mm2 ko2/1b

ko2/1b  F——
O]

YDY 3 x 1,5 mm2

L

YDY 3 x 1,5 mm2

(B1x9; K1x3)
[ 0,17 kW

YDY 3 x 1,5 mm2 ,~/\
A\

d;e
figih
YDY 4 x 1,5 mm2

YDY 2 x 1,5 mm2

DIMLITE 4ch

(]
-

<~

Pom. 2.24
(B2x8)
0,24 kW

Pom. 2.24

(Awx5; Ewx3)

0,08 kW

Pom. 2.24
(B2x10)
0,29 kW

Pom. 2.23

(C1x3)
0,22 kW

Pom. 2.28

Pom. 2.27, 2.29
(B1x9; K1x4)

0,18 kW

Pom. 2.27
(Aw1x1)
0,01 kW

_

oswictlenia

Prayciski
sterowniczo

4xYDY 3x 1,5mm2

YDY 2 x 1,5 mm2

1
YDY 3 x 1,5 mm2 |_I_|I_|

YDY 2x 1,5 mm2

]
YDY 3 x 1,5 mm2 —L

grll

YDY 2x 1,5 mm2

i)

YDY 3 x 1,5 mm2
grlll

Pom. 2.25

Pom. 2.25
(A1x8)
0,35 kW

Pom. 2.25
(A1x8)
0,35 kW

Pom. 2.25
(S1x2)
0,07 kW

(A1x8)

YDY 3 x 1,5 mm2 |_L|L| 0,35 kW

YDY 2 x 1,5 mm2

| Pom. 2.26

_
o 2

| 22

YDY 3 x 1,5 mm2

; (A1x8)
—L 0,35 kW

YDY 2 x 1,5 mm2

| Pom. 2.26

H (S1x2)
YDY 3 x 1,5 mm2 |—r||—”|—| 0,07 kKW

]

YDY 2 x 1,5 mm2

| ——g——
21
I o

DIMLITE 4ch

4xYDY 3 x 1,5 mm2

<7 ok Cauik i.@ oot
swiatla obecnosei
Pom. 2.30

Preyciski
sterownicze

YDY 2 x 1,5 mm2

] Pom. 2.30

I L2 &
| 12 —K: \%‘

(A1x8)

YDY 3 x 1,5 mm2 |_L|L| 0,35 kW

YDY 2 x 1,5 mm2

] Pom. 2.30

_
24
Lo I

| 26

; (A1x8)
—L 0,35 kW

YDY 3 x 1,5 mm2

YDY 2 x 1,5 mm2

| Pom. 2.30

i (S1x2)
L 0.07 kW

]

YDY 3 x 1,5 mm2

YDY 2 x 1,5 mm2

| [ s
P D S

DIMLITE 4ch

4xYDY 3 x 1,5 mm2

7/$ $
Pom. 2.31

Przyciski
sterownicze

YDY 2 x 1,5 mm2

] Pom. 2.31

-
| 27
s

YDY 3 x 1,5 mm2

; (A1x8)
I—'—,'—| 0,35 kW

YDY 2 x 1,5 mm2

] Pom. 2.31

(A1x6)

YDY 3 x 1,5 mm2 —L 0,26 kW

YDY 2 x 1,5 mm2

] Pom. 2.31

i (S1x2)
|_r||_|||_| 0,07 kW

9

YDY 3 x 1,5 mm2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

YDY 2 x 1,5 mm2

DIMLITE 4ch

Caupik
swiatia

4xYDY 3 x 1,5 mm2

Cauk

obecnosci

YDY 2 x 1,5 mm2

YDY 3 x 1,5 mm2

YDY 2 x 1,5 mm2

L P312B1030AC |

YDY 3 x 1,5 mm2

YDY 2x 1,5 mm2

grll

YDY 3 x 1,5 mm2

YDY 3 x 2,5 mm2

9

|
ot

L P312B1630AC _ |

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x 2,5 mm2

)

)

YDY 3 x 2,5 mm2

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x 2,5 mm2

7

YDY 3 x 2,5 mm2

7

YDY 3 x 2,5 mm2

/)

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x2,5mm2

)

)

YDY 3 x2,5mm2

)

YDY 3 x2,5mm2

YDY 3 x2,5mm2

)

YDY 3 x2,5mm2

)

YDY 3 x 2,5 mm2

7

YDY 3 x 2,5 mm2

7

YDY 3 x 2,5 mm2

/)

)

(O b |
Pom. 2.32 |

Pryciski |
sterownicze

Pom. 2.32 |
(A1x8) |
0,35 kW

Pom. 2.32 |
(A1x8)
0,35 kW |

Pom. 2.32 I
(S1x2) |
0,07 kW

Pom. 2.23 |
szt. 4
0,8 kW |

Pom. 2.24 I
szt. 5 |
1,0 kW

Pom. 2.24
szt. 5 |
1,0 kW |

Pom. 2.27 |
szt. 1
0,2 kW |

Pom. 2.28
szt. 2 |
0,4 kW

Pom. 2.29 |
szt. 2
0,4 kW |

Pom. 2.25 |
szt. 4 |
0,8 kW

Pom. 2.25
szt. 4
0,8 kW

Pom. 2.25
(zestaw gniazd)
szt. 4
0,8 kW

Pom. 2.26
szt. 4
0,8 kW

Pom. 2.26
szt. 4
0,8 kW

Pom. 2.26
(zestaw gniazd)
szt. 4
0,8 kW

Pom. 2.30
szt. 4
0,8 kW

Pom. 2.30
szt. 4
0,8 kW

Pom. 2.30
(zestaw gniazd)
szt. 4
0,8 kW

Pom. 2.31
szt. 4
0,8 kW

Pom. 2.31
szt. 4
0,8 kW

Pom. 2.31
(zestaw gniazd)
szt. 4
0,8 kW

38

39 —

40 —

41—

42 —

43 —

44 —

45 —

46 —

47

48

49 |—

50 —

51 [—

56

57

58

59

60

61

62

63

64

YDY 3 x 2,5 mm2

')

—

YDY 3 x 2,5 mm2

YDY 3 x 2,5 mm2

7~

YDY 3 x 2,5 mm2

7~

—

YDY 3 x 2,5 mm2

7~

YDY 3 x 2,5 mm2

/)

YDY 3 x 2,5 mm2

/)

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x2,5mm2

7~

YDY 3 x 2,5 mm2

7~

YDY 3 x 2,5 mm2

7~

YDY 3 x 2,5 mm2

7~

/)

Pom. 2.32
szt. 4
0,8 kW

Pom. 2.32
szt. 4
0,8 kW

Pom. 2.32
(zestaw gniazd)
szt. 4
0,8 kW

Pom. 2.24
(zestaw gniazd)
2 x DATA
0.8 kW

Pom. 2.25
2x PEL
0,8 kW

Pom. 2.25
(zestaw gniazd)
3 x DATA
1,2 kKW

Pom. 2.26
2 x PEL
0,8 kW

Pom. 2.26
(zestaw gniazd)
3 x DATA
1,2 kW

Pom. 2.30
2 x PEL
0,8 kW

Pom. 2.30
(zestaw gniazd)
3 x DATA
1,2 kW

Pom. 2.31
2 x PEL
0,8 kW

Pom. 2.31
(zestaw gniazd)
3 x DATA
1,2 kKW

Pom. 2.32
2x PEL
0,8 kW

Pom. 2.32
(zestaw gniazd)
3 x DATA
1,2 kKW

Elewacja tablicy "TE-2/1"

15-16 - 1920 -
| 1 [ S— 14 | 23-24 - 27-28 -
31-32
| p — 3 L A— 18 | | clc 38 |
| 4 X p— 22 | | cJ— 44 | | ---------- |
| sms 2526 | | 6w | | — |
P 2930 | | st | [ — |

Tablica rozdzielcza podtynkowa U

4 (2/2) x5 x12
drzwi petne, metalowe
(834 x 1060 x 120)

Uktad sieci TN

Instalacje elektryczne wnetrzowe TN

"szybkie wylgczenie"

WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY

Uwaga:

Mozliwa jest zamiana aparatow na

réownowazne pod wzgledem technicznym

Schemat strukturalny tablicy rozdzielczej "T E-2/1"

uktad sieci

Urzadzenie w II klasie ochronnosci

N Samoczynne wytaczenie zasilania
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa SKALA:
budynku Zespotu Szkot w Kalindowce
dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6 —
Inwestor: Gmina Glusk ]
Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 1 OA
. .. P 93/Lb/75 1848/Lb/92
SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




Schemat strukturalny

=

- L1-3,N, PE

5xLgY 25 mm2

‘I
I
|

il

I
E

WTN-000 /63
SPX000/125A

|  FR303
100 A

L1-3,N

| BR

YDY 3 x 2,5 mm2

YDY 3 x 2,5 mm2

')

YDY 3 x 2,5 mm2

&)

YDY 3 x 2,5 mm2

7~

YDY 3 x 2,5 mm2

7~

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x 2,5 mm2

)

YDY 3 x 2,5 mm2

&)

YDY 3 x 2,5 mm2

7~

YDY 3 x 2,5 mm2

7~

YDY 3 x 2,5 mm2

7~

. S0 ) - T I . . I T T ___._._ I T
proj. tablicy "TE-3/1 | !
. |
I . I :
- R<1OQ|| Przylgczy¢ do T Y A —— == —— == —— =9 F——— == === - — —_——— === -
; , ] . e
] PE ' ' wyprowadzonego uziomu | | | M 1
YDY 2 x 1,5 mm2 ! YDY 2x 1,5 mm2 | , |
| . 38 ———
' , . B
[ — GSW - przytaczy¢ wszystkie | | — I | I — : L _P312B1630AC |
______ 7 Kontroler N —_— — — — — — N 7 Kontroler —_——— ——
i metalowe przytgcza oraz | ., - s 73 (G | ” % | = | |
. elementy technologiczne 8 l—x t_, —1 DIMLITE 4ch Pom. 3.14 | 17 I—x t—- 1 DIMLITE 4ch f Pom. 3.20 | 39 |— 52 "
ETITEC WENT f | | J | J !
| wyposazenia budynku P 312 B10 30 A i P312B1030 A i
B+0C) : | L Dot RA - | L T2 — | |
2 | | 4xYDY 3 x1,5mm2 | | N 4x YDY 3 x 1,5 mm2 |
N T
| | : " 40 — 53 "
: | | |
| I = | YDY 2 x 1,5 mm2 . = — : YDY 2 x 1,5 mm2
() son - L Jo] g e ! i b e | ! "Wy '
- _——— == — = _———— = _———— = —- — H X —x H ®x 7 | --—————=—
| g | YDY 3 x 1,5 mm2 |_I_I_| | | J | YDY 3 x 1,5 mm2 |_I_I_| | . -1
. L _P312B1030AC | o] 035 kW | L_ P312B1030AC _| | ol 035 kW | 1 | > . |
Nt e ——— e e T T T T T B
' ; P312B1630A
! r—————-—== —— == —— == — —————=— = YDY 2 x 1,5 mm2 | —————=— — | YDY 2 x 1,5 mm2 I === —
—r———— — I 20 \‘% I ] Pom. 3.14 I I 32 | I | Pom. 3.20 |
\gﬁ \ {,— : I S t—x ¢ ; A1x8) 19 b— t—- 4 : (A1x8) 42 |— 55 "
| S I | | 10 | I YDY 3 x 1,5 mm2 —L ( : | J : YDY 3 x 1,5 mm2 —L
T [ - P 312 B10 30 AC grtl 0.35kw | P 312810 30 AC | grll 0,35 kW I
| L P312B1030AC — ! L P312B1030AC — !
L P312B1030AC | 6 ! | | |
I | YDY 2 x 1,5 mm2 I I YDY 2 x 1,5 mm2 | 43 |— 56 "
et — PB301-230 | Pom. 342 | | P‘(’g‘{ 32')14 : - ! P‘z;' 3;)20 i
| ‘*t \IE | [8] ; YDY 3 x 1,5 mm2 o= YDY 3 x 1,5 mm2 i . | | YDY 3 x 1,5 mm2 i N
I +— i (B2x8) | x 1,5 mm IEIWI_I 0.07 kW : : x 1,5 mm IEIWI_I 0,07 kW
L P312B1030AC | i yDY2x1smm2  Ke3fla Reaae 0.24 kW | I | I 44 |— s7 .
—————— + o . .
. YDY 2 x 1,5 mm2
| YDY 4x 1,5 mm2 n (AP"';_" 2'123) | | — l Mo a0 ! | Pom. 3.11 :
W. \WXO; EWX. e om. 3.
: {Aw] ; — YDY 3 x2,5 mm2
| 0,08 kW | ——————— - > ;:7;::;‘::: ! 20 '—x\*\—-\lﬁ 4 I X 2.3 i r szt 4 45 |— s .
; | 21 & | 22 I P 312 B16 30 AC I 0.8 kw I
| | 11 T +4 I DIMLITE 4ch Pom. 3.18 I = — I I
—————— _ : . Pom. 3.12
;—9 _I PB 301-230 | oy s Pom. 3,12 | L _P312B1030A | | 21 o . ' YDY 3 x2,5 mm2 e % | 46 50 .
—— ﬂt_ = fiq | . (B2x10) | | 4X YDY 3x 1,5 mm2 . I 1.0 kW
L P312B1030AC ; YDY 2 x 1,5 mm2 k°(3£b ko3/1b 0.29 kW | [ I bom. 3,12 |
______ T i YDY 3 x 2,5 mm2 -2
i YDY 3 x 1,5 mm2 Pom. 3.11 | G = —/ YDY 2 x 1,5 mm2 I 22 |— 35 " I E szt. 5 | 47 |[— 60
: (C1x3) | 28 \ﬁ \]E | 1 Pom. 3.18 | I 1,0 kKW |
1 0,22 kW — 4 ; A1x8 ' :
! ! 2 ! P 312810 30 A(-:' ! YDV 3x 1.5 mm2 arl 0(’35 kV)V | | YDY 3 x2,5 mm2 Pom. 3.15 I
______ L P312B1030AC : I . r — &1 "
— - | | 23 36 " ¢ szt. 1 48
| M N | i YDY 3 x 1,5 mm2 Pom. 3.16 | I I 0.2 kW |
l—x + [ * (B1x9; K1x3) r—e—— = — YDY 2 x 1,5 mm2 | | |
L _P312B1030AC | | abo 017 kW | 13 | 24 \IE o 1 P‘(’;\“{SS)IB | ” o ; YDY 3 x2,5 mm2 v Pom. 316 i 49 2 )
______ ! I _ - . | :
| I I_ P3121030A% _I YDY 3 XL mm2 o 0.35 kW ' - " 0.4 kw |
D12 . \ﬂﬁ _ ____ - I Pom. 3.15, 3.17 [ ! l Pom. 3.17
: YDY 3 x 1,5 mm2 ek YDY 3 x 2,5 mm2 om. 3.
—": \IE_"' : T ~ o C/\ (B1x9; K1x4) | YDY 2 x 1,5 mm2 I 25 |— 38 . I LR ¢ szt.2 I 50 63 "
| P3i2Bl030AC | I o 0,18 kKW | ! P?ngé;g | | 0,4 kW |
: foh Pom. 3.15 YDY 3x 1,5 mm2 T 0,07 kW I I Pom. 3.13 |
4x 1,5 mm A ar ) ! ! x 2,5 mm2 -
i YDY 4x 1,5 mm2 — i) | m 26 % YDY 3 x 2,5 mm2 v m 51 o4 .
T \\ — " Q . I —
1 KW I [ KW
| 0.0 | YDY 2 x 1,5 mm2 I I 08 |
| YDY 2 x 1,5 mm2 | | _ - : YDY 3 x 2.5 mm2 Pom. 3.13
| I x> i ——————— - o o Lonlr | 27 |— 40 . } o { szt. 4 — — === -
. 2 s : . 08 KW
|—13— ————— —/ I 7 oo o nf:?;:f;:; | 14 :—x t—x\% -+ : DIMLITE 4ch Pom. 3.19 I I Pom. 3.13
\‘IIt 14 ! , 31
L, \IE + L2} omLre aon I o Pom. 3.13 | L _P312B1030A _, Lo I 28 4 . I YDY 3x2,5 mm2 r (zestaw gniazd)
I I : | 4X YDY 3x 1,5 mm2 | | ~ szt 4
L _P312B1030A _, | e | : : 0.8 kW
: 4XYDY 3x 1,5mm2
| 1 | l l YDY 3 x 2,5 mm2 v Pom. 3.14
J r——— = - YDY 2 x 1,5 mm2 | 29 |— 42 " T Q szt. 4
= - ! YDY 2x 1,5 mm2 ! 15 I_N,\It_,\% | ! P?;‘\“{fé;g i | 0.8 kW
15 | : | Pom. 3.13 | I I YDY 3 x 1,5 mm2 —LL 0,35 kW : - Pom. 3.14
N : P 312 B10 30 AC ar : YDY 3 x2,5 mm2 - 3.
| | | |
—x (A1x8) L 2 e 220 iy — | 30 — 43 B r szt. 4
| T | YDY 3 x 1,5 mm2 — 035 kW | . : N
L_ P312B1030AC ! orl . | | 0.8 kW
______ | | r——— = YDY 2 x 1,5 mm2 | I Pom. 3.14
: 28 t | Pom. 3.19 VDY 3 x2S 3.1
r——— = = | - YDY 2 x 1,5 mm2 | 16 —xl \]]-g + I — H (A1x6) : 31 — 44 " ! 3x2,5mm [ (zestaw gniazd)
16 : 1 Pom. 3.13 | YDY 3 x 1,5 mm2 —L4 0.26 kW | | szt.4
I o | | ! | P 312 810 30 AC orll ' : : 0,8 kW
| J . YDY 3 x 1,5 mm2 —L (A1x8) === - | |
L_ P312B1030AC | ’ or i 035 kW L : : YDY 3 x 2.5 mm2 - Pom. 3.18
—————— - e YDY 2 x 1,5 mm2 | 32 — 45 " t { szt. 4
L] YDY 2x 1,5 mm2 ! P?gifé;g I I o8k
| Pom. 3.13 YDY 3 x 1,5 mm2 L4 0,07 kW ; ; , Pom. 3.18
: grlil | | YDY 3 x 2,5 mm2
(s1x2) 33 |— 46 " ¢ szt. 4
YDY 3 x 1,5 mm2 I_IWI_I 0.07 kW I I N e
ar ’ i
| | Pom. 3.18
! . YDY 3x2,5mm2 v (zestaw gniazd)
— 47 "
| 34 | N szt. 4
I I 0,8 kW
i 35 48 | YDY 3 x 2,5 mm2 v Posn;'t 3"119
_ . } 1§ :
I I 0,8 kW
I 36 49 . | YDY 3 x 2,5 mm2 K Posn;I.34I19
| | 0,8 kW
| | Pom. 3.19
. - YDY 3 x2,5mm2 i
. > v (zestaw gniazd)
| 37 50 I LS szt. 4
i I 0,8 kW
[ S _

)

Pom. 3.20
szt. 4
0,8 kW

Pom. 3.20
szt. 4
0,8 kW

Pom. 3.20
(zestaw gniazd)
szt. 4
0,8 kW

Pom. 3.12
(zestaw gniazd)
2 x DATA
0.8 kW

Pom. 3.13
2x PEL
0,8 kW

Pom. 3.13
(zestaw gniazd)
3 x DATA
1,2 kKW

Pom. 3.14
2 x PEL
0,8 kW

Pom. 3.14
(zestaw gniazd)
3 x DATA
1,2 kW

Pom. 3.18
2 x PEL
0,8 kW

Pom. 3.18
(zestaw gniazd)
3 x DATA
1,2 kW

Pom. 3.19
2 x PEL
0,8 kW

Pom. 3.19
(zestaw gniazd)
3 x DATA
1,2 kKW

Pom. 3.20
2x PEL
0,8 kW

Pom. 3.20
(zestaw gniazd)
3 x DATA
1,2 kKW

Elewacja tablicy "TE-3/1"

15-16 - 19-20 -
| 1 | | [ S— 14 | 23-24 - 27-28 -

31-32
| pJ— 3 | | L A— 18 | | clc 38 |
| 4 | | X p— 22 | | ] J— 44 | | ---------- |
| s—s | [ 252 | | 6w | | — |
| 72 | | 220 | | st——ss | [ — |

Tablica rozdzielcza podtynkowa U

4 (2/2) x5 x12
drzwi petne, metalowe
(834 x 1060 x 120)

Ukfad sieci TN

Instalacje elektryczne wnetrzowe TN

"szybkie wylgczenie"

WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY

Uwaga:

Mozliwa jest zamiana aparatow na
rownowazne pod wzgledem technicznym

Schemat strukturalny tablicy rozdzielczej "T E-2/1"

uktad sieci

Urzadzenie w II klasie ochronnosci

N Samoczynne wytaczenie zasilania
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa SKALA:
budynku Zespotu Szkot w Kalindowce
dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6 —
Inwestor: Gmina Glusk ]
Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 1 1 A
. .. P 93/Lb/75 1848/Lb/92
SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




Schemat strukturalny

r- - - 000007 L B o1
. . »” ”» o T e |
proj. tablicy "TE-3/2 | !
................................. |
[ 7 ) I :
. L13,N, PE . _R<t0Q ||| Przylgczy¢ do | e e R = |
' ) PE T ' wyprowadzonego uziomu | M5 - | ,
| | | | YDY 2 x 1,5 mm2 25 l—x N | YDY 3 x2,5mm2 v
! , ) + €
| | GSW - przytaczy¢ wszystkie | | _ | | B16 30 A | |
10A A 0 T T e e ey 2 Kontrolor L _2P2xn -1
_ I 3b I metalowe przytacza oraz | 18 - 19 | ey ot oswitiona | |
= : N \ﬁ ! . YDY 3 x 2,5 mm2
S elementy technologiczne i 9 :_, + : DIMLITE 4ch i Pom. 3.8 | 26 — 36 . i X 2,5 mm '
% | (B+C) I wyposazenia budynku L _ _BI030A _ s | |
L1-3,N e R S | o,
| | | !
LE I 2 I | | i 5x YDY 3 x 1,5 mm2 | o7 - | YDY 3 x 2.5 mm2 -
9 \ | — . | ¢
o | | |
=S | | N N N e e — l YDY 2 x 1,5 mm2 i |
] 3 N 20 ] Pom. 3.8 ,
< | —X) sxL U U J 10 :—x L -+ : | e i (A2x4) | 28 |— 38 " i YDY 3 %2, mm2 ¢
x 1,5 mm2
© | 4 L _ B1030AC _ ! ar 018 KW i |
| BR |]] | ! i
! . YDY 3 x 2,5 mm2
| i I I i -/ | YDY 2 x 1,5 mm2 | 29 |— 39 " t [
______ ! 21 Pom. 3.8 | |
T T | iE B | L t—-\lE b ’ i (A2x) | |
! |_x | ! . | R YDY 3 x 1,5 mm2 —L4 018 KW :
| — < | I | | L _ B1030AC _ | | gr . | 30 — a0 ) | YDY 3 x2,5 mm2 e
i 98| i L B1030AC 6 i | I | | N
ol= ; . Y Y i | YDY 2 x 1,5 mm2 |
! S8 | it = Seasov | | EX: | | ! Pom. 38 I !
| 25| i |7 4 | [5] YDY 3x 1,5 mm2 Pom. 3.9 : 12—/ -+ : , i (A2xd) | |
| Eig ! | 1T +— | : (B3x5) | I 51030 A | I YDY 3 x 1,5 mm2 |_grlml_| 018 kW ! » Git | I T2.CCTV
| | | L B1030AC _ I—l-l | YDY 2 x 1,5 mm2 k°3@/23 kod/2a 0,15 kw [ == - | | 31— : ]
] L BOstAC | ! S311C25A
I I | | YDY 4 x 1,5 mm2 Pom. 3.9 | | YDY 2 x 1,5 mm2 | |
. 6 . . Aw. (Aw1x2; Aw2x1; Ewx2) . ] Pom. 3.8 | |
L ——— — | | 0,05 kW | | ; (52x2) ! ——————— -
. . YDY 3 x 1,5 mm2 —1
. 0,07 kW | 42 | GPD
Pr RG 2 | | | | griv > | . | ! YDY 3 x2,5mm2
0J. - I Przek. bist. i I I | 3 —xl 4+ I —
= w 17 1 16A, 230V . B16 30 A .
: ) RN \]{\ L ol i YDY 3x 1,5 mm2 P(°B";- 359 | PR - | bom. 32 | = — |
! ¥ J X ! | \‘iﬁ \1{ | YDY 3 x 2,5 mm2 v -3 .
| L B10 30 AC _l | YDY 2 x 1,5 mm2 k‘?g" ko3/2b 0,15 kW | 1B | I ¢ osezstk\?v | i - | .
______ ! , . , 5 erw.
| | YDY 3 x 1,5 mm2 ,./\ POTG‘?%)&S. | L BI830AC _ | bom 33 | 33 : % \‘%j : 1 YDY 3 x2,5 mm2
X % X X YDY 3 x2,5 mm2 om. 3.
! | —— 012 kW I 14— 2 . : P T e szt.3 | L __Ble30A !
: : ; 0,6 kw
| " = I l ! : =T - :
1§ YDY 3 x 1,5 mm2 Pom. 3.4 | | YDY 3 x 2,5 mm2 Pom. 3.4 4 | YDY 3 x 2,5 mm2 cT
! 3 :—x \Q\ 4 : l X 1> mm (B3x5; K1x2) ! 15 |— 25 ] X2 mm e szt 1 | 34 :—x 4 : I X 2o mm CJ
| L B1030AC _ | abc 017 kW | | 0.2 kW I L _BI630A _ i
______ i __B1e30A _
l l l YDY 3 x 2,5 mm2 r Pom. 3.5 |
| re——— = — | | 16 |— 26 " t S szt. 1 | r—e—— = —/ I
. | 12 dﬁ | YDY 3 x 1,5 mm2 P/\ Pom. 3.5, 3.6 N N 0,2 kw | | 45 | | YDY 3 x 2,5 mm2 FPK
I 4 B I C——_ (B3X7; K1x3) | | _ 35 I N +— _ i
| L__ B1030AC _ | | die 0.18 kW | 17 27 | YDY 3x2,5 mm2 e Pom. 36 [ L B1630A I
i | YDY 4 x 1,5 mm2 foh Pom. 3.5 | | ~ 0.2 I-(W l I Zal. Nagl
— {Aw] (Awzxt) - | e e - | m
| | 0,01 kW | l YDY 3 x 2,5 mm2 r Pomt. ‘;'7 . | 46 \ﬂ \‘% N | YDY 3 x 2,5 mm2 Nagt.
| | YDY 2 x 1,5 mm2 l ' * " ! ~ Osvé kw ! % l B1630 A - !
i : 2x 1, | | | L _°22=1 —1 | YDY 3 x 2,5 mm2
| = r Pom. 3.7 X .
| —————— - | | //67 $ s | 19 b— 20 . ! DY X320 mm? {C szt. 3 : | }g)
. I 13 \5& J{\ L |4 : " ' | | 0,6 kW | | K® |
I DIMLITE 4ch pom37 |1 0 2e1. Nag
| 5 ] o 3+ cl } om | Pom. 3.7 i ;—47 _i | G 1D NP (7)
| L___ _blosbA 1 | vk | . YDY 3 x2,5mm2 r (zestaw gniazd) ! \lﬂ JE N OMY 3 x 1,5 mm2
| | 5xYDY 3 x 1,5 mm2 X 20 30 | LS szt. 2 | 38 | i | | ]
I - ! ! 0.4 KW | L _ _BO30A _ | |
| | | | VDY 3 %25 mmd Pom. 3.8 ! !
——————— = i YDY 2 1,5 mm2 | 21— 31 " | 2x 23 mm ¢ szt.3 | ———— = = I
! 6 | 1® :ﬁ \‘% o | ! P&n; 2)7 : : 0.6 kW | | 48 \lﬂ \‘% | | YDY 3 x2,5 mm2 CMS
x 2 | X | 37 —/—— 4 —
! ! B10 30 AC - ! YDY3x 15 mm2 r 018 kW ! : F3%2 Pom. 3.8 | T :
| L__ B1030AC 1 | g | 2 - ) | YDY 3 x2,5mm2 P ot 3 | L___ _B1630A |
: ; n 0.6 kW | |
I | . | | e .
; ;_16 _i LA L 1 Pom. 3.7 | | Ao Pom. 3.8 | e - | ) ) i
| 7 l—x -+ i I T y— ; (A2x4) 23 33 . YDY 3 x2,5mm2 K (zestawtgzmazd) | 38 : 4 | | YDY 3 x 2,5 mm2 :l
X 1,5 mm. 0,18 KW Szt.
! L _ Bl0s0AC ! o ! ' 04 kW i L _ BIB30AC _ |
| | | | Pom. 3.9 :
: : . YDY 3 x2,5 mm2 -3
I —————=— - | YDY 2x 1,5 mm2 | 24 |— a4 " : 3323 mim {C szt.6 e —l
. 8 | 17 \IE .| | P(om. 3.)7 | 12 KW
L« L " ; A2x4 |
t -
| L B10 30 AC 5 ] | YDY3x 1.5 mm2 or i 0,18 kW L N
ke e
N U —, YDY 2x 1,5 mm2
] Pom. 3.7
: (s2x2)
YDY 3 x 1,5 mm2 W 0.07 KW

Pom. 3.3
2 x PEL
0.8 kW
Pom. 3.7
2 x PEL
0,8 kW
Pom. 3.7
(zestaw gniazd)
2 x DATA
0,8 kW
Pom. 3.8
2 x PEL
0,8 kW
Pom. 3.8
(zestaw gniazd)
2 x DATA
0,8 kW . .
Pom. 3.9 Elewacja tablicy "TE-3/2"
(zestaw gniazd)
2 x DATA
0,8 kW
) = | [
Pom. 3.3
TZ CCTV
40K | R 3 | | 18----m-19 | | 4o 44 | | ---------- |
PDGmP'S'S | 4 | | 15---17- 2022 | | /1 R— 49 | | ---------- |
1,0 kW
= =] | = | = |
Pom. 3.3
Serw.
] =] | = | = |
Pom. 3.3
Centrala telefoniczna
0,5 kW . .
Tablica rozdzielcza podtynkowa
4 (2/2)x5x12
Pom. 3.3 . .
FPK - RRTV drzwi petne, metalowe z zamkiem
0.5kw (834 x 1060 x 120)
Pom. 3.3
Nagtosnienie
0,5 kW
Pom. 3.3 Ukfad sieci TN
'NOT-ZF;PM(,J) Instalacje elektryczne wnetrzowe TN
’ "szybkie wytgczenie"
WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY
Pom. 3.3
cMms
0,5 kW Uwaga:
Mozliwa jest zamiana aparatéw na
Pom. 3.3 rownowazne pod wzglgdem technicznym
Klimatyzator
2,0 kW
Schemat strukturalny tablicy rozdzielczej "T E-3/2”
uktad sieci Urzadzenie w II klasie ochronnosci
N Samoczynne wytaczenie zasilania
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa SKALA:
budynku Zespotu Szkoét w Kalinowee
dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6
. DATA:
Inwestor: Gmina Ghlusk
Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski [ LUB/0082/POOE/08 1 9A
. L 93/Lb/75 1848/Lb/92
SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




Schemat strukturalny

Szafa CCTV

. . Switch nr 3
proj. tablicy "TZ CCTV” ( pom. 3.3)
L1-3, N, PE | R<10Q | I Przytgczy¢ do
! J_ 4 PE| ! ' uziomu fundamentowego
| | Switch nr 3
i 63 A I GSW - przylgczy¢ wszystkie
3b metalowe przytacza oraz
! I elementy technologiczne
%‘ | N B+C) | wyposazenia budynku Listwa zasilajaca I
£ | 2 |
< | I
LD .
3 | | Monitor
> 3
| —® 3xL |
| |
| 5 |
— \-Er\ LY 5x6 mm2 Rejestrator sieciowy
| 4 63A |
T | + |
! l | 63 A |
| < | | | Zasi
2 asilacz UPS
! o ! | o 1 | VLY 56 mm2 3 kVA
| s | | 63A |
| 2 i
| M | | (B +C) |
: : | |
31 . 7
——— — | {:} | HLGs 3x1,5 mm2
PI’OJ . TE'3/2 | | z Wyl P.Poz. UPS dla wylaczenia pozarowego
| i@ L |
| |
it -
: 1 —K: i ’\—x%j : : YDY 3 x 2,5 mm2
| L _Bo3oA |
i — W - = | I
X 10 ok
| =, “ﬂt ,(\q\ .| | YDY 3 x2,5 mm2 r Stacja kliencka
| 2 l B6 30 A - | i (pom. 1.7)
! L _B630A _ -
N ! Elewacja tablicy "TZ CCTV"
| ;_11 \IE _i ! YDY 3 x 2,5 mm2 Switch nr 1
: “‘it . 2, e
! 3 I R ' = (pom. 1.12)
| L _B630A | ; | | s |
Y |
: — -
| | 12 \‘ﬂt \IE L | YDY 3 x 2,5 mm2 r Switch nr 2
4 I I S - (pom. 2.23) 3 | | 9 13 |
! L _B630A !
| |
i R - L - | |
| 13 \%_*\]E I YDY 3 x 2,5 mm2 - Switch nr 4
| 5 S S 4 4 E/*{ (pom. 1.14)
i L B6 30 A - _! ; Sala gimnastyczna
] | ] | |

2 (1/1)x 5x 12

(824 x 574 x 140)

Tablica rozdzielcza natynkowa

drzwi petne, metalowe z zamkiem

Uktad sieci TN
Instalacje elektryczne wnetrzowe TN
"szybkie wytgczenie"
WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY

Uwaga:
Mozliwa jest zamiana aparatow na
réwnowazne pod wzgledem technicznym

Schemat strukturalny tablicy rozdzielczej "T Z CCTV”

uktad sieci Urzadzenie w II klasie ochronnos$ci
TN Samoczynne wytaczenie zasilania
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa SKALA:
budynku Zespotu Szkot w Kalinowcee
dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4,241/6
) DATA:
Inwestor: Gmina Ghusk
Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NR RYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 ' ! OA
. o 93/Lb/75 1848/Lb/92
SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




Schemat strukturalny
proj. tablicy "TE-4/1"

|

L1-3, N, PE

R<10Q ||I Przytaczyé do

N

S

€

['e)

N

(&

>

(o]

-

x

[te]
I
| — g«
! gl
| glg |
ZIX
| Elx |
Z|o .
Lo, |
| |
p .
.2 . _
Proj. RG-2

wyprowadzonego uziomu

YDY 3 x 6 mm2

R-NW7

YDY 3 x 6 mm2

| ;

i T

i J_ 1 PE I

i FR 303 I GSW - przytgczy¢ wszystkie

i 100 A I metalowe przylacza. oraz

. : elementy technologiczne

! ETITEC WENT | wyposazenia budynku

| L1-3,N (B+C) I

: 2 :

! |

! [

| 3 '

| —®SON»3 |———————————————————————————————————————|

: 4 |

! BR |

| J e T T T T T T T T T T T T

: T - : : | i - |

' ¢ | ! | |15 & |

i " | i : o " Lo !

i L P312B1030AC _, I : L P312C2530AC |

. A Aw. . |

[ ——a T - l B | ity = |

| | 7 \ﬁ | | YDY 3-4 x 1,5 mm2 f/\ Poddasze : | 16 N

. 1 — B ; C—— (H1x12) | 10 — ﬂt 14 I
0,45 KW :

| L_ P312B1030AC | | a ’ | L_ _P312C2530AC |

S === . e e |

| | YDY 4x 1 5 Poddasze

| : x 1,5 mm Ew (Aw2x8) L - ]
0,08 kW

| G -

! | 8 N i | ! YDY 3-4 x 1,5 mm2 Poddasze

| 2 T -+ I ! d (H1x13)

. : 1 0,49 kW

P 312 B10 30 AC b ’

| L P312B1030AC 1 |

| ——————— - |

| | © i | | YDY 5 x 6 mm2 Poddasze

: 3 /= + | szt. 1

! | Pascmanc | ! o

| |

| | Ao% %

I I ©

I |

: |_10 - : R-NW2 Poddasze

I 4 l—x\t_l\‘% o | | YDY 5 x 6 mm2 O_g Centrala wentylacyjna

i | N | NW 2

. L P344C2530AC . 400 V; 2,5 kW

| |

| T O - | R-NW3 Poddasze

i 5 | \'ﬂ \IE | | YDY 5 x 6 mm2 0_8 Centrala wentylacyjna

: | J ; NW 3

| L P344C2530AC | 400 V; 2,5 KW

L [ l R-NW 4

i |_12 - | - Poddasze

! 6 | \'ﬁ \IE | ! YDY 5 x 6 mm2 O_8 Centrala wentylacyjna

| | * J | | NW 4

i L P344C2530AC I 400 V; 2,5 KW

! |_13_ _____ - I R-NW35 Poddasze

| 7 | \'ﬂ \].LL | | YDY 5 x 6 mm2 O_g Centrala wentylacyjna

: | = I NW 5

| L_ _P344C2530AC | 400 V; 2,5 kW

| |

i |_14_ _____ - | R-NW§ Poddasze

. 8 | \lﬂ \IE | . YDY 5 x 6 mm2 O_g Centrala wentylacyjna

| | J T NW 6

i L P344C2530AC | 400 V; 2,5 KW

L ___._._]

Poddasze
Centrala wentylacyjna
NwW 7
230 V; 1,5 kW

Poddasze
Centrala wentylacyjna
NW 8
230 V; 2,5 kW

Elewacja tablicy "TE-4/1"

] ] | =
= I —  —
= e  ——
] =1 | =1 [—]

Tablica rozdzielcza podtynkowa U
4 (2/2) x 5 x 12 typu U54E
drzwi petne, metalowe
wg. kat. ABB
(834 x 1060 x 120)

Uktad sieci TN
Instalacje elektryczne wnetrzowe TN
"szybkie wytaczenie"
WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY

Uwaga:

Mozliwa jest zamiana aparatéw na
réownowazne pod wzgledem technicznym

Schemat strukturalny tablicy rozdzielczej "T E-4/1”

uktad sieci

Urzadzenie w II klasie ochronnosci

TN Samoczynne wylaczenie zasilania

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa SKALA:

budynku Zespohu Szkot w Kalinowcee

dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4,241/6

. DATA:

Inwestor: Gmina Glusk

Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NR RYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 ' ! 1 A

. L 93/Lb/75 1848/Lb/92

SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




Schemat strukturalny
proj. tablicy "TSS”

e
. L1,N,PE _l R<10Q | | Przylaczyé do |—
1 .
i J_ 4 PE| | | wyprowadzonego uziomu | J_
! I . I I_ ........................... _|
| FR 301 | GSW - przytgczy¢ wszystkie | X | HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-VII/2/1 om. 2.28 |
i 40 A : metalowe przytacza oraz : T (stan polozenia) pom. 2.28 7
i | elementy technologiczne | | HLGs 3x1,5 '“"(12t do kl;*p}' p;p)OZ Kpp-VI1/2/2 pom. 2.29 |
N ETITEC WENT : oo : B stan polozenia ;
e ! B+0) I wyposazenia budynku [ | HILGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-VII/2/1 |
L1, N — pom. 2.23
S | ! 2 | | | (stan potozenia) |
g | . . . HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-VIII/2/2 pom.223
&S ! | | | (stan polozenia) e |
> | . . - HLGs 3x1,5 mm2 do kla})y P.poi. Kpp-11/3/1 pom. 3.20 |
9 | 3 | | [ (stan polozenia) !
| | ,  HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-11/3/2
Q@ I
i SON -3 l l T (stan polozenia) pom. 3.20 I
! ——————— - | | | HLGs 3x1,5 ml(n? do k;aPy p};oi Kpp-111/3/1 pom. 3.19 |
- . . stan polozenia .
! | 4 SH q | / E | | | HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-111/3/2 om. 3.19 |
| | | | | (stan polozenia) pom. . |
—_ .4 . — . P 312 B10 30 AC 5 . N HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-1V/3/1 .
l_ - | L — - L pom. 3.18
. . ! | | | (stan potozenia) |
| | - . - HLGs 3x1,5 mm?2 do klapy p.poz. Kpp-1V/3/2 R
i | l 9 | | [ (stan polozenia) pom. 3.18 |
i | 2 .pOZ. - ) X 2 .pOZ. - |
! g ! | 1 6 7 § 8 ~&f : HLGs 3x1,5 mm2 do kla»py.p poz. Kpp-1/0/1 pom. 0.6 | . HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-V/3/1 pom. 3.13 |
| I | S301C3 S$302C4 X ! (stan polozenia) ! T (stan polozenia) .
! () . | | HLGs 3x1,5 mm?2 do klapy p.poz. Kpp-1/0/2 | | HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-V/3/2 |
| = | | TR 230/24 ac - (stan polozenia) pom. 0.8 . N (stan polozenia) pom.3.13 1
. « - . 100 VA | HLGs 3x1,5 mm?2 do klapy p.poz. Kpp-11/1/1 | | HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-VI/3/1 |
| @ | | | (stan polozenia) pom. 1.39 | . (stan polozenia) pom.3.14
! 9 ' | , | | ; |
3 . ! HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-11/1/2 ! HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-V1/3/2 .
| E—— | | = pom. 1.39 L= pom. 3.11
! 29 ! ! | (stan polozenia) ] | | (stan polozenia) ] |
| | | - HLGs 3x1,5 mm2 do kla}?y D.poz. Kpp-111/1/1 pom. 1.38 | . HLGs 3x1,5 mm2 do klapy D.poz. Kpp-V1/3/3 pom. 3.14 |
i I HLGs 3x1,5 (S';S p;::ozema) z. Kpp-111/1/2 | ! HLGs 3x1,5 (S;ag pl?:()zema) z. Kpp-V1/3/4 |
H _ L 3s 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp- X 3s 3x 1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp- 4 5
PrOJ - TE 0/1 | T (stan polozenia) pom. 1.38 I T (stan potozenia) pom. 3.12 I
. | _HLGs3x1.,5 mn(l:Zm :1 E:Zgzn%oz, Kpp-1V/1/1 pom. 1.37 | | HLGs3x1,5 lnl?iaiopl;l;:)pi); r}:if)oz, Kpp-VII/3/1 pom. 3.16 |
i | HLGs 3x1,5 lnl(‘n;a«rilopl(()llzpizrg;goz. Kpp-1V/1/2 pom. 1.37 | | HLGs 3x1,5 lnl?iaiopl;l;i(\;’)i};gi,s)oz, Kpp-VI11/3/2 pom. 3.17 |
. | HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-V/1/1 [ | 1LGs 3x1 ,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-VIII/3/1 l
= pom. 1.30 . = pom.3.11 -
| | (stan polozenia) | | (stan potozenia) |
| - HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-V/1/2 . . HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-VIII/3/2 .
| L pom. 1.30 2L pom. 3.11
. | (stan potozenia) | [ (stan potozenia) |
| . HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-VI/1/1 pom. 1.31 . 10 I _| Sygnalizacja zamknigcia |
- T (stan polozenia) T | c D | klapy p.poz. Kpp-1/0/1 !
| | HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-VI/1/2 pom. 1.27 | 1" aL ! Sygnalizacja zamknigcia |
| T (stan polozenia) T . c D Lot klapy p.poz. Kpp-1/0/2 .
! | HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-VI/1/3 pom. 1.31 | 12 aL I Sygnalizacja zamknigcia |
R (stan polozenia) T . c D L0t ] Klapy p.poz. Kpp-I/1/1 N
: | HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-VI/1/4 pom. 1.29 | 13 c D AL Lot | Sygnalizacja zamknigcia |
(stan potozenia) o ! klapy p.poz. Kpp-11/1/2
| l HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-VII/1/1 l 14 | Sygnalizacja zamknigcia l
| — pom. 1.33 5L w301 s
! | (stan polozenia) | - klapy p.poz. Kpp-111/1/1 |
| . HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-VII/1/2 pom. 1.35 | 15 6L | Sygnalizacja zamkniecia |
. T (stan polozenia) o Lot klapy p.poz. Kpp-111/1/2
| | HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-11/2/1 232 | 16 | Sygnalizacja zamknigcia |
N T (stan polozenia) pom. 2.3 TLowot g 2. Kpp-1V/1/1
. . | py p.poz. Kpp .
[ | HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-11/2/2 | 17 . Sygnalizacja zamknigcia |
i R (stan polozenia) pom. 2.32 . 8L Lot | Kklapy p.poz. Kpp-1V/1/2 .
. | HLGs 3x1,5 mm?2 do klapy p.poz. Kpp-111/2/1 ” | 18 - Sygnalizacja zamknigcia |
| (stan polozenia) pom. 2.31 | oL o | klapy p.poz. Kpp-V/1/1 |
. l HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-111/2/2 l 19 | Sygnalizacja zamkniecia I
! | (stan polozenia) pom. 2.31 | 0L Lo l klapy p.poz. Kpp-V/1/2 |
- HLGs 3x1,5 mm2 do klaj .poz. Kpp-1V/2, . nalizacja zamknigcia -
| Gs 3x1 2 do klapy p.poz. Kpp-1V/2/1 20 Sygnalizacj knigci
—— pom. 2.30 | 11L w01 ] s |
. [ (stan polozenia) 1 | klapy p.poz. Kpp-VI/1/1
. . - . g . e S .
! : HLGs 3x1,5 mm2 do klapy P.poz. Kpp-1V/2/2 pom. 2.30 | 190 Lot - Sygnallzaq'a zamknigcia L
! (stan polozenia) ! c 9 | klapy p.poz. Kpp-VI/1/2
! | HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-V/2/1 pom. 2.25 | 22 130 o Sygnalizacja zamknigcia
| - (stan potozenia) o . c 9 | klapy p.poz. Kpp-VI/1/3
. | HLGs 3x1,5 mm2 do klaPy P.poi, Kpp-V/2/2 pom. 2.25 | 23 c D 141 Laon | Sygnalizacj'a zamknigcia
| | (stan polozenia) | ! klapy p.poz. Kpp-V1/1/4
. ! HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-V1/2/1 pom. 2.26 ! 24 150 wor | Sygnalizacja zamknigcia
! | (stan polozenia) e | c D . klapy p.poz. Kpp-VII/1/1
| - HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-V1/2/2 pom. 2.23 . 25 QQ 16L Laon | Sygnalizacja zamknigcia
. | (stan polozenia) T | - klapy p.poz. Kpp-VII/1/2
| . HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-V1/2/3 om. 2.26 | 26 170 | Sygnalizacja zamknigcia
- T (stan polozenia) pom. =2 l c D La01 | klapy p.poz. Kpp-11/2/1
| | HLGs 3x1,5 mm2 do klapy p.poz. Kpp-V1/2/4 m. 204 | 27 18L ! Sygnalizacja zamknigcia
i . (stan polozenia) pom. = . Q D L3o1 | klapy p.poz. Kpp-11/2/2
| T L ] T |
| |
P U _
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29
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—® 28L 1301
38
—® 29L 1301
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—® 41L 1301
51
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—® 46L 1301
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Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-I11/2/1
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-111/2/2
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-IV/2/1
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-1V/2/2
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-V/2/1
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-V/2/2
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-VI1/2/1
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-V1/2/2
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-V1/2/3
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-V1/2/4
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-VII/2/1
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-VI1/2/2
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-VIII/2/1
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-VIII/2/2
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-11/3/1
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-11/3/2
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-I11/3/1
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-111/3/2
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-IV/3/1
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-1V/3/2
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-V/3/1
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-V/3/2
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-V1/3/1
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-V1/3/2
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-V1/3/3
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-V1/3/4
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-VII/3/1
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-VII/3/2
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-VIII/3/1
Sygnalizacja zamknigcia
klapy p.poz. Kpp-VIII/3/2

Elewacja tablicy "TSS"
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Tablica rozdzielcza podtynkowa U
4 (2/2) x 5 x 12 typu U54E
drzwi petne, metalowe z zamkiem
wg. kat. ABB
(834 x 1060 x 120)

Uktad sieci TN
Instalacje elektryczne wnetrzowe TN
"szybkie wytgczenie"
WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY

Uwaga:
Mozliwa jest zamiana aparatéow na
réwnowazne pod wzgledem technicznym

Schemat strukturalny tablicy rozdzielczej "T SS”

uktad sieci

Urzadzenie w II klasie ochronnos$ci

TN Samoczynne wylaczenie zasilania

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa SKALA:

budynku Zespohu Szkot w Kalinowcee

dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6

) DATA:

Inwestor: Gmina Glusk

Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NR RYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 A

- . 93/Lb/75 1848/Lb/92 2 2

SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U
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Schemat zasadniczy sygnalizacji
zamkniecia klap p.poz.

Kpp-VIII/3/2 - pom. 3.11

sazcs [ X1 Tx T x1 T x1
= ks o bst S &8 S st
8 S = =
2 2 > >
o o o o
) X s N S s S |ss
>
N
X2 X3 X48 X49
1 1 1 1
1L 2L 471 48L
2 2 2 2
X50 Xso X50 X50
X
HLGs 3x15 2
2 [ s302c4] 1| Kpp-ll0/1 | s1 SN TR ] Kpp Lo/l - pom. 0.6
HLGs 3x15 mm2
Kpp-1/0/2 | S1 ;| Kpp-1/0/2 - pom. 0.8
| | | |
| | | |
Kpp-VIII3| 51 Eigg j"izmn‘i 7 Kpp-VIIU3/1 - pom. 3.11
Kpp-VIII3/2| S1 e
1 1L 2 Kpp-1/0/1 | 83 |—
1 2L 3 Kpp-1/0/2 | S3
| | |
| | |
1 47L 48 |Kpp-VII3/1| s3
1 48L 49 |Kpp-VII32] s3
2 1L 2
2 2L 3
| | |
| | |
2 47L 48
2 48L 49
4 | S302C4 |50

Schemat montazowy sygnalizacji zamkniecia klap p.poz.

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa SKALA:

budynku Zespotu Szkot w Kalinowcee

dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6

. DATA:

Inwestor: Gmina Glusk

Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NR RYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 2 3 A

. . . . 93/Lb/75 1848/Lb/92

SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

SYMBOL TYP/OPIS

A1 Oprawa LED 5200Im 43W 4000K EDD DALI Dimlite

A2 Oprawa N LED 5200Ilm 43W 4000K EDD DALI Dimlite

B1 Oprawa LED O 1200Im 14W 1P44 4000K

B2 Oprawa LED O 2500Im 29W 4000K

B3 Oprawa N LED O 2500Im 29W IP44 4000K

C1 Oprawa LED 4400LM PLX IP44 37W

D1 Oprawa LED 5200Im 43W 4000K

G1 Oprawa LED 4400LM PLX IP44 37W

H1 Oprawa LED 4400 PC OPAL IP65 37W

H2 Oprawa LED 2600 PC OPAL IP65 22W

K1 Oprawa LED PC 1200Im 12W 4000K

P1 Oprawa LED PC 3000Im 23W IP65

R1 Oprawa LED 5200LM OPAL 44W

S1 Oprawa LED 34W

X Oprawa LED 6600Im 55W

sz Oprawa kanatowa LED, IP 44, 4,5 W, 400 Im, 3000K

% Oprawa awaryjna LED 1H AT -25ST C
Aw1 Oprawa awaryjna NT 3W LED 2H z optyka do drogi ewakuacyjnej
Aw2[el Oprawa awaryjna NT 3W LED 2H z optyka do przestrzeni otwarte;
Aw3 e Oprawa awaryjna PT 3W LED 2H z optyka do drogi ewakuacyjnej
Aw4 [s] Oprawa awaryjna PT 3W LED 2H z optykg do przestrzeni otwarte;j

EwpX] | Oprawa ewakuacyjna LED 1H AT DS/J

Oprawa ewakuacyjna LED 1H AT

(C3} | Oprawa zewnetrzna 18W 2500LM IP64 4000K




YnTKSYekw 4x2x0,8 w RL pt
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YnTKSYekw|1x2x0,8

HTKSHekw RH90 2x1x1

3 x S/FTP kat. 6A

2 x FTP kat. 6

2 x Przewod gtosnikowy 2x1,5 mm

/ YnTKSYekw 1x2x0,8

1/8/7

[ 0.8 [szatnie: 158,30m" |

1/9/8

I ETAP BUDOWY

Plan instalacji elektrycznych i specjalistycznych
- rzut piwnicy
SKALA:
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa
budynku Zespolu Szkot w Kalinowce 1:100
dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6
DATA:
Inwestor: Gmina Ghusk
Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCIJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 1
. T 93/Lb/75 1848/Lb/92 B
SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/90/U




YnTKSYekw 1x2x0,8
53 x S/FTP kat. 6A

Klatka schodowa 4 x HTKSHekw PH90 2x1x1 w RL pt Klatka schodowa 1 x YDY 3x2,5 mm2 z TZ CCTV do Switch nr 1 Klatka schodowa
nr1 YnTKSYekw 4x2x0,8 w RL pt nr2 1x YDY 3x2,5 mm2 z TZ CCTV do Stacji klienckiej nr3
1 x STP kat. 6
45 x S/FTP kat. 6A 1 x YDY 3x2,5 mm2 z WN 3.3 do WN 1.7
| CZ. PROJEKTOWANA CZ. |STN|EJACA 15 x FTP kat. 6 2 x Przewodd mikrofonowy 2x0,5 mm ekw / YnTKSYekw 1x2x0,8 YnTKSYekw 1x2x0,8 /
/l |'\ 1 xYDY 3x2,5 mm2 z TZ CCTV do Switch nr 4 14 x Przewdd gltosnikowy 2x1,5 mm HTKSHekw PH90 2x1x1 ] HTKSHekw PH90 2x1x1
9 x Przewdd gtosnikowy 2x1,5 mm XG/OM3 8x50/125/250 z PS do GPD 4 x HTKSHekw PHI0 2x1x1 w RL ot
YnTKSY 5x2x0,5 z PT do GPD X EKw X1X1w P
SZ2 / 1 x FTP kat. 6 i KV 2 X ETP kat B YnTKSYekw 1x2x0,8 VnTRSYekw 4x2x0 8 w RL pt
I S - N KVl l.:,\‘
® KIV % %
K3 K4 | | I |I\ | |I\ \II |I\ \II |I\ \II I @
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i KLCD2 Wyt B o |1, K VIl
— o - 7
¥ éééé\ Cﬁ ®D’\ KLCD .2/42/9 @ C 249136 [1.11]komunikacja: 66,52m’] w5057 110 o [nfotlotép: 8,73m] &
I—i_, 28 ;: // K7 \\ K8 [1.25] lomunikacja: 102,547 | K9 _ 2/48/11 \\ . . [Katha ketlodbwd: 17,42m’] K13
a o - nst. po
= —c-mm T 2/45/33 2/46/34 oo CZ} K ‘ c38
s L0 C5 2/43/32 " = \ / C39 i K14 T
sw4 7 .
Inst. pod g PATA —K[paTa I—\ E\ Q D h ! | PO /CZ KLCD1
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_j: T @' \\ // PR SW5 IJ \’|_ \‘| >,< o) PS
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budynku Zespolu Szkét w Kalinéwee 1:100

dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6

) DATA:

Inwestor: Gmina Glusk

Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 6B

. .. s . 93/Lb/75 1848/Lb/92

SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




S1

Klapa :I_

Puszka przytaczeniowa

Puszka przytaczeniowa

HTKSHekw PH90 2x1x1 w RL pt

CP-diw
Czujnik pogodowy
wiatr/deszcz

Okno
uchytowe

S2

4 x HTKSHekw PH90 2x1x1 w RL pt

YnTKSYekw 4x2x0,8 w RL pt

T

Puszka przytaczeniowa

Sd2 Sd1

T Jeo

YnTKSYekw 4x2x0,8 w RL pt Iﬂ_g

CS0O 2
Centrala UCS6000
z baterig

akumulatoréw
3/45/1

3/46/35

YDY 3x2,5 mm2

oddymiajaca {
CP-diw
Czujnik pogodowy
wiatr/deszcz
Poddasze
a
)
4
HTKSHekw PH90 2x1x1 w RL pt z
=)
x
X
4 x HTKSHekw PH90 2x1x1 w RL pt <
K
S
YnTKSYekw 4x2x0,8 w RL pt @
| =
>
Pietro Il CSO 1
Centrala UCS6000
z baterig 4/16/13
akumulatoréow
41171
YDY 3x2,5 mm2
Oznaczenia:
CSO 1 - Centralka oddymiania
MKA-60 - Moddt komunikacji adresowej
) PO - Przycisk oddymiania )
Pietro | \l'j PO i i k X . . Pietro |
S1 - Sitownik otwierania klapy oddymiajace;j
Sd - Naped drzwiowy
- Catos¢ wg kompletaciji dostawy f-my specjalistycznej
Puszka przytaczeniowa wraz z zabudowaniem i uruchomieniem
Parter \l'j PO Parter
Sd4 Sd3 Sd2 Sdi
Piwnica PO

Schemat instalacji systemu oddymiania na klatce schodowej

) SKALA:

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa

budynku Zespotu Szkoét w Kalinowee

dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6

) DATA:

Inwestor: Gmina Glusk

Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08
SPRAWDZAJACY : inz M. Zejmo 93/Lb/75 1848/Lb/92 ; B

1509/99/U




| Klatka Il Klatka Il Klatka
CCTV
(pom.33) | Ao
ks Centrala
CMS D2 telefoniczna
(pom. 3.3) : X (pom. 3.3)
129 x S/FTP kat. 6a GPD
(pom. 3.3)
YDY 3 x 2.5 mm2 155 x S/FTP kat. 6a
2"
R 3.12 R 3.9
do stanowisk w pomieszczeniacha 42 x SIFTP kat. 6a do stanowisk w pomieszczeniacha 50 x S/FTP kat. 6a
(3.12; 3.13; 3.14; (3.3;3.7;3.8,3.9) =50
3.18; 3.19; 3.20 ) = 42 T S
Pietro Il 87 x S/FTP kat. 6a 155 x S/FTP kat. 64 Pietro Il
R 224 R2.21 R 22
do stano(w2i5|2< 4w2p gr;i;szzg.zeniacha 3 42 x SIFTP kat. 6a do stanowisk w pomieszczeniacha 3 4 x S/FTP kat. 6a 98 x S/FTP kat. 6a do stanowisk w pomieszczeniacha
2.30;2.31;2.32) =42 (2.19;2.20;2.21)=4 (2.2;2.4;25;27,213)=98
R 2.7
Pigtro | 45 x S/FTP kat. 6a 53 x S/FTP kat. 6a Pigtro |
SSP
—__] (pom.18)
R 1.29 R 1.25 R1.9
- {1
do stanowisk w pomieszczeniacha 42 x S/FTP kat. 6a . . . 4 x SIFTP kat. 6a 49 x S/FTP kat. 6a do stanowisk w pomieszczeniacha
(1.29; 1.30; 1.31; - do stanowisk w pomieszczeniacha  — - (1.5,1.6;1.7; 1.8, 1.9;
(1.23;1.24;125)=4
1.37;1.38; 1.39 ) =42 e 1.11; 1.12; 1.16; 1.17 ) = 48
{1
Proj. kabel $wiattowodowy R1.11
XG/OM3 uniwersalny — Istn. przytacze $wiattowodowe
| M-
3 8x50/ 1,25/ 2508 . pS Proj. nascienna
luzna tuba, zel, ULSZH szafka $wiattowodowa
(pom. 1.8)
Proj. kabel telefoniczny — Istn. przytacze telefoniczne
YnTKSYekw 5x2x0,5 Proj. nascienna szafka
3% SIFTP Kat. 6 zakonczen kablowych na 10 par
Parter X a-on (pom-16) Parter
Piwnica

do stanowisk w pomieszczeniacha 3 x S/FTP kat. 6a

(09)=2

(pom. 0.6)

SSW

Mozliwa jest zamiana aparatéw na
rownowazne pod wzgledem technicznym

Uwaga:

Schemat instalacji okablowania strukturalnego
. SKALA:

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa

budynku Zespohu Szkot w Kalinowcee

dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6

DATA:

Inwestor: Gmina Ghusk

Dominoéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 8

i . . 93/Lb/75 1848/Lb/92 B

SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




Listwa zasllajqca

Panel SC 24 port.
Panel MT—RJ 24 port.

Wieszak 1U

Switch

Panel nieekranowany 24 port PCB, kat. 6
Wieszak 1U

Switch

Panel nieekranowany 24 port PCB, kat. 6
Wieszak 1U

Switch

Panel nieekranowany 24 port PCB, kat. 6
Wieszak 1U

Switch

Panel nieskranowany 24 port PCB. kat. 6
Wieszak 1U

Switch

Panel nieekranowany 24 port PCB, kat. 6
Wieszak 1U

Switch

Panel nieekranowany 24 port PCB, kat. 6
Wieszak 1U

Switch

Panel nieskranowany 24 port PCB, kat. 6
Wieszak 1U

Switch

Panel nieskranowany 24 port PCB. kat. 6
Wieszak 1U

Panel nieekranowany 24 port PCB, kat. 6
Panel nieekranowany 24 port PCB, kat. 6
Panel nieskranowany 24 port PCB. kat. 6
Wieszak 1U

Panel telefoniczny 50 port.

Panel telefoniczny 50 port.

Wieszak 1U

Subrack UCS 80 par, 1U

Wieazak XC 2U

T ]

—— (=)
——

—— (=)
——

1 (=)
——

1 (D

........................ <

T ]

—— (=)
——

1 (=)
——

1 T3]

Cokot 800x800x100

Cokot 800x800x100

Rozmieszczenie elementow w szafie GPD

Listwa zasllojqca

Panel SC 24 port.
Panel MT-RJ 24 port.

Wieszak 1U

Switch

Panel nieskranowany 24 port PCB, kat. 6
Wieszak 1U

Switch

Panel nieekranowany 24 port PCB, kat. 8
Wieszak 1U

Switch

Panel nleekranowany 24 port PCB, kat. 6
Wieszak 1U

Switch

Panel nieskranowany 24 port PCB, kat. 6
Wieazak 1U

Switch

Panel nieskranowany 24 port PCB, kat. 6
Wieszak 1U

Switch

Panel nieekranowany 24 port PCB, kat. 8
Wieszak 1U

Router

Wieazak XC 2V

Widok szafy GPD
. SKALA:

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa

budynku Zespolu Szkot w Kalinowce

dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6

DATA:

Inwestor: Gmina Glusk

Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE INAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 8

. - ., . 93/Lb/75 1848/Lb/92 B

SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




411 41212 4/3/13 4411 4/5/4  4/6/1  4/T/5  4/8/6

4/9/7  4/10/8 4/11/2 4/12/9 4/13/10 4/14/11 4/15/12 4/16/13

4/18/3 4/19/14 4/20/15 4/21/16 4/22/17 4/23/18 4/24/19 4/25/20 4/26/21 4/27/22 4/28/23

Pom. poddasza

COoD1
4171

4/29/4 4/30/24 4/31/25 4/32/5 4/33/26 4/34/27

[33 ][ 37 ][ 38 |[310][310][3.12][ 311 ][ 313 ][ 314 ][ 3.12][ 3.12]][ 318 |[ 3.12 ][ 1.29 ][ 3.20 ][ 3.12]

[3.10] [39 ][ 39 ][ 39 ][39 ][ 39 ][ 32]

3/24/1

SW13

SW12

SWi11

3/25/2

[23 ][22 ][ 24 ][ 25 ][ 25 ][ 26 ][ 22 J[212][210][ 241 ][ 213 ][ 213 ][ 213 ][ 215 ][ 2.19 ][ 2.20 |[ 2.24 [ 2.23 |[ 2.25 ][ 2.26 |[ 2.24 ][ s2.6 ][ 526 ]

[s1.18]

[27 ][ 221][221][ 221][ 221 ][ 221 ][ 224 |[ 232 |[ 231 ][ 2.24 |[ 2.30 |[ 2.24 |[ s2.3 ][ s2.3 |[ s2.2 ][ 52.5 | [ S2.4 | [ S2.2 | [ S2.2 ]

coD2
3/47/9 3/46/35 | 3/45/1
[27 ][ 27] [310]

211 20212 2033 2044 255 20611 2071 2/8]2

2/9/6  2/10/7 2/11/8 2/12/9 2/13/10 2/14/11 2/15/12 2/16/13 2/17/14 2/18/2 2/19/3 2/20/15 2/21/16 2/22/17 2/23/18 2/24/4 2/25/19 2/26/20 2/27/21

[ [ 1o ][ 17 ][ 16 [ 16 [ 14 ][ 13 ][ 14 ][ 15 J[112][ 116 J[ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 1.23 ][ 1.24 |[ 1.28 [ 1.20 |[ 1.27 J[ 127 ][ 1.30 ][ 1.31 ][ 1.29 |[s1.32][s1.32][ s1.2 ][ 51.1]

akumulatoréw

2/51/12 2/50/37 2/49/36 2/48/11 2/47/35 2/46/34 2/45/33 2/44/10 2/43/32 2/42/9 2/41/31 2/40/30 2/39/29 2/38/28 2/37/8 2/36/27 2/35/26 2/34/25 2/33/24 2/32/7 2/31/23 2/30/6 2/29/22 2/28/5

Rl g B8y o il oy S oy o 8 g 8y o 8y S 8y S o 8 o g B8 g N g B g N g B g B

[0 ][ 1 ][ 111 ][ 125 ][ 125 |[ 125 ][ 1.25 |[ 1.25 |[1.29 ][ 1.29 |[ 1.39 ][ 1.38 ][ 1.29 ][ 1.37 |[ 1.29 |[S1.13][s1.14][S1.17][S1.16] [S1.18][ S1.4 ][S1.18][ S1.3 ][ S1.2 ]

1M1 122 1/3/3  1/4/4 /55 1/6/6 1711 1/8/7  1/9/8

Centrala SAP POLON4200 wraz z baterig

1/10/9 1/11/10 1/12/11 1/13/12 1/14/13 1/15/2 1/16/14 1/17/15 1/18/16 1/19/1

Sw2

Pom. kottowni

SW1

potwierdzenie

otwarcia/zamkniecia

klapy

do sitownika klapy

oddymiajgcej

Centrala UCS6000

Czujka dymu DUR-4043

Cézujka dualna ptomienia i dymu DPR-4046

_ny

'f Czujka liniowa DOP-6001

Elem. kontrolno sterujgcy 2we/1wy EKS-4001

ROP wewnetrzny ROP-4001M

- SW - sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7N/9m

- SZ - zewn. sygnalizator optycz.-akust. SAOZ-Pk

Modut komunikacji adresowej MKA-60 (w UCS6000)

Przycisk oddymiania PO-63

przewod YnTKSYekw 1x2x0,8

przewdd HTKSHekw PH90 2x1x1

przewdd YnTKSYekw 4x2x0,8

z ~baterig

.

4/16/13 akumulatoréw
. 4171
4/18/3
POLE3 Il PIETRO
potwierdzenie
otwarcia/zamkniecia
W PIETRO klapy do sitownika klapy
oddymiajgcej
Swi1s Centrala UCS6000
z ~baterig l
SwWi10 POL63 3/46/35 akumulatoréw
3/45/1
swo 5+
sSwe 3/44/34 i
PO-63
sw7
I PIETRO
SW14
Sw6 sz PO-63
sws PO-63
SW4
SW3
PARTER
PO-63
PIWNICA
Schemat instalacji SSP
. SKALA:
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa
budynku Zespotu Szkot w Kalindwee
dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4,241/6
) DATA:
Inwestor: Gmina Ghusk
Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 1 O
. P . 93/Lb/75 1848/Lb/92 B
SPRAWDZAJACY: inz. M. Zejmo 1509/99/U




SW9 SW8 SW6 SWH
Pl Pl Pl Pl

Zasilanie

czujek
C40:C44,
C54:C59

We1 G
o Wy1

We2 G
o Wy2

We3 G+
o Wy3

We4 G+
o Wy4

We5 &

Web G

We7 G+

We8 G

We9 G

CENTRALA
INTEGRA

J;
N
o

C4

j

C43

¥|

C54

¥|

C56

¥|

C58

K24
KLS10

KLS9

K23 K22

KLS8

K16 K17
KLS4

OINT-RX

We10 o——<)
We1 61 2)
sabotaz sygn.
We12 & SW5
sabotaz sygn.
We13 & SW6
sabotaz sygn.
We14 &H SW8
sabotaz sygn.
We15 &H SW9
sabotaz obudowy
We16 G centr.
Magistrala
Ekspanderéw1
Magistrala
Ekspanderéw?2
Magistrala
klawiatur
ZASILACZ

do
KLCD1:KLCD6

S ETHM

-/

ekspanderdw na
pozostatych poziomach

C45 j
oWy C46
We2 o+——x)
O Wy2
C47
We3 o+—<)
o Wy3 C48
We4d G—H
o Wy4
Zasilaniel & We5 G—%Q
czujek g
C46:C53 o C50
T Wesol— %)
Z
C51
We7 o+—<)
Lo Magistrala c52
We8 G—H
ZASILACZ
(#l
KLS5
INT-E (3) C53
Welot—<)
(> Czujka PIR
K18K19
KLS6 We2 & —_ @ Czujka PIR z soczewkg dalszego zasiegu
We3 G—ﬁ- Il Kontaktron
K20 sabotaz sygn
- # ' KLCD - klawiatura KLCD
KLS - klawiatura strefowa
Wes o [:@ SZ - sygnalizator zewnetrzny
We6 O D@ SW - sygnalizator wewnetrzny
We7 O [ CA |Centrala alarmowa
INT-PP|Podcentrala
We8 O
INT-E |Ekspnader wejs¢ bez zasilacza
gﬂagistr.
trasy przewodu YTDY6x0,5
Schemat instalacji SSWIN
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa SKALA:
budynku Zespotu Szkot w Kalindwee
dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6
Inwestor: Gmina Ghusk PATA:
Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS: 1
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 1 1
SPRAWDZAJACY:| inz M. Zejmo ST e B




GCzujka PIR

(> Czujka PIR z soczewka dalszego zasiegu

Il Kontaktron

[#]KLCD - Kiawiatura KLCD
KLS - klawiatura strefowa

[:@ SZ - sygnalizator zewnetrzny
[:@ SW - sygnalizator wewnetrzny
Centrala alarmowa
INT-PP|Podcentrala
Ekspnader wejs¢ bez zasilacza

trasy przewodu YTDY6x0,5

Schemat instalacji SSWIN

SKALA:
Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa
budynku Zespotu Szkot w Kalindwee
dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4,241/6
DATA:
Gmina Glusk
Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015

IMIE I NAZWISKO:

NR UPRAWNIEN:

PODPIS:

mgr inz. M. Bujakowski

LUB/0082/POOE/08

C25 C4 C16
SZ5 Sw4 Wet &1~ Sz4 SZ3 SZ2 Wet o1——<) SW3 SW2 Wet &1=—<)
o Wy1 26 o Wy1 s -0 Wy1 o17
We2 G—H We2 G—H We2 G—H
o Wy2 o Wy2 o Wy2
c27 C6 Cc18
" We3 -+ " We3 o+—<) " We3 o1+—<)
O Wy O Wy O Wy
We4 &&) Wed G- C7<> Wed O C19 )
o Wy4 o Wy4 o Wy4
Zasilaniel e We5 e_%<> Zasilaniel S We5 G—£<> Zasilanie ~ We5 G—%
czujek o czujek o czujek o
C24:C37 o C4:C15 o 1 C16:C23 o 21
= Web6 G‘% - We6 G—% - Web G_H%
Z Z Z
C31 C11 Cc22
We7 e——<> We7 G——<> We7 G——<>
Lo Magistrala o Magistrala Lo Magistrala
C32 Cc12 C23
— We8 G—H We8 G—H We8 G—H
ZASILACZ ZASILACZ ZASILACZ
INT-E (2) 33 INT-E (1) c13
Welo—=x) Wele—<) o
K15 SZ1 SW1 Wl Welo—=<)
- C34 C14 o Wy
KLS3 We2 &1 <) We2 & J We2 &HCZ)
C35 C15 o Wy2
We3 o+ We3 o) Y We3 olC3 )
C36 sabotaz sygn. o Wy3
Wes 01— Wed & SwW2 Wed 0
sabotaz sygn.
C37 Lo Wy4
We5 G__<> Wesb & SW3 Zasilanie = We5 O
sabotaz sygn. czujek o
We6 &% Web & S22 C1:C3 & WeB O
c39 sabotaz sygn. Z
We? o1—-<) We7 &1 Sz3 We7 O
sabotaz sygn. sabotaz sygn. -
We8 61— SW4, 875 We8 o S74 o Mag'Stra'\j‘VeS S
A/Iagistr. T~ \gllagistr.
ZASILACZ
A SILAC
do
magistrali
ekspanderéw
w ~~centrali
| td(ﬁ We1G_K13K14 We1G—K9K1O We1G—K3 K4 We1G—K7 K8
magistrali , . . :
Klawiatur W—7O Magistrala o4 —© Magistrala 11K12 —© Magistrala K5 K6 © Magistrala cs ‘
We2 6—=<) We2 O——m—ia We2 o= We2 6—<) | Obieks:
centrali € € e € '
KLCD1 KLCD2 KLCD3 KLCD4
Inwestor:
FUNKCIJA:
PROJEKTANT:
SPRAWDZAJACY :

inz. M. Zejmo

93/Lb/75 1848/Lb/92
1509/99/U

NR RYS:

11s




C60
SZ7 SZ6 SW13SW12SW11SW10 We1Cq
O Wy1 61
We2 G—H
o Wy2 c62
We3 G——<)
o Wy3 63
We4 G—H
o Wy4
Zasilanie = _<:C64 > -
C60:C72 o C65
E Web G—H -— (> Czujka PIR z soczewkg dalszego zasiegu
B C66
We7 o+—=<) Bl Kontaktron
/’@ Magistrala c67 [#]kLCD - Kiawiatura KLCD
wes ol 87
KLS - klawiatura strefowa
ZASILACZ
[:@ SZ - sygnalizator zewnetrzny
[:@ SW - sygnalizator wewnetrzny
INT-E (4) g8 INT-E (5)sabotaz sygn. Centrala alarmowa
weloH=x) Welo}l—  SZ7
. INT-PP|Podcentrala
C69 sabotaz sygn.
We2 G‘H We2 & SW10 INT-E |Ekspnader wejs¢ bez zasilacza
c70 sabotaz sygn.
We3 G-—<> We3 &+ SW11 trasy przewodu YTDY6x0,5
C71 sabotaz sygn.
Wed 01— We4 & SW12
sabotaz sygn.
C72
We5 6+—<) We5 & SW13
K25K2
Web G K28 Web6 O
K2
We7 G——-—-K27 8 We7 O K34_
sabotaz sygn. KLS12
We8 &+ SZ6 We8 O
A/Iagistr. /g/lagistr. E K29
— KLS11
do
magistrali
ekspanderéw
w ~~centrali
do We1o_/K30 K3l We1o_{K35K36 Schemat instalacji SSWiN
magistrali Magi ;
; —_— gistrala © Magistrala | :
klawiatur w > We2 G—K32 K33 We?2 G—(J73 Q Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa SIALA
centrali e e budynku Zespohu Szkét w Kalindwee
dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6
KLCD5 KLCD6 o ‘ DATA
Inwestor: Gmina Glusk
Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS: 3
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 1 1
SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo ST e B




Sala

gimnastyczna | Klatka Il Klatka Il Klatka
1 x SIFTP
GPD |:|‘| Kat. 64
(pom. 3.3)
5x FTP kat. 6 CCTV 2 x FTP kat. 6
H Switah POE mr 3 B \[J| Kamera w obudowie zewnetrznej
witch PoE nr
1 x FTP kat. 6 o L 9 X FTP kat. 6
(pom. 3.3) o @ Kamera koputowa

|r 7z UPS do "TZ CCTV"

I YDY 3 x 2,5 mm2

T ,
| |
| ! o ,
—XDY3x2,3mm2_ | | 2"T" do UPS —— Przewdd FTP kat. 6
|
|
|

oy e e—— I Przewod YDY 3x2,5 mm2
@—DJ TZ - Monitor
K24 ] K25 I} K26 o 2x¥YDY3x25mm2 | CCTV - Rejestrator K27 @—DJ“Z K28 @—“J‘,z
(pom. 3.12) (pom. 3.10) (pom. 3.12) " TZ CCTV dor | (pom. 3.9) (pom. 3.9) Ograniczniki przep@(';
| - Switch PoE nr2 (pom. 33) 7 x FTP kat. 6 01;02: 03

| - Switch PoE nr4 | 2xYDY 3x2,5mm2 __ —— - -

z"TZ CCTV" do:
- Switch PoE nr 1

2 x FTP kat. 6

Pigtro Il - ] - Stacja kliencka NMS Pietro Il
|
|
K15 m
02 02
(pom. 2.22) (pom. 2.24) ]
|
1x FTP kat. 6 |

1 x YDY 3x2,5 mm2

- - —_ Jp—

1x FTP kat. 6 |

|
I
| 16 x FTP kat. 6
I
1

%03
K17@—DJ K18@—uJ | |<19@—uJ Kzo@—uJ |<21@—uJ Kzz@—uJ K23@—DJ
02 02 02 02 02 02 02

. (pom. 2.21) (pom. 2.21) | (pom. 2.13) (pom. 2.13) (pom. 2.7) (pom. 2.1) (pom. 2.2)
Switch PoE nr 2 I
(pom. 2.23) K2 @—g—
Pietro | (pom. 2.24) | I Pietro |
\
15 X FTP kat. 6 1x FTP kat. 6
[N, N I YDY3x_2,imm2 _ _ __ $
| Z"TZ CCTV" do M YDY 3 x2,5 mm2
| Stacja kliencka NMS R —
1x FTP kat. 6 1x FTP kat. 6 Stacja
. X at. X at. N . . .
Switch POE nr4 (= n— o~ Switch PoE nr 1 kliencka Monitor | | Monitor
YDY 3 x2,5 mm2 L YDY 3 x2,5 mm2 NMS
(pom. 1.14) -~ Z"TZ CCTV" do - - - - - - - - T~ 2"TZ CCTV" do ] (pom. 1.12) (pom. 1.7) (pom. 1.7)
Switch PoE nr 4 Switch PoE nr 1 (pom. 1.7) | |
E:(H
2 2 3 3 3 1 3 3 3 3 2
KINe ke ke kv Bk kxv i e QKs Ko G kv Bk kvi Bk kv B kvin Bk kix Bk
pom pom

Kxvi \EgoH k xvit o+ Kx B kxi Bkeq kxn e ko xin BleH kxiv \Egko

K3 Qo K4 Qo K5 Qo K6 G-o K7 Qo K10 @ K11 Qo K2@eod k13 Qo
)

(pom. 1.29) (pom. 1.27) (pom. 1.28) (pom. 1.29) (pom. 1.29) (pom. 1.11) (pom. 1.11 (pom. 1.10) (pom. 1.9)
Parter Parter
Piwnica 2 x FTP kat. 6 Piwnica
02
(pom. 0.9) (pom. 0.7)
Schemat instalacji CCTV
. SKALA:
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa
budynku Zespotu Szkot w Kalinowcee
dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4,241/6
) DATA:
Inwestor: Gmina Ghusk
Dominoéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
Uwaga:
Mozliwa jest zamian ratéw n . ;
| viozliwa Jest zamiana aparato Y na FUNKCIA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS:
réwnowazne pod wzgledem technicznym
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 1 : !
. P . . 93/Lb/75 1848/Lb/92 B
SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




w szafie CCTV

Switch nr 1
(pom. 1.12)

Szafka wiszqca dzielona 12U

Ol0] [COCRCAACHA

1[0 w[u[n v]m[n s]u]s v]m[

v v v v

K
LmT.J """"" z==lflieecc=s L,.,...Jam;i

RO 0000000000C

i |
[u] 0
o [m]

w szafie CCTV

Switch nr 2
(pom. 2.23)

Szafka wiszqca dzielona 12U

Hﬁﬁﬂilj:

1Ja[u w]a]w a]m[u a]u]w um]s

;;;;;;;;;;;;;;

Iih

RO OOO0OOO00000000000000000000(

RRNOOO00000000K

m m
o [m]}
o (m]

Schemat rozmieszczenia urzadzen

Listwa zasilajqca (zasilanie z tablicy TZ CCTV)
Wieszak 1U

Switch GS1920—-24HP PoE+

Wieszak 1U

Panel ekranowany 24 port PCB, kat. 6
Wieszak 1U

P&tka 19", 500

Schemat rozmieszczenia urzadzen

Listwa zasilajqca (zasilanie z tablicy TZ CCTV)
Wieszak 1U

Switch GS1920—-24HP PoE+

Wieszak 1U

Panel ekranowany 24 port PCB, kat. 6

Wieszak 1U

P6tka 19", 500

Schemat rozmieszczenia urzadzen
w szafie CCTV

Switch nr 3
(pom. 3.3)
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Cokdt 800x800x100

Wieszak 1U

Switch GS1920—24HP PoE+
Wieszak 1U

Panel ekranowany 24 port PCB, kat. 6

Wieszak 1U

Pé6tka 197, 500

Listwa zasilajgca (zasilanie z tablicy TZ CCTV)

Monitor 17"

Pétka 197, 500

Pétka 197, 500

Rejestrator sieciowy

P&tka 19”, 500

Zasilacz UPS 3000 VA

w szafie CCTV

Switch nr 4
(pom. 1.14)

Szafka wiszqca dzielona 12U

o]0 [CHRCAAIAAA)

IE0N0ONO0N0O00OL
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Schemat rozmieszczenia urzadzen

Listwa zasilajqca (zasilanie z tablicy TZ CCTV)
Wieszak 1U

Switch GS1920—-24HP PoE+

Wieszak 1U

Panel ekranowany 24 port PCB, kat. 6
Wieszak 1U

Pétka 197, 500

Widok szaf instalacji CCTV
. SKALA:

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa

budynku Zespolu Szkot w Kalinowce

dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6

DATA:

Inwestor: Gmina Glusk

Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NR RYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 1 3 B

. L . . 93/Lb/75 1848/Lb/92

SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




CT

Czujnk temperatury
(]
Ccw

Czujnk wilgotnosci
L]
CK

Czujnk otwarcia drzwi
O
CP
Czujnk pozaru

A
Ccz
Czujnk zalania

YDY 3x2,5 mm2

Pietro Il

£
2 2 £ 3 2
£ £ b £ £
0 0 R 0 e
X > % * o
N o g N ~| Antena
s s ) s s
15 6 S) 5| GSM

I~ Szafa

GPD
(pom.3.3)
C M S S/FTP kat. 6a
pom. 3.3

Pietro |

Uwagi:

1. Centralka monitorowania, czujniki, puszki przytagczeniowe, wykonanie potaczen i uruchomienie
stanowig kompletacje dostawy firmy specjalistycznej, zgodnie z DTR urzadzen.

2. Dla prowadzenia przewodow wykorzystaé uprzednio przygotowane korytka kablowe.

3. Przytaczenie oprzewodowania do przetwornikéw wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen.

Schemat instalacji monitorowania pomieszczenia serwerowni
SKALA:
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa
budynku Zespotu Szkot w Kalinowcee
dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6
DATA:
Inwestor: Gmina Glusk
Domindw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCIA: IMIE I NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 1 4
SPRAWDZAJACY:|  inz M. Zejmo S i b/%2 B




| Klatka

Il Klatka

Il Klatka

1 x STP kat. 6
21 x Bitsound Speaker Nagl’osnlenle 2 x Bitsound Microphone Cable
Instal Cable LSOH | Screende LSOH O.F.C.)
O.F.C. 2x1,5 mm) (pom. 3.3) L 2x0,5 mm ekw)
N3.12 N3.13 N3.14 N3.18 YDY 3 x 2,5 mm2 27 x Bitsound Speaker
z"T" Instal Cable LSOH
O.F.C. 2x1,5 mm)
Zat. Nagt.
Strefa 1 Strefa 28 Strefa 29 Strefa 30 (pom.33) /ﬁ’ ]
WN 3.3
N3.19 N 3.20 N3.7 N3.8 N 3.9
Strefa 31 Strefa 32 Strefa 26 Strefa 27 Strefa 2
Pigtro Il Pietro Il
15 x Bitsound Speaker 24 x Bitsound Speaker
Instal Cable LSOH Instal Cable LSOH
O.F.C. 2x1,5 mm) O.F.C. 2x1,5 mm)
N—T\—]
N2.24 N 2.25 N 2.26 N 2.30 N2.19 N 2.20 N2.21 N2.2 N23 N24 N25
Strefa 1 Strefa 21 Strefa 22 Strefa 23 Strefa 19 Strefa 20 Strefa 2 Strefa 3 Strefa 3 Strefa 3 Strefa 17
N 2.31 N 2.32 N 2.6 N27 N2.13
2 x Bitsound Microphone Cable
14 x Bitsound Speaker Screende LSOH O.F.C.)
Strefa 24 Strefa 25 Instal Cable LSOH Strefa 3 Strefa 2 Strefa 18 2x0,5 mm ekw)
Pietro | O.F.C. 2x1,5 mm) Pigtro |
9 x Bitsound Speaker 1xSTP kat. 6 /
Instal Cable LSOH ;
O.F.C. 2x1,5 mm) J
YDY 3x2,5 mm2
|
N 1.28 N 1.29 N 1.30 N 1.31 N 1.23 N 1.24 N 1.25 N1.3 N15 N 1.6 N1.7 WN 1.7 /&
(pom. 1.7)
Strefa 1 Strefa 1 Strefa 12 Strefa 13 Strefa 10 Strefa 11 Strefa 2 Strefa 4 Strefa 5 Strefa 4 Strefa 6
yovsosmm | Nagtosnienie
«T Szafa wiszaca
(pom.1.5)
N 1.37 N 1.38 N 1.39 N1.8 N 1.9 N 1.10 N L.11
Strefa 14 Strefa 15 Strefa 16 Strefa 6 Strefa 3 Strefa 2 Strefa 2
Mikser audio
(pom. 1.5)
N 1.12 N 1.16 N 1.17
2 x Bitsound Speaker D E
Instal Cable LSOH Strefa 7 Strefa 8 Strefa 9 Pulpit wywotawozy
Parter O.F.C. 2x1,5 mm) ’ r((;snz.eﬁ)ma Parter
Piwnica
NO38 N09 Schemat instalacji nagtosnienia
. SKALA:
Strefa 1 Strefa 1 Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa
budynku Zespohu Szkot w Kalinowcee
dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6
) DATA:
Inwestor: Gmina Ghusk
Uwaga: Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
Mozliwa jest zamiana aparatéw na , —
. - . FUNKCJA: IMIE I NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: :
rownowazne pod wzgledem technicznym k
PROJEKTANT: | mgrinz M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 1 5
. P . . 93/Lb/75 1848/Lb/92 B
SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo 1509/99/U




Widok szafy instalacji nagtosnienia
Szafa wiszgca —
n Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa '
RaCk 1 9 6U budynku Zespotu Szkot w Kalindowee
Systemu radiowezta dz. nr 23972, 240, 241/3, 241/4, 241/6
(pom. 1.5) Inwestor: Gmina Glusk AT
Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
So[a] | AN Panel zasilajacy, 6 gniazd FUNKCJA: IMIE  NAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NRRYS:
| s AomEme | Cassagas | Odtwarzacz CD, MP3, radio FM PROJEKTANT: | mgrinz M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 1 6B
m] O
% E SPRAWDZAJACY : inz. M. Zejmo DTS i Lb/92
g B
g B
g B
Szafa Rack 19" 35U
Systemu radiowezia
(pom. 3.3)
3 of
Mikser audio g /
MG-1 O XU 3 Panel zasilajqcy, 6 gniazd
(pom. 1.5)
rﬁﬂ W-2120
mggggﬁ? ] ééééé ‘;' il S5—strefowy wzmacniacz systemowy
_—Tm—“— °© ggggg iy i, ity i By =[] °
@® = 7 -
33330e
FOOOIOOS o 24, L2 VH i
(XXX XXX — LI T I ']
060000606 © oH EEEE cooocoaT?
oocecos o S| 800080222085 4 |.
3 HTOA W-2120
57 |BRER 22222277 |7
>7-| 8889022222 4 |-
Pulpit wywotawczy + rozszerzenia 2qjolOl | [CHCHCAE
RM-200M, 3 x RM-210 o [BRER cicoco |0
(pom. 1.7) o | 2282222222 . 5 |-
1 6 HToA W-2120
| BRER coilil
- | 8008080222288 4 |-
1 S o
1 2° HTOA w—z J
1 | B 122225
or 20999 22000, 2 |4
9 HTOA W-2120
s | BRER o2 .7 |°
| 2282922922 . 4 |
Legenda: 6 | /
o
Przewod gtosnikowy 2x1,5 mm LSOH 4 [ 7 Lini toSnikow
(np. Bitner Bitsound Speaker Instal Cable LSOH O.F.C. 2x1,5 mm) 3 / € gios owe
2] Strefy 1-32
Przewod typu skretka STP kat. 6, 4x2x0,5mm My <

(np. Bitner STP kat. 6, 4x2x0,5mm)

Przewod mikrofonowy 2x0,5 mm ekw.
(np. Bitner Microphone Instal Cable Screened 2x0,5 mm)

Przewod 2 RCA




dach

I pigtro

| pietro

parter

Antena DVB-T
20 UHF

o

1 x Kabel
koncentryczny
PE, GEL

Antena DVB-T

30 UHF

1 x Kabel
koncentryczny
PE, GEL

Antena FM

Antena DVB-T/DAB

VHF

1 x Kabel
koncentryczny
PE, GEL

Antena SAT 1,25m

1 x Kabel
koncentryczny
PE, GEL

8 x Kabel
koncentryczny
PE, GEL

RST

Skrzynka Zabezpieczen

P 12 x Kabel koncentryczny PE, GEL

Pomieszczenie 3.3

24xTT-113

nri

AXTT-113

E 60600000 60000000

00000000 z

nr2

Krosownica "F"

Krosownica "F"

24 x Kabel koncentryczny

nr3

‘z 00000006 GO000000

00000000 z

nr4

28 x Kabel
koncentryczny

—

—

9 x Kabel <
koncentryczny

Szafka R-RTV

12 x Kabel

koncentryczny

Szafa rack 19" 30U
FPK-210

Krosownica "F"

Krosownica "F"

D0 0 0 0

pom.nr3.20 pom.nr3.19 pom.nr3.18 pom.nr3.14 pom.nr3.13

D0 0 0 0

pom.nr2.32 pom.nr231 pom.nr2.30 pom.nr2.26 pom.nr2.25

D00 o 0

pom.nr1.39 pom.nr1.38 pom.nr1.37 pom.nr1.31 pom.nr1.30

UWAGA:

[}

[}

pom. nr 3.7 pom. nr 3.8

0

pom. nr 2.5

D0 0 0 0

pom.nr1.17 pom.nr1.16 pom.nr 1.12 pom. nr 1.7 pom. nr 1.6

Okablowanie nalezy prowadzi¢ na dedykowanych trasach kablowych od szafy teletechnicznej zlokalizowanej w pom. serwerowni (pom. 3.3) do szachtow kablowych.
W szachtach uktadac pionowe drabiny kablowe o szer. 200 mm dla instalacji telekomunikacyjnych.

Okablowanie poziome uktada¢ w dedykowanych rurach pod tynkiem.
Wszystkie kable winny by¢ obustronnie jednoznacznie opisane.

Instalator musi zwrdci¢ szczegolng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzega¢ bezpiecznych promieni gigcia kabli koncentrycznych, wartosci

promieni giecia kabli mozna znalez¢ w specyfikacji technicznej danego kabla.

Wszystkie metalowe czesci szaf i stelazy dystrybucyjnych muszg zosta¢ uziemione. W celu ochrony przed niepowotanym dostepem wszystkie szafy dystrybucyjne oraz pomieszczenia
teletechniczne powinny zosta¢ wyposazone w drzwi z zamkami zabezpieczajgcymi.

Wszystkie elementy instalacji telewizyjnej nalezy uziemi€. Instalacje objg¢ ochrong przeciwprzepieciowa.

Wszystkie trasy kabli projektowanych instalacji powinny by¢ opisane. Opis powinien zawiera¢ dane o: przeznaczeniu kabla, typie i relacji.
W trasach koryt kablowych kable instalacji staboprgdowych nalezy prowadzi¢ w korytach dla nich przeznaczonych.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary i niezbedne regulacje.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na precyzje i fachowos¢ zarabiania zlgcz. Zigcza typu F nalezy zaciskac wytacznie przy uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych - zigcza zaciskane
innymi narzedziami eliminujg ich uzycie! Starannie dokreci¢ ztgcza do gniazd montowanych elementéw. Wszystkie niewykorzystane wyjscia nalezy obcigzy¢ rezystorem 75W (ztgcze o
0zn.R-75) - w celu zachowania impedanciji falowej w sieci TV, przeciwdziataniu wnikania zaktocen i powstawaniu odbi¢. Poziom sygnatu w gniezdzie abonenckim winien sie zawiera¢ w

przedziale 48-74 dBuV.
Wszystkie prace objete w niniejszym projekcie wykona¢ zgodnie z normami oraz obowigzujgcymi przepisami, przestrzegajgc przepiséw BHP.

Legenda

[

SM

Gniazdo RTV + 2xSAT

Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa:
- SM o wymiarach 360x420x90

Programowany multiswitch ze wzmacniaczem
wielozakresowym

Skrzynka

Zabezpieczen

RST

Organizacja szafy rack 19"

=

Kierunkowa antena DVB-T 20 UHF

Kierunkowa antena DVB-T 30 UHF

Antena FM UKF

Skrzynka montazowa R-RTV

Antena DVB-T/DAB VHF

Offsetowa antena SAT 1,25 m

FPK

| Bl K B[] o [ N o] [ ] [of M ]

00000000 00000000

00000000

00000000 00000000

00000000

00000000 0000000

00000000

00000000 000CO0CO

00000000

00000000 00000000

00000000

[n]s]n]u]u]s]a]s]wlu]u]aTa]s]a]=]s]

00000000 00000000

000000000000 00000)|

00000000

Przetacznica do pola krosowego F - 24xF
Przetacznica do pola krosowego RJ - 24xRJ
Przetacznica do pola krosowego SC/APC - 24xSC/APC

Skrzynka zabezpieczen przeciwprzepieciowych

30U

Krosownica "F" nr 1

Krosownica "F" nr 2

Krosownica "F" nr 3

Krosownica "F" nr 4

Krosownica "F" nr 5

Krosownica "F" nr 6

Kaskadowy, 16-wyjsciowy, pasywny - p lub aktywny - a
multiswitch, z przetgczaniem toru TV w tryb aktywny
z przedwzmacniaczem)

9 CHOONNOD DHOO000D OOOOES 8 Krosownica "RJ" nr 1
O COOOOn0D OoOoooon Ooooooos |3 Krosownica "RJ" nr 2
S ssrrrvslvvvvvvvvie = Krosownica "RJ" nr 3
| H H H H | Panel porzadkujacy
EDI g Krosownica "RJ" nr 4
1L Krosownica "SC/APC" nr 1
= = Panel porzadkujacy
1_5 N I B I B I A A Krosownica "SC/APC" nr 2
E E N I B I B I A A E Krosownica "SC/APC" nr 3
117 Panel porzadkujacy
E g N I B I B I A A g Krosownica "SC/APC" nr 4
o 13 :
201 13 :
21 13 :
@l E
23| 13 :
24 13 :
2l 3 :
21 13 :
27 13 :
al a
O m]
I=~1 |g| m]
30] |5 3
Schemat instalacji RTV
SKALA:
Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa
budynku Zespotu Szkot w Kalinowce
dz. nr 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6
DATA:
Inwestor: Gmina Ghusk
Dominow, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin 07.2015
FUNKCJA: IMIE INAZWISKO: | NR UPRAWNIEN: | PODPIS: NR RYS:
PROJEKTANT: mgr inz. M. Bujakowski | LUB/0082/POOE/08 1 7
SPRAWDZAJACY: inz. M. Zejmo 93/LbI7S 1848/Lb/92 B

1509/99/U




