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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie nadbudowy budynku Zespotu Szkét w Kalindwce.
Nadbudowa dotyczy najmtodszej czesci budynku Zespotu Szkot w Kalinéwee. Obejmuje nadbudowanie jednego pietra.
Kolorystyka budynku stonowana w gamie koloréw naturalnych materiatéw budowlanych.

1.2. Lokalizacja:

Kalinéwka, Gm. Gtusk, dziatki nr ewid. 239/2, 240, obreb: 7 - Kalindwka;
1.3. Inwestor:

Gmina Gtusk

Domindw, ul. Rynek 1

20-388 Lublin

3. Dane techniczne i zestawienie powierzchni:
Budynek przed projektowang nadbudowa;

powierzchnia zabudowy: 868,30 m2

powierzchnia uzytkowa catkowita: 1 354,75 m2

kubatura: 7102,69 m3

wysokos¢: 10,43 m (wysokos¢ catkowita)
dtugosé: 64,54 m

szeroko$¢ 1: 10,73 m

szeroko$¢ 2: 10,82 m

Zaopatrzenie w media:

Budynek istniejacy

Woda do budynku doprowadzona jest istniejacym przytaczem wodociggowym, $cieki sanitarne odprowadzane sg istniejacq
zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba w dobrym stanie technicznym, energia elektryczna
doprowadzona do budynku przytagczem kablowym. Ogrzewanie budynku za pomocag kotta na paliwo gazowe.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podiozu konstrukcji wsporczych kpl.
0701-22 | przykrecanych do 18 kg na stropie (do 4 mocow.) stelaze
aluminiowe na podporach stalowych dla 40 szt paneli
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych 10 kW 40 szt. szt
kalk. wlasna | 250W
40 szt 40,000
RAZEM 40,000
3] KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg rozdzielnica szt.
0404-02 | przylgczeniowa DC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4] KNNRS5 Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg tablica rozdzielcza szt.
0404-02 | natynkowa AC
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg inwerter np Fronius | szt.
0404-02 | Symo
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6/ KNNR5 | Montaz-zabezpieczenie przeciwprzepigciowe kpl.
0404-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7| KNNR5 | Zabezpieczenie przeciwporazeniowe kpl.
0404-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8] KNNR5 | Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, m
1105-01 redukcyjne o szerokosci do 200 mm przykrecane do
gotowych otworow
90 m 90,000
RAZEM 90,000
9] KNNRS5 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 | m
0202-02 | uktadane w gotowych korytkach
130 m 130,000
RAZEM 130,000
10| KNR 5-14 | Montaz licznikow energii kl 1 pomiar bezposredni szt.
0101-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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