PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI:  NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W KALINOWCE
ADRES INWESTYCJI: KALINOWKA 78, 21-040 SWIDNIK, DZIALKA NR EWID. 239/2, 240

NAZWA INWESTORA:  GMINA GLUSK
ADRES INWESTORA: DOMINOW, UL.RYNEK 1, 20-388 LUBLIN

BRANZE: SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
MGR INZ. SYLWESTER MITULA

DATA OPRACOWANIA: 07.08.2017

CPV 45330000-9 Wewnetrzna kanalizacja sanitarna

CPV 45330000-9 Wewnetrzna instalacja wodociggowa

CPV 45215000-7 Wewnetrzna instalacja wentylacji mechanicznej

CPV 45331100-7 Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody

WYKONAWCA: INWESTOR:
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie nadbudowy budynku Zespotu Szkét w Kalindwce.
Nadbudowa dotyczy najmtodszej czesci budynku Zespotu Szkot w Kalinéwee. Obejmuje nadbudowanie jednego pietra.
Kolorystyka budynku stonowana w gamie koloréw naturalnych materiatéw budowlanych.

1.2. Lokalizacja:

Kalinéwka, Gm. Gtusk, dziatki nr ewid. 239/2, 240, obreb: 7 - Kalindwka;
1.3. Inwestor:

Gmina Gtusk

Domindw, ul. Rynek 1

20-388 Lublin

3. Dane techniczne i zestawienie powierzchni:
Budynek przed projektowang nadbudowa;

powierzchnia zabudowy: 868,30 m2

powierzchnia uzytkowa catkowita: 1 354,75 m2

kubatura: 7102,69 m3

wysokos¢: 10,43 m (wysokos¢ catkowita)
dtugosé: 64,54 m

szeroko$¢ 1: 10,73 m

szeroko$¢ 2: 10,82 m

Zaopatrzenie w media:

Budynek istniejacy

Woda do budynku doprowadzona jest istniejacym przytaczem wodociggowym, $cieki sanitarne odprowadzane sg istniejacq
zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba w dobrym stanie technicznym, energia elektryczna
doprowadzona do budynku przytagczem kablowym. Ogrzewanie budynku za pomocag kotta na paliwo gazowe.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Instalacja wodociagowa - roboty instalacyjne
1| KNR-W 2-15| Rurociggi stalowe nierdzewne o $r.15x1,0mm o m
d.1| 0106-01 | potgczeniach zaciskanych, na $cianach w budynkach
analogia niemieszkalnych
<zimna woda> 2 m 2,000
<ciepta woda> 2 m 2,000
RAZEM 4,000
2| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe nierdzewne o $r.18x1,0mm o m
d.1| 0106-01 | potgczeniach zaciskanych, na $cianach w budynkach
analogia | niemieszkalnych
<zimna woda> 22 m 22,000
<ciepta woda> 7 m 7,000
RAZEM 29,000
3| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe nierdzewne o $r.22x1,2mm o m
d.1] 0106-02 | potgczeniach zaciskanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych
<zimna woda> 4 m 4,000
<ciepta woda> 4 m 4,000
RAZEM 8,000
4| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe nierdzewne o $r.28x1,2mm o m
d.1| 0106-03 | potgczeniach zaciskanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
<zimna woda> 2 m 2,000
<ciepta woda> 0 m 0,000
RAZEM 2,000
5| KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe nierdzewne o $r.35x1,5mm o m
d.1| 0106-04 | potgczeniach zaciskanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
<zimna woda> 10 m 10,000
<ciepta woda> 0 m 0,000
RAZEM 10,000
6| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.1] 0115-08 | do zaworow czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu
elastycznym z tworzywa o $r. nominalnej 18 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
7] KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.1] 0115-02 | do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
0 potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej 18 mm
7*2+2+1 szt. 17,000
RAZEM 17,000
8| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych | szt.
d.1] 0115-03 | do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
0 potgczeniu sztywnym o sr. nominalnej 28 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9| KNR-W 2-15| Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur m
d.1] 0126-05 | zeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 150 mm)
poz.1+ poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 m 53,000
RAZEM 53,000
10| KNR-W 2-15]| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.1| 0128-02 | niemieszkalnych
poz.9 m 53,000
RAZEM 53,000
11| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.1| 0130-04 | rur stalowych o $ér. nominalnej 32 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-15( Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm z szt.
d.1| 0138-03 | wyposazeniem i wezem dtugosci 30m

-3-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2198 Uzytkownik: P.H.U. MS PROJEKT-ustugi projektowe




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13{ KNR-W 2-15| Szafki hydrantowe wnekowe szt.
d.1| 0142-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
14{ KNR-W 2-15| Zawory czerpalne z zaworem zwrotnym oraz ztgczka do szt.
d.1| 0135-01 | weza o $r. nominalnej 15 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
15 KNR 2-15 | Zawory odcinajgce katowe do wc o $r.nom. 15 mm szt.
d.1| 0112-01
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
16[ KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1| 0137-01
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
17| KNR 2-15 | Elektryczny ogrzewacz podumywalkowy 151 1,5kW kpl.
d.1| 0121-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNR 2-15 | Elektryczny ogrzewacz podumywalkowy 801 1,5kW kpl.
d.1| 0121-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r. 15 mm otulinami polietylenowymi- | m
d.1] 0101-01 | jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
2 m 2,000
RAZEM 2,000
20[ KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw sr. 18 mm otulinami polietylenowymi - | m
d.1| 0101-01 | jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
22 m 22,000
RAZEM 22,000
21 KNR 0-34 | Izolacja rurociggéw $r. 22 mm otulinami polietylenowymi - | m
d.1] 0101-01 | jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
4 m 4,000
RAZEM 4,000
22| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.28 mm otulinami polietylenowymi - m
d.1| 0101-02 | jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
2 m 2,000
RAZEM 2,000
23| KNR0-34 | Izolacja rurociggdw $r. 35 mm otulinami polietylenowymi- | m
d.1] 0101-02 | jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
24f KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami polietylenowymi - m
d.1| 0101-10 [ jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
2 m 2,000
RAZEM 2,000
25| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami polietylenowymi- | m
d.1] 0101-10 | jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
7 m 7,000
RAZEM 7,000
26 KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw s$r. 22 mm otulinami polietylenowymi - | m
d.1] 0101-10 | jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
4 m 4,000
RAZEM 4,000
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2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
27| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianachw | m
d.2| 0208-01 budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
28| KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianachw | m
d.2| 0208-02 | budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
29[ KNR-W 2-15| Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach | m
d.2] 0208-03 | w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
10 m 10,000
RAZEM 10,000
30| KNR-W 2-15| Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o ér. 110 | szt.
d.2| 0213-05 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
31| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o szt.
d.2| 0222-01 potaczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNR-W 2-15| Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o szt.
d.2| 0222-02 | potgczeniach wciskowych
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33| KNR-W 2-15| Zawory napowierzajgce kanalizacyjne o $r. 75 mm o szt.
d.2| 0222-01 potgczeniach wciskowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  [pode
d.2| 0211-01 | 50 mm o potgczeniach wciskowych -
9 pod 9,000
j-
RAZEM 9,000
35 KNR-W 2-15( Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  [pode
d.2| 0211-03 | 110 mm o potaczeniach wciskowych J-
5 pod 5,000
i
RAZEM 5,000
36| KNR-W 2-15| Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | kpl.
d.2| 0230-02
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
37| KNR-W 2-15| Ustepy z ptuczka ustepows typu "kompakt" kpl.
d.2| 0233-03
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
38| KNR4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet| m
d.2| 0336-01 na zaprawie cementowo-wapiennej
10 m 10,000
RAZEM 10,000
39| KNR4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet| m
d.2| 0338-01 na zaprawie wapiennej
5 m 5,000
RAZEM 5,000
40 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.2| 0326-01 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
10 m 10,000
RAZEM 10,000
41 KNR 4-01 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.2| 0326-03 | przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
5 m 5,000
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RAZEM 5,000
42| KNR AT-17 | Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm cm
d.2| 0101-01 | technikg diamentowg w betonie zbrojonym
15 cm 15,000
RAZEM 15,000
43 Uszczelnienie przejs¢ ppoz rurociggéw o srednicy do kpl
d.2| analiza 110mm
indywidualna
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
3 INSTALACJA C.O.
44| KNR-W 2-15| Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 m
d.3] 0403-03 | mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach
15 m 15,000
RAZEM 15,000
45| S 215 0300- | Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT o srednicy m
d.3 01 16x2,0 mm
analogia
2*83 m 166,000
RAZEM 166,000
46| S 215 0300- | Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT o srednicy m
d.3 01 20x2,0 mm
analogia
2*43 m 86,000
RAZEM 86,000
47| S 215 0300- | Rurociagi z rur wielowarstwowych PE-RT o $rednicy m
d.3 01 25%x2,0 mm
analogia
2*28 m 56,000
RAZEM 56,000
48[ KNR 0-31 | Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 8-obwodow kpl.
d.3| 0212-07
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49 KNR 0-31 | Szafki rozdzielaczowe podtynkowe szt.
d.3| 0211-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe jednoptytowe dolnozasilane o wysokosci | szt.
d.3] 0418-03 | 600mm i dtugosci 700 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51| KNR-W 2-15( Grzejniki stalowe jednoptytowe dolnozasilane o wysokosci | szt.
d.3] 0418-03 | 600mm i diugosci 900 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
52| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe jednoptytowe dolnozasilane o wysokosci | szt.
d.3] 0418-03 | 600mm i dtugosci 1000 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
53| KNR-W 2-15( Grzejniki stalowe jednoptytowe dolnozasilane o wysokosci | szt.
d.3] 0418-03 | 600mm i dtugosci 1200 mm
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
54| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe jednoptytowe dolnozasilane o wysokosci | szt.
d.3] 0418-03 | 600mm i dtugosci 1300 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
55| KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe dolnozasilane o wysokosci | szt.
d.3] 0418-08 | 600 mm i dlugosci 1800 mm
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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56| KNR-W 2-15| Rury przytgczne z tworzyw sztucznych o sr. zewn. 16 mm | kpl.
d.3] 0429-01 | do grzejnikdow
17 kpl. 17,000
RAZEM 17,000
57| KNR-W 2-15| Zawory grzejnikowe odcinajgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3| 0412-02
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
58 KNR-W 2-15| Glowice termostatyczne szt.
d.3| 0412-02
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
59| KNR-W 2-15 Zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych o $r. szt.
d.3] 0411-03 | nominalnej 25 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60| KNR-W 2-15| Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3| 0412-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61 KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.16 mm otulinami polietylenowymi - m
d.3| 0101-10 | jednowarstwowymi gr.20 mm
analogia
poz.45 m 166,000
RAZEM 166,000
62| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.20 mm otulinami polietylenowymi - m
d.3| 0101-10 | jednowarstwowymi gr.20 mm
analogia
poz.46 m 86,000
RAZEM 86,000
63| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.28 mm otulinami polietylenowymi - m
d.3| 0101-19 | jednowarstwowymi gr.30 mm
analogia
poz.47 + poz.44 m 71,000
RAZEM 71,000
64 KNR 2-15 | Proby cisnieniowe szczelnosci instalacji wewnetrznej c.o. m
d.3| 0404-02 | w budynkach niemieszkalnych
poz.4 + poz.45 + poz.46 + poz.47 m 310,000
RAZEM 310,000
65| KNR-W 2-15| Proby szczelnosci instalaciji c.o. z rur z tworzyw sztucznych | prob
d.3] 0406-03 | - préba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 prob 1,000
a
RAZEM 1,000
66| KNR-W 2-15| Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego urz.
d.3] 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
11 urz. 11,000
RAZEM 11,000
67 KNR 4-01 | Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach| szt.
d.3] 0208-03 | z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68| KNR 4-01 | Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o szt.
d.3] 0206-02 | powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

-7-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2198 Uzytkownik: P.H.U. MS PROJEKT-ustugi projektowe




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Instalacja wodociagowa - roboty instalacyjne
	Pozycja: Rurociągi stalowe nierdzewne o śr.15x1,0mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	 2
	 2
	

	Pozycja: Rurociągi stalowe nierdzewne o śr.18x1,0mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	 22
	 7
	

	Pozycja: Rurociągi stalowe nierdzewne o śr.22x1,2mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	 4
	 4

	Pozycja: Rurociągi stalowe nierdzewne o śr.28x1,2mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	 2
	 0

	Pozycja: Rurociągi stalowe nierdzewne o śr.35x1,5mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	 10
	 0

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 18 mm
	5

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 18 mm
	7 * 2 + 2 + 1

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 28 mm
	1

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)
	poz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	poz.9

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm
	1

	Pozycja: Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm z wyposażeniem i wężem długości 30m
	1

	Pozycja: Szafki hydrantowe wnękowe
	1

	Pozycja: Zawory czerpalne z zaworem zwrotnym oraz złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Zawory odcinające kątowe do wc o śr.nom. 15 mm
	5

	Pozycja: Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
	7

	Pozycja: Elektryczny ogrzewacz podumywalkowy 15l 1,5kW
	1

	Pozycja: Elektryczny ogrzewacz podumywalkowy  80l 1,5kW
	1

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	2

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	22

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami polietylenowymi  - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	4

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	2

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	10

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami polietylenowymi  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	2

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami polietylenowymi  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	7

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami polietylenowymi  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	4


	Dział:Instalacja kanalizacji sanitarnej 
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	10

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	12

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	10

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	5

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
	2

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	3

	Pozycja: Zawory napowierzające  kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
	2

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	9

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	5

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	7

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	5

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	10

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
	5

	Pozycja: Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	10

	Pozycja: Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	5

	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
	15

	Pozycja: Uszczelnienie przejść ppoż  rurociągów o średnicy do 110mm
	6


	Dział:INSTALACJA C.O.
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	15

	Pozycja: Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-RT o średnicy 16x2,0 mm
	2 * 83

	Pozycja: Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-RT o średnicy 20x2,0 mm
	2 * 43

	Pozycja: Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-RT o średnicy 25x2,0 mm
	2 * 28

	Pozycja: Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 8-obwodów
	1

	Pozycja: Szafki rozdzielaczowe podtynkowe
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe dolnozasilane o wysokości 600mm i długości 700 mm
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe dolnozasilane o wysokości 600mm i długości 900 mm
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe dolnozasilane o wysokości 600mm i długości 1000 mm
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe dolnozasilane o wysokości 600mm i długości 1200 mm
	7

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe dolnozasilane o wysokości 600mm i długości 1300 mm
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe dolnozasilane o wysokości 600 mm i długości 1800 mm
	5

	Pozycja: Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników
	17

	Pozycja: Zawory grzejnikowe odcinające   o śr. nominalnej 15 mm
	17

	Pozycja: Głowice termostatyczne
	17

	Pozycja: Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
	2

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	2

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.20 mm
	poz.45

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.20 mm
	poz.46

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.30 mm
	poz.47 + poz.44

	Pozycja: Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych
	poz.4 + poz.45 + poz.46 + poz.47

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	1

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	11

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
	2

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm
	2





