
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
45.31.00.00 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

WYKONAWCA: INWESTOR:

MGR INŻ. SYLWESTER MITUŁA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

elektrycznaBRANŻE:

07.08.2017DATA OPRACOWANIA:

DOMINÓW, UL.RYNEK 1, 20-388 LUBLINADRES INWESTORA:

GMINA GŁUSKNAZWA INWESTORA:

NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ MONTAŻ INSTALACJI 
FOTOWOLTAICZNEJ 10kW

NAZWA INWESTYCJI:

KALINÓWKA 78, 21-040 ŚWIDNIK, dz. nr 240, 239/2, GM. GŁUSKADRES INWESTYCJI:

PRZEDMIAR ROBÓT
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół w Kalinówce. 
Nadbudowa dotyczy najmłodszej części budynku Zespołu Szkół w Kalinówce. Obejmuje nadbudowanie jednego piętra.
Kolorystyka budynku stonowana w gamie kolorów naturalnych materiałów budowlanych.   

1.2. Lokalizacja:
Kalinówka, Gm. Głusk, działki nr ewid. 239/2, 240, obręb: 7 - Kalinówka;
1.3. Inwestor:
 Gmina Głusk
 Dominów, ul. Rynek 1
 20-388 Lublin

 3.    Dane techniczne i zestawienie powierzchni:
     Budynek przed projektowaną nadbudową:
 powierzchnia zabudowy: 868,30 m2
 powierzchnia użytkowa całkowita:       1 354,75 m2
 kubatura:            7 102,69 m3
 wysokość:    10,43 m (wysokość całkowita)
 długość:    64,54 m
 szerokość 1:    10,73 m
 szerokość 2:    10,82 m

Zaopatrzenie w media: 
Budynek istniejący
Woda do budynku doprowadzona jest istniejącym przyłączem wodociągowym, ścieki sanitarne odprowadzane są  istniejącą 
zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba w dobrym stanie technicznym, energia elektryczna 
doprowadzona do budynku przyłączem kablowym. Ogrzewanie budynku za pomocą kotła na paliwo gazowe.
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

kpl.Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych 
przykręcanych do 18 kg na stropie (do 4 mocow.) stelaże 
aluminiowe na podporach stalowych dla 40 szt paneli

KNR 5-08
0701-22

1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

sztDostawa i montaż paneli fotowoltaicznych 10 kW 40 szt. 
250Wkalk. własna

2

40,000szt40

40,000RAZEM

szt.Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg rozdzielnica 
przyłączeniowa DC

KNNR 5
0404-02

3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg tablica rozdzielcza 
natynkowa AC

KNNR 5
0404-02

4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg inwerter np Fronius 
Symo

KNNR 5
0404-02
analogia

5

1,000szt.1

1,000RAZEM

kpl.Montaż-zabezpieczenie przeciwprzepięcioweKNNR 5
0404-04

6

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Zabezpieczenie przeciwporażenioweKNNR 5
0404-04

7

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mDrabinki kablowe - proste, narożne, przykręcane, 
redukcyjne o szerokości do 200 mm przykręcane do 
gotowych otworów

KNNR 5
1105-01

8

90,000m90

90,000RAZEM

mPrzewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 
układane w gotowych korytkach

KNNR 5
0202-02

9

130,000m130

130,000RAZEM

szt.Montaż liczników energii kl 1 pomiar bezpośredniKNR 5-14
0101-01
analogia

10

1,000szt.1

1,000RAZEM
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