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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół w Kalinówce. 
Nadbudowa dotyczy najmłodszej części budynku Zespołu Szkół w Kalinówce. Obejmuje nadbudowanie jednego piętra.
Kolorystyka budynku stonowana w gamie kolorów naturalnych materiałów budowlanych.   

1.2. Lokalizacja:
Kalinówka, Gm. Głusk, działki nr ewid. 239/2, 240, obręb: 7 - Kalinówka;
1.3. Inwestor:
 Gmina Głusk
 Dominów, ul. Rynek 1
 20-388 Lublin

 3.    Dane techniczne i zestawienie powierzchni:
     Budynek przed projektowaną nadbudową:
 powierzchnia zabudowy: 868,30 m2
 powierzchnia użytkowa całkowita:       1 354,75 m2
 kubatura:            7 102,69 m3
 wysokość:    10,43 m (wysokość całkowita)
 długość:    64,54 m
 szerokość 1:    10,73 m
 szerokość 2:    10,82 m

Zaopatrzenie w media: 
Budynek istniejący
Woda do budynku doprowadzona jest istniejącym przyłączem wodociągowym, ścieki sanitarne odprowadzane są  istniejącą 
zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba w dobrym stanie technicznym, energia elektryczna 
doprowadzona do budynku przyłączem kablowym. Ogrzewanie budynku za pomocą kotła na paliwo gazowe.
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS: Instalacje elektryczne i specjalistyczne

PRACE PRZYGOTOWAWCZE1

otw.Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w 
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5
1209-05

1.1

31otw.31

31RAZEM

otwó
r

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, 
długość przebicia do 30 cm, Fi 110 mm

KNNR 5
1209-1105

1.2

12otwó
r

12

12RAZEM

otwó
r

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, 
długość przebicia do 30 cm, Fi 60 mm

KNNR 5
1209-1103

1.3

7otwó
r

7

7RAZEM

otwó
r

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w 
gazobetonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 25 mm

KNNR 5
1209-0201

1.4

6otwó
r

6

6RAZEM

otwó
r

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w 
gazobetonie, długość przebicia do 60 cm, Fi 25 mm

KNNR 5
1209-0301

1.5

32otwó
r

32

32RAZEM

sztPrzebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni 
do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 10 cm

KNR 4-01
0208-01

1.6

14szt14

14RAZEM

m2Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 
na zaprawie cementowo-wapienne
/pod tablice rozdzielcze/

KNR 4-01
0330-08

1.7

0,51m20,51

0,51RAZEM

mWykucie bruzd dla rur winidurowych RL37, RL47 i DVK50 
dla układania pt

KNNR 5
1207-15

1.8

20m20

20RAZEM

mWykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegleKNNR 5
1207-09

1.9

80m80

80RAZEM

mWykucie bruzd dla przewodów kabelkowych układanych ptKNNR 5
1207-01

1.10

400m400

400RAZEM

mRury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, 
podłoże betonowe, Fi 22

KNNR 5
0101-0202

1.11

1 075m1075

1 075RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż beton - RL28

KNNR 5
0101-06

1.12

165m165

165RAZEM

mRury ochronne, z PVC, do Fi 80 mmKNNR 5
0113-01

1.13

116m116

116RAZEM

mRury ochronne, z PVC, ponad Fi 80 mmKNNR 5
0113-02

1.14

32m32

32RAZEM
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szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowychKNNR 5

1201-01
1.15

1 818,00szt.520 + 520 + 335 + 335 + 16 + 16 + 38 + 38

1 818,00RAZEM

szt.Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 
mocowania - 200

KNNR 5
1101-02

1.16

380szt.380

380RAZEM

szt.Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 
mocowania - 100

KNNR 5
1101-02

1.17

235szt.235

235RAZEM

mKorytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych 
otworów

KNNR 5
1105-08

1.18

320m320

320RAZEM

mKorytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych 
otworów

KNNR 5
1105-07

1.19

235m235

235RAZEM

mDrabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, 
szerokość 200 mm

KNNR 5
1105-01

1.20

16m16

16RAZEM

mDrabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, 
szerokość 300 mm

KNNR 5
1105-02

1.21

38m38

38RAZEM

m2Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych 
płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, 
obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 100-101

KNR 0-14
2011-0901

1.22

90m290

90RAZEM

sztUszczelnianie przejść przez strefy pożarowe otworu 
200x300x400mm ( do wypełnienie 40% objętości) CP620

1.23

28szt28

28RAZEM
TABLICE ROZDZIELCZE I APARATY2

sztRozdzielnia główna RG-1KNNR 5
0405-08

2.1

1szt1

1RAZEM

szt.Tablice TEKNNR 5
0404-04

2.2

4szt.4

4RAZEM

szt.Tablica TKKNNR 5
0404-04

2.3

1szt.1

1RAZEM

szt.Tablica TE-1/2 doposażenieKNNR 5
0404-04

2.4

1szt.1

1RAZEM

kplDrzwiczki rewizyjne 200x250 mmKNNR 4
0142-03

2.5

1kpl1

1RAZEM

m2Drzwi do wnęki Rozdzielnicy RG-1KNNR 7
0503-08

2.6

1,5m21,5

1,5RAZEM
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szt.Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg /wył. 3f-

32A/400V + gniazdo 3x32A/N/PE + gniazdo 1x16A/N/PE - 
IP44/

2.7

4szt.4

4RAZEM
UKŁADANIE PRZEWODÓW I KABLI3

m3Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IIIKNNR 5
0701-02

3.1

9,600m324 * 0,4 * 1

9,600RAZEM

mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, 
szerokość do 0,4 m
Krotność = 2

KNNR 5
0706-01

3.2

25m25

25RAZEM

m3Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IIIKNNR 5
0702-02

3.3

8,000m325 * 0,4 * 0,8

8,000RAZEM

mUkładanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 
3,0 kg/m, przykrycie folią YAKXS 4x240mm

KNNR 5
0707-0401

3.4

24m24

24RAZEM

mPrzewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 
7,5 mm2 YDY 2x1,5

KNNR 5
0206-01

3.5

420m420

420RAZEM

mPrzewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 
7,5 mm2 YDY 3x1,5

KNNR 5
0206-01

3.6

512m512

512RAZEM

mPrzewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 
7,5 mm2 YDY 4x1,5

KNNR 5
0206-01

3.7

176m176

176RAZEM

mPrzewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 
7,5 mm2 YDY 3x2,5

KNNR 5
0206-01

3.8

628m628

628RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe - YDYp 2x1,5; 500 V'

KNNR 5
0205-01

3.9

580m580

580RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe /YDYp3x1,5mm/

KNNR 5
0205-01

3.10

1 190m1190

1 190RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe /YDYp4x1,5mm/

KNNR 5
0205-01

3.11

244m244

244RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe /YDYp2x2,5mm/

KNNR 5
0205-01

3.12

32m32

32RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż 
betonowe /YDYp3x2,5mm/

KNNR 5
0205-01

3.13

948m948

948RAZEM
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mPrzewody kabelkowe YDYp2x2,5 mm2 układane w 

gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych

KNNR 5
0209-04

3.14

156m156

156RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYp2x1,5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych

KNNR 5
0209-04

3.15

860m860

860RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYp3x1,5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych

KNNR 5
0209-04

3.16

424m424

424RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYp4x1,5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych

KNNR 5
0209-04

3.17

528m528

528RAZEM

mPrzewody kabelkowe YDYp3x2,5 mm2 układane w 
gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach 
bezśrubowych

KNNR 5
0209-04

3.18

1 184m1184

1 184RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur /YDYp2x1,5mm2/

KNNR 5
0203-01

3.19

210m210

210RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur /YDYp3x1,5mm2/

KNNR 5
0203-01

3.20

104m104

104RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur /YDYp4x1,5mm2/

KNNR 5
0203-01

3.21

92m92

92RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur /YDYp3x2,5mm2/

KNNR 5
0203-01

3.22

496m496

496RAZEM

mUkładanie kabli w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych, masa do 0,5 kg/m YKY 5X16

KNNR 5
0716-01

3.23

72m72

72RAZEM

mUkładanie kabli w korytach i kanałach 
elektroinstalacyjnych, masa do 0,5 kg/m YKY 5X10

KNNR 5
0716-01

3.24

88m88

88RAZEM

mPrzewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach, bez mocowania, przekrój do 30 mm2 YDY 
5x10

KNNR 5
0209-03

3.25

29m29

29RAZEM

mPrzewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały 
zamknięte, rury, przekrój do 50 mm2 YDY 5x10

KNNR 5
0203-04

3.26

9m9

9RAZEM

mPrzewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, 
na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 30 mm2 YKY 
5x16

KNNR 5
0205-03

3.27

8m8

8RAZEM
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mPrzewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, 

na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 30 mm2 YKY 
5x10

KNNR 5
0205-03

3.28

28m28

28RAZEM

mPrzewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, 
na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 30 mm2 YDY 
5x10

KNNR 5
0205-03

3.29

14m14

14RAZEM

mPrzewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 
30 mm2 YKY 5x16

KNNR 5
0206-03

3.30

4m4

4RAZEM

mPrzewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 
30 mm2 YKY 5x10

KNNR 5
0206-03

3.31

9m9

9RAZEM

mPrzewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 
30 mm2 YDY 5x10

KNNR 5
0206-03

3.32

5m5

5RAZEM

mPrzewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych 
korytkach, przekrój, 25 mm2 LgYc 25

KNNR 5
0202-0302

3.33

95m95

95RAZEM
INSTALOWANIE OSPRZĘTU4

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny 
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych 
osadzonych w podłożu ceglanym

KNNR 5
0301-02

4.1

238,00szt.134 + 16 + 18 + 22 + 4 + 16 + 6 + 2 + 20

238,00RAZEM

szt.Puszki z tworzywa sztucznego Poh47 dla przewodów o 
przekroju do 16 mm2

KNNR 5
0303-09

4.2

16szt.16

16RAZEM

szt.Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 
wylotach przykręcane

KNNR 5
0304-04

4.3

36szt.36

36RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5
0302-01

4.4

681,00szt.317 + 364

681,00RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. 70 mm o 3 wylotachKNNR 5
0302-05

4.5

96szt.96

96RAZEM

szt.Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 
wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2

KNNR 5
0303-02

4.6

134szt.134

134RAZEM

szt.Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce 
instalacyjnej

KNNR 5
0306-02

4.7

6szt.6

6RAZEM

szt.Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5
0306-03

4.8

9szt.9

9RAZEM

szt.Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5
0306-03

4.9

16szt.16
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16RAZEM

szt.Przyciski "światło" podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5
0306-02

4.10

33szt.33

33RAZEM

szt.Przyciski "dzwonek" podtynkowe w puszce instalacyjnejKNNR 5
0306-02

4.11

1szt.1

1RAZEM

szt.Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - 
podtynkowe

KNNR 5
0307-01

4.12

8szt.8

8RAZEM

szt.Łączniki świecznikowe szczelne - podtynkoweKNNR 5
0307-02

4.13

2szt.2

2RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 
podtynkowe 2-biegunowe o obciążalności do 16 A i 
przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-02

4.14

197szt.197

197RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe bryzgoszczelne 2-
biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i 
przekroju przewodów do 2.5 mm2 / 24V /

KNNR 5
0308-05

4.15

27szt.27

27RAZEM

sztMontaż Wył. P.PożKNNR 5
0406-01

4.16

2szt2

2RAZEM

sztMontaż dzwonka szkolnegoKNNR 5
0406-01

4.17

7szt7

7RAZEM

SZTMontaż zestawu - Łącznik schodowy + lampka 
sygnalizująca zadziałanie

KNNR 5
0406-01

4.18

2SZT2

2RAZEM

mRury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 22KNNR 5
0103-0202

4.19

202m202

202RAZEM

otwó
r

Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w 
gazobetonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 25 mm

KNNR 5
1209-0201

4.20

2otwó
r

2

2RAZEM

sztOsadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych, 
ściana lub strop

KNNR 5
1201-01

4.21

8szt8

8RAZEM

sztMontaż klimatyzacjiKNNR 5
0406-06

4.22

2szt2

2RAZEM
INSTALACJA ODDYMIANIA5

mWykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegleKNNR 5
1207-09

5.1

34,00m34

34,00RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych 
bruzdach w podłożu innym niż beton - RL20

KNNR 5
0101-05

5.2
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34,00m34

34,00RAZEM

szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowychKNNR 5
1201-01

5.3

36,00szt.36

36,00RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. 70 mm o 3 wylotachKNNR 5
0302-05

5.4

36szt.36

36RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5
0302-01

5.5

2,00szt.2

2,00RAZEM

szt.Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 
wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2

KNNR 5
0303-02

5.6

2,00szt.2

2,00RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur /HTKSHekw PH90 2x1x1mm2/

KNNR 5
0203-01

5.7

36m36

36RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 
wciągane do rur /YnTKSYekw4x2X0,8mm2/

KNNR 5
0203-01

5.8

18m18

18RAZEM

kplZainstalowanie centralki oddymiania z baterią 
akumulatorów "CSO2" i modułem komunikacji adresowej 
"MKA-60"

KNR 5-06
1601-07

5.9

1,00kpl1

1,00RAZEM

sztMocowanie napędów drzwiowych "SD" w zależności (od 
komp. dostawy) od wielkości dzwi

KNR 5-08
0402-06

5.10

2szt2

2RAZEM

sztMocowanie siłownika otwierania klapy oddymiającej (wg. 
kompl. dostawy) od wielkości dzwi

KNR 5-08
0402-06

5.11

1szt1

1RAZEM

szt.Instalowanie czujników wiatr i deszczu . /CPd/w/KNR 5-06
1606-04

5.12

1,00szt.1

1,00RAZEM

szt.Instalowanie przycisków oddymiania "PO"KNR 5-06
1605-08

5.13

2szt.2

2RAZEM

szt.Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do 
samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami 
rozporowymi na betonie

KNR 5-06
1606-04

5.14

1,00szt.1

1,00RAZEM
INSTALOWANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH6

kplOprawa N LED 5200lm 43W 4000KKNNR 5
0502-02

6.1

24kpl24

24RAZEM

kplOprawa N LED O 2500lm 29W 4000K IP44KNNR 5
0502-02

6.2

75kpl75

75RAZEM

kplOprawa LED 5200lm 43W 4000KKNNR 5
0502-02

6.3
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43kpl43

43RAZEM

kplOprawa LED 4400lm PLX IP44 37WKNNR 5
0502-02

6.4

52kpl52

52RAZEM

kplOprawa LED 4400lm PC OPAL IP65 37WKNNR 5
0511-01

6.5

9kpl9

9RAZEM

kplOprawa LED 2600lm PC OPAL IP65 22WKNNR 5
0511-01

6.6

2kpl2

2RAZEM

kplOprawa LED PC 1200lm 12W 4000KKNNR 5
0502-02

6.7

5kpl5

5RAZEM

kplOprawa LED PC 3000lm IP65 23WKNNR 5
0511-01

6.8

5kpl5

5RAZEM

kplOprawa LED 5200lm OPAL 44WKNNR 5
0502-02

6.9

3kpl3

3RAZEM

kplOprawa LED 34WKNNR 5
0501-0201

6.10

8kpl8

8RAZEM

kplOprawa LED 6600lm 55WKNNR 5
0501-0201

6.11

15kpl15

15RAZEM

kplOprawa awaryjna LED 1H AT-25ST CKNNR 5
0501--55

6.12

4kpl4

4RAZEM

kplOprawa awaryjna NT 3W LED 2H z optyką do drogi 
ewakuacyjnej

KNNR 5
0501--55

6.13

13kpl13

13RAZEM

kplOprawa awaryjna NT 3W LED 2H z optyką do przestrzeni 
otwartej

KNNR 5
0501--55

6.14

19kpl19

19RAZEM

kplOprawa ewakuacyjna LED 1H AT DS/JKNNR 5
0501--55

6.15

17kpl17

17RAZEM

kplOprawa ewakuacyjna LED 1H ATKNNR 5
0501--55

6.16

2kpl2

2RAZEM

kplOprawa zewn. 18W 2500lm IP64 4000KKNNR 5
0504-01

6.17

12kpl12

12RAZEM

sztPrzygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe 
otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub 
gipsowej, w betonie

KNNR 5
0301-12

6.18

120szt120
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120RAZEM

szt.Montaż czujek ruchuKNNR 5
0406-01

6.19

3szt.3

3RAZEM

szt.Montaż czujek obecnościKNNR 5
0406-01

6.20

2szt.2

2RAZEM

szt.Montaż czujek światłaKNNR 5
0406-01

6.21

2szt.2

2RAZEM

szt.Montaż kontrolera oświetleniaKNNR 5
0406-01

6.22

4szt.4

4RAZEM

szt.Montaż Zestawu "Przycisk sterownicze typ A"KNNR 5
0406-01

6.23

2szt.2

2RAZEM

szt.Montaż Zestawu "Przycisk sterownicze typ B"KNNR 5
0406-01

6.24

2szt.2

2RAZEM

szt.Montaż przycisków sterowniczychKNNR 5
0406-01

6.25

4szt.4

4RAZEM
INSTALACJA ODGROMOWA I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE7

mPrzewody LYg 4 mm2 układane w gotowych korytkach i na 
drabinkach, bez mocowania,

KNNR 5
0209-01

7.1

28m28

28RAZEM

mPrzewody LYg16 mm2 układane w gotowych korytkach i 
na drabinkach bez mocowania

KNNR 5
0209-03

7.2

90m90

90RAZEM

mPrzewód LYg25 mm2 układany p.t. w gotowych bruzdach 
w podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0205-03

7.3

49m49

49RAZEM

mPrzewód LYg120 mm2 układany p.t. w gotowych bruzdach 
w podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0205-03

7.4

4m4

4RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome - 
DFeZn o śr. 8mm

KNNR 5
0601-02

7.5

88m88

88RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 50 mm układane n.t. na podłożu 
innym niż beton

KNNR 5
0103-08

7.6

52m52

52RAZEM

mDrut stalowy ocynkowany o średnicy 8mm wciągany do rurKNNR 5
0201-06

7.7

84m84

84RAZEM

kpl.Iglice typu, h=3,0 montowane na dachu na podstawie 
betonowej

KNNR 5
0615-05

7.8

5kpl.5

5RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2198  Użytkownik: P.H.U. MS PROJEKT-usługi projektowe

- 11 -



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mMontaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 

0.6 m; kat.gruntu III
KNNR 5
0605-02

7.9

78m78

78RAZEM

mMechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w 
gruncie kat.III

KNNR 5
0605-08

7.10

2,00m2

2,00RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów 
wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w 
wykopie

KNNR 5
0611-01

7.11

8szt.8

8RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów 
wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu

KNNR 5
0611-11

7.12

32szt.32

32RAZEM

szt.Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub 
przewodach wyrównawczych montowane na dachu

KNNR 5
0612-01

7.13

6szt.6

6RAZEM

szt.Złącza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub 
przewodach wyrównawczych montowane na ścianie

KNNR 5
0612-02

7.14

6szt.6

6RAZEM

szt.Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mmKNNR 5
0613-02

7.15

15szt.15

15RAZEM

szt.Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach 
wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik w obudowie

KNNR 5
0612-06

7.16

6szt.6

6RAZEM
PRACE UZUPEŁNIAJĄCE, BADANIA I PRÓBY POMONTAŻOWE8

sztObróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 120 
mm2

KNNR 5
0726-11

8.1

8,000szt8

8,000RAZEM

sztObróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 120 
mm2

KNNR 5
0726-03

8.2

10szt10

10RAZEM

sztObróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 16 mm2

KNNR 5
0726-01

8.3

10szt10

10RAZEM

sztObróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 50 mm2

KNNR 5
0726-02

8.4

20szt20

20RAZEM

sztObróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i 
powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16 mm2

KNNR 5
0726-09

8.5

40szt40

40RAZEM

sztPodłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 
pojedynczy do 240 mm2

KNNR 5
1203-07

8.6

8szt8

8RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 
120 mm2 pod zaciski lub bolce
Robocizna

KNNR 5
1203-06

8.7
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10szt.ż

ył
10

10RAZEM

sztPodłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 
kabelkowy do 25 mm2

KNNR 5
1203-11

8.8

20szt20

20RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 
16 mm2 pod zaciski lub bolce
Robocizna

KNNR 5
1203-11

8.9

10szt.ż
ył

10

10RAZEM

sztPodłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 
pojedynczy do 10 mm2

KNNR 5
1203-04

8.10

40szt40

40RAZEM

sztPodłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód 
pojedynczy do 6 mm2

KNNR 5
1203-03

8.11

50szt50

50RAZEM

szt.ż
ył

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
Robocizna

KNNR 5
1203-08

8.12

1 742szt.ż
ył

1742

1 742RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia
Robocizna

KNNR 5
1301-01

8.13

169pomi
ar

169

169RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego 
niskiego napięcia
Robocizna

KNNR 5
1301-02

8.14

14pomi
ar

14

14RAZEM

odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy
Robocizna

KNNR 5
1302-04

8.15

13odc.13

13RAZEM

odc.Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
Robocizna

KNNR 5
1302-03

8.16

1,000odc.1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
Robocizna

KNNR 5
1304-01

8.17

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny 
pomiar)
Robocizna

KNNR 5
1304-02

8.18

26,000szt.26

26,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (pomiar pierwszy)
Robocizna

KNNR 5
1303-01

8.19

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM
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pomi

ar
Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-
fazowy (każdy następny pomiar)
Robocizna

KNNR 5
1303-02

8.20

168pomi
ar

168

168RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-
fazowy (pomiar pierwszy)
Robocizna

KNNR 5
1303-03

8.21

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-
fazowy (każdy następny pomiar)
Robocizna

KNNR 5
1303-04

8.22

12pomi
ar

12

12RAZEM

szt.Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń 
(pierwszy pomiar)
Robocizna

KNNR 5
1304-05

8.23

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary skutecznosci ochrony 
przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar)
Robocizna

KNNR 5
1304-06

8.24

170szt.170

170RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy 
pomiar)
Robocizna

KNNR 5
1304-03

8.25

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy 
następny pomiar)
Robocizna

KNNR 5
1304-04

8.26

1,000szt.1

1,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	31

	Pozycja: Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 110 mm
	12

	Pozycja: Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w betonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 60 mm
	7

	Pozycja: Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 25 mm
	6

	Pozycja: Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 60 cm, Fi 25 mm
	32

	Pozycja: Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 10 cm
	14

	Pozycja: Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapienne

/pod tablice rozdzielcze/
	0,51

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur winidurowych RL37, RL47 i DVK50 dla układania pt
	20

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegle
	80

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów kabelkowych układanych pt
	400

	Pozycja: Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże betonowe, Fi 22
	1075

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - RL28
	165

	Pozycja: Rury ochronne, z PVC, do Fi 80 mm
	116

	Pozycja: Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80 mm
	32

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
	520 + 520 + 335 + 335 + 16 + 16 + 38 + 38

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania - 200
	380

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania - 100
	235

	Pozycja: Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
	320

	Pozycja: Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
	235

	Pozycja: Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 200 mm
	16

	Pozycja: Drabinki kablowe, przykręcenie do gotowych otworów, szerokość 300 mm
	38

	Pozycja: Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, obudowa belek i podciągów jednowarstwowa, typ 100-101
	90

	Pozycja: Uszczelnianie przejść przez strefy pożarowe otworu 200x300x400mm ( do wypełnienie 40% objętości) CP620
	28


	Dział:TABLICE ROZDZIELCZE I APARATY
	Pozycja: Rozdzielnia główna RG-1
	1

	Pozycja: Tablice TE
	4

	Pozycja: Tablica TK
	1

	Pozycja: Tablica TE-1/2 doposażenie
	1

	Pozycja: Drzwiczki rewizyjne 200x250 mm
	1

	Pozycja: Drzwi do wnęki Rozdzielnicy RG-1
	1,5

	Pozycja: Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg /wył. 3f-32A/400V + gniazdo 3x32A/N/PE + gniazdo 1x16A/N/PE - IP44/
	4


	Dział:UKŁADANIE PRZEWODÓW I KABLI
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
	24 * 0,4 * 1

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m

Krotność = 2
	25

	Pozycja: Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III
	25 * 0,4 * 0,8

	Pozycja: Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 3,0 kg/m, przykrycie folią YAKXS 4x240mm
	24

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm2 YDY 2x1,5
	420

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm2 YDY 3x1,5
	512

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm2 YDY 4x1,5
	176

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm2 YDY 3x2,5
	628

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 2x1,5; 500 V'
	580

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp3x1,5mm/
	1190

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp4x1,5mm/
	244

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp2x2,5mm/
	32

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp3x2,5mm/
	948

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYp2x2,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
	156

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYp2x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
	860

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYp3x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
	424

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYp4x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
	528

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYp3x2,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
	1184

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YDYp2x1,5mm2/
	210

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YDYp3x1,5mm2/
	104

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YDYp4x1,5mm2/
	92

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YDYp3x2,5mm2/
	496

	Pozycja: Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5 kg/m YKY 5X16
	72

	Pozycja: Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych, masa do 0,5 kg/m YKY 5X10
	88

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania, przekrój do 30 mm2 YDY 5x10
	29

	Pozycja: Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 50 mm2 YDY 5x10
	9

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 30 mm2 YKY 5x16
	8

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 30 mm2 YKY 5x10
	28

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 30 mm2 YDY 5x10
	14

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 30 mm2 YKY 5x16
	4

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 30 mm2 YKY 5x10
	9

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 30 mm2  YDY 5x10
	5

	Pozycja: Przewody izolowane 1-żyłowe układane w gotowych korytkach, przekrój, 25 mm2 LgYc 25
	95


	Dział:INSTALOWANIE OSPRZĘTU
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
	134 + 16 + 18 + 22 + 4 + 16 + 6 + 2 + 20

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego Poh47 dla przewodów o przekroju do 16 mm2
	16

	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
	36

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	317 + 364

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. 70 mm o 3 wylotach
	96

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	134

	Pozycja: Łączniki  jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	6

	Pozycja: Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	9

	Pozycja: Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	16

	Pozycja: Przyciski "światło" podtynkowe w puszce instalacyjnej
	33

	Pozycja: Przyciski "dzwonek" podtynkowe w puszce instalacyjnej
	1

	Pozycja: Łączniki  instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - podtynkowe
	8

	Pozycja: Łączniki świecznikowe szczelne - podtynkowe
	2

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe  o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	197

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe  bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 / 24V /
	27

	Pozycja: Montaż Wył. P.Poż
	2

	Pozycja: Montaż dzwonka szkolnego
	7

	Pozycja: Montaż zestawu - Łącznik schodowy + lampka sygnalizująca zadziałanie
	2

	Pozycja: Rury winidurowe układane n.t., podłoże betonowe, Fi 22
	202

	Pozycja: Przebijanie otworów w ścianach lub stropach, w gazobetonie, długość przebicia do 30 cm, Fi 25 mm
	2

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków, plastykowych rozporowych, ściana lub strop
	8

	Pozycja: Montaż klimatyzacji
	2


	Dział:INSTALACJA ODDYMIANIA
	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegle
	34

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - RL20
	34

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
	36

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. 70 mm o 3 wylotach
	36

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	2

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	2

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /HTKSHekw PH90 2x1x1mm2/
	36

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YnTKSYekw4x2X0,8mm2/
	18

	Pozycja: Zainstalowanie centralki oddymiania z baterią akumulatorów "CSO2" i modułem komunikacji adresowej "MKA-60"
	1

	Pozycja: Mocowanie napędów drzwiowych "SD" w zależności (od komp. dostawy) od wielkości dzwi
	2

	Pozycja: Mocowanie siłownika otwierania klapy oddymiającej (wg. kompl. dostawy) od wielkości dzwi
	1

	Pozycja: Instalowanie czujników wiatr i deszczu . /CPd/w/
	1

	Pozycja: Instalowanie przycisków oddymiania "PO"
	2

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie
	1


	Dział:INSTALOWANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
	Pozycja: Oprawa N LED 5200lm 43W 4000K
	24

	Pozycja: Oprawa N LED O 2500lm 29W 4000K IP44
	75

	Pozycja: Oprawa LED 5200lm 43W 4000K
	43

	Pozycja: Oprawa LED 4400lm PLX IP44 37W
	52

	Pozycja: Oprawa LED 4400lm PC OPAL IP65 37W
	9

	Pozycja: Oprawa LED 2600lm PC OPAL IP65 22W
	2

	Pozycja: Oprawa LED PC 1200lm 12W 4000K
	5

	Pozycja: Oprawa LED PC 3000lm IP65 23W
	5

	Pozycja: Oprawa LED 5200lm OPAL 44W
	3

	Pozycja: Oprawa LED 34W
	8

	Pozycja: Oprawa LED 6600lm 55W
	15

	Pozycja: Oprawa awaryjna LED 1H AT-25ST C
	4

	Pozycja: Oprawa awaryjna NT 3W LED 2H z optyką do drogi ewakuacyjnej
	13

	Pozycja: Oprawa awaryjna NT 3W LED 2H z optyką do przestrzeni otwartej
	19

	Pozycja: Oprawa ewakuacyjna LED 1H AT DS/J
	17

	Pozycja: Oprawa ewakuacyjna LED 1H AT
	2

	Pozycja: Oprawa zewn. 18W 2500lm IP64 4000K
	12

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w betonie
	120

	Pozycja: Montaż czujek ruchu
	3

	Pozycja: Montaż czujek obecności
	2

	Pozycja: Montaż czujek światła
	2

	Pozycja: Montaż kontrolera oświetlenia
	4

	Pozycja: Montaż Zestawu "Przycisk sterownicze typ A"
	2

	Pozycja: Montaż Zestawu "Przycisk sterownicze typ B"
	2

	Pozycja: Montaż przycisków sterowniczych
	4


	Dział:INSTALACJA ODGROMOWA I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
	Pozycja: Przewody LYg 4 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach, bez mocowania,
	28

	Pozycja: Przewody LYg16 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
	90

	Pozycja: Przewód LYg25 mm2 układany p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	49

	Pozycja: Przewód LYg120 mm2 układany p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	4

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome - DFeZn o śr. 8mm
	88

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 50 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
	52

	Pozycja: Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8mm wciągany do rur
	84

	Pozycja: Iglice typu, h=3,0 montowane na dachu na podstawie betonowej
	5

	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
	78

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
	2

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
	8

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
	32

	Pozycja: Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu
	6

	Pozycja: Złącza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie
	6

	Pozycja: Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm
	15

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik w obudowie
	6


	Dział:PRACE UZUPEŁNIAJĄCE, BADANIA I PRÓBY POMONTAŻOWE
	Pozycja: Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 120 mm2
	8

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 120 mm2
	10

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 16 mm2
	10

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-żyłowy, do 50 mm2
	20

	Pozycja: Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16 mm2
	40

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 240 mm2
	8

	Pozycja: Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 120 mm2 pod zaciski lub bolce

Robocizna
	10

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 25 mm2
	20

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce

Robocizna
	10

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 10 mm2
	40

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 6 mm2
	50

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

Robocizna
	1742

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

Robocizna
	169

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

Robocizna
	14

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy

Robocizna
	13

	Pozycja: Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy

Robocizna
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)

Robocizna
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)

Robocizna
	26

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)

Robocizna
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)

Robocizna
	168

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)

Robocizna
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)

Robocizna
	12

	Pozycja: Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń (pierwszy pomiar)

Robocizna
	1

	Pozycja: Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar)

Robocizna
	170

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)

Robocizna
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)

Robocizna
	1





