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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół w Kalinówce. 
Nadbudowa dotyczy najmłodszej części budynku Zespołu Szkół w Kalinówce. Obejmuje nadbudowanie jednego piętra.
Kolorystyka budynku stonowana w gamie kolorów naturalnych materiałów budowlanych.   

1.2. Lokalizacja:
Kalinówka, Gm. Głusk, działki nr ewid. 239/2, 240, obręb: 7 - Kalinówka;
1.3. Inwestor:
 Gmina Głusk
 Dominów, ul. Rynek 1
 20-388 Lublin

 3.    Dane techniczne i zestawienie powierzchni:
     Budynek przed projektowaną nadbudową:
 powierzchnia zabudowy: 868,30 m2
 powierzchnia użytkowa całkowita:       1 354,75 m2
 kubatura:            7 102,69 m3
 wysokość:    10,43 m (wysokość całkowita)
 długość:    64,54 m
 szerokość 1:    10,73 m
 szerokość 2:    10,82 m

Zaopatrzenie w media: 
Budynek istniejący
Woda do budynku doprowadzona jest istniejącym przyłączem wodociągowym, ścieki sanitarne odprowadzane są  istniejącą 
zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba w dobrym stanie technicznym, energia elektryczna 
doprowadzona do budynku przyłączem kablowym. Ogrzewanie budynku za pomocą kotła na paliwo gazowe.
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Roboty murowe - II piętra nadbudowa1

m2Ściany z bloków gazobetonowychKNR 9-01
0102-01
analogia

1
d.1

360,853m2((16,2 + 3,9 + 2,1 + 2,1 + 3,9 + 6 + 3,23 + 23 + 3,71 + 0,9 +
0,9 + 0,9 + 0,9 + 0,9 + 1,92 + 12,8 + 6,2 + 13,5 + 6,1 + 3 +
6 + 1,8 + 5 + 2,88 + 1,4 + 7,5) * 2,91) - 37,06

360,853RAZEM

m3Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 16

KNR-W 2-02
0210-05

2
d.1

15,760m313,16 + 2,6

15,760RAZEM

m2Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 
12 cm

KNR-W 2-02
0127-03

3
d.1

80,400m226,8 * 3

80,400RAZEM

m(z.II) kanały z pustaków betonowe wentylacyjneNNRNKB
202 0159-07

4
d.1

85,000m8,5 * 10

85,000RAZEM

m3(z.II) Słupy deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach 
murowanych o gr. do 0.3 m-trzpienie T1

NNRNKB
202 0230-01

5
d.1

2,011m312 * 0,24 * 0,24 * 2,91

2,011RAZEM

m2(z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach 
kratownicowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpiętości 
3.9-6.0 m - transport materiałów wyciągiem

NNRNKB
202 0230e-

02

6
d.1

180,000m2180

180,000RAZEM

m2Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskieKNR-W 2-02
0217-02

7
d.1

104,000m2104

104,000RAZEM

m2Żelbetowe płyty stropowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy 
grub. płyty
Krotność = 9

KNR-W 2-02
0217-05

8
d.1

104,000m2104

104,000RAZEM

m2
rzutu

Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cmKNR-W 2-02
0219-02

9
d.1

12,500m2
rzutu

12,5

12,500RAZEM

m2
rzutu

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. 
płyty
Krotność = 8

KNR-W 2-02
0219-06

10
d.1

12,500m2
rzutu

12,5

12,500RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
monolitycznych budowli - pręty żebrowane

KNR-W 2-02
0259-04

11
d.1

3,700t3,7

3,700RAZEM

m3Przemurowanie kominów ponad połać dachu wraz z 
nadbudową z cegły pełnej

KNR-W 2-02
0128-01

12
d.1

35,885m3(2,72 * 0,56 * 8,0) + (1,44 * 0,46 * 8,0 * 2) + (1,78 * 0,46 *
8,0 * 2)

35,885RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
Roboty ciesielskie-dach2

mRozebranie rynien z blachy nadającej się do użytkuKNR 4-04
0506-02

13
d.2

28,200m28,2

28,200RAZEM

mRozebranie rur z blachy nadającej się do użytkuKNR 4-04
0506-03

14
d.2

45,000m7,5 * 6

45,000RAZEM

m2Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do 
użytku

KNR 4-04
0506-01

15
d.2

293,600m2293,6

293,600RAZEM

m2Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachuKNR 4-04
0403-03

kalk. własna

16
d.2

293,600m2293,6

293,600RAZEM

mRozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski 
okapowe,gzymsowe,wiatrowe

KNR 4-04
0403-08

17
d.2

80,000m6 * 4 + 28 * 2

80,000RAZEM

m2Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcamiKNR 4-04
0403-05

18
d.2

293,600m2293,6

293,600RAZEM

m3
drew

.

Murłaty - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy 
nasyonej wykorzystanie 70% materiału z rozbiórki

KNR-W 2-02
0406-02

19
d.2

1,176m3
drew

.

(30 * 0,14 * 0,14 * 2)

1,176RAZEM

m3
drew

.

Podwaliny krótkie o dł.do 2m - przekrój poprz. drewna 
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej

KNR-W 2-02
0406-08

20
d.2

0,403m3
drew

.

(30 * 0,14 * 0,16 * 2) * 0,3

0,403RAZEM

m3
drew

.

Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. 
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej wykorzystanie 
70% materiału z rozbiórki

KNR-W 2-02
0406-06

21
d.2

0,403m3
drew

.

(30 * 0,14 * 0,16 * 2) * 0,3

0,403RAZEM

m3(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy o dł. 
ponad 2 m i przekroju ponad 180 cm2 wykorzystanie 70% 
materiału z rozbiórki

NNRNKB
202 0417-06

22
d.2

0,412m3(3,5 * 0,14 * 0,14 * 20) * 0,3

0,412RAZEM

m3(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kleszcze o 
przekroju do 180 cm2 wykorzystanie 70% materiału z 
rozbiórki

NNRNKB
202 0418-02

23
d.2

4,372m34,6 * 0,08 * 0,18 * 2 * 33

4,372RAZEM

m3(z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie 
zwykłe o dł. ponad 4.5 m i przekroju ponad 180 cm2 
wykorzystanie 70% materiału z rozbiórki

NNRNKB
202 0418-06

24
d.2

1,853m3(0,08 * 0,18 * 6,5 * 66) * 0,3

1,853RAZEM

m2(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach 
powlekanych

NNRNKB
202 0411-01

25
d.2
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
302,600m2302,6

302,600RAZEM

m(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach 
powlekanych - przybicie deski czołowej

NNRNKB
202 0411-02

26
d.2

66,000m33 * 2

66,000RAZEM

m2WiatroizolacjaKNR AT-09
0103-03

27
d.2

302,600m2302,6

302,600RAZEM

mAkcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsioryKNR AT-09
0104-01

28
d.2

33,000m33

33,000RAZEM

mAkcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsioryKNR AT-09
0104-02

29
d.2

33,000m33

33,000RAZEM

mAkcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapuKNR AT-09
0104-03

30
d.2

66,000m33 * 2

66,000RAZEM

szt.Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskieKNR AT-09
0104-04

31
d.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

mAkcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowyKNR AT-09
0104-06

32
d.2

66,000m33 * 2

66,000RAZEM

m2Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy 
o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2 
wykorzystanie 70% materiału z rozbiórki

KNR AT-09
0802-02

33
d.2

293,600m2293,6

293,600RAZEM

m2Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - 
elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w 
rozwinięciu

KNR AT-09
0802-08

34
d.2

35,100m235,1

35,100RAZEM

mBlachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - 
elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe

KNR AT-09
0802-09

35
d.2

28,000m7 * 4

28,000RAZEM

mBlachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - 
elementy wykończeniowe - gąsiory

KNR AT-09
0802-10

36
d.2

33,000m33

33,000RAZEM

mRynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej 
powlekanej wykorzystanie 70% materiału z rozbiórki

KNR-W 2-02
0519-04

37
d.2

66,000m33 * 2

66,000RAZEM

szt.Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej powlekanejKNR-W 2-02
0519-08

38
d.2

6,000szt.6

6,000RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej 
powlekanej wykorzystanie 70% materiału z rozbiórki

KNR-W 2-02
0526-03

39
d.2

45,000m45

45,000RAZEM

mRury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej 
powlekanej przedłużenie istniejących

KNR-W 2-02
0526-03

40
d.2

15,000m2,5 * 6
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15,000RAZEMStolarka okienna i drzwiowa3

m2Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 
2.5 m2

KNR 0-19
1023-11

41
d.3

60,395m22,0 * 0,9 + 0,53 * 0,9 + 2,05 * 1,89 * 15

60,395RAZEM

szt.Ościeżnice drzwiowe systemowe fabrycznie wykończoneKNR 2-02
1016-01

42
d.3

13,000szt.13

13,000RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne 
o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

KNR 2-02
1017-02

43
d.3

23,310m21,0 * 2,1 * 3 + 0,9 * 2,1 * 9

23,310RAZEM

m2Montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanejNNRNKB
202 0541-02

44
d.3

23,634m22,02 * 0,65 * 18

23,634RAZEM
Roboty dociepleniowe4

m2Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-
mokrą - gruntowanie preparatem 
wzmacniającymvdwukrotnie

KNR 0-17
2608-04
analogia

45
d.4

330,690m2330,69

330,690RAZEM

m2Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem 
wełny mineralnej gr 22cm i 1 warstwy siatki wraz z 
wyprawą elewacyjną i malowaniem ściana północna

KNR-W 2-02
2601-01
analogia

46
d.4

125,750m2125,75

125,750RAZEM

m2Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem 
wełny mineralnej gr 25cm i 1 warstwy siatki wraz z 
wyprawą elewacyjną i malowaniem ściana południowa

KNR-W 2-02
2601-01
analogia

47
d.4

125,750m2125,75

125,750RAZEM

m2Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem 
wełny mineralnej gr 20cm i 1 warstwy siatki wraz z 
wyprawą elewacyjną i malowaniem ściana wschodnia-
szczytowa

KNR-W 2-02
2601-01
analogia

48
d.4

79,200m279,20

79,200RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 
20cm poziome z płyt lub rolek układanych na sucho - jedna 
warstwa-docieplenie stropu ostatniej kondygnacji

KNR-W 2-02
0612-03

49
d.4

284,000m2180 + 104

284,000RAZEM

m2Przygotowanie istniejącej elewacji pod malowanie - 
oczyszczenie mechaniczne i zmycie

KNR 0-17
2608-01

50
d.4

1 423,820m21423,82

1 423,820RAZEM

m2Naprawa istniejącej elewacji budynku poprzez wyrównanie 
powierzchni ściany oraz zatopienie siatki układanej 
podwójnie

KNR 0-28
2623-06
analogia

51
d.4

486,000m2486

486,000RAZEM

m2Docieplenie ścian fundamentowych do głębokości min. 
1,0m płytami ze styropianu ekstrudowanego, frezowanego 
gr. 5 cm, wraz z zatopieniem siatki w kleju, nałożeniem 
hydroizolacji A+B, wykonaniem wyprawy tynkowej z tynku 
mozaikowego na cokole.

KNR-W 2-02
2601-01
analogia

52
d.4

102,150m2(28,70 + 28,70 + 10,70) * 1,5

102,150RAZEM

m2Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową 
istniejącej elewacji wraz z uzupełnieniem i naprawą.

KNR-W 2-02
1519-02

53
d.4

1 423,820m21423,82
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1 423,820RAZEM

Roboty wykończeniowe5

m2Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane mechanicznie na 
ścianach i słupach

KNR-W 2-02
0801-01
analogia

54
d.5

1 391,400m2(240 + 80,4 * 2 + 20,5 * 2 + 5,5 * 4) * 3

1 391,400RAZEM

m2Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane mechanicznie na 
stropach i podciągach

KNR-W 2-02
0801-03
analogia

55
d.5

253,540m2253,54

253,540RAZEM

m2(z.VI) Podkłady betonowe grub. 6 cm wykonywane przy 
użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

NNRNKB
202 1125-01

56
d.5

253,540m293,16 + 47,57 + 46,57 + 8,03 + 12,44 + 5,28 + 11,56 +
9,93 + 19

253,540RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe

KNR-W 2-02
0606-01

57
d.5

253,540m2253,54

253,540RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 
gr. 8cm

KNR-W 2-02
0608-03

58
d.5

253,540m2253,54

253,540RAZEM

m2(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 
o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

NNRNKB
202 1119-11

59
d.5

253,540m2253,54

253,540RAZEM

m(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na 
zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2

NNRNKB
202 1123-04

60
d.5

129,200m129,2

129,200RAZEM

m2Malowanie pierwsze ścian farbą lateksową koalor do 
uzgodnienia z inwestorem odcienie tańsze.

KNR-W 2-02
1505-06
analogia

61
d.5

2 921,940m21391,4 * 0,7 * 3

2 921,940RAZEM

m2Malowanie drugie ścian farbą lateksową koalor do 
uzgodnienia z inwestorem odcienie droższe.

KNR-W 2-02
1505-06
analogia

62
d.5

1 252,260m21391,4 * 0,3 * 3

1 252,260RAZEM

m2Lakierowanie dwukrotne lamperii na ścianach do 
wysokości 1,5m. Ściany całego segmentu nadbudowy 
wraz z częścią istniejącą

KNR-W 2-02
1505-06
analogia

63
d.5

575,650m2575,65

575,650RAZEM

m2Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - sufityKNR-W 2-02
1505-03

64
d.5

760,620m2253,54 * 3

760,620RAZEM

mBalustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w 
co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg

KNR-W 2-02
1207-05
analogia

65
d.5

8,400m3,5 * 2 + 1,4

8,400RAZEM

m(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z konglomeratuNNRNKB
202 2143-04

66
d.5

33,810m2,0 * 1 + 0,53 * 2 + 2,05 * 15

33,810RAZEM
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szt.Zakup i dostawa schodołazu dla niepełnosprawnych. 

Schodołaz mobilny do samodzielnej obsługi bez 
konieczności pomocy osoby asystującej. Schodołaz: 
gąsiennice antypoślizgowe, poziome bolce stabilizujące, 
uchwyty wraz z hakami utrzymującymi wózek, silnik 12V z 
podwójnym akumulatorem 2x6V/20Ah, do stosowania 
wewnątrz i na zewnątrz, max kąt nachylenia schodów 35 
stopni, udźwig schodołazu 110kg, wraz z przeszkoleniem 
personelu.

kalk. własna
67

d.5

1,000szt.1

1,000RAZEM
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	Pozycja: (z.II) Słupy deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach murowanych o gr. do 0.3 m-trzpienie T1
	12 * 0,24 * 0,24 * 2,91

	Pozycja: (z.III) Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach kratownicowych TERIVA o rozstawie 60 cm o rozpiętości 3.9-6.0 m - transport materiałów wyciągiem
	180

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie
	104

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty
Krotność = 9
	104

	Pozycja: Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm
	12,5

	Pozycja: Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty
Krotność = 8
	12,5

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
	3,7

	Pozycja: Przemurowanie kominów ponad połać dachu wraz z nadbudową z cegły pełnej
	(2,72 * 0,56 * 8,0) + (1,44 * 0,46 * 8,0 * 2) + (1,78 * 0,46 * 8,0 * 2)


	Dział:Roboty ciesielskie-dach
	Pozycja: Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku
	28,2

	Pozycja: Rozebranie rur z blachy nadającej się do użytku
	7,5 * 6

	Pozycja: Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku
	293,6

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu
	293,6

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe
	6 * 4 + 28 * 2

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami
	293,6

	Pozycja: Murłaty - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej wykorzystanie 70% materiału z rozbiórki
	(30 * 0,14 * 0,14 * 2)

	Pozycja: Podwaliny krótkie o dł.do 2m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej
	(30 * 0,14 * 0,16 * 2) * 0,3

	Pozycja: Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej wykorzystanie 70% materiału z rozbiórki
	(30 * 0,14 * 0,16 * 2) * 0,3

	Pozycja: (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - słupy o dł. ponad 2 m i przekroju ponad 180 cm2 wykorzystanie 70% materiału z rozbiórki
	(3,5 * 0,14 * 0,14 * 20) * 0,3

	Pozycja: (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - kleszcze o przekroju do 180 cm2 wykorzystanie 70% materiału z rozbiórki
	4,6 * 0,08 * 0,18 * 2 * 33

	Pozycja: (z.II) konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykłe o dł. ponad 4.5 m i przekroju ponad 180 cm2 wykorzystanie 70% materiału z rozbiórki
	(0,08 * 0,18 * 6,5 * 66) * 0,3

	Pozycja: (z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych
	302,6

	Pozycja: (z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej
	33 * 2

	Pozycja: Wiatroizolacja
	302,6

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory
	33

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsiory
	33

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu
	33 * 2

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie
	4

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
	33 * 2

	Pozycja: Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2 wykorzystanie 70% materiału z rozbiórki
	293,6

	Pozycja: Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu
	35,1

	Pozycja: Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe
	7 * 4

	Pozycja: Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiory
	33

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej wykorzystanie 70% materiału z rozbiórki
	33 * 2

	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej powlekanej
	6

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej wykorzystanie 70% materiału z rozbiórki
	45

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej powlekanej przedłużenie istniejących
	2,5 * 6


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
	2,0 * 0,9 + 0,53 * 0,9 + 2,05 * 1,89 * 15

	Pozycja: Ościeżnice drzwiowe systemowe fabrycznie wykończone
	13

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone
	1,0 * 2,1 * 3 + 0,9 * 2,1 * 9

	Pozycja: Montaż podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej
	2,02 * 0,65 * 18


	Dział:Roboty dociepleniowe
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającymvdwukrotnie
	330,69

	Pozycja: Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem wełny mineralnej gr 22cm i 1 warstwy siatki wraz z wyprawą elewacyjną i malowaniem ściana północna
	125,75

	Pozycja: Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem wełny mineralnej gr 25cm i 1 warstwy siatki wraz z wyprawą elewacyjną i malowaniem ściana południowa
	125,75

	Pozycja: Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem wełny mineralnej gr 20cm i 1 warstwy siatki wraz z wyprawą elewacyjną i malowaniem ściana wschodnia-szczytowa
	79,20

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 20cm poziome z płyt lub rolek układanych na sucho - jedna warstwa-docieplenie stropu ostatniej kondygnacji
	180 + 104

	Pozycja: Przygotowanie istniejącej elewacji pod malowanie - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
	1423,82

	Pozycja: Naprawa istniejącej elewacji budynku poprzez wyrównanie powierzchni ściany oraz zatopienie siatki układanej podwójnie
	486

	Pozycja: Docieplenie ścian fundamentowych do głębokości min. 1,0m płytami ze styropianu ekstrudowanego, frezowanego gr. 5 cm, wraz z zatopieniem siatki w kleju, nałożeniem hydroizolacji A+B, wykonaniem wyprawy tynkowej z tynku mozaikowego na cokole.
	(28,70 + 28,70 + 10,70) * 1,5

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową istniejącej elewacji wraz z uzupełnieniem i naprawą.
	1423,82


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	(240 + 80,4 * 2 + 20,5 * 2 + 5,5 * 4) * 3

	Pozycja: Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach
	253,54

	Pozycja: (z.VI) Podkłady betonowe grub. 6 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	93,16 + 47,57 + 46,57 + 8,03 + 12,44 + 5,28 + 11,56 + 9,93 + 19

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
	253,54

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 8cm
	253,54

	Pozycja: (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	253,54

	Pozycja: (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
	129,2

	Pozycja: Malowanie pierwsze ścian farbą lateksową koalor do uzgodnienia z inwestorem odcienie tańsze.
	1391,4 * 0,7 * 3

	Pozycja: Malowanie drugie ścian farbą lateksową koalor do uzgodnienia z inwestorem odcienie droższe.
	1391,4 * 0,3 * 3

	Pozycja: Lakierowanie dwukrotne lamperii na ścianach do wysokości 1,5m. Ściany całego segmentu nadbudowy wraz z częścią istniejącą
	575,65

	Pozycja: Malowanie tynków wewnętrznych farbą lateksową - sufity
	253,54 * 3

	Pozycja: Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg
	3,5 * 2 + 1,4

	Pozycja: (z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 50 cm z konglomeratu
	2,0 * 1 + 0,53 * 2 + 2,05 * 15

	Pozycja: Zakup i dostawa schodołazu dla niepełnosprawnych. Schodołaz mobilny do samodzielnej obsługi bez konieczności pomocy osoby asystującej. Schodołaz: gąsiennice antypoślizgowe, poziome bolce stabilizujące, uchwyty wraz z hakami utrzymującymi wózek, silnik 12V z podwójnym akumulatorem 2x6V/20Ah, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, max kąt nachylenia schodów 35 stopni, udźwig schodołazu 110kg, wraz z przeszkoleniem personelu.
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