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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest wykonanie nadbudowy budynku Zespołu Szkół w Kalinówce. 
Nadbudowa dotyczy najmłodszej części budynku Zespołu Szkół w Kalinówce. Obejmuje nadbudowanie jednego piętra.
Kolorystyka budynku stonowana w gamie kolorów naturalnych materiałów budowlanych.   

1.2. Lokalizacja:
Kalinówka, Gm. Głusk, działki nr ewid. 239/2, 240, obręb: 7 - Kalinówka;
1.3. Inwestor:
 Gmina Głusk
 Dominów, ul. Rynek 1
 20-388 Lublin

 3.    Dane techniczne i zestawienie powierzchni:
     Budynek przed projektowaną nadbudową:
 powierzchnia zabudowy: 868,30 m2
 powierzchnia użytkowa całkowita:       1 354,75 m2
 kubatura:            7 102,69 m3
 wysokość:    10,43 m (wysokość całkowita)
 długość:    64,54 m
 szerokość 1:    10,73 m
 szerokość 2:    10,82 m

Zaopatrzenie w media: 
Budynek istniejący
Woda do budynku doprowadzona jest istniejącym przyłączem wodociągowym, ścieki sanitarne odprowadzane są  istniejącą 
zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba w dobrym stanie technicznym, energia elektryczna 
doprowadzona do budynku przyłączem kablowym. Ogrzewanie budynku za pomocą kotła na paliwo gazowe.
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Instalacja wodociagowa - roboty instalacyjne1

mRurociągi stalowe nierdzewne o śr.15x1,0mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0106-01
analogia

1
d.1

2,000m<zimna woda> 2

2,000m<ciepła woda> 2

4,000RAZEM

mRurociągi stalowe nierdzewne o śr.18x1,0mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0106-01
analogia

2
d.1

22,000m<zimna woda> 22

7,000m<ciepła woda> 7

29,000RAZEM

mRurociągi stalowe nierdzewne o śr.22x1,2mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0106-02

3
d.1

4,000m<zimna woda> 4

4,000m<ciepła woda> 4

8,000RAZEM

mRurociągi stalowe nierdzewne o śr.28x1,2mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0106-03

4
d.1

2,000m<zimna woda> 2

0,000m<ciepła woda> 0

2,000RAZEM

mRurociągi stalowe nierdzewne o śr.35x1,5mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0106-04

5
d.1

10,000m<zimna woda> 10

0,000m<ciepła woda> 0

10,000RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych 
do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu 
elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 18 mm

KNR-W 2-15
0115-08

6
d.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych 
do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. 
o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 18 mm

KNR-W 2-15
0115-02

7
d.1

17,000szt.7 * 2 + 2 + 1

17,000RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych 
do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. 
o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 28 mm

KNR-W 2-15
0115-03

8
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur 
żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)

KNR-W 2-15
0126-05

9
d.1

53,000mpoz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5

53,000RAZEM

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0128-02

10
d.1

53,000mpoz.9

53,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z 
rur stalowych o śr. nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15
0130-04

11
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm z 
wyposażeniem i wężem długości 30m

KNR-W 2-15
0138-03

12
d.1
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Szafki hydrantowe wnękoweKNR-W 2-15
0142-02

13
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawory czerpalne z zaworem zwrotnym oraz złączką do 
węża o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0135-01

14
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawory odcinające kątowe do wc o śr.nom. 15 mmKNR 2-15
0112-01

15
d.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15
0137-01

16
d.1

7,000szt.7

7,000RAZEM

kpl.Elektryczny ogrzewacz podumywalkowy 15l 1,5kWKNR 2-15
0121-01

17
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Elektryczny ogrzewacz podumywalkowy 80l 1,5kWKNR 2-15
0121-01

18
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

KNR 0-34
0101-01

19
d.1

2,000m2

2,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

KNR 0-34
0101-01

20
d.1

22,000m22

22,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

KNR 0-34
0101-01

21
d.1

4,000m4

4,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.28 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

KNR 0-34
0101-02

22
d.1

2,000m2

2,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

KNR 0-34
0101-02

23
d.1

10,000m10

10,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.15 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34
0101-10

24
d.1

2,000m2

2,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.18 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34
0101-10

25
d.1

7,000m7

7,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34
0101-10

26
d.1

4,000m4

4,000RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
Instalacja kanalizacji sanitarnej2

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-01

27
d.2

10,000m10

10,000RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-02

28
d.2

12,000m12

12,000RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-03

29
d.2

10,000m10

10,000RAZEM

szt.Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 
mm

KNR-W 2-15
0213-05

30
d.2

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o 
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0222-01

31
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o 
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0222-02

32
d.2

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Zawory napowierzające kanalizacyjne o śr. 75 mm o 
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0222-01

33
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
50 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0211-01

34
d.2

9,000pode
j.

9

9,000RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
110 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0211-03

35
d.2

5,000pode
j.

5

5,000RAZEM

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowymKNR-W 2-15
0230-02

36
d.2

7,000kpl.7

7,000RAZEM

kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"KNR-W 2-15
0233-03

37
d.2

5,000kpl.5

5,000RAZEM

mWykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01
0336-01

38
d.2

10,000m10

10,000RAZEM

mWykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 
na zaprawie wapiennej

KNR 4-01
0338-01

39
d.2

5,000m5

5,000RAZEM

mZamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

KNR 4-01
0326-01

40
d.2

10,000m10

10,000RAZEM

mZamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

KNR 4-01
0326-03

41
d.2

5,000m5
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5,000RAZEM

cmWiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm 
techniką diamentową w betonie zbrojonym

KNR AT-17
0101-01

42
d.2

15,000cm15

15,000RAZEM

kplUszczelnienie przejść ppoż rurociągów o średnicy do 
110mmanaliza

indywidualna

43
d.2

6,000kpl6

6,000RAZEM
INSTALACJA C.O.3

mRurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 
mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0403-03

44
d.3

15,000m15

15,000RAZEM

mRurociągi z rur wielowarstwowych PE-RT o średnicy 
16x2,0 mm

S 215 0300-
01

analogia

45
d.3

166,000m2 * 83

166,000RAZEM

mRurociągi z rur wielowarstwowych PE-RT o średnicy 
20x2,0 mm

S 215 0300-
01

analogia

46
d.3

86,000m2 * 43

86,000RAZEM

mRurociągi z rur wielowarstwowych PE-RT o średnicy 
25x2,0 mm

S 215 0300-
01

analogia

47
d.3

56,000m2 * 28

56,000RAZEM

kpl.Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 8-obwodówKNR 0-31
0212-07

48
d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Szafki rozdzielaczowe podtynkoweKNR 0-31
0211-06

49
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe dolnozasilane o wysokości 
600mm i długości 700 mm

KNR-W 2-15
0418-03

50
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe dolnozasilane o wysokości 
600mm i długości 900 mm

KNR-W 2-15
0418-03

51
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe dolnozasilane o wysokości 
600mm i długości 1000 mm

KNR-W 2-15
0418-03

52
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe dolnozasilane o wysokości 
600mm i długości 1200 mm

KNR-W 2-15
0418-03

53
d.3

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe jednopłytowe dolnozasilane o wysokości 
600mm i długości 1300 mm

KNR-W 2-15
0418-03

54
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Grzejniki stalowe dwupłytowe dolnozasilane o wysokości 
600 mm i długości 1800 mm

KNR-W 2-15
0418-08

55
d.3

5,000szt.5

5,000RAZEM
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kpl.Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm 

do grzejników
KNR-W 2-15

0429-01
56

d.3

17,000kpl.17

17,000RAZEM

szt.Zawory grzejnikowe odcinające o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15
0412-02

57
d.3

17,000szt.17

17,000RAZEM

szt.Głowice termostatyczneKNR-W 2-15
0412-02

58
d.3

17,000szt.17

17,000RAZEM

szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 
nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15
0411-03

59
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mmKNR-W 2-15
0412-07

60
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.16 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.20 mm

KNR 0-34
0101-10
analogia

61
d.3

166,000mpoz.45

166,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.20 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.20 mm

KNR 0-34
0101-10
analogia

62
d.3

86,000mpoz.46

86,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.28 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.30 mm

KNR 0-34
0101-19
analogia

63
d.3

71,000mpoz.47 + poz.44

71,000RAZEM

mPróby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. 
w budynkach niemieszkalnych

KNR 2-15
0404-02

64
d.3

310,000mpoz.4 + poz.45 + poz.46 + poz.47

310,000RAZEM

prób
a

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych 
- próba zasadnicza (pulsacyjna)

KNR-W 2-15
0406-03

65
d.3

1,000prób
a

1

1,000RAZEM

urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego 
ogrzewania (na gorąco)

KNR-W 2-15
0436-01

66
d.3

11,000urz.11

11,000RAZEM

szt.Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach
z betonu żwirowego o grubości do 30 cm

KNR 4-01
0208-03

67
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o 
powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm

KNR 4-01
0206-02

68
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM
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	1

	Pozycja: Elektryczny ogrzewacz podumywalkowy  80l 1,5kW
	1

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 15 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	2

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	22

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami polietylenowymi  - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	4

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	2

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	10

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.15 mm otulinami polietylenowymi  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	2

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami polietylenowymi  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	7

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami polietylenowymi  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	4


	Dział:Instalacja kanalizacji sanitarnej 
	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	10

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	12

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	10

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	5

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
	2

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	3

	Pozycja: Zawory napowierzające  kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
	2

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	9

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	5

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	7

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	5

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	10

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
	5

	Pozycja: Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	10

	Pozycja: Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	5

	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
	15

	Pozycja: Uszczelnienie przejść ppoż  rurociągów o średnicy do 110mm
	6


	Dział:INSTALACJA C.O.
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach
	15

	Pozycja: Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-RT o średnicy 16x2,0 mm
	2 * 83

	Pozycja: Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-RT o średnicy 20x2,0 mm
	2 * 43

	Pozycja: Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-RT o średnicy 25x2,0 mm
	2 * 28

	Pozycja: Rozdzielacze do centralnego ogrzewania 8-obwodów
	1

	Pozycja: Szafki rozdzielaczowe podtynkowe
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe dolnozasilane o wysokości 600mm i długości 700 mm
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe dolnozasilane o wysokości 600mm i długości 900 mm
	2

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe dolnozasilane o wysokości 600mm i długości 1000 mm
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe dolnozasilane o wysokości 600mm i długości 1200 mm
	7

	Pozycja: Grzejniki stalowe jednopłytowe dolnozasilane o wysokości 600mm i długości 1300 mm
	1

	Pozycja: Grzejniki stalowe dwupłytowe dolnozasilane o wysokości 600 mm i długości 1800 mm
	5

	Pozycja: Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników
	17

	Pozycja: Zawory grzejnikowe odcinające   o śr. nominalnej 15 mm
	17

	Pozycja: Głowice termostatyczne
	17

	Pozycja: Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
	2

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	2

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.20 mm
	poz.45

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.20 mm
	poz.46

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.30 mm
	poz.47 + poz.44

	Pozycja: Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych
	poz.4 + poz.45 + poz.46 + poz.47

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	1

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	11

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
	2

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm
	2





