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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest realizacja rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Kalinówce. 
Rozbudowę obejmuje budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i piwnice. W części piwnicznej zaprojektowano szatnie oraz 
pomieszczenia techniczne. Na kondygnacji parteru, I piętra oraz II piętra zaprojektowano sale dydaktyczne. Dostęp do budynku 
zapewniono przez dwa wejścia główne bezpośrednio z poziomu terenu oraz poprzez wejście poniżej poziomu terenu do 
pomieszczenia technicznego w piwnicy. Komunikacja wewnątrz budynku odbywać się będzie poprzez układ korytarzy oraz klatkę 
schodową ogólnie dostępną wraz z windą obsługującą wszystkie trzy kondygnacje obiektu. Przedmiotowy budynek został 
zaprojektowany w zwartej bryle na rzucie prostokąta w bezpośrednim zbliżeniu do istniejącej najmłodszej części budynku Zespołu 
Szkół.
Dodatkowo od strony wschodniej przy istniejącym wejściu głównym do budynku zaprojektowano wiatrołap w systemowej zabudowie 
aluminiowej.
Kolorystyka budynku stonowana w gamie kolorów naturalnych materiałów budowlanych.   

1.2. Lokalizacja:
Kalinówka, Gm. Głusk, działki nr ewid. 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6, obręb: 7 - Kalinówka;
1.3. Inwestor:
 Gmina Głusk
 Dominów, ul. Rynek 1
 20-388 Lublin

2.    Dane techniczne i zestawienie powierzchni:
     Budynek przed projektowaną rozbudową i nadbudową:
 powierzchnia zabudowy: 868,30 m2
 powierzchnia użytkowa całkowita:       1 354,75 m2
 kubatura:            7 102,69 m3
 wysokość:    10,43 m (wysokość całkowita)
 długość:    64,54 m
 szerokość 1:    10,73 m
 szerokość 2:    10,82 m
Projektowany segment rozbudowy:
 powierzchnia zabudowy: 650,40 m2
 powierzchnia użytkowa całkowita:       2 305,82 m2
 kubatura:            12 057,00 m3
 wysokość 1:    18,32 m (wysokość całkowita)
 wysokość 2:    12,855 m (wysokość do okapu)
 długość:    32,36 m
 szerokość:    20,90 m
Na program funkcjonalny składa się:
   PIWNICE:
L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. użytkowa [m2]
1 0.1 Pomieszczenie techniczne 70,98
2 0.2 Pomieszczenie techniczne 71,49
3 0.3 Pomieszczenie techniczne 69,63
4 0.4 Pomieszczenie techniczne 63,22
5 0.5 Pomieszczenie gospodarcze 50,15
6 0.6 Pomieszczenie gospodarcze 7,99
7 0.7 Klatka schodowa 24,40
8 0.8 Szatnie 158,30
9 0.9 Korytarz 61,15

RAZEM 577,31

PARTER:
L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. użytkowa [m2]
1 1.26 Wiatrołap 8,73
2 1.27 Wiatrołap 18,51
3 1.28 Klatka schodowa 32,6
4 1.29 Korytarz 133,95
5 1.30 Sala lekcyjna 68,5
6 1.31 Sala lekcyjna 63,77
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6 1.31 Sala lekcyjna 63,77
7 1.32 WC 3,67
8 1.33 WC - męski 20,19
9 1.34 WC - niepełnosprawni 4,12
10 1.35 WC - damski 15,67
11 1.36 WC 3,67
12 1.37 Sala lekcyjna 65,41
13 1.38 Sala lekcyjna 71,48
14 1.39 Sala lekcyjna 70,98

RAZEM 581,25

I PIĘTRO:
L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. użytkowa [m2]
1 2.22 Klatka schodowa 32,60
2 2.23 Pomieszczenie techniczne 18,51
3 2.24 Korytarz 133,95
4 2.25 Sala lekcyjna 68,5
5 2.26 Sala lekcyjna 67,99
6 2.27 WC - niepełnosprawni 4,12
7 2.28 WC - męski 20,19
8 2.29 WC - damski 15,67
9 2.30 Sala lekcyjna 69,63
10 2.31 Sala lekcyjna 71,49
11 2.32 Sala lekcyjna 70,98

RAZEM 573,63

II PIĘTRO:
L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. użytkowa [m2]
1 3.9 Klatka schodowa 32,60
2 3.10 Pomieszczenie techniczne 18,51
3 3.11 Korytarz 133,95
4 3.12 Sala lekcyjna 68,5
5 3.13 Sala lekcyjna 67,99
6 3.14 WC - niepełnosprawni 4,12
7 3.15 WC - męski 20,19
8 3.16 WC - damski 15,67
9 3.17 Sala lekcyjna 69,63
10 3.18 Sala lekcyjna 71,49
11 3.19 Sala lekcyjna 70,98

RAZEM 573,63

Projektowana nadbudowa:
 powierzchnia zabudowy: 309,45 m2
 powierzchnia użytkowa nadbudowy:      253,58 m2
 kubatura:            1 206,86 m3
 wysokość 1:    14,33 m (wysokość całkowita)
 długość:    28,84 m
 szerokość:    10,73 m
Na program funkcjonalny składa się:
II PIĘTRO:
L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. użytkowa [m2]
1 3.1 Klatka schodowa 12,44
2 3.2 Magazynek 8,03
3 3.3 Magazynek sportowy 19,04
4 3.4 WC - damski 9,93
5 3.5 WC - niepełnosprawni 5,28
6 3.6 WC - męski 11,56
7 3.7 Sala lekcyjna 46,57
8 3.8 Sala lekcyjna 47,57
9 3.9 Komunikacja 93,16

RAZEM 253,58
 
Budynek po projektowanej rozbudowie:

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2198  Użytkownik: P.H.U. MS PROJEKT-usługi projektowe

- 3 -



Budynek po projektowanej rozbudowie:
 powierzchnia zabudowy: 1 518,70 m2
 powierzchnia użytkowa całkowita:       3 981,96 m2
 kubatura:           20 366,55 m3
 wysokość 1:    18,32 m (wysokość kalenicy rozbudowy)
 długość:    85,44 m
 szerokość 1:    10,73 m
 szerokość 2:    10,82 m
 szerokość 3:     20,90 m
Zaopatrzenie w media: 
Budynek istniejący
Woda do budynku doprowadzona jest istniejącym przyłączem wodociągowym, ścieki sanitarne odprowadzane są  istniejącą 
zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba w dobrym stanie technicznym, energia elektryczna 
doprowadzona do budynku przyłączem kablowym. Ogrzewanie budynku za pomocą kotła na paliwo gazowe.
Odpady stałe będą wstępnie segregowane oraz czasowo magazynowane w pojemnikach zlokalizowanych w pomieszczeniu na 
odpady w kondygnacji piwnic oraz usuwane przez miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej.
Projektowana rozbudowa:

Woda do segmentu rozbudowy doprowadzona jest projektowaną zewnętrzną instalacją wodociągową z istniejącego 
przyłącza wodociągowego, ścieki odprowadzone będą zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika 
bezodpływowego, energia elektryczna poprzez nowe przyłącze i układ pomiarowy wspomagana ogniwami fotowoltaicznymi, 
umieszczonymi na dachu części rozbudowy budynku. Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa w budynku będzie realizowane poprzez 
pompy ciepła. Wentylacja w części rozbudowy mechaniczna wraz z klimatyzacją.
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

Roboty ziemne-wstępne1

m3Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie 
równinnym i nizinnym

KNR-W 2-01
0115-01

kalk. własna

1
d.1

3 062,500m33062,5

3 062,500RAZEM

m2Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 
cm za pomocą spycharek

KNR-W 2-01
0119-01

kalk. własna

2
d.1

912,500m2912,5

912,500RAZEM

kplPrzeniesienie bramy w ogrodzeniu płyty boiska, 
przeniesienie furtki w istniejącym ogrodzeniu płyty boiska, 
przebudowa istniejącego ogrodzenia kolidującego z 
projektowaną rozbudową budynku oraz wykonanie nowych 
dojazdów oraz dojść z kostki betonowej. Wykonanie 
przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej dołożenie 
nowych 2 studzienek chłonnych dla płyty boiska oraz 2 
studzienki przelewowe.

3
d.1

1,000kpl1

1,000RAZEM
Roboty ziemne-zasadnicze2

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR-W 2-01
0203-03

kalk. własna

4
d.2

144,000m3144

144,000RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

KNR-W 2-01
0201-05

kalk. własna

5
d.2

3 061,000m33061

3 061,000RAZEM
Roboty fundamentowe3

m3Podbicie betonem o grub.do 80 cm ław lub ścian 
fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w 
gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru 
ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km
Krotność = 3

KNNR 3
0201-05

6
d.3

19,840m319,84

19,840RAZEM

m3Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. 
publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu 
gruntowym

KNR-W 2-02
1101-03

7
d.3

57,800m357,8

57,800RAZEM

m3Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 1.6 mKNR-W 2-02
0202-03

8
d.3

128,740m3128,74

128,740RAZEM

m3Płyta fundamentowa pod szacht windowyNNRNKB
202 0224-01

9
d.3

3,675m33,675

3,675RAZEM

m3Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 1.5 
m3 stopa S2

KNR-W 2-02
0204-02

10
d.3

2,160m32,16

2,160RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 
budowli - pręty żebrowane

KNR-W 2-02
0259-02

11
d.3

9,200t9,2

9,200RAZEM

m3Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie 
cementowej-wykonanie ścian fundamentowych

KNR-W 2-02
0101-06

12
d.3
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
129,249m3129,249

129,249RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
- wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - 
pierwsza warstwa

KNR-W 2-02
0603-03

13
d.3

746,000m2746

746,000RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
- wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - 
druga warstwa

KNR-W 2-02
0603-05

14
d.3

746,000m2746

746,000RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na 
lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych

KNR-W 2-02
0604-02

15
d.3

320,800m2320,8

320,800RAZEM
Roboty murowe - piwnica4

m2Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych 
lub bloczka beonowegoj gr. 1 ceg.

KNR-W 2-02
0120-01

16
d.4

764,000m2764

764,000RAZEM

m3Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 14 poz. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4

KNR-W 2-02
0210-04

17
d.4

43,160m343,16

43,160RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
monolitycznych budowli - pręty żebrowane

KNR-W 2-02
0259-04

18
d.4

1,870t1,87

1,870RAZEM

m3(z.II) Słupy deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach 
murowanych o gr. do 0.3 m-trzpienie T1

NNRNKB
202 0230-01

19
d.4

0,503m30,503

0,503RAZEM
Strop piwnic oraz wieńce5

m2Żelbetowe płyty stropowe gr. 24 cm płaskieKNR-W 2-02
0217-02

20
d.5

612,330m2612,33

612,330RAZEM

m3Wieńce w ścianach konstrukcyjnych 24x30cmKNR 2-02
0213-13

21
d.5

16,680m316,68

16,680RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
monolitycznych budowli - pręty żebrowane

KNR-W 2-02
0259-04

22
d.5

11,027t11,027

11,027RAZEM
Roboty murowe - parter6

m2Ściany z bloków gazobetonowych, ściana grubości 30cmKNR 9-01
0102-01

23
d.6

431,670m2431,67

431,670RAZEM

m2Ściany nośne wewnętrzne z bloków gazobetonowych 
24cm

KNR 9-01
0102-01

24
d.6

337,460m2337,46

337,460RAZEM

m3Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 14-poz 1.1 1.2 1.3 1.4, 1.13 1.14 1.15

KNR-W 2-02
0210-04

25
d.6

4,680m34,68

4,680RAZEM

m3(z.II) Słupy deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach 
murowanych o gr. do 0.3 m-trzpienie T1

NNRNKB
202 0230-01

26
d.6

4,690m34,69

4,690RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
Strop parteru oraz wieńce7

m2Żelbetowe płyty stropowe gr. 24 cm płaskieKNR-W 2-02
0217-02

27
d.7

612,330m2612,33

612,330RAZEM

m3Wieńce w ścianach konstrukcyjnych 24x24cmKNR 2-02
0213-13

28
d.7

16,680m316,68

16,680RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
monolitycznych budowli - pręty żebrowane

KNR-W 2-02
0259-04

29
d.7

21,027t21,027

21,027RAZEM
Roboty murowe - I piętra8

m2Ściany z bloków gazobetonowych, ściana grubości 30cmKNR 9-01
0102-01

30
d.8

431,370m2431,37

431,370RAZEM

m2Ściany nośne wewnętrzne z bloków gazobetonowych 
24cm

KNR 9-01
0102-01

31
d.8

357,000m2357

357,000RAZEM

m3Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 14-poz 1.1 1.2 1.3 1.4, 1.13 1.14 1.15

KNR-W 2-02
0210-04

32
d.8

4,430m34,43

4,430RAZEM

m3(z.II) Słupy deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach 
murowanych o gr. do 0.3 m-trzpienie T1

NNRNKB
202 0230-01

33
d.8

4,700m34,7

4,700RAZEM
Strop I piętra oraz wieńce9

m2Żelbetowe płyty stropowe gr. 24 cm płaskieKNR-W 2-02
0217-02

34
d.9

612,330m2612,33

612,330RAZEM

m3Wieńce w ścianach konstrukcyjnych 24x24cmKNR 2-02
0213-13

35
d.9

16,680m316,68

16,680RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
monolitycznych budowli - pręty żebrowane

KNR-W 2-02
0259-04

36
d.9

21,027t21,027

21,027RAZEM
Roboty murowe - II piętra10

m2Ściany z bloków gazobetonowych, ściana grubości 30cmKNR 9-01
0102-01

37
d.10

431,370m2431,37

431,370RAZEM

m2Ściany nośne wewnętrzne z bloków gazobetonowych 
24cm

KNR 9-01
0102-01

38
d.10

357,000m2357

357,000RAZEM

m2Ściana z blokow gazobetonowych - kolankowa i szczytowaKNR 9-01
0102-01

39
d.10

246,380m2246,38

246,380RAZEM

m3Wieniec nad ścianą kolankowąKNR 2-02
0213-13

40
d.10

6,070m36,07

6,070RAZEM

m3Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 14-poz 1.1 1.2 1.3 1.4, 1.13 1.14 1.15

KNR-W 2-02
0210-04

41
d.10
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
4,430m34,43

4,430RAZEM

m3(z.II) Słupy deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach 
murowanych o gr. do 0.3 m-trzpienie T1

NNRNKB
202 0230-01

42
d.10

5,030m35,03

5,030RAZEM
Strop II piętra oraz wieńce11

m2Żelbetowe płyty stropowe gr. 24 cm płaskieKNR-W 2-02
0217-02

43
d.11

612,330m2612,33

612,330RAZEM

m3Wieńce w ścianach konstrukcyjnych 24x24cmKNR 2-02
0213-13

44
d.11

16,680m316,68

16,680RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
monolitycznych budowli - pręty żebrowane

KNR-W 2-02
0259-04

45
d.11

23,010t23,01

23,010RAZEM
Wykonanie szybu windowego12

m2Ściany żelbetowe proste gr. 24 cm wys. 18,5mKNR-W 2-02
0207-04

46
d.12

127,010m2127,01

127,010RAZEM

m2Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskieKNR-W 2-02
0217-02

47
d.12

4,300m24,3

4,300RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
monolitycznych budowli - pręty żebrowane

KNR-W 2-02
0259-04

48
d.12

10,200t10,2

10,200RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
monolitycznych budowli - pręty żebrowane

KNR-W 2-02
0259-04

49
d.12

8,420t8,42

8,420RAZEM
Stolarka okienna i drzwiowa13

Piwnice13.1

szt.Ościeżnice dla drzwi wewnątrz lokalowych i wejściowych 
do lokalu systemowe fabrycznie wykończone

KNR-W 2-02
1025-01

50
d.13.1

9,000szt.9

9,000RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, wzmocnione na 
trzech zawiasach wraz z odbojnikami oraz klamkami, 
zamkami i 2kpl. kluczy

KNR-W 2-02
1022-01

51
d.13.1

14,700m214,7

14,700RAZEM

m2Drzwi ppoż dwuskrzydłowe EI30 wraz z pochwytami lub 
klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy

KNR-W 2-02
1040-02

52
d.13.1

6,300m26,3

6,300RAZEM

Parter13.2

szt.Ościeżnice dla drzwi wewnątrz lokalowych i wejściowych 
do lokalu systemowe fabrycznie wykończone

KNR-W 2-02
1025-01

53
d.13.2

21,000szt.21

21,000RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, wzmocnione na 
trzech zawiasach wraz z odbojnikami oraz klamkami, 
zamkami i 2kpl. kluczy

KNR-W 2-02
1022-01

54
d.13.2

39,390m239,39

39,390RAZEM
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m2Drzwi ppoż dwuskrzydłowe EI30 wraz z pochwytami lub 

klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy
KNR-W 2-02

1040-02
55

d.13.2

4,255m24,255

4,255RAZEM

m2Drzwi ppoż dwuskrzydłowe EI60 wewnętrzne wraz z 
pochwytami lub klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy

KNR-W 2-02
1040-02

56
d.13.2

7,405m27,405

7,405RAZEM

m2Drzwi ppoż dwuskrzydłowe EI60 zewnętrzne mocowane w 
warstwie ocieplenia w systemie np. Ilbruck lub 
równoważnym wraz z pochwytami lub klamkami, zamkami 
oraz 2 kpl. kluczy

KNR-W 2-02
1040-02

57
d.13.2

4,255m24,255

4,255RAZEM

m2Drzwi dwuskrzydłoww zewnętrzne mocowane w warstwie 
ocieplenia np w systemie Ilbruck lub rownoważnym wraz z 
pochwytami lub klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy

KNR-W 2-02
1040-02

58
d.13.2

4,255m24,255

4,255RAZEM

m2(z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 parter o odporności 
pożarowej EI60 mocowane w warstwie ocieplenie w 
systemie np. Ilbruck lub równoważnym

NNRNKB
202 1016-04

59
d.13.2

3,600m23,6

3,600RAZEM

m2(z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 parter mocowane w 
warstwie ocieplenie w systemie np. Ilbruck lub 
równoważnym

NNRNKB
202 1016-04

60
d.13.2

45,720m245,72

45,720RAZEM

m2Montaż podokienników zewnętrznych z blachy płaskiej 
powlekanej

NNRNKB
202 0541-02

61
d.13.2

17,600m217,6

17,600RAZEM

I piętro13.3

szt.Ościeżnice dla drzwi wewnątrz lokalowych i wejściowych 
do lokalu systemowe fabrycznie wykończone

KNR-W 2-02
1025-01

62
d.13.3

18,000szt.18

18,000RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, wzmocnione na 
trzech zawiasach wraz z odbojnikami oraz klamkami, 
zamkami i 2kpl. kluczy

KNR-W 2-02
1022-01

63
d.13.3

33,720m233,72

33,720RAZEM

m2Drzwi ppoż dwuskrzydłowe EI30 wraz z pochwytami lub 
klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy

KNR-W 2-02
1040-02

64
d.13.3

3,150m23,15

3,150RAZEM

m2Drzwi ppoż dwuskrzydłowe EI60 wewnętrzne wraz z 
pochwytami lub klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy

KNR-W 2-02
1040-02

65
d.13.3

3,150m23,15

3,150RAZEM

m2(z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 parter o odporności 
pożarowej EI60 mocowane w warstwie ocieplenie w 
systemie np. Ilbruck lub równoważnym wraz z pochwytami 
lub klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy

NNRNKB
202 1016-04

66
d.13.3

5,760m25,76

5,760RAZEM

m2(z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 parter mocowane w 
warstwie ocieplenie w systemie np. Ilbruck lub 
równoważnym wraz z pochwytami lub klamkami, zamkami 
oraz 2 kpl. kluczy

NNRNKB
202 1016-04

67
d.13.3

48,320m248,32

48,320RAZEM
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m2Montaż podokienników zewnętrznych z blachy płaskiej 

powlekanej
NNRNKB

202 0541-02
68

d.13.3

24,800m224,8

24,800RAZEM

II piętro13.4

szt.Ościeżnice dla drzwi wewnątrz lokalowych i wejściowych 
do lokalu systemowe fabrycznie wykończone

KNR-W 2-02
1025-01

69
d.13.4

18,000szt.18

18,000RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, wzmocnione na 
trzech zawiasach wraz z odbojnikami oraz klamkami, 
zamkami i 2kpl. kluczy

KNR-W 2-02
1022-01

70
d.13.4

33,720m233,72

33,720RAZEM

m2Drzwi ppoż dwuskrzydłowe EI30 wraz z pochwytami lub 
klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy

KNR-W 2-02
1040-02

71
d.13.4

3,150m23,15

3,150RAZEM

m2Drzwi ppoż dwuskrzydłowe EI60 wewnętrzne wraz z 
pochwytami lub klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy

KNR-W 2-02
1040-02

72
d.13.4

3,150m23,15

3,150RAZEM

m2(z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 parter o odporności 
pożarowej EI60 mocowane w warstwie ocieplenie w 
systemie np. Ilbruck lub równoważnym

NNRNKB
202 1016-04

73
d.13.4

7,920m27,92

7,920RAZEM

m2(z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 parter mocowane w 
warstwie ocieplenie w systemie np. Ilbruck lub 
równoważnym

NNRNKB
202 1016-04

74
d.13.4

46,160m246,16

46,160RAZEM

m2Montaż podokienników zewnętrznych z blachy płaskiej 
powlekanej

NNRNKB
202 0541-02

75
d.13.4

26,200m226,2

26,200RAZEM

m2Klapa dymowaKNR-W 2-02
1017-03

76
d.13.4

3,240m23,24

3,240RAZEM
Konstrukcja dachu wraz z pokryciem14

m3Murłaty - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy 
nasyonej

KNR-W 2-02
0406-02

77
d.14

1,227m31,227

1,227RAZEM

m3Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 
cm2 z tarcicy nasyconej

KNR-W 2-02
0407-06

78
d.14

1,890m31,89

1,890RAZEM

m3Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. 
drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej

KNR-W 2-02
0406-06

79
d.14

1,530m31,53

1,530RAZEM

m3Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna 
do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR-W 2-02
0408-05

80
d.14

36,390m336,39

36,390RAZEM

m3Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprz. drewna ponad 
180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR-W 2-02
0408-08

81
d.14

0,558m30,558

0,558RAZEM
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m3Wymiany - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy 

nasyconej
KNR-W 2-02

0409-04
82

d.14

0,260m30,26

0,260RAZEM

m3Jętki - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy 
nasyconej

KNR-W 2-02
0409-04

83
d.14

8,160m38,16

8,160RAZEM

m3Deska okapowa - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z 
tarcicy nasyconej

KNR-W 2-02
0409-06

84
d.14

0,590m30,59

0,590RAZEM

m2Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - 
rozstaw kontrłat 0,90 m

KNR AT-09
0103-02

85
d.14

772,344m2772,344

772,344RAZEM

m2Ołacenie połaci dachowych łatami deskami 25x200 mm o 
rozstawie do 15 cm z tarcicy nasyconej

KNR-W 2-02
0410-02

86
d.14

772,344m2772,344

772,344RAZEM

m2Pokrycie dachów blachą płaską, powlekaną, panelową gr. 
0.60 mm

KNR-W 2-02
0507-02

87
d.14

772,344m2772,344

772,344RAZEM

m2Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w 
rozwinięciu

KNR AT-09
0802-08

88
d.14

14,700m214,7

14,700RAZEM

mBlacha powlekana- elementy wykończeniowe - wiatrownice 
szczytowe

KNR AT-09
0802-09

89
d.14

39,400m39,4

39,400RAZEM

mZ blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - kalenicaKNR AT-09
0802-10

90
d.14

51,910m51,91

51,910RAZEM

mAkcesoria do pokryć dachowych - taśmy w kalenicyKNR AT-09
0104-01

91
d.14

51,910m51,91

51,910RAZEM

mAkcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod 
obróbkę kalenicy

KNR AT-09
0104-02

92
d.14

51,910m51,91

51,910RAZEM

mAkcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapuKNR AT-09
0104-03

93
d.14

67,220m67,22

67,220RAZEM

mAkcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowyKNR AT-09
0104-06

94
d.14

67,220m67,22

67,220RAZEM

mRynny dachowe z blachy powlekanej łączone na uszczelki 
- półokrągłe o śr. 150 mm

KNR-W 2-02
0524-02

95
d.14

52,670m52,67

52,670RAZEM

mRury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o śr. 110 mmKNR-W 2-02
0531-04

96
d.14

106,400m106,4

106,400RAZEM
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Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji15

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 
40 cm poziome na wierzchu konstrukcji

KNR-W 2-02
0608-02

97
d.15

612,230m2612,23

612,230RAZEM
Docieplenia ścian zewnętrznych16

m2Docieplenie ścian pełnych piwnic wraz z dociepleniem 
fundamentów od zewnątrz i od wewnątrz budynku z 
przyklejeniem płyt styropianowych frezowanych XPS gr 
20cm i 1 warstwy siatki

KNR-W 2-02
2601-01

98
d.16

914,000m2914

914,000RAZEM

m2Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem płyt 
z wełny mineralnej gr 20cm i 1 warstwy siatki

KNR-W 2-02
2601-01
analogia

99
d.16

1 415,670m21415,67

1 415,670RAZEM

m2Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku 
mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej 
suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio 
przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych

KNR 0-17
0927-03

100
d.16

1 415,670m21415,67

1 415,670RAZEM
Ścianki działowe17

m2Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 
12 cm PARTER

KNR-W 2-02
0127-03

101
d.17

101,080m2101,08

101,080RAZEM

m2Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 6 
cm PARTER

KNR-W 2-02
0127-01

102
d.17

30,130m230,13

30,130RAZEM

m2Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 
12 cm I,II PIĘTRO
Krotność = 3

KNR-W 2-02
0127-03

103
d.17

131,200m2131,2

131,200RAZEM

m2Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 6 
cm I,II PIĘTRO

104
d.17

60,260m260,26

60,260RAZEM
Roboty tynkarskie18

Piwnice18.1

m2Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego gr. 10 
mm wykonywane mechanicznie na ścianach

KNR-W 2-02
2010-01

105
d.18.1

847,470m2847,47

847,470RAZEM

m2Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane mechanicznie na 
stropach i podciągach

KNR-W 2-02
0801-03

106
d.18.1

576,980m2576,98

576,980RAZEM

Parter18.2

m2Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego gr. 10 
mm wykonywane mechanicznie na ścianach

KNR-W 2-02
2010-01

107
d.18.2

1 468,440m21468,44

1 468,440RAZEM

m2(z.V) Sufity podwieszone kasetonoweNNRNKB
202 2701-01

108
d.18.2

572,520m2572,52

572,520RAZEM

I piętro18.3
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m2Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego gr. 10 

mm wykonywane mechanicznie na ścianach
KNR-W 2-02

2010-01
109

d.18.3

1 401,200m21401,2

1 401,200RAZEM

m2(z.V) Sufity podwieszone kasetonoweNNRNKB
202 2701-01

110
d.18.3

573,620m2573,62

573,620RAZEM

II piętro18.4

m2Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego gr. 10 
mm wykonywane mechanicznie na ścianach

KNR-W 2-02
2010-01

111
d.18.4

1 401,200m21401,2

1 401,200RAZEM

m2(z.V) Sufity podwieszone kasetonoweNNRNKB
202 2701-01

112
d.18.4

573,620m2573,62

573,620RAZEM
Posadzki19

Piwnice19.1

m2Podsypka piaskowa 5cm113
d.19.1

576,980m2576,98

576,980RAZEM

m2Wylewka z zaprawy cementowej 5cm114
d.19.1

576,980m2576,98

576,980RAZEM

m2Izolacja 3xp papa115
d.19.1

576,980m2576,98

576,980RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 
25 cm

KNR 2-02
0609-03

116
d.19.1

576,980m2576,98

576,980RAZEM

m2Płyta betonowa 15 cm117
d.19.1

576,980m2576,98

576,980RAZEM

m2Izolacja 2x papa lub folia PE gr min. 0,5118
d.19.1

576,980m2576,98

576,980RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstr.na sucho - druga warstwa gr 
20 cm

KNR 2-02
0609-03

119
d.19.1

576,980m2576,98

576,980RAZEM

m2(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 6 cm zatarte na gładko 
pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

NNRNKB
202 1127-02

120
d.19.1

576,980m2576,98

576,980RAZEM

m2(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 
o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

NNRNKB
202 1119-11

121
d.19.1

576,980m2576,98

576,980RAZEM

m(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na 
zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2

NNRNKB
202 1123-04

122
d.19.1

310,430m310,43

310,430RAZEM
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Parter19.2

Paroizolacja123
d.19.2

572,520572,52

572,520RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 9 
cm

KNR 2-02
0609-03

124
d.19.2

572,520m2572,52

572,520RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii 
polietylen.szerokiej, gr. min. 0,5 poziome podposadzkowe

KNR 2-02
0607-01

125
d.19.2

572,520m2572,52

572,520RAZEM

m2(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 6 cm zatarte na gładko 
pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

NNRNKB
202 1127-02

126
d.19.2

572,520m2572,52

572,520RAZEM

m2(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 
o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

NNRNKB
202 1119-11

127
d.19.2

572,520m2572,52

572,520RAZEM

m(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na 
zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2

NNRNKB
202 1123-04

128
d.19.2

387,450m387,45

387,450RAZEM

I piętro19.3

Paroizolacja129
d.19.3

573,620573,62

573,620RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 
10 cm

KNR 2-02
0609-03

130
d.19.3

573,620m2573,62

573,620RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii 
polietylen.szerokiej, gr. min. 0,5 poziome podposadzkowe

KNR 2-02
0607-01

131
d.19.3

573,620m2573,62

573,620RAZEM

m2(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 6 cm zatarte na gładko 
pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

NNRNKB
202 1127-02

132
d.19.3

573,620m2573,62

573,620RAZEM

m2(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 
o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

NNRNKB
202 1119-11

133
d.19.3

573,620m2573,62

573,620RAZEM

m(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na 
zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2

NNRNKB
202 1123-04

134
d.19.3

369,710m369,71

369,710RAZEM

II piętro19.4

Paroizolacja135
d.19.4

573,620573,62

573,620RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2198  Użytkownik: P.H.U. MS PROJEKT-usługi projektowe

- 14 -



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych 

poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 
10 cm

KNR 2-02
0609-03

136
d.19.4

573,620m2573,62

573,620RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii 
polietylen.szerokiej, gr. min. 0,5 poziome podposadzkowe

KNR 2-02
0607-01

137
d.19.4

573,620m2573,62

573,620RAZEM

m2(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 6 cm zatarte na gładko 
pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w 
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

NNRNKB
202 1127-02

138
d.19.4

573,620m2573,62

573,620RAZEM

m2(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych 
o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w 
pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2

NNRNKB
202 1119-11

139
d.19.4

573,620m2573,62

573,620RAZEM

m(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na 
zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2

NNRNKB
202 1123-04

140
d.19.4

369,710m369,71

369,710RAZEM

m2Izolacje z folii w płynie - sanitariaty141
d.19.4

87,300m287,3

87,300RAZEM

m2Ścianki systemowe HPL w sanitariatach142
d.19.4

220,320m273,44 * 3

220,320RAZEM
Roboty ślusarskie20

mBalustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w 
co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg - POCHWYTY

KNR-W 2-02
1207-05

143
d.20

72,200m72,2

72,200RAZEM

kplPochwyty dla niepełnosprawnych w sanitariatachKNR-W 2-02
1207-05

144
d.20

4,000kpl4

4,000RAZEM
Roboty betonowe klatki schodowej21

m2Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cmKNR-W 2-02
0219-02

145
d.21

82,080m282,08

82,080RAZEM
Roboty malarskie22

Piwnice22.1

m2Malowanie dwukrotne zwykłe farbą emulsyjną tynków 
wewnętrznych - sufitów ręcznie pom. niemieszkalne

KNR-W 2-02
1503-01

146
d.22.1

576,980m2576,98

576,980RAZEM

m2Malowanie dwukrotne zwykłe farbą lateksową tynków 
wewnętrznych wraz z gruntowaniem - ścian ręcznie pom. 
niemieszkalne odcienie pastelowe do uzgodnienia z 
inwestorem

KNR-W 2-02
1503-02

147
d.22.1

749,190m2749,19

749,190RAZEM

m2Lakierowanie ścian do wysokości min. 1,5m dwie warstwy 
lakieru bezbarwnego we wszystkich pomieszczeniach.

KNR-W 2-02
1503-02
analogia

148
d.22.1

307,500m2307,5

307,500RAZEM

Parter22.2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2198  Użytkownik: P.H.U. MS PROJEKT-usługi projektowe
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Malowanie dwukrotne zwykłe farbą lateksową tynków 

wewnętrznych wraz z gruntowaniem - ścian ręcznie pom. 
niemieszkalne odcienie pastelowe do uzgodnienia z 
inwestorem

KNR-W 2-02
1503-02

149
d.22.2

1 168,420m21168,42

1 168,420RAZEM

m2Lakierowanie ścian do wysokości min. 1,5m dwie warstwy 
lakieru bezbarwnego we wszystkich pomieszczeniach.

KNR-W 2-02
1503-02
analogia

150
d.22.2

307,500m2307,5

307,500RAZEM

I piętro22.3

m2Malowanie dwukrotne zwykłe farbą lateksową tynków 
wewnętrznych wraz z gruntowaniem - ścian ręcznie pom. 
niemieszkalne odcienie pastelowe do uzgodnienia z 
inwestorem

KNR-W 2-02
1503-02

151
d.22.3

1 168,420m21168,42

1 168,420RAZEM

m2Lakierowanie ścian do wysokości min. 1,5m dwie warstwy 
lakieru bezbarwnego we wszystkich pomieszczeniach.

KNR-W 2-02
1503-02
analogia

152
d.22.3

307,500m2307,5

307,500RAZEM

II piętro22.4

m2Malowanie dwukrotne zwykłe farbą lateksową tynków 
wewnętrznych wraz z gruntowaniem - ścian ręcznie pom. 
niemieszkalne odcienie pastelowe do uzgodnienia z 
inwestorem

KNR-W 2-02
1503-02

153
d.22.4

1 168,420m21168,42

1 168,420RAZEM

m2Lakierowanie ścian do wysokości min. 1,5m dwie warstwy 
lakieru bezbarwnego we wszystkich pomieszczeniach.

KNR-W 2-02
1503-02
analogia

154
d.22.4

307,500m2307,5

307,500RAZEM
Okładziny wewnętrzne23

Piwnice23.1

m2(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami 
glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej na 
całej wysokości pomieszczeń.

NNRNKB
202 0838-05

155
d.23.1

98,280m298,28

98,280RAZEM

mPodokienniki wewnętrzne z konglomerato o szerokości do 
30cm

KNR-W 2-02
2119-02
analogia

156
d.23.1

93,900m93,9

93,900RAZEM

Parter23.2

m2(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami 
glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej na 
całej wysokości pomieszczeń.

NNRNKB
202 0838-05

157
d.23.2

300,000m2300

300,000RAZEM

mPodokienniki wewnętrzne z konglomerato o szerokości do 
30cm

KNR-W 2-02
2119-02
analogia

158
d.23.2

93,900m93,9

93,900RAZEM

I piętro23.3

m2(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami 
glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej na 
całej wysokości pomieszczeń.

NNRNKB
202 0838-05

159
d.23.3

232,780m2232,78

232,780RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mPodokienniki wewnętrzne z konglomerato o szerokości do 

30cm
KNR-W 2-02

2119-02
analogia

160
d.23.3

93,900m93,9

93,900RAZEM

II piętro23.4

m2(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami 
glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej na 
całej wysokości pomieszczeń.

NNRNKB
202 0838-05

161
d.23.4

232,780m2232,78

232,780RAZEM

mPodokienniki wewnętrzne z konglomerato o szerokości do 
30cm

KNR-W 2-02
2119-02
analogia

162
d.23.4

93,900m93,9

93,900RAZEM
Dźwig osobowy24

kpl.Dostawa i montaż dźwigu osobowego obsługującego 
cztery kondygnacje w systemie hydraulicznym lub 
elektrycznym z drzwiami ppoż EI30 na każdym przystanku.

163
d.24

1,000kpl.1

1,000RAZEM
Zasypanie wykopów oraz rozplantowanie terenu25

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

KNR-W 2-01
0222-01

164
d.25

748,000m3748

748,000RAZEM

m2Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-
III

KNR-W 2-01
0505-01

165
d.25

78,450m278,45

78,450RAZEM
Opaska odwadniająca oraz utwardzenie terenu26

m2Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce 
piaskowej z wyp.spoin piaskiem wraz z oczyszczeniem 
ułożeniem do ponownego wykorzystania.

KNR 2-31
0807-01

166
d.26

72,100m272,1

72,100RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 
cm grub.warstwy po zagęszcz.

KNR 2-31
0105-03

167
d.26

73,920m273,92

73,920RAZEM

m2Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za 
każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.

KNR 2-31
0105-04

168
d.26

73,920m273,92

73,920RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na 
podsypce piaskowej wykonanie opaski z wykorzystaniem 
kostki betonowej z rozbiórki

KNR 2-31
0511-01

169
d.26

73,920m273,92

73,920RAZEM

mObrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce 
piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.

KNR 2-31
0407-01

170
d.26

123,200m123,2

123,200RAZEM

m3Wykonanie podestów, schodów wejściowych, pochylni dla 
niepełnosprawnych zewnętrznych wraz z montażem 
balustrad ze stali polerowanej.

KNR 2-21
0605-05

171
d.26

11,250m311,25

11,250RAZEM

m2Okładziny schodów, podestów, oraz pochylni dla 
niepełnosprawnych wraz z cokolikami na podbudowie 
betonowej z płyt granitowych grubości min. 3cm o fakturze 
chropowatej lub szorstkiej.

KNR 13-12
1003-03

172
d.26

21,500m221,50
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
21,500RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:Roboty ziemne-wstępne
	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	3062,5

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek
	912,5

	Pozycja: Przeniesienie bramy w ogrodzeniu płyty boiska, przeniesienie furtki w istniejącym ogrodzeniu płyty boiska, przebudowa istniejącego ogrodzenia kolidującego z projektowaną rozbudową budynku oraz wykonanie nowych dojazdów oraz dojść z kostki betonowej. Wykonanie przebudowy instalacji kanalizacji deszczowej dołożenie nowych 2 studzienek chłonnych dla płyty boiska oraz 2 studzienki przelewowe.
	1


	Dział:Roboty ziemne-zasadnicze
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	144

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	3061


	Dział:Roboty fundamentowe
	Pozycja: Podbicie betonem o grub.do 80 cm ław lub ścian fundament.odcinkami co 1 m z wyk.i zasyp.wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyład.na odl.do 1 km

Krotność = 3
	19,84

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym
	57,8

	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 1.6 m
	128,74

	Pozycja: Płyta fundamentowa pod szacht windowy
	3,675

	Pozycja: Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 1.5 m3 stopa S2
	2,16

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane
	9,2

	Pozycja: Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej-wykonanie ścian fundamentowych
	129,249

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa
	746

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga warstwa
	746

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych
	320,8


	Dział:Roboty murowe - piwnica
	Pozycja: Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych lub bloczka beonowegoj gr. 1 ceg.
	764

	Pozycja: Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 poz. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
	43,16

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
	1,87

	Pozycja: (z.II) Słupy deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach murowanych o gr. do 0.3 m-trzpienie T1
	0,503


	Dział:Strop piwnic oraz wieńce
	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe gr. 24 cm płaskie
	612,33

	Pozycja: Wieńce w ścianach konstrukcyjnych 24x30cm
	16,68

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
	11,027


	Dział:Roboty murowe - parter
	Pozycja: Ściany z bloków gazobetonowych, ściana grubości 30cm
	431,67

	Pozycja: Ściany nośne wewnętrzne z bloków gazobetonowych  24cm
	337,46

	Pozycja: Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14-poz 1.1 1.2 1.3 1.4, 1.13 1.14 1.15
	4,68

	Pozycja: (z.II) Słupy deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach murowanych o gr. do 0.3 m-trzpienie T1
	4,69


	Dział:Strop parteru oraz wieńce
	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe gr. 24 cm płaskie
	612,33

	Pozycja: Wieńce w ścianach konstrukcyjnych 24x24cm
	16,68

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
	21,027


	Dział:Roboty murowe - I piętra
	Pozycja: Ściany z bloków gazobetonowych, ściana grubości 30cm
	431,37

	Pozycja: Ściany nośne wewnętrzne z bloków gazobetonowych 24cm
	357

	Pozycja: Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14-poz 1.1 1.2 1.3 1.4, 1.13 1.14 1.15
	4,43

	Pozycja: (z.II) Słupy deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach murowanych o gr. do 0.3 m-trzpienie T1
	4,7


	Dział:Strop I piętra oraz wieńce
	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe gr. 24 cm płaskie
	612,33

	Pozycja: Wieńce w ścianach konstrukcyjnych 24x24cm
	16,68

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
	21,027


	Dział:Roboty murowe - II piętra
	Pozycja: Ściany z bloków gazobetonowych, ściana grubości 30cm
	431,37

	Pozycja: Ściany nośne wewnętrzne z bloków gazobetonowych 24cm
	357

	Pozycja: Ściana z blokow gazobetonowych - kolankowa i szczytowa
	246,38

	Pozycja: Wieniec nad ścianą kolankową
	6,07

	Pozycja: Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14-poz 1.1 1.2 1.3 1.4, 1.13 1.14 1.15
	4,43

	Pozycja: (z.II) Słupy deskowane dwustronnie żelbetowe w ścianach murowanych o gr. do 0.3 m-trzpienie T1
	5,03


	Dział:Strop II piętra oraz wieńce
	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe gr. 24 cm płaskie
	612,33

	Pozycja: Wieńce w ścianach konstrukcyjnych 24x24cm
	16,68

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
	23,01


	Dział:Wykonanie szybu windowego
	Pozycja: Ściany żelbetowe proste gr. 24 cm wys. 18,5m
	127,01

	Pozycja: Żelbetowe płyty stropowe gr. 15 cm płaskie
	4,3

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
	10,2
	8,42


	Dział:Stolarka okienna i drzwiowa
	Dział:Piwnice
	Pozycja: Ościeżnice dla drzwi wewnątrz lokalowych i wejściowych do lokalu systemowe fabrycznie wykończone
	9

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, wzmocnione na trzech zawiasach wraz z odbojnikami oraz klamkami, zamkami i 2kpl. kluczy
	14,7

	Pozycja: Drzwi ppoż dwuskrzydłowe EI30 wraz z pochwytami lub klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy
	6,3


	Dział:Parter
	Pozycja: Ościeżnice dla drzwi wewnątrz lokalowych i wejściowych do lokalu systemowe fabrycznie wykończone
	21

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, wzmocnione na trzech zawiasach wraz z odbojnikami oraz klamkami, zamkami i 2kpl. kluczy
	39,39

	Pozycja: Drzwi ppoż dwuskrzydłowe EI30 wraz z pochwytami lub klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy
	4,255

	Pozycja: Drzwi ppoż dwuskrzydłowe EI60 wewnętrzne wraz z pochwytami lub klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy
	7,405

	Pozycja: Drzwi ppoż dwuskrzydłowe EI60 zewnętrzne mocowane w warstwie ocieplenia w systemie np. Ilbruck lub równoważnym wraz z pochwytami lub klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy
	4,255

	Pozycja: Drzwi dwuskrzydłoww zewnętrzne mocowane w warstwie ocieplenia np w systemie Ilbruck lub rownoważnym wraz z pochwytami lub klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy
	4,255

	Pozycja: (z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 parter o odporności pożarowej EI60 mocowane w warstwie ocieplenie w systemie np. Ilbruck lub równoważnym
	3,6

	Pozycja: (z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 parter mocowane w warstwie ocieplenie w systemie np. Ilbruck lub równoważnym
	45,72

	Pozycja: Montaż podokienników zewnętrznych z blachy płaskiej powlekanej
	17,6


	Dział:I piętro
	Pozycja: Ościeżnice dla drzwi wewnątrz lokalowych i wejściowych do lokalu systemowe fabrycznie wykończone
	18

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, wzmocnione na trzech zawiasach wraz z odbojnikami oraz klamkami, zamkami i 2kpl. kluczy
	33,72

	Pozycja: Drzwi ppoż dwuskrzydłowe EI30 wraz z pochwytami lub klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy
	3,15

	Pozycja: Drzwi ppoż dwuskrzydłowe EI60 wewnętrzne wraz z pochwytami lub klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy
	3,15

	Pozycja: (z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 parter o odporności pożarowej EI60 mocowane w warstwie ocieplenie w systemie np. Ilbruck lub równoważnym wraz z pochwytami lub klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy
	5,76

	Pozycja: (z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 parter mocowane w warstwie ocieplenie w systemie np. Ilbruck lub równoważnym wraz z pochwytami lub klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy
	48,32

	Pozycja: Montaż podokienników zewnętrznych z blachy płaskiej powlekanej
	24,8


	Dział:II piętro
	Pozycja: Ościeżnice dla drzwi wewnątrz lokalowych i wejściowych do lokalu systemowe fabrycznie wykończone
	18

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone, wzmocnione na trzech zawiasach wraz z odbojnikami oraz klamkami, zamkami i 2kpl. kluczy
	33,72

	Pozycja: Drzwi ppoż dwuskrzydłowe EI30 wraz z pochwytami lub klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy
	3,15

	Pozycja: Drzwi ppoż dwuskrzydłowe EI60 wewnętrzne wraz z pochwytami lub klamkami, zamkami oraz 2 kpl. kluczy
	3,15

	Pozycja: (z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 parter o odporności pożarowej EI60 mocowane w warstwie ocieplenie w systemie np. Ilbruck lub równoważnym
	7,92

	Pozycja: (z.I) okna o powierzchni ponad 1.5 m2 parter mocowane w warstwie ocieplenie w systemie np. Ilbruck lub równoważnym
	46,16

	Pozycja: Montaż podokienników zewnętrznych z blachy płaskiej powlekanej
	26,2

	Pozycja: Klapa dymowa
	3,24


	Dział:Konstrukcja dachu wraz z pokryciem
	Pozycja: Murłaty - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej
	1,227

	Pozycja: Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	1,89

	Pozycja: Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyonej
	1,53

	Pozycja: Krokwie zwykłe dł. ponad 4.5 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	36,39

	Pozycja: Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	0,558

	Pozycja: Wymiany - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	0,26

	Pozycja: Jętki - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	8,16

	Pozycja: Deska okapowa - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	0,59

	Pozycja: Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,90 m
	772,344

	Pozycja: Ołacenie połaci dachowych łatami deskami 25x200 mm o rozstawie do 15 cm z tarcicy nasyconej
	772,344

	Pozycja: Pokrycie dachów blachą płaską, powlekaną, panelową gr. 0.60 mm
	772,344

	Pozycja: Elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu
	14,7

	Pozycja: Blacha powlekana- elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe
	39,4

	Pozycja: Z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - kalenica
	51,91

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy w kalenicy
	51,91

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod obróbkę kalenicy
	51,91

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu
	67,22

	Pozycja: Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy
	67,22

	Pozycja: Rynny dachowe z blachy powlekanej łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm
	52,67

	Pozycja: Rury spustowe z blachy powlekanej okrągłe o śr. 110 mm
	106,4


	Dział:Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji
	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  gr 40 cm poziome na wierzchu konstrukcji
	612,23


	Dział:Docieplenia ścian zewnętrznych
	Pozycja: Docieplenie ścian pełnych piwnic wraz z dociepleniem fundamentów od zewnątrz i od wewnątrz budynku z przyklejeniem płyt styropianowych frezowanych XPS gr 20cm i 1 warstwy siatki
	914

	Pozycja: Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem płyt z wełny mineralnej gr 20cm i 1 warstwy siatki
	1415,67

	Pozycja: Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
	1415,67


	Dział:Ścianki działowe
	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm PARTER
	101,08

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 6 cm PARTER
	30,13

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm  I,II PIĘTRO

Krotność = 3
	131,2

	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 6 cm I,II PIĘTRO
	60,26


	Dział:Roboty tynkarskie
	Dział:Piwnice
	Pozycja: Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego  gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach
	847,47

	Pozycja: Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach
	576,98


	Dział:Parter
	Pozycja: Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego  gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach
	1468,44

	Pozycja: (z.V) Sufity podwieszone kasetonowe
	572,52


	Dział:I piętro
	Pozycja: Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach
	1401,2

	Pozycja: (z.V) Sufity podwieszone kasetonowe
	573,62


	Dział:II piętro
	Pozycja: Tynki jednowarstwowe wewn. z gipsu tynkarskiego gr. 10 mm wykonywane mechanicznie na ścianach
	1401,2

	Pozycja: (z.V) Sufity podwieszone kasetonowe
	573,62


	Dział:Posadzki
	Dział:Piwnice
	Pozycja: Podsypka piaskowa 5cm
	576,98

	Pozycja: Wylewka z zaprawy cementowej 5cm
	576,98

	Pozycja: Izolacja 3xp papa
	576,98

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 25 cm
	576,98

	Pozycja: Płyta betonowa 15 cm
	576,98

	Pozycja: Izolacja 2x papa lub folia PE gr min. 0,5
	576,98

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - druga warstwa gr 20 cm
	576,98

	Pozycja: (z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	576,98

	Pozycja: (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	576,98

	Pozycja: (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
	310,43


	Dział:Parter
	Pozycja: Paroizolacja
	572,52

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 9 cm
	572,52

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej, gr. min. 0,5 poziome podposadzkowe
	572,52

	Pozycja: (z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	572,52

	Pozycja: (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	572,52

	Pozycja: (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
	387,45


	Dział:I piętro
	Pozycja: Paroizolacja
	573,62

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 10 cm
	573,62

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej, gr. min. 0,5 poziome podposadzkowe
	573,62

	Pozycja: (z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	573,62

	Pozycja: (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	573,62

	Pozycja: (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
	369,71


	Dział:II piętro
	Pozycja: Paroizolacja
	573,62

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr 10 cm
	573,62

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej, gr. min. 0,5 poziome podposadzkowe
	573,62

	Pozycja: (z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 6 cm zatarte na gładko pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	573,62

	Pozycja: (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm luzem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2
	573,62

	Pozycja: (z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszcz.o pow.ponad 8 m2
	369,71

	Pozycja: Izolacje z folii w płynie - sanitariaty
	87,3

	Pozycja: Ścianki systemowe HPL w sanitariatach
	73,44 * 3


	Dział:Roboty ślusarskie
	Pozycja: Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie ponad 16 kg - POCHWYTY
	72,2

	Pozycja: Pochwyty dla niepełnosprawnych w sanitariatach
	4


	Dział:Roboty betonowe klatki schodowej
	Pozycja: Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm
	82,08


	Dział:Roboty malarskie
	Dział:Piwnice
	Pozycja: Malowanie dwukrotne zwykłe farbą emulsyjną tynków wewnętrznych - sufitów ręcznie pom. niemieszkalne
	576,98

	Pozycja: Malowanie dwukrotne zwykłe farbą lateksową tynków wewnętrznych wraz z gruntowaniem - ścian ręcznie pom. niemieszkalne odcienie pastelowe do uzgodnienia z inwestorem
	749,19

	Pozycja: Lakierowanie ścian do wysokości min. 1,5m dwie warstwy lakieru bezbarwnego we wszystkich pomieszczeniach.
	307,5


	Dział:Parter
	Pozycja: Malowanie dwukrotne zwykłe farbą lateksową tynków wewnętrznych wraz z gruntowaniem - ścian ręcznie pom. niemieszkalne odcienie pastelowe do uzgodnienia z inwestorem
	1168,42

	Pozycja: Lakierowanie ścian do wysokości min. 1,5m dwie warstwy lakieru bezbarwnego we wszystkich pomieszczeniach.
	307,5


	Dział:I piętro
	Pozycja: Malowanie dwukrotne zwykłe farbą lateksową tynków wewnętrznych wraz z gruntowaniem - ścian ręcznie pom. niemieszkalne odcienie pastelowe do uzgodnienia z inwestorem
	1168,42

	Pozycja: Lakierowanie ścian do wysokości min. 1,5m dwie warstwy lakieru bezbarwnego we wszystkich pomieszczeniach.
	307,5


	Dział:II piętro
	Pozycja: Malowanie dwukrotne zwykłe farbą lateksową tynków wewnętrznych wraz z gruntowaniem - ścian ręcznie pom. niemieszkalne odcienie pastelowe do uzgodnienia z inwestorem
	1168,42

	Pozycja: Lakierowanie ścian do wysokości min. 1,5m dwie warstwy lakieru bezbarwnego we wszystkich pomieszczeniach.
	307,5


	Dział:Okładziny wewnętrzne
	Dział:Piwnice
	Pozycja: (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej na całej wysokości pomieszczeń.
	98,28

	Pozycja: Podokienniki wewnętrzne z konglomerato o szerokości do 30cm
	93,9


	Dział:Parter
	Pozycja: (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej na całej wysokości pomieszczeń.
	300

	Pozycja: Podokienniki wewnętrzne z konglomerato o szerokości do 30cm
	93,9


	Dział:I piętro
	Pozycja: (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej na całej wysokości pomieszczeń.
	232,78

	Pozycja: Podokienniki wewnętrzne z konglomerato o szerokości do 30cm
	93,9


	Dział:II piętro
	Pozycja: (z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej na całej wysokości pomieszczeń.
	232,78

	Pozycja: Podokienniki wewnętrzne z konglomerato o szerokości do 30cm
	93,9


	Dział:Dźwig osobowy
	Pozycja: Dostawa i montaż dźwigu osobowego obsługującego cztery kondygnacje w systemie hydraulicznym lub elektrycznym z drzwiami ppoż EI30 na każdym przystanku.
	1


	Dział:Zasypanie wykopów oraz rozplantowanie terenu
	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III
	748

	Pozycja: Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III
	78,45


	Dział:Opaska odwadniająca oraz utwardzenie terenu
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem wraz z oczyszczeniem ułożeniem do ponownego wykorzystania.
	72,1

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz.
	73,92

	Pozycja: Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.
	73,92

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej wykonanie opaski z wykorzystaniem kostki betonowej z rozbiórki
	73,92

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.
	123,2

	Pozycja: Wykonanie podestów, schodów wejściowych, pochylni dla niepełnosprawnych zewnętrznych wraz z montażem balustrad ze stali polerowanej.
	11,25

	Pozycja: Okładziny schodów, podestów, oraz pochylni dla niepełnosprawnych wraz z cokolikami na podbudowie betonowej z płyt granitowych grubości min. 3cm o fakturze chropowatej lub szorstkiej.
	21,50





