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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest realizacja rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Kalinówce. 
Rozbudowę obejmuje budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i piwnice. W części piwnicznej zaprojektowano szatnie oraz 
pomieszczenia techniczne. Na kondygnacji parteru, I piętra oraz II piętra zaprojektowano sale dydaktyczne. Dostęp do budynku 
zapewniono przez dwa wejścia główne bezpośrednio z poziomu terenu oraz poprzez wejście poniżej poziomu terenu do 
pomieszczenia technicznego w piwnicy. Komunikacja wewnątrz budynku odbywać się będzie poprzez układ korytarzy oraz klatkę 
schodową ogólnie dostępną wraz z windą obsługującą wszystkie trzy kondygnacje obiektu. Przedmiotowy budynek został 
zaprojektowany w zwartej bryle na rzucie prostokąta w bezpośrednim zbliżeniu do istniejącej najmłodszej części budynku Zespołu 
Szkół.
Dodatkowo od strony wschodniej przy istniejącym wejściu głównym do budynku zaprojektowano wiatrołap w systemowej zabudowie 
aluminiowej.
Kolorystyka budynku stonowana w gamie kolorów naturalnych materiałów budowlanych.   

1.2. Lokalizacja:
Kalinówka, Gm. Głusk, działki nr ewid. 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6, obręb: 7 - Kalinówka;
1.3. Inwestor:
 Gmina Głusk
 Dominów, ul. Rynek 1
 20-388 Lublin

2.    Dane techniczne i zestawienie powierzchni:
     Budynek przed projektowaną rozbudową i nadbudową:
 powierzchnia zabudowy: 868,30 m2
 powierzchnia użytkowa całkowita:       1 354,75 m2
 kubatura:            7 102,69 m3
 wysokość:    10,43 m (wysokość całkowita)
 długość:    64,54 m
 szerokość 1:    10,73 m
 szerokość 2:    10,82 m
Projektowany segment rozbudowy:
 powierzchnia zabudowy: 650,40 m2
 powierzchnia użytkowa całkowita:       2 305,82 m2
 kubatura:            12 057,00 m3
 wysokość 1:    18,32 m (wysokość całkowita)
 wysokość 2:    12,855 m (wysokość do okapu)
 długość:    32,36 m
 szerokość:    20,90 m
Na program funkcjonalny składa się:
   PIWNICE:
L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. użytkowa [m2]
1 0.1 Pomieszczenie techniczne 70,98
2 0.2 Pomieszczenie techniczne 71,49
3 0.3 Pomieszczenie techniczne 69,63
4 0.4 Pomieszczenie techniczne 63,22
5 0.5 Pomieszczenie gospodarcze 50,15
6 0.6 Pomieszczenie gospodarcze 7,99
7 0.7 Klatka schodowa 24,40
8 0.8 Szatnie 158,30
9 0.9 Korytarz 61,15

RAZEM 577,31

PARTER:
L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. użytkowa [m2]
1 1.26 Wiatrołap 8,73
2 1.27 Wiatrołap 18,51
3 1.28 Klatka schodowa 32,6
4 1.29 Korytarz 133,95
5 1.30 Sala lekcyjna 68,5
6 1.31 Sala lekcyjna 63,77
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6 1.31 Sala lekcyjna 63,77
7 1.32 WC 3,67
8 1.33 WC - męski 20,19
9 1.34 WC - niepełnosprawni 4,12
10 1.35 WC - damski 15,67
11 1.36 WC 3,67
12 1.37 Sala lekcyjna 65,41
13 1.38 Sala lekcyjna 71,48
14 1.39 Sala lekcyjna 70,98

RAZEM 581,25

I PIĘTRO:
L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. użytkowa [m2]
1 2.22 Klatka schodowa 32,60
2 2.23 Pomieszczenie techniczne 18,51
3 2.24 Korytarz 133,95
4 2.25 Sala lekcyjna 68,5
5 2.26 Sala lekcyjna 67,99
6 2.27 WC - niepełnosprawni 4,12
7 2.28 WC - męski 20,19
8 2.29 WC - damski 15,67
9 2.30 Sala lekcyjna 69,63
10 2.31 Sala lekcyjna 71,49
11 2.32 Sala lekcyjna 70,98

RAZEM 573,63

II PIĘTRO:
L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. użytkowa [m2]
1 3.9 Klatka schodowa 32,60
2 3.10 Pomieszczenie techniczne 18,51
3 3.11 Korytarz 133,95
4 3.12 Sala lekcyjna 68,5
5 3.13 Sala lekcyjna 67,99
6 3.14 WC - niepełnosprawni 4,12
7 3.15 WC - męski 20,19
8 3.16 WC - damski 15,67
9 3.17 Sala lekcyjna 69,63
10 3.18 Sala lekcyjna 71,49
11 3.19 Sala lekcyjna 70,98

RAZEM 573,63

Projektowana nadbudowa:
 powierzchnia zabudowy: 309,45 m2
 powierzchnia użytkowa nadbudowy:      253,58 m2
 kubatura:            1 206,86 m3
 wysokość 1:    14,33 m (wysokość całkowita)
 długość:    28,84 m
 szerokość:    10,73 m
Na program funkcjonalny składa się:
II PIĘTRO:
L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. użytkowa [m2]
1 3.1 Klatka schodowa 12,44
2 3.2 Magazynek 8,03
3 3.3 Magazynek sportowy 19,04
4 3.4 WC - damski 9,93
5 3.5 WC - niepełnosprawni 5,28
6 3.6 WC - męski 11,56
7 3.7 Sala lekcyjna 46,57
8 3.8 Sala lekcyjna 47,57
9 3.9 Komunikacja 93,16

RAZEM 253,58
 
Budynek po projektowanej rozbudowie:
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Budynek po projektowanej rozbudowie:
 powierzchnia zabudowy: 1 518,70 m2
 powierzchnia użytkowa całkowita:       3 981,96 m2
 kubatura:           20 366,55 m3
 wysokość 1:    18,32 m (wysokość kalenicy rozbudowy)
 długość:    85,44 m
 szerokość 1:    10,73 m
 szerokość 2:    10,82 m
 szerokość 3:     20,90 m
Zaopatrzenie w media: 
Budynek istniejący
Woda do budynku doprowadzona jest istniejącym przyłączem wodociągowym, ścieki sanitarne odprowadzane są  istniejącą 
zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do istniejącego szamba w dobrym stanie technicznym, energia elektryczna 
doprowadzona do budynku przyłączem kablowym. Ogrzewanie budynku za pomocą kotła na paliwo gazowe.
Odpady stałe będą wstępnie segregowane oraz czasowo magazynowane w pojemnikach zlokalizowanych w pomieszczeniu na 
odpady w kondygnacji piwnic oraz usuwane przez miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej.
Projektowana rozbudowa:

Woda do segmentu rozbudowy doprowadzona jest projektowaną zewnętrzną instalacją wodociągową z istniejącego 
przyłącza wodociągowego, ścieki odprowadzone będą zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika 
bezodpływowego, energia elektryczna poprzez nowe przyłącze i układ pomiarowy wspomagana ogniwami fotowoltaicznymi, 
umieszczonymi na dachu części rozbudowy budynku. Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa w budynku będzie realizowane poprzez 
pompy ciepła. Wentylacja w części rozbudowy mechaniczna wraz z klimatyzacją.
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

INSTALACJA POMP CIEPŁA1

kmWytyczenie i naniesienie trasy kanałów dolnego źródłaKNR-W 2-01
0113-08

1
d.1

0,650km0,65

0,650RAZEM

m3Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 
0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III

KNR-W 2-01
0215-08

2
d.1

14,200m314,2

14,200RAZEM

m3Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 
podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III

KNR-W 2-01
0212-02

3
d.1

186,100m3186,1

186,100RAZEM

m3Zasypywanie rur w wykopach piaskiemKNR-W 2-01
0222-01

4
d.1

79,500m379,5

79,500RAZEM

m3Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem 
gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III

KNR-W 2-01
0222-01

5
d.1

106,600m3106,6

106,600RAZEM

m3Zagęszczenie wykopówKNR-W 2-01
0228-01

6
d.1

186,100m3186,1

186,100RAZEM

m2Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-
III

KNR-W 2-01
0505-01

7
d.1

650,000m2650

650,000RAZEM

m
otw.

Wiercenie otworów o średnicy 110mm (dla sond 
pionowych)

KNR 13-10
0101-02

8
d.1

3 000,000m
otw.

30 * 100

3 000,000RAZEM

stud.Osadzenie studni rozdzielaczowejKNR 2-18
0614-08

9
d.1

2,000stud.2

2,000RAZEM

kplDostarczenie i montaż elementów wyposażenia studni. 
Pokrywa włazowa z termoizolacją, właz kanałowy żeliwny, 
uszczelnienia, rozdzielacze dla rur rozdzielczych dn40, 
zawory regulacyjne do ustawiania przepływu

KNNR 4
1429-01
analogia

10
d.1

2,000kpl2

2,000RAZEM

mDostawa i montaż rur rozdzielaczowych od studzienki do 
sond-rury typ HDPE100 o śr 40mm

KNR 2-18
0109-01
analogia

11
d.1

960,000m960

960,000RAZEM

mDostawa i montaż rurociągów dobiegowych do studzienek 
dolnego źródła typ HDPE 110 PN 16 łączących studzienki 
z trójnikiem kolektora rury dobiegowej HDPE100 dn40 
prowadzącej do pomieszczenia technicznego

KNR 2-18
0109-01

12
d.1

360,000m360

360,000RAZEM

mDostawa i montaż rurociągów dolnego źródła HDPE100 
140 PN16 od studzienki do pomieszczenia technicznego

KNR 2-18
0109-01
analogia

13
d.1

180,000m180

180,000RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
kpl.Dostawa i montaż 30 sond. Sondy z głowicą i rurą PN16 

2x40mm głębokość 100 m
KNR 2-18
0315-01
analogia

14
d.1

30,000kpl.30

30,000RAZEM

m3Wypełnieni otworów sond materiałem uszczelniającymKNR 2-18
0721-01
analogia

15
d.1

3,800m33,8

3,800RAZEM

szt.Podłączenie instalacji rozdzielaczowej sond do 
rozdzielaczy w studzience

KNR 2-18
0909-01

16
d.1

30,000szt.30

30,000RAZEM

prob
.

Próba szczelności instalacji dolnego źródła wykonana dla 
każdej sondy osobno, dla każdej sekcji osobno i razem dla 
całej instalacji

KNR 2-18
0802-01
analogia

17
d.1

32,000prob
.

32

32,000RAZEM

kpl.Dostarczenie i napełnienie instalacji dolnego źródła 
glikolem propylenowym

KNR 7-24
0515-11

18
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Uszczelnienie przejść rur dolnego źródła poprzez ściany 
piwnic. Uszczelnienie betonitowo-kałczukowe

KNR 4-01
0323-04

19
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

mRurociągi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki 
itp.chłodziw o śr.nom. 50 mm

KNR 7-24
0211-07
analogia

20
d.1

61,000m61

61,000RAZEM

szt.Zawory i zasuwy oraz filtry do instalacji obiegu solankiKNR 7-24
0225-07

21
d.1

24,000szt.24

24,000RAZEM

mKolektory do instalacji obiegu chłodziw systemowe z 
rotametrami 2 sekcje 1 kpl zasilania i powrotu

KNR 7-24
0228-05

22
d.1

6,000m6

6,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych 
śr.nominalna 50 mm

KNR 2-15
0408-05

23
d.1

24,000szt.24

24,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych 
o śr.nom. 40 mm o połączeniach spawanych w 
pomieszczeniu technicznym

KNR 2-15
0401-03

24
d.1

78,000m78

78,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych 
o śr.nom. 50 mm o połączeniach spawanych w 
pomieszczeniu technicznym

KNR 2-15
0401-04
analogia

25
d.1

32,000m32

32,000RAZEM

szt.Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych 
śr.nominalna 32-40 mm

KNR 2-15
0408-04

26
d.1

16,000szt.16

16,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż naczynia wzbiorczego poj. 300l do 
instalacji dolnego źródła pomp ciepła

KNR 2-15
0507-01

27
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
szt.Dostawa i montaż zaworu bezpieczeństwa na instalacji 

wtórnej wody grzewczej pomp ciepła
KNR 2-15
0413-04
analogia

28
d.1

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż zaworu bezpieczeństwa dn25 na 
instalacji pierwotnej pomp ciepła

KNR 2-15
0413-04
analogia

29
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

kpl.Próba szczelności oraz napełnienie glikolem urządzeń i 
instalacji pompy ciepła

KNR 7-24
0504-02

30
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Wykonanie odpowietrzeń rur technologii solankiKNR 7-24
0141-01
analogia

31
d.1

6,000szt.6

6,000RAZEM

kgKonstrukcja wsporcza pod pompy ciepła na fundamencieKNR 7-24
0147-03

32
d.1

60,000kg60

60,000RAZEM

kgKonstrukcja wsporcza do kolektorów i rurKNR 7-24
0148-02
analogia

33
d.1

50,000kg50

50,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż pompy ciepła (kaskady pomp ciepła) i 
łącznej mocy 191,5 kW wraz ze sterownikami, 
rozdzielnicami elektrycznymi wraz z wyposażeniem 
kompletem czujników, zaworów itp.

KNR 7-24
0153-04
analogia

34
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory trójdrogowe mieszające dn40mm w technologii 
kotłowni na CWU typ VST 40

KNR 2-15
0409-03
analogia

35
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawory trójdrogowe mieszające dn50mm w technologii 
kotłowni CO

KNR 2-15
0409-03
analogia

36
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż pompa do obiegu solankiKNR 7-07
0101-01
analogia

37
d.1

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż pompa do obiegu COKNR 7-07
0101-01
analogia

38
d.1

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż pompa do obiegu krótkiego coKNR 7-07
0101-01

39
d.1

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż pompa do obiegu cyrkulacyjnegoKNR 7-07
0101-01
analogia

40
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
kpl.Dostawa i montaż bufora 1000LKNR 2-15

0121-04
41

d.1

3,000kpl.3

3,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż automatyki wraz z osprzętem tj. 
czujników, sterowników i urządzeń współpracujących z 
programatorem sterującym pompami ciepła które 
zapewniają właściwą pracę i temperaturę wody grzewczej 
w układzie instalacji co i cwu

kalk. własna
42

d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Wykonanie niezbędnych prób i rozruchów instalacji wraz z 
dokumentacją powykonawczą w formie protokołów 
instrukcji i schematów

kalk. własna
43

d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Wykonanie prób, sprawdzeń, protokołów dla odbioru przez 
UDTkalk. własna

44
d.1

1,000kpl.1

1,000RAZEM
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