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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest realizacja rozbudowy budynku Zespotu Szkét w Kalindwce.
Rozbudowe obejmuje budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i piwnice. W czesci piwnicznej zaprojektowano szatnie oraz
pomieszczenia techniczne. Na kondygnacji parteru, | pigtra oraz Il pigtra zaprojektowano sale dydaktyczne. Dostep do budynku
zapewniono przez dwa wejscia gtdwne bezposrednio z poziomu terenu oraz poprzez wejscie ponizej poziomu terenu do
pomieszczenia technicznego w piwnicy. Komunikacja wewnatrz budynku odbywac si¢ bedzie poprzez uktad korytarzy oraz klatke
schodowg ogdinie dostepng wraz z windg obstugujaca wszystkie trzy kondygnacije obiektu. Przedmiotowy budynek zostat
zaprojektowany w zwartej bryle na rzucie prostokata w bezposrednim zblizeniu do istniejacej najmtodszej czesci budynku Zespotu
Szkét.
Dodatkowo od strony wschodniej przy istniejacym wejsciu gtownym do budynku zaprojektowano wiatrotap w systemowej zabudowie
aluminiowe;.
Kolorystyka budynku stonowana w gamie koloréw naturalnych materiatéw budowlanych.

1.2. Lokalizacja:

Kalinéwka, Gm. Gtusk, dziatki nr ewid. 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6, obreb: 7 - Kalindwka;
1.3. Inwestor:

Gmina Glusk

Domindw, ul. Rynek 1

20-388 Lublin

2. Dane techniczne i zestawienie powierzchni:
Budynek przed projektowang rozbudowg i nadbudowa;

powierzchnia zabudowy: 868,30 m2
powierzchnia uzytkowa catkowita: 1 354,75 m2
kubatura: 7102,69 m3
wysokos¢: 10,43 m (wysokos¢ catkowita)
dtugosé: 64,54 m
szerokos¢ 1: 10,73 m
szerokos¢ 2: 10,82 m

Projektowany segment rozbudowy:
powierzchnia zabudowy: 650,40 m2
powierzchnia uzytkowa catkowita: 2 305,82 m2
kubatura: 12 057,00 m3
wysokosé 1: 18,32 m (wysokos¢ catkowita)
wysoko$é 2: 12,855 m (wysoko$¢ do okapu)
dtugos¢: 32,36 m
szerokos¢: 20,90 m

Na program funkcjonalny sktada sie:
PIWNICE:

L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. uzytkowa [m2]

1 0.1 Pomieszczenie techniczne 70,98

2 0.2 Pomieszczenie techniczne 71,49

3 0.3 Pomieszczenie techniczne 69,63

4 04 Pomieszczenie techniczne 63,22

5 0.5 Pomieszczenie gospodarcze 50,15

6 0.6 Pomieszczenie gospodarcze 7,99

7 0.7 Klatka schodowa 24,40

8 0.8 Szatnie 158,30

9 0.9 Korytarz 61,15

RAZEM 577,31

PARTER:

L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. uzytkowa [m2]

1 1.26 Wiatrotap 8,73

2 1.27 Wiatrotap 18,51

3 1.28 Klatka schodowa 32,6

4 1.29 Korytarz 133,95

5 1.30 Sala lekcyjna 68,5

6 1.31 Sala lekcyjna 63,77
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7 1.32 WC 3,67
8 1.33 WC - meski 20,19
9 1.34 WC - niepetnosprawni 412
10 1.35 WC - damski 15,67
1 1.36 WC 3,67
12 1.37 Sala lekcyjna 65,41
13 1.38 Sala lekcyjna 71,48
14 1.39 Sala lekcyjna 70,98
RAZEM 581,25
| PIETRO:
L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. uzytkowa [m2]
1 2.22 Klatka schodowa 32,60
2 2.23 Pomieszczenie techniczne 18,51
3 2.24 Korytarz 133,95
4 2.25 Sala lekcyjna 68,5
5 2.26 Sala lekcyjna 67,99
6 2.27 WC - niepetnosprawni 412
7 2.28 WC - meski 20,19
8 2.29 WC - damski 15,67
9 2.30 Sala lekcyjna 69,63
10 2.31 Sala lekcyjna 71,49
1 2.32 Sala lekcyjna 70,98
RAZEM 573,63
Il PIETRO:
L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. uzytkowa [m2]
1 3.9 Klatka schodowa 32,60
2 3.10 Pomieszczenie techniczne 18,51
3 3.1 Korytarz 133,95
4 3.12 Sala lekcyjna 68,5
5 3.13 Sala lekcyjna 67,99
6 3.14 WC - niepetnosprawni 412
7 3.15 WC - meski 20,19
8 3.16 WC - damski 15,67
9 3.17 Sala lekcyjna 69,63
10 3.18 Sala lekcyjna 71,49
1 3.19 Sala lekcyjna 70,98
RAZEM 573,63
Projektowana nadbudowa:
powierzchnia zabudowy: 309,45 m2
powierzchnia uzytkowa nadbudowy: 253,58 m2
kubatura: 1206,86 m3
wysoko$é 1: 14,33 m (wysoko$¢ catkowita)
dtugos¢: 28,84 m
szerokos¢: 10,73 m
Na program funkcjonalny sktada sie:
Il PIETRO:
L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. uzytkowa [m2]
1 3.1 Klatka schodowa 12,44
2 3.2 Magazynek 8,03
3 3.3 Magazynek sportowy 19,04
4 34 WC - damski 9,93
5 3.5 WC - niepetnosprawni 5,28
6 3.6 WC - meski 11,56
7 3.7 Sala lekcyjna 46,57
8 3.8 Sala lekcyjna 47,57
9 3.9 Komunikacja 93,16
RAZEM 253,58
Budynek po projektowanej rozbudowie:
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powierzchnia zabudowy: 1518,70 m2

powierzchnia uzytkowa catkowita: 3981,96 m2

kubatura: 20 366,55 m3

wysokos¢ 1: 18,32 m (wysokos¢ kalenicy rozbudowy)
dtugosé: 85,44 m

szerokos¢ 1: 10,73 m

szerokos¢ 2: 10,82 m

szerokos¢ 3: 20,90 m

Zaopatrzenie w media:

Budynek istniejacy

Woda do budynku doprowadzona jest istniejacym przytaczem wodociggowym, $cieki sanitarne odprowadzane sg istniejacq
zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba w dobrym stanie technicznym, energia elektryczna
doprowadzona do budynku przytagczem kablowym. Ogrzewanie budynku za pomocag kotta na paliwo gazowe.

Odpady state bedg wstepnie segregowane oraz czasowo magazynowane w pojemnikach zlokalizowanych w pomieszczeniu na
odpady w kondygnaciji piwnic oraz usuwane przez miejscowy Zaktad Gospodarki Komunalne;j.

Projektowana rozbudowa:

Woda do segmentu rozbudowy doprowadzona jest projektowang zewnetrzng instalacjq wodociggowg z istniejacego
przytacza wodociggowego, Scieki odprowadzone bedg zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika
bezodptywowego, energia elektryczna poprzez nowe przytacze i uktad pomiarowy wspomagana ogniwami fotowoltaicznymi,
umieszczonymi na dachu czesci rozbudowy budynku. Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa w budynku bedzie realizowane poprzez
pompy ciepta. Wentylacja w czesci rozbudowy mechaniczna wraz z klimatyzacja.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 INSTALACJA POMP CIEPLA
1| KNR-W 2-01| Wytyczenie i naniesienie trasy kanatow dolnego zrodia km
d.1| 0113-08
0,65 km 0,650
RAZEM 0,650
2| KNR-W 2-01| Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi m3
d.1] 0215-08 | 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.ll|
14,2 m3 14,200
RAZEM 14,200
3[ KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0212-02 | podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll
186,1 m3 186,100
RAZEM 186,100
4| KNR-W 2-01 Zasypywanie rur w wykopach piaskiem m3
d.1| 0222-01
79,5 m3 79,500
RAZEM 79,500
5[ KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1| 0222-01 | gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-1ll
106,6 m3 106,600
RAZEM 106,600
6| KNR-W 2-01| Zageszczenie wykopow m3
d.1| 0228-01
186,1 m3 186,100
RAZEM 186,100
7| KNR-W 2-01| Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- | m2
d.1| 0505-01 |11l
650 m2 650,000
RAZEM 650,000
8| KNR 13-10 | Wiercenie otworow o srednicy 110mm (dla sond m
d.1 0101-02 | pionowych) otw.
30*100 m 3 000,000
otw.
RAZEM 3000,000
9] KNR 2-18 | Osadzenie studni rozdzielaczowej stud.
d.1| 0614-08
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
10| KNNR 4 | Dostarczenie i montaz elementow wyposazenia studni. kpl
d.1| 1429-01 Pokrywa wiazowa z termoizolacjg, wtaz kanatowy zeliwny,
analogia uszczelnienia, rozdzielacze dla rur rozdzielczych dn40,
zawory regulacyjne do ustawiania przeptywu
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
11| KNR 2-18 | Dostawa i montaz rur rozdzielaczowych od studzienki do m
d.1l 0109-01 | sond-rury typ HDPE100 o $r 40mm
analogia
960 m 960,000
RAZEM 960,000
12| KNR 2-18 | Dostawa i montaz rurociggow dobiegowych do studzienek | m
d.1] 0109-01 | dolnego zrodta typ HDPE 110 PN 16 fgczacych studzienki
z tréjnikiem kolektora rury dobiegowej HDPE100 dn40
prowadzacej do pomieszczenia technicznego
360 m 360,000
RAZEM 360,000
13| KNR 2-18 | Dostawa i montaz rurociggéw dolnego zrédta HDPE100 m
d.1| 0109-01 140 PN16 od studzienki do pomieszczenia technicznego
analogia
180 m 180,000
RAZEM 180,000

-5-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2198 Uzytkownik: P.H.U. MS PROJEKT-ustugi projektowe



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-18 | Dostawa i montaz 30 sond. Sondy z gtowicg i rurg PN16 kpl.
d.1| 0315-01 | 2x40mm gteboko$¢ 100 m
analogia
30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
15| KNR 2-18 | Wypetnieni otworow sond materiatem uszczelniajgcym m3
d.1| 0721-01
analogia
3,8 m3 3,800
RAZEM 3,800
16| KNR 2-18 | Podtgczenie instalacji rozdzielaczowej sond do szt.
d.1| 0909-01 rozdzielaczy w studzience
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
17) KNR 2-18 | Préba szczelnosci instalacji dolnego zrodta wykonana dla | prob
d.1| 0802-01 kazdej sondy osobno, dla kazdej sekcji osobno i razem dla| .
analogia | cafej instalacji
32 prob 32,000
RAZEM 32,000
18| KNR 7-24 | Dostarczenie i napetnienie instalacji dolnego zrodta kpl.
d.1| 0515-11 glikolem propylenowym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19| KNR 4-01 | Uszczelnienie przejsé rur dolnego zrodta poprzez Sciany szt.
d.1] 0323-04 | piwnic. Uszczelnienie betonitowo-katczukowe
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20| KNR 7-24 | Rurociagi z rur stalowych do instalacji obiegu solanki m
d.1| 0211-07 | itp.chtodziw o $r.nom. 50 mm
analogia
61 m 61,000
RAZEM 61,000
21| KNR 7-24 | Zawory i zasuwy oraz filtry do instalacji obiegu solanki szt.
d.1| 0225-07
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
22| KNR 7-24 | Kolektory do instalacji obiegu chtodziw systemowe z m
d.1| 0228-05 | rotametrami 2 sekcje 1 kpl zasilania i powrotu
6 m 6,000
RAZEM 6,000
23| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych| szt.
d.1| 0408-05 | $r.nominalna 50 mm
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
24f KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych | m
d.1| 0401-03 | o $r.nom. 40 mm o potgczeniach spawanych w
pomieszczeniu technicznym
78 m 78,000
RAZEM 78,000
25 KNR 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych | m
d.1| 0401-04 | o $r.nom. 50 mm o potgczeniach spawanych w
analogia | pomieszczeniu technicznym
32 m 32,000
RAZEM 32,000
26| KNR 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych| szt.
d.1] 0408-04 | $r.nominalna 32-40 mm
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
27| KNR 2-15 | Dostawa i montaz naczynia wzbiorczego poj. 300l do szt.
d.1| 0507-01 instalacji dolnego zrodta pomp ciepta
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28| KNR 2-15 | Dostawa i montaz zaworu bezpieczenstwa na instalacji szt.
d.1] 0413-04 | wtornej wody grzewczej pomp ciepta
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
29| KNR 2-15 | Dostawa i montaz zaworu bezpieczenstwa dn25 na szt.
d.1] 0413-04 | instalacji pierwotnej pomp ciepta
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
30| KNR 7-24 | Proba szczelnosci oraz napetnienie glikolem urzadzen i kpl.
d.1] 0504-02 | instalacji pompy ciepta
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
31| KNR 7-24 | Wykonanie odpowietrzen rur technologii solanki szt.
d.1| 0141-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
32| KNR 7-24 | Konstrukcja wsporcza pod pompy ciepta na fundamencie | kg
d.1| 0147-03
60 kg 60,000
RAZEM 60,000
33| KNR 7-24 | Konstrukcja wsporcza do kolektoréw i rur kg
d.1| 0148-02
analogia
50 kg 50,000
RAZEM 50,000
34| KNR 7-24 | Dostawa i montaz pompy ciepta (kaskady pomp ciepta) i szt.
d.1| 0153-04 | tgcznej mocy 191,5 kW wraz ze sterownikami,
analogia rozdzielnicami elektrycznymi wraz z wyposazeniem
kompletem czujnikdw, zaworow itp.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35 KNR 2-15 | Zawory tréjdrogowe mieszajgce dn40mm w technologii szt.
d.1| 0409-03 kottowni na CWU typ VST 40
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 2-15 | Zawory tréjdrogowe mieszajgce dn50mm w technologii szt.
d.1| 0409-03 kottowni CO
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37 KNR 7-07 | Dostawa i montaz pompa do obiegu solanki kpl.
d.1| 0101-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
38] KNR 7-07 | Dostawa i montaz pompa do obiegu CO kpl.
d.1| 0101-01
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
39| KNR 7-07 | Dostawa i montaz pompa do obiegu krotkiego co kpl.
d.1| 0101-01
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
40 KNR 7-07 | Dostawa i montaz pompa do obiegu cyrkulacyjnego kpl.
d.1| 0101-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41 KNR 2-15 | Dostawa i montaz bufora 1000L kpl.
d.1| 0121-04
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
42 Dostawa i montaz automatyki wraz z osprzetem tj. kpl.
d.1| kalk. wtasna | czujnikdw, sterownikéw i urzgdzen wspédtpracujgcych z
programatorem sterujgcym pompami ciepta ktére
zapewniajg wiasciwg prace i temperature wody grzewczej
w ukfadzie instalacji co i cwu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43 Wykonanie niezbednych préb i rozruchdéw instalacji wraz z | kpl.
d.1| kalk. wtasna | dokumentacjg powykonawczg w formie protokotdéw
instrukcji i schematow
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44 Wykonanie prob, sprawdzen, protokotéw dla odbioru przez | kpl.
d.1| kalk. wlasna | UDT
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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	Pozycja: Próba szczelności oraz napełnienie glikolem urządzeń i instalacji pompy ciepła
	1

	Pozycja: Wykonanie odpowietrzeń rur technologii solanki
	6

	Pozycja: Konstrukcja wsporcza pod pompy ciepła na fundamencie
	60

	Pozycja: Konstrukcja wsporcza do kolektorów i rur
	50

	Pozycja: Dostawa i montaż pompy ciepła (kaskady pomp ciepła) i łącznej mocy 191,5 kW wraz ze sterownikami, rozdzielnicami elektrycznymi wraz z wyposażeniem kompletem czujników, zaworów itp.
	2

	Pozycja: Zawory trójdrogowe mieszające dn40mm w technologii kotłowni na CWU typ VST 40
	1

	Pozycja: Zawory trójdrogowe mieszające dn50mm w technologii kotłowni CO
	4

	Pozycja: Dostawa i montaż pompa do obiegu solanki
	2

	Pozycja: Dostawa i montaż pompa do obiegu CO
	2

	Pozycja: Dostawa i montaż pompa do obiegu krótkiego co
	2

	Pozycja: Dostawa i montaż pompa do obiegu cyrkulacyjnego
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż bufora 1000L
	3

	Pozycja: Dostawa i montaż automatyki wraz z osprzętem tj. czujników, sterowników i urządzeń współpracujących z programatorem sterującym pompami ciepła które zapewniają właściwą pracę i temperaturę wody grzewczej w układzie instalacji co i cwu
	1

	Pozycja: Wykonanie niezbędnych prób i rozruchów instalacji wraz z dokumentacją powykonawczą w formie protokołów instrukcji i schematów
	1

	Pozycja: Wykonanie prób, sprawdzeń, protokołów dla odbioru przez UDT
	1





