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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest realizacja rozbudowy budynku Zespotu Szkét w Kalindwce.

Rozbudowe obejmuje budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych i piwnice. W czesci piwnicznej zaprojektowano szatnie oraz
pomieszczenia techniczne. Na kondygnacji parteru, | pigtra oraz Il pigtra zaprojektowano sale dydaktyczne. Dostep do budynku
zapewniono przez dwa wejscia gtdwne bezposrednio z poziomu terenu oraz poprzez wejscie ponizej poziomu terenu do
pomieszczenia technicznego w piwnicy. Komunikacja wewnatrz budynku odbywac si¢ bedzie poprzez uktad korytarzy oraz klatke
schodowg ogdinie dostepng wraz z windg obstugujaca wszystkie trzy kondygnacije obiektu. Przedmiotowy budynek zostat
zaprojektowany w zwartej bryle na rzucie prostokata w bezposrednim zblizeniu do istniejacej najmtodszej czesci budynku Zespotu
Szkét.

Dodatkowo od strony wschodniej przy istniejacym wejsciu gtownym do budynku zaprojektowano wiatrotap w systemowej zabudowie
aluminiowe;.

Kolorystyka budynku stonowana w gamie koloréw naturalnych materiatéw budowlanych.

1.2. Lokalizacja:

Kalinéwka, Gm. Gtusk, dziatki nr ewid. 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6, obreb: 7 - Kalindwka;
1.3. Inwestor:

Gmina Glusk

Domindw, ul. Rynek 1

20-388 Lublin

2. Dane techniczne i zestawienie powierzchni:
Budynek przed projektowang rozbudowg i nadbudowa;

powierzchnia zabudowy: 868,30 m2
powierzchnia uzytkowa catkowita: 1 354,75 m2
kubatura: 7102,69 m3
wysokos¢: 10,43 m (wysokos¢ catkowita)
dtugosé: 64,54 m
szerokos¢ 1: 10,73 m
szerokos¢ 2: 10,82 m

Projektowany segment rozbudowy:
powierzchnia zabudowy: 650,40 m2
powierzchnia uzytkowa catkowita: 2 305,82 m2
kubatura: 12 057,00 m3
wysokosé 1: 18,32 m (wysokos¢ catkowita)
wysoko$é 2: 12,855 m (wysoko$¢ do okapu)
dtugos¢: 32,36 m
szerokos¢: 20,90 m

Na program funkcjonalny sktada sie:
PIWNICE:

L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. uzytkowa [m2]

1 0.1 Pomieszczenie techniczne 70,98

2 0.2 Pomieszczenie techniczne 71,49

3 0.3 Pomieszczenie techniczne 69,63

4 04 Pomieszczenie techniczne 63,22

5 0.5 Pomieszczenie gospodarcze 50,15

6 0.6 Pomieszczenie gospodarcze 7,99

7 0.7 Klatka schodowa 24,40

8 0.8 Szatnie 158,30

9 0.9 Korytarz 61,15

RAZEM 577,31

PARTER:

L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. uzytkowa [m2]

1 1.26 Wiatrotap 8,73

2 1.27 Wiatrotap 18,51

3 1.28 Klatka schodowa 32,6

4 1.29 Korytarz 133,95

5 1.30 Sala lekcyjna 68,5

6 1.31 Sala lekcyjna 63,77
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7 1.32 WC 3,67
8 1.33 WC - meski 20,19
9 1.34 WC - niepetnosprawni 412
10 1.35 WC - damski 15,67
1 1.36 WC 3,67
12 1.37 Sala lekcyjna 65,41
13 1.38 Sala lekcyjna 71,48
14 1.39 Sala lekcyjna 70,98
RAZEM 581,25
| PIETRO:
L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. uzytkowa [m2]
1 2.22 Klatka schodowa 32,60
2 2.23 Pomieszczenie techniczne 18,51
3 2.24 Korytarz 133,95
4 2.25 Sala lekcyjna 68,5
5 2.26 Sala lekcyjna 67,99
6 2.27 WC - niepetnosprawni 412
7 2.28 WC - meski 20,19
8 2.29 WC - damski 15,67
9 2.30 Sala lekcyjna 69,63
10 2.31 Sala lekcyjna 71,49
1 2.32 Sala lekcyjna 70,98
RAZEM 573,63
Il PIETRO:
L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. uzytkowa [m2]
1 3.9 Klatka schodowa 32,60
2 3.10 Pomieszczenie techniczne 18,51
3 3.1 Korytarz 133,95
4 3.12 Sala lekcyjna 68,5
5 3.13 Sala lekcyjna 67,99
6 3.14 WC - niepetnosprawni 412
7 3.15 WC - meski 20,19
8 3.16 WC - damski 15,67
9 3.17 Sala lekcyjna 69,63
10 3.18 Sala lekcyjna 71,49
1 3.19 Sala lekcyjna 70,98
RAZEM 573,63
Projektowana nadbudowa:
powierzchnia zabudowy: 309,45 m2
powierzchnia uzytkowa nadbudowy: 253,58 m2
kubatura: 1206,86 m3
wysoko$é 1: 14,33 m (wysoko$¢ catkowita)
dtugos¢: 28,84 m
szerokos¢: 10,73 m
Na program funkcjonalny sktada sie:
Il PIETRO:
L.p. Oznaczenie Nazwa Pow. uzytkowa [m2]
1 3.1 Klatka schodowa 12,44
2 3.2 Magazynek 8,03
3 3.3 Magazynek sportowy 19,04
4 34 WC - damski 9,93
5 3.5 WC - niepetnosprawni 5,28
6 3.6 WC - meski 11,56
7 3.7 Sala lekcyjna 46,57
8 3.8 Sala lekcyjna 47,57
9 3.9 Komunikacja 93,16
RAZEM 253,58
Budynek po projektowanej rozbudowie:
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powierzchnia zabudowy: 1518,70 m2

powierzchnia uzytkowa catkowita: 3981,96 m2

kubatura: 20 366,55 m3

wysokos¢ 1: 18,32 m (wysokos¢ kalenicy rozbudowy)
dtugosé: 85,44 m

szerokos¢ 1: 10,73 m

szerokos¢ 2: 10,82 m

szerokos¢ 3: 20,90 m

Zaopatrzenie w media:

Budynek istniejacy

Woda do budynku doprowadzona jest istniejacym przytaczem wodociggowym, $cieki sanitarne odprowadzane sg istniejacq
zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej do istniejacego szamba w dobrym stanie technicznym, energia elektryczna
doprowadzona do budynku przytagczem kablowym. Ogrzewanie budynku za pomocag kotta na paliwo gazowe.

Odpady state bedg wstepnie segregowane oraz czasowo magazynowane w pojemnikach zlokalizowanych w pomieszczeniu na
odpady w kondygnaciji piwnic oraz usuwane przez miejscowy Zaktad Gospodarki Komunalne;j.

Projektowana rozbudowa:

Woda do segmentu rozbudowy doprowadzona jest projektowang zewnetrzng instalacjq wodociggowg z istniejacego
przytacza wodociggowego, Scieki odprowadzone bedg zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej do projektowanego zbiornika
bezodptywowego, energia elektryczna poprzez nowe przytacze i uktad pomiarowy wspomagana ogniwami fotowoltaicznymi,
umieszczonymi na dachu czesci rozbudowy budynku. Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa w budynku bedzie realizowane poprzez
pompy ciepta. Wentylacja w czesci rozbudowy mechaniczna wraz z klimatyzacja.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Instalacje elekiryczne i specjalistyczne
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
111 KNNR5 | Przebijanie otwordw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w otw.
1209-07 | scianach lub stropach z cegly
73 otw. 73,00
RAZEM 73,00
1.2 KNNRS5 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w otw.
1209-05 | $cianach lub stropach z cegly
118 otw. 118,00
RAZEM 118,00
1.3] KNNR5 | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w otw.
1209-11 | $cianach lub stropach z betonu
43 otw. 43,00
RAZEM 43,00
1.4 KNNRS5 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 40 cm w otw.
1209-12 Scianach lub stropach z betonu
28 otw. 28,00
RAZEM 28,00
1.5 KNR4-01 | Wykucie wnek o gtebok.do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet | m2
0330-08 | na zaprawie cementowo-wapienne
/pod tablice rozdzielcze/
15 m2 15,00
RAZEM 15,00
16| KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur winidurowych RL37, RL47 i DVK50 | m
1207-15 dla uktadania pt
48 m 48,00
RAZEM 48,00
1.7 KNNRS | Wykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegle m
1207-09
228 m 228,00
RAZEM 228,00
1.8 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla przewoddw kabelkowych uktadanych pt [ m
1207-01
1142 m 1 142,00
RAZEM 1 142,00
1.9 KNNRS | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1208-01
1370 m 1 370,00
RAZEM 1 370,00
1.10] KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
1208-02
48 m 48,00
RAZEM 48,00
1.11] KNNRS5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-05 | cementowo-wapiennej
1,37 m3 1,37
RAZEM 1,37
1.12] KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych | m
0101-05 | bruzdach w podtozu innym niz beton - RL18
18 m 18,00
RAZEM 18,00
1.13] KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych | m
0101-05 | bruzdach w podfozu innym niz beton - RL20
120 m 120,00
RAZEM 120,00
1.14) KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane p.t. w gotowych | m
0101-06 | bruzdach w podtozu innym niz beton - RL28
265 m 265,00
RAZEM 265,00
1.15] KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych | m
0101-08 | bruzdach w podfozu innym niz beton - RL37
39 m 39,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 39,00
1.16] KNNR5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych | m
0101-08 | bruzdach w podtozu innym niz beton - RL47
39 m 39,00
RAZEM 39,00
1.17] KNNR5 | Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych| m
1105-08 | otwordw
340 m 340,00
RAZEM 340,00
1.18] KNNR5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych| m
1105-07 | otwordw
510 m 510,00
RAZEM 510,00
1.19] KNNR5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
1101-02 | mocowania - 300
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
1.20f KNNRS5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
1101-02 | mocowania - 200
95 szt. 95,00
RAZEM 95,00
1.21] KNNR5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
1101-02 | mocowania - 150
65 szt. 65,00
RAZEM 65,00
1.22] KNNRS5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
1101-02 | mocowania (wspornik $cienny)
210 szt. 210,00
RAZEM 210,00
1.23] KNNR5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt
1101-02 | mocowania (Sruba + nakretka 6x20)
200 szt 200,00
RAZEM 200,00
1.24) KNNRS5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - 2 szt.
1101-06 mocowania - przepust pozarowy
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
1.25] KNNR S | Kanat instalacyjny z PCW o szerokosci podstawy do 130 m
0111-04 | mm
22 m 22,00
RAZEM 22,00
1.26 Uszczelnianie przejs¢ przez strefy pozarowe otworu szt
200x300x400mm ( do wypetnienie 40% objetosci) CP620
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
1.27] KNNRS5 | Osadzenie w podtozu kotkdw plastikowych rozporowych szt.
1201-01
1142 szt. 1142,00
RAZEM 1 142,00
TABLICE ROZDZIELCZE | APARATY
2.1 KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Tablica TR szt.
0404-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 KNNRS5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Tablica TE szt.
0404-04
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2.3] KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Tablica TK szt.
0404-04
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24 KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Tablica TK szt.
0404-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
25| KNNR5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - Tablica TZ CCTV szt.
0404-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.6 KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - Tablica TSS szt.
0404-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.7] KNNR5 Tablice Wyt. P. Poz. szt.
0404-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.8 KNNR5 | Montaz tablicy 3p w obudowie IP65 szt.
0404-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
29| KNNR5 Montaz tablicy 3p w obudowie IP65 szt.
0404-01
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2.10 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg /wyt. 3f- | szt.
32A/400V + gniazdo 3x32A/N/PE + gniazdo 1x16A/N/PE -
P44/
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
UKtLADANIE PRZEWODOW
3.1 KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0205-01 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - YDYp 2x1,5; 500 V'
82 m 82,00
RAZEM 82,00
3.2 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0205-01 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YDYp3x1,5mm/
2030 m 2 030,00
RAZEM 2 030,00
3.3] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YDYp4x1,5mm/
218 m 218,00
RAZEM 218,00
3.4 KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0205-01 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YDYp5x1,5mm/
51 m 51,00
RAZEM 51,00
3.5 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0205-01 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YDYp3x2,5mm/
2988 m 2 988,00
RAZEM 2988,00
3.6 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YDYp4x2,5mm/
110 m 110,00
RAZEM 110,00
3.7 KNNRS | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2| m
0205-02 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YDY5x2,5mm2/
30 m 30,00

-7-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2198 Uzytkownik: P.H.U. MS PROJEKT-ustugi projektowe




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 30,00
3.8 KNNR5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2| m
0205-02 | ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YDY3x4mm2/
134 m 134,00
RAZEM 134,00
3.90 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2| m
0205-02 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YKSY7x1,5mm2/
214 m 214,00
RAZEM 214,00
3.10] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
0205-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YDY5x4mm2/
14 m 14,00
RAZEM 14,00
3.11l KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
0205-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YDY3x6mm2/
6 m 6,00
RAZEM 6,00
3.12| KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
0205-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YKY0z5x10mm2/
93 m 93,00
RAZEM 93,00
3.13] KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
0205-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YKY0z5x16mm2/
68 m 68,00
RAZEM 68,00
3.14f KNNR5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
0205-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YKY0z5x25mm2/
78 m 78,00
RAZEM 78,00
3.15| KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
0205-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YKY0z5x35mm2/
28 m 28,00
RAZEM 28,00
3.16| KNNR S5 | Przewody kabelkowe YDYp2x1 mm2 uktadane w gotowych| m
0209-04 | korytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych
560 m 560,00
RAZEM 560,00
3.17| KNNR5 | Przewody kabelkowe YDYp2x1,5 mm2 uktadane w m
0209-04 | gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezsrubowych
384 m 384,00
RAZEM 384,00
3.18) KNNRS5 Przewody kabelkowe YDYp3x1,5 mm2 uktadane w m
0209-04 | gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezsrubowych
960 m 960,00
RAZEM 960,00
3.19] KNNRS5 Przewody kabelkowe YDYp4x1,5 mm2 uktadane w m
0209-04 | gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezsrubowych
320 m 320,00
RAZEM 320,00
3.20| KNNR5 | Przewody kabelkowe YDYp5x1,5 mm2 uktadane w m
0209-04 | gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezsrubowych
150 m 150,00
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RAZEM 150,00
3.21| KNNR5 | Przewody kabelkowe YDYp3x2,5 mm2 uktadane w m
0209-04 | gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezsrubowych
4800 m 4 800,00
RAZEM 4 800,00
3.22| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
0209-06 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych/YDY3x4mm2/
210 m 210,00
RAZEM 210,00
3.23] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
0209-06 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych/YDY4x4mm2/
134 m 134,00
RAZEM 134,00
3.24f KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
0209-06 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych/YKYekw4x4mm?2/
283 m 283,00
RAZEM 283,00
3.25] KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
0209-06 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bez$rubowych /YDY5x4mm2/
86 m 86,00
RAZEM 86,00
3.26] KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
0209-06 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych /YDY3x6mm?2/
71 m 71,00
RAZEM 71,00
3.27| KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
0209-06 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych /YKY0z5x10mm2/
582 m 582,00
RAZEM 582,00
3.28] KNNR 5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 m
0209-06 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezs$rubowych /YKYo0z5x16mm2/
250 m 250,00
RAZEM 250,00
3.29] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0203-01 | wciggane do rur /YDYp2x1,5mm2/
18 m 18,00
RAZEM 18,00
3.30] KNNR5 [ Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 [ m
0203-01 [ wciggane do rur /YDYp3x1,5mm2/
301 m 301,00
RAZEM 301,00
3.311 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0203-01 | wciggane do rur /YDYp4x1,5mm2/
29 m 29,00
RAZEM 29,00
3.32] KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0203-01 [ wciggane do rur /YDY5x1,5mm2/
82 m 82,00
RAZEM 82,00
3.33] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0203-01 | wciggane do rur /YDYp3x2,5mm2/
190 m 190,00
RAZEM 190,00
3.34) KNNRS5 Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyt do 50 mm2 m
0203-04 | wciggane do rur /YKY0z5x10mm2/
6 m 6,00
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RAZEM 6,00
3.35] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 m
0203-04 | wciggane do rur /YKYo0z5x16mm2/
3 m 3,00
RAZEM 3,00
3.36f KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 | m
0203-04 | wciggane do rur /HDMVI/
216 m 216,00
RAZEM 216,00
INSTALOWANIE OSPRZETU
41 KNNR5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym
1609 szt. 1 609,00
RAZEM 1 609,00
4.2l KNNRS5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe; -
wykonanie $lepych otworow w podtozu ceglanym
387 szt. 387,00
RAZEM 387,00
4.3] KNNRS5 | Puszki z tworzywa sztucznego Poh47 dla przewoddw o szt.
0303-09 | przekroju do 16 mm2
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
4.4/ KNNR5 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 szt.
0304-04 | wylotach przykrecane
112 szt. 112,00
RAZEM 112,00
4.5 KNNRS | Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
0302-01
3774 szt. 3774,00
RAZEM 3774,00
4.6 KNNRS5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r. 70 mm o 3 wylotach | szt.
0302-05
96 szt. 96,00
RAZEM 96,00
47| KNNRS5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 szt.
0303-02 | wylotach dla przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
1467 szt. 1467,00
RAZEM 1 467,00
4.8] KNNR5 [ taczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce szt.
0306-02 | instalacyjnej
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
4.9 KNNRS5 | taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej | szt.
0306-03
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
410 KNNRS5 | taczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
411 KNNR5 | Przyciski "$wiatlo" podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-02
61 szt. 61,00
RAZEM 61,00
412 KNNR5 | taczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - szt.
0307-01 podtynkowe
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
4.13] KNNR5 | taczniki $wiecznikowe szczelne - podtynkowe szt.
0307-02
5 szt. 5,00

-10 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2198 Uzytkownik: P.H.U. MS PROJEKT-ustugi projektowe




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 5,00
4.14) KNNR5 | kaczniki schodowe szczelne - podtynkowe szt.
0307-02
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
4.15| KNNRS | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewoddéw do 2.5 mm2
660 szt. 660,00
RAZEM 660,00
4.16| KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe DATA o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodéw do 2.5 mm2
208 szt. 208,00
RAZEM 208,00
417 KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe bryzgoszczelne 2- szt.
0308-05 | biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodow do 2.5 mm2/ 24V /
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
4.18] KNNR5 | Osprzet elektroinstalacyjny - ramka peciokrotna szt.
0311-06
28 szt. 28,00
RAZEM 28,00
419 KNNRS5 | Osprzet elektroinstalacyjny - ramka cztrokrotna szt.
0311-06
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
4.200 KNNR5 | Osprzet elektroinstalacyjny - ramka trzykrotna szt.
0311-06
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
4.21] KNNR5 | Osprzet elektroinstalacyjny - ramka dwukrotna szt.
0311-06
86 szt. 86,00
RAZEM 86,00
INSTALACJA ODDYMIANIA
5.1 KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegle m
1207-09
34 m 34,00
RAZEM 34,00
5.2 KNNRS5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych | m
0101-05 | bruzdach w podtozu innym niz beton - RL20
34 m 34,00
RAZEM 34,00
5.3] KNNRS5 | Osadzenie w podtozu kotkdw plastikowych rozporowych szt.
1201-01
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
5.4/ KNNR S5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
5.5 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
56| KNNRS5 | Puszkiinstalacyjne podtynkowe o $r. 70 mm o 3 wylotach | szt.
0302-05
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
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5.7 KNNRS5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
0302-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5.8/ KNNR5 | Puszkiz tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 szt.
0303-02 | wylotach dla przewoddw o przekroju do 2.5 mm?2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5.9] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0203-01 | wciggane do rur /HLGs3x1,5mm2/
46 m 46,00
RAZEM 46,00
5.10f KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0203-01 | wciggane do rur /YnTKSYekw4x2X0,8mm2/
10 m 10,00
RAZEM 10,00
511 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0203-01 | wciggane do rur /YnTKSYekw4x2X0,5mm2/
38 m 38,00
RAZEM 38,00
5.12] KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0209-04 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych /YNnTKSYekw4x2X0,5mm2/
12 m 12,00
RAZEM 12,00
5.13] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0209-04 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezs$rubowych /YNnTKSYekw4x2x0,8mm2/
4 m 4,00
RAZEM 4,00
5.14/ KNR 5-06 | Zainstalowanie centralek sterowania oddymianiem z kpl
1601-07 | akumulatorem "C"
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5.15] KNR 5-06 | Zainstalowanie centralek pogodowych deszcz/wiatr "CP" kpl
1601-07
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5.16| KNR 5-06 | Instalowanie czujnikow wiatr i deszczu . /CPd/w/ szt.
1606-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.17] KNR 5-06 | Instalowanie przyciskow PK "zdalne kasowanie". szt.
1612-07
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
5.18 KNR 5-06 | Instalowanie puszek p/t. do recznych ostrzegaczy szt.
1605-08 | pozarowych-przyciskéw na betonie
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
5.19] KNR 5-06 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyklym do szt.
1606-04 | samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czujek kotkami
rozporowymi na betonie
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5.20] KNR 5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskow szt.
1612-07 | ROP
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
5.21 KNR 5-06 | Instalowanie optycznych czujek dymu COD szt.
1612-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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5.22 Sprawdzenie i uruchmienie instalacji oddymiania kpl
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
INSTALOWANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
6.1 KNNR5 | Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - kpl.
0503-03 | swietlowkowa do 4x40 W - swietldwkowa do sufitdw
podwieszanych
321 kpl. 321,00
RAZEM 321,00
6.2l KNNR5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, | kpl.
0503-01 halogenowa, compact - swietléwkowa do sufitow
podwieszanych
70 kpl. 70,00
RAZEM 70,00
6.3] KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa,| kpl.
0503-01 halogenowa, compact - swietldowkowa do sufitéw
podwieszanych
117 kpl. 117,00
RAZEM 117,00
6.4/ KNNR5 | Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - kpl.
0503-03 | swietlowkowa do 4x40 W - swietldbwkowa do sufitdw
podwieszanych
43 kpl. 43,00
RAZEM 43,00
6.5 KNNR5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - plafoniera kpl.
0502-02 | $wietlowkowa, nastropowa
28 kpl. 28,00
RAZEM 28,00
6.6] KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane - plafoniera kpl.
0502-02 Swietlowkowa, nastropowa
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
6.7 KNNRS5 | Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych kpl.
0511-06 | pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
49 kpl. 49,00
RAZEM 49,00
6.8] KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie), kpl
0501-0202 | swietlowkowe, 2x40 W
14 kpl 14,00
RAZEM 14,00
6.90 KNNRD5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle), kpl
0501-0201 | swietlowkowe, 1x40 W
36 kpl 36,00
RAZEM 36,00
6.10| KNNRS5 | Oprawy swietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych, kpl
0511-05 | przykrecane koncowe, pytoodporne, z tworzyw sztucznych,
do 1x40 W
33 kpl 33,00
RAZEM 33,00
6.111 KNNRS5 | Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, kpl
0504-02 | przykrecana
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
6.12| KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwyklte), kpl
0501-0201
7 kpl 7,00
RAZEM 7,00
6.13] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykie), kpl
0501-0201
28 kpl 28,00
RAZEM 28,00
6.14| KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwyklte), kpl
0501-0201
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4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
6.15] KNNRS5 | Oprawy o$wietleniowe w sufitach podwieszanych, kpl
0503-0103
42 kpl 42,00
RAZEM 42,00
6.16) KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - bateryjny modut szt.
0406-01 Swiatta awaryjnego z autotestem
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
6.17| KNNRS5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, $lepe szt
0301-12 otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub
gipsowej, w betonie
72 szt 72,00
RAZEM 72,00
6.18] KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze szt
0302-01
72 szt 72,00
RAZEM 72,00
6.19] KNNR5 | tgcznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501 szt
0306-0201
4*18 szt 72,00
RAZEM 72,00
INSTALACJA ODGROMOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE
7.1 KNNRS5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach m
0602-02 | mocowane na wspornikach $ciennych na podtozu innym
niz drewno /FeZn25x4mm/
286 m 286,00
RAZEM 286,00
7.2l KNNR5 Przewody LYg16 mm2 uktadane w gotowych korytkach i m
0209-03 | na drabinkach bez mocowania
316 m 316,00
RAZEM 316,00
7.3] KNNRS5 | Przewod LYg16 mm2 uktadany p.t. w gotowych bruzdach | m
0205-03 | w podtozu innym niz betonowe
114 m 114,00
RAZEM 114,00
7.4 KNNR5 | Przewody przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku m
0204-05 | innym niz betonowy
/DY4mm2/
332 m 332,00
RAZEM 332,00
7.5 KNNRS5 | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 10 mm2 | m
0202-02 | uktadane w gotowych korytkach - /DY4mm2/
115 m 115,00
RAZEM 115,00
7.6 KNNRS5 [ Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome - m
0601-02 DFeZn o sr. 8mm
20 m 20,00
RAZEM 20,00
7.7)  KNNR 5 | Rury winidurowe o $r.do 47 mm ukfadane n.t. na podfozu m
0103-08 | innym niz beton
180 m 180,00
RAZEM 180,00
7.8 KNNR5 Drut stalowy ocynkowany o $rednicy 8mm wciggany do rur | m
0201-06
216 m 216,00
RAZEM 216,00
79 KNNRS5 Iglice A1005 2, h=3,0 montowane na dachu na podstawie | kpl.
0615-05 | betonowe;
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
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7.10 KNNRS | Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do m
0605-02 | 0.6 m; kat.gruntu Ill
180 m 180,00
RAZEM 180,00
7.111 KNNRS5 Mechaniczne pogrgzanie uziomoéw pionowych pretowych w| m
0605-08 | gruncie kat.lll
2 m 2,00
RAZEM 2,00
7.12 KNNR S | taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow | szt.
0611-01 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
wykopie
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
713 KNNRS | taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow | szt.
0611-11 wyréwnawczych z preta o $r.do 10 mm na dachu
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
7.14| KNNR 5 | Ztagcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub szt.
0612-01 przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
7.15] KNNR S | Ztagcza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub szt.
0612-02 | przewodach wyréwnawczych montowane na $cianie
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
7.16) KNNRS5 [ Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm | szt.
0613-02
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
7.17) KNNR 5 | Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
0612-06 | wyrownawczych - potgczenie pret-ptaskownik w obudowie
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
INSTALACJA SIECI LOGICZNEJ
8.1 KNNR5 | Zainstalowanie zestawu gtownego punktu dystrybucyjnego | kpl
0405-09 | GPD - zestaw dwoch szaf z wyposazeniem wg.rys
/dostawa, uruchomienie,pomiary i dok. powykonawcza /
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8.2l KNNRS | Montaz tablicy dla instalacji teleinformatycznej /obudowa | szt.
0404-03 dla zakonczenia kabla swiattowodowego -tablica TS
nascienna na 8 odgatezien niezatadowanych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.3 Sprawdzenie i uruchmienie instalacji sieci kpl
teleinformatycznej
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
8.4 KNNRS5 Przewody UTP 4x2x0,5-kat.6 wciggane do rur m
0203-01
832 m 832,00
RAZEM 832,00
8.5 KNNR5 | Przewody UTP 4x2x0,5mm - kat. 6 uktadane w gotowych m
0209-04 | korytkach i na drabinkach na uchwytach bez$rubowych
15808 m 15 808,00
RAZEM 15 808,00
8.6 KNNR5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
0301-11 | mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowe;j -
wykonanie $lepych otworow w podtozu ceglanym
256 szt. 256,00
RAZEM 256,00
8.7) KNNR5 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
0302-01 - pogtebiona
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56 szt. 56,00
RAZEM 56,00
8.8 KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe komputerowe RJ45 - szt.
0308-01 kat.6 z plytg czotowg, kgtowa
180 szt. 180,00
RAZEM 180,00
8.9 Dostarczenie przewodu krosowego U/UTP kat. 6 RJ45 - szt.
3m
208 szt. 208,00
RAZEM 208,00
8.10 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegle m
1207-09
158 m 158,00
RAZEM 158,00
8.11| KNNRS5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych | m
0101-05 | bruzdach w podfozu innym niz beton - RL20
158 m 158,00
RAZEM 158,00
INSTALACJA CCTV
9.1 KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny szt.
0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkow plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
9.2l KNNR5 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 szt.
0304-04 | wylotach przykrecane
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
9.3] KNNRS5 | Wykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegle m
1207-09
157 m 157,00
RAZEM 157,00
9.4/ KNNRS5 | Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych | m
0101-05 | bruzdach w podtozu innym niz beton
157 m 157,00
RAZEM 157,00
9.5/ KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0205-01 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - YDYp3x1,5mm2
218 m 218,00
RAZEM 218,00
9.6/ KNNR5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0205-01 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - YDYp3x2,5mm2
78 m 78,00
RAZEM 78,00
9.7 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0209-04 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych - YDYp3x2,5mm2
465 m 465,00
RAZEM 465,00
9.8] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0209-04 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych - YDYp3x1,5mm2
812 m 812,00
RAZEM 812,00
9.9 KNNR5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0209-04 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych - FTP 4x2x0,5mm - kat. 6
239 m 239,00
RAZEM 239,00
9.10| KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0209-04 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych - YWDXpek75-1.05/5,0
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994 m 994,00
RAZEM 994,00
9.11| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0203-01 | wciggane do rur - FTP 4x2x0,5mm - kat. 6
45 m 45,00
RAZEM 45,00
9.12] KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0203-01 | wciggane do rur - YWDXpek75-105/5,0
112 m 112,00
RAZEM 112,00
9.13] KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - rejestrator szt.
0406-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9.14) KNNRS5 [ Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - konwerter szt.
0406-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9.15] KNNR5 [ Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - monitor szt.
0406-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9.16| KNNR S | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - zintegrowany szt.
0406-02 | zewnetrzny punkt kamerowy
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
9.17| KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - wysiegnik szt.
0406-02
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
9.18] KNNRS | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - kamera koputkowa | szt.
0406-02 | wewnetrzna
26 szt. 26,00
RAZEM 26,00
10 INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
10.1| KNR 5-06 | Zainstalowanie centralek sygnalizacji pozaru, podioze z szt
1601-10 | cegty
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10.2] KNR 5-06 | Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i szt
1604-01 przystawkach, wariant A, (alarm 2-stopniowy zwykly)
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10.3] KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych urzgdzeri SAP na gotowym | szt
1602-03 | podtozu z podtgczeniem, akumulator 27Ah 12V
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
10.4)| KNR 5-06 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do szt
1606-04 | samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek,
montowanych kotkami rozporowymi w betonie Gniazdo do
czujki
128 szt 128,00
RAZEM 128,00
10.5| KNR 5-06 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do szt
1606-04 samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek,
montowanych kotkami rozporowymi w betonie Adapter
128 szt 128,00
RAZEM 128,00
10.6)] KNR 5-06 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt
1612-02 | obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych
ostrzegaczy pozarowych - czujek: optyczna czujka dymu
128 szt 128,00
RAZEM 128,00
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10.7] KNR 5-06 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt
1612-07 obudowach, wraz ze sprawdzeniem, recznych ostrzegaczy
pozaru - przyciskow ROP z izolatorem zwaré
36 szt 36,00
RAZEM 36,00
10.8] KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym szt
1602-03 | podtozu z podigczeniem, Sygnalizator wewnetrzny
akustyczno-optyczny alarmu pozarowego
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10.9] KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym szt
1602-03 | podtozu z podigczeniem, Sygnalizator zewnetrzny
akustyczno-optyczny alarmu pozarowego
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
10.10| KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych pakietow i zespotow w szt
1603-02 | centralkach i przystawkach SAP,- modut kontrolno-
sterujgcy
szt 6,00
RAZEM 6,00
10.11] KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych pakietow i zespotéw w szt
1603-02 | centralkach i przystawkach SAP,- modut kontrolny
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
10.12] KNNR5 | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, | m
0205-01 na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2
YnTKSYekw 1x2x1.,0
143 m 143,00
RAZEM 143,00
10.13] KNNR5 | Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty m
0203-01 | zamkniete, rury, przekroj do 7,5 mm2 Kabel YnTKSYekw
1x2x1,0
460 m 460,00
RAZEM 460,00
10.14) KNNR5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkachina | m
0209-04 | drabinkach, na uchwytach bez$rubowych, przekréj do 7,5
mm2 YnTKSYekw 1x2x1,0
850 m 850,00
RAZEM 850,00
10.15] KNNR 5 | Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podfozu innym niz m
0206-04 betonowe, przekréj do 7,5 mm2 YnTKSYekw 1x2x1,0
580 m 580,00
RAZEM 580,00
10.16) KNNR5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, | m
0205-01 na podtozu innym niz betonowe, przekroj do 7,5 mm2 -
HDGs 3x1,5mm2
65 m 65,00
RAZEM 65,00
10.17| KNNR S Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty m
0203-01 zamkniete, rury, przekréj do 7,5 mm2 HDGs 3x1,5mm2
250 m 250,00
RAZEM 250,00
10.18] KNNR S5 | Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkachina | m
0209-04 | drabinkach, na uchwytach bez$rubowych, przekréj do 7,5
mm2 HDGs 3x1,5mm?2
880 m 880,00
RAZEM 880,00
10.19] KNNRS5 Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd szt
1203-08 | kabelkowy do 2,5 mm2
1680 szt 1680,00
RAZEM 1 680,00
10.20| KNR 5-06 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, - szt
1614-04 | kompletacja dostawy i uruchomienie
3 szt 3,00
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RAZEM 3,00
10.21] KNR 5-06 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, punktach szt
1614-04 | gtosnikowych - kompletacja dostawy i uruchomienie
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
11 INSTALACJA PROJEKCJI OBRAZU W SALACH
11.1 Montaz tablic multimedialnych z rzutnikami szt.
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
11.2 Dostawa i montaz LCD HD kpl.
18 kpl. 18,00
RAZEM 18,00
11.3] KNNR5 Instalowanie puszki przytagczeniowej do przytgczy szt.
0303-10 | sciennych jw (z gniazdami HDMI, RJ, USB, DATA)
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
11.40 KNNR5 | Uchwyt sufitowy do projektora z adapterem - regulowany | szt.
1101-01
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
11.5| KNR 5-06 | Montaz wtykow "cinch" szt.
0708-02
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
11.6| KNR 5-06 | Montaz gtosnikéw szt.
0708-02
36 szt. 36,00
RAZEM 36,00
11.7 Instalowanie odtwarzacza DVD stoja
k.
18 stoja 18,00
k.
RAZEM 18,00
12 INSTALACJA NAGLOSNIENIA
12.1| KNR 5-06 | Przygotowanie miejsc do montazu gto$nikow szt.
0808-08
68 szt. 68,00
RAZEM 68,00
12.2| KNR5-06 | Instalowanie wzmacniacza elem
0205-04 .
1 elem 1,00
RAZEM 1,00
12.3] KNR 5-06 | Instalowanie wzmacniacza mocy - miksera elem
0205-04 )
1 elem 1,00
RAZEM 1,00
12.4] KNR 5-06 | Instalowanie mikrofonu elem
0205-04 .
1 elem 1,00
RAZEM 1,00
1250 KNNR5 | Montaz przewodow gtosnikowych m
0206-01
1240 m 1 240,00
RAZEM 1 240,00
12.6| KNR 5-06 | Montaz akcesoriow przytgczeniowych kpl.
0708-02
68 kpl. 68,00
RAZEM 68,00
12.7| KNR 5-14 | Montaz przy$cienny szafy technicznej 24U - RACK szt.
0101-02 | 600x600 24U
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12.8] KNR 5-06 | Przygotowanie wyj$¢ dla gtosnikow konc
0705-01 .
68 konc 68,00
RAZEM 68,00
12.9] KNR 5-06 | Montaz wtykow gto$nikowych 2-zaciskowych na szt.
0708-02 | przewodach
136 szt. 136,00
RAZEM 136,00
12.10 Uruchomienie i strojenie miksera zesp
1 zesp 1,00
RAZEM 1,00
13 INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU
13.1] KNNR5 | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, | m
0205-01 na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2
YDYp 3x2,5mm2
177 m 177,00
RAZEM 177,00
13.2] KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, | m
0205-01 na podtozu innym niz betonowe, przekroj do 7,5 mm2 UTP
4x2x0,5 kat. 5e
268 m 268,00
RAZEM 268,00
13.3] KNNRS5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, | m
0205-01 na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2 E-
BUS 4x2x0,8mm
86 m 86,00
RAZEM 86,00
13.4f KNNR5 | Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty m
0203-01 | zamkniete, rury, UTP 4x2x0,5-kat 5e
1250 m 1 250,00
RAZEM 1 250,00
13.5/ KNNRS5 Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty m
0203-01 zamkniete, rury, E-BUS 4x2x0,8mm
250 m 250,00
RAZEM 250,00
13.6 KNNR5 | Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkachina | m
0209-04 | drabinkach, na uchwytach bez$rubowych, przekréj do 7,5
mm2 YDYp 3x2,5mm2
250 m 250,00
RAZEM 250,00
13.7] KNNR5 | Przewody kabelkowe ukfadane w gotowych korytkachina | m
0209-04 | drabinkach, na uchwytach bezsrubowych, przekréj do 7,5
mm2 UTP 4x2x0,5 kat. 5e
800 m 800,00
RAZEM 800,00
13.8/ KNNR5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkachina | m
0209-04 | drabinkach, na uchwytach bez$rubowych, przekréj do 7,5
mm2 E-BUS 4x2x0,8mm
400 m 400,00
RAZEM 400,00
13.9) KNNRS | Aparaty elektryczne, masa do 5,0 kg zasilacz w obudowie | szt
0406-02 | 2,5A
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13.10 KNNR5 | Aparaty elektryczne, masa do 5,0 kg zasilacz w obudowie | szt
0406-02
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
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13.11] KNNR5 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - ekspander szt
0406-01
74 szt 74,00
RAZEM 74,00
13.12] KNNRS [ Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - modut wyjs¢ szt
0406-01 przekaznikowych 3A
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
13.13] KNNR5 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Wezet magistrali szt
0406-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13.14) KNNR5 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - klawiatura szt
0406-01
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
13.15] KNNR 5 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - czujka ruchu szt
0406-01
65 szt 65,00
RAZEM 65,00
13.16] KNNR5 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Sygnalizator szt
0406-01 optyczno-akustyczny
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
13.17] KNNR 5 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Sygnalizator szt
0406-01 optyczno-akustyczny zewnetrzny
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
13.18 KNNR 5 [ Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Zamek LOCK Data | szt
0406-01
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
13.19] KNNR5 | Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy [ m
1207-09 | do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w cegle
500 m 500,00
RAZEM 500,00
13.20f KNNRS5 Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, m
0101-0503 | podtoze inne niz betonowe, Fi 20
500 m 500,00
RAZEM 500,00
14 PRACE UZUPELNIAJACE, BADANIA | PROBY POMONTAZOWE
1411 KNNRS | Podigczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyty do |szt.z
1203-08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce yt
2154 szt.z 2 154,00
yt
RAZEM 2 154,00
14.2] KNNR5 | Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 4|szt.z
1203-09 | mm2 pod zaciski lub bolce yt
724 szt.z 724,00
yt
RAZEM 724,00
14.3] KNNR5 Podtaczanie silnikéw w obudowie normalnej - przewdd lub | szt.
1205-01 kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyly do 6 mm2 -
przepustnice
74 szt. 74,00
RAZEM 74,00
144 KNNR 5 | Podigczanie silnikow w obudowie normalnej - przewdd lub | szt.
1205-07 | kabel 5-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm?2
101 szt. 101,00
RAZEM 101,00
145 KNNR 5 Podtgczanie silnikow w obudowie specjalnej - przewdd lub | szt.
1206-01 kabel 3-zytowy Cu o przekroju zyty do 6 mm2
46 szt. 46,00
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RAZEM 46,00
14.6) KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
1301-01 niskiego napiecia ar
1342 pomi 1342,00
ar
RAZEM 1342,00
14.7| KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |[pomi
1301-02 | niskiego napiecia ar
248 pomi 248,00
ar
RAZEM 248,00
14.8] KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) | szt.
1304-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14.9] KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny | szt.
1304-02 | pomiar)
1589 szt. 1 589,00
RAZEM 1 589,00
14.10f KNNR5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-|pomi
1303-01 fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
14111 KNNR5 | Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-|pomi
1303-02 | fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
1341 pomi 1 341,00
ar
RAZEM 1 341,00
14.12] KNNR S5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwaéd 3-|pomi
1303-03 | fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
14.13] KNNR S5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwaéd 3-|pomi
1303-04 | fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
247 pomi 247,00
ar
RAZEM 247,00
14.14) KNNR S5 | Badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazen szt.
1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14.15 KNNR5 Badania i pomiary skutecznosci ochrony szt.
1304-06 | przeciwporazenioeej (kazdy nastepny pomiar)
1589 szt. 1 589,00
RAZEM 1 589,00
14.16] KNNR S5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
1304-03 | pomiar)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14.17) KNNR5 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
1304-04 | nastepny pomiar)
22 szt. 22,00
RAZEM 22,00
14.18] KNNR5 | Pomiar natezenia o$wietlenia prob
1305-01 .
328 prob 328,00
RAZEM 328,00
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	1

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - Tablica TSS
	1

	Pozycja: Tablice Wył. P. Poż.
	1

	Pozycja: Montaż tablicy 3p w obudowie IP65
	5

	Pozycja: Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg /wył. 3f-32A/400V + gniazdo 3x32A/N/PE + gniazdo 1x16A/N/PE - IP44/
	16


	Dział:UKŁADANIE PRZEWODÓW
	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 2x1,5; 500 V'
	82

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp3x1,5mm/
	2030

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp4x1,5mm/
	218

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp5x1,5mm/
	51

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp3x2,5mm/
	2988

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp4x2,5mm/
	110

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDY5x2,5mm2/
	30

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDY3x4mm2/
	134

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YKSY7x1,5mm2/
	214

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDY5x4mm2/
	14

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDY3x6mm2/
	6

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YKYoż5x10mm2/
	93

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YKYoż5x16mm2/
	68

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YKYoż5x25mm2/
	78

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YKYoż5x35mm2/
	28

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYp2x1 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
	560

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYp2x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
	384

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYp3x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
	960

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYp4x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
	320

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYp5x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
	150

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYp3x2,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
	4800

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych/YDY3x4mm2/
	210

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych/YDY4x4mm2/
	134

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych/YKYekw4x4mm2/
	283

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych /YDY5x4mm2/
	86

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych /YDY3x6mm2/
	71

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych /YKYoż5x10mm2/
	582

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych /YKYoż5x16mm2/
	250

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YDYp2x1,5mm2/
	18

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YDYp3x1,5mm2/
	301

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YDYp4x1,5mm2/
	29

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YDY5x1,5mm2/
	82

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YDYp3x2,5mm2/
	190

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur  /YKYoż5x10mm2/
	6

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur  /YKYoż5x16mm2/
	3

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur  /HDMI/
	216


	Dział:INSTALOWANIE OSPRZĘTU
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
	1609

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	387

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego Poh47 dla przewodów o przekroju do 16 mm2
	28

	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
	112

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	3774

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. 70 mm o 3 wylotach
	96

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	1467

	Pozycja: Łączniki  jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	19

	Pozycja: Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	15

	Pozycja: Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	2

	Pozycja: Przyciski "światło" podtynkowe w puszce instalacyjnej
	61

	Pozycja: Łączniki  instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - podtynkowe
	18

	Pozycja: Łączniki świecznikowe szczelne - podtynkowe
	5

	Pozycja: Łączniki schodowe szczelne - podtynkowe
	5

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe  o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	660

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe DATA o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	208

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe  bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 / 24V /
	16

	Pozycja: Osprzęt elektroinstalacyjny - ramka pęciokrotna
	28

	Pozycja: Osprzęt elektroinstalacyjny - ramka cztrokrotna
	14

	Pozycja: Osprzęt elektroinstalacyjny - ramka trzykrotna
	14

	Pozycja: Osprzęt elektroinstalacyjny - ramka dwukrotna
	86


	Dział:INSTALACJA ODDYMIANIA
	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegle
	34

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - RL20
	34

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
	36

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	10

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
	2

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. 70 mm o 3 wylotach
	8

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	2

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	2

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /HLGs3x1,5mm2/
	46

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YnTKSYekw4x2X0,8mm2/
	10

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YnTKSYekw4x2X0,5mm2/
	38

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych /YnTKSYekw4x2X0,5mm2/
	12

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych /YnTKSYekw4x2x0,8mm2/
	4

	Pozycja: Zainstalowanie centralek sterowania oddymianiem z akumulatorem "C"
	1

	Pozycja: Zainstalowanie centralek pogodowych deszcz/wiatr  "CP"
	1

	Pozycja: Instalowanie czujników wiatr i deszczu . /CPd/w/
	1

	Pozycja: Instalowanie przycisków  PK "zdalne kasowanie".
	6

	Pozycja: Instalowanie puszek p/t. do ręcznych ostrzegaczy pożarowych-przycisków na betonie
	6

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych-czujek kołkami rozporowymi na betonie
	1

	Pozycja: Instalowanie ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków ROP
	6

	Pozycja: Instalowanie optycznych czujek dymu COD
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i uruchmienie instalacji oddymiania
	2


	Dział:INSTALOWANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x40 W - swietlówkowa do sufitów podwieszanych
	321
	43

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact  - swietlówkowa do sufitów podwieszanych
	70
	117

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane - plafoniera świetlówkowa, nastropowa
	28
	15

	Pozycja: Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
	49

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), świetlówkowe, 2x40 W
	14

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), świetlówkowe, 1x40 W
	36

	Pozycja: Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, przykręcane końcowe, pyłoodporne, z tworzyw sztucznych, do 1x40 W
	33

	Pozycja: Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana
	3

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe),
	7
	28
	4

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych,
	42

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - bateryjny moduł światła awaryjnego z autotestem
	27

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w betonie
	72

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 60, pojedyncze
	72

	Pozycja: Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501
	4 * 18


	Dział:INSTALACJA ODGROMOWA I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno /FeZn25x4mm/
	286

	Pozycja: Przewody LYg16 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
	316

	Pozycja: Przewód LYg16 mm2 układany p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	114

	Pozycja: Przewody  przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy

/DY4mm2/
	332

	Pozycja: Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm2 układane w gotowych korytkach - /DY4mm2/
	115

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome - DFeZn o śr. 8mm
	20

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
	180

	Pozycja: Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8mm wciągany do rur
	216

	Pozycja: Iglice  A1005 2 , h=3,0 montowane na dachu na podstawie betonowej
	4

	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
	180

	Pozycja: Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III
	2

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
	12

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
	20

	Pozycja: Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu
	23

	Pozycja: Złącza do rynny spadowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie
	19

	Pozycja: Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr.do 100 mm
	10

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik w obudowie
	10


	Dział:INSTALACJA SIECI LOGICZNEJ
	Pozycja: Zainstalowanie zestawu głównego punktu dystrybucyjnego GPD - zestaw dwóch szaf z wyposażeniem  wg.rys   /dostawa, uruchomienie,pomiary i dok. powykonawcza /
	1

	Pozycja: Montaż tablicy dla instalacji teleinformatycznej /obudowa dla zakończenia kabla światłowodowego -tablica TS naścienna na 8 odgałęzień niezaładowanych
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i uruchmienie instalacji sieci teleinformatycznej
	1

	Pozycja: Przewody UTP 4x2x0,5-kat.6 wciągane do rur
	832

	Pozycja: Przewody UTP 4x2x0,5mm - kat. 6 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
	15808

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	256

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm - pogłębiona
	56

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe  komputerowe RJ45 - kat.6 z płytą czołową, kątową
	180

	Pozycja: Dostarczenie przewodu krosowego U/UTP kat. 6 RJ45 - 3m
	208

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegle
	158

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - RL20
	158


	Dział:INSTALACJA CCTV
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
	40

	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
	40

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegle
	157

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton
	157

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp3x1,5mm2
	218

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp3x2,5mm2
	78

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDYp3x2,5mm2
	465

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YDYp3x1,5mm2
	812

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - FTP 4x2x0,5mm - kat. 6
	239

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych - YWDXpek75-1.05/5,0
	994

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - FTP 4x2x0,5mm - kat. 6
	45

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YWDXpek75-105/5,0
	112

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - rejestrator
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - konwerter
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 20 kg - monitor
	2

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - zintegrowany zewnętrzny punkt kamerowy
	14

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - wysięgnik
	14

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - kamera kopułkowa wewnętrzna
	26


	Dział:INSTALACJA  SYGNALIZACJI POŻARU
	Pozycja: Zainstalowanie centralek sygnalizacji pożaru, podłoże z cegły
	1

	Pozycja: Programowanie linii dozorowych sap w centralkach i przystawkach, wariant A, (alarm 2-stopniowy zwykły)
	1

	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, akumulator 27Ah 12V
	2

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie Gniazdo do czujki
	128

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie Adapter
	128

	Pozycja: Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna czujka dymu
	128

	Pozycja: Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków ROP z izolatorem zwarć
	36

	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny alarmu pożarowego
	1

	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny alarmu pożarowego
	6

	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych pakietów i zespołów w centralkach i przystawkach SAP,- moduł kontrolno-sterujący
	6

	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych pakietów i zespołów w centralkach i przystawkach SAP,- moduł kontrolny
	6

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 YnTKSYekw 1x2x1,0
	143

	Pozycja: Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 Kabel YnTKSYekw 1x2x1,0
	460

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2 YnTKSYekw 1x2x1,0
	850

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 YnTKSYekw 1x2x1,0
	580

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - HDGs 3x1,5mm2
	65

	Pozycja: Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 HDGs 3x1,5mm2
	250

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2 HDGs 3x1,5mm2
	880

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5 mm2
	1680

	Pozycja: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, - kompletacja dostawy i uruchomienie
	3

	Pozycja: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, punktach głośnikowych - kompletacja dostawy i uruchomienie
	6


	Dział:INSTALACJA PROJEKCJI OBRAZU W SALACH
	Pozycja: Montaż tablic multimedialnych z rzutnikami
	18

	Pozycja: Dostawa i montaż LCD HD
	18

	Pozycja: Instalowanie puszki przyłączeniowej do przyłączy sciennych jw (z gniazdami HDMI, RJ, USB, DATA)
	36

	Pozycja: Uchwyt sufitowy do projektora z adapterem - regulowany
	18

	Pozycja: Montaż wtyków "cinch"
	36

	Pozycja: Montaż głośników
	36

	Pozycja: Instalowanie odtwarzacza DVD
	18


	Dział:INSTALACJA NAGŁOŚNIENIA
	Pozycja: Przygotowanie miejsc do montażu głośników
	68

	Pozycja: Instalowanie wzmacniacza
	1

	Pozycja: Instalowanie wzmacniacza mocy - miksera
	1

	Pozycja: Instalowanie mikrofonu
	1

	Pozycja: Montaż przewodów głośnikowych
	1240

	Pozycja: Montaż akcesoriów przyłączeniowych
	68

	Pozycja: Montaż przyścienny szafy technicznej 24U - RACK 600x600 24U
	1

	Pozycja: Przygotowanie wyjść dla głośników
	68

	Pozycja: Montaż wtyków głośnikowych 2-zaciskowych na przewodach
	136

	Pozycja: Uruchomienie i strojenie miksera
	1


	Dział:INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU
	Pozycja: Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 YDYp 3x2,5mm2
	177

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 UTP 4x2x0,5 kat. 5e
	268

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 E-BUS 4x2x0,8mm
	86

	Pozycja: Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, UTP 4x2x0,5-kat 5e
	1250

	Pozycja: Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, E-BUS 4x2x0,8mm
	250

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2 YDYp 3x2,5mm2
	250

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2 UTP 4x2x0,5 kat. 5e
	800

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2 E-BUS 4x2x0,8mm
	400

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 5,0 kg zasilacz w obudowie 2,5A
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 5,0 kg zasilacz w obudowie 2A
	8

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - ekspander
	74

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - moduł wyjść przekaźnikowych 3A
	18

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Węzeł magistrali
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - klawiatura
	8

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - czujka ruchu
	65

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Sygnalizator optyczno-akustyczny
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny
	7

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Zamek LOCK Data
	2

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla rur RKLG21, RS28, w cegle
	500

	Pozycja: Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 20
	500


	Dział:PRACE UZUPEŁNIAJĄCE, BADANIA I PRÓBY POMONTAŻOWE
	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	2154

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
	724

	Pozycja: Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2 - przepustnice
	74

	Pozycja: Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2
	101

	Pozycja: Podłączanie silników w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2
	46

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	1342

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	248

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	1589

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	1341

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	247

	Pozycja: Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporażenioeej (każdy następny pomiar)
	1589

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
	22

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia
	328





