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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest wykonanie budowy budynku hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół w Kalinówce.
Budowę obejmuje budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Na kondygnacji parteru zaprojektowano salę gimnastyczną z 
boiskiem o wymiarach 12x24 m, magazyn na sprzęt sportowy, pokój trenera oraz szatnie i łazienki damskie i męskie. Na I piętrze 
zaprojektowano siłownię, salę do gimnastyki korekcyjnej oraz salę do rekreacji. Uzupełnienie stanowi antresola widokowa. Dostęp do 
budynku zapewniono poprzez dwa wejścia główne z poziomu terenu oraz poprzez cztery wejścia towarzyszące, z których jedno jest z 
poziomu piętra (bezpośrednie wejście z zewnątrz na antresolę). Komunikacja w budynku odbywać się będzie poprzez układ korytarzy 
oraz klatkę schodową ogólnie dostępną. Część wschodnia budynku będzie stanowiła łącznik między salą sportową a budynkiem 
dydaktycznym. Przedmiotowy budynek został zaprojektowany w zwartej bryle na rzucie prostokąta w bezpośrednim zbliżeniu do 
segmentu dobudowy Zespołu Szkół projektowanego w I etapie budowy.
Kolorystyka budynku stonowana, w gamie kolorów naturalnych materiałów budowlanych.   

1.2. Lokalizacja:
Kalinówka, Gm. Głusk, działki nr ewid. 241/3, 241/4, 241/6, obręb: 7 - Kalinówka;

1.3. Inwestor:
 Gmina Głusk
 Dominów, ul. Rynek 1
 20-388 Lublin

2.    Dane techniczne i zestawienie powierzchni:
     Budynek projektowany
 powierzchnia zabudowy:  732,56 m2
 powierzchnia użytkowa całkowita:        876,31 m2
 kubatura:                 6 937,34 m3
 wysokość 1:    10,78 m (wysokość całkowita)
 wysokość 2:    10,48 m (wysokość do kalenicy)
 wysokość 3:      9,47 m (wysokość do okapu)
 długość:    41,95 m
 szerokość 1:    22,70 m

Zaopatrzenie w media: 
Sala sportowa zasilana w wodę przez projektowane przyłącze wodociągowe dla dobudowanego segmentu szkoły, ścieki 

odprowadzone będą zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego projektowanego dla dobudowanego 
segmentu szkoły, energia elektryczna poprzez nowe przyłącze i układ pomiarowy w budynku dobudowy, wspomagana ogniwami 
fotowoltaicznymi, umieszczonymi na dachu projektowanego obiektu. Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa w budynku będzie 
realizowane poprzez pompy ciepła zrealizowane w rozbudowie budynku dydaktycznego.
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
KOSZTORYS:

INSTALACJA WODOCIĄGOWA1

mRurociągi stalowe nierdzewne o śr.12x1,0 mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0106-01
analogia

1
d.1

0,000m<zimna woda> 0

37,000m<ciepła woda> 37

37,000RAZEM

mRurociągi stalowe nierdzewne o śr.18x1,0mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0106-01
analogia

2
d.1

54,000m<zimna woda> 54

46,000m<ciepła woda> 46

100,000RAZEM

mRurociągi stalowe nierdzewne o śr.22x1,2mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0106-02

3
d.1

12,000m<zimna woda> 12

11,000m<ciepła woda> 11

23,000RAZEM

mRurociągi stalowe nierdzewne o śr.28x1,2mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0106-03

4
d.1

8,000m<zimna woda> 8

4,000m<ciepła woda> 4

12,000RAZEM

mRurociągi stalowe nierdzewne o śr.35x1,5mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0106-04

5
d.1

5,000m<zimna woda> 5

0,000m<ciepła woda> 0

5,000RAZEM

mRurociągi stalowe nierdzewne o śr.42x1,5mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0106-05

6
d.1

1,000m<zimna woda> 1

0,000m<ciepła woda> 0

1,000RAZEM

mRurociągi stalowe nierdzewne o śr.54x1,5mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0106-06

7
d.1

0,000m<zimna woda> 0

25,000m<ciepła woda> 25

25,000RAZEM

mRurociągi stalowe nierdzewne o śr.76x2,0mm o 
połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0106-08

8
d.1

16,000m<zimna woda> 16

0,000m<ciepła woda> 0

16,000RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych 
do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu 
elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 18 mm

KNR-W 2-15
0115-08

9
d.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych 
do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. 
o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 18 mm

KNR-W 2-15
0115-02

10
d.1

41,000szt.41

41,000RAZEM
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szt.Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych 

do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. 
o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 28 mm

KNR-W 2-15
0115-03

11
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

mPróba szczelności instalacji wodociągowych z rur 
żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach 
niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)

KNR-W 2-15
0126-05

12
d.1

219,000mpoz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.6 + poz.7 +
poz.8

219,000RAZEM

mPłukanie instalacji wodociągowej w budynkach 
niemieszkalnych

KNR-W 2-15
0128-02

13
d.1

219,000mpoz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.6 + poz.7 +
poz.8

219,000RAZEM

szt.Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o 
śr. nominalnej 40 mm

KNR-W 2-15
0130-05

14
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawory antyskażeniowe EA o śr. nominalnej 40 mmKNR-W 2-15
0130-05

15
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm z 
wyposażeniem i wężem długości 30m

KNR-W 2-15
0138-03

16
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Szafki hydrantowe wnękoweKNR-W 2-15
0142-02

17
d.1

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory czerpalne z zaworem zwrotnym oraz złączką do 
węża o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0135-01

18
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Zawory odcinające kątowe do wc o śr.nom. 15 mmKNR 2-15
0112-01

19
d.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mmKNR-W 2-15
0137-01

20
d.1

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych stojące o śr. 
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0137-02

21
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o 
śr.nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0137-09

22
d.1

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Baterie natryskowe dla niepełnosprawnych o śr.nominalnej 
15 mm

KNR-W 2-15
0137-09

23
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

KNR 0-34
0101-01

24
d.1

54,000m54

54,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

KNR 0-34
0101-01

25
d.1

12,000m12

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2198  Użytkownik: P.H.U. MS PROJEKT-usługi projektowe

- 4 -



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
12,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.28 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

KNR 0-34
0101-02

26
d.1

8,000m8

8,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.6 mm (C)

KNR 0-34
0101-02

27
d.1

5,000m5

5,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.42 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

KNR 0-34
0101-04

28
d.1

1,000m1

1,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.76 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.9 mm (E)

KNR 0-34
0101-05

29
d.1

16,000m16

16,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.12 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34
0101-10

30
d.1

37,000m37

37,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.18 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34
0101-10

31
d.1

46,000m46

46,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34
0101-10

32
d.1

11,000m11

11,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.28 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34
0101-11

33
d.1

4,000m4

4,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.54 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

KNR 0-34
0101-12

34
d.1

25,000m25

25,000RAZEM
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ2

m3Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

KNR 4-01
0106-01

35
d.2

21,120m344 * 0,8 * 0,6

21,120RAZEM

m3Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 
cm

KNR-W 2-18
0511-01

36
d.2

2,640m30,1 * 0,6 * 44

2,640RAZEM

m3Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi 
na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w 
gruncie kat. III

KNR 4-01
0105-02

37
d.2

18,480m3poz.35 - poz.36

18,480RAZEM

m3Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i 
ziemi

KNR 4-01
0106-05

38
d.2

2,640m3poz.36

2,640RAZEM

m3Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami 
skrzyniowymi na odległość do 1 km

KNR 4-01
0108-09

39
d.2

2,640m3poz.36

2,640RAZEM

m3Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 
1 km
Krotność = 9

KNR 4-01
0108-04

40
d.2

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2198  Użytkownik: P.H.U. MS PROJEKT-usługi projektowe

- 5 -



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,640m3poz.36

2,640RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

KNR-W 2-15
0203-04

41
d.2

26,000m26

26,000RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych 
wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach 
wciskowych

KNR-W 2-15
0203-03

42
d.2

18,000m18

18,000RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-01

43
d.2

6,000m6

6,000RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w 
budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-02

44
d.2

10,000m10

10,000RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-03

45
d.2

24,000m24

24,000RAZEM

mRurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach 
w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0208-04

46
d.2

50,000m50

50,000RAZEM

szt.Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 
mm

KNR-W 2-15
0213-05

47
d.2

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o 
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0222-01

48
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o 
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0222-02

49
d.2

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o 
połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0222-03

50
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
50 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0211-01

51
d.2

15,000pode
j.

9 + 6

15,000RAZEM

pode
j.

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 
110 mm o połączeniach wciskowych

KNR-W 2-15
0211-03

52
d.2

5,000pode
j.

5

5,000RAZEM

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowymKNR-W 2-15
0230-02

53
d.2

5,000kpl.5

5,000RAZEM

kpl.Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnychKNR-W 2-15
0230-02

54
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM
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kpl.Brodziki natryskowe z kabinąKNR-W 2-15

0232-02
55

d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"KNR-W 2-15
0233-03

56
d.2

4,000kpl.4

4,000RAZEM

kpl.Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla 
niepełnopsrawnych

KNR-W 2-15
0233-03

57
d.2

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Pisuarypojedyncze z zaworem spłukującymKNR-W 2-15
0234-02

58
d.2

2,000kpl.2

2,000RAZEM

szt.Wpusty ściekowe podłogowe z tworzywa sztucznego o śr. 
50 mm

KNR-W 2-15
0218-01

59
d.2

6,000szt.6

6,000RAZEM

mWykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01
0336-01

60
d.2

20,000m20

20,000RAZEM

mWykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 
na zaprawie wapiennej

KNR 4-01
0338-01

61
d.2

50,000m50

50,000RAZEM

mZamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

KNR 4-01
0326-01

62
d.2

20,000m20

20,000RAZEM

mZamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z 
przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

KNR 4-01
0326-03

63
d.2

50,000m50

50,000RAZEM

cmWiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm 
techniką diamentową w betonie zbrojonym

KNR AT-17
0101-01

64
d.2

8,000cm8

8,000RAZEM

kplUszczelnienie przejść ppoż rurociągów o średnicy do 
110mmanaliza

indywidualna

65
d.2

6,000kpl6

6,000RAZEM
INSTALACJA CO3

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych 
ocynkowanych o śr. nominalnej 28x1,5 mm o połączeniach 
zaciskowych na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0402-03

66
d.3

10,000m10

10,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych 
ocynkowanych o śr. nominalnej 32x1,5 mm o połączeniach 
zaciskowych na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0402-03

67
d.3

20,000m20

20,000RAZEM

mRurociągi z rur wielowarstwowych PE-RT o średnicy 
16x2,0 mm

S 215 0300-
01

analogia

68
d.3

657,100m2 * (1,5 + 8,5 + 25,% + 31,5 + 25,4 + 16,7 + 14,5 + 8,8 + 2
+ 10,7 + 16,5 + 21,5 + 28 + 35 + 38 + 35 + 34,7) { Format
składni: po separatorze dziesiętnym powinna być część
dziesiętna liczby.. Pozycja ostrzeżenia: 15 }
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657,100RAZEM

kpl.Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego z 
przepływomierzami i siłownikami (8 obwodów, 3/4"/16)

KNR 0-31
0312-07

69
d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego z 
przepływomierzami i siłownikami (9 obwodów, 3/4"/16)

KNR 0-31
0312-07

70
d.3

1,000kpl.1

1,000RAZEM

m2Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy 
ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi PE/RT o śr. 16 
mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 
40/30 do 55/45 st. C

KNR 0-31
0301-02

71
d.3

13,640m26,89 + 6,75

13,640RAZEM

m2Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy 
ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB 
o śr. 16 mm i rozstawie 225 mm; woda grzewcza o 
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C

KNR 0-31
0301-03

72
d.3

88,740m223,87 + 12,81 + 25,9 + 14,02 + 12,14

88,740RAZEM

m2Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy 
ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB 
o śr. 16 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o 
temperaturze 40/30 do 55/45 st. C

KNR 0-31
0301-04

73
d.3

162,780m223,11 * 2 + 23,25 * 2 + 15,07 * 2 + 15,09 + 14,8 + 10,03

162,780RAZEM

szt.Zawory równoważące kvs 2,7 o śr. nominalnej 20 mmKNR-W 2-15
0411-02

74
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

ukl.Układy sterowania elektrycznego - elektroniczny termostat 
pokojowy z diodą wraz z okablowaniem sterownika

KNR 7-08
0301-01

75
d.3

29,000ukl.29

29,000RAZEM

szt.Zawory kulowe odcinające o śr. nominalnej 20 mmKNR-W 2-15
0411-02

76
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 
nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15
0411-04

77
d.3

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. 
nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15
0411-04

78
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Zawory trójdrogowe kvs 2,5 o połączeniach gwintowanych 
o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0411-01

79
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Montaż pompy obiegowej sterowanej elektronicznie o 
średnicy 32mm

KNR 2-15
0408-03

80
d.3

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Termometry montowane w gotowej tuleiKNR-W 2-15
0530-01

81
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Manometry montowane wraz z wykonaniem tuleiKNR-W 2-15
0530-04

82
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM
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szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mmKNR-W 2-15

0412-07
83

d.3

4,000szt.4

4,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.16 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.20 mm

KNR 0-34
0101-10
analogia

84
d.3

657,100mpoz.68

657,100RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.28 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.30 mm

KNR 0-34
0101-19
analogia

85
d.3

10,000m10

10,000RAZEM

mIzolacja rurociągów śr.32 mm otulinami polietylenowymi - 
jednowarstwowymi gr.30 mm

KNR 0-34
0101-19
analogia

86
d.3

20,000m20

20,000RAZEM

mPróby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. 
w budynkach niemieszkalnych

KNR 2-15
0404-02

87
d.3

687,100mpoz.68 + poz.66 + poz.67

687,100RAZEM

prób
a

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych 
- próba zasadnicza (pulsacyjna)

KNR-W 2-15
0406-03

88
d.3

17,000prób
a

8 + 9

17,000RAZEM

urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego 
ogrzewania (na gorąco)

KNR-W 2-15
0436-01

89
d.3

17,000urz.17

17,000RAZEM

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01
0333-08

90
d.3

22,000szt.22

22,000RAZEM

szt.Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.KNR 4-01
0323-02

91
d.3

22,000szt.22

22,000RAZEM

szt.Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach
z betonu żwirowego o grubości do 30 cm

KNR 4-01
0208-03

92
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o 
powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm

KNR 4-01
0206-02

93
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych 
ocynkowanych o śr. nominalnej 67x1,5 mm o połączeniach 
zaciskowych na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0402-07

94
d.3

18,000m2 * 9

18,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych 
ocynkowanych o śr. nominalnej 54x1,5 mm o połączeniach 
zaciskowych na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0402-06

95
d.3

17,000m2 * (8,5)

17,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych 
ocynkowanych o śr. nominalnej 42x1,5 mm o połączeniach 
zaciskowych na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0402-05

96
d.3

44,000m2 * (15 + 1 + 4,5 + 1,5)

44,000RAZEM
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mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych 

ocynkowanych o śr. nominalnej 32x1,5 mm o połączeniach 
zaciskowych na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0402-03

97
d.3

152,000m2 * (28 + 30 + 7,5 + 4,5 + 6)

152,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych 
ocynkowanych o śr. nominalnej 28x1,5 mm o połączeniach 
zaciskowych na ścianach w budynkach

KNR-W 2-15
0402-03

98
d.3

20,000m2 * 10

20,000RAZEM

mRurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych 
o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach 
budynku

KNR 2-15
0403-02

99
d.3

20,000m20

20,000RAZEM

szt.Aparat grzewczo-wentylacyjny Q=8kW; Vmax=4100m3/h, 
dp=2,8kPa

KNR 2-15
0424-01

100
d.3

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Zawory regulacyjne przepływu kvs 8,89 o śr. nominalnej 25 
mm

KNR-W 2-15
0411-03

101
d.3

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Zawory regulacyjne przepływu kvs 3,88 o połączeniach 
gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0411-01

102
d.3

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Zawory trójdrogowe kvs 2,5 o połączeniach gwintowanych 
o śr. nominalnej 15 mm - dostawa z centralami

KNR-W 2-15
0411-01

103
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory trójdrogowe kvs 8,89 o połączeniach 
gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm - dostawa z 
centralami

KNR-W 2-15
0411-03

104
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 
nominalnej 50 mm

KNR-W 2-15
0411-05

105
d.3

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 
nominalnej 32 mm

KNR-W 2-15
0411-04

106
d.3

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 
nominalnej 25 mm

KNR-W 2-15
0411-03

107
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. 
nominalnej 15 mm

KNR-W 2-15
0411-01

108
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. 
nominalnej 50 mm

KNR-W 2-15
0411-05

109
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Termometry montowane w gotowej tuleiKNR-W 2-15
0530-01

110
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Manometry montowane wraz z wykonaniem tuleiKNR-W 2-15
0530-04

111
d.3

2,000szt.2
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2,000RAZEM

szt.Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mmKNR-W 2-15
0412-07

112
d.3

16,000szt.16

16,000RAZEM

m2Jednowarstwowa izolacja o grubości 80 mm otulinami z 
wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.67 mm

KNR-W 2-16
0303-06
analogia

113
d.3

12,887m2poz.94 * 3,14 * (0,16 + 0,068)

12,887RAZEM

m2Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z 
wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.54 mm

KNR-W 2-16
0303-06
analogia

114
d.3

9,288m2poz.95 * 3,14 * (0,12 + 0,054)

9,288RAZEM

m2Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z 
wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.42mm

KNR-W 2-16
0303-05
analogia

115
d.3

19,757m2poz.96 * 3,14 * (0,1 + 0,043)

19,757RAZEM

m2Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z 
wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.35mm

KNR-W 2-16
0303-02
analogia

116
d.3

54,887m2poz.97 * 3,14 * (0,08 + 0,035)

54,887RAZEM

m2Jednowarstwowa izolacja o grubości 25 mm otulinami z 
wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.28mm

KNR-W 2-16
0303-01
analogia

117
d.3

5,024m2poz.98 * 3,14 * (0,05 + 0,03)

5,024RAZEM

mPróby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. 
w budynkach niemieszkalnych

KNR 2-15
0404-02

118
d.3

251,000mpoz.94 + poz.95 + poz.96 + poz.97 + poz.98

251,000RAZEM

urz.Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego 
ogrzewania (na gorąco)

KNR-W 2-15
0436-01

119
d.3

8,000urz.8

8,000RAZEM

szt.Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR 4-01
0333-08

120
d.3

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.KNR 4-01
0323-02

121
d.3

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach
z betonu żwirowego o grubości do 30 cm

KNR 4-01
0208-03

122
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o 
powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm

KNR 4-01
0206-02

123
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ4

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ 
A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %

KNR 2-17
0102-06

124
d.4

3,000m23

3,000RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ 
A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %

KNR 2-17
0102-05

125
d.4

13,500m213,5

13,500RAZEM
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m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ 

A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %
KNR 2-17
0102-03

126
d.4

2,000m22

2,000RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ 
S(Spiro) o śr.do 400 mm - udział kształtek do 35 %

KNR 2-17
0122-04

127
d.4

113,300m2103 + 10,3

113,300RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ 
S(Spiro) o śr.do 315 mm - udzial kształtek do 35 %

KNR 2-17
0122-03

128
d.4

48,350m213,2 + 35,15

48,350RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ 
S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 35 %

KNR 2-17
0122-02

129
d.4

72,900m231,4 + 25,5 + 16

72,900RAZEM

m2Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ 
S(Spiro) o śr.do 100 mm - udzial kształtek do 35 %

KNR 2-17
0122-01

130
d.4

18,900m23,7 + 15,2

18,900RAZEM

mPrzewód elastyczny flex d=250mm
kalk. własna

131
d.4

8,000m8

8,000RAZEM

mPrzewód elastyczny flex d=160mm
kalk. własna

132
d.4

6,000m6

6,000RAZEM

mPrzewód elastyczny flex d=125mm
kalk. własna

133
d.4

7,100m7,1

7,100RAZEM

mPrzewód elastyczny flex d=100mm
kalk. własna

134
d.4

15,000m15

15,000RAZEM

mPrzewód elastyczny flex d=80mm
kalk. własna

135
d.4

4,000m4

4,000RAZEM

szt.Czerpnia ścienna prostokątne typ A o obwodzie do 2060 
mm - czerpnia 315x500mm

KNR 2-17
0146-03

136
d.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Czerpnia ścienna prostokątne typ A o obwodzie do 4000 
mm - czerpnia 1000x500mm

KNR 2-17
0146-05

137
d.4

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Wyrzutnia dachowa kołowe typ C do przewodów o śr. 400 
mm

KNR 2-17
0144-03

138
d.4

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. 200 
mm

KNR 2-17
0144-01

139
d.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 400 mm, 
w układach kanałowych

KNR 2-17
0149-04

140
d.4

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.200 mm, w 
układach kanałowych

KNR 2-17
0149-02

141
d.4
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1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 mm - do 
przewodów stalowych i aluminiowych - kratka nawiewna z 
przepustnicą 525x425mm

KNR 2-17
0138-05

142
d.4

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Kratki nawiewne/wywiewne kołowe o śr.80 mmKNR 2-17
0140-01

143
d.4

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Kratki nawiewne/wywiewne kołowe o śr.125 mmKNR 2-17
0140-01

144
d.4

12,000szt.12

12,000RAZEM

szt.Kratki nawiewne/wywiewne kołowe o śr.160 mmKNR 2-17
0140-01

145
d.4

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Anemostat wirowy ze skrzynką rozprężną i przepustnicą 
498 /160mm

KNR 2-17
0139-04

146
d.4

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Anemostat wirowy ze skrzynką rozprężną i przepustnicą 
498 /125mm

KNR 2-17
0139-04

147
d.4

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Anemostat wyciągowy ze skrzynką rozprężną i 
przepustnicą 370 /160mm

KNR 2-17
0139-03

148
d.4

7,000szt.7

7,000RAZEM

szt.Anemostat nawiewny perforowany fi 125mmKNR 2-17
0140-01

149
d.4

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Dysze dalekiego zasięgu o śr. 400mmKNR 2-17
0140-03

150
d.4

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B 
do przewodów o śr.80 mm

KNR 2-17
0131-01

151
d.4

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B 
do przewodów o śr.100 mm

KNR 2-17
0131-01

152
d.4

18,000szt.18

18,000RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do
przewodów o śr.125 mm

KNR 2-17
0131-02

153
d.4

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do
przewodów o śr.160 mm

KNR 2-17
0131-02

154
d.4

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B 
do przewodów o śr.200 mm

KNR 2-17
0131-03

155
d.4

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B 
do przewodów o śr.250 mm

KNR 2-17
0131-03

156
d.4

2,000szt.2
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2,000RAZEM

szt.Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B 
do przewodów o śr.400 mm

KNR 2-17
0131-04

157
d.4

6,000szt.6

6,000RAZEM

szt.Przeciwpożarowa klapa odcinajaca fi 100mmKNR 2-17
0131-01

158
d.4

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Przeciwpożarowa klapa odcinajaca fi 125mmKNR 2-17
0131-01

159
d.4

2,000szt.2

2,000RAZEM

m2Izolacja o grub.40-60 mm płytami z wełny mineralnej 
laminowanymi folią aluminiową powierzchni płaskich

KNR 2-16
0305-04

160
d.4

18,500m2poz.124 + poz.125 + poz.126

18,500RAZEM

m2Izolacja o grubości 40-60 mm płytami z wełny mineralnej 
laminowanymi folią aluminiową ścian bocznych zbiorników 
o śr.do 2220 mm

KNR 2-16
0305-01

161
d.4

140,150m2poz.128 + poz.129 + poz.130

140,150RAZEM

m2Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm 
na izolacji powierzchni kształtowych o wielk.ponad 1.07 m2

KNR 2-16
0603-03

162
d.4

60,000m260

60,000RAZEM

szt.Montaż elementów centrali wentylacyjnejKNR 2-17
0322-04

163
d.4

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z zestawem 
automatyki z okablowaniem uruchomieniem oraz regulacją 
NW1 - wydajność centrali 1940/1880m3/h, dPa 250/250Pa,

kalk. własna
164
d.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z zestawem 
automatyki z okablowaniem uruchomieniem oraz regulacją 
NW2 - wydajność centrali 2150/2150m3/h, dPa 200/200Pa,

kalk. własna
165
d.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z zestawem 
automatyki z okablowaniem uruchomieniem oraz regulacją 
NW3 - wydajność centrali 2150/2150m3/h, dPa 200/200Pa,

kalk. własna
166
d.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z zestawem 
automatyki z okablowaniem uruchomieniem oraz regulacją 
NW4 - wydajność centrali 600/650m3/h, dPa 250/250Pa,

kalk. własna
167
d.4

1,000szt.1

1,000RAZEM

tKonstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu 
do 5 kg

KNR 2-05
0208-01

168
d.4

0,400t0,4

0,400RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:INSTALACJA WODOCIĄGOWA
	Pozycja: Rurociągi stalowe nierdzewne o śr.12x1,0 mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	 0
	 37
	

	Pozycja: Rurociągi stalowe nierdzewne o śr.18x1,0mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	 54
	 46
	

	Pozycja: Rurociągi stalowe nierdzewne o śr.22x1,2mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	 12
	 11

	Pozycja: Rurociągi stalowe nierdzewne o śr.28x1,2mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	 8
	 4

	Pozycja: Rurociągi stalowe nierdzewne o śr.35x1,5mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	 5
	 0

	Pozycja: Rurociągi stalowe nierdzewne o śr.42x1,5mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	 1
	 0

	Pozycja: Rurociągi stalowe nierdzewne o śr.54x1,5mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	 0
	 25

	Pozycja: Rurociągi stalowe nierdzewne o śr.76x2,0mm o połączeniach zaciskanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych
	 16
	 0

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 18 mm
	5

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 18 mm
	41

	Pozycja: Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 28 mm
	2

	Pozycja: Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 150 mm)
	poz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.6 + poz.7 + poz.8

	Pozycja: Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych
	poz.1 + poz.2 + poz.3 + poz.4 + poz.5 + poz.6 + poz.7 + poz.8

	Pozycja: Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 40 mm
	1

	Pozycja: Zawory antyskażeniowe EA o śr. nominalnej 40 mm
	1

	Pozycja: Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm z wyposażeniem i wężem długości 30m
	2

	Pozycja: Szafki hydrantowe wnękowe
	2

	Pozycja: Zawory czerpalne z zaworem zwrotnym oraz złączką do węża o śr. nominalnej 15 mm
	4

	Pozycja: Zawory odcinające kątowe do wc o śr.nom. 15 mm
	5

	Pozycja: Baterie umywalkowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm
	4

	Pozycja: Baterie umywalkowe dla niepełnosprawnych stojące o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm
	8

	Pozycja: Baterie natryskowe dla niepełnosprawnych o śr.nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 18 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	54

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami polietylenowymi  - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	12

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	8

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.6 mm (C)
	5

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.42 mm otulinami polietylenowymi  - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
	1

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.76 mm otulinami polietylenowymi  - jednowarstwowymi gr.9 mm (E)
	16

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.12 mm otulinami polietylenowymi  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	37

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami polietylenowymi  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	46

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami polietylenowymi  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	11

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	4

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.54 mm otulinami polietylenowymi  - jednowarstwowymi gr.20 mm (N)
	25


	Dział:INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m
	44 * 0,8 * 0,6

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm
	0,1 * 0,6 * 44

	Pozycja: Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III
	poz.35 - poz.36

	Pozycja: Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - usunięcie z piwnic budynku gruzu i ziemi
	poz.36

	Pozycja: Wywiezienie gruzu i ziemi spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km
	poz.36

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km

Krotność = 9
	poz.36

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	26

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych
	18

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	6

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	10

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	24

	Pozycja: Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych
	50

	Pozycja: Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm
	3

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych
	2

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	4

	Pozycja: Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm o połączeniach wciskowych
	2

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych
	9 + 6

	Pozycja: Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
	5

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
	5

	Pozycja: Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych
	1

	Pozycja: Brodziki natryskowe z kabiną
	1

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"
	4

	Pozycja: Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnopsrawnych
	1

	Pozycja: Pisuarypojedyncze z zaworem spłukującym
	2

	Pozycja: Wpusty ściekowe podłogowe  z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm
	6

	Pozycja: Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	20

	Pozycja: Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej
	50

	Pozycja: Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	20

	Pozycja: Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł
	50

	Pozycja: Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym
	8

	Pozycja: Uszczelnienie przejść ppoż  rurociągów o średnicy do 110mm
	6


	Dział:INSTALACJA CO
	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych  o śr. nominalnej 28x1,5 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach
	10
	2 * 10

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych  o śr. nominalnej 32x1,5 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach
	20
	2 * (28 + 30 + 7,5 + 4,5 + 6)

	Pozycja: Rurociągi z rur wielowarstwowych PE-RT o średnicy 16x2,0 mm
	2 * (1,5 + 8,5 + 25,% + 31,5 + 25,4 + 16,7 + 14,5 + 8,8 + 2 + 10,7 + 16,5 + 21,5 + 28 + 35 + 38 + 35 + 34,7) { Format składni: po separatorze dziesiętnym powinna być część dziesiętna liczby.. Pozycja ostrzeżenia: 15 }

	Pozycja: Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami  (8 obwodów, 3/4"/16)
	1

	Pozycja: Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego z przepływomierzami i siłownikami  (9 obwodów, 3/4"/16)
	1

	Pozycja: Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi PE/RT o śr. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
	6,89 + 6,75

	Pozycja: Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 225 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
	23,87 + 12,81 + 25,9 + 14,02 + 12,14

	Pozycja: Montaż ogrzewania podłogowego - układ wężownicy ślimakowy - część instalacyjna; rurociągi z polibutylenu PB o śr. 16 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
	23,11 * 2 + 23,25 * 2 + 15,07 * 2 + 15,09 + 14,8 + 10,03

	Pozycja: Zawory równoważące kvs 2,7 o śr. nominalnej 20 mm
	2

	Pozycja: Układy sterowania elektrycznego - elektroniczny termostat pokojowy z diodą wraz z okablowaniem sterownika
	29

	Pozycja: Zawory kulowe odcinające o śr. nominalnej 20 mm
	2

	Pozycja: Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
	3
	4

	Pozycja: Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32 mm
	1

	Pozycja: Zawory trójdrogowe kvs 2,5 o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
	1

	Pozycja: Montaż pompy obiegowej sterowanej elektronicznie o średnicy 32mm
	4

	Pozycja: Termometry montowane w gotowej tulei
	1

	Pozycja: Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
	2

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	4
	16

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.20 mm
	poz.68

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.30 mm
	10

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi gr.30 mm
	20

	Pozycja: Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej c.o. w budynkach niemieszkalnych
	poz.68 + poz.66 + poz.67
	poz.94 + poz.95 + poz.96 + poz.97 + poz.98

	Pozycja: Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)
	8 + 9

	Pozycja: Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)
	17
	8

	Pozycja: Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
	22
	6

	Pozycja: Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg.
	22
	6

	Pozycja: Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm
	2

	Pozycja: Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm
	2

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych  o śr. nominalnej 67x1,5 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach
	2 * 9

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych  o śr. nominalnej 54x1,5 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach
	2 * (8,5)

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych ocynkowanych  o śr. nominalnej 42x1,5 mm o połączeniach zaciskowych na ścianach w budynkach
	2 * (15 + 1 + 4,5 + 1,5)

	Pozycja: Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku
	20

	Pozycja: Aparat grzewczo-wentylacyjny  Q=8kW; Vmax=4100m3/h, dp=2,8kPa
	4

	Pozycja: Zawory regulacyjne przepływu kvs 8,89 o śr. nominalnej 25 mm
	8

	Pozycja: Zawory regulacyjne przepływu kvs 3,88 o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
	4

	Pozycja: Zawory trójdrogowe kvs 2,5 o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - dostawa z centralami
	2

	Pozycja: Zawory trójdrogowe kvs 8,89 o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm  - dostawa z centralami
	2

	Pozycja: Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm
	3

	Pozycja: Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
	2

	Pozycja: Zawory kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
	2

	Pozycja: Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm
	1

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości 80 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.67 mm
	poz.94 * 3,14 * (0,16 + 0,068)

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości 60 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.54 mm
	poz.95 * 3,14 * (0,12 + 0,054)

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości 50 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.42mm
	poz.96 * 3,14 * (0,1 + 0,043)

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości 40 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.35mm
	poz.97 * 3,14 * (0,08 + 0,035)

	Pozycja: Jednowarstwowa izolacja o grubości 25 mm otulinami z wełny mineralnej rurociągów o śr.zew.28mm
	poz.98 * 3,14 * (0,05 + 0,03)


	Dział:INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o obwodzie do 4400 mm - udział kształtek do 55 %
	3

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1800 mm - udział kształtek do 55 %
	13,5

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %
	2

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 400 mm - udział kształtek do 35 %
	103 + 10,3

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 315 mm - udzial kształtek do 35 %
	13,2 + 35,15

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udzial kształtek do 35 %
	31,4 + 25,5 + 16

	Pozycja: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o śr.do 100 mm - udzial kształtek do 35 %
	3,7 + 15,2

	Pozycja: Przewód elastyczny flex d=250mm
	8

	Pozycja: Przewód elastyczny flex d=160mm
	6

	Pozycja: Przewód elastyczny flex d=125mm
	7,1

	Pozycja: Przewód elastyczny flex d=100mm
	15

	Pozycja: Przewód elastyczny flex d=80mm
	4

	Pozycja: Czerpnia ścienna prostokątne typ A o obwodzie do 2060 mm - czerpnia 315x500mm
	1

	Pozycja: Czerpnia ścienna prostokątne typ A o obwodzie do 4000 mm - czerpnia 1000x500mm
	3

	Pozycja: Wyrzutnia dachowa kołowe typ C do przewodów o śr. 400 mm
	3

	Pozycja: Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. 200 mm
	1

	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 400 mm, w układach kanałowych
	3

	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.200 mm, w układach kanałowych
	1

	Pozycja: Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych - kratka nawiewna z przepustnicą 525x425mm
	6

	Pozycja: Kratki nawiewne/wywiewne kołowe o śr.80 mm
	3

	Pozycja: Kratki nawiewne/wywiewne kołowe o śr.125 mm
	12

	Pozycja: Kratki nawiewne/wywiewne kołowe o śr.160 mm
	7

	Pozycja: Anemostat wirowy ze skrzynką rozprężną i przepustnicą 498 /160mm
	5

	Pozycja: Anemostat wirowy ze skrzynką rozprężną i przepustnicą 498 /125mm
	2

	Pozycja: Anemostat wyciągowy ze skrzynką rozprężną i przepustnicą 370 /160mm
	7

	Pozycja: Anemostat nawiewny perforowany fi 125mm
	3

	Pozycja: Dysze dalekiego zasięgu o śr. 400mm
	6

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.80 mm
	3

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.100 mm
	18

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.125 mm
	4

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe,typ B do przewodów o śr.160 mm
	2

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.200 mm
	2

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.250 mm
	2

	Pozycja: Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr.400 mm
	6

	Pozycja: Przeciwpożarowa klapa odcinajaca  fi 100mm
	2

	Pozycja: Przeciwpożarowa klapa odcinajaca  fi 125mm
	2

	Pozycja: Izolacja o grub.40-60 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową powierzchni płaskich
	poz.124 + poz.125 + poz.126

	Pozycja: Izolacja o grubości 40-60 mm płytami z wełny mineralnej laminowanymi folią aluminiową ścian bocznych zbiorników o śr.do 2220 mm
	poz.128 + poz.129 + poz.130

	Pozycja: Płaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grub. 0.55 mm na izolacji powierzchni kształtowych o wielk.ponad 1.07 m2
	60

	Pozycja: Montaż elementów centrali wentylacyjnej
	4

	Pozycja: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z zestawem automatyki z okablowaniem uruchomieniem oraz regulacją NW1 - wydajność centrali 1940/1880m3/h, dPa 250/250Pa,
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z zestawem automatyki z okablowaniem uruchomieniem oraz regulacją NW2 - wydajność centrali 2150/2150m3/h, dPa 200/200Pa,
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z zestawem automatyki z okablowaniem uruchomieniem oraz regulacją NW3 - wydajność centrali 2150/2150m3/h, dPa 200/200Pa,
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z zestawem automatyki z okablowaniem uruchomieniem oraz regulacją NW4 - wydajność centrali 600/650m3/h, dPa 250/250Pa,
	1

	Pozycja: Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg
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