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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy budynku hali sportowej przy budynku Zespotu Szkét w Kalindwce.
Budowe obejmuje budynek o dwdch kondygnacjach nadziemnych. Na kondygnacji parteru zaprojektowano sale gimnastyczng z
boiskiem o wymiarach 12x24 m, magazyn na sprzet sportowy, pokéj trenera oraz szatnie i fazienki damskie i meskie. Na | pigtrze
zaprojektowano sitownie, sale do gimnastyki korekcyjnej oraz sale do rekreacji. Uzupetnienie stanowi antresola widokowa. Dostep do
budynku zapewniono poprzez dwa wej$cia gtdwne z poziomu terenu oraz poprzez cztery wejscia towarzyszace, z ktdrych jedno jest z
poziomu pietra (bezpo$rednie wejscie z zewnafrz na antresole). Komunikacja w budynku odbywac sie bedzie poprzez uktad korytarzy
oraz klatke schodowg ogdlnie dostepna. Czes¢ wschodnia budynku bedzie stanowita tacznik miedzy salg sportowg a budynkiem
dydaktycznym. Przedmiotowy budynek zostat zaprojektowany w zwartej bryle na rzucie prostokata w bezposrednim zblizeniu do
segmentu dobudowy Zespotu Szkét projektowanego w | etapie budowy.
Kolorystyka budynku stonowana, w gamie koloréw naturalnych materiatow budowlanych.

1.2. Lokalizacja:
Kalindwka, Gm. Glusk, dziatki nr ewid. 241/3, 241/4, 241/6, obreb: 7 - Kalindwka;

1.3. Inwestor:

Gmina Gtusk

Domindw, ul. Rynek 1

20-388 Lublin

2. Dane techniczne i zestawienie powierzchni:
Budynek projektowany
powierzchnia zabudowy: 732,56 m2
powierzchnia uzytkowa catkowita: 876,31 m2
kubatura: 6 937,34 m3
wysokosé 1: 10,78 m (wysokos$¢ catkowita)
wysoko$é 2: 10,48 m (wysoko$¢ do kalenicy)
wysoko$é 3: 9,47 m (wysoko$¢ do okapu)
dtugosé: 41,95 m
szeroko$¢ 1: 22,70 m

Zaopatrzenie w media:

Sala sportowa zasilana w wode przez projektowane przytacze wodociggowe dla dobudowanego segmentu szkoly, Scieki
odprowadzone bedg zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodptywowego projektowanego dla dobudowanego
segmentu szkoty, energia elektryczna poprzez nowe przytacze i uktad pomiarowy, wspomagana ogniwami fotowoltaicznymi,
umieszczonymi na dachu projektowanego obiektu. Ogrzewanie i ciepta woda uzytkowa w budynku bedzie realizowane poprzez
pompy ciepta zrealizowane przy rozbudowie budynku dydaktycznego.

-2.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2198 Uzytkownik: P.H.U. MS PROJEKT-ustugi projektowe



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jim.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Instalacje elekiryczne i specjalistyczne
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
111 KNNR5 | Przebijanie otwordw $r. 60 mm o dtugosci do 2 ceg. w otw.
1209-07 | scianach lub stropach z cegly
46 otw. 46,00
RAZEM 46,00
1.2 KNNRS5 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w otw.
1209-05 | $cianach lub stropach z cegly
69 otw. 69,00
RAZEM 69,00
1.3] KNNR5 | Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 30 cm w otw.
1209-11 | $cianach lub stropach z betonu
52 otw. 52,00
RAZEM 52,00
1.4 KNNRS5 | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 40 cm w otw.
1209-12 Scianach lub stropach z betonu
24 otw. 24,00
RAZEM 24,00
1.5/ KNNR5 Wykucie bruzd dla rur winidurowych RL37, RL47 i DVK50 m
1207-15 | dla uktadania pt
78 m 78,00
RAZEM 78,00
1.6 KNNRS5 | Wykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegle m
1207-09
250 m 250,00
RAZEM 250,00
1.7 KNNR5 Wykucie bruzd dla przewodéw kabelkowych uktadanych pt | m
1207-01
400 m 400,00
RAZEM 400,00
1.8 KNNRS5 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
1208-01
250 m 250,00
RAZEM 250,00
1.9 KNNRS | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
1208-02
400 m 400,00
RAZEM 400,00
1.10| KNNR5 | Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy m3
1208-05 | cementowo-wapiennej
1,16 m3 1,16
RAZEM 1,16
1.11| KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych | m
0101-05 | bruzdach w podfozu innym niz beton - RL20
180 m 180,00
RAZEM 180,00
1.12] KNNR5 | Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych | m
0101-08 | bruzdach w podfozu innym niz beton - RL47
70 m 70,00
RAZEM 70,00
1.13] KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych| m
1105-08 | otwordw
140 m 140,00
RAZEM 140,00
1.14) KNNR5 | Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych| m
1105-07 | otwordw
200 m 200,00
RAZEM 200,00
1.15] KNNR5 | Korytka o szerokosci do 50 mm przykrecane do gotowych | m
1105-07 | otworéw
300 m 300,00
RAZEM 300,00
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1.16| KNNR5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
1101-02 | mocowania - 50
600 szt. 600,00
RAZEM 600,00
1.17| KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
1101-02 mocowania - 200
280 szt. 280,00
RAZEM 280,00
1.18] KNNR5 | Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 szt.
1101-02 | mocowania - 100
400 szt. 400,00
RAZEM 400,00
TABLICE ROZDZIELCZE | APARATY
2.1 KNR4-01 | Wykucie wnek o gtebok.do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet | m2
0330-08 | na zaprawie cementowo-wapienne
/pod tablice rozdzielcze/
1,2 m2 1,20
RAZEM 1,20
2.2l KNNRS5 | Osadzenie w podtozu kotkdw plastikowych rozporowych szt.
1201-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
23| KNNRS5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica TE szt.
0404-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
UKLADANIE PRZEWODOW
3.1 KNNRS5 | Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz | m
0206-04 | betonowe, przekrdj do 7,5 mm2 - YDY 2x1,5mm?2
1 m 41,00
RAZEM 41,00
3.2l KNNRS5 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz m
0206-04 | betonowe, przekrdj do 7,5 mm2 - YDY 3x1,5mm?2
82 m 82,00
RAZEM 82,00
3.3] KNNR5 | Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz m
0206-04 | betonowe, przekrdj do 7,5 mm2 - YDY 3x2,5mm?2
130 m 130,00
RAZEM 130,00
3.4 KNNRS5 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz m
0206-05 betonowe, przekréj do 12,5 mm2 - YDY 4x1,5mm2
52 m 52,00
RAZEM 52,00
3.5] KNNR5 | Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz m
0206-05 betonowe, przekréj do 12,5 mm2 - YDY 5x2,5mm2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
3.6| KNNRS5 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz m
0206-06 | betonowe, przekrdj do 30 mm2 YKY 4x25mm?2
136 m 136,00
RAZEM 136,00
3.7 KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - YDYp 2x1,5; 500 V'
27 m 27,00
RAZEM 27,00
3.8] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YDYp3x1,5mm/
55 m 55,00
RAZEM 55,00

-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2198 Uzytkownik: P.H.U. MS PROJEKT-ustugi projektowe




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3.90 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0205-01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YDYp4x1,5mm/
35 m 35,00
RAZEM 35,00
3.100 KNNR5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0205-01 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YDYp3x2,5mm/
86 m 86,00
RAZEM 86,00
3.11| KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 12.5 mm2| m
0205-02 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YDY5x2,5mm2/
8 m 8,00
RAZEM 8,00
3.12| KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 | m
0205-03 | uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe /YKYoz 5x25mm2/
45 m 45,00
RAZEM 45,00
3.13] KNNRS5 | Przewody kabelkowe YDYp2x1,5 mm2 ukladane w m
0209-04 | gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezsrubowych
190 m 190,00
RAZEM 190,00
3.14 KNNRS5 Przewody kabelkowe YDYp3x1,5 mm2 uktadane w m
0209-04 | gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezsrubowych
383 m 383,00
RAZEM 383,00
3.15] KNNRS5 Przewody kabelkowe YDYp4x1,5 mm2 uktadane w m
0209-04 | gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezsrubowych
242 m 242,00
RAZEM 242,00
3.16 KNNRS5 | Przewody kabelkowe YDYp 5x2,5mm2 ukladane w m
0209-05 | gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach
bezsrubowych
54 m 54,00
RAZEM 54,00
3.17| KNNR5 | Przewody kabelkowe YDYp3x2,5 mm2 uktadane w m
0209-04 [ gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach
bezs$rubowych
605 m 605,00
RAZEM 605,00
3.18] KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 | m
0209-06 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych /YKY0z25x25mm?2/
200 m 200,00
RAZEM 200,00
3.19] KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0203-01 wciggane do rur /YDYp2x1,5mm2/
14 m 14,00
RAZEM 14,00
3.200 KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0203-01 | wciggane do rur /YDYp3x1,5mm2/
28 m 28,00
RAZEM 28,00
3.21] KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0203-01 wciggane do rur /YDYp4x1,5mm2/
18 m 18,00
RAZEM 18,00
3.22| KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0203-01 | wciggane do rur /YDY5x2,5mm2/
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4 m 4,00
RAZEM 4,00
3.23] KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0203-01 | wciggane do rur /YDYp3x2,5mm2/
43 m 43,00
RAZEM 43,00
3.24) KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 50 mm2 m
0203-04 | wciggane do rur /YKY025x25mm2/
40 m 40,00
RAZEM 40,00
INSTALOWANIE OSPRZETU
4.1l KNNRS5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
0301-02 | mocowany przez przykrecenie do kotkéw plastykowych
osadzonych w podtozu ceglanym
75 szt. 75,00
RAZEM 75,00
4.2l KNNRS5 | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny szt.
0301-11 mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej -
wykonanie $lepych otworéw w podtozu ceglanym
186 szt. 186,00
RAZEM 186,00
43| KNNR5 | Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 szt.
0304-04 | wylotach przykrecane
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
4.4 KNNRS5 [ Puszkiinstalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt.
0302-01
90 szt. 90,00
RAZEM 90,00
4.5 KNNRS Puszki instalacyjne podtynkowe o $r. 70 mm o 3 wylotach | szt.
0302-05
96 szt. 96,00
RAZEM 96,00
4.6] KNNRS5 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 szt.
0303-02 | wylotach dla przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
1467 szt. 1467,00
RAZEM 1 467,00
4.7 KNNR5 | tagczniki jednobiegunowe podtynkowe w puszce szt.
0306-02 | instalacyjnej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4.8] KNNRS5 | tagcznik pt 250V/6A, podwdjny szt
0306-0402
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
491 KNNRS5 taczniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4.10] KNNR5 | Przyciski "$wiatlo" podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
0306-02
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
411 KNNR5 | kaczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - szt.
0307-01 podtynkowe
15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
412 KNNRS | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodow do 2.5 mm2
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
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4.13] KNNR5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe szczelne o obcigzalnosci do 16
A i przekroju przewodow do 2.5 mm2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
414 KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwdjne 2-biegunowe szt.
0308-05 | przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewoddéw do 2.5 mm2
19 szt. 19,00
RAZEM 19,00
415 KNNRS5 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe komputerowe RJ45 - szt.
0308-01 kat.6 z plytg czolowa, katowg /tel. 081 526 68 48; 0 601
977993/
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4.16] KNNRS | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym szt.
0308-02 | podtynkowe 2-biegunowe DATA o obcigzalnosci do 16 A i
przekroju przewodow do 2.5 mm2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
4.17) KNNR5 | montaz punktow PEL szt.
0308-02
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
4.18] KNNR5 | Osprzet elektroinstalacyjny - ramka peciokrotna szt.
0311-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4.19] KNNR5 | Osprzet elektroinstalacyjny - ramka trzykrotna szt.
0311-06
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
4.200 KNNR5 | Osprzet elektroinstalacyjny - ramka dwukrotna szt.
0311-06
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
4.21] KNNR5 | Osprzet elektroinstalacyjny - ramka jednokrotna szt.
0311-06
32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
INSTALOWANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
51 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - kpl.
0503-03 | $wietlowkowa do 4x40 W - swietléwkowa do sufitow
podwieszanych
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
5.2 KNNR5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa,| kpl.
0503-01 | halogenowa, compact - swietldbwkowa do sufitow
podwieszanych
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
53| KNNR5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, | kpl.
0503-01 halogenowa, compact - swietldbwkowa do sufitow
podwieszanych
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
54| KNNRS5 | Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - kpl.
0503-03 | $wietlowkowa do 4x40 W - swietléwkowa do sufitow
podwieszanych
28 kpl. 28,00
RAZEM 28,00
5.5 KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe przykrecane - plafoniera kpl.
0502-02 | swietlbwkowa, nastropowa
5 kpl. 5,00
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RAZEM 5,00
5.6) KNNR5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - plafoniera kpl.
0502-02 | $wietlowkowa, nastropowa
11 kpl. 11,00
RAZEM 11,00
5.7 KNNR5 | Oprawy $wietlowkowe do pomieszczen produkcyjnych kpl.
0511-06 | pytloodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
5.8/ KNNR5 | Oprawy oswietleniowe zawieszane (zwykle), kpl
0501-0202 | swietlowkowe, 2x40 W
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
59| KNNRS5 | Oprawy zawieszane zwykte, 250 W IP 54 + Siatka kpl
0507-0302
18 kpl 18,00
RAZEM 18,00
5.10f KNNR 5 | Oprawy swietlbwkowe do pomieszczen produkcyjnych, kpl
0511-05 | przykrecane koncowe, pyloodporne, z tworzyw sztucznych,
do 1x40 W
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
511l KNNRS5 | Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, kpl
0504-02 | przykrecana
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
5.12l KNNR 5 | Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, kpl
0504-02 | przykrecana
9 kpl 9,00
RAZEM 9,00
5.13] KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykle), kpl
0501-0201
9 kpl 9,00
RAZEM 9,00
5.14 KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykfe), kpl
0501-0201
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
5.15| KNNR5 | Oprawy o$wietleniowe zawieszane (zwykte), kpl
0501-0201
7 kpl 4,00
RAZEM 4,00
5.16] KNNR5 | Oprawy oswietleniowe zewnetrzne kpl
0502-02
6 kpl 6,00
RAZEM 6,00
5.17| KNNR 5 | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - bateryjny modut szt.
0406-01 Swiatta awaryjnego z autotestem AW
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
INSTALACJA ODGROMOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE
6.1 KNNRS5 | Przewody uziemiajgce i wyrownawcze w budynkach, m
0602-04 | przewdd utozony luzem
600 m 600,00
RAZEM 600,00
6.2l KNNRS5 Przewody LYg16 mm2 uktadane w gotowych korytkach i m
0209-03 | na drabinkach bez mocowania
110 m 110,00
RAZEM 110,00
6.3] KNNR5 | Przewody przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w tynku m
0204-05 | innym niz betonowy
/LgY 4mm2/
55 m 55,00
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RAZEM 55,00
6.4 KNNR5 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane poziome - m
0601-02 | DFeZn o $r. 8mm
300 m 300,00
RAZEM 300,00
6.5 KNNRS5 | Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu | m
0103-08 | innym niz beton
120 m 120,00
RAZEM 120,00
6.6 KNNR5 | Drut stalowy ocynkowany o srednicy 8mm wciggany do rur | m
0201-06
120 m 120,00
RAZEM 120,00
6.7l KNNRS5 | Iglice typu np. SPINPOL A1005 2, h=3,0 montowane na | kpl.
0615-05 dachu na podstawie betonowej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6.8 KNNR5 | taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow | szt.
0611-01 wyréwnawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w
wykopie
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
6.9 KNNRS5 | tgczenie przewoddw instalacji odgromowej lub przewoddéw| szt.
0611-11 wyréwnawczych z preta o $r.do 10 mm na dachu
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6.10| KNNR S | Ztgcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub szt.
0612-01 | przewodach wyréwnawczych montowane na dachu
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6.11| KNNRS5 | Ztgcza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach | szt.
0612-06 | wyréwnawczych - potgczenie pret-ptaskownik w obudowie
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
INSTALACJA CCTV
7.1l KNNRS5 | Osadzenie w podiozu kotkow plastikowych rozporowych szt.
1201-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7.2] KNNRS5 | Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Szafa CCTV szt.
0404-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
7.3] KNNRS5 | Wykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegle m
1207-09
105 m 105,00
RAZEM 105,00
7.4 KNNRS5 | Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, m
0101-0602 | podtoze inne niz betonowe, Fi 22
105 m 105,00
RAZEM 105,00
7.5 KNNRS5 | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, | m
0205-01 | na podtozu innym niz betonowe, przekrdj do 7,5 mm2 UTP
4x2x0,5 kat. 6e
114 m 114,00
RAZEM 114,00
7.6 KNNR5 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekroj do| m
0206-01 7,5 mm2 UTP 4x2x0,5 kat. 6e
76 m 76,00
RAZEM 76,00
7.7 KNNR5 | Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty m
0203-01 | zamkniete, rury, UTP 4x2x0,5 kat. 6e
105 m 105,00
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RAZEM 105,00
7.8/ KNNR5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkachina | m
0209-04 | drabinkach, na uchwytach bez$rubowych, przekréj do 7,5
mm2 UTP 4x2x0,5 kat. 6e
671 m 671,00
RAZEM 671,00
7.9 KNNRS5 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - zintegrowany szt.
0406-02 | zewnetrzny punkt kamerowy
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
7.10] KNNR5 | Aparaty elekiryczne o masie do 5 kg - wysiegnik szt.
0406-02
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
7.11 KNNR5 | Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - kamera koputkowa | szt.
0406-02 | wewnetrzna
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU
8.1 KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegle m
1207-09
150 m 150,00
RAZEM 150,00
8.2l KNNRS5 | Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, m
0101-0602 | podtoze inne niz betonowe, Fi 22
150 m 150,00
RAZEM 150,00
8.3] KNNRS5 | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, | m
0205-01 | na podtozu innym niz betonowe, przekrdj do 7,5 mm2
/YnTKSYekw1x2X0,8mm2/
47 m 47,00
RAZEM 47,00
8.4] KNNRS5 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, | m
0205-01 na podfozu innym niz betonowe, przekroj do 7,5 mm2
/HTKSHekw PH90 2x1x1mm2/
1 m 11,00
RAZEM 11,00
8.5 KNNR5 | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, | m
0205-01 na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2
/HTKSHekw PH90 2x1x1mm2/
RAZEM 11,00
8.6 KNNRS5 | Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz | m
0206-04 | betonowe, przekroj do 7,5 mm2
YnTKSYekw1x2X0,8mm2/
94 m 94,00
RAZEM 94,00
8.71 KNNR5 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz m
0206-04 | betonowe, przekroj do 7,5 mm2 /HTKSHekw PH90
2x1x1mm2/
22 m 22,00
RAZEM 22,00
8.8] KNNRS5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
0203-01 wciggane do rur /YnTKSYekw1x2X0,8mm2/
94 m 94,00
RAZEM 94,00
8.9] KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0203-01 wciggane do rur /[HTKSHekw PH90 2x1x1mm?2/
22 m 22,00
RAZEM 22,00
8.10| KNNR S5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0209-04 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych /YNnTKSYekw1x2X0,8mm2/
850 m 850,00
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RAZEM 850,00
8.11| KNNRS5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
0209-04 | uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach na
uchwytach bezsrubowych Przewéd HTKSHekw PH90
2x1x1
169 m 169,00
RAZEM 169,00
8.12 KNR 5-06 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do szt
1606-04 | samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek,
montowanych kotkami rozporowymi w betonie Gniazdo do
czuiki
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
8.13 KNR 5-06 | Instalowanie gniazd w wykonaniu zwyktym do szt
1606-04 | samoczynnych ostrzegaczy pozarowych - czujek,
montowanych kotkami rozporowymi w betonie Adapter
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
8.14| KNR 5-06 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt
1612-02 | obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych
ostrzegaczy pozarowych - czujek: optyczna czujka dymu
17 szt 17,00
RAZEM 17,00
8.15] KNR 5-06 | Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i szt
1612-07 obudowach, wraz ze sprawdzeniem, recznych ostrzegaczy
pozaru - przyciskow ROP z izolatorem zwar¢
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
8.16| KNR 5-06 | Zainstalowanie dodatkowych urzgdzen SAP na gotowym szt
1602-03 | podtozu z podtgczeniem, Sygnalizator wewnetrzny
akustyczno-optyczny alarmu pozarowego
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
8.17] KNNRS | Podtgczenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewdd szt
1203-08 | kabelkowy do 2,5 mm2
48 szt 48,00
RAZEM 48,00
8.18] KNR 5-06 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, - szt
1614-04 | kompletacja dostawy i uruchomienie
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
8.19] KNR 5-06 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, punktach szt
1614-04 | glosnikowych - kompletacja dostawy i uruchomienie
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
INSTALACJA RADIOWEZLOWA
9.1 KNR 5-06 | Instalowanie zestawow gtosnikowych szt.
0808-08
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
9.2 KNNR5 | Montaz przewodow gtosnikowych m
0206-01
246 m 246,00
RAZEM 246,00
9.3] KNR5-06 [ Przytaczenie glosnikow korc
0705-01 .
24 konc 24,00
RAZEM 24,00
9.4/ KNR 5-06 | Montaz wtykéw gtosnikowych 2-zaciskowych na szt.
0708-02 | przewodach
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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10 INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU
10.1] KNNR5 | Wykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegle m
1207-09
300 m 300,00
RAZEM 300,00
10.2] KNNR5 | Rury winidurowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach, m
0101-0602 | podtoze inne niz betonowe, Fi 22
300 m 300,00
RAZEM 300,00
10.3] KNNR5 | Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, | m
0205-01 na podtozu innym niz betonowe, przekréj do 7,5 mm2
YTDY 6x0,5mm?2
173 m 173,00
RAZEM 173,00
10.4] KNNRS5 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekroj do| m
0206-01 7,5 mm2 YTDY 6x0,5mm?2
115 m 115,00
RAZEM 115,00
10.5 KNNR5 | Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty m
0203-01 zamkniete, rury, przekroj do 7,5 mm2 YTDY 6x0,5mm2
144 m 144,00
RAZEM 144,00
10.6f KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkachina | m
0209-04 | drabinkach, na uchwytach bezsrubowych, przekréj do 7,5
mm2 YTDY 6x0,5mm2
1013 m 1 013,00
RAZEM 1 013,00
10.7] KNR5-06 | Zainstalowanie podcentrali kpl
1601-07
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10.8] KNNR5 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - ekspander szt
0406-01
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
10.9) KNNRS5 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - klawiatura szt
0406-01
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
10.100 KNNR S | Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - czujka ruchu szt
0406-01
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
10.11] KNNRS [ Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - czujka ruchu z szt
0406-01 | soczewka dalszego zasiegu
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
10.12] KNNR S | Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Sygnalizator szt
0406-01 optyczno-akustyczny
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
10.13] KNNR5 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Sygnalizator szt
0406-01 [ optyczno-akustyczny zewnetrzny
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
10.14) KNNR5 | Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Kontaktron szt
0406-01
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
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11 PRACE UZUPELNIAJACE, BADANIA | PROBY POMONTAZOWE
11.1] KNNRS5 Podtgczenie przewoddw kabelkowych o przekroju zyty do |szt.z
1203-08 | 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce vt
1777 szt.z 1777,00
yt
RAZEM 1777,00
11.2] KNNR5 | Podtgczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do 4|szt.z
1203-09 | mm2 pod zaciski lub bolce yt
362 szt.z 362,00
yt
RAZEM 362,00
11.3] KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
1301-01 niskiego napiecia ar
35 pomi 35,00
ar
RAZEM 35,00
11.4f KNNR5 | Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego |pomi
1301-02 | niskiego napiecia ar
3 pomi 3,00
ar
RAZEM 3,00
11.5 KNNR S5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) | szt.
1304-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11.6) KNNR5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (kazdy nastepny | szt.
1304-02 | pomiar)
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
11.7] KNNR5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 1-|pomi
1303-01 fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
11.8] KNNRS | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 1-|pomi
1303-02 | fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
34 pomi 34,00
ar
RAZEM 34,00
11.9) KNNRS5 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-|pomi
1303-03 | fazowy (pomiar pierwszy) ar
1 pomi 1,00
ar
RAZEM 1,00
11.10] KNNRS5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwaéd 3-|pomi
1303-04 | fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
3 pomi 3,00
ar
RAZEM 3,00
11.11] KNNRS5 Badania i pomiary skutecznosci ochrony od porazen szt.
1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11.12] KNNR5 | Badania i pomiary skutecznosci ochrony szt.
1304-06 | przeciwporazenioeej (kazdy nastepny pomiar)
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
11.13] KNNR S5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy szt.
1304-03 | pomiar)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11.14] KNNR5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy szt.
1304-04 | nastepny pomiar)
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5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
11.15] KNNR5 | Pomiar natezenia o$wietlenia prob
1305-01 .
255 prob 255,00
RAZEM 255,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:PRACE PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	46

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	69

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu
	52

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
	24

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur winidurowych RL37, RL47 i DVK50 dla układania pt
	78

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegle
	250

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów kabelkowych układanych pt
	400

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm
	250

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm
	400

	Pozycja: Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
	1,16

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - RL20
	180

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton - RL47
	70

	Pozycja: Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów
	140

	Pozycja: Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
	200

	Pozycja: Korytka o szerokości do 50 mm przykręcane do gotowych otworów
	300

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania - 50
	600

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania - 200
	280

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania - 100
	400


	Dział:TABLICE ROZDZIELCZE I APARATY
	Pozycja: Wykucie wnęk o głębok.do 1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapienne

/pod tablice rozdzielcze/
	1,2

	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
	8

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Rozdzielnica TE
	2


	Dział:UKŁADANIE PRZEWODÓW
	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - YDY 2x1,5mm2
	41

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - YDY 3x1,5mm2
	82

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 - YDY 3x2,5mm2
	130

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5 mm2 - YDY 4x1,5mm2
	52

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 12,5 mm2 - YDY 5x2,5mm2
	12

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 30 mm2 YKY 4x25mm2
	136

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDYp 2x1,5; 500 V'
	27

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp3x1,5mm/
	55

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp4x1,5mm/
	35

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDYp3x2,5mm/
	86

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YDY5x2,5mm2/
	8

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe /YKYoż 5x25mm2/
	45

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYp2x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
	190

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYp3x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
	383

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYp4x1,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
	242

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYp 5x2,5mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych
	54

	Pozycja: Przewody kabelkowe YDYp3x2,5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych
	605

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych /YKYoż5x25mm2/
	200

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YDYp2x1,5mm2/
	14

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YDYp3x1,5mm2/
	28

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YDYp4x1,5mm2/
	18

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YDY5x2,5mm2/
	4

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YDYp3x2,5mm2/
	43

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 50 mm2 wciągane do rur  /YKYoż5x25mm2/
	40


	Dział:INSTALOWANIE OSPRZĘTU
	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
	75

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym
	186

	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
	15

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	90

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe o śr. 70 mm o 3 wylotach
	96

	Pozycja: Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2
	1467

	Pozycja: Łączniki  jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	2

	Pozycja: Łącznik pt 250V/6A, podwójny
	3

	Pozycja: Łączniki schodowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
	4

	Pozycja: Przyciski "światło" podtynkowe w puszce instalacyjnej
	20

	Pozycja: Łączniki  instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe - podtynkowe
	15

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe  o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	11

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe szczelne o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	6

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe podwójne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	19

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe  komputerowe RJ45 - kat.6 z płytą czołową, kątową /tel. 081 526 68 48; 0 601 977 993 /
	4

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe DATA o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	6

	Pozycja: montaż punktów PEL
	11

	Pozycja: Osprzęt elektroinstalacyjny - ramka pęciokrotna
	2

	Pozycja: Osprzęt elektroinstalacyjny - ramka trzykrotna
	4

	Pozycja: Osprzęt elektroinstalacyjny - ramka dwukrotna
	18

	Pozycja: Osprzęt elektroinstalacyjny - ramka jednokrotna
	32


	Dział:INSTALOWANIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH
	Pozycja: Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa do 4x40 W - swietlówkowa do sufitów podwieszanych
	2
	28

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact  - swietlówkowa do sufitów podwieszanych
	13
	14

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane - plafoniera świetlówkowa, nastropowa 
	5
	11

	Pozycja: Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 2x40 W 
	14

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), świetlówkowe, 2x40 W
	2

	Pozycja: Oprawy zawieszane zwykłe, 250 W IP 54 + Siatka
	18

	Pozycja: Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych, przykręcane końcowe, pyłoodporne, z tworzyw sztucznych, do 1x40 W
	8

	Pozycja: Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana 
	3
	9

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe), 
	9
	5
	4

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe zewnętrzne
	6

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - bateryjny moduł światła awaryjnego z autotestem AW
	14


	Dział:INSTALACJA ODGROMOWA I POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE
	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem
	600

	Pozycja: Przewody LYg16 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
	110

	Pozycja: Przewody  przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku innym niż betonowy

/LgY 4mm2/
	55

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome - DFeZn o śr. 8mm
	300

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 47 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
	120

	Pozycja: Drut stalowy ocynkowany o średnicy 8mm wciągany do rur
	120

	Pozycja: Iglice typu np. SPINPOL  A1005 2 , h=3,0 montowane na dachu na podstawie betonowej
	1

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
	8

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu
	6

	Pozycja: Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu
	6

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik w obudowie
	6


	Dział:INSTALACJA CCTV
	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
	4

	Pozycja: Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - Szafa CCTV
	1

	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegle
	105

	Pozycja: Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 22
	105

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 UTP 4x2x0,5 kat. 6e
	114

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm2 UTP 4x2x0,5 kat. 6e
	76

	Pozycja: Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, UTP 4x2x0,5 kat. 6e
	105

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2 UTP 4x2x0,5 kat. 6e
	671

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - zintegrowany zewnętrzny punkt kamerowy
	8

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - wysięgnik
	8

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 5 kg - kamera kopułkowa wewnętrzna
	8


	Dział:INSTALACJA  SYGNALIZACJI POŻARU
	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegle
	150

	Pozycja: Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 22
	150

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 /YnTKSYekw1x2X0,8mm2/
	47

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 /HTKSHekw PH90 2x1x1mm2/
	11

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 /YnTKSYekw1x2X0,8mm2/
	94

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 /HTKSHekw PH90 2x1x1mm2/
	22

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /YnTKSYekw1x2X0,8mm2/
	94

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur /HTKSHekw PH90 2x1x1mm2/
	22

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych /YnTKSYekw1x2X0,8mm2/
	850

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytach bezśrubowych Przewód HTKSHekw PH90 2x1x1
	169

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie Gniazdo do czujki
	17

	Pozycja: Instalowanie gniazd w wykonaniu zwykłym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek, montowanych kołkami rozporowymi w betonie Adapter
	17

	Pozycja: Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek: optyczna czujka dymu
	17

	Pozycja: Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem, ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisków ROP z izolatorem zwarć
	5

	Pozycja: Zainstalowanie dodatkowych urządzeń SAP na gotowym podłożu z podłączeniem, Sygnalizator wewnętrzny akustyczno-optyczny alarmu pożarowego
	2

	Pozycja: Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy do 2,5 mm2
	48

	Pozycja: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, - kompletacja dostawy i uruchomienie
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych, punktach głośnikowych - kompletacja dostawy i uruchomienie
	1


	Dział:INSTALACJA RADIOWĘZŁOWA
	Pozycja: Instalowanie zestawów głośnikowych
	12

	Pozycja: Montaż przewodów głośnikowych
	246

	Pozycja: Przyłączenie głośników
	24

	Pozycja: Montaż wtyków głośnikowych 2-zaciskowych na przewodach
	12


	Dział:INSTALACJA KONTROLI DOSTĘPU
	Pozycja: Wykucie bruzd dla rur RL20 - RL28 w cegle
	300

	Pozycja: Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach, podłoże inne niż betonowe, Fi 22
	300

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm2 YTDY 6x0,5mm2
	173

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane n.t., na betonie, przekrój do 7,5 mm2 YTDY 6x0,5mm2
	115

	Pozycja: Przewody kabelkowe wciągane do rur i w kanały zamknięte, rury, przekrój do 7,5 mm2 YTDY 6x0,5mm2
	144

	Pozycja: Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach, na uchwytach bezśrubowych, przekrój do 7,5 mm2 YTDY 6x0,5mm2
	1013

	Pozycja: Zainstalowanie podcentrali
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - ekspander
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - klawiatura
	4

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - czujka ruchu
	11

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - czujka ruchu z soczewką dalszego zasięgu
	11

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Sygnalizator optyczno-akustyczny
	4

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnętrzny
	2

	Pozycja: Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg - Kontaktron
	7


	Dział:PRACE UZUPEŁNIAJĄCE, BADANIA I PRÓBY POMONTAŻOWE
	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski lub bolce
	1777

	Pozycja: Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce
	362

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	35

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
	3

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	5

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	34

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)
	3

	Pozycja: Badania i pomiary skuteczności ochrony od porażeń (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary skutecznosci ochrony przeciwporażenioeej (każdy następny pomiar)
	38

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)
	5

	Pozycja: Pomiar natężenia oświetlenia
	255





