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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy budynku hali sportowej przy budynku Zespołu Szkół w Kalinówce.
Budowę obejmuje budynek o dwóch kondygnacjach nadziemnych. Na kondygnacji parteru zaprojektowano salę gimnastyczną z 
boiskiem o wymiarach 12x24 m, magazyn na sprzęt sportowy, pokój trenera oraz szatnie i łazienki damskie i męskie. Na I piętrze 
zaprojektowano siłownię, salę do gimnastyki korekcyjnej oraz salę do rekreacji. Uzupełnienie stanowi antresola widokowa. Dostęp do 
budynku zapewniono poprzez dwa wejścia główne z poziomu terenu oraz poprzez cztery wejścia towarzyszące, z których jedno jest z 
poziomu piętra (bezpośrednie wejście z zewnątrz na antresolę). Komunikacja w budynku odbywać się będzie poprzez układ korytarzy 
oraz klatkę schodową ogólnie dostępną. Część wschodnia budynku będzie stanowiła łącznik między salą sportową a budynkiem 
dydaktycznym. Przedmiotowy budynek został zaprojektowany w zwartej bryle na rzucie prostokąta w bezpośrednim zbliżeniu do 
segmentu dobudowy Zespołu Szkół projektowanego w I etapie budowy.
Kolorystyka budynku stonowana, w gamie kolorów naturalnych materiałów budowlanych.   

1.2. Lokalizacja:
Kalinówka, Gm. Głusk, działki nr ewid. 241/3, 241/4, 241/6, obręb: 7 - Kalinówka;

1.3. Inwestor:
 Gmina Głusk
 Dominów, ul. Rynek 1
 20-388 Lublin

2.    Dane techniczne i zestawienie powierzchni:
     Budynek projektowany
 powierzchnia zabudowy:  732,56 m2
 powierzchnia użytkowa całkowita:        876,31 m2
 kubatura:                 6 937,34 m3
 wysokość 1:    10,78 m (wysokość całkowita)
 wysokość 2:    10,48 m (wysokość do kalenicy)
 wysokość 3:      9,47 m (wysokość do okapu)
 długość:    41,95 m
 szerokość 1:    22,70 m

Zaopatrzenie w media: 
Sala sportowa zasilana w wodę przez projektowane przyłącze wodociągowe dla dobudowanego segmentu szkoły, ścieki 

odprowadzone będą zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej do zbiornika bezodpływowego projektowanego dla dobudowanego 
segmentu szkoły, energia elektryczna poprzez nowe przyłącze i układ pomiarowy, wspomagana ogniwami fotowoltaicznymi, 
umieszczonymi na dachu projektowanego obiektu. Ogrzewanie i ciepła woda użytkowa w budynku będzie realizowane poprzez 
pompy ciepła  w budynku rozbudowy szkoły.
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KOSZTORYS:

ROBOTY ZIEMNE1

haRoboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych - niwelacja terenu pod

KNR-W 2-01
0114-01

1
d.1

0,800ha0,8

0,800RAZEM

m3Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie 
równinnym i nizinnym

KNR-W 2-01
0115-01

2
d.1

1 040,000m3800 * 1,3

1 040,000RAZEM

m2Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o 
gr.do 15 cm bez darni z przerzutem

KNR-W 2-01
0118-01

kalk. własna

3
d.1

800,000m2800

800,000RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 
łącznie z wykopami pod fundamenty

KNR-W 2-01
0203-04

kalk. własna

4
d.1

960,000m3800 * 1,2

960,000RAZEM

m3Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych 
głębokości do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV

KNR-W 2-01
0312-05

5
d.1

351,650m3351,65

351,650RAZEM
ROBOTY FUNDAMENTOWE2

m3Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.8 mKNR-W 2-02
0202-02

6
d.2

45,388m3(17,1 + 3,6 * 5 + 3,41 + 2,7 + 3,2 * 4 + 2,54 * 2 + 3,34 * 2 +
3,3 * 4 + 23,5 + 5,8 + 5,2) * 0,4

45,388RAZEM

m3Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 1.5 
m3 poz. sf-1

KNR-W 2-02
0204-02

7
d.2

15,552m31,2 * 1,8 * 0,6 * 12

15,552RAZEM

m3Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 1.5 
m3 poz. sf-2

KNR-W 2-02
0204-02

8
d.2

5,400m31,0 * 1,5 * 0,6 * 6

5,400RAZEM

m3Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 1.5 
m3 poz. sf-3

KNR-W 2-02
0204-02

9
d.2

2,856m31,7 * 1,4 * 0,6 * 2

2,856RAZEM

m3Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 2.5 
m3 poz. sf-4

KNR-W 2-02
0204-03

10
d.2

11,700m32,6 * 1,5 * 0,6 * 5

11,700RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
monolitycznych budowli - pręty żebrowane

KNR-W 2-02
0259-04

11
d.2

3,750t3,75

3,750RAZEM
ROBOTY MUROWE-ŚCIANY FUNDAMENTOWE3

m3Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na 
zaprawie cementowo-wapiennej

KNR-W 2-02
0101-05
analogia

12
d.3

37,188m31,0 * 0,25 * (41,55 + 22,3 * 2 + 29,2 + 2,4 * 2 + 6,6 + 4 * 3
+ 5,2 + 4,8)

37,188RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
- wyk. na zimno z grubowarstwowej emulsji asfaltowej x 2

KNR-W 2-02
0603-01

kalk. własna

13
d.3

297,500m21,0 * (41,55 + 22,3 * 2 + 29,2 + 2,4 * 2 + 6,6 + 4 * 3 + 5,2 +
4,8) * 2
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297,500RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
ekstrudowanych gr 24cm mocowanych za pmocą kleju 
poliuretanowego

KNR-W 2-02
0608-08
analogia

14
d.3

297,500m21,0 * (41,55 + 22,3 * 2 + 29,2 + 2,4 * 2 + 6,6 + 4 * 3 + 5,2 +
4,8) * 2

297,500RAZEM

m3Słupy żelbetowe-słupy ścian fundamentowych 0,3x0,5m 
poz. 1.1

KNR-W 2-02
0208-04

15
d.3

1,950m30,3 * 0,5 * 1 * 13

1,950RAZEM

m3Słupy żelbetowe-słupy ścian fundamentowych 0,3x0,4m 
poz. 1.2

KNR-W 2-02
0208-04

16
d.3

0,720m30,3 * 0,4 * 1 * 6

0,720RAZEM

m3Słupy żelbetowe-słupy ścian fundamentowych 0,3x0,38m 
poz. 1.3

KNR-W 2-02
0208-04

17
d.3

0,228m30,3 * 0,38 * 1 * 2

0,228RAZEM

m3Słupy żelbetowe-słupy ścian fundamentowych 0,3x0,3m 
poz. 1.4

KNR-W 2-02
0208-04

18
d.3

0,450m30,3 * 0,3 * 1 * 5

0,450RAZEM

m3Wieńce obwodowe poziomu +0,00KNR-W 2-02
0222-02

19
d.3

6,563m30,25 * 0,25 * 105

6,563RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
monolitycznych budowli - pręty żebrowane

KNR-W 2-02
0259-04

20
d.3

6,840t3,940 + 2,9

6,840RAZEM
ROBOTY MUROWE-ŚCIANY PARTERU I ANTRESOLI4

m2Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m 
grub. 30 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 59 cm

KNR-W 2-02
0108-01
analogia

21
d.4

1 255,500m2241 + 362 + 345 + 285 + 22,5

1 255,500RAZEM

m3Słupy żelbetowe-słupy ścian fundamentowych 0,3x0,5m 
poz. 1.1

KNR-W 2-02
0208-04

22
d.4

15,795m30,3 * 0,5 * 8,1 * 13

15,795RAZEM

m3Słupy żelbetowe-słupy ścian fundamentowych 0,3x0,4m 
poz. 1.2

KNR-W 2-02
0208-04

23
d.4

6,840m30,3 * 0,4 * 9,5 * 6

6,840RAZEM

m3Słupy żelbetowe-słupy ścian fundamentowych 0,3x0,38m 
poz. 1.3

KNR-W 2-02
0208-04

24
d.4

2,166m30,3 * 0,38 * 9,5 * 2

2,166RAZEM

m3Słupy żelbetowe-słupy ścian fundamentowych 0,3x0,3m 
poz. 1.4

KNR-W 2-02
0208-04

25
d.4

3,825m30,3 * 0,3 * 8,5 * 5

3,825RAZEM

m3Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do 
przekroju do 16 poz. 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 
1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1,16; 1.17; 1.18; 1.19

KNR-W 2-02
0210-05

26
d.4

26,200m326,2

26,200RAZEM

m3Wieńce ścian parteru poziom +3,61KNR-W 2-02
0222-05

27
d.4

7,875m30,25 * 0,3 * 105

7,875RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2198  Użytkownik: P.H.U. MS PROJEKT-usługi projektowe

- 4 -



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m3Wieńce ścian parteru poziom +7,63KNR-W 2-02

0222-05
28

d.4

13,125m30,25 * 0,5 * 105

13,125RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
monolitycznych budowli - pręty żebrowane

KNR-W 2-02
0259-04

29
d.4

8,046t8,046

8,046RAZEM

m3Wieńce ścian kolankowych strychu nieużytkowegoKNR-W 2-02
0222-05

30
d.4

3,323m30,25 * 0,3 * 44,31

3,323RAZEM

m2(z.II) Płyty żelbetowe stropów gr. 15 cm płaskieNNRNKB
202 0230a-

02

31
d.4

265,000m2265

265,000RAZEM

m2(z.II) Płyty żelbetowe stropów - dodatek za każdy 1 cm 
różnicy grubości płyty
Krotność = 5

NNRNKB
202 0230a-

05
analogia

32
d.4

265,000m2265

265,000RAZEM

m2
rzutu

Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cmKNR-W 2-02
0219-02

33
d.4

14,710m2
rzutu

14,71

14,710RAZEM

m2
rzutu

Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. 
płyty
Krotność = 5

KNR-W 2-02
0219-06

34
d.4

14,710m2
rzutu

14,71

14,710RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji 
monolitycznych budowli - pręty żebrowane

KNR-W 2-02
0259-04

35
d.4

2,500t2,5

2,500RAZEM

tWykonanie i montaż zewnętrznych schodow stalowych 
ppoż

KNR-W 2-05
0120-03
analogia

36
d.4

0,980t0,98

0,980RAZEM

tPoręcze schodów stalowychKNR-W 2-05
0120-06

37
d.4

0,250t0,25

0,250RAZEM

tPokrycie schodów z płyt ażurowych.KNR-W 2-05
0120-07

38
d.4

0,632t0,632

0,632RAZEM

kpl.Malowanie konstrukcji schodów farbą ogniochronną do 
stopnia REI120

KNR-W 2-02
1518-05
analogia

39
d.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM
KONSTRUKCJA DACHU WRAZ Z POKRYCIEM5

m2(z.II) dachy z wiązarów klejonych o rozpiętości ponad 18m. 
Dźwigar dwutrapezowy drewniany klejony o rozpiętości w 
osiach 22,0m 5szt. Wiązary usztywnione ściągami 
stalowymi

NNRNKB
202 0415-06
kalk. własna

40
d.5

670,000m2670

670,000RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2198  Użytkownik: P.H.U. MS PROJEKT-usługi projektowe

- 5 -



Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
tKonstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu 

do 5 kg-Wykonanie siodeł dla dzwigarów dachowych
KNR 2-05
0208-01

41
d.5

0,165t0,165

0,165RAZEM

m3
drew

.

Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. 
drewna do 180 cm2 z drewna klejonego

KNR-W 2-02
0406-05

kalk. własna

42
d.5

13,789m3
drew

.

0,14 * 0,3 * (28,56 - 0,24 * 5) * 12

13,789RAZEM

m3Wiatrownice - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy 
nasyconej

KNR-W 2-02
0409-06

43
d.5

4,120m34,12

4,120RAZEM

tMontaż konstrukcji uzupełniajacych o masie elem.do 80 kg 
z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę

KNR-W 2-05
1005-01

44
d.5

0,023t0,023

0,023RAZEM

m2Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z 
płyt warstwowych (blacha trapezowa + folia paroizolacyjne 
+ wełna mineralna + filia wiatroizolacyjna + pokrycie) 
montowana metodą tradycyjną

KNR-W 2-05
1004-01

kalk. własna

45
d.5

670,000m2670

670,000RAZEM

mRynny dachowe z z blachy powlekanej - półokrągłe o śr. 
180 mm

KNR-W 2-02
0524-02

46
d.5

62,200m62,2

62,200RAZEM

mRury spustowe z blachy stalowej powlekanej okrągłe o śr. 
150 mm

KNR-W 2-02
0531-04

47
d.5

70,500m9,5 * 6 + 3 * 4,5

70,500RAZEM
ŚCIANKI DZIAŁOWE I POSADZKI6

m2Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 
12 cm

KNR-W 2-02
0127-03
analogia

48
d.6

183,220m2183,22

183,220RAZEM

m3Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie 
mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym

KNR-W 2-02
1103-01

49
d.6

200,400m3668 * 0,3

200,400RAZEM

m3Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. 
publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu 
gruntowym

KNR-W 2-02
1101-03

50
d.6

66,800m3668 * 0,1

66,800RAZEM

m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej gr.0,4 mm - poziome 
podposadzkowe

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

51
d.6

668,000m2668

668,000RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 
25

KNR-W 2-02
0608-03
analogia

52
d.6

668,000m2668

668,000RAZEM

m2Płyta żelbetowa gr. 15 cmKNR-W 2-02
1101-03

kalk. własna

53
d.6

668,000m2668

668,000RAZEM
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m2Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 

polietylenowej szerokiej gr.0,3 mm - poziome 
podposadzkowe

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

54
d.6

668,000m2668

668,000RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 
20

KNR-W 2-02
0608-03
analogia

55
d.6

668,000m2668

668,000RAZEM

m2Warstwy wyrównawcze pod posadzki zatarte na gładkoKNR-W 2-02
1104-02
analogia

56
d.6

668,000m2668

668,000RAZEM

m2Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni 
sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane 
metodą regularną

KNR-W 2-02
1109-05

57
d.6

419,940m2211,63 + 208,31

419,940RAZEM

m2Wykonanie podłoża sprężystego pod podłogę sali 
gimnastycznej wraz z mechanicznym nawiewem powietrza 
pod konstrukcję podłogi.

KNR-W 2-02
1121-04
analogia

58
d.6

456,370m2456,37

456,370RAZEM

m2Dostawa i montaż podłogi sportowej z tworzyw sztucznych
kalk. własna

59
d.6

456,370m2456,37

456,370RAZEM
MONTAŻ DRZWI ORAZ OKIEN7

m2Montaż okien uchylnych dwudzielnych z PCV z obróbką 
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 4,4x2,10

KNR 0-19
1023-11

60
d.7

58,080m24,4 * 2,2 * 6

58,080RAZEM

m2Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką 
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2

KNR 0-19
1023-11

61
d.7

48,400m24,4 * 1,1 * (6 + 2 + 2)

48,400RAZEM

m2Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia 
o pow. ponad 2.5 m2

KNR 0-19
1023-11

62
d.7

27,720m20,9 * 2,8 * (6 + 3 + 2)

27,720RAZEM

m2Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 
m2 0,9x1,8

KNR 0-19
1023-06

63
d.7

19,440m20,9 * 1,8 * 12

19,440RAZEM

m2Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych 
jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 
1.5 m2 okna 2,9x1,0

KNR 0-19
1023-07

64
d.7

5,800m22,9 * 1,0 * 2

5,800RAZEM

m2Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia 180x210-4szt.KNR 0-19
1023-12

65
d.7

15,120m21,8 * 2,1 * 4

15,120RAZEM

szt.Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do
lokalu fabrycznie wykończone systemowe.

KNR-W 2-02
1025-01

66
d.7

15,000szt.15

15,000RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne 
jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 90x200-15szt

KNR-W 2-02
1022-01

67
d.7

27,000m20,9 * 2 * 15
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Obmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
27,000RAZEM

m2Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI30 wraz z 
ościeżnicami komplet.

KNR 0-19
1024-08
analogia

68
d.7

17,020m21,85 * 2,3 * 4

17,020RAZEM

m2Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wraz z 
ościeżnicami komplet.

KNR 0-19
1024-06
analogia

69
d.7

7,560m20,9 * 2,1 * 4

7,560RAZEM

m2Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie
Krotność = 4

KNR 0-19
1024-11

70
d.7

7,560m2(3,5 * 2,7) - (0,9 * 2,1)

7,560RAZEM

m2Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych 
na budowie zewnętrznych wraz z ościeżnicami komplet.

KNR 0-19
1024-08
analogia

71
d.7

7,245m21,85 * 2,3 * 1 + 1,3 * 2,3

7,245RAZEM

m2Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych pełnych 
zewnętrznych wraz z ościeżnicami komplet.

KNR 0-19
1024-08

72
d.7

13,500m22,7 * 2,5 * 2

13,500RAZEM

m2Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie 
montaż przeszklenia zewnętrznego w systemie ciepłego 
aluminium łącznika sali gimnastycznej-fasada

KNR 0-19
1024-10

73
d.7

63,900m231,6 + 32,3

63,900RAZEM

mBalustrady schodowe z rur i prętów ze stali polerowanej. 
Montaż na klatce schodowej, antresoli oraz strefy 
wejściowe wraz z pochwytami przy pochylni dla 
niepełnosprawnych.

KNKRB 2
1201-01

74
d.7

87,160m87,16

87,160RAZEM
ROBOTY TYNKARSKIE WEWNĘTRZNE8

m2Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane mechanicznie na 
ścianach i słupach

KNR-W 2-02
0801-01

kalk. własna

75
d.8

1 132,310m21132,31

1 132,310RAZEM

m2Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane mechanicznie na 
stropach i podciągach

KNR-W 2-02
0801-03

kalk. własna

76
d.8

421,200m2421,2

421,200RAZEM

m2Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na 
ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z 
kształtowników CD i Ud

KNR-W 2-02
2005-01

77
d.8

210,000m2210

210,000RAZEM

m2Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 
40x40 cm na zaprawie klejowej

KNR-W 2-02
0840-07

78
d.8

329,550m2329,55

329,550RAZEM
ROBOTY DOCIEPLENIOWE9

m2Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem 
styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki, 
mozaika

KNR-W 2-02
2601-01

79
d.9

1 240,000m21240

1 240,000RAZEM
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ROBOTY MALARSKIE10

m2Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni 
wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem ściany 
oraz strop

KNR-W 2-02
1510-01

80
d.10

1 577,310m21132,31 + 445

1 577,310RAZEM

m2Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych wraz ze szpachlowaniem - podłoży 
gipsowych z gruntowaniem sufit podwieszany

KNR-W 2-02
1510-03

81
d.10

210,000m2210

210,000RAZEM

m2Lakierowanie ścian od wewnątrz pomieszczeń do 
wysokości okien, ścian szczytowych oraz ścian na 
antresoli na całej wysokości - dwie warstwy lakieru 
bezbarwnego.
Krotność = 2

KNR-W 2-02
1510-03

82
d.10

1 062,500m21062,5

1 062,500RAZEM

m2Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonowąKNR-W 2-02
1519-02

83
d.10

1 240,000m21240

1 240,000RAZEM
WYKONANIE OPASKI ODWADNIAJĄCEJ ORAZ UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ
BUDYNKU

11

m3Ręczne formowanie nasypów z ziemi przemieszczanej 
spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr. III-IV) formowanie 
terenu wokół sali zgodnie z projektem zagospodarowania 
terenu

KNR-W 2-01
0309-05
analogia

84
d.11

85,000m385

85,000RAZEM

m2Koryta wykonywane mechanicznie gł. 61 cm w gruncie kat. 
II-VI place manewrowe i droga ppoż.

KNNR 6
0101-03

z.o.2.7. 9902
-01

85
d.11

837,450m2837,45

837,450RAZEM

m2Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

KNR 2-31
0105-07
analogia

86
d.11

837,450m2837,45

837,450RAZEM

m2Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem 
mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy 
po zagęszczeniu

KNR 2-31
0105-08

87
d.11

837,450m2837,45

837,450RAZEM

mObrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-ciągi 
piesze oraz opaska odwadniająca

KNR 2-31
0407-01

88
d.11

129,220m129,22

129,220RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporem - place 
manewrowe i droga ppoż.

KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13.
9902-01

89
d.11

41,304m3206,52 * 0,2

41,304RAZEM

m2Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem 
ręcznym pod krawężnik - 3 cm grubości warstwy po 
zagęszczeniu place manewrowe i droga ppoż.

KNR 2-31
0105-05
z.o.2.13.
9902-01

90
d.11

61,956m2206,52 * 0,3

61,956RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mKrawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej place manewrowe i droga ppoż.
KNKRB 6
0402-04

91
d.11

206,520m206,52

206,520RAZEM

m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 
układana mechanicznie na podsypce cementowo-
piaskowej

KNR AT-03
0304-03

92
d.11

837,450m2837,45

837,450RAZEM

m2Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm 
układana mechanicznie na podsypce piaskowej opaska 
odwadniająca.

KNR AT-03
0304-01

93
d.11

217,850m2217,85

217,850RAZEM

m2Koryta wykonywane mechanicznie gł. 31 cm w gruncie kat. 
II-VI na całej szerokości zatoki - obok czynnego pasa 
jezdni (26-75 poj) zatoka parkingowa dla autobusu-chodnik

KNNR 6
0101-03

z.o.2.7. 9902
-01

94
d.11

39,800m239,8

39,800RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31 - podbudowa o 
grubości po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na 
godzinę zatoka parkingowa dla autobusu-chodnik

KNR 2-31
0114-01
z.o.2.13.
9902-01

95
d.11

39,800m239,80

39,800RAZEM

m2Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem 
ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 26-75 
pojazdów na godzinę zatoka parkingowa dla autobusu-
chodnik

KNR 2-31
0105-05
z.o.2.13.
9902-01

96
d.11

39,800m239,80

39,800RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na 
godzinę zatoka parkingowa dla autobusu-chodnik

KNR 2-31
0511-03
z.o.2.13.
9902-01

97
d.11

39,800m239,80

39,800RAZEM

mObrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową z wykonaniem podsypki cem-
piaskowej 1:4 gr. 5cm zatoka parkingowa dla autobusu-
chodnik

KNK 2-06
0405-04

98
d.11

31,600m31,6

31,600RAZEM

mPrzebudowa ogrodzenie w obrębie zatoki
kalk. własna

99
d.11

34,000m34,0

34,000RAZEM

haRoboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach 
ziemnych zatoka parkingowa dla autobusu

KNR 2-01
0121-02

100
d.11

96,800ha96,80

96,800RAZEM

m3Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o
poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km 
zatoka parkingowa dla autobusu

KNR 2-01
0201-05
0214-03

101
d.11

96,800m396,80

96,800RAZEM

m2Koryta wykonywane mechanicznie gł. 61 cm w gruncie kat. 
II-VI na całej szerokości zatoki - obok czynnego pasa 
jezdni (26-75 poj) zatoka parkingowa dla autobusu

KNNR 6
0101-03

z.o.2.7. 9902
-01

102
d.11

96,800m296,80

96,800RAZEM
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RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
m2Wykonanie warstwy podłoża z gruntu stabilizowanego 

cementem o RM=2,5 MPa, 26-75 pojazdów na godzinę 
zatoka parkingowa dla autobusu

KNR 2-31
0113-01
z.o.2.13.
9902-01

103
d.11

96,800m296,80

96,800RAZEM

m2Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31 - warstwa dolna 
o grubości po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na 
godzinę zatoka parkingowa dla autobusu

KNR 2-31
0114-01
z.o.2.13.
9902-01

104
d.11

96,800m296,80

96,800RAZEM

m3Podbudowa z betonu warstwa górna gr. 20cm z betonu 
C16/20 zatoka parkingowa dla autobusu

KNKRB 6
0104-01

105
d.11

96,800m396,80

96,800RAZEM

m2Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem 
ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 26-75 
pojazdów na godzinę zatoka parkingowa dla autobusu

KNR 2-31
0105-05
z.o.2.13.
9902-01

106
d.11

96,800m296,80

96,800RAZEM

m2Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na 
godzinę zatoka parkingowa dla autobusu

KNR 2-31
0511-03
z.o.2.13.
9902-01

107
d.11

96,800m296,80

96,800RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów 
na godzinę zatoka parkingowa dla autobusu

KNR 2-31
0402-04
z.o.2.13.
9902-01

108
d.11

15,660m378,30 * 0,2

15,660RAZEM

m2Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem 
ręcznym pod krawężnik - 3 cm grubości warstwy po 
zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę zatoka 
parkingowa dla autobusu

KNR 2-31
0105-05
z.o.2.13.
9902-01

109
d.11

23,490m278,30 * 0,3

23,490RAZEM

mKrawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej zatoka parkingowa dla autobusu

KNKRB 6
0402-04

110
d.11

78,300m78,30

78,300RAZEM

mUzupełnienie szczeliny masą bitumiczną zalewową na 
gorąco zatoka parkingowa dla autobusu

KNR 0-32
0634-04
analogia

111
d.11

78,300m78,30

78,300RAZEM

m3Wykonanie podestów, schodów zewnętrznych, podjazdu 
dla niepełnosprawnych, żelbetowych na gotowym podłożu

NNRNKB
202 0230c-

01

112
d.11

8,360m38,36

8,360RAZEM

m2Okładziny schodów, podestów, oraz pochylni dla 
niepełnosprawnych wraz z cokolikami na podbudowie 
betonowej z płyt granitowych grubości min. 3cm o fakturze 
chropowatej lub szorstkiej. 

KNR 13-12
1003-03

113
d.11

49,540m249,54

49,540RAZEM
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URZĄDZENIA SPORTOWE I MAŁA ARCHITEKTURA12

kpl.Dostawa wyposażenia sali gimnastycznej: tablica do 
koszykówki ze szkła akrylowego ( 2
szt.); obręcze z siatką (2szt.); słupki aluminiowe do gry w 
siatkówkę ( 2 szt.); tuleja mocują-
ca słupek (2 szt.); siatka do gry w siatkówkę (2 szt.); 
konstrukcja wsporcza tablicy do koszykówki
stalowa składana (2 kpl.); siatka ochronna i odgradzająca 
19,0m ( 1 szt.); element
mocujący siatkę grodzącą (4 szt.); drabinki gimnastyczna 
podwójna wysoka ( 10 szt.); drabinki
gimnastyczna podwójna niska ( 10 szt.);składane trybuny 
na min. 90 osób.

kalk. własna
114

d.12

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Dostawa i montaż elementów małej architektury w skład 
których wchodzą: ŁAWKA (6
szt.) ; STOJAK NA ROWERY CZTEROSTANOWISKOWY 
DO WKOPANIA (6szt.), KOSZ
NA ŚMIECI STALOWY(6 szt.);

kalk. własna
115

d.12

1,000kpl.1

1,000RAZEM

kpl.Demontaż i przeniesienie istniejącego placu zabaw wraz z 
istniejącymi zabawkami, ogrodzeniem oraz utwardzeniem 
terenu.

kalk. własna
116

d.12

1,000kpl.1

1,000RAZEM
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Obmiar
	Dział:ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod
	0,8

	Pozycja: Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym
	800 * 1,3

	Pozycja: Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr.do 15 cm bez darni z przerzutem
	800

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km łącznie z wykopami pod fundamenty
	800 * 1,2

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
	351,65


	Dział:ROBOTY FUNDAMENTOWE
	Pozycja: Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szer. do 0.8 m
	(17,1 + 3,6 * 5 + 3,41 + 2,7 + 3,2 * 4 + 2,54 * 2 + 3,34 * 2 + 3,3 * 4 + 23,5 + 5,8 + 5,2) * 0,4

	Pozycja: Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 1.5 m3 poz. sf-1
	1,2 * 1,8 * 0,6 * 12

	Pozycja: Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 1.5 m3 poz. sf-2
	1,0 * 1,5 * 0,6 * 6

	Pozycja: Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 1.5 m3 poz. sf-3
	1,7 * 1,4 * 0,6 * 2

	Pozycja: Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o obj. do 2.5 m3 poz. sf-4
	2,6 * 1,5 * 0,6 * 5

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
	3,75


	Dział:ROBOTY MUROWE-ŚCIANY FUNDAMENTOWE
	Pozycja: Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
	1,0 * 0,25 * (41,55 + 22,3 * 2 + 29,2 + 2,4 * 2 + 6,6 + 4 * 3 + 5,2 + 4,8)

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z grubowarstwowej emulsji asfaltowej x 2
	1,0 * (41,55 + 22,3 * 2 + 29,2 + 2,4 * 2 + 6,6 + 4 * 3 + 5,2 + 4,8) * 2

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych ekstrudowanych gr 24cm mocowanych za pmocą kleju poliuretanowego
	1,0 * (41,55 + 22,3 * 2 + 29,2 + 2,4 * 2 + 6,6 + 4 * 3 + 5,2 + 4,8) * 2

	Pozycja: Słupy żelbetowe-słupy ścian fundamentowych 0,3x0,5m poz. 1.1
	0,3 * 0,5 * 1 * 13

	Pozycja: Słupy żelbetowe-słupy ścian fundamentowych 0,3x0,4m poz. 1.2
	0,3 * 0,4 * 1 * 6

	Pozycja: Słupy żelbetowe-słupy ścian fundamentowych 0,3x0,38m poz. 1.3
	0,3 * 0,38 * 1 * 2

	Pozycja: Słupy żelbetowe-słupy ścian fundamentowych 0,3x0,3m poz. 1.4
	0,3 * 0,3 * 1 * 5

	Pozycja: Wieńce obwodowe poziomu +0,00
	0,25 * 0,25 * 105

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
	3,940 + 2,9


	Dział:ROBOTY MUROWE-ŚCIANY PARTERU I ANTRESOLI
	Pozycja: Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4.5m grub. 30 cm z bloczków betonu komórkowego dł. 59 cm
	241 + 362 + 345 + 285 + 22,5

	Pozycja: Słupy żelbetowe-słupy ścian fundamentowych 0,3x0,5m poz. 1.1
	0,3 * 0,5 * 8,1 * 13

	Pozycja: Słupy żelbetowe-słupy ścian fundamentowych 0,3x0,4m poz. 1.2
	0,3 * 0,4 * 9,5 * 6

	Pozycja: Słupy żelbetowe-słupy ścian fundamentowych 0,3x0,38m poz. 1.3
	0,3 * 0,38 * 9,5 * 2

	Pozycja: Słupy żelbetowe-słupy ścian fundamentowych 0,3x0,3m poz. 1.4
	0,3 * 0,3 * 8,5 * 5

	Pozycja: Belki i podciągi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 poz. 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1,16; 1.17; 1.18; 1.19
	26,2

	Pozycja: Wieńce ścian parteru poziom +3,61
	0,25 * 0,3 * 105

	Pozycja: Wieńce ścian parteru poziom +7,63
	0,25 * 0,5 * 105

	Pozycja: Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane
	8,046
	2,5

	Pozycja: Wieńce ścian kolankowych strychu nieużytkowego
	0,25 * 0,3 * 44,31

	Pozycja: (z.II) Płyty żelbetowe stropów gr. 15 cm płaskie
	265

	Pozycja: (z.II) Płyty żelbetowe stropów - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty

Krotność = 5
	265

	Pozycja: Schody żelbetowe proste na płycie grub. 8 cm
	14,71

	Pozycja: Schody żelbetowe- dodatek za każdy 1 cm różnicy grub. płyty

Krotność = 5
	14,71

	Pozycja: Wykonanie i montaż zewnętrznych schodow stalowych ppoż
	0,98

	Pozycja: Poręcze schodów stalowych
	0,25

	Pozycja: Pokrycie schodów z płyt ażurowych.
	0,632

	Pozycja: Malowanie konstrukcji schodów farbą ogniochronną do stopnia REI120
	1


	Dział:KONSTRUKCJA DACHU WRAZ Z POKRYCIEM
	Pozycja: (z.II) dachy z wiązarów klejonych o rozpiętości ponad 18m. Dźwigar dwutrapezowy drewniany klejony o rozpiętości w osiach 22,0m 5szt. Wiązary usztywnione ściągami stalowymi
	670

	Pozycja: Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg-Wykonanie siodeł dla dzwigarów dachowych
	0,165

	Pozycja: Ramy górne i płatwie dł. ponad 3 m - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z drewna klejonego
	0,14 * 0,3 * (28,56 - 0,24 * 5) * 12

	Pozycja: Wiatrownice - przekrój poprz. drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	4,12

	Pozycja: Montaż konstrukcji uzupełniajacych o masie elem.do 80 kg z profili walcowanych na gorąco pod lekką obudowę
	0,023

	Pozycja: Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z płyt warstwowych (blacha trapezowa + folia paroizolacyjne + wełna mineralna + filia wiatroizolacyjna + pokrycie) montowana metodą tradycyjną
	670

	Pozycja: Rynny dachowe z z blachy powlekanej - półokrągłe o śr. 180 mm
	62,2

	Pozycja: Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej okrągłe o śr. 150 mm
	9,5 * 6 + 3 * 4,5


	Dział:ŚCIANKI DZIAŁOWE I POSADZKI
	Pozycja: Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 12 cm
	183,22

	Pozycja: Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym
	668 * 0,3

	Pozycja: Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej przy zast. pompy do betonu na podłożu gruntowym
	668 * 0,1

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr.0,4 mm - poziome podposadzkowe
	668

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 25
	668

	Pozycja: Płyta żelbetowa gr. 15 cm
	668

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej gr.0,3 mm - poziome podposadzkowe
	668

	Pozycja: Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 20
	668

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze pod posadzki zatarte na gładko
	668

	Pozycja: Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną
	211,63 + 208,31

	Pozycja: Wykonanie podłoża sprężystego pod podłogę sali gimnastycznej wraz z mechanicznym nawiewem powietrza pod konstrukcję podłogi.
	456,37

	Pozycja: Dostawa i montaż podłogi sportowej z tworzyw sztucznych
	456,37


	Dział:MONTAŻ DRZWI ORAZ OKIEN
	Pozycja: Montaż okien uchylnych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2  4,4x2,10
	4,4 * 2,2 * 6

	Pozycja: Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
	4,4 * 1,1 * (6 + 2 + 2)

	Pozycja: Montaż okien jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
	0,9 * 2,8 * (6 + 3 + 2)

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 0,9x1,8
	0,9 * 1,8 * 12

	Pozycja: Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 okna 2,9x1,0
	2,9 * 1,0 * 2

	Pozycja: Montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia 180x210-4szt.
	1,8 * 2,1 * 4

	Pozycja: Ościeżnice dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu fabrycznie wykończone systemowe.
	15

	Pozycja: Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 90x200-15szt
	0,9 * 2 * 15

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI30 wraz z ościeżnicami komplet.
	1,85 * 2,3 * 4

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych wraz z ościeżnicami komplet.
	0,9 * 2,1 * 4

	Pozycja: Montaż witryn aluminiowych oszklonych na budowie

Krotność = 4
	(3,5 * 2,7) - (0,9 * 2,1)

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie zewnętrznych wraz z ościeżnicami komplet.
	1,85 * 2,3 * 1 + 1,3 * 2,3

	Pozycja: Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych pełnych zewnętrznych wraz z ościeżnicami komplet.
	2,7 * 2,5 * 2

	Pozycja: Montaż ścianek aluminiowych oszklonych na budowie montaż przeszklenia zewnętrznego w systemie ciepłego aluminium łącznika sali gimnastycznej-fasada
	31,6 + 32,3

	Pozycja: Balustrady schodowe z rur i prętów ze stali polerowanej. Montaż na klatce schodowej, antresoli oraz strefy wejściowe wraz z pochwytami przy pochylni dla niepełnosprawnych.
	87,16


	Dział:ROBOTY TYNKARSKIE WEWNĘTRZNE
	Pozycja: Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach
	1132,31

	Pozycja: Tynki wewn. zwykłe kat.II wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach
	421,2

	Pozycja: Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud
	210

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej
	329,55


	Dział:ROBOTY DOCIEPLENIOWE
	Pozycja: Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki, mozaika
	1240


	Dział:ROBOTY MALARSKIE
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich z gruntowaniem ściany oraz strop
	1132,31 + 445

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych wraz ze szpachlowaniem - podłoży gipsowych z gruntowaniem sufit podwieszany
	210

	Pozycja: Lakierowanie ścian od wewnątrz pomieszczeń do wysokości okien, ścian szczytowych oraz ścian na antresoli na całej wysokości - dwie warstwy lakieru bezbarwnego.

Krotność = 2
	1062,5

	Pozycja: Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową
	1240


	Dział:WYKONANIE OPASKI ODWADNIAJĄCEJ ORAZ UTWARDZENIE TERENU WOKÓŁ BUDYNKU
	Pozycja: Ręczne formowanie nasypów z ziemi przemieszczanej spycharkami lub zgarniarkami (kat.gr. III-IV) formowanie terenu wokół sali zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
	85

	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 61 cm w gruncie kat. II-VI place manewrowe i droga ppoż.
	837,45

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	837,45

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu
	837,45

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową-ciągi piesze oraz opaska odwadniająca
	129,22

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem - place manewrowe i droga ppoż.
	206,52 * 0,2

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem ręcznym pod krawężnik - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu place manewrowe i droga ppoż.
	206,52 * 0,3

	Pozycja: Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej place manewrowe i droga ppoż.
	206,52

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
	837,45

	Pozycja: Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana mechanicznie na podsypce piaskowej opaska odwadniająca.
	217,85

	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 31 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zatoki - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) zatoka parkingowa dla autobusu-chodnik
	39,8

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31 - podbudowa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę zatoka parkingowa dla autobusu-chodnik
	39,80

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę zatoka parkingowa dla autobusu-chodnik
	39,80

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę zatoka parkingowa dla autobusu-chodnik
	39,80

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową z wykonaniem podsypki cem-piaskowej 1:4 gr. 5cm zatoka parkingowa dla autobusu-chodnik
	31,6

	Pozycja: Przebudowa ogrodzenie w obrębie zatoki
	34,0

	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych zatoka parkingowa dla autobusu
	96,80

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km zatoka parkingowa dla autobusu
	96,80

	Pozycja: Koryta wykonywane mechanicznie gł. 61 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości zatoki - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) zatoka parkingowa dla autobusu
	96,80

	Pozycja: Wykonanie warstwy podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o RM=2,5 MPa, 26-75 pojazdów na godzinę zatoka parkingowa dla autobusu
	96,80

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31 - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 26-75 pojazdów na godzinę zatoka parkingowa dla autobusu
	96,80

	Pozycja: Podbudowa z betonu warstwa górna gr. 20cm z betonu C16/20 zatoka parkingowa dla autobusu
	96,80

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę zatoka parkingowa dla autobusu
	96,80

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę zatoka parkingowa dla autobusu
	96,80

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem 26-75 pojazdów na godzinę zatoka parkingowa dla autobusu
	78,30 * 0,2

	Pozycja: Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 z zagęszczeniem ręcznym pod krawężnik - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 26-75 pojazdów na godzinę zatoka parkingowa dla autobusu
	78,30 * 0,3

	Pozycja: Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej zatoka parkingowa dla autobusu
	78,30

	Pozycja: Uzupełnienie szczeliny masą bitumiczną zalewową na gorąco zatoka parkingowa dla autobusu
	78,30

	Pozycja: Wykonanie podestów, schodów zewnętrznych, podjazdu dla niepełnosprawnych, żelbetowych na gotowym podłożu
	8,36

	Pozycja: Okładziny schodów, podestów, oraz pochylni dla niepełnosprawnych wraz z cokolikami na podbudowie betonowej z płyt granitowych grubości min. 3cm o fakturze chropowatej lub szorstkiej.  
	49,54


	Dział:URZĄDZENIA SPORTOWE I MAŁA ARCHITEKTURA
	Pozycja: Dostawa wyposażenia sali gimnastycznej: tablica do koszykówki ze szkła akrylowego ( 2

szt.); obręcze z siatką (2szt.); słupki aluminiowe do gry w siatkówkę ( 2 szt.); tuleja mocują-

ca słupek (2 szt.); siatka do gry w siatkówkę (2 szt.); konstrukcja wsporcza tablicy do koszykówki

stalowa składana (2 kpl.); siatka ochronna i odgradzająca 19,0m ( 1 szt.); element

mocujący siatkę grodzącą (4 szt.); drabinki gimnastyczna podwójna wysoka ( 10 szt.); drabinki

gimnastyczna podwójna niska ( 10 szt.);składane trybuny na min. 90 osób.
	1

	Pozycja: Dostawa i montaż elementów małej architektury w skład których wchodzą: ŁAWKA (6

szt.) ; STOJAK NA ROWERY CZTEROSTANOWISKOWY DO WKOPANIA (6szt.), KOSZ

NA ŚMIECI STALOWY(6 szt.);
	1

	Pozycja: Demontaż i przeniesienie istniejącego placu zabaw wraz z istniejącymi zabawkami, ogrodzeniem oraz utwardzeniem terenu.
	1





