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OPIS TECHNICZNY

USTALENIA OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest montaz ogniw fotowoltaicznych o tgcznej mocy 40 kW na

wykorzystanie energii na potrzeby opracowywanego obiektu Zespotu Szkét.

Lokalizacja

Kalindwka, Gm. Gtusk,
dziatki nr ewid. 239/2, 240, 241/3, 241/4, 241/6,
obreb: 7 — Kalindwka;

Inwestor

Gmina Gtusk
Domindw, ul. Rynek 1
20-388 Lublin

. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie inwestora;
— Projekt architektoniczno-budowlany
— Wytyczne projektowania wykonywanych instalacji;

— Przepisy prawa budowlanego i obowigzujgce normy budowlane

ZAKRES OPRACOWANIA

— Opis instalacji fotowoltaicznej;
— Usytuowanie modutéw PV;

— Schemat blokowy instalacji

OPIS INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Instalacja fotowoltaiczna projektowana jest dla budynku uzytecznosci publicznej -
Zespotu Szkoét w Kalinbwcee. Podstawowe zasilenie budynku stanowi istniejgce przytgcze

energetyczne, za$ instalacja fotowoltaiczna stanowi zasilenie wspomagajace.

Moc instalacji wynosi 40 kW, co zapewnione jest przez 160 modutéw PV o jednostkowej
mocy 250 W, umiejscowionych na dachu projektowanej rozbudowy i nadbudowy budynku

Zespotu Szkot.



Montaz paneli oraz ich konstrukcja wsporcza powinna by¢ zgodna z zatozeniami

systemowymi i zaleceniami producenta.

. USYTUOWANIE MODULOW PV

Moduty paneli fotowoltaicznych usytuowane sg na dwoch potaciach dachowych segmentu
dobudowy oraz na potudniowej potaci segmentu nadbudowanego. Usytuowanie modutéw

przedstawione jest na ponizszych rysunkach.

a) segment nadbudowy

b) segment dobudowy
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