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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1 D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  [km
d.1.1|0119-03 ninnym
1.68 km 1.680
RAZEM 1.680
1.2 D 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu i darniny. Materialy przekaza¢ Zamawiajagcemu.
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomocag m?2
d.1.2|0113-01 spycharek
6371 m2 6371.000
RAZEM 6371.000
1.3 D 01.02.04. Rozbiorka elementéw drég. Materialy przekaza¢ Zamawiajacemu.
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
3|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wy-  |m?2
d.1.3|0805-04 petnionych zaprawg cementowg z wywiezieniem
6*50 m2 300.000
RAZEM 300.000
4/KNNR 6 Frezowanie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie -  |m2
d.1.3|0802-04 grubo$¢ warstwy 5 cm wraz z wywiezieniem
Krotno$¢ = 1.1
585*3.5 m2 2047.500
RAZEM 2047.500
5/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m?2
d.1.3/0803-06 Krotnos¢ = 1.1
11*7 m2 77.000
RAZEM 77.000
6/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie- grubos¢ warstwy 15 |m?2
d.1.3|0801-02 cm wraz z wywiezieniem
Krotnos¢ = 1.33
585*3.5 m?2 2047.500
RAZEM 2047.500
7|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.3/0806-08
7*2*6 m 84.000
RAZEM 84.000
8/KNNR 6 Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z  |m
d.1.3|0806-02 wywiezieniem
9*7 m 63.000
RAZEM 63.000
9|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.3|0816-01
8 m 8.000
RAZEM 8.000
10|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z wywiezieniem szt.
d.1.3/0808-08
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub drogowskazéw wraz z wywiezieniem |szt.
d.1.3|0702-08
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
1.4 D 01.03.04 Zabezpieczenie kablowych linii telekomunikacyjnych przy przebudowie drég.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
12{KNR 5-02 Wykonanie przepustéw rurg dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wyko- |m
d.1.4{0201-03 pem otwartym w gruncie kat. lll
8 m 8.000
RAZEM 8.000
1.5 D 01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowie drég.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.5/1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
14|KNR 2-31 Regulacja pionowa hydrantu szt.
d.1.5/1406-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig aluminio- [kpl.
d.1.5{1101-01 w3 0 $r.50 mm
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
2 D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
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21 D 02.01.01. Wykonanie wykopow.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
16/|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m?3
d.2.1|0201-06 gr.kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
1707.9 m3 1707.900
RAZEM 1707.900
17|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m?3
d.2.1|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
1707.9 m3 1707.900
RAZEM 1707.900
2.2 D 02.03.01. Wykonanie nasypow.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
18|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m?3
d.2.2|0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 to$¢ 5 km
873.8 m3 873.800
RAZEM 873.800
19|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. |m?3
d.2.2|0407-01 I-11
873.8 m3 873.800
RAZEM 873.800
20|KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-11 m?3
d.2.2/0409-03
873.8 m3 873.800
RAZEM 873.800
3 D 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
341 D 03.01.03. Przepusty pod korong drogi.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
21|KNR 2-31 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa m?3
d.3.1/0605-02
0.8*9*0.4 m3 2.880
RAZEM 2.880
22|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 60 cm Sciank.
d.3.1/0605-05
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootwo- |m
d.3.1|0601-01 rowych z rur o $r. 60 cm
9 m 9.000
RAZEM 9.000
24|KNR 2-31 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa m?3
d.3.1/0605-02
0.5*2*0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
25|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami -Scianki wlotu m3
d.3.1/0605-02
0.25*0.5*1*2+0.25*2*1.9 m3 1.200
RAZEM 1.200
26|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni elemen- |szt.
d.3.1|1216-03 tu ponad 1 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.3.1/0605-03
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootwo- |m
d.3.1|0601-01 rowych z rur o $r. 40 cm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
29(KNNR 1 Umocnienie skarp azutowymi betonowymi 40x60 na podsypce piaskowej m?2
d.3.1|0512-01
2 m? 2.000
RAZEM 2.000
3.2 D 03.02.01a. kanalizacja deszczowa.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
30|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2|0408-02
2.5"6 m 15.000
RAZEM 15.000
31/KNNR 6 Krawezniki betonowe odwadniajgce m
d.3.2/0403-03
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6 m 6.000
RAZEM 6.000
4 D 04.00.00. PODBUDOWY
41 D 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
32|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [l-  |m?2
d.4.1|0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
7461.7 m2 7461.700
RAZEM 7461.700
4.2 D 04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warst konstrukcyjnych.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
33|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych m?2
d.4.2/1005-04
7461.7+6845.7 m2 14307.400
RAZEM 14307.400
34|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.4.2/1005-06
9732.6 m2 9732.600
RAZEM 9732.600
35|KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2
d.4.2/1005-07
9615.8*2 m2 19231.600
RAZEM 19231.600
4.3 D 04.04.01. Podbudowa kruszywanaturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
36|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubo$ci po zageszczeniu 20 |m?2
d.4.3|0112-01 cm- w-wa piasku na chodniku grubo$¢ warstwy 1,0 cm
Krotnos¢ = 0.5
697 m?2 697.000
RAZEM 697.000
4.4 D 04.04.02. Podbudowa kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
37|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 |m?2
d.4.4|0113-05 cm wyréwnanie
3245 m2 3245.000
RAZEM 3245.000
38|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20  |m?2
d.4.4/0113-02 cm
6845.7 m?2 6845.700
RAZEM 6845.700
39|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu 15 |m?2
d.4.4|0113-06 cm- pobocze
2237 m2 2237.000
RAZEM 2237.000
40|KNNR 6 Warstwa gdrna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$ci po zageszczeniu 20  |m?2
d.4.4/0113-06 cm- zjazdy
17*35 m2 595.000
RAZEM 595.000
4.5 D 04.05.01. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
41/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o gru- |m2
d.4.5|0111-01 bosci po zageszczeniu 10 cm- grubo$¢ warstwy 30 cm
Krotnos¢ = 3
7461.7 m? 7461.700
RAZEM 7461.700
42/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o gru- |m2
d.4.5{0111-01 bosci po zageszczeniu 10 cm na zjazdach i chodnikach - grubos¢ warstwy 15 cm
Krotnos¢ = 1.5
697+17*10 m? 867.000
RAZEM 867.000
43/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o gru- |m2
d.4.5{0111-02 bosci po zageszczeniu 15 cm - na zjazdach
1710 m? 170.000
RAZEM 170.000
4.6 D 04.04.05 Warstwa wzmacniajaca z georusztu.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
44|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami na gruntach o m?2
d.4.6{0101-01 umiarkowanej nosnosci sposobem mechanicznym
6.68*585.5 m? 3911.140
RAZEM 3911.140
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5 D 05.00.00. NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
45|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm  |m?2
d.5.1|0308-02 (warstwa wigzgca)
9732.6 m2 9732.600
RAZEM 9732.600
46|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci sred- |m?2
d.5.1|0308-02 nia 4 cm (warstwa wyréwnawcza
500*3.5 m2 1750.000
RAZEM 1750.000
47|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm  |m?2
d.5.1|0309-02 (warstwa Scieralna)
9615.8 m?2 9615.800
RAZEM 9615.800
5.2 D 05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Materialy przekaza¢ Zamawiajagcemu.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
48|KNR AT-03 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem |m?2
d.5.2/0102-01 materiatu z rozbiorki
Krotnos¢ = 1.33
500*3.5 m2 1750.000
RAZEM 1750.000
5.3 D 05.03.23a. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla ulic oraz placéw i chodnikow
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
49|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.5.3|0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- zjazdy
10*18 m?2 180.000
RAZEM 180.000
50{KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m2
d.5.3|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- chodnik
697-10*14 m?2 557.000
RAZEM 557.000
51|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.5.3|0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem przebrukowanie
711 m2 77.000
RAZEM 77.000
6 D 08.00.00. ELEMENTY ULIC
6.1 D 08.01.01.Krawezniki betonowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
52|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw betono- |m
d.6.1|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
388-11*8.5 m 294.500
RAZEM 294.500
53|KNNR 6 Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 22x15 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.6.1|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
11*8.5 m 93.500
RAZEM 93.500
54|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.6.1{0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
388 m 388.000
RAZEM 388.000
7 D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
71 D 06.01.01.Umocnienie skarp, rowow i Sciekéw
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
55|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm. m?2
d.7.1{0507-01
0.7*1685.5 m? 1179.850
RAZEM 1179.850
8 D 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1 D 07.01.01.0znakowanie poziome.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
56|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych ciggtych na jezdni  |m?2
d.8.1{0706-02 farba chlorokauczukowa
374.2 m? 374.200
RAZEM 374.200
57|KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych na m?2
d.8.1{0706-03 jezdni farbg chlorokauczukowg
30.2 m? 30.200
RAZEM 30.200
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58| KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przej$ciach dla pieszych farbg chloro- |m2
d.8.1|0706-05 kauczukowg
13.3+2.9 m?2 16.200
RAZEM 16.200
8.2 D 07.02.01.0znakowanie pionowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
59|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o §r. 50 mm szt.
d.8.2|0702-01
10+4+2*2 szt. 18.000
RAZEM 18.000
60|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.8.2|0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
14+9 szt. 23.000
RAZEM 23.000
61|KNR 2-31 Przymocowanie tablic prowadzgcych (U-3d , U-3c) szt.
d.8.2|0703-02
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciggiem z rur $r. 60 i 38 mm o roz- |m
d.8.2|0701-04 stawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 m
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
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