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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 D 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 D 01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row-  |km
d.1.1/0119-03 ninnym
1.36 km 1.360
RAZEM 1.360
1.2 D 01.02.01. Usuniecie oraz zabezpieczenie drzew
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm wraz z wy- |szt.
d.1.2/0101-02 wiezieniem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm wraz z wy- |szt.
d.1.2/0101-03 wiezieniem
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1.2/0101-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55 cm szt.
d.1.2/0101-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65 cm szt.
d.1.2/0101-06
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75 cm szt.
d.1.2/0101-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy >75 cm szt.
d.1.2/0101-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.3 D 01.02.02. Zdjecie warstwy humusu i darniny
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
9|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 20 cm za pomoca m?2
d.1.3|0113-01 spycharek
1368.4*2.5 m?2 3421.000
RAZEM 3421.000
1.4 D 01.02.04. Rozbiérka elementéw drog
Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
10|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie ( |m?
d.1.4/0802-04 rozbidrka i budowa przepustu)
Krotnos¢ = 2
5*5 m?2 25.000
RAZEM 25.000
11/KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej m?2
d.1.4/0803-06 Krotnos¢ = 1.1
248.9 m?2 248.900
RAZEM 248.900
12|KNNR 6 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych azurowych o wymiarach 40x60x8 cm na | m?2
d.1.4|0805-07 podsypce cementowo-piaskowej
Krotnos¢ = 1.1
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
13|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wy-  |m?
d.1.4|0805-03 petionych zaprawg cementowg
Krotnos¢ = 1.1
21 m?2 21.000
RAZEM 21.000
14/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie- grubosé warstwy 15 |m?2
d.1.4/0801-02 cm wraz z wywiezieniem ( rozbidrka i budowa przepustu)
Krotnos¢ = 1.33
5*5 m?2 25.000
RAZEM 25.000
15/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie- gru- m?2
d.1.4/0801-04 bos$¢ warstwy 30 cm wraz z wywiezieniem ( rozbiérka i budowa przepustu)
Krotnos¢ = 3
5*5 m?2 25.000
RAZEM 25.000
16| KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1.4/0806-08
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91 m 91.000
RAZEM 91.000
17/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej wraz z  |m
d.1.4|0806-02 wywiezieniem
65 m 65.000
RAZEM 65.000
18|KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm m
d.1.4/0816-03
9 m 9.000
RAZEM 9.000
19/KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki wraz z wywiezieniem m
d.1.4/0808-04
15 m 15.000
RAZEM 15.000
20|KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw wraz z wywiezieniem szt.
d.1.4/0808-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazdw wraz z wywiezieniem |szt.
d.1.4/0702-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15 D 01.03.05 Przebudowa podziemnych linii wodociagowych przy przebudowie i budowie drég.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
22|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kielichowe z obudowg uszczelniane folig aluminio- |kpl.
d.1.5/1101-01 wa 0 $r.50 mm
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
2 D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
21 D 02.01.01. Wykonanie wykopow.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.1/0201-06 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
24/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.2.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
50 m3 50.000
RAZEM 50.000
2.2 D 02.03.01. Wykonanie nasypow.
Kod CPV: 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby.
25/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
d.2.2/0206-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
0214-04 tos¢ 5 km
400 m3 400.000
RAZEM 400.000
26| KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. |m?3
d.2.2/0407-01 I-11
400 m3 400.000
RAZEM 400.000
27/KNNR 1 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-11 m3
d.2.2/0409-03
400 m3 400.000
RAZEM 400.000
3 D 03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1 D 03.01.03a. Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
28|KNR 2-31 Przepusty rurowe - rury HDPE o $r. 60 cm m
d.3.1/0605-07
indywidualnie
11 m 11.000
RAZEM 11.000
29/KNR 2-31 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa betonowa m3
d.3.1/0605-02
4.62 m3 4.620
RAZEM 4.620
30|KNR 2-31 Przepusty rurowe - $cianka wlotu m3
d.3.1/0605-02
analogia
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
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31|KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek ze stali ptaskiej o powierzchni elementu ponad 1 szt.
d.3.1/1216-03 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2 D 03.02.01a. kanalizacja deszczowa.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
32|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3.2/0408-02
3*32 m 96.000
RAZEM 96.000
33|KNNR 6 Krawezniki betonowe odwadniajgce m
d.3.2/0403-03
32 m 32.000
RAZEM 32.000
4 D 04.00.00. PODBUDOWY
4.1 D 04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podoza.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
34|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [I-  |m?
d.4.1/0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2.8*1368.4 m?2 3831.520
RAZEM 3831.520
4.2 D 04.04.01. Podbudowa kruszywanaturalnego stabilizowanego mechanicznie.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
35/KNNR 6 W arstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 20 |m?2
d.4.2|0112-01 cm- w-wa piasku na chodniku grubo$é warstwy 1,0 cm
Krotnos¢ = 0.5
3283-744 m?2 2539.000
RAZEM 2539.000
4.3 D 04.04.02. Podbudowa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
36|KNNR 6 W arstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 | m?2
d.4.3/0113-02 cm
0.6*53+95*2+48*2 m?2 317.800
RAZEM 317.800
37|KNNR 6 W arstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 | m?2
d.4.3|0113-02 cm - przetomy
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
4.4 D 04.05.01. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
38|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o gru- | m?
d.4.4/0111-01 bosci po zageszczeniu 10 cm- grubos$¢ warstwy 30 cm
Krotnos¢ = 3
0.6*60+95*2+48*2 m?2 322.000
RAZEM 322.000
39|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa o gru- | m?
d.4.4/0111-01 bosci po zageszczeniu 10 cm na zjazdach i chodnikach - grubo$¢ warstwy 15 cm
Krotnos¢ = 1.5
3283 m?2 3283.000
RAZEM 3283.000
40|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o gru- | m?
d.4.4/0111-02 bosci po zageszczeniu 15 cm - przetomy
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
41|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o gru- | m?
d.4.4/0111-02 bosci po zageszczeniu 15 cm - na zjazdach
11184 m?2 1118.400
RAZEM 1118.400
5 D 05.00.00. NAWIERZCHNIE
5.1 D 05.03.05. Nawierzchnie z betonu asfaltowego
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
42|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm  |m?
d.5.1/0308-02 (warstwa wigzaca)
1.6*60 m?2 96.000
RAZEM 96.000
43|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm  |m?
d.5.1/0308-02 (warstwa wigzgca) - przetomy
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
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44|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm  |m?
d.5.1/0308-02 (warstwa wigzgca) drogi boczne i zjazdy publiczne
95*3 +48*2 m?2 381.000
RAZEM 381.000
45/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.5.1/0309-02 geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)- uzupetnienie szczeliny przy krawedzi jezdn
po ustawieniu kraweznika
1368.4*0.2 m2 273.680
RAZEM 273.680
46|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.5.1/0309-02 geszczeniu $rednia gr 4 cm (warstwa $cieralna)-- wykonanie najazdéw przy zjaz-
dach i zej$ciach przy przej$ciach
(306+188)*0.5 m2 247.000
RAZEM 247.000
5.2 D 05.03.11. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
47|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem |m?2
d.5.2/0102-01 materiatu z rozbidrki
Krotnos¢ = 1.33
0.5*60 m2 30.000
RAZEM 30.000
5.3 D 05.03.23a. Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla ulic oraz placéw i chodnikéw
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni au-
tostrad, drég.
48| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.5.3/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- zjazdy
11184 m?2 1118.400
RAZEM 1118.400
49|KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m?2
d.5.3|0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem- chodnik
2539 m?2 2539.000
RAZEM 2539.000
50|KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.5.3/0502-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem przebrukowanie
249 m?2 249.000
RAZEM 249.000
6 D 08.00.00. ELEMENTY ULIC
6.1 D 08.01.01.Krawezniki betonowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
51|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.6.1/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
1104 m 1104.000
RAZEM 1104.000
52|KNNR 6 Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.6.1/0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
212 m 212.000
RAZEM 212.000
53|KNNR 6 Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 22x15 cm z wykonaniem faw betono- |m
d.6.1|0403-03 wych na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
306 m 306.000
RAZEM 306.000
54|KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem faw na pod- |m
d.6.1|0401-05 sypce cementowo-piaskowej
analogia
207 m 207.000
RAZEM 207.000
6.2 D 08.03.01.0Obrzeze betonowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
55|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.6.2|0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
1104 m 1104.000
RAZEM 1104.000
7 D 06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
7.1 D 06.01.01.Umocnienie skarp, rowow i sciekéw
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
56| KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m?2
d.7.1/0507-01
0.5*1368.4 m?2 684.200
RAZEM 684.200
8 D 07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
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8.1 D 07.01.01.0znakowanie poziome.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
57|KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych farbg chloro- |m?2
d.8.1|0706-05 kauczukowg
5.5+3.1 m?2 8.600
RAZEM 8.600
8.2 D 07.02.01.0znakowanie pionowe.
Kod CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
58|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.8.2/0702-01
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
59|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.8.2|0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
60|KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przeciagiem z rur $r. 60 i 38 mm o roz- |m
d.8.2|0701-04 stawie stupkéw z rur 60 mm 2.5 m
4 m 4.000
RAZEM 4.000
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