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OPIS TECHNICZNY
do projektu instalacji pompy ciepta z technologia podgrzewu c.w.u i €.0. oraz pionowymi
gruntowymi wymiennikami ciepta zlokalizowanej w Abramowicach Prywatnych 141 gm. Glusk

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII

- zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja stanu istniejacego i uzgodnienia z Inwestorem,

- Audyt Energetyczny budynku jednorodzinnego™ opracowany w lipcu 2003 r., przez dr inz. Anne
Zyczyriska upr. Audylorskie KAPE nr 0072

- Projekt Techniczny Wewnetrznej Instalacji Gazowej w Budynku Mieszkalnym opracowany przez
pracownie Projektowa Instaladjii Sieci C.O., Wod-Kan i Gazu, Lublin ul. Spokojna 8A/20, 1996 .

- Projekt Geologiczny wykonany przez firme hydrogeologiczng PANGEA inz. Zbigniew Bigaj upr. M.S.
kat V-1767. UL Borowcowa 157a, 32-500 Chrzanéw

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usyluowanie (Dz. U. nr 75 2 2003 1. z pozniejszymi zmianami).

- Obowiazujace inne przepisy, normy i normatywy w 7akresie opracowanego tematu.

-Wytyczne projektowe i zeszyty fachowe opisujace zasady budowy instalacji pomp ciepta opracowane
przez producentow.

2. PRZEDMIOT i CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie okresla spos6b wykonania instaladji pozyskiwania energii cieplne]
geotermalnej za pomoca gruntowej pompy ciepta zasilajacej w wode grzewcza instalacje centralnego
ogrzewania oraz instalagje produkji cieptej wody uzytkowej dla potrzeb budynku jednorodzinnego w
Abramowicach Prywatnych 141 wraz z instalacja dolnego rédia w formie 2 sond pionowych o
gtebokosci 99 mb, kazda

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
W ogrzewanych pomieszczeniach budynku wykonana jest grzejnikowa instalacja centralnego

ogrzewania wodno-pompowa 2 rozdziatem dolnym. Czynnikiem grzejnym jest woda o parametrach
grzewczych 60/30°C. Obecnie zrodtem ciepla jest kociot gazowy gazowego o mocy 24kW i sprawnosci
nk = 0,92 wyposazony w regulator pogodowy.

Do przygotowywania ciepte] wody w budynku stuzy ww. kociol gazowy wspotpracujacy z
pojemnosciowym podgrzewaczem wody o pojemnosci V=200 litrow. Urzadzenia umiejscowione sa w
Kotlowni zlokalizowanej w piwnicy budynku

3.1 Przyjete dane projektowe

- miejscowosc, (st. klimatyczna.): Abramowice Prywatne (Il st. klimatyczna -20°)
- powierzchnia ogrzewana: 174m?,

- jedn. zapotrzebowanie na ciepto bud.: 55W/m?

- rodzaj ogrzewania (parametry): grzejnikowe (60/30°C)

- liczba mieszkancow: 4 osoby

- jedn.. zapotrzebowanie na CWu: 35dm*/dobe/os.

- czas pracy pompy ciepta: 2200h/rok

- érednia wydajnosc cieplna gruntu: 39,8W/mb odwiertu

zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku: Qc.o, = 174m?® - 55 W/mg = 9570W

zapotrzebowanie na podgrzew cieptej wody uzytkowej wynosi: Ocwuy. =4 500W = 2000W
catkowita zapotrzebowanie na moc grzewcza pompy ciepta wynosi 11,57 kW,
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4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

W zwiazku z modernizacja kottowni projektuje sie dodatkowe ekologiczne zrédlo ciepla, jakim
jest pompa ciepta odzyskujaca energie z ziemi. W celu wyeliminowania skutkow stanow awaryjnych
oraz szczytowych zapotrzebowan energii pozostawia sie dodatkowo do wspdtpracy 2 pompa ciepta
istniejacy kociol gazowy. Pompa ciepla zasili poprzez projektowany zbiornik buforowy istniejaca
instalacje grzejnikowa w budynku. W tym celu przewidziano wykonanie fragmentu instalacji
zasilajacej c.o. i wtaczenie do istniejacej instalacji za istniejgcym piecem gazowym.

Wykonanie wlgczenia powinno zapewnia¢ mozliwos¢ recznego przetagczania zasilania
grzejnikow z wezta cieptowniczego, stanowiaceqgo podstawowe Zrodio ciepla dla rozpatrywanego
budynku lub projektowana pompa ciepta. Zestaw zawOrowy umozliwiajacy przetaczanie zrodet
zasilania istniejacej sieci centralnego ogrzewania w kottowni powinien by¢ zainstalowany w SpPosob
umozliwiajacy tatwy dostep do zainstalowanej armatury.

Nowa pompa poprzez whudowany zasobnik cwu bedzie wspotpracowac z istniejacq instalacja
c.w.u. w budynku. Zasobnik ten bedzie petnit funkcje podstawowego i jedynego zasobnika c.w.u.,
ktory polaczony bedzie z istniejaca instalacja.

4.1 Pompa Ciepta

Projektuje sie do celow ogrzewania budynku oraz dostarczania energii do produkgji cieptej

wody uzytkowej dwufunkcyjng pompe ciepta z zintegrowanym zasobnikiem c.w.u wykonanym ze stali

nierdzewnej o pojemnosci 180dm? tadowanym w technologii gazu goracego, pozwalajace] na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej w tym samym czasie w ktérym ogrzewany jest budynek.

Przyjmuje sie dobor pompy ciepla spetniajacy minimalne wymogi dotyczace parametrow

technicznych:

’i.

‘ Ogrzewanie

Mo grzcwcz-a - )
cop przg_BOWiSwg EN14511

Moc robocza sﬂrgm:_kl p_rﬂB@B 5&9 E:N‘.Ldgl T kw

| _ _____ - '#

|Obieg gazti goracego

Cisnienie dyspozycyjne

Temperatura

—

(35°C/55°C)

‘ Ogrzewanie

T S T R

Projektowana pompa ciepta powinna miec mozliwos¢ kontrolii monitorowania przez internet,
powinna posiadac funkcje zabezpieczajaca przed bakteriami Legionella, posiadac wbudowany ul}da@
sterowania, ktory automatycznie oblicza zapotrzebowanie na ciepto w domu, aby zagwarantowac, 2€
w razie potrzeby zostanie wytworzona i wyemitowana odpowiednia ilos¢ ciepta. - ‘

Dla kontroli parametrow pracy (przeptyw, sprawnosc) pompy ciepta na kazdej z nich nalezy

Sabudowad licznik ciepta na powrocie z gornego 2rodta oraz licznik energii elektrycznej na zasilaniu
elektrycznym.
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4.2 Dolne zrodto

Dla zapewnienia pozyskiwania energii z gruntu zaprojektowano 2 otwory (sondy pionowe) o
glebokosci 99m kazdy. Energia cieplna pozyskiwana bedzie z gruntu przez pionowe wymienniki,  U-
rurki zabudowane w otworach wiertniczych. Instalacje ta nazywamy ,dolnym zrodiem ciepta”.
Usytuowanie otwordw pokazano na mapie rys.1. Otwory zlokalizowano na terenie dziatki inwestora.

Gleboko$¢ projektowanych otworow wynika z budowy geologicznej rejonu usytuowania
odwiertow. Budowa geologiczna, rozwigzanie wykonania odwiertow i montazu sond gruntowych jest
opisane w odrebnym opracowaniu ,,Projektu prac geologicznych”.

Aby zapewni¢ prawidtowa regeneracje cieplng gruntu minimalna odlegto$¢ miedzy odwiertami
wynosi 8m, co pokazano na mapie.

Opierajac sie na opracowaniu , Projektu prac geologicznych” oraz zatozeniu czasu pracy pomp
ciepta w ciagu roku sumaryczna diugosc otworu powinna wynies¢ 198mb dla uzyskania potrzebnej
mocy chiodniczej z gruntu. Wartos¢ ta uwzglednia wzajemny wplyw odwiertow oraz budowe
geologiczna terenu projektowanego dolnego Jrodia ciepta.

Instalacja rur dolnego zrodta wykonana jak na rysunkach z rur PE HD 100 40x3,7 SDR11PN16.
Rury z poszczegdlnych odwiertdw potgczone beda odcinkami poziomymi rurociagow PE HD 100
240x2,4 SDR17 PN10 utozonymi 1,5m pod powierzchnia gruntu. Rury poziome taczace sondy tworzg
dwie sekcje ktore sprowadzone zostana do kolektora rozdzielczego zlokalizowanego w
pomieszczeniu kottowni.

Urzadzenia wezta cieplnego i instalacje dolnego Zrédla dobrano dla technicznych i
hydraulicznych danych pompy ciepla. Schemat ideowy oraz lokalizacje urzadzen wezta pomp diepta
pokazano na rysunkach.

Przeplyw w rurze dobiegowey:

Predkosé w rurze dobiegowey:

Przeptyw w rurze wymiennika:

Pojemnosc ztadu wodnego roziworu glikolu: 431,80

los¢ czynnika dolnego Zrédtatkgl: b
Wyliczony opor w instalacji dolnego Zrodta: 248  |lkral

4.3 Zbiornik buforowy
Aby nie dopusci¢ do czgstych wlgczen i wytaczen (taktowania) pompy ciepta zaprojektowano
zbiornik buforowy ciepta. Bufor sprzega hydraulicznie obieg pomp ciepta i obiegi instalacji centralnego
ogrzewania. Bufor dobrano na zainstalowana moc pompy ciepta, co daje przy zatozeniu 25dm?* kW
pojemnosc rowna:

v =259m/, - 10,3kW = 257,51

lzolacja zbiornika

Obudowa



strona | 6

4.4 Dob6r szafki rozdzielacza solanki do kolektorow gruntowych pompy ciepta
Dobrano szafke z dwu sekcyjnym rozdzielaczem mosigznym o srednicy rur dobiegowych 50mm
(zasilanie i powr6t) oraz przylacza zasilania i powrotu dla 2 obiegdéw solankowych dn40. Dla
zrownowazenia hydraulicznego obiegdw solanki projektuje sie rotametry o przeptywie 8-38dm*min
Rozdzielacz wyposazono w 2 odpowietrzniki automatyczne i 2 zawory do napetniania i spustu
Szafka z rozdzielaczem z mozliwoscia montazu sciennego.

4.5. Dobor naczynia przeponowego dla obiegu soalnki w instalacji.
lloé¢ solanki (glikol etylenowy) dla zastosowanych rur o okreslonych dtugosciach w catym
uktadzie instalacji dolnego Zrodta wynosi ok. Ve, = 430litrow
Dla tej ilosci solanki dobiera sie naczynie przeponowe o pojemnosci Vy = %f%i[ * (B ~1)
[
V7;=430x0,01=431
Vy = 430x0,005 = 2,15, min. 31
P, = cisnienie statyczne azotu w naczyniu 1,5 bar
433l .
Vy = 7T Sy (2,7 +1) = 23,431
Do kompensadji rozszerzalno$ci objetosciowej nosnika ciepta w obiegu solankowym dobrano naczynie
przeponowe do glikolu o pojemnosci nie mniejszej niz 25 dm?, przeznaczone do instalacji grzewczych,
o dopuszczalnym cisnieniu pracy nie mniejszym niz 8 bar oraz dopuszczalnej temperaturze pracy nie
mniejszej niz +110°C.

4.6. Dobor naczynia przeponowego do podgrzewacza C.w.u.

Wielko$¢ naczynia przeponowego dla podgrzewacza dobrano przy zatozeniu, ze woda w
podgrzewaczu nie przekroczy temperatury 85°C. Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci nie
mniejszej niz 18 dm?3, o dopuszczalnym cisnieniu pracy nie mniejszym niz 10 bar oraz dopuszczalnej
temperaturze pracy nie mniejszej niz +99°C.

4.7. Dobor naczynia przeponowego instalacji c.o.
Jako zabezpieczenie instaladji po stronie wtérnej projektuje sie przeponowe naczynie wzbiorcze o
pojemnosci 48 dm? umieszczone w pomieszczeniu kottowni, o dopuszczalnym cisnieniu pracy nie
mniejszym niz 3 bar oraz dopuszczalnej temperaturze pracy nie mnigjszej niz +99°C.

4.6. Dob6r orurowania

Przewody instalacji grzewczej w obrebie kottowni nalezy wykonac¢ z rur miedzianych
instalacyjnych SF-Cu, taczonych za pomoca tacznikow i ksztattek miedzianych do lutu miekkiego.

Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE
dopuszczonych do stosowania w budownictwie i do wody pitnej o dopuszczalnym cisnieniu roboczym
min. PN 10 i temp. roboczej 60°C taczonych za pomoca ksztaltek i elementow ztacznych wykonanych
z mosiadzu CuZn36Pb2As odpornego na odcynkowanie, ktory gwarantuje minimalna ilos¢ metali
ciezkich w instalacji. taczenie odbywa sie metodg aksjalna ( uszczelnienie nastepuje poprzez
nasuniecie tulei zaciskowej po uprzednim rozkalibrowaniu rury). Zastosowana metoda gwarantuje
brak przewezen na ksztattkach, co nie powoduje zmniejszenia przeptywu czynnika w instalacji.

Rurociagi pomiedzy rozdzielaczem i pompa ciepta wykonac z rur PP-R SDR 7,4 PN16 dn40x5,5.

4.7. Armatura instalacyjna

Na wyjsciu CWU z zasobnika nalezy zastosowac petle mieszajaca z zaworem termoregulacyjnym
umozliwiajacym dostosowanie temperatury wody dostarczanej do punktow poboru. Na doptywie
zimnej wody zastosowac zawory odcinajgce, zawor zwrotny, zawoér bezpieczenstwa o srednicy
dolotowej 3/4" o cinieniu otwarcia 0,6 MPa., oraz zawor spustowy przy podgrzewaczu.

Uklad obiegu ptynu solanki zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenstwa o cisnieniu otwarcia 0,25 MPa
i érednicy krocca 3/4" zabudowanym na uktadzie solankowym.

Uktad obiegu wtérnego zabezpieczy¢ zaworem bezpieczenistwa o ciénieniu otwarcia 0,3 MPa i
$rednicy krécca 3/4" zabudowanym w grupie bezpieczenstwa.

Przed zaworami bezpieczenstwa nie wolno stosowac zadnych zaworéw odcinajacych przeptyw
czynnika.
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Rozdzielacz zasilajacy wyposazy¢ w zawory odcinajace kulowe, dopuszczone do pracy w
temperaturach ujemnych.

5. WYTYCZNE WYKONAWCZE

Montaz urzadzen technologicznych nalezy wykonywac uwzgledniajac wytyczne dokumentacji
techniczno-ruchowych dostarczanych przez poszczegolnych producentow, z  uwzglednieniem
wymagan technicznych i gwarancyjnych.

Montaz rurociagéw  technologicznych  nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem
technologicznym, trasy rurociagéw pokazano na rzucie. Trasy te zaprojektowano w taki sposob, aby
zapewni¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych. Rurodiagi instalacyjne nalezy prowadzic ze
spadkami zapewniajacymi ich odwodnienie i odpowielrzenie. Na wszystkich  rurociagach
technologicznych izolowanych i nieizolowanych nalezy wykona¢ oznakowanie rozpoznawcze oraz
zaznaczy¢ kierunki przeptywu.

Do mocowania przewodéw uzywac uchwytéw z tworzyw sztucznych lub obejm stalowych z
przekladkami. Podpora stata mocowana winna by¢ za pomoca tulei (naktadki) nalutowywanych na
przewdd i ustalajacych nieprzesuwne potozenie przewodu. Przejécia przez przegrody nalezy wykonac
w tulejach ochronnych z rur stalowych.

Préby i odbiory nalezy przeprowadzié wedtug obowiazujacych norm i przepisow.

5.1. Technologia dolnego zrédta i konstrukcja otworéw wiertniczych

Kompetentny zaktad wykonujacy prace wiertnicze powinien posiada¢  odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z obowiazujacym prawem geologicznym i gorniczym.

Przedsiebiorstwo wiertnicze opracowuje projekt wykonawczy robot, ktory podlega zgtoszeniu
do wtasciwego organu administracji geologicznej. Organ administracji geologicznej w ciagu 30 dni
moze wyda¢ decyzje okreslajaca warunki lub ograniczenia dla projektowanych prac. Po 30 dniach
oczekiwania i po zgloszeniu do urzedu administracji panstwowej (dodatkowo 14 dni) prace wiertnicze
mozna rozpoczac. Po zakonczeniu prac nalezy sporzadzic dokumentadje geologiczna i przekazac |a
organowi administracji geologiczne.

Otwory nalezy wykonad wiertnica szybkoobrotowa na tzw. , prawym biegu" z zastosowaniem
ptuczki bentonitowej.

Nale?y zachowa¢ minimum 3m odlegtosci od drzew. Do wiercen najlepiej uzy¢ wiertnicy na
podwoziu gasienicowym (niewielkie wymiary) o wysokosci masztu do 4,5m.

~ do gtebokosci 8 m wiercenie metoda okretno - udarowg w rurze oslonowej 9245. Rure
ostonowa zabudowa¢ w plaszczu  cementowym  w  celu zabezpieczenia  pluczki  przed
niekontrolowanym wypltywem,

~ do gtebokosci docelowej czyli 99 m p.p.t. wiercenie prowadzi¢ bez rur ostonowych swidrem
gryzowym typu BM @149 na tzw. ,prawym obiequ” z zastosowaniem ptuczki polimerowo -
bentonitowej o odpowiedniej gestosc zapewniajace] stabilnoéé otworu oraz izolacje horyzontow
wodonosnych w czasie wiercenia.

Do wywierconego otworu nalezy wprowadzi¢ pojedynczg sonde U wykonana 7 rury
polietylenowej klasy PE100 SDR11 o wymiarze 40x3,7mm z dodatkowa (trzecia) rura iniekcyjna.

Przed zapuszczeniem nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowa szczelnosci wymiennika.
Badanie szczelnosci rurociagow z polietylenu nalezy przeprowadzic wg normy PN-EN 805 -
Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowe”.

Ciénieniowa kontrola dziatania powinna zosta¢ przeprowadzona przy cisnieniu 10 barow (czas
trwania proby 60 minut, wstepne obciazenie 30 minut, maksymalny spadek cisnienia 0,2bara).

Aby zamkna¢ pierécieniowa szczeling nalezy wprowadzi¢ do odwiertu razem z sonda trzeci
przewod rurowy w celu wypetnienia (iniekgji). Wypetnienie zapewni swobodny przeptyw ciepla i
wypelni pierscieniowa przestrzen odwiertu (swobodna przestrzen miedzy Sciankg odwiertu i sonda).
Trzecim przewodem rurowym wprowadzamy materiat wypetniajacy odwiert od dotu do gory. Jako
wypelnienie nalezy stosowac, z powodu dobrego przewodnictwa cieplnego, mieszanine bentonitu.

Jezeli materiat wypetniajacy rozpoczyna wyptywac z wylotu odwiertu, to jest to znak, ze
odwiert zostat catkowicie napetniony.
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Rurociag dobiegowy do budynku nalezy utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowe] oraz obsypac 30 cm
warstwa piasku. Podsypke i osypke zageszcza¢ warstwami 30 cm do uzyskania 0,98 wskaZznika
zmodyfikowanego Proctora. Nad przewodami na wysokosci 0,20 m ponad wierzchem rury utozyc
tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza koloru czerwonego z zatopiona wkiadka metalowa.

Rury zasilajace i powrotne nalezy uktadac wwykopie zachowujac odlegtos¢ od siebie 0,6m.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci napetnic wymiennik gruntowy roztworem glikolu
etylenowego. Po zabudowaniu gruntowego wymiennika usuwamy rure ostonowa z  otword. Po
aplikacji sondy nalezy przeprowadziC probe ciénieniowa (1,5 cisnienia roboczego) oraz probe
wydajnosc przeptywu.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem rurociagu powinny byc prowadzone zqodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami m.in.:

— PN-EN 1046, PN-B-10736:1999-, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,

— PN-B-02480:1986 ,,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”,

— PN-B-10725:1997 , Wodociagi. Przewody zewnetrzne. \Wymagania i badania”. Wykop powinien by¢
zabezpieczony barierka o wysokosci 1,0 m. Odktad urobku powinien by¢ wykonywany tylko po jednej
stronie wykopu w odlegtosci, co najmniej 0,5 m od krawedzi. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Rurocigg dobiegowy do budynku nalezy utozy¢ na 10 cm podsypce piaskowej oraz obsypac 30
cm warstwa piasku. Podsypke i osypke zageszcza¢ warstwami 30 cm do uzyskania 0,98 wskaznika
zmodyfikowanego Proctora. Przewody uktadac ze spadkiem 0,5% do 2% w kierunku olworow na
glebokoéci min. 1,5m (zgodnie z rzedng terenu). Przewody poziome nalezy ukladac zachowujac
odlegtos¢ od siebie min 0,6m. Laczenie przewodow PE wykonac za pomocag ztaczek elektrooporowych
(kolanka i mufy).

Po wykonaniu robot zwigzanych z wykonaniem odwiertow i utozeniem rurociggow poziomych
tereny trawiaste nalezy odtworzy¢ zgodnie ze stanem pierwotnym. Teren ten nie moze by¢ w
przysztosci zabudowany trwale nawierzchnia w postaci wylewanej ptyty betonowe]j, nawierzchnia
asfaltowa lub inng zabudowa trwale posadowiona na gruncie. Kolektor musi by¢ przykryty gruntem
rodzimym lub rozbieralna nawierzchnia np. z kostki brukowej lub ptytek chodnikowych. Nad
rurociagami kolektora nie moze rosnac rodlinnosé w postaci wysokopiennych drzew, duzych krzewow
itp., ktore w okresie letnim beda rzucad cien na grunt ponad rurami kolektora, i ktorych korzenie
mogtyby uszkodzi¢ rurociagi kolektora. Inne ograniczenia w stosunku do zagospodarowania terenul
nie wystepuja.

6. SPRAWDZENIE INSTALACII

Po zmontowaniu kompletnej instalacji nalezy wykonac jej ptukanie i przeprowadzi¢ probe
szczelnosci wszystkich wykonanych instaladji. zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Podczas proby
wszystkie zawory bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowe powinny by¢ odciete.

Po odpowietrzeniu i przeptukaniu instalagji dolnego Zrédta na regulatorach przeptywu nalezy
ustawic rowne przeptywy.

7. 1ZOLACIE
Po wykonaniu proby hydraulicznej wykonac nalezy izolade cieptochronng. Wszystkie
przewody rozprowadzajace wode zimna, ciepta, cyrkulacyjna oraz przewody grzewcze nalezy
zaizolowac pianka poliuretanowa pottwarda stosownie do $rednicy zewnetrznej.
Przewody i armature dolnego zrodta na odcinku do pompy ciepta nalezy zaizolowac termicznie
izolacja zimnochronna kauczukowa typu Armaflex AC stosownie do $rednicy zewnetrznej.

Lp. Srednica przewodu | lokalizacja Grubosé izoladji cieplnej 0,035W/mK)
1 Rurociagi o érednicy wewnglrznej do 22num 201mm

Rurociagi o srednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm
3 Rurociagi o érednicy wewnetrzne] 35-100mm rowna srednicy wewnetrzne|

Powierzchnia rurodiagu lub urzadzenia powinna byc czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
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wykonywania izoladji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolagji cieplnej powinny byC suche, czyste |
nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

8. WYTYCZNE BRANZOWE
8.1 Branza budowlana

Adaptacja czesci kottowni na instalacje pompy ciepla i zbiornika buforowego o pojemnosci
300L. Przygotowac fundamenty pod pompe ciepta. Dla sieci rurociagow dobiegowych prowadzonych
w piwnicy nalezy przygotowac otwory w scianach na przejscia. Przejscie rur dobiegowych przez sciane
zewnetrzna wykonac jako szczelne. Mozna postuzyc sie gotowymi przejsciami systemowymi.

8.2 Branza elektryczna

Wykonanie przytaczy elektrycznych do zasilania urzadzen i elementow urzadzen OZE,
wykonanie uziemienia elementow i urzadzen instaladji technologii OZE, wykonanie tras kablowych,
ulozenie przewoddw, montaz osprzetu, podtaczenie urzadzen. Zasilanie pomp wykonac z rozdzielni
gléwnej budynku. W rozdzielni Gtéwnej budynku zamontowac zabezpieczenie 20A.

Sprawdzenie odbiorcze instalacji elektryczne].

Wykonana instalacje podczas montazu lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatadji
nalezy poddac ogledzinom i probom w celu sprawdzenia czy zostaty spetnione wymagania normy PN-
IEC 603641:2000 dziat 134 montaz Nalezy wykonac proby i pomiary:

- pomiar rezystancji izolacji przewodoéw i kabli

- ciagtosci przewoddw ochronnych, tym przewodow potaczen wyrdéwnawczych

- pomiar rezystandji uziemienia

- pomiar samoczynnego wytaczenia zasilania

Wszystkie czynnosci sprawdzajace powinny by¢ udokumentowane protokotem zgodnie z wymogami
normy PN-IEC 60364-6-61:2000.

8.3 Branza sanitarna

Wykona¢ odprowadzenie skroplin rura PCV, zgrzewana lub klejona, do kanalizacji, koniecznie
zasyfonowac, rurke zaizolowac izolacja grubosci min. 2cm. Przewody odprowadzenia skroplin
prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku odptywu do kanalizacji.

8.4. Wytyczne ogélne dla wiasciciela/uzytkownika budynku:

Zgodnie z RPO Wojewddztwa Lubelskiego do obowiazkow wiasciciela/uzytkownika budynku
prywatnego nalezy wykonanie i sfinansowanie:
- prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w zwiazku z montazem pompy ciepta np.
doprowadzenia instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej z zabezpieczeniem i uziemieniem do
pomieszczenia, w ktérym zostanie zamontowany zasobnik ciepte] wody i pompa ciepla oraz
dostosowanie ww. instalacji do obecnie obowiazujgcych przepisow prawa i norm.
- prac porzadkowych (np. zapewnienie dojscia i mozliwosc montazu urzadzen kottowni)
- prac budowlanych niezbednych do montazu instalacji pompy cieptaj (np. pogtebienia pomieszczen,
wykonania posadzek, cokotéw pod zasobnik cieptej, robot ziemnych, wykopow, konstrukdji
wsporczych i fundamentow)

Aby uzyskac wyzszy roczny stopien pracy pompy ciepta COP=4,6 zaleca sie umozliwienie pracy
systemu grzewczego o temperaturze wody grzewczej na zasilaniu £ 40°C, co wiaze sie z koniecznoscia
wymiany istniejacych grzejnikow.

9. UWAGI KONCOWE
Roboty instalacyjno-montazowe nalezy wykonac zgodnie 7:, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI INSTAL,
Cato$¢ prac powinna wykonywac firma specjalistyczna majaca doswiadczenie w tego typu
remontach i przy budowie tego typu instalacji.
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Po kazdorazowym montazu czesci instalacji nalezy przeprowadzac proby cisnieniowe celem
sprawdzenia szczelnosci. Kazdorazowe zamknigcie etapu prac zanikowych (wykopy , proby
szczelnodc, zasypywanie wykopow, izolowanie rur termicznie) nalezy odebra¢ protokdtem z
wykonanych préb cisnieniowych wpisem inspektora nadzoru.

W przypadku wystapienia problemow technicznych lub koniecznosci przeprowadzenia zmian
w stosunku do stanu zaprojektowanego wszystkie decyzje nalezy konsultowac z projektantem w
ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca powinien zamontowac zestawy kottowni w oparciu o kotly o parametrach
eksploatacyjnych udokumentowanych badaniami wykonanymi przez niezalezne od producenta
instytucje badawcze.

Rysunki i czes¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie sie uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikadji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikadji
winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

Uzyte w dokumentacji projektowej znaki towarowe materiatow i urzadzen nalezy traktowac
jako rozwiazania techniczne umozliwiajace realizacje pozostatych elementéw obiektu. Moga one byc¢
zastapione innymi rozwiazaniami technicznymi, materiatami i urzadzeniami o rownowaznych b
lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia Zamawiajacemu ponownych
obliczen technicznych potwierdzajacych mozliwos¢ takie] zamiany oraz dostosowania pozostatych
elementéw obiektu zwiazanych z zastosowanymi zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu
obiektu i jakosci robot.

10. OBLICZENIE EFEKTU EKOLOGICZNEGO W WYNIKU PLANOWANEGO ZASTOSOWANIA
POMPY CIEPEA Z GRUNTOWYM PIONOWYM WYNMIENNIKIEM CIEPEA

Przedmiotem opracowania jest obliczenie efektu ekologicznego w wyniku planowanego
zastosowania pompy ciepta z gruntowym pionowym wymiennikiem ciepta do ogrzewania domu
jednorodzinnego w Abramowicach Prywatnych 141 Gmina Glusk.

Celem niniejszego opracowania jest wykazanie efektu ekologicznego w zakresie niezbednym
do ztozenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach 4 osi priorytetowe]j Energia przyjazna
¢rodowisku Dziatanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014- 2017.

Dokumentacja ma na celu uzyskanie funduszy na wykonania modernizacji systemu ogrzewania
(montaz pompy ciepla).
Zatozenia.

Moc niezbedna do ogrzewania budynku oraz zapotrzebowanie na energie cieplng przyjeto
zgodnie 7z audytem energetycznym. Moc niezbedna do ogrzewania budynku 9,6 kW,
zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku z uwzglednienie sprawnosci systemu grzewczego
74,7 Glfrok

OBLICZENIA:
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku z uwzglednienie sprawnosci
systemu grzewczego wynosi 74,7 Glrok
Wyznaczenie rocznego zapotrzebowania na ,Energie koncowa™:
n = 0,85 - sprawnos¢ wytwarzania ciepta ( kociot jednofunkcyjny ogrzewanie)
n = 1,0 - srednia sezonowa sprawnos¢ wykorzystania
Qkw =74,7/0,85 = 87,88 Gl/rok
przy zatozeniu, ze wartos¢ opatowa wegla wynosi 21,34 MJ/kg, do wytworzenia 87,88 Gl/rok energii
na rok zuzycie wegla kamiennego wyniesie 4,12 Mg/rok.
Dla wegla kamiennego - okreslono wskazniki emisji wyrazone w gramach na Megagram (tona)
zuzytego paliwa:
- tlenkodw siarki (Sox/SO2)
- tlenkow azotu (Nox/NOy)
- tlenku wegla (CO)
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- dwutlenku wegla (CO,)
- pylu zawieszonego catkowitego (TSP),
- benzo(a)pirenu-

W celu obliczenia wielkoséci efektu (redukgji lub unikniecia emisji dwutlenku wegla (CO»)
okreélono zuzycie energii chemicznej zawartej w spalonym paliwie (przed i po zrealizowaniu
przedsiewziecia), stosujac do tego celu przyjete przez Krajowy Osrodek Bilansowania i Zarzadzania
Emisjami (KOBIZE) Wartosci opatowe (WO) i wskazniki emisji CO, (WE) w roku 2013 do raportowania
w ramach Wspolnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2016. Do obliczen
wykorzystano Zatacznik nr 4.16 do Instrukgji wypetniania zatacznikéw - Analiza emisji gazow i pylow
oraz uzysku efektywnosci energetycznej w konkursie 4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewaodztwa Lubelskiego.

Ogolny wzér stuzacy do obliczania wielkosci emisji na podstawie wskaznika emisji na jednostke
zuzytlego paliwa

E=BxW

gdzie: E - emisja substancji w [kg]

B - zuzycie paliwa, w [Mg]

W - wskaznik emisji na jednostke zuzytego paliwa - przyjmuje sie wg tabel ustalonych przez KOBIZE,
dla rodzaju paleniska z rusztem stalym o wydajnosci cieplnej 20-500 kWt dla poszczegolnych emisji
Emisja przed projektem:

- tlenkow siarki (Sox/SO2) - 330 g/rok

- tlenkow azotu (Nox/NO;) - 9 064 gfrok
- tlenku wegla (CO) - 185,4 kg/rok
- dwutlenku wegla (CO) - 7,62 Mg/rok
- pylu zawieszonego catkowitego (TSP), - 206 g/rok

- benzo(a)pirenu - 58 g/rok

Emisja po projekcie:

Po zainstalowaniu pompy ciepla o wspotczynniku COP = 4,6 do wyprodukowania 74,7GJ ciepta na rok
zuzycie energii elektrycznej (pobranej z Polskich Sieci Elektroenergetycznych) wyniesie w ciagu roku
16,24 GJ (4,51 MWh) co pociagnie za soba emisje:

- tlenkow siarki (Sox/S02) - 0 gfrok

- tlenkow azotu (Nox/NO;) - 0 g/rok

- tlenku wegla (CO) - 0 kgfrok

- dwutlenku wegla (CO;) - 3,75 Mg/rok
- pytu zawieszonego catkowitego (TSP), - 0 g/rok

- benzo(a)pirenu - 0 g/rok

Redukcja poszczegolnych sktadnikow emisji:

- tlenkow siarki (Sox/SO2) - 100%
- tlenkow azotu (Nox/NO;) - 100%
- tlenku wegla (CO) - 100%
- dwutlenku wegla (CO;) - 50,78%
- pytu zawieszonego catkowitego (TSP), - 100%

- benzo(a)pirenu - 100%
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Il. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 1.

1. Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem
Wykonanie instalacji pompy ciepta z technologia podgrzewu c.w.u i €.0. oraz pionowymi
gruntowymi wymiennikami ciepta zlokalizowanej w Abramowicach Prywa tnych 141 gm. Gtusk

2. Kolejnosc realizacji
- wykonanie dolnego 7rodta ciepla
- demontaz elementow starej instalacji
- wykonanie gornego zrodta ciepta
- montaz urzadzen
- montaz armatury
- montaz rurociggow
- badania instalacji, proby cisnieniowe,
- wykonanie izolacji termicznych
- montaz automatyki sterujacej
- regulacja dziatania instalacji
- posprzatanie i usuniecie z budynku elementow zdemontowanych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Budynek istniejacy, instalacja istniejaca

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Elementami zagospodarowania dziatki ktére moga stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa
prowadzonych prac sa:
- bezposrednie sasiedztwo ulicy, ktore stwarza zagrozenia komunikacyjne zwiazane z ruchem
pojazdéw w obrebie prowadzonych robot

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizadji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje oraz miejsce i czas ich wystapienia

Informacje sporzadza sie z uwagi na koniecznoé¢ pracy przy remoncie instalacji centralnego
ogrzewania.

Nalezy przede wszystkim zwréci¢ uwage na doktadne opréznienie istniejacych rur z czynnika przed
przystapieniem do prac spawalniczych i demontazowych . Podczas wykonywania robot zwigzanych z
wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania nalezy przestrzega¢ warunkow zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra pracy i Polityki Spotecznej z dn.26.09.1997 w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. Nr129 poz.843 i 844 z 1997r. Z uzupetnieniem Dz. u. Nr91
poz.811z2002r.

Zagrozenia zwiazane z maszynami budowlanymi:

- porazenie pradem elektrycznym - zapewnic sprawne, przebadane elektronarzedzia
Przy wykonywaniu robot nalezy:

- wygrodzi¢ teren budowy i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

- wywiesi¢ tablice informacyjno - ostrzegawcze

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych.
Przed rozpoczeciem robot Kierownik Budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow
obejmujacy szkolenie wstepne, instruktaz ogélny i stanowiskowy.
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Procedury okredlajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploatacji sprzetu i
maszyn budowlanych, ktére pracownicy majg obowigzek znac i stosowac. Pracownicy winni zostac
przeszkoleni, a fakt udzielonego instruktazu powinien zostac¢ potwierdzony podpisem.

Prace budowlane szczegolnie niebezpieczne powinny zosta¢ wykonane pod scistym nadzorem na
pisemne pozwolenie z zachowaniem przepisow BHP

. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacych z wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek, pozaru, awarii i innych zagrozen.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik robét, stosownie do zakresu obowiazkow.

Eliminowanie przyczyn powstania wypadkow:

- prawidtowy podziat pracy,

- wtasciwe wydawanie polecen,

- prawidtowy nadzor,

- przeszkolenie pracownikow,

- wtasciwa organizacja pracy,

- dopuszczenie do pracy pracownikéw z aktualnymi badaniami lekarskimi,

- uzywanie do pracy sprzetu i urzadzen sprawnych z aktualnymi badaniami,

- w miejscu eksponowanym zawiesi¢ tablice informacyjna z telefonami alarmowymi,
nalezy zapewni¢ na budowie podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy oraz srodki
techniczne do powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystapienia zagrozenia ( sprawny telefon)

W terenie wykonywania prac zwigzanych realizacjg robot zagrozenia wymienione w tresci pkt.7

nie wystapia. Nie wystepuja ograniczenia w przeprowadzeniu sprawnej komunikacji czy tez
ewentualnej ewakuadji.

Opracowanie:

inz. Albert Dragan
upr. bud. LUB/0171/PWOS/05
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PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJI GRUNTOWEJ POMPY CIEPEA DLA POTRZEB C.0. + C.W.U. BUDYNKU MIESZKALNEGO

[ | | [ 1
Lp. | Podstawa wyceny | Opis jE‘dIL z obmiag | SEN2 jedn | wartosé VAT 89+ Wartosc
| . | miary 2l nettoz | brutto |
1 KN 5 0507-04  Dostawa montaz pompy ciepla wg specylikac)i projektowo - wykonawsze]  kpb | 1,00 | 000 oo | o0oo 000 |
2 KNR 0-35 0121-04 ‘Bufer ciepla poj do 300 dm3 | RS R i G
analogia i kpt. 1,00 0.00 Q.00 0,00 Q.00
3 KNNR 4 0511-08 fNaczynra wzbioreze przeponows o pajemnoéel calkow- tg) 18 dm32 o )
analogia | szl 1.00 0,00 000 0,00 0,00
4 KNNR 40511-01 ;N}!CZ}'J‘I[& WZBIOrCZe przeponowe o poiemnosc catkowi- te) 25 dm3 I
szt 1.00 000 0,00 0,00 0,00 |
5 KNNR4OS11.02 aczynia wzbiorcze pezeponcwe ¢ pojemnosal catkowi- tef 50 dm2 =R : BN CE——
analogia szt 1.00 0,00 0.00 0,00 0,00
| 6 KNNR 4]352.&;05__ Zawury bezpicczenstwa dia c.qnlﬁnO(E !.1F’a o &1, nomi- nalngj 20 mm szt 100 0,00 000 7 0,00 | ooo
7 KNNR 4 0524.02 | Zawory bezpinczenstwa dia cidnien 0,25 MPa o & no- minaing) 20 mm . B .
anatogia szt 1,00 0.00 0.00 0,00 000
& KNNR 40524-02 . Zawary bczplccmﬁ},f\.{fa dia ciémien 0.3 MPa o ér. nomi- nalae) 20 mm i I R 1 |
lanalogla _ szt. 1,00 000 0,00 0.00 000 |
~ KNNR 4 0132-02 {Zawor rojdrogowy DN 25 szt 1,000 e =
analogia 000 0,00 0,00
= T T T |
| Zawory odoinajace DN 25 ; |
analogia szt | 1000 0.00 0,00 0,00
11 KNR 2-15 0408-02 ~ Zawory odcinzjace ar nom 20 mm - S :
Lanatogla | szt | 500 0.00 0,00 0,00 0,00
12 KNR 215 0408-02 szt | 400 000 | o000 | o000 000
WO is a1 inaingj 15
Ty spustows o 51 nominaineg) mm s 5,00 0.00 000 000 000
T P T 2 z i I 1
analogia RSP szl 2,00 0.00 .00 oo 0,00
'KNR 0.35 0215-07 " Manomelry techniczne, $r. nom. 15 mm T et | 400 0,00 000 | ooo | ooo |
L i Szalka z rozdzielaczami i rotametrami do obiegéw dolnego Zrodia wg specyfikacji kgl 100 e 000 0.00 0,00
rojektowo - wykonawezeg 0 me b Lo
kalk. wiasna przegio hydrauliczne kpl 1,000 000 0,00 : 000 |
| 17 KNR INSTAL D301-06 'Ruraciagi c o miedziane lulowane o &1 zew. 28 mm m 15.00 0.00 0,00 000 |
% i i i e o : — z : {
18 [KHR 0-34 010115 Eli’allar,,a rurociagow sr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr 25 mm i 30,00 0.00 000 5.00 080 ‘
1l » . Rt B it SIS o 1 +
1% KMNR 2-20 0113-01 |przej$cia szezeine przez sciang betonowa o grub. do 25 om dia rurociagowo &r. 32-50 mm - 8.00 000 0o 0.00 0,00
janaloghy . ISR I —=cl S =
20 KNNR 4 0111-04 Rurociagi z twerzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér zewngtrzne) 40 mm o polaczeniach | |
zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych, PP-R SOR 7.4 PN1 6 dnd0x5.5 m 1,80 0.00 GO0 0,00 0,00
: 21 KNR-W 2-18 0109-01/02 ntaz rureciagéw dobiegowych 2 rur polityfenawych PE HD 100 £40x2 4 SDR17 PN10 i 46,00 000 oo 000 000 i
22 KNR 0-34 010416 30 mm ' " m | @800 | 000 oca | Doo | 000 |
23 ‘ka1k, ST ) Wykonanie doinego zrodta ciepla wy specylikac) projektowo - wykonawcze) - 158.00 e 000 | o000 000 |
S =l s S . . |
'KNR 7-24 0609-01 [Napelnianie urzadzen | instalaci roztworem ghikolu etylenawego o000 | ooo | 000 0,00
25 kalk wiasna ~ Prace budowlane uzups ooo | o000 o00: | 000
29 e iaan sl | 100 | 000 0.00 poo | om0 |
27 KNNR40528-02 st | 100 | 000 oo0 | 000 | 000 |
o8 - u;;s'na """"""" isowa w B-alnim okresie gwarangji wraz z dwuksotnym wykenaniam ot 100 biod 000 | 000 000 |
- 0,00 0,00 0,00




Lublin 19.05.2016r.
Albert Dragan
20-135 Lublin
ul. Ponikwoda 28
upr. Nr. LUB/0171/PW0S/05

OSWIADCZENIE
projektanta* sprawdzajgeeger

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 156,

poz. 1118 z péin. zm.)
oswiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy:

Instalacji gruntowej pompy ciepta na potrzeby przygotowania ciepfej wody uzytkowej oraz
centralnego ogrzewania budynku mieszkalnego

(nazwa projektu budowlanego)
gm. Glusk, 20-388 Abramowice Prywatne, Abramowice Prywatne 141

(adres zamierzenia budowlanego)

269/11
" dane ewidencyine dziatki(ek)
maj 2016 r.
" (data sporzadzenia projekty)
sanitarna

(branza)
Witodzimierz Styk, 20-388 Abramowice Prywatne, Abramowice Prywatne 141
(inwestor — imie i nazwisko™® nazwa™)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta* sprawdzajaeege®}

* niepotrzebne skresli¢



Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

LUB-WI!I-PAF-1DM *

pan Albert Pawel Dragan o numerze ewidencyjnym LUB/15/0297/06
adres zamieszkania ul. Ponikwoda 28, 20-135 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2016-08-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicanym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-02 roku przei:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Dz. U. 2001 Nr 130 po:. 1450 dane w postadt

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 énia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym
nego kwalifirowanego certyfikatu sa

elektroniczne) opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy wa
sownowazne pod wigledem skutkaw prawnych dokumentam ppatrzonym podpisami wiasnoreczaymi.)

moina sprawdd 15 pomoca numeru weryfikacyinege zaswiadezenia na

« Weryfikacie poprawnosc danych w ninigiszym zadwindczen
urem wiatciwej Okregowe] l2by Inzynieraw

stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www . priboorg.pl lub kaontaktujac sie ¢ i

Budownictwa.



Pee LUBELSKA
.. _ OKREGOWA
;_.Z'.‘.’... ‘ z B A
“TINZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/76-7132/212/05

Lublin, dma 21 gradnia 2003 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pki 2 ustawy % dnia 15 prudnia 2000 r o samorzgdach sawodowyeh architektow, imzynicrow
budownictwa oraz urbanistow /= oz 2000 r. Nr & poz. 42, 2 poze mmodoart 13 ust ] pkl.- 11 2.ar. 14 ust 1 pkt. 4
ustawy 7 dnin 7 lipea 19941 Prawo budowlane [ fekst rednofite: I 12 126 = pornoTm./oraz § 12 pkud
i § 23 us. | rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury 2 dma 18 maja 2005 r.w sprawic  samodzielnych funkeji  lechnicznyeh  w
budownictwie Lo (L N 96 poz. 8177 - . ’

JHIE p N 207, poz

stwierdzamy, ze

Pan Albert Pawel DRAGAN
inzynicr
urodzony dnia 16 stycznia 1975 1. w Lublinic
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/G1T 1/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bes ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Wozwigzhu 2 uwzglednicniem wocalosar zadania strony, nma podstiwic art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania admimstracyinego
2. LU,z 2000 Nr 98.poz, 1071 2 poZn. zm. 7 odstepuje sie od uzasadimoma deoyen

Zakres nadanveh uprawnien budow lanych wskazano na odwrocic decvz)l.
POUCZENIE
1. Zgodniez anl, 12 ust. 7 wiw nstawy _ Prawn hudowlane  pedsiawe do wyhonywania samodzielnyeh funko teehnieanyeh
w hudownictwie stanowi wpis do centralnego rejestni Gilownego Inspektora Nadzoru Dudawlanego oras swpis 0a listg czlonkaow
wlagctwe izby samorzadu rawodowesu,

> Od nintejsze) decyzi stuzy odwelanie do Krajowe] Komisji hw alifikacvineg Polskic) T Tnzvoierow Pudowniciva w Warszawie,
v posredmictwem Jubelskie] Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty 2 dorecyenia

Sklad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej

Preewodniczacy Czlonek ;.. Calonck
Skadu orzekajacego OKK f 2 i / 7
u/}_. 7 - / . ) L. ll L“_, 4 Jll i

mgr inz. Franciszek Kowal ,"I mgf inz. Hennk V ook J wgr ing. Razimierz Stelmaszezuk

{/

Otrzyinuja. ) -
‘/\ -
!'/I'\ Pan Albert Dragan i
ol Pomhweda 28
20-135 Lublin
2. Glowny Inspakior
Nadzors Budowlaneso
gy Wit *



Starostwo Powialowe
w Lublinie
ul. Spokojna o
20-674 Lublin . O
Lublin, dnia % kwietnia 2016 1.

0OSR.6530.10.2016.GK

Pan Wlodzimierz Styk
m. Abramowice Prywatne 141
20 - 388 Abramowice Prywatne

’ W dniu 1 kwietnia 2016 r. do Starostwa Powiatowego w Lublinie Wydzialu Ochrony
Srodowiska Rolnictwa i Lesnictwa zgodnie z art. 85 ust. 1 i 2 z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2015, poz. 196 z pézn. zm.) zgtoszony zostal ,, Projekt robét
geologicznych na wykonanie otworéw wiertniczvch w celu wykorzystania ciepla Ziemi
na deialce o numerze ewidencvinym 26911 polozonej w miefscowosci Abramowice
Prywatne, gm. Glusk, pow. lubelski, woj. lubelskie™ - opracowany przez inz. Zbigniew Bigaj
upr. geol. V-1767.

Wedtug autora projektowane roboty geologiczne nie beda mialy negatywnego wptywu
na érodowisko naturalne oraz zagrozenia dla wod podziemnych. W trakcie prowadzenia prac
przestrzegane beda zasady bezpieczefstwa, higieny pracy i ochrony srodowiska a zakres
przedmiotowego projektu dostosowano do wymagan okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szezegbtowych wymagan dotyczacych
projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie wymaga uzyskania
koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z pdézn. zm.). W ramach robot wykonane beda 2 otwory
wiertnicze o glebokosei do 99 m p.p.t. do ktorych wprowadzone zostana sondy geotermalne.

Za pomoca pompy ciepla pracujacej w ukladzie zamknietym bez poboru wody
podziemnej pozyskiwane bedzie cieplo Ziemi dla potrzeb ogrzewania budynku mieszkalnego
jednorodzinnego na dzialce nr 269/11 w m. Abramowice Prywatne.

W zwiazku z brakiem sprzeciwu, co do w/w prac informujemy. ze niniejsze postepo-
wanie rozstrzyga wylacznie kwestie robot geologicznych tj. wykonania pionowych otwordw
wiertniczych w gruncie.

W niniejszym przypadku wymagane moze by¢ ewentualne zgloszenie lub pozwolenie
na budowe na roboty budowlane przy wykonywaniu urzadzen (np. instalacji w trybie ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Zgodnie z art. 93 ust. 8 ustawy Prawo geologiczne i gornicze po wykonaniu robot
geologicznych, najpdzniej w terminie 6 miesiecy od dnia zakonczenia tych prac. sporzadza
sie dokumentacje geologiczna (3 egz. W wersji papierowej i elektronicznej) 1 przekazuje sie
ja do organu administracji geologicznej - Starosty Lubelskiego. ktoremu wezesniej zgloszono
projekt robdt geologicznych.

Do wiadomosci:

1) Pani Hanna Styk yup, STARGSTY UBThSRIELY
2) Pan Maciej Styk ' S\V

3y Pan Tomasz Styk yariusz Gajo

4)  Urzad Gminy Glusk Crinnek

ul. Rynek 1
m. Domindw
20-388 Lublin



