—-& m n
konstrukcja drogi gminnej (poszerzenie)
Skala 1:10

warstwa Scieralna, AC 11 S 50/70, 3 cm
warstwa wigzgca, AC 16 W 50/70, 8 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3- gr. 20 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C 1,5/2, 30 cm

:M n
konstrukcja nawierzchni chodnika
Skala 1:10

warstwa Scieralna, AC 8 S 50/70, 3 cm
warstwa wigzaca, AC 11 W 50/70, 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3- gr. 15 cm,

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C 1,5/2, 15 cm

-.’w n
konstrukcja nawierzchni zjazdow
Skala 1:10

warstwa wierzchnia, kostka betonowa
grafitowa wibroprasowana, 8 cm

podsypka grysowa 2/5 mm, 3 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C 3/4, 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C 1,5/2, 30 cm
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konstrukcja wzmocnienia dro
Skala 1:10

i gminnej
99 / 50.0

50.0

warstwa $cieralna, AC 11 S 50/70, 3 cm

warstwa $cieralna, AC 11 S 50/70, 3 cm

warstwa wigzgca, AC 16 W 50/70, 4 cm

warstwa wigzgca, AC 16 W 50/70, 4 cm
siatka o wytrzymato$ci 120x120 kN szer. 1m

siatka o wytrzymatosci 120x120 kN szer. 1m
istniejgca konstrukcja po frezowaniu korekcyjnym

KPPSSKZ KR XK
ﬁ\\. AL

.80 30
1

warstwa wigzgca, AC 16 W 50/70, 4 cm
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podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C 90/3- gr. 20 cm,

20.0

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej
spoiwem hydraulicznym C 1,5/2, 30 cm
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istniejgca konstrukcja drogi gminnej | poszerzenie drogi gminnej
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