Kalinéwka_ul_Lipowa_v2023 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  |km
d.1{0119-03 ninnym
1,44 km 1,440
RAZEM 1,440
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1{0803-03 bosci 3 cm (rozbidrka konstrukcji szer. 0,5 m na poszerzeniu jezdni w celu wyko-
nania schodkowania warstw+przetomy)
Krotnos¢ = 1,5
771,31+835 m?2 1606,310
RAZEM 1606,310
3|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce (zjazdy do regula- [m?2
d.1|0805-01 cji wysokosciowej)
178 m?2 178,000
RAZEM 178,000
4/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach (ogrodzenie zbiornikéw odparowujgcych) [m
d.1|0818-04
153 m 153,000
RAZEM 153,000
5/KNR 2-31 Rozebranie kolidujgcych ogrodzen na dziatkach ew. nr 434/4, 431/1, 323/3, 323/ |m
d.1|0818-04 4, 54/5, 24/15
42+34+87+102 m 265,000
RAZEM 265,000
6|/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni progu zwalniajgcego z kostki betonowej na pod-  |m?2
d.1|0805-01 sypce
4*5 m?2 20,000
RAZEM 20,000
7|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 15 cm (roz- |m2
d.1{0802-07 biérka konstrukcji szer. 0,25 m na poszerzeniu jezdni w celu wykonania schodko-
wania warstw+przetomy)
386+835 m?2 1221,000
RAZEM 1221,000
8|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa famanego o grubosci 15 cm m?2
d.1{0802-07 (rozbidrka konstrukcji szer. 0,25 m na poszerzeniu jezdni w celu wykonania
schodkowania warstw+przetomy)
386+835 m?2 1221,000
RAZEM 1221,000
9|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 2cm z wywozem m?2
d.1{0102-01 materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km
720 m?2 720,000
RAZEM 720,000
10|KNKRB 1 Rozbidrka $ciekéw korytkowych m
d.1{0420-01
analogia
1440 m 1440,000
RAZEM 1440,000
11|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie drzew z wywozem dtuzyc i usunieciem karpin. szt.
d.1{0101-03
55 szt. 55,000
RAZEM 55,000
12|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw, podszycia i zadrzewien ha
d.1{0108-05
0,016 ha 0,016
RAZEM 0,016
13|KNR 2-25 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r.70 mm - rozebranie szt.
d.1{0419-05
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
14|KNR 2-25 Znaki drogowe ptaskie - rozebranie szt.
d.1{0420-03
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
2 Roboty ziemne
15|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I-VI na catej szeroko$ci jezdni i |m2
d.2{0101-03 chodnikéw
3193,97+674+567+835+407+778 m?2 6 454,970
RAZEM 6 454,970
16/|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m?3
d.2|0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ 5 km po drogach o nawierz-
0208-02 chni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
1171,31 m?3 1171,310
RAZEM 1171,310
17|KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo$rednim przerzutem grun- |m?3
d.2|0406-01 tu uzyskanego z ukopu; grunt kat. I-1l
703,12 m?3 703,120
RAZEM 703,120
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3 Podbudowy
18|KNNR 6 Warstwa mrozoodporna C1,5/2 - gr. 30 cm (poszerzenie+zjazdy+przetomy) m?2
d.3|0109-03 Krotnos$é = 1,33
953+778+835 m?2 2 566,000
RAZEM 2 566,000
19|KNNR 6 Warstwa mrozoodporna C1,5/2 - gr. 15cm (chodniki) m?2
d.3|0109-02
3193,97 m?2 3 193,970
RAZEM 3 193,970
20|KNNR 6 Podbudowy betonowe C3/4 o grubosci po zageszczeniu 20 cm (zjazdy) m?2
d.3|0109-03
778 m?2 778,000
RAZEM 778,000
21|KNNR 6 Podbudowy betonowe C12/15 o grubosci po zageszczeniu 10 cm (progi zwalnijg- |m?2
d.3|0109-01 ce)
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20|m?2
d.3|0114-07 cm (poszerzenie+przetomy)
0114-08
953+835 m?2 1788,000
RAZEM 1788,000
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 15|m?2
d.3{0114-07 cm (chodniki)
0114-08
3193,97 m?2 3193,970
RAZEM 3 193,970
4 Nawierzchnie
24|KNR AT-03 |Skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej zuzycie emulsji 0,8 |m?2
d.4{0202-01 kg/m2 (poszerzenie+przetomy+chodnik)
953+835+3193,97 m?2 4 981,970
RAZEM 4 981,970
25|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 8 cm  |m2
d.4{0308-03 (warstwa wigzgca) AC16W 50/70 (poszerzenie+przetomy)
953+835 m?2 1788,000
RAZEM 1 788,000
26|/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy — |m?2
d.4|0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej pod warstwe wyréwnawcza; zuzycie emulsji
0,5 kg/m2
8350-(953+853)+430 m?2 6 974,000
RAZEM 6 974,000
27|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci min. 4 |m?2
d.4|0308-01 cm (warstwa wyréwnawcza) - wzmocnienie istniejacej konstrukciji
8350-(953+853) m?2 6 544,000
RAZEM 6 544,000
28|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm  |m?2
d.4|0308-03 (warstwa wigzaca) chodnik
Krotnos¢ = 0,5
3193,97+430 m?2 3 623,970
RAZEM 3 623,970
29|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudowy — |m?2
d.4{0202-02 lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
8350+3193,97+430 m?2 11 973,970
RAZEM 11 973,970
30|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.4|0309-01 geszczeniu 3 cm (warstwa $cieralna drogi gminnej)
8350+430 m?2 8 780,000
RAZEM 8 780,000
31|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.4|0309-01 geszczeniu 3 cm (chodnik-warstwa $cieralna)
3193,97 m?2 3 193,970
RAZEM 3 193,970
32|KNNR 6 Nawierzchnie zjazdéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.4{0502-03
778 m?2 778,000
RAZEM 778,000
33|KNNR 6 Nawierzchnie zjazdéw z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm (regulacja istniejgcej |m?2
d.4|0502-03 kostki betonowej)
178 m?2 178,000
RAZEM 178,000
34|KNNR 6 Nawierzchnie progéw zwalniajgcych z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na pod-|m?2
d.4|0502-03 budowie betonowej
4*5*2 m?2 40,000
RAZEM 40,000
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35|KNNR 6 Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gorna o gr. po uwatowaniu 12 cm  |m2
d.4|0204-05 (pobocza)
Krotno$¢ = 1,2
907,5 m?2 907,500
RAZEM 907,500
5 Zabezpieczenie geosiatkg nawierzchni asfaltowj
36|KNR AT-03 |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwg wigzacag na warstwie wyréwnawczej o |m?2
d.5{0203-01 wytrzymatosci na rozcigganie 120KN/m
1440 m?2 1440,000
RAZEM 1440,000
6 Elementy ulic
37|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek i kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.6|1406-02
61 szt. 61,000
RAZEM 61,000
38|KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.6|0401-03 mentowo-piaskowej
1472 m 1472,000
RAZEM 1472,000
39|KNNR 6 Krawezniki betonowe najzadowe o wymiarach 15x22 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.6|0401-03 mentowo-piaskowej
294 m 294,000
RAZEM 294,000
40(KNNR 6 Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce ce- |m
d.6|0401-03 mentowo-piaskowej
788,29 m 788,290
RAZEM 788,290
41|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypel- |m
d.6({0404-03 nione piaskiem
1470,15 m 1470,150
RAZEM 1470,150
42|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypet- |m
d.6({0404-03 nione piaskiem
171,23 m 171,230
RAZEM 171,230
43|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m?3
d.6({0402-04
((1472+294+788,29)*0,08)+((171,23+167,957)*0,03)+(748*0,04) m?3 244,439
RAZEM 244,439
7 Oznakowanie i UBR
44|KNNR 6 Ustawienie nowych stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych szt.
d.7({0702-01
21 szt. 21,000
RAZEM 21,000
45|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki z folii | generacji szt.
d.7{0702-05
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
46|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas che-|m?
d.7|0204-02 moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznakowanie
strukturalne (plastomarker JUNIOR)
79,75 m?2 79,750
RAZEM 79,750
8 Roboty wykonczeniowe
47|KNR 2-21 W ykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie recznej na |m?
d.8|0402-01 gruncie kat. |-l przy grubo$¢ 5 cm
3025,14 m?2 3 025,140
RAZEM 3 025,140
48(KNP1 1342- |Przyciecie drzew i krzewdw ograniczajacych skrajnie drogi szt.
d.8(03.01 1342-
03.01
25 szt. 25,000
RAZEM 25,000
49|KNNR 6 Oczyszczenie zbiornikéw odparowujgcych zlokalizowanych wzdtuz drogi gminnej |m
d.8|1302-02 oraz na dz. ew 96/3 z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 cm
350 m 350,000
RAZEM 350,000
50(KNR 2-23 Budowa ogrodzenia zbiornikéw odparowujgcych z paneli stalowych m
d.8(0403-04
153 m 153,000
RAZEM 153,000
51|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z siatki powlekanej wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur §r.  |m
d.8|1804-11 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych (dziatki nr 434/
4,431/1, 323/3, 323/4, 54/5, 24/15)
42+34+87+102 m 265,000
RAZEM 265,000
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