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A. Czesc opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 107098L ul. Lipowej w miejscowosci
Kalindwka poprzez budowe chodnika wraz z budowg os$wietlenia drogowego zgodnie z umowg
zawartg z Inwestorem.

Opracowanie ma na celu poprawienie dostepnosci komunikacyjnej pomiedzy miejscowosciami

z zachowaniem bezpieczenstwa ruchu kotowego, rowerowego
i pieszego.
Inwestycja zaklada wykonanie os$wietlenia drogi i chodnika oraz budowe kanatu

technologicznego na catej dtugosci drogi.
2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana droga gminna przebiega przez teren gminy Glusk w miejscowosci Kalindwka i
obejmuje odcinek ul. Lipowej od drogi zbiorczej do km 1+440. Na catym odcinku przebiega przez
tereny w przewazajgcej czesci o zabudowie jednorodzinnej oraz w otoczeniu pdl uprawnych o
luznej zabudowie zagrodowej iwtgczen drég gminnych i wewnetrznych. W bezposrednim
sgsiedztwie drogi zlokalizowane sg réwniez pojedyncze obiekty przemystowe.

Stan nawierzchni jezdni na odcinku objetym opracowaniem mozna okreslic jako
niezadowalajgcy. Wystepuja liczne deformacje, spekania oraz miejscowe zanizenia. Na krétkich
odcinkach jezdni po opadach deszczu tworzg sie zastoiska wody co jest spowodowane brakiem
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja zaktada budowe poszerzenia jezdni do szerokosci zasadniczej 5,50 m
z jednostronnym ciggiem pieszym w postaci chodnika o szerokosci 2 m zlokalizowanym po stronie
prawej oraz obramowaniem kraweznikiem betonowym. Zjazdy do posesji zaprojektowano jako
Zjazdy indywidualne z kostki betonowej szerokosci 4,00 m oraz zjazdy publiczne o nawierzchni
mineralno-bitumicznej o szerokosci 5,00 m z obustronnymi poboczami szerokosci 0,75 m. Jezdnia
drogi zostata zaprojektowana po istniejgcej trasie z lokalnymi zmianami jej przebiegu majgcymi na
celu przede wszystkim ograniczenie liczby zataman trasy, korekte tukéw wyokraglajacych
niebezpieczne zakrety oraz majac na uwadze zaprojektowane elementy drogi mieszczac je
w granicach istniejgcego pasa drogowego jezeli jest to mozliwe.

q. Zakres robot budowlanych
Projekt zaktada wykonanie nastepujgcych czynnosci w ramach robét budowlanych:
e roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,

e zdjecie warstwy humusu,
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wykonanie przebudowy kolizji z istniejaca infrastrukturg,

e budowa os$wietlenia drogowego

e wykonanie o$wietlenia drogowego

e wykonanie koryta pod konstrukcje poszerzenia jezdni i zjazddow,
e ustawienie kraweznikdw i obrzezy,

e wykonanie podbudowy poszerzenia jezdni i zjazdow,

e wykonanie koryta pod konstrukcje chodnika,

e wykonanie podbudowy chodnika,

e wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdow,

e roboty zwigzane z organizacjg ruchu,

roboty wykonczeniowe
5. Zestawienie projektowanych powierzchni

Ponizej zestawiono orientacyjne powierzchnie zabudowy poszczegdinych elementéw

przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszej inwestycji:
e nawierzchnia bitumiczna jezdni drogi gminnej — 8 350 m?,
¢ nawierzchnia bitumiczna chodnika — 3 200 m?,
e pobocza z kruszywa tamanego — 910 m?,
e Zzjazdy o nawierzchni z kostki betonowej — 780,00 m?,
6. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka drogi gminnej o nastepujgcych parametrach

technicznych:
e klasa techniczna drogi - droga klasy L,
o predkosS¢ projektowana — Vp = 30 km/h,
e kategoria ruchu KR 1,
6.1 Projektowane obiekty budowlane i ukiad komunikacyjny
Projekt zaktada powstanie nastepujgcych drogowych elementdéw zagospodarowania terenu:
e przekrdj poprzeczny — droga jednojezdniowa, dwupasowa,
e szeroko$¢ pasa ruchu — 2,75 m

e dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi — 1440 mb
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szerokosS¢ drogi — 5,5 m,
pochylenie jezdni — jednostronne 2 %, ,
szerokos$¢ poboczy — 0,75 m

zjazdy indywidualne o szerokosci jezdni 4,0 m oraz obustronnymi poboczami szer.0,75

m,

Zjazdy publiczne o szerokosci jezdni 5,0 m oraz obustronnymi poboczami szer.0,75 m,

6.2 Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji zrealizowane zostang nastepujgce roboty branzowe zwigzane z budowg

nowych elementdw infrastruktury technicznej:

budowa os$wietlenia drogowego,

7. Charakterystyczne parametry obiektu

W projekcie zatozono nastepujace parametry techniczne drogi:

klasa techniczna drogi - droga klasy L,

predko$¢ projektowana — Vp = 30 km/h,

kategoria ruchu KR 1,

przekrdj poprzeczny — droga jednojezdniowa, dwupasowa,
szerokoS¢ pasa ruchu — 2,75m,

szerokosS¢ drogi - 5,50m,

pochylenie jezdni jednostonne - 2 %,

7.1 Konstrukcja przebudowywanego odcinka drogi gminnej:
Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 KR 2 — gr. 3 cm,
Warstwa wigzgca AC 16W 50/70 KR 2 - gr. 4 cm,
Frezowanie korekcyjne istniejgcej nawierzchni bitumicznej.

7.2 Konstrukcja poszerzenia jezdni
Warstwa $cieralna AC 11S 50/70 KR 2 — gr. 3 cm,
Warstwa wigzgca AC 16W 50/70 KR 2 - gr. 8 cm,
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go13— gr. 20 cm,

Warstwe mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 — gr.
30 cm.
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7.3 Konstrukcja nawierzchni chodnika
¢ Warstwa Scieralna AC 11S 50/70 KR 2 — gr. 3 cm,
o Warstwa wigzgca AC 11W 50/70 KR 2 - gr. 3 cm,
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C go;3— gr. 15 cm,

e Warstwe mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 — gr.
15cm.

7.4 Konstrukcja nawierzchni zjazdu z kostki betonowej
e Warstwa wierzchnia, kostka betonowa wibroprasowana kolor grafit — gr. 8 cm,
o Podsypka grysowa 2/5 mm - 3 cm,
¢ Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 3/4 — gr. 20 cm,

e Warstwe mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 — gr.
30 cm.

8. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia obiektu
8.1 Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W zwigzku z charakterystykg warunkéw gruntowych oraz z rodzajem robét przewidzianych
W niniejszym opracowaniu (budowa obiektéw drogowych, roboty ziemne), obiekt zakwalifikowano
do ,pierwszej” kategorii geotechnicznej jako ,wykopy o gtebokosci pow. 1.2 m i nasypy budowlane
do wysokosci 3.0 m wykonywane w szczegdlnosci przy budowie drdg, pracach drenazowych oraz
uktadaniu rurociggdw, w przypadku ktoérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na

podstawie do$wiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych”.

8.2 Sposoéb posadowienia obiektu budowlanego

Konstrukcje drogi zaprojektowano w oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni
podatnych i pdtsztywnych — 2014 r.

Dla projektowanych nowych elementéw nawierzchni - poszerzenia, zjazdy przyjeto, ze
podtoze gruntowe jest nosne i pozwala na bezposrednie posadowienie konstrukcji pod warunkiem
jego ulepszenia — doprowadzenia do poziomu nosnosci G1.

Jako forme ulepszenia podtoza zdecydowano sie zastosowac warstwe mrozoochronng z
mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 gr. 30 cm na ktorej utozona zostanie
katalogowa konstrukcja nawierzchni.

W przypadku wystgpienia w podiozu nienosnych nasypdw antropogenicznych (nasypy
niekontrolowane, gleba) nalezy grunty te wymieni¢ na nosne, badz (jesli jest to mozliwe)
doprowadzi¢ odpowiednig ich partie do wymagan nosnosci G1 pozwalajgcych na posadowienie

podbudowy.
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Nosnos$¢ i trwatos¢ konstrukcji odpowiada¢ bedzie ich przeznaczeniu — ruch pieszy

i samochodowy.

9. Spos6b zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania przez osoby

niepetnosprawne

Nie dotyczy.
10. Wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na

zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zarowno w stanie istniejgcym jak po oddaniu inwestycji do uzytkowania nie przewiduje sie
zagrozen dla Srodowiska w tym drzewostan, powierzchnie ziemi i gleby, wody powierzchniowe i
podziemne oraz higieny zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.
W ramach projektowanej budowy nie przewiduje sie obnizenia zwierciadta wdd gruntowych.

Inwestycja nie narusza w zaden sposob form ochrony higieny i zdrowia oraz nie ingeruje w

wielkoSci emisji substancji szkodliwych dla Srodowiska.

W czasie realizacji planowanej inwestycji w sgsiedztwie terenu przedsiewziecia moze wystgpic¢
krotkotrwate pogorszenie klimatu akustycznego zwigzane z pracami budowlanymi oraz

wzmozonym ruchem dodatkowych $rodkdw transportu.

Oddziatywanie na klimat akustyczny na etapie realizacji ustgpi wraz z zakonczeniem wszelkich
prac i nie spowoduje trwatych zmian w $rodowisku. Istotne jest azeby przeprowadzac prace
budowlane wytacznie w porze dziennej tj. od 6.00 do 22.00. Ponadto zaleca sie utrzymywanie
sprzetu budowlanego w wysokiej sprawnosci technicznej oraz maksymalne skrdcenie czasu

realizacji przedsiewziecia.

W fazie eksploatacji przedsiewziecia zrodtem hatasu emitowanego z terenu inwestycji bedzie
jedynie ruch pojazddw samochodowych — w przewazajgcej mierze osobowych. Rdéwna
nawierzchnia drdg przetozy sie na ptynno$¢ ruchu pojazddéw co wptynie korzystnie na ograniczenie

poziomu emitowanego do $rodowiska hatasu.
Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie i eksploatacja przedsiewziecia nie spowoduje wystgpienia ryzyka zanieczyszczenia

srodowiska.
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Czesc rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego

Rys

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Rys.

. hr 0.1 — Plan orientacyjny — skala 1:100 00/10 000
nr 1.1 — Plan sytuacyjny — skala 1:500

nr 1.2 — Plan sytuacyjny — skala 1:500

nr 2.1 — Profil podtuzny — skala 1:100/1000

nr 3.1 — Przekroje normalne — skala 1:50

nr 4.1 — Szczegoty konstrukcyjne — skala 1:10, 1:20

nr 4.2 — Szczegoly zjazdow — skala 1:20, 1:50
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