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3. Część opisowa. 

3.1. Podstawa opracowania  
- Umowa zawarta z Inwestorem,  
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w PODGiK 

Starostwa Powiatowego Lublin, 
- Warunki techniczne usunięcia kolizji nr 63/RM/2022 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział 

Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Teren 
- Warunki techniczne usunięcia kolizji nr 57/4383/K/RM/2022 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. 

Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Miasto 
- Inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie, 
- Branżowe projekty techniczne związane z budową drogi, 
- Aktualnie obowiązujące przepisy, normy i katalogi. 

3.2. Przedmiot opracowania  
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci i urządzeń 

elektroenergetycznych SN i nN, kolidujących z projektowaną rozbudową i przebudową ul. Lipowej w m. 
Kalinówka. 

3.3. Zakres opracowania 
W odniesieniu do projektowanej przebudowy geometrii ulicy zachodzi konieczność korekty 

przebiegu trasowego i zabezpieczenia istniejących linii kablowych rurami osłonowymi (w miejscach kolizji z 
projektowaną jezdnią i wjazdami) oraz przebudowy linii napowietrznych.. 

Poniższy opis obejmuje sieci i urządzenia elektroenergetyczne, kolidujące z projektowaną 
rozbudową ulicy Lipowej, będące własnością PGE Dystrybucja S.A., wymienione w warunkach 
technicznych usunięcia kolizji nr 63/RM/2022, ustalone na podstawie danych paszportyzacyjnych, a także 
sieci zlokalizowane na podstawie aktualnej mapy do celów projektowych oraz podczas wizji lokalnej w 
terenie. 

4. Opis techniczny 

4.1. Stan istniejący. 
Wzdłuż rozbudowywanej ulicy, znajdują się istniejące linie kablowe nN, linie napowietrzne nN z 

oświetleniem drogowym oraz linia napowietrzna SN, które kolidują z projektowaną geometrią ulicy. 

4.2. Stan projektowany 
Zgodnie z warunkami usunięcia kolizji, stan techniczny urządzeń jest dobry, dlatego nie planuje się 

ich ulepszeń.   
Kolidujące linie kablowe nN, należy zabezpieczyć przez założenie na nie osłon otaczających 

wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) w miejscach skrzyżowań z sieciami uzbrojenia terenu, 
które wymagają takich zabezpieczeń oraz w przypadku takiej potrzeby przebudować po nowych 
bezkolizyjnych trasach. W przypadku, gdy przebudowa wymagać będzie wykonania nowych odcinków 
kabli, wówczas należy wykorzystać kable identycznego typu i o przekroju żył roboczych jak w kablach 
istniejących. 

Istniejące linie napowietrzne powinny spełniać wymagania dotyczące odpowiedniej odległości 
słupów od krawędzi ulicy oraz odległości pionowej przewodów linii od założonej geometrii jezdni zgodnie z 
normą PN-E-05100-1 i N SEP-E-003 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.” 
oraz skrajni dla przyjętej kategorii drogi, określonej w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
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Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. 

Poniższy opis obejmuje sieci i urządzenia elektroenergetyczne, będące własnością PGE 
Dystrybucja S.A., znajdujące się w eksploatacji Rejony Energetycznego Lublin-Teren, wymienione w 
warunkach technicznych usunięcia kolizji nr 63/RM/2022 z dnia 30.06.2022r.. 

Do przebudowy i zabezpieczenia budowy używać materiałów i osprzętu zgodnego z wytycznymi 
budowy systemów elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.  

Roboty związane z usunięciem kolizji powinny być skoordynowane logistycznie z całością prac 
związanych z rozbudową i przebudową ulicy Granicznej. Zaleca się rozpoczęcie prac po wytyczeniu 
geometrii ulicy i oznaczeniu rzędnych terenu przez uprawnionego geodetę. 

4.2.1. Kolizje z liniami SN  
- linia napowietrzna SN 15kV nN 0,4kV typu 3xAFL-6 70mm2 (układ trójkątny), relacji RS 

Kazimierzówka ÷ stacja transformatorowa Kalinówka ST-20, w przęśle skrzyżowaniowym pomiędzy 
słupami nr 34 i 35 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 1 

- inia napowietrzna SN 15kV nN 0,4kV typu 3xAFL-6 70mm2 (układ trójkątny), relacji RS Kazimierzówka 
÷ stacja transformatorowa Kalinówka ST-18, w przęśle skrzyżowaniowym pomiędzy słupami nr 33 i 34 
- oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 10 (linia nie wymieniona w warunkach 
technicznych usunięcia kolizji nr 63/RM/2022)  
Linie kolidują z projektowaną geometrią drogi. Dla powyższych linii przeprowadzono sprawdzenie 

skrajni i odległości pionowej na przekroczeniu z rozbudowywaną ul. Lipową w m. Kalinówka. Przyjęto 
założenia: 
WARUNEK 1 
Przyjęto klasę przebudowywanej drogi jako Z, dla której zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie skrajnia pionowa wynosi 4,60m. 
WARUNEK 2 

Zgodnie z normą PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. 
Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi”, odległość pionowa od powierzchni drogi 
przewodów linii elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1kV przy największym zwisie normalnym 
wynosi: 7 + U/150 = 7 + 15/150 = 7,1m, przy czym jako największy zwis normalny należy traktować: 
- zwis występujący przy obciążeniu przewodu sadzią normalną, przy temperaturze przewodu -5°C i przy 
bezwietrznej pogodzie 
- zwis występujący przy temperaturze granicznej roboczej przewodu roboczego +40°C, uwzględniany w 
linii o napięciu niższym niż 110kV. 
Odległość pionowa od powierzchni drogi przewodów linii elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1kV 
przy największym zwisie katastrofalnym wynosi: 5 + U/150 = 5 + 15/150 = 5,1m. 

Na podstawie przeprowadzonych obliczeń stwierdzono, że oba warunki są spełnione i linie nie 
wymagają przebudowy. 

4.2.2. Kolizje z liniami nN  
- linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm2  linii Kalinówka 20 relacji: słup nr 3 ÷ złącze kablowo-

pomiarowe ZK nr 20/2/4 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 2  
Linia koliduje z projektowaną geometrią drogi. 
W miejscu skrzyżowania linii z chodnikiem i jezdnią, istniejącą na kablu rurę osłonową należy 

przedłużyć w taki sposób, aby jej końce wystawały min. 0,5m poza krawędzie ulicy oraz chodnika. Do 
przedłużenia wykorzystać rurę osłonową dzieloną wzdłużnie, z łączeniem zatrzaskowym, typu RHDPE-D, o 
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odpowiednio dobranej średnicy. Przedłużenie wykonać zgodnie z opisem podanym w punkcie 4.4. Jeżeli w 
miejscu przewidzianym do przedłużenia istniejącego przepustu kablowego, brak jest rury osłonowej, 
wówczas linię należy zabezpieczyć na całej długości skrzyżowania z ulicą oraz chodnikiem.  

Kolizję przedstawiono w części rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a 
podstawowe materiały do jej usunięcia w tabeli montażowej. 

- przyłącze kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm2  linii Kalinówka 20 relacji: słup nr 5 ÷ złącze 
kablowo-pomiarowe ZK nr 20/2/1 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 3  

Przyłącze koliduje z projektowaną geometrią drogi. 
W miejscu skrzyżowania linii z chodnikiem i jezdnią, istniejącą na kablu rurę osłonową należy 

przedłużyć w taki sposób, aby jej końce wystawały min. 0,5m poza krawędzie ulicy oraz chodnika. Do 
przedłużenia wykorzystać rurę osłonową dzieloną wzdłużnie, z łączeniem zatrzaskowym, typu RHDPE-D, o 
odpowiednio dobranej średnicy. Przedłużenie wykonać zgodnie z opisem podanym w punkcie 4.4. Jeżeli w 
miejscu przewidzianym do przedłużenia istniejącego przepustu kablowego, brak jest rury osłonowej, 
wówczas linię należy zabezpieczyć na całej długości skrzyżowania z ulicą oraz chodnikiem.  

Pod projektowanym chodnikiem (o nawierzchni rozbieralnej), przyłącze należy przebudować 
poprzez równoległe przesunięcie kabla, w taki sposób, aby nie przebiegał on pod projektowanym 
obrzeżem. Przebudowę kabla wykonać w sposób opisany w punkcie 4.5.   

Głębokość posadowienia istniejącego złącza kablowego ZK nr 20/2/1 należy dostosować do 
projektowanych rzędnych chodnika, w taki sposób, aby po jego wybudowaniu, możliwe było swobodne 
otwarcie drzwiczek złącza. 

Kolizję przedstawiono w części rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a 
podstawowe materiały do jej usunięcia w tabeli montażowej. 

- przyłącze kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm2  linii Kalinówka 20 relacji: słup nr 5 ÷ złącze 
kablowo-pomiarowe ZK nr 20/2/2 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 4  

Przyłącze koliduje z projektowaną geometrią drogi. 
W miejscu skrzyżowania linii z chodnikiem i jezdnią, istniejącą na kablu rurę osłonową należy 

przedłużyć w taki sposób, aby jej końce wystawały min. 0,5m poza krawędzie ulicy oraz chodnika. Do 
przedłużenia wykorzystać rurę osłonową dzieloną wzdłużnie, z łączeniem zatrzaskowym, typu RHDPE-D, o 
odpowiednio dobranej średnicy. Przedłużenie wykonać zgodnie z opisem podanym w punkcie 4.4. Jeżeli w 
miejscu przewidzianym do przedłużenia istniejącego przepustu kablowego, brak jest rury osłonowej, 
wówczas linię należy zabezpieczyć na całej długości skrzyżowania z ulicą oraz chodnikiem.  

Głębokość posadowienia istniejącego złącza kablowego ZK nr 20/2/2 należy dostosować do 
projektowanych rzędnych chodnika, w taki sposób, aby po jego wybudowaniu, możliwe było swobodne 
otwarcie drzwiczek złącza. 

Kolizję przedstawiono w części rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a 
podstawowe materiały do jej usunięcia w tabeli montażowej. 

- przyłącze kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm2  linii Kalinówka 20 relacji: słup nr 7 ÷ złącze 
pomiarowe SPL/0 na dz. nr 432/4 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 5  

Przyłącze koliduje z projektowaną geometrią drogi. 
W miejscu skrzyżowania linii z chodnikiem i jezdnią, istniejącą na kablu rurę osłonową należy 

przedłużyć w taki sposób, aby jej końce wystawały min. 0,5m poza krawędzie ulicy oraz chodnika. Do 
przedłużenia wykorzystać rurę osłonową dzieloną wzdłużnie, z łączeniem zatrzaskowym, typu RHDPE-D, o 
odpowiednio dobranej średnicy. Przedłużenie wykonać zgodnie z opisem podanym w punkcie 4.4. Jeżeli w 
miejscu przewidzianym do przedłużenia istniejącego przepustu kablowego, brak jest rury osłonowej, 
wówczas linię należy zabezpieczyć na całej długości skrzyżowania z ulicą oraz chodnikiem.  
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Kolizję przedstawiono w części rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a 
podstawowe materiały do jej usunięcia w tabeli montażowej. 

- przyłącze kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm2  linii Kalinówka 20 relacji: słup nr 8 ÷ złącze 
kablowo-pomiarowe ZK nr 20/2/3 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 6  

Przyłącze koliduje z projektowaną geometrią drogi. 
W miejscu skrzyżowania linii z chodnikiem i jezdnią, istniejącą na kablu rurę osłonową należy 

przedłużyć w taki sposób, aby jej końce wystawały min. 0,5m poza krawędzie ulicy oraz chodnika. Do 
przedłużenia wykorzystać rurę osłonową dzieloną wzdłużnie, z łączeniem zatrzaskowym, typu RHDPE-D, o 
odpowiednio dobranej średnicy. Przedłużenie wykonać zgodnie z opisem podanym w punkcie 4.4. Jeżeli w 
miejscu przewidzianym do przedłużenia istniejącego przepustu kablowego, brak jest rury osłonowej, 
wówczas linię należy zabezpieczyć na całej długości skrzyżowania z ulicą oraz chodnikiem.  

Głębokość posadowienia istniejącego złącza kablowego ZK nr 20/2/3 należy dostosować do 
projektowanych rzędnych chodnika, w taki sposób, aby po jego wybudowaniu, możliwe było swobodne 
otwarcie drzwiczek złącza. 

Kolizję przedstawiono w części rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a 
podstawowe materiały do jej usunięcia w tabeli montażowej. 

- linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm2  linii Kalinówka 20 relacji: złącze kablowo-pomiarowe 
ZK nr 20/2/3 ÷ złącze kablowo-pomiarowe ZK nr 20/2/3/1 - oznaczona na planie zagospodarowania 
terenu jako kolizja nr 7  

Linia koliduje z projektowaną geometrią drogi. 
Pod projektowanym chodnikiem (o nawierzchni rozbieralnej) przebieg trasowy linii pozostaje bez 

zmian. Głębokość ułożenia kabla przyłącza pod chodnikiem powinna być dostosowana do projektowanych 
(docelowych) rzędnych terenu i odpowiadać wymogom normy N SEP-E-004. Za pomocą przekopów 
kontrolnych należy ustalić czy głębokość ułożenia linii jest odpowiednia. W przypadku, gdy głębokość jest 
mniejsza niż odległość minimalna wskazana w normie, wówczas linię należy pogłębić. 

Głębokość posadowienia istniejącego złącza kablowego ZK nr 20/2/3/1 należy dostosować do 
projektowanych rzędnych chodnika, w taki sposób, aby po jego wybudowaniu, możliwe było swobodne 
otwarcie drzwiczek złącza. 

Kolizję przedstawiono w części rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2). 

- linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm2  linii Kalinówka 20 relacji: złącze kablowo-pomiarowe 
ZK nr 20/2/4 ÷ złącze kablowo-pomiarowe ZK nr 20/2/5 - oznaczona na planie zagospodarowania 
terenu jako kolizja nr 8  

Linia koliduje z projektowaną geometrią drogi. 
Pod projektowanym chodnikiem (o nawierzchni rozbieralnej), przyłącze należy przebudować 

poprzez równoległe przesunięcie kabla, w taki sposób, aby nie przebiegał on pod projektowanym 
obrzeżem. Przebudowę kabla wykonać w sposób opisany w punkcie 4.5.   

Kolizję przedstawiono w części rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2). 

- linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x240mm2  linii Kalinówka 20 relacji: stacja transformatorowa ÷ 
złącze kablowe ZS Kalinówka 20 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 9   

Linia koliduje z projektowaną geometrią drogi. 
Pod projektowanym chodnikiem (o nawierzchni rozbieralnej), przyłącze należy przebudować 

poprzez równoległe przesunięcie kabla, w taki sposób, aby nie przebiegał on pod projektowanym 
obrzeżem. Przebudowę kabla wykonać w sposób opisany w punkcie 4.5.   

Kolizję przedstawiono w części rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2). 
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4.3. Układanie osłon rurowych  
Wszystkie skrzyżowania i zbliżenia linii kablowych z innymi urządzeniami uzbrojenia terenu 

wymagają stosownych zabezpieczeń. Skrzyżowania i zbliżenia z siecią uzbrojenia terenu należy wykonać 
zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004, „Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych 
rekomendowanych w GK PGE”, właściwych norm branżowych, oraz odpowiednich przepisów Prawa 
Budowlanego, BHP i Ppoż..  

W miejscach skrzyżowania istniejących linii z elementami układu drogowego, których geometria 
nie ulega zmianie, zabezpieczenie linii stanowić będą istniejące przepusty kablowe. 

W miejscach, gdzie geometria ulic ulega zmianie, kolidujące linie kablowe nN należy zabezpieczyć 
rurami osłonowymi, wykonanymi z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE). W jednej rurze powinien być 
ułożony tylko jeden kabel lub jedna trójfazowa wiązka kabli jednożyłowych należąca do tego samego 
układu sieci. Dla kabli nN o przekroju do 120mm2 zastosować rury osłonowe o średnicy 110mm koloru 
niebieskiego. 

Na kablach istniejących, jako osłony zastosować rury dzielone wzdłużnie, z łączeniem 
zatrzaskowym, typu RHDPE-D o średnicy zewnętrznej 110mm i wewnętrznej 100mm. 

Zabezpieczenia kabli wykonać z należytą starannością, w ten sposób, aby mogły być one w 
osłonie swobodnie przemieszczane. Zabezpieczane odcinki linii należy odkopać ręcznie tak, aby nie 
uszkodzić powłok izolacyjnych kabli i nałożyć na nie rurę osłonową. Rura ochronna założona na kablu 
powinna być ułożona nieprzerwanie w jednym ciągu oraz wystawać minimum 0,50m poza krawężniki ulicy, 
krawędzie wjazdów lub krzyżowanego uzbrojenia podziemnego, a jej końce uszczelnione przed 
przedostawaniem się wody i zamuleniem np. za pomocą olkitu budowlanego, kształtek termokurczliwych, 
dławicy typu EK186 lub w inny sposób. Zabrania się stosowania uszczelnienia w postaci pianki 
poliuretanowej. Materiał uszczelniający powinien otaczać kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach 
cieplnych kabla jego powłoka nie ocierała się o krawędź rury. Przepusty układać ze spadkiem ok.2%. 

Przepusty wykonywane z rur osłonowych dzielonych powinny być uszczelnione zarówno 
poprzecznie jak również wzdłużnie, np. silikonem dekarskim. W przypadku wykonywania osłon z rur 
dzielonych, o długości przekraczającej długość handlową, rury należy łączyć ze sobą na zakładkę na 
długości ok. 0,5m, a miejsce łączenia uszczelnić za pomocą taśmy termokurczliwej z klejem lub płata 
termokurczliwego. 

Głębokość ułożenia rur osłonowych powinna być dostosowana do projektowanych (docelowych) 
rzędnych terenu i spełniać wymogi normy N SEP-E-004. W przypadku, gdy odległość pionowa między 
górną częścią projektowanych rur osłonowych a górną powierzchnią projektowanej niwelety będzie 
mniejsza niż odległość minimalna wskazana w normie N SEP-E-004, wówczas linię należy pogłębić.  

Rury osłonowe po ułożeniu przysypać 10 cm warstwą piasku, 15cm warstwą gruntu rodzimego i 
ułożyć wzdłuż nad nimi folię kablową z tworzywa sztucznego o trwałym niebieskim kolorze. Taśma winna 
mieć grubość 0,5mm, a szerokość taką, aby przykryła ułożone rury, lecz nie mniejsza niż 20cm. Wykop 
zasypać gruntem rodzimym, zagęszczanym warstwami po 20-30cm tak, aby pod projektowaną jezdnią, 
chodnikiem i zjazdami uzyskać współczynnik zagęszczenia równy 1.  

Wszelkie prace w pobliżu innych instalacji wykonywać ręcznie zapewniając nienaruszalność ich 
pracy, pod nadzorem odpowiednich służb. Przekroczenia wykonywać na głębokości różnej od ułożenia 
innych instalacji, ustalonej na podstawie przekopów kontrolnych (odkrywek) w pobliżu danej sieci. 

Zakłada się, że w trakcie prowadzenia wykopów Wykonawca może natknąć się na urządzenia 
uzbrojenia podziemnego terenu, które nie zostały zainwentaryzowane i naniesione na podkładzie 
geodezyjnym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania z własnej inicjatywy 
takich osłon, aby ewentualne zbliżenia i skrzyżowania wykonane były zgodnie z obowiązującymi normami. 
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4.4. Przedłużenie istniejących przepustów kablowych  
W przypadku, gdy w trakcie realizacji robót w miejscach przewidzianych do założenia rur 

osłonowych występują istniejące przepusty kablowe, wówczas należy je przedłużyć do długości wskazanej 
na projekcie zagospodarowania terenu. 

W celu przedłużenia istniejących przepustów kablowych należy na całej długości zabezpieczanego 
odcinka, ręcznie odkopać kabel tak, aby nie uszkodzić jego powłok izolacyjnych, a następnie nałożyć na 
niego rurę osłonową dzieloną. Dokładną lokalizację zabezpieczanych linii ustalić przez wykonanie ręcznych 
przekopów kontrolnych. Średnica nakładanej rury dzielonej powinna być odpowiednio większa, aby 
możliwe było jej nasunięcie na istniejącą rurę osłonową z zakładką 0,5m. Długość rury osłonowej powinna 
być tak dobrana, aby jej końce sięgały min. 0,5m po obu stronach krzyżowanego uzbrojenia terenu. 
Przedłużenie wykonać z należytą starannością w ten sposób, aby kable mogły być przez cały przepust 
swobodnie przemieszczane. Aby zapobiec zamulaniu się przepustu, miejsce połączenia rur zabezpieczyć 
za pomocą płata termokurczliwego lub taśmy termokurczliwej z klejem, a końce rur uszczelnić np. za 
pomocą olkitu budowlanego, dławicy typu EK186 lub w inny sposób. Zamek zatrzaskowy rury dzielonej 
powinien być uszczelniony również wzdłużnie za pomocą silikonu dekarskiego. Zabrania się stosowania 
uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej. 

4.5. Przełożenie linii kablowych 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych trasa przebudowywanych linii kablowych powinna być 

wytyczona zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Zaleca się rozpoczęcie prac po wytyczeniu 
geometrii ulicy i oznaczeniu rzędnych terenu przez uprawnionego geodetę. 

Dokładną lokalizację przekładanych linii ustalić przez wykonanie ręcznych przekopów kontrolnych. 
Po zlokalizowaniu kabli należy je odkopać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, tak, aby nie 
uszkodzić powłok izolacyjnych.  

W celu przełożenia istniejących kabli, na całej długości przekładanego odcinka wykonać wykop o 
szerokości przebiegu istniejącego i korygowanego, tak, aby umożliwić swobodne poziome przesunięcie 
kabli w wykopie bez konieczności ich przecinania.  

Przekładane i nowoprojektowane kable należy układać w wykopie bezpośrednio na dnie, jeżeli 
grunt jest piaszczysty lub na warstwie piasku o grubości minimum 10cm. Kable powinny być ułożone linią 
falistą z zapasem od 1 do 3 % długości rowu, wystarczającym do skompensowania ewentualnych 
przesunięć gruntu. Głębokość ułożenia linii mierzona od powierzchni terenu do zewnętrznej powierzchni 
kabli i górnej krawędzi rur osłonowych powinna być dostosowana do projektowanych (docelowych) 
rzędnych terenu i spełniać wymogi normy N SEP-E-004. Kable po ułożeniu przysypać 10 cm warstwą 
piasku, 15cm warstwą gruntu rodzimego i ułożyć wzdłuż całej trasy folię kablową z tworzywa sztucznego o 
trwałym niebieskim dla kabli nN. Taśma winna mieć grubość 0,5mm, a szerokość taką, aby przykryła 
ułożone kable, lecz nie mniejsza niż 20cm. Wykop zasypać gruntem rodzimym, zagęszczanym warstwami 
po 20-30cm tak, aby pod projektowaną jezdnią, chodnikiem i wjazdami uzyskać współczynnik 
zagęszczenia równy 1. 

W przypadku uszkodzenia powłok izolacyjnych kabli, na przebudowywanym odcinku należy ułożyć 
nowy odcinek linii. W kosztach przebudowy należy uwzględnić rezerwę finansową na wykonanie 
ewentualnej wstawki kablowej. Po przełożeniu linii, należy przeprowadzić podstawowe badania 
diagnostyczne, tj.: pomiar rezystancji izolacji, pomiar ciągłości żył roboczych i powrotnych, próbę 
napięciową izolacji kabla. 
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4.6. Demontaże  
Prace związane z demontażem urządzeń i linii wymagają wyłączenia spod napięcia. W celu 

zapewnienia bezpiecznego wykonywania robót, linia energetyczna lub urządzenie przeznaczone do 
przebudowy powinno być przekazane Wykonawcy protokolarnie.  

Z uwagi na projektowane wzdłuż rozbudowywanej ulicy Lipowej wydzielone, kablowe oświetlenie 
drogowe (zgodnie z warunkami przyłączenia nr 22-C1/WP/03055), istniejące oprawy oświetleniowe, 
będące własnością gminy, wraz z osprzętem, podwieszone na podbudowie słupowej linii napowietrznych 
należy zdemontować. Demontażowi podlegają oprawy, wysięgniki, kable i zabezpieczenia. 

Wszelkie demontaże należy wykonać w taki sposób, aby zdemontowane elementy nie zostały 
uszkodzone lub zniszczone, znajdowały się w stanie poprzedzającym ich demontaż i umożliwiały ich 
ewentualny ponowny montaż, bez utraty swoich parametrów technicznych. Zdemontowane materiały 
należy przekazać właścicielowi osprzętu (Gmina Głusk). 

Demontaż opraw oświetleniowych uwzględniono w projekcie budowy oświetlenia drogowego. 

4.7. Uwagi dla Wykonawcy  
- Przed przystąpieniem do robót należy szczegółowo zapoznać się z dokumentacją techniczną i 

opracowaniami związanymi, usytuowaniem urządzeń podziemnych. 
- Całość prac wykonać w oparciu o warunki techniczne usunięcia kolizji, warunki z protokołu narady 

koordynacyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami 
branżowymi, przy zachowaniu zasad BHP. 

- Przed przystąpieniem do robót zapewnić geodezyjne wytyczenie obiektu potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy i przekazaniem przez geodetę kierownikowi budowy szkiców tyczenia. 

- Roboty związane z usunięciem kolizji powinny być skoordynowane logistycznie z całością prac 
związanych z budową ulicy. 

- Prace przy czynnych urządzeniach energetycznych wykonywać po zgłoszeniu robót oraz po 
dopuszczeniu wykonawcy do prac, zgodnie z obowiązującymi w danym Rejonie Energetycznym 
procedurami. 

- Prace ziemne i montażowe wykonywać pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Energetycznego. 
- Przed przystąpieniem do pracy wykonać kontrolne przekopy linii podlegających przebudowie i 

zabezpieczeniu w celu stwierdzenia ich prawidłowej lokalizacji i identyfikacji. 
- Wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
- Przebudowane elementy sieci przed zasypaniem podlegają odbiorowi oraz inwentaryzacji geodezyjnej 

wykonanej przez uprawnionego geodetę. 
- Zakończone roboty należy przekazać do eksploatacji protokółem odbioru technicznego, po uprzednim 

wykonaniu dokumentacji powykonawczej. 
- Użyte do budowy materiały i urządzenia powinny być zgodne z wytycznymi budowy systemów 

elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A. oraz posiadać certyfikat 
dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie. 

- W trakcie wykonawstwa zapewnić bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych zgodnie z 
wymaganiami przepisów w zakresie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
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5. Tabela montażowa. 

Obiekt: dr. gminna 107098L - ul. Lipowa
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6. Tabela demontażowa. 
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7. Zbiorcze zestawienie podstawowych materiałów 

L.p. Materiał Typ Jen. miary Ilość 
3 rura osłonowa RHDPE-D 120/110 m 20 
4 płat termokurczliwy  210 / 55 szt. 5 
5 uszczelka / dławica czopowa  szt. 5 
6 taśma ostrzegawcza czerwona m 72 

- Wszelkie materiały montażowe i urządzenia, określenia, nazwy, znaki towarowe i rozwiązania 
producenckie przywołane w projekcie należą do ich prawnych właścicieli i zostały wykorzystane 
wyłącznie w celach informacyjnych dla określenia standardu i jakości danego materiału lub urządzenia. 

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych niż przewidzianych w projekcie pod 
warunkiem dopuszczenia ich do stosowania w PG Dystrybucja S.A. oraz posiadających standardy i 
parametry równoważne lub wyższe w stosunku do tych, które przewidziano w dokumentacji projektowej 

- Wszystkie uwagi i opisy zamieszczone w części rysunkowej stanowią integralną część projektu. 
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KOLIZJA nr 1

linia napowietrzna SN 15kV

typu 3xAFL-6 70mm² - układ trójkątny

relacji: RS Kazimierzówka - Kalinówka ST-22

słup nr 3

ZK nr 20/2/4

KOLIZJA nr 2

linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm²

relacji: słup nr 3 - ZK nr 20/2/4słup nr 4

demontaż oprawy

oświetleniowej

słup nr 5
słup nr 6

demontaż oprawy

oświetleniowej

słup nr 7

słup nr 8

demontaż oprawy

oświetleniowej

słup nr 9
słup nr 10

demontaż oprawy

oświetleniowej

ZK nr 20/2/1

regulacja wysokości posadowienia złącza

(dostosowanie do rzędnych chodnika)

KOLIZJA nr 3

przyłącze kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm²

relacji: słup nr 5 - ZK nr 20/2/1

korekta trasy

ZK nr 20/2/2

regulacja wysokości posadowienia złącza

(dostosowanie do rzędnych chodnika)

KOLIZJA nr 4

przyłącze kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm²

relacji: słup nr 5 - ZK nr 20/2/2

KOLIZJA nr 5

przyłącze kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm²

relacji: słup nr 7 - SPL/0 dz. nr 432/4

SPL/0

ZK nr 20/2/3

regulacja wysokości posadowienia złącza

(dostosowanie do rzędnych chodnika)

KOLIZJA nr 6

przyłącze kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm²

relacji: słup nr 8 - ZK nr 20/2/3

ZK nr 20/2/3/1

regulacja wysokości posadowienia złącza

(dostosowanie do rzędnych chodnika)

KOLIZJA nr 7

linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm²

relacji: ZK nr 20/2/3 - ZK nr 20/2/3/1

KOLIZJA nr 8

linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm²

relacji: ZK nr 20/2/4 - ZK nr 20/2/5

korekta trasy

w kierunku

ZK nr 20/2/5

KOLIZJA nr 9

linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x240mm²

relacji: stacja Kalinówka 20 - ZS Kalinówka 20

korekta trasy

KOLIZJA nr 10

linia napowietrzna SN 15kV

typu 3xAFL-6 70mm² - układ płaski

relacji: RS Kazimierzówka - Kalinówka ST-18
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