Rozbudowa drogi gminnej nr 107098L przy ul. Lipowej w miejscowosci Kalinbwka poprzez budowe chodnika wraz o$wietleniem

BRANZA ELEKTRYCZNA - Kolizje energetyczne

A . GCPS Sp. zo.0.
‘{i N GPS ul. Bursaki 19A,
o AN 20-150 Lublin
Inwestor:

Gmina Gtusk z siedzibg w Dominowie
ul. Rynek 1,
20-388 Lublin

Przedmiot opracowania:

»Rozbudowa drogi gminnej nr 107098L ul. Lipowej w miejscowosci Kalindwka
poprzez budowe chodnika wraz z budowa o$wietlenia drogowego”

Lokalizacja: wojewddztwo lubelskie, powiat lubelski, gmina Gtusk: dz. ewid.*

Numer dziatki Jednostka Obreb ewidencyjna
ewidencyjna

24114, 402, 407, 25/18, 25/19, 24/15 (24118, 24/19), 435/8, 25/24, 25/10, 25/4, 24/8, 24/9, 401, | 060905_2- 060905_2.0007-

54/5 (54/33,54/34), 69/5, 69/11, 69/18, 54/19, 61/5 (61/28, 61/29), 70/1, 61/27, 539/3, 454/1, | Gtusk Kalindwka

72/5, 64 (64/1, 64/2), 65/8, 72/9, 73/4, 66/5, 66/27, 74/1, 67/1 (67/3, 67/4), 67/2 (675, 67/6),
68/1, 78/17, 78/12, 79/1, 84/1, 85/1, 88/2, 96/3

323/1(32315, 323/6), 323/2 (32317, 323/8), 323/3 (32319, 323/10), 323/4 (323/11, 323/12), 326/1, | 060905_2- 060905_2.0002-
327/5, 43311 (43318, 433/9), 431/11, 431114, 431/5, 431/9, 432/5, 432/3 (43218, 432/9), 432/4 | Glusk Abramowice Prywatne
(432110, 432/11), 433/1 (43318, 433/9), 433/4 (433110, 433/11), 433/5 (433/12, 433/13), 433/6
(433114, 433/15), 434/4, 434/8, 437,

*Pogrubiony i podkreslony nr dziatki oznacza dziatke przeznaczong do zajecia pod pas drogowy w drodze decyzji 0 zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej

Kategoria obiektu budowlanego: IV — elementy drag publicznych; XXV - drogi; XXVI - sieci

PROJEKT TECHNICZNY - BRANZY ELEKTRYCZNEJ
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Funkcja Imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Projektant mgr inz. Andrzej GRABOWSKI elekiyczna | LUB/OO34PWOE/14
Sprawcizi mgr inz. Stawomir BUKOWSKI glekiyczna | LUBI0265/PWBE/16
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Lublin, dnia 30.06.2022 r.

Nr 63/RM/2022
9209/1835/RM/JC/2022

Gmina Gtusk
Dominéw

ul. Rynek 1
20-388 Lublin

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajac na wniosek z dnia 08.06.2022r. dotyczacy usuniecia kolizji
istniejacej  sieci  elektroenergetycznej z  inwestycja okre$la  sie  nastgpujgce  warunki
przebudowy/przeniesienia  urzadzen  elektroenergetycznych  wchodzacych ~ w  skfad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycjg: rozbudowa drogi
gminnej nr 107098L przy ul. Lipowej w miejscowosci Kalinéwka poprzez budowe chodnika wraz z
o$wietleniem.

1. Miejsce wystepowania kolizji: Kalindwka ul. Lipowa, gmina Gtusk.

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A. eksploatowane przez Rejon Energetyczny Lublin-Teren:

1) Linia napowietrzna typu 3xAFL-6 70 mm? SN 15 kV RS Kazimierzéwka — Kalinéwka ST-22 na odcinku
od stupa nr 34 do stupa nr 35.

2) Linia kablowa typu YAKY 4x120 mm? nN 0,4 kV linii Kalindwka 20 relacji: stup nr 3 + ztacze kablowo-
pomiarowe nr 20/2/4

3) Przytacze kablowe typu YAKY 4x35 mm? nN 0,4 kV linii Kalindwka 20 relacji: stup nr 5 + ztacze
kablowo-pomiarowe nr 20/2/1.

4) Przytacze kablowe typu YAKY 4x35 mm? nN 0,4 kV linii Kalinéwka 20 relacji: stup nr 5 + zigcze
kablowo-pomiarowe nr 20/2/2. '

5) Przylacze kablowe typu YAKY 4x35 mm? nN 0,4 kV linii Kalinéwka 20 relacji: stup nr 7 + zigcze
pomiarowe SPL/0 na dziatce nr 432/4.

6) Przytacze kablowe typu YAKY 4x35 mm? nN 0,4 kV linii Kalinéwka 20 relacji: stup nr 8 + ztacze
kablowo-pomiarowe nr 20/2/3.

7) Linia kablowa typu YAKY 4x120 mm? nN 0,4 kV linii Kalinéwka 20 relaciji: ztacze kablowo-pomiarowe
nr 20/2/3 + ztgcze kablowo-pomiarowe nr 20/2/3/1.

8) Linia kablowa typu YAKXS 4x120 mm? nN 0,4 kV linii Kalinéwka 20 relacji: ztacze kablowo-
pomiarowe nr 20/2/4 + ztacze kablowo-pomiarowe nr 20/2/5.

9) Linia kablowa typu YAKY 4x240 mm? nN 0,4 kV linii Kalindwka 20 relacji: stacja transformatorowa +
ztgcze kablowe ZS Kalindwka 20.

W zakresie projektowanej ww. rozbudowy drogi wystepujg urzadzenia elektroenergetyczne bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A., eksploatowane przez Rejon Energetyczny Lublin Miasto. Przebudowe
urzadzen elektroenergetycznych uzgodnic z RE Lublin-Miasto.



Urzgdzenia wchodzgce w kolizje z projektowang inwestycjg niebedgce na majgtku PGE Dystrybucija S.A.:
1) Wewnetrzne zalicznikowe linie zasilajgce.

Stan techniczny urzadzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcow.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku zawarcia
ze Spotka umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww.
urzadzen.

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowad/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujgc Wytyczne do budowy
systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w nastepujacym zakresie:

1. Linie napowietrzne $redniego napiecia.
2. Linie napowietrzne i kablowe niskiego napiecia.

oraz:

1. Kolizje usunaé poprzez wybudowanie nowych urzadzei poza miejscem kolizji zgodnie
z postanowieniami polskich norm PN-E 05125:1976 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”, ,,PN-98/E-05100-1 1998 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” oraz PN-EN 50341-1:2013
»Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej 1 kV do 45 kVv”.

2. Dokona¢ przebudowy urzadzen elektroenergetycznych tak, aby zapewnié¢ swobodny dostep
do nowo wybudowanych urzgdzen elektroenergetycznych w czasie ich eksploatacji.

3. Linie kablowe w miejscach poprzecznych skrzyzowan z ciggami komunikacyjnymi i pieszymi
tj.: wjazdami, drogami, chodnikami nalezy ostoni¢ rurg ostonowg spetniajgcg funkcje
przepustu kablowego odpornego na zamulanie o min. srednicy 110 mm dla kabli nN 0,4kV o
przekroju do 120 mm? oraz 160 mm dla kabli nN 0,4kV o przekroju do 240 mm?, a otwory
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.

4. W przypadku zmiany rzednych terenu dostosowac odpowiednig gtebokos¢ utozenia kabli i
posadowienia ztgcz kablowych.

5. Po zakonczeniu roboét zabezpieczone kable powinny znajdowaé sie na odpowiedniej
gtebokosci zgodnie z postanowieniami polskich norm PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

6. Nie dopuszcza sie zatomu linii kablowych pod utwardzong infrastrukturg terenu.

7. Wykonane zabezpieczenie kabli nalezy zglosi¢c do odbioru w RE Lublin-Teren przed
zasypaniem urzadzen.

8. Sprawdzi¢ odlegtosci przewodéw linii napowietrznej od projektowanego poziomu drogi
zgodnie z normg PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa” .

9. W przypadku niemoznosci uzyskania zgodnie z ww. normg odlegtosci przewodéw ww. linii
napowietrznych od projektowanego poziomu drogi kolidujacy odcinek linii napowietrznej
nalezy przebudowac.

10. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zachowujgc szczegdlng ostroznos$¢ przy pracach w rejonie
istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych.



b)

d)

f)

11. Wszelkie prace wykonywane w poblizu ww. urzgdzen wykona¢ pod nadzorem pracownika
RE Lublin-Teren.

12. W przypadku stwierdzenia kolidujacych urzadzer elektroenergetycznych z projektowang
rozbudowg drogi gminnej nr 107098L przy ul. Lipowej w miejscowosci Kalinbwka poprzez
budowe chodnika wraz z o$wietleniem. nieujetych w przedmiotowych warunkach usuniecia
kolizji nalezy niezwtocznie powyzszy fakt zgtosi¢ do tut. Rejonu Energetycznego.

13. Przebudowe kolidujagcych urzadzen elektroenergetycznych bedacych wifasnoscia PGE
Dystrybucja S.A., a niebedacych w eksploatacji Rejonu Energetycznego Lublin - Teren
uzgodnic z Rejonem Energetyczny Lublin Miasto.

14. Sposéb przebudowy i odtworzenia sieci elektroenergetyczny nie bedacych wiasnoscig spoétki
PGE Dystrybucja S.A. uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen.

15. Inwestor zobowigzany jest do usuniecia ewentualnych awarii na wiasny koszt.

16. Szczeg6ty techniczne uzgodnic¢ w RE Lublin-Teren przed przystgpieniem do projektowania.

17. W dokumentacji projektowej nalezy zawrzec¢ informacje dot. szerokosci i powierzchni pasa
stuzebnosci przesytu w zakresie eksploatacji sieci i urzadzen OSD PGE Dystrybucja S.A. zgodnie
z opracowaniem PTPIiREE tj. z ,,Wytycznymi okreslenia powierzchni stuzebnosci przesytu
niezbednej do wtasciwego korzystania z urzgdzen”.

18. Wykonaé¢ dokumentacje projektowa takze w wersji elektroniczne;j.

opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czg$¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzeri elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

prace nalezy wykonaé w sposob, ktory nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcow przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wytgczenia,
niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytaczenia. Nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej.

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b)) wraz
z kosztorysem inwestorskim z: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Teren
w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

uzyskaé niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonac
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane

(t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 1186).

** przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spéice —wtasnym kosztem
i staraniem (tgcznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw, dla ktérych to
mozliwe)  tytut  prawny do nieruchomosci, na  ktérej zlokalizowane  zostang
przenoszone/odtworzone urzgdzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunigciu kolizji
w postaci:

1. Nieodptatnej dla Spotki, bezterminowej stuzebnosci przesytu na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. z siedzibg w Lublinie o tresci: ,StuZzebnos¢ przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE
Dystrybucja S.A. i jej nastepcéw prawnych lub nabywcéw urzqdzen, na okres
nieoznaczony, i e wygasa najpézniej wraz z likwidacjq przedsiebiorstwa. Stuzebnosc
bedzie polegac na prawie korzystania z nieruchomosci obciqzonej na ktérej znajdujq sie
urzqdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenia powiqzane, polegajgcej w
szczegdlnosci na prawie do utrzymywania na niej urzqdzenn i instalacji
elektroenergetycznych, dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem,
prawie dostepu i dojazdu do nich niezbednym sprzetem, usuwania awarii, dokonywania
napraw, wykonywania czynnosci eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji,
kontroli przeglgdéw, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontazu”.



g)
h)

j)

Integralng czescig aktu notarialnego zawierajgcego oswiadczenie o ustanowieniu
stuzebnosci przesytu bedzie zatacznik graficzny okresSlajacy potozenie urzadzen na
nieruchomosci objetej stuzebnoscig przesytu, przy czym akt notarialny zawierajgcy
oswiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spoétki stuzebnosci przesytu zostanie sporzadzony
przed demontazem urzadzen. W przypadku, gdy stuzebnos¢ ustanawiana jest poprzez
ztozenie jednostronnego os$wiadczenia przez wtasciciela lub uzytkownika wieczystego
gruntu, akt notarialny powinien zosta¢ dostarczony Spdtce w terminie 7 dni od ztozenia
takiego o$wiadczenia z uwagi na cigzacy na Spétce obowigzek podatkowy w podatku od
czynnosci cywilno-prawnych.

2. decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym,
w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji
zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas, gdy
przebudowywane urzgdzenia wykorzystywane sg wytgcznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z
przepisami prawa ponies$¢ powinna Spoétka — zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego,
umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu lokalizacji urzadzen
elektroenergetycznych;

3. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na
ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wtasciwych ksigg
wieczystych;

4, w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t. j. Dz.U. z 2018r.
poz.1474) z wpisem do wtasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwo$¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiegach wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spdtka
umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spoétce)

przedfozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowac/przebudowac/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji,
rozliczy¢ sie ze Spodtkg z materiatéw pochodzgcych z demontazu urzgdzen elektroenergetycznych
zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisac¢ protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawce materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spdtkg umowy okreslajgcej sposdb i warunki usuniecia
kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i 9 ponizej.
Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajagcej sposdb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych.
Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkag umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
osSwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegajg przeniesieniu, odtworzeniu bgdZ przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasno$¢ Spotki zaréwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej



10.
11.

12.

zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na
istniejgce urzadzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badZ w czesci z innych elementéw niz
pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzgdzenia stajg sie wtasnoscig Spoétki z chwilg
potgczenia z siecig elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sie z
obowigzkiem wydania Spétce do niezaktéconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w
tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie
wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie
po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje warunek, ze w
przypadku wspétfinansowania plandw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw wspdinotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spoéice do niezaktéconego posiadania cze$¢ sieci elektroenergetycznych (w tym urzadzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po
usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokdt zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkdéw ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

Osoba do kontaktu: Jacek Cakata, adres e-mail: Jacek.Cakala@pgedystrybucja.pl, tel.:
+48 81 445 1280.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wtasnos¢ Spétki nie stanowia podstawy do rozpoczecia
realizacji prac budowlano - montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z
projektowang inwestycjg urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A.
umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usuniecia kolizji).

*

Spotka,

*%k

opracowat

W sytuacji gdy podmiotem zobowigzanym do poniesienia czesci kosztéw przebudowy, na podstawie przepiséw prawa jest

wybrac wiasciwe
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3. Czes¢ opisowa.

3.1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowana w PODGIK
Starostwa Powiatowego Lublin,

- Warunki techniczne usunigcia kolizji nr 63/RM/2022 wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Teren

- Warunki techniczne usunigcia kolizji nr 57/4383/K/IRM/2022 wydane przez PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

- Inwentaryzacja stanu istniejacego w terenie,

- Branzowe projekty techniczne zwigzane z budowg drogi,

- Aktualnie obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

3.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie istniejacych sieci i urzadzen
elektroenergetycznych SN i nN, kolidujacych z projektowang rozbudowg i przebudowa ul. Lipowej w m.
Kalindwka.

3.3. Zakres opracowania

W odniesieniu do projektowanej przebudowy geometrii ulicy zachodzi konieczno$¢ korekty
przebiegu trasowego i zabezpieczenia istniejacych linii kablowych rurami ostonowymi (w miejscach kolizji z
projektowang jezdnig i wjazdami) oraz przebudowy linii napowietrznych..

Ponizszy opis obejmuje sieci i urzadzenia elekiroenergetyczne, kolidujace z projektowang
rozbudowag ulicy Lipowej, bedace wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A., wymienione w warunkach
technicznych usuniecia kolizji nr 63/RM/2022, ustalone na podstawie danych paszportyzacyjnych, a takze
sieci zlokalizowane na podstawie aktualnej mapy do celdéw projektowych oraz podczas wizji lokalnej w
terenie.

4. Opis techniczny

4.1. Stan istniejacy.
Wzdtuz rozbudowywanej ulicy, znajdujg_ sie istniejace linie kablowe nN, linie napowietrzne nN z
o$wietleniem drogowym oraz linia napowietrzna SN, ktdre kolidujg z projektowang geometrig ulicy.

4.2. Stan projektowany

Zgodnie z warunkami usuniecia kolizji, stan techniczny urzadzen jest dobry, dlatego nie planuje sig
ich ulepszen.

Kolidujace linie kablowe nN, nalezy zabezpieczy¢ przez zatozenie na nie oston otaczajgcych
wykonanych z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE) w miejscach skrzyzowan z sieciami uzbrojenia terenu,
ktore wymagajq takich zabezpieczen oraz w przypadku takiej potrzeby przebudowaé po nowych
bezkolizyjnych trasach. W przypadku, gdy przebudowa wymaga¢ bedzie wykonania nowych odcinkow
kabli, wowczas nalezy wykorzysta¢ kable identycznego typu i o przekroju zyt roboczych jak w kablach
istniejacych.

Istniejace linie napowietrzne powinny spetnia¢ wymagania dotyczace odpowiedniej odlegto$ci
stupow od krawedzi ulicy oraz odlegtosci pionowej przewodow linii od zatozonej geometrii jezdni zgodnie z
normg PN-E-05100-1 i N SEP-E-003 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.”
oraz skrajni dla przyjetej kategorii drogi, okre$lonej w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
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Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie.

Ponizszy opis obejmuje sieci i urzadzenia elektroenergetyczne, bedace wiasnoscia PGE
Dystrybucja S.A., znajdujace sie w eksploatacji Rejony Energetycznego Lublin-Teren, wymienione w
warunkach technicznych usuniecia kolizji nr 63/RM/2022 z dnia 30.06.2022r..

Do przebudowy i zabezpieczenia budowy uzywa¢ materiatéw i osprzetu zgodnego z wytycznymi
budowy systemow elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

Roboty zwigzane z usunieciem kolizji powinny by¢ skoordynowane logistycznie z cato$cig prac
zwigzanych z rozbudowg i przebudowg ulicy Granicznej. Zaleca sie rozpoczecie prac po wytyczeniu
geometrii ulicy i 0znaczeniu rzednych terenu przez uprawnionego geodete.

4.2.1. Kolizje z liniami SN

- linia napowietrzna SN 15kV nN 0.4kV typu 3xAFL-6 70mm? (uktad trdjkatny), relacji RS
Kazimierzdwka + stacja transformatorowa Kalinbwka ST-20, w prze$le skrzyzowaniowym pomiedzy
stupami nr 34 i 35 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 1

- inia napowietrzna SN 15kV nN 0,4kV typu 3xAFL-6 70mm? (uktad tréjkatny), relacji RS Kazimierzéwka

+ stacja transformatorowa Kalindwka ST-18, w prze$le skrzyzowaniowym pomiedzy stupami nr 33 i 34

- 0znaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 10 (linia nie wymieniona w warunkach

technicznych usuniecia kolizji nr 63/RM/2022)

Linie kolidujg z projektowang geometrig drogi. Dla powyzszych linii przeprowadzono sprawdzenie
skrajni i odlegtosci pionowej na przekroczeniu z rozbudowywang ul. Lipowg w m. Kalinbwka. Przyjeto
zatozenia:

WARUNEK 1
Przyjeto klase przebudowywanej drogi jako Z, dla ktdrej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie skrajnia pionowa wynosi 4,60m.
WARUNEK 2

Zgodnie z normg PN-E-05100-1 ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi”, odlegtos¢ pionowa od powierzchni drogi
przewodow linii elektroenergetycznej o napieciu wyzszym niz 1kV przy najwiekszym zwisie normalnym
wynosi: 7 + U/150 = 7 + 15/150 = 7,1m, przy czym jako najwiekszy zwis normalny nalezy traktowac:
- Zwis wystepujacy przy obcigzeniu przewodu sadzig normalng, przy temperaturze przewodu -5°C i przy
bezwietrznej pogodzie
- Zwis wystepujacy przy temperaturze granicznej roboczej przewodu roboczego +40°C, uwzgledniany w
linii 0 napieciu nizszym niz 110kV.
Odlegtos¢ pionowa od powierzchni drogi przewoddw linii elektroenergetycznej o napieciu wyzszym niz 1kV
przy najwiekszym zwisie katastrofalnym wynosi: 5 + U/150 = 5 + 15/150 = 5,1m.

Na podstawie przeprowadzonych obliczerr stwierdzono, ze oba warunki sg spetnione i linie nie
wymagajq przebudowy.

4.2.2. Kolizje z liniami nN
- linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm2_linii Kalinbwka 20 relaciji: stup nr 3 + ztgcze kablowo-
pomiarowe ZK nr 20/2/4 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 2
Linia koliduje z projektowang geometrig drogi.
W miejscu skrzyzowania linii z chodnikiem i jezdnig, istniejacgq na kablu rure ostonowg nalezy
przedtuzy¢ w taki sposdb, aby jej konce wystawaty min. 0,5m poza krawedzie ulicy oraz chodnika. Do
przedtuzenia wykorzystac rure ostonowq dzielong wzdtuznie, z faczeniem zatrzaskowym, typu RHDPE-D, o
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odpowiednio dobranej Srednicy. Przedtuzenie wykona¢ zgodnie z opisem podanym w punkcie 4.4. Jezeli w
miejscu przewidzianym do przediuzenia istniejacego przepustu kablowego, brak jest rury ostonowej,
wowczas linie nalezy zabezpieczy¢ na catej dtugosci skrzyzowania z ulicg oraz chodnikiem.

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a
podstawowe materiaty do jej usuniecia w tabeli montazowej.

- przytacze kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm? linii Kalinbwka 20 relacji: stup nr 5 + zigcze
kablowo-pomiarowe ZK nr 20/2/1 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 3

Przytacze koliduje z projektowang geometrig drogi.

W miejscu skrzyzowania linii z chodnikiem i jezdnig, istniejacgq na kablu rure ostonowa nalezy
przedtuzy¢ w taki sposdb, aby jej konce wystawaty min. 0,5m poza krawedzie ulicy oraz chodnika. Do
przedtuzenia wykorzystac rure ostonowq dzielong wzdtuznie, z faczeniem zatrzaskowym, typu RHDPE-D, o
odpowiednio dobranej $rednicy. Przedtuzenie wykonac zgodnie z opisem podanym w punkcie 4.4. Jezeli w
miejscu przewidzianym do przedtuzenia istniejgcego przepustu kablowego, brak jest rury ostonowej,
wowczas linie nalezy zabezpieczy¢ na catej dtugosci skrzyzowania z ulicg oraz chodnikiem.

Pod projektowanym chodnikiem (o nawierzchni rozbieralnej), przytacze nalezy przebudowaé
poprzez réwnolegte przesuniecie kabla, w taki sposdb, aby nie przebiegat on pod projektowanym
obrzezem. Przebudowe kabla wykona¢ w sposdb opisany w punkcie 4.5.

Gteboko$¢ posadowienia istniejgcego ztacza kablowego ZK nr 20/2/1 nalezy dostosowa¢ do
projektowanych rzednych chodnika, w taki sposdb, aby po jego wybudowaniu, mozliwe byto swobodne
otwarcie drzwiczek ztacza.

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a
podstawowe materiaty do jej usuniecia w tabeli montazowe;j.

- przylacze kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm? linii Kalindwka 20 relacji: stup nr 5 + zigcze
kablowo-pomiarowe ZK nr 20/2/2 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 4

Przytacze koliduje z projektowang geometrig drogi.

W miejscu skrzyzowania linii z chodnikiem i jezdnia, istniejacg na kablu rure ostonowa nalezy
przedtuzy¢ w taki sposdb, aby jej konce wystawaty min. 0,5m poza krawedzie ulicy oraz chodnika. Do
przedtuzenia wykorzystac rure ostonowg dzielong wzdtuznie, z taczeniem zatrzaskowym, typu RHDPE-D, o
odpowiednio dobranej Srednicy. Przedtuzenie wykona¢ zgodnie z opisem podanym w punkcie 4.4. Jezeli w
miejscu przewidzianym do przediuzenia istniejacego przepustu kablowego, brak jest rury ostonowej,
wowczas linie nalezy zabezpieczy¢ na catej dtugosci skrzyzowania z ulicg oraz chodnikiem.

Gtebokos¢ posadowienia istniejgcego ztacza kablowego ZK nr 20/2/2 nalezy dostosowa¢ do
projektowanych rzednych chodnika, w taki sposdb, aby po jego wybudowaniu, mozliwe byto swobodne
otwarcie drzwiczek ztacza.

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a
podstawowe materiaty do jej usuniecia w tabeli montazowe;j.

- przylacze kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm? linii Kalindwka 20 relacji: stup nr 7 + zigcze
pomiarowe SPL/0 na dz. nr 432/4 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 5

Przytacze koliduje z projektowang geometrig drogi.

W miejscu skrzyzowania linii z chodnikiem i jezdnia, istniejacg na kablu rure ostonowa nalezy
przedtuzy¢ w taki sposéb, aby jej konce wystawaty min. 0,5m poza krawedzie ulicy oraz chodnika. Do
przedtuzenia wykorzystac rure ostonowg dzielong wzdtuznie, z taczeniem zatrzaskowym, typu RHDPE-D, o
odpowiednio dobranej Srednicy. Przedtuzenie wykona¢ zgodnie z opisem podanym w punkcie 4.4. Jezeli w
miejscu przewidzianym do przediuzenia istniejacego przepustu kablowego, brak jest rury ostonowej,
wowczas linie nalezy zabezpieczy¢ na catej dtugosci skrzyzowania z ulicg oraz chodnikiem.
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Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a
podstawowe materiaty do jej usuniecia w tabeli montazowe;j.

- przylacze kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm? linii Kalindwka 20 relacji: stup nr 8 + ziacze
kablowo-pomiarowe ZK nr 20/2/3 - oznaczone na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 6

Przytacze koliduje z projektowang geometrig drogi.

W miejscu skrzyzowania linii z chodnikiem i jezdnia, istniejacg na kablu rure ostonowa nalezy
przedtuzy¢ w taki sposdb, aby jej konce wystawaty min. 0,5m poza krawedzie ulicy oraz chodnika. Do
przedtuzenia wykorzystac rure ostonowg dzielong wzdtuznie, z taczeniem zatrzaskowym, typu RHDPE-D, o
odpowiednio dobranej Srednicy. Przedtuzenie wykona¢ zgodnie z opisem podanym w punkcie 4.4. Jezeli w
miejscu przewidzianym do przediuzenia istniejacego przepustu kablowego, brak jest rury ostonowej,
wowczas linie nalezy zabezpieczy¢ na catej dtugosci skrzyzowania z ulicg oraz chodnikiem.

Gtebokos¢ posadowienia istniejgcego ztacza kablowego ZK nr 20/2/3 nalezy dostosowa¢ do
projektowanych rzednych chodnika, w taki sposdb, aby po jego wybudowaniu, mozliwe byto swobodne
otwarcie drzwiczek ztacza.

Kolizje przedstawiono w czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2), a
podstawowe materiaty do jej usuniecia w tabeli montazowe;j.

- linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm? linii Kalindwka 20 relacji: ztacze kablowo-pomiarowe
ZK nr 20/2/3 + ztgcze kablowo-pomiarowe ZK nr 20/2/3/1 - oznaczona na planie zagospodarowania
terenu jako kolizja nr 7

Linia koliduje z projektowang geometrig drogi.

Pod projektowanym chodnikiem (o nawierzchni rozbieralnej) przebieg trasowy linii pozostaje bez
zmian. Gtebokos¢ utozenia kabla przytacza pod chodnikiem powinna by¢ dostosowana do projektowanych
(docelowych) rzednych terenu i odpowiada¢ wymogom normy N SEP-E-004. Za pomocq przekopow
kontrolnych nalezy ustali¢ czy gteboko$¢ utoZenia linii jest odpowiednia. W przypadku, gdy gtebokosS¢ jest
mniejsza niz odlegtos¢ minimalna wskazana w normie, wowczas linie nalezy pogtebic.

Gtebokos$¢ posadowienia istniejacego ztgcza kablowego ZK nr 20/2/3/1 nalezy dostosowaé do
projektowanych rzednych chodnika, w taki sposdb, aby po jego wybudowaniu, mozliwe byto swobodne
otwarcie drzwiczek ztacza.

Kolizje przedstawiono w cze$ci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

- linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm?2 _linii Kalindwka 20 relacji: ztacze kablowo-pomiarowe
ZK nr 20/2/4 + ztacze kablowo-pomiarowe ZK nr 20/2/5 - oznaczona na planie zagospodarowania

terenu jako kolizja nr 8

Linia koliduje z projektowang geometrig drogi.

Pod projektowanym chodnikiem (o0 nawierzchni rozbieralnej), przytacze nalezy przebudowaé
poprzez rownolegte przesuniecie kabla, w taki sposob, aby nie przebiegat on pod projektowanym
obrzezem. Przebudowe kabla wykona¢ w sposob opisany w punkcie 4.5.

Kolizje przedstawiono w cze$ci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2).

- linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x240mm?2 linii Kalinbwka 20 relacji: stacja transformatorowa +
ztacze kablowe ZS Kalindwka 20 - oznaczona na planie zagospodarowania terenu jako kolizja nr 9

Linia koliduje z projektowang geometrig drogi.

Pod projektowanym chodnikiem (o nawierzchni rozbieralnej), przytacze nalezy przebudowaé
poprzez réwnolegte przesuniecie kabla, w taki sposdb, aby nie przebiegat on pod projektowanym
obrzezem. Przebudowe kabla wykona¢ w sposdb opisany w punkcie 4.5.

Kolizje przedstawiono w cze$ci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 2).




Rozbudowa drogi gminnej nr 107098L przy ul. Lipowej w miejscowosci Kalinbwka poprzez budowe chodnika wraz o$wietleniem

BRANZA ELEKTRYCZNA - Kolizje energetyczne

4.3. Uktadanie oston rurowych

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia linii kablowych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu
wymagajg stosownych zabezpieczen. Skrzyzowania i zblizenia z siecig uzbrojenia terenu nalezy wykona¢
zgodnie z wymogami normy N SEP-E-004, ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych
rekomendowanych w GK PGE”, witasciwych norm branzowych, oraz odpowiednich przepiséw Prawa
Budowlanego, BHP i Ppoz..

W miejscach skrzyzowania istniejgcych linii z elementami uktadu drogowego, ktorych geometria
nie ulega zmianie, zabezpieczenie linii stanowi¢ beda istniejace przepusty kablowe.

W miejscach, gdzie geometria ulic ulega zmianie, kolidujace linie kablowe nN nalezy zabezpieczy¢
rurami ostonowymi, wykonanymi z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE). W jednej rurze powinien by¢
utozony tylko jeden kabel lub jedna tréjfazowa wigzka kabli jednozytowych nalezaca do tego samego
uktadu sieci. Dla kabli nN o przekroju do 120mm2 zastosowaé rury ostonowe o Srednicy 110mm koloru
niebieskiego.

Na kablach istniejacych, jako ostony zastosowaC rury dzielone wzdtuznie, z taczeniem
zatrzaskowym, typu RHDPE-D o $rednicy zewnetrznej 110mm i wewnetrznej 100mm.

Zabezpieczenia kabli wykona¢ z nalezytg staranno$cia, w ten sposob, aby mogty by¢ one w
ostonie swobodnie przemieszczane. Zabezpieczane odcinki linii nalezy odkopa¢ recznie tak, aby nie
uszkodzi¢ powtok izolacyjnych kabli i natozy¢ na nie rure ostonowa. Rura ochronna zatozona na kablu
powinna by¢ utozona nieprzerwanie w jednym ciggu oraz wystawa¢ minimum 0,50m poza krawezniki ulicy,
krawedzie wjazdow lub krzyzowanego uzbrojenia podziemnego, a jej konce uszczelnione przed
przedostawaniem sie wody i zamuleniem np. za pomocg olkitu budowlanego, ksztattek termokurczliwych,
dfawicy lub w inny sposdb. Zabrania si¢ stosowania uszczelnienia w postaci pianki
poliuretanowej. Materiat uszczelniajacy powinien otacza¢ kabel ze wszystkich stron tak, aby przy ruchach
cieplnych kabla jego powtoka nie ocierata sie o krawedz rury. Przepusty uktada¢ ze spadkiem ok.2%.

Przepusty wykonywane z rur ostonowych dzielonych powinny by¢ uszczelnione zaréwno
poprzecznie jak rowniez wzdtuznie, np. silikonem dekarskim. W przypadku wykonywania oston z rur
dzielonych, o ditugosci przekraczajacej dtugo$¢ handlowa, rury nalezy taczy¢ ze sobg na zaktadke na
dtugosci ok. 0,5m, a miejsce taczenia uszczelnic za pomocg tasmy termokurczliwej z klejem lub ptata
termokurczliwego.

Gteboko$¢ utozenia rur ostonowych powinna by¢ dostosowana do projektowanych (docelowych)
rzednych terenu i spetnia¢ wymogi normy N SEP-E-004. W przypadku, gdy odlegto$¢ pionowa miedzy
gérng czescig projektowanych rur ostonowych a gdérng powierzchnig projektowanej niwelety bedzie
mniejsza niz odlegto$¢ minimalna wskazana w normie N SEP-E-004, wéwczas linie nalezy pogtebic.

Rury ostonowe po utozeniu przysypa¢ 10 cm warstwg piasku, 15cm warstwg gruntu rodzimego |
utozy¢ wzdtuz nad nimi folie kablowg z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze. Tasma winna
mieC grubos¢ 0,5mm, a szerokos¢ taka, aby przykryta utozone rury, lecz nie mniejsza niz 20cm. Wykop
zasypac gruntem rodzimym, zageszczanym warstwami po 20-30cm tak, aby pod projektowang jezdnia,
chodnikiem i zjazdami uzyska¢ wspotczynnik zageszczenia rowny 1.

Wszelkie prace w poblizu innych instalacji wykonywac recznie zapewniajac nienaruszalnos¢ ich
pracy, pod nadzorem odpowiednich stuzb. Przekroczenia wykonywac na gtebokosci roznej od utozenia
innych instalacji, ustalonej na podstawie przekopéw kontrolnych (odkrywek) w poblizu danej sieci.

Zaktada sie, ze w trakcie prowadzenia wykopow Wykonawca moze natkngaC sie na urzadzenia
uzbrojenia podziemnego terenu, ktore nie zostaty zainwentaryzowane i naniesione na podktadzie
geodezyjnym. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania z wiasnej inicjatywy
takich oston, aby ewentualne zblizenia i skrzyzowania wykonane byty zgodnie z obowigzujgcymi normami.
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4.4. Przedtuzenie istniejacych przepustow kablowych

W przypadku, gdy w trakcie realizacji robdt w miejscach przewidzianych do zatozenia rur
ostonowych wystepujg istniejace przepusty kablowe, wowczas nalezy je przedtuzy¢ do dtugosci wskazanej
na projekcie zagospodarowania terenu.

W celu przedtuzenia istniejacych przepustéw kablowych nalezy na catej dugo$ci zabezpieczanego
odcinka, recznie odkopac kabel tak, aby nie uszkodzi¢ jego powtok izolacyjnych, a nastepnie natozy¢ na
niego rure ostonowg dzielong. Doktadng lokalizacje zabezpieczanych linii ustali¢ przez wykonanie recznych
przekopdw kontrolnych. Srednica naktadanej rury dzielonej powinna byé odpowiednio wieksza, aby
mozliwe byto jej nasuniecie na istniejacq rure ostonowa z zaktadkg 0,5m. Dtugo$¢ rury ostonowej powinna
byC tak dobrana, aby jej korice siegaty min. 0,5m po obu stronach krzyzowanego uzbrojenia terenu.
Przedtuzenie wykona¢ z nalezytg staranno$cig w ten sposob, aby kable mogty byC przez caty przepust
swobodnie przemieszczane. Aby zapobiec zamulaniu sie przepustu, miejsce potgczenia rur zabezpieczy¢
za pomocg ptata termokurczliwego lub tasmy termokurczliwej z klejem, a korice rur uszczelni¢ np. za
pomocg olkitu budowlanego, dfawicy lub w inny sposob. Zamek zatrzaskowy rury dzielonej
powinien by¢ uszczelniony rowniez wzdtuznie za pomocg silikonu dekarskiego. Zabrania sie stosowania
uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowe;j.

4.5. Przetozenie linii kablowych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych trasa przebudowywanych linii kablowych powinna by¢
wytyczona zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Zaleca sie rozpoczecie prac po wytyczeniu
geometrii ulicy i 0znaczeniu rzednych terenu przez uprawnionego geodete.

Dokfadng lokalizacje przektadanych linii ustali¢ przez wykonanie recznych przekopdw kontrolnych.
Po zlokalizowaniu kabli nalezy je odkopa¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostrozno$ci, tak, aby nie
uszkodzi¢ powlok izolacyjnych.

W celu przetozenia istniejacych kabli, na catej diugo$ci przektadanego odcinka wykona¢ wykop o
szerokosSci przebiegu istniejacego i korygowanego, tak, aby umozliwic swobodne poziome przesuniecie
kabli w wykopie bez konieczno$ci ich przecinania.

Przektadane i nowoprojektowane kable nalezy uktada¢ w wykopie bezposrednio na dnie, jezeli
grunt jest piaszczysty lub na warstwie piasku o grubo$ci minimum 10cm. Kable powinny by¢ utozone linig
falista z zapasem od 1 do 3 % dtugo$ci rowu, wystarczajagcym do skompensowania ewentualnych
przesunie¢ gruntu. Gtebokos¢ utozenia linii mierzona od powierzchni terenu do zewnetrznej powierzchni
kabli i gornej krawedzi rur ostonowych powinna by¢ dostosowana do projektowanych (docelowych)
rzednych terenu i spetnia¢ wymogi normy N SEP-E-004. Kable po ufozeniu przysypa¢ 10 cm warstwg
piasku, 15cm warstwg gruntu rodzimego i utozy¢ wzdtuz catej trasy folie kablowg z tworzywa sztucznego o
trwatym niebieskim dla kabli nN. Tasma winna mieC grubo$¢ 0,5mm, a szerokos$¢ taka, aby przykryta
utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Wykop zasypac¢ gruntem rodzimym, zageszczanym warstwami
po 20-30cm tak, aby pod projektowang jezdnia, chodnikiem i wjazdami uzyska¢ wspotczynnik
zageszczenia réwny 1.

W przypadku uszkodzenia powtok izolacyjnych kabli, na przebudowywanym odcinku nalezy utozy¢
nowy odcinek linii. W kosztach przebudowy nalezy uwzgledni¢ rezerwe finansowg na wykonanie
ewentualnej wstawki kablowej. Po przetozeniu linii, nalezy przeprowadzi¢ podstawowe badania
diagnostyczne, tj.: pomiar rezystancji izolacji, pomiar ciggtosci zyt roboczych i powrotnych, prébe
napieciowg izolacji kabla.
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4.6. Demontaze

Prace zwigzane z demontazem urzadzen i linii wymagajg wytaczenia spod napigcia. W celu
zapewnienia bezpiecznego wykonywania robot, linia energetyczna lub urzadzenie przeznaczone do
przebudowy powinno by¢ przekazane Wykonawcy protokolarnie.

Z uwagi na projektowane wzdtuz rozbudowywanej ulicy Lipowej wydzielone, kablowe o$wietlenie
drogowe (zgodnie z warunkami przytaczenia nr 22-C1/WP/03055), istniejgce oprawy o$wietleniowe,
bedace wiasno$cig gminy, wraz z osprzetem, podwieszone na podbudowie stupowej linii napowietrznych
nalezy zdemontowac. Demontazowi podlegajg oprawy, wysiegniki, kable i zabezpieczenia.

Wszelkie demontaze nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby zdemontowane elementy nie zostaty
uszkodzone lub zniszczone, znajdowaly sie w stanie poprzedzajacym ich demontaz i umozliwiaty ich
ewentualny ponowny montaz, bez utraty swoich parametréw technicznych. Zdemontowane materiaty
nalezy przekaza¢ wtascicielowi osprzetu (Gmina Gtusk).

Demontaz opraw oswietleniowych uwzgledniono w projekcie budowy o$wietlenia drogowego.

4.7. Uwagi dla Wykonawcy

- Przed przystgpieniem do robét nalezy szczegdtowo zapoznaC sie z dokumentacjg techniczng i
opracowaniami zwigzanymi, usytuowaniem urzadzen podziemnych.

- Caftos¢ prac wykona¢ w oparciu o warunki techniczne usuniecia kolizji, warunki z protokotu narady
koordynacyjnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami
branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP.

- Przed przystapieniem do robdt zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu potwierdzone wpisem do
dziennika budowy i przekazaniem przez geodete kierownikowi budowy szkicow tyczenia.

- Roboty zwigzane z usunigciem kolizji powinny by¢ skoordynowane logistycznie z catoScig prac
zwigzanych z budowa ulicy.

- Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywa¢ po zgtoszeniu rob6t oraz po
dopuszczeniu wykonawcy do prac, zgodnie z obowigzujgcymi w danym Rejonie Energetycznym
procedurami.

- Prace ziemne i montazowe wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Energetycznego.

- Przed przystgpieniem do pracy wykona¢ kontrolne przekopy linii podlegajacych przebudowie i
zabezpieczeniu w celu stwierdzenia ich prawidtowej lokalizacji i identyfikacii.

- Wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

- Przebudowane elementy sieci przed zasypaniem podlegajg odbiorowi oraz inwentaryzacji geodezyjnej
wykonanej przez uprawnionego geodete.

- Zakonczone roboty nalezy przekaza¢ do eksploatacji protokdtem odbioru technicznego, po uprzednim
wykonaniu dokumentacji powykonawcze;.

- Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny by¢ zgodne z wytycznymi budowy systemoéw
elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A. oraz posiada¢ certyfikat
dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie.

- W trakcie wykonawstwa zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikow i 0séb postronnych zgodnie z
wymaganiami przepisow w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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5. Tabela montazowa.

TABELA MONTAZOWA Obiekt dr. gminna 107098L - ul. Lipowa
LINII KABLOWEJ nN M-wosc¢: Kalinéwka
usumigcie kolizji kilometraz drog: Tabelanr 5
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6. Tabela demontazowa.
TABELA DEMONTAZOWA LINII OSWIETLENIA ULICZNEGO Obiekt dr. gminna 107098L
linia napowietrzna 0,4kV Kalinéwka 20, uktad ptaski M-wosc¢: Kalinéwka
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1. Zbiorcze zestawienie podstawowych materiatow

L.p. | Materiat Typ Jen. miary |llos¢
3 |rura ostonowa RHDPE-D 120/110 m 20
4 | ptat termokurczliwy 210/55 szt S
5 |uszczelka / dtawica czopowa szt 5
6 |tadma ostrzegawcza czerwona m 72

- Wszelkie materiaty montazowe i urzadzenia, okreslenia, nazwy, znaki towarowe i rozwigzania
producenckie przywotane w projekcie nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty wykorzystane
wytacznie w celach informacyjnych dla okreslenia standardu i jakosci danego materiatu lub urzadzenia.

- Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i urzadzen innych niz przewidzianych w projekcie pod
warunkiem dopuszczenia ich do stosowania w PG Dystrybucja S.A. oraz posiadajacych standardy i
parametry rownowazne lub wyzsze w stosunku do tych, ktére przewidziano w dokumentacji projektowe;

- Wszystkie uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czes¢ projektu.




Projekt: Kolizja nr 1

I Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AFL-6 70 Nr. przgsia: 34/0-14-35/0-14
Strefa klimatyczna:  Strefa S| ROZpigioSC przesia: 135 [ml
Naprezenie przewodu: 110 MPa
Przewod roboczy: TAK Fre P (MPa]
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] l25¢ 40C 5C OC S5C  10C 15C 30C 40C 60C  -5Csn -5Csk
Zwis[m] 089 109 118 126 136 146 156 18 211 253 228 289
Of przewodu [m] 135,01 13502 13502 13503 13503 13504 13504 13507 13508 13512 13510 13516
Napr. poziome [MPa] 8951 7280 67,78 63,09 5874 5476 51,15 4235 37,94 31,56 110 1453
Napr. catkowite [MPa} (89,55 72,84 67,82 63,13 5879 5481 51,20 4242 3801 31,65 1102 1459
Sita naciagu [kN] 6,997 5692 5300 4933 4594 4283 4,001 3314 2970 2473 8611 1140
. Analiza posadowienia stupéw:
ax1 ax2 ax3 axd
StupA 121 123,75 1265 —— Stup B
Poziom gruntu: | 203,8 202,3 2024 202,3 - 202,3
hp stupa: 1045 10,45
. , 0,84 069 053 -
Zwis w punkcie ax:
9,765 9,784 10,01 -----

Odlegto$é pionowa:

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone



Iwis w przesie
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AFL-6 70
40 °C
34/0-14-35/0-14

Rozpietosé przesta [m]

-Zwizy w punktach [m]- |

Purkt 1:
Punkt 2:
Punkt 3
Punkt 4:

. SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone

0.78 hpl:
0.64 hp2:
0.43 hp3:
hpd:

9.82
3.83
10,0
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i~Info e . ' —— 1 " Zwisy w punktach [m] -
‘ Flzsvos  ARLSH0 | Punktl 0.43 hpl: 101

Numet przesta:  34/0-14-35/0-14 Punkt3 027 hp3 10,2

‘ Zwis dia temperatury: -5 °C Punkt2 0,36 hp2 10.1
Punkt 4. - hpd:  --
L ]

. SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone



Projekt: Kolizja nr 10

l Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AFL-6 70 Nr. przesta: 33/N-14-34/ON-1

Strefa klimatyczna:  Strefa S | Rozpigtosc przesta: 126 [m]

Naprezenie przewodu: 110 MPa
Przewod roboczy: ~ TAK prezenie p [MPa]

I Wartosci obliczone:

Temperatura [C] -26C -10C -5C oc 5C 16C 18C 30C 40C 6OC

071 08 095 102 110 119 128 158 179 220

Zwis [m]
\‘;, przewodu {m] 125,01 125,01 125,01 125,02 125,02 125,03 12503 125,05 12506 125,10

Napr. poziome [MPa] 9555 77,71 7222 67,02 6215 57,63 5350 4336 3831 31,17

Napr. calkowite [MPa] 95,57 7774 7226 67,08 6219 57,68 5354 4342 3837 3125
Sita naciagu [kN] 7468 6075 5646 5240 4850 4507 4,184 3393 2998 2441

I Analiza posadowienia stupow:

axi ax2 ax3 ax4

StupA 957 1035 -—- — ShupB
Poziom gruntu: = 200,96 202,17 202,16 —— - 202,4
|
hp slupa: = 11,65 [ 11,66
Zwis w punkcie ax: 140 111 o
Odlegto$é pionowa: 10:14 1063 — -

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone

-5Csn
1,85

-5Csk
2,52

125,08 12513

i10

110,2

8,611

1429
143 4
11,20



Zwis w przesie

- [Punit [Punkt2 ] . -

‘5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 80 &5 ?0 ?5 80 85 a0 95 1DD1IJ=11D115120
Rozpictost przesta [m]

Finfo—=———mees -

~Zwisy w punktach [m}- |
Przewdd: AFL-6 70 |

| .
{ Punkt1: 1,28 hpl: 10.2
Zwis dia temperatury: 40 °C '
J

Punkt2: 1,02 hp2 10,8 |
J MNumer przesta: 33/N-14-34/0N-1

Punkt3 -- hp3 - |
| Punktd: - hp4& - |

. SICAME Poiska - wszelkie prawa zastrzezone



Zwis vy przasle
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Wysokoscé zawieszenia przevo

E; 10 15' 20 25 30 55 40 45 50 55 60 85 70 ?5 8d 85 80 9‘5 100105 110115 120

_ Punkt3 - hp3 -
Numer przesta:  33/N-14-34/0M-1 Punkid: - hod -

Rozpietosé przesta [m]
~Info s — — > i Zwigy w punktach [m} —
Rresyeet - ARL-5 10 | Punktl: 0,68 hpl: 10.8 ‘
|

| |
- 1
| Zwis dlatemperatuny: -5 C \ Purkt2:  0.54 hpz: 11.1

. SICAME Polska - wszelkie prawa zastizeZone
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KOLIZJA nr 10 /
linia napowietrzna SN 15kV
typu 3xAFL-6 70mm? - uktad ptaski

KOLIZJA nr 7
linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm?
relagi: ZK nr 20/2/3 - ZK nr 20/2/3/1

I R

| I—

20876
206,50

ZK nr 20/2/2
regulacja wysokosci posadowienia ztgcza
(dostosowanie do rzednych chodnika)

433/4

Im2
74

2014

relagi: ZK nr 20/2/4 - ZK nr 20/2/5

204,59

korekta trasy

typu 3xAFL-6 70mm® - uktad tréjkatny |
relagji: RS Kazimierzéwka - Kalindwka ST-22 |

|
|

) I

KOLIZJA nr 1 ! /

linia napowietrzna SN 15kV [ |
|

34
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[ __i__ SRy ISP (DD ) Sy

|
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1| \ & relagji: RS Kazimierzéwka - Kalinowka ST-18
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przytacze kablowe nN 0,4kV typu YAKY 4x35mm?~ | de”;"s,”; i ‘9;’; i oL /y A S L2 e ——=—x | YT linia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x240mm*
B stup nr . . L L ©
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~ ‘ ‘ y KOLIZJA nr 8
‘ b = llinia kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x120mm*

/
/
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w kierunku
ZK nr 20/2/5

niniejszym potwierdzam zgodnost
podktadu mapowego na ktérym

naniesiono rysunek projektu Inwestor:
zagospodarowania terenu z oryginatem
mapy do celdw projektowych

&,

Gmina Gtusk

z siedzibg w Dominowie,

Przedmiot
opracowania:

~.Rozbudowa drogi gminnej nr 107098L
przy ul. Lipowej w miejscowosci

ul. Rynek 1, s .
20-388 Lublin Kalinowka poprzez budc_>we”chodn|ka
wraz oSwietleniem
Faza - Skala:
s PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1:500
= PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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zamek uszczelnic
silikonem dekarskim

@110

proj. rura ostonowa
np. RHDPE-D 110/100

uszczelnienie tasmg termokurczliwg
Z klejem lub ptatem termokurczliwym

Inwestor:

Przedmiot
opracowania:

~ Gmina Glusk | Rozbudowa drogi gminnej nr 107098L
z 5|edi||b aRWnEIS r111|nOW|e, przy ul. Lipowej w miejscowosci
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wraz oswietleniem”
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istn. rura ostonowa

zamek uszczelni¢
silikonem dekarskim

\ proj. rura ostonowa
np. RHDPE-D 120/110
uszczelnienie tasmg termokurczliwg z klejem

lub ptatem termokurczliwym

Inwestor: Przedmiot
opracowania:

* _ dG_';"i”a GD"USIf ~ |,Rozbudowa drogi gminnej nr 107098L
z siedziba w Dominowie, ) c .
ol Rynek 1. przy ul. Lipowej w miejscowosci

% 50-388 Lublin Kalindwka poprzez budowe chodnika
wraz oswietleniem”

PROJEKT TECHNICZNY /

Przedtuzenie istniejacych rur ostonowych
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ZK nr 20/2/3/1

YAKY 4x120mm?

ZK nr 20/2/3
YAKXs Lx70mm?

ZK nr 20/2/3A/1
YAKY 4x120mm?

YAKY Ax35mm2\ |
58 L4
\I/

SPL/0

69

YAKY L4x35mm?

ZK nr 20/2/2

f
ui

YAKY Lx35mm?

ZK nr 20/2/1

UWAGA:
Na odcinku od stupa nr 2 do stupa nr 8 nalezy zdemontowac [
linie oéwietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm?. pozostaty uktad PP-10

przewodow (4xAL 50mm?) pozostaje bez zmian |
|

YAKY 4x120mm? 3

ZK nr 20/2/4 \ |

\&l—% .

|
ul. Fuksjowa A
|

ul. Lipowa

__ﬁ__ —
-
I
S
istn. 4xAL50mm?-uktad naprzemianlegty

ZK nr 20/2/4\D

—

-9

N

2 1
RNR-T0  RN-9
LEGENDA: Gmina Gtusk ,Rozbudowa drogi gminnej nr 107098L

-
5%

z S'edi'lb QR;VnEI? T'now'e’ przy ul. Lipowej w miejscowosci

20-388 Lublin Kalindwka poprzez budowe chodnika
wraz oswietleniem”

)Zg Istniejaca oprawa oswietleniowa do demontazu opracowaria: PROJEKT BUDOWLANY/WYKONAWCZY Skala:
-/-

Istniejaca linia kablowa nN po przebudowie

Istniejgca linia kablowa nN do przebudowy

—< —< —< Istniejaca linia napowietrzna nN do demontazu

Nazwa

= Schemat przebudowy lini 0,4kV Kalinéw)ka 20
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