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GZK. W.186.2022

Gmina Glusk
ul. Rynek 1
20-388 Dominow

WARUNKI ROZBUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

W celu wykonania spinki wodociagéw w ulicy Stonecznej z wodociggiem przebiegajacym

wzdtuz drogi powiatowej w dzialce o numerze ewidencyjnym 676/6 informuje, ze Gminny Zaktad
Komunalny Glusk Sp. z o0.0. zapewni dostawe wody do celéw bytowo-gospodarczych na
nastepujacych warunkach:

Opracowac¢ projekt techniczny sieci wodociggowej
W projekcie nalezy uwzglednic:
= miejsca wlgczen projektowanej sieci - sie¢ wodociggowa PVC 150
w dz. 676/6 oraz sie¢ wodociggowa
PE 110 w ulicy Slonecznej
= minimalne przykrycie przewodu

(od rz. terenu do rz. wierzchu przewodu) -1,60m
= cisnienie wody w miejscu wlgczenia wynosi min. +-0,25 MPa
= minimalna $rednica proj. odcinka sieci -110x 6,6
= rodzaj wlaczenia proj. sieci do istniejacych - trdjniki r-k z zasuwami odcinajgcymi
= rodzaj materiatu proj. sieci - PE 100-RC SDR 17

= hydranty p.poz przewidzie¢ na granicy dzialek, w miejscu ogoélnodostepnym, ilos¢
hydrantéw zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami

= przewidzie¢ odgalezienia od projektowanej sieci na wysokosci dzialek o numerach
ewidencyjnych 676/10, 676/11, 676/12, 676/13 o $rednicy 40x3,7 z materiatu PE 100-
RC SDR 11, wigczenia odgalezien do projektowanej sieci zaprojektowaé za pomoca
opaski z zasuwa odcinajaca, odgatezienia zakonczy¢ korkiem w ww. dziatkach

= na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowaé odgalezienie sieci wodociggowej
na wysokosci dziatki 676/8, wlaczenie wykonaé¢ za pomoca trojnika z zasuwa
odcinajgcg; odgatezienie zakoficzy¢ poza projektowana granicg pasa drogowego

= sposob uktadania przewodéw: wykonaé podsypke, obsypke i zasypke rurociagu do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z piasku drobnego lub Sredniego

Zasuwy odcinajgce powinny znajdowac si¢ w miejscu ogédlnodostepnym, poza pasem jezdni.
Wszystkie materialy zastosowane do wykonania sieci wodociggowej musza posiadac atest
PZH dopuszczajacy je do kontaktu z wodg pitna.

Przejs$cia poprzeczne przewodow wodociggowych pod droga powinny by¢é wykonane
w zabezpieczeniu (rura ostonowa).

W przypadku lokalizacji przewodéw projektowanej sieci wodociggowej na dziatkach nie
bedacych wlasnoscig Wnioskodawcey, nalezy uzyskaé stosowne zgody oraz pozwolenia (wzoér
o$wiadczenia w zalaczeniu).

Projekt techniczny sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obowigzujacym na obszarze Gminy
Ghusk.

Sieé wodociggowy sytuowaé w dziatkach przeznaczonych pod pasy drogowe - migdzy linig
rozgraniczajacg drogi a krawedzia jezdni (nie blizej niz 1 m od krawedzi jezdni).

Opracowany projekt techniczny sieci wodociagowej wraz z wkreSlonymi liniami
rozgraniczajgcymi drog oraz jezdni (istniejacych lub planowanych) uzgodni¢ na Naradzie
Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie.
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Opracowany projekt techniczny sieci wodociggowej wraz z wkreSlonymi liniami
rozgraniczajacymi drdég oraz jezdni (istniejacych lub planowanych) uzgodni¢ pod wzgledem
branzowym w Gminnym Zakladzie Komunalnym Gtusk Sp. z o.0.
Uzyska¢ niezbedne pozwolenia do zrealizowania robét budowlanych.
O rozpoczgciu robot nalezy zawiadomié¢ Gminny Zaktad Komunalny Glusk Sp. z o.0.
Zgloszeniu w Gminnym Zaktadzie Komunalnym Glusk Sp. z 0.0. podlegaja:

a) Przystapienie do robodt instalacyjno-montazowych

b) Roboty zanikowe (przed zasypaniem)

c) Odbior techniczny (zalaczajac geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza)
Dokonaé oznakowania uzbrojenia sieci wodociggowe;j.
Koszt wykonania inwestycji ponosi Wnioskodawca.
Gminny Zakiad Komunalny Gtusk Sp. z 0.0. dokonuje koncowego odbioru technicznego sieci
wodociggowej. Dokumentem potwierdzajacym odbidr i zgode na przystapienie do eksploatacji
jest protokdt, sporzadzony przez wykonawce, podpisany przez inwestora, wykonawce
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi oraz przedstawiciela Gminnego Zakladu
Komunalnego Glusk Sp. z 0.0.
Whnioskodawca zobowiazuje si¢ do udzielenia 3 letniej gwarancji na wykonane prace oraz
usuwania w tym czasie awarii na swoj koszt.
Do protokolu odbiorowego zalgczyé dokumentacje fotograficzng wykonanej sieci
wodociggowe] w formie papierowej i cyfrowe;j.
Warunki wazne 2 lata od dnia wydania.

W zalgczniku:

L.

4

Wzér o$wiadczenia o wyrazeniu zgody na przeprowadzenie przewodéw wodociaggowych
przez dzialke.




OSWIADCZENIE

JaNIZE] POAPISANA/Y . .vtt it

zamieszkala/y ... PESEL:.......ooooiiiiiii,

jako wiasciciel, wspdtwilaseiciel, uzytkownik* dziatkinr ...

POTOZONE] W INHIEISCOWOSCT vt v tttt ittt te e ettt ettt et et e et et et et et ettt e a e ae s

wyrazam/nie wyrazam* zgody na budowe odcinka sieci i/lub przytagcza* wodociggowego i/lub

kanalizacji sanitarnej* na w/w nieruchomosci.

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, ze:

I.

wyrazam zgode na nieodplatne korzystanie z nieruchomosci w zakresie niezbednym do
wykonywania przez Inwestora czynnosci i robdt w celu budowy, rozbudowy, przebudowy,
modernizacji, wymiany, naprawy, konserwacji, kontroli i utrzymania odcinka sieci i/lub
przylacza* wodociggowego i/lub kanalizacji sanitarnej™,

akceptuje przebieg trasy sieci i/lub przytacza®™ wodociggowego i/lub kanalizacji sanitarnej*
przedstawiony w zatgczniku graficznym,

wyrazam zgode na przylgczenie nowego odbiorcy do sieci wodociggowej i/lub
kanalizacyjnej*,

na wniosek Gminy Gtusk zobowigzuje si¢ do ustanowienia na jej rzecz nieodplatne;
shuzebnos$ci przesytu w przewidzianej przez prawo formie,

w przypadku zbycia nieruchomosci zobowigze nabywce — w umowie przeniesienia prawa
wlasnosci/uzytkowania wieczystego — do wyrazenia przez niego zgody na nieodplatne
ustanowienie praw na rzecz Inwestora w tredci zgodnej z niniejszym o$wiadczeniem,
zrzekam si¢ w stosunku do Inwestora wszelkich roszczen zwigzanych z ewentualnym
zmniejszeniem warto$ci nieruchomogci,

zobowigzuje Inwestora do przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego po zakonczonych

robotach przytagczeniowych.

miejscowos¢, data czytelny podpis

* niepotrzebne skresli¢
W zalaczeniu: Mapka sytuacyjna z przebiegiem sieci i przylgcza




