Ujecie Kalindwka KST PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 8750 Uzytkownik: Urzad Gminy Glusk

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 UJECIE KALINOWKA
1.4 Roboty ziemne
1[KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. Il w umoc- |m3
d.1.|0104-02 nieniu typu box koparka 0,60 m3
1
188.1 m3 188.100
RAZEM 188.100
2|KNR AT-11 [Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do 1,0 m w gruncie |m3
d.1.|0107-02 kat. lli - nakiady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
1
20.9 m3 20.900
RAZEM 20.900
3IKNR AT-11 |Naktady uzupetiniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - m3
d.1.10108-02 przew6z na odl. do 1 km po terenie lub drogach gruntowych; koparka 0,60
1 m3 - wywdz nadmiaru gruntu
rury, studnie |61.6 m3 61.600
RAZEM 61.600
4/KNR AT-11 |Naktady uzupelniajace do tablic 0101-0105 z tytutu transportu urobku - do- |m3
d.1.,0108-05 datek za kazde rozpoczete 0,5 km odl. transportu ponad 1 km po terenie
1 lub drogach gruntowych
Krotnos$¢ = 4
61.6 m3 61.600
RAZEM 61.600
5/KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.11411-01
1
11 m3 11.000
RAZEM 11.000
6|KNR AT-11 |Reczne zasypywanie wykopdw liniowych w umocnieniu klatkowym - ob- m3
d.1./0112-01 sypka rurociagéw piaskiem dowiezionym 30cm ponad wierzch rury
1|analogia
50.6 m3 50.600
RAZEM 50.600
7|KNR AT-11 [Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych o gf. do 2,8 m, szer. do 1,0 |m3
d.1.|0109-01 m w umocnieniu klatkowym; koparka 0,60 m3
1
147 .4 m3 147.400
&) RAZEM 147.400
1.2 Roboty instalacyjne
8/KNR-W 4- |Sprezarka o parametrach: silnik 3 kW; poj. zbiornika 240 |; wydajno$¢ 330 |szt.
d.1.{02 0148-02 |l/min przy 8 bar
2ianalogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 Dostawa i montaz chloratora szt.
d.1. kalk. wtasna
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10{KNNR 11 Pompy glebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnali- |kpl.
d.1.,0103-03 zatorami poziomu wody - opuszczanie na gi. 15.0 m; rura toczna o $r. 100
2 mm - pompa z silnikiem 18kW, Qmax= 50 m3/h, H=77m
1 kpl, 1.000
RAZEM 1.000
11{KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnali- |m
d.1.10103-07 zatorami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m réznicy diugosci rury tlocz-
2 nej o §r. 100 mm
55 m 55.000
RAZEM 55.000
12/KNNR 11 Pompy glebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnali- |kpl.
d.1.,0103-03 zatorami poziomu wody - opuszczanie na gt. 15.0 m; rura toczna o $r. 100
2 mm - pompa z silnikiem 22kW, Qmax= 52 m3/h, H=77m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNNR 11 Pompy glebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi sygnali- |m
d.1./0103-07 zatorami poziomu wody - dodatek za kazdy 1 m réznicy diugo$ci rury tlocz-|*
2 nej o ér. 100 mm
55 m 55.000
RAZEM 55.000
14/ KNNR 11 Glowice studni wierconych szt
d.1.10102-01
2
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2 szi. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNNR 11 Wodomierz katowy o §r. nominalnej 100 mm szt.
d.1.{0104-01
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16/KNNR 11 Wodomierz prosty o $r. nominalnej 100 mm szt.
d.1.,0104-01
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z rur o $rednicy nominalnej 150 mm m
d.1.|0319-01
2|analogia
90 m 90.000
RAZEM 90.000
18|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 PN16 o ér.ze- |m
d.1.{1009-07 wnetrznej 160x14,6 mm
2
90 m 90.000
RAZEM 90.000
19|KNNR 4 Polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewa- zigcz.
d.1.{1010-07 nia czotowego o $r. zewn. 160 mm
2
8 zlgez. 8.000
RAZEM 8.000
20{KNR 4-051 |Demontaz rurociggu z rur o $rednicy nominalnej 200 mm m
d.1.{0319-01
2|analogia
20 m 20.000
RAZEM 20.000
21/KNNR 4 Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PE100 RC SDR11 PN16 o $r.ze- |m
d.1./1009-10 wnetrznej 225x20,5 mm
2
20 m 20.000
RAZEM 20,000
22/KNNR 4 Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewa- | zigcz.
d.1.{1010-10 nia czotowego o $r. zewn. 225 mm
2
2 zlgez. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudows i skrzynkg zeliwng do zasuw o ér. |kpl.
d.1.[1112-03 150 mm montowane na rurociagach PE - przy zbiornikach wodnych
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg i skrzynka zeliwng do zasuw o $r. |kpl.
d.1.|1112-04 do 200 mm montowane na rurociggach PE - przy zbiornikach wodnych
2
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
25/KNNR 8 Wymiana zaworu zwrotnego o $r. 80 mm szt
d.1.10117-04
2lanalogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
26/KNNR 8 Wymiana zaworu bezpieczenstwa cigzarkowego lub sprgzynowego o $r. szt
d.1./0117-07 100 mm
2|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
27|KNR-W 4-  |Wymiana zasuwy zeliwnej koinierzowej o $r. 80 mm - w budynku hydrofor- |szt.
d.1.102 0123-02 |ni
2|analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR-W 4-  |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o ér. 150 mm - w budynku hydro- szt.
d.1.102 0123-04 |forni
2ianalogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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29|KNR-W 4-  |Wymiana zasuwy zeliwnej kotnierzowej o ér. 200 mm - w budynku hydro- |szt.
d.1.102 0123-05 |forni
2|analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
30/KNNR 4 Kotnierz specjalny do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunigciem szt.
d.1.{1014-05 DN200
2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
31/KNNR 4 Kolnierz specjalny do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunigciem szt.
d.1.]1014-04 DN150
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
32|KNNR 4 Kotnierz specjalny do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunieciem szi.
d.1./1014-03 DN100
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNNR 4 Kotnierz specjalny do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunieciem szt
d.1./1014-02 DN80
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
34{KNNR 4 Wykonanie réznych elementdw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 im3
d.1.|1430-01 - bloki oporowe
2
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
35/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy wodociggu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.1./0219-01 sztucznego z wkladka metaliczng
2|analogia
110 m 110.000
RAZEM 110.000
36|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociagu na stupku betonowym kpl.
d.1.{19 0134-03
2
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
37|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy rurociggu na murze kpl.
d.1.]19 0134-01
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
38/KNR 0-11  |Obramowania z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 10 na podsypce  {m2
d.1./0318-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows -
2 obrukowanie skrzynek do zasuw i hydrantow
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
J9/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE 200m -
d.1.{1606-02 1 prob.
2
1 200m - 1.000
1 préb.
RAZEM 1.000
40|KNNR 4 Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych odc.20
d.1.[1611-01 om
2
1 ode.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
41/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej 0dc.20
d.1.11612-01 Om
2
1 ode.20 1.000
Om
RAZEM 1.000
42 Dostawa, montaz i uruchomienie systemu monitoringu i powiadamiania o |szt.
d.1.jwycena in- |stanie pracy stacji wodociggowej
2|dywidualna
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
43 Dostawa i montaz o$wietlenia placu stacji wodociggowej przy zastosowa- |szt.
d.1.\wycena in- |niu lampy LED ze zintegrowanym panelem fotowoltaicznym i turbing wia-
2\dywidualna |trowa
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
44/KNR 4-051 |Demontaz wtazéw na zbiornikach wody i studniach kpl.
d.1./0410-04
2{analogia
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
45/ KNNR 4 Dostawa i montaz wlazoéw prostokgtnych ze stali nierdzewnej z zamknig-  |sz.t
d.1./1429-01 ciem w zbiornikach wody i studniach
2|analogia
8 sz.t 8.000
RAZEM 8.000
46 Badanie wody kpl.
d.1. kalk. wiasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 8750 Uzytkownik: Urzad Gminy Glusk




