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1. Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art.20 Ustawy ,Prawo Budowlane” Dz.U. Nr 89, poz.414 (z pdzn. zmianami)
oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
oswiadczam, ze zadanie pn.:

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Metéw poprzez budowe
chodnika wraz z oswietleniem drogowym poprawiajgcego dostepnos¢ linii komu-
nikacji miejskiej nr 251 17.”

w stadium dokumentacji technicznej branzy drogowej jest wykonany zgodnie
z umowg o dzieto na opracowanie dokumentacji na przebudowe drogi gminnej zawartg oraz z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi i normami.

Zamawiajgcemu zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Projektant:
mgr inz. Grzegorz Waszczuk
LUB/0152/PWOD/11

Gtusk, maj 2017r.



~Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Metow poprzez budowe chodnika wraz
Z o$wietleniem drogowym poprawiajgcego dostepnosc linii komunikacji miejskiej nr 25 17.”
2. Uprawnienia oraz przynaleznos¢ do LOIIB projektanta
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1 LUBELSKA
OKREGOWA
| Z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/168-7132/168/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynicrow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42,ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, § 11 ust. 1 pkt. 1i § 18 ust. 1 pkt 1§ 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2011 r. Nr, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan Grzegorz WASZCZUK

magister inzynier
urodzony dnia 25 czerwca 1981r. w Bialymstoku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. LUB/0152/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

| W zwiazku z uwzglgdnieniem w catodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste
czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim

| terminem waznosci.

2. Od decyzji ninicjszej sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
7a posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

/17
Czlopfek Czlong|
ory

mgr inz. Jer asperek mgr i}Arzy kiart mer inz. dward, ‘Wi[czopolski

Otrzymujg:

(1! Pan Grzegorz Waszczuk
ul. Bankowa 10,
21-570 Drelow | 5

| 2. Gléwny Inspektor b\ B

| Nadzoru Budowlanego \ }

3. aa




~,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Metow poprzez budowe chodnika wraz
Z o$wietleniem drogowym poprawiajgcego dostepnosc linii komunikacji miejskiej nr 25 17.”

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Pan Grzegorz WASZCZUK

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1 i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
7 dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniajg do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.
§ e \

b ém,/ p%@j
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mgr inz| Jerzy Ek mgr inz. Edward Wilczopolski
| e
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® POLSKA
I Z B A

W77

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-FR3-Q5L-BYW *

Pan Grzegorz Waszczuk o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0061/12

adres zamieszkania ul. Bankowa 10, 21-570 Dreléw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-04-14 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podois fest pragirowy
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OPIS TECHNICZNY

1. Postawa opracowania.

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:
1) Umowa o dzieto zawarta Wykonawcg a Gming Gtusk.
2) Mapa zasadnicza oraz pomiary terenowe.

3) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2016r, poz. 1409
Z pézniejszymi zmianami) , wraz z przepisami wykonawczymi.

4) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2008 nr 193 p0z.1194)

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r
w Sprawie warunkéw jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43, poz. 430).

6) Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 24.01.1986r w sprawie wykonania niektérych
przepiséw o drogach publicznych ( Dz. U. Nr 6, poz.33 z pézniejszymi zmianami).

7) Polskie normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych.

2. Lokalizacja inwestycji , nazwa Inwestora i jednostki projektowania.

Adres inwestycji.
Droga powiatowa Nr 2270 Prawiedniki - Metéow zlokalizowana jest na terenie gminy Gtusk, w
powiacie lubelskim, wojewddztwo lubelskie.

Droga powiatowa Nr 2270 Prawiedniki - Metow zlokalizowana jest na dziatkach ewidencyjnych
numer:

- 648/16 , 1039/7 , 647/10 , 647/9 , 651/1 , 635/9 , 642/16 — obreb 11- Prawiedniki
-122/1 , 366/6— obreb 10 — Prawiedniki kolonia

- 72 , 6/1, 4/8, 4/10, 4/12 , 3/12 , 3/6 , 2/3 , 2/5 , 1/40 , 1/42, 1/44 , 1/46 ,
1/50, 1/52, 1/54, 1/56, 1/58, 1/60, 1/62 , 1/64 , 1/68 , 1/86 , 1/84 , 1298— obreb 12 — Metow.

Nazwa Inwestora. Gmina Gtlusk zs. Dominéw ,

ul. Rynek 1, 20-388 Lublin.

Nazwa jednostki projektowej.

Dokumentacje opracowat:
Projektant — mgr inz. Grzegorz Waszczuk uprawnienia budowlane nr LUB/0152/PWOD/11

3. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Metéw
Zlokalizowanej na terenie gmin Gtusk — powiat lubelski.

Przebudowa ma na celu poprawe bezpieczenhstwa — odbedzie sie to poprzez budowe chodnika
z dopuszczeniem ruchu roweréw.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- wykonanie peronéw autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie nowej konstrukcji chodnika,

10
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- regulacja wysokosciowa istniejgcego chodnika,
- regulacja wysokosciowa istniejgcych zjazdow,
- rekultywacja istniejgcego pobocza gruntowego,
- wydtuzenie istniejgcych przepustow drogowych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W stanie istniejgcym teren objety inwestycjg stanowi droga o nawierzchni asfaltowe;j.

Stan techniczny drogi powiatowej jest zadawalajgcy, nawierzchnia posiada drobne spekania
siatkowe.

Droga powiatowa Nr 2270 Prawiedniki - Metow posiada jezdnie asfaltowg o szerokosci okoto
5,00 m i pobocza gruntowe o szerokosci od 0,75m do 1,25 m.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Parametry geometryczne drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Metéw:

- szerokosc jezdni 5,50 m na catej dtugosci odcinka,

- przekréj daszkowy 2% na odcinku od km 0+000 do km 4+900

- przekroj jednostronny 2% na odcinku od km 4+900 do km 5+530

- chodnik lewostronny odsuniety od jezdni na odcinku od km 4+900 do km 5+530
- szerokosc¢ chodnika zlokalizowanego przy jezdni — 2,50m

- szerokosc¢ chodnika odsunietego od jezdni — 2,50m

- szerokos¢ chodnika (dojscia dla pieszych) — 2,00m

- szerokosc¢ utwardzonego pobocza — 1,25m.

6. Projektowany przebieg chodnika w planie sytuacyjnym

Na odcinku od km 0+000 do km 4+900 chodnik zlokalizowany zostat przy krawedzi jezdni, od
km 4+900 do km 5+577,64 chodnik zostat odsuniety od krawedzi jezdni o 1m.

Na odcinku od km 0+005,50 do km 0+073,00 po stronie prawej wykonanie zostanie utwardzone
pobocze o szerokosci 1,25m z kostki betonowe;.

W miejscach istniejgcych zatok autobusowych wykonane zostang chodniki (dojscia dla
pieszych) do przejs¢ dla pieszych, o szerokosci 2,0m.

7. Projektowana niweleta

Projektowana niweleta chodnika zostata dostosowana do istniejgcego chodnika oraz krawedzi
jezdni drogi powiatowe;j.

8. Projektowana konstrukcje nawierzchni

Projektujgc konstrukcje chodnika zostaty uwzglednione wymagania dotyczace:
- bezpieczenstwa uzytkowania ,

- nos$nosci i statecznosci konstrukgiji,

- bezpieczenstwa ze wzgledu na pozar lub inne zagrozenia,

- ochrony srodowiska.

Projektowana konstrukcja chodnika, utwardzonego pobocza oraz peronéw

11
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autobusowych:
6 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej,
3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
15 cm — piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa,
10 cm — piasek stabilizowany mechanicznie
Istniejgce podtoze gruntowe.

Projektowana konstrukcja w miejscu wymiany nawierzchni na istniejgcym chodniku:
6 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej (kostka istniejgca z wymiang 30%)

3-5 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

- istniejgca konstrukcja.

Projektowana konstrukcja zjazdéw publicznych:

4 cm — warstwa Scieralna z AC11S 50/70

15 cm — kruszywo niezwigzane 0/32 mm stabilizowane mechanicznie

Istniejgce podtoze gruntowe.

Istniejgce przepusty pod zjazdami nalezy wymieni¢ na przepusty PEHD fi40 zakonczone
skosem 1:1.5.

Projektowana konstrukcja zjazdéw indywidualnych:

8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej czerwonej

3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

15 cm — kruszywo niezwigzane 0/32 mm stabilizowane mechanicznie

15 cm — piasek stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa,

10 cm — piasek stabilizowany mechanicznie

Istniejgce podtoze gruntowe.

Istniejgce przepusty pod zjazdami nalezy wymieni¢ na przepusty PEHD fi40 zakonczone
skosem 1:1.5.

Uwaga.:

- krawedz jezdni przy ktérej ustawiany bedzie kraweznik nalezy wyréwnaé poprzez ciecie pitg a
po ustawieniu kraweznika potgczenie zala¢ masg zalewowg lub emulsjg asfaltowa,

Od strony jezdni chodnik obramowany bedzie kraweznikiem betonowym 20x30 na fawie z
betonu C12/15, od strony granicy pasa drogowego nalezy ustawiC obrzeze 6x20 na podsypce
cementowo — piaskowej 1:4.

Istniejacy chodnik na w/w odcinku oraz od km 4+900 do km 5+577,64 nalezy wyregulowaé
wysokosciowo poprzez przebrukowanie z wykorzystaniem istniejgcej kostki (zatozono
wykorzystanie kostki nowej na poziomie 30%).

Istniejgce zjazdy publiczne zostang utrwalone warstwg z mieszanki AC11S 50/70 o gruboéci 4
cm w granicach pasa drogowego.

Szczegoly konstrukcyjne nawierzchni uwidoczniono w czesci rysunkowej projektu.

Istniejgce przepustu nalezy wydtuzy¢ o 2 m poprzez dodanie rur zelbetowych utozonych na
tawie z betonu C12/15 grubosci 25 cm — zastosowa¢ zakohczenie kotnierzowe.

Na przejsciach dla pieszych i peronach przystankowych zastosowa¢ kostke integracyjng (z
wypustkami) na catej dtugosci przejsciach i pasie o szer. 40-50 cm.

Na peronach przystankowych zastosowac krawezniki peronowe - przystankowe réwniez z kost-
ka integracyjng przy krawezniku (jak przy przejsciu dla pieszych).

12
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Zastosowane w projekcie rozwigzania pozwolg osobom z niepetnosprawnosciami na
korzystanie z nich na zasadzie réwnosci z innymi osobami (bedg dostepne i bedg stuzyé
wszystkim w rownym stopniu). Dostepnos¢ bedzie zapewniona przede wszystkim dzieki
stosowaniu koncepcji uniwersalnego projektowania. Dojscia do przejs¢ dla pieszych zostaty
oznaczone specjalng kostkg integracyjng brukowg umozliwiajgcymi poruszanie sie o0sOb
niewidomych. Bedg to kostki z charakterystycznymi guzkami i wypustkami.

Nawierzchnia jest twarda, antyposlizgowa, a takze zmniejszajgca ryzyko potkniecia, poprzez
niwelacje poziomow wigkszych niz 2 cm. Kontrast faktur i kolorystyki nawierzchni zostat
dobrany, aby nie sprawia¢ wrazenia réznic wysokosci, a jednoczesnie podkreslaé gtéwny
kierunek ruchu, utatwiajgc poruszanie sie osobom z zaburzeniami wzroku, a takze z
zaburzeniami orientaciji.

Znaki drogowe i inne elementy informacji wizualnej zostaty umieszczone w strefie uwagi, a
takze w taki sposob, aby nie ogranicza¢ szerokosci i wysokosci ciggu pieszego.

Oswietlenie ciggdéw pieszych zaprojektowano jako réwnomierne oraz bez cieni na powierzchni
chodnika. Oprawy oswietlajgce obiekty montowane bedg zamontowane powyzej linii wzroku
pieszego oraz poza skrajnig ruchu pieszego.

Lokalizacja przystankow zaprojektowana zostata w taki sposéb, aby zapewni¢ kierowcy
autobusu doskonatg widocznos$¢, by mégt on dostrzec ludzi zblizajgcych sie do przystanku z
kazdej strony.

Perony przystankowe zostaly odpowiednio wyprofilowane, aby zapewni¢ mozliwosé
podjechania blisko kraweznika, zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo wsiadania i
wysiadania osobom poruszajgcym sie na wozkach inwalidzkich, czy tez rodzicom z wozkiem i
innym osobom z ograniczeniami mobilnosci.

9. Odwodnienie

Odwodnienie przedmiotowej drogi odbywa sie powierzchniowo poprzez nadane spadki
podiuzne i poprzeczne na jezdni oraz cieki podchodnikowe.

Istniejgce przepusty drogowe zostang przediuzone o 2m, wlot zostanie zakornczony elementem
kotnierzowym oraz umocniony ptytami azurowymi 60x40x10.

Na odcinku wigczenia do ul. Osmolickiej przy krawedzi drogi powiatowej zastosowano
odwodnienie liniowe przeprowadzajgce wody opadowe w jezdni do rowow odwadniajgcych
gdzie poprzez naturalng retencje zostaje ona zagospodarowana — zachowany zostaje
dotychczasowy sposéb gospodarki wodnej w pasie drogi powiatowej oraz poprzez
przeprofilowanie istniejgcych rowdéw odwadniajgcych zostat zahamowany przeptyw wadd
opadowych na powierzchnie pasa drogowego ul. Osmolickiej.

Row lewostronny na odcinku od km 0+000 do km 0+097 zostat umocniony ptytami YOMB — ma
to na celu zapobiezenie zamuleniom i rozmyciom w przekroju poprzecznym rowu oraz nie
zahamuje retencji wod opadowych. Z uwagi na spadek podtuzny zastosowano réwniez kaskady
zwalniajgce predkos¢ sptywu wdd wykonane z ptyt 50x50x7 ustawionych w poprzek dna rowu.
Retencja rowu na odcinku od km 0+000 do km 1+700 zostata potwierdzona stosownymi
obliczeniami hydraulicznymi przedstawionymi ponizej.

10. Oddzialywanie projektowanych elementéw na srodowisko

Realizowana inwestycja nie pogorszy istniejgcego stanu srodowiska i nie bedzie stanowic
zagrozenia dla wod podziemnych.

Sptyw wadd z pasa drogowego nie przekracza poziomow zanieczyszczen (ochrone stanowig
naturalne pasy zieleni).

11. Ochrona konserwatorska
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~Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Metow poprzez budowe chodnika wraz

Z o$wietleniem drogowym poprawiajgcego dostepnosc linii komunikacji miejskiej nr 25 17.”
Na obszarze objetym inwestycjg brak jest obiektow budowlanych lub obszaréw wpisanych do
rejestru zabytkow - art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane w zwigzku z
art. 36 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad za-

bytkami.

Opracowat:
mgr inz. Grzegorz Waszczuk
LUB/0152/PWOD/11
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Z o$wietleniem drogowym poprawiajgcego dostepnosc linii komunikacji miejskiej nr 25 17.”
C. Informacja o BIOZ
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét zwigza-
nych z ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Metow poprzez budowe chodni-
ka wraz 7 oswietleniem drogowym poprawiajgcego dostepnosé linii komunikacji miejskiej nr

1.

25i17.”

ZAKRES ROBOT | KOLEJNOSC ICH WYKONANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 107102L dtugosci okoto 3,1 km.

Modernizacja swym zakresem obejmuje:

- zagospodarowanie placu budowy,
- wykonanie chodnikow
- uporzgdkowanie terenu.

Kolejno$¢é wykonywania robot

a)
b)
C)
d)

2.

Zagospodarowanie placu budowy
Roboty ziemne

Roboty nawierzchniowe

Roboty wykonhczeniowe

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy istniejg elementy uzbrojenia terenu w postaci :

1)
2)
3)

3.

linia napowietrzna niskiego napiecia
sie¢ wodociggowa
sie¢ teletechniczna

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarzac istniejgce elementy
uzbrojenia terenu:

1)
2)
3)

4.

istniejgce czynne linie energetyczne napowietrzne eNN
istniejgca sie¢ wodociggowa,
istniejgca sie¢ teletechniczna i teleinformatyczna.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA JAKIE MOGA WYSTAPIC PRZY REALIZACJI
PRAC

Zagrozenie moze wystepowac przy realizacji nastepujacych prac:

1)

2)
3)

prac budowlano - montazowych zwigzanych z budowa drogi w sgsiedztwie czynnych linii
energetycznych NN i SN

przy roztadunku materiatow

w zwigzku z realizacja rob6t w strefie odbywajgcego sie ruchu kotowego zwigzanego z
dojazdem pojazddéw do posesiji potozonych przy budowanych ulicach

W szczegolnosci w trakcie wykonywania poszczegolnych nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage
na zachowanie nastepujgcych warunkéw i zasad:

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:
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1. wyznaczenia stref niebezpiecznych,

wykonania drog,

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

odprowadzenia sciekow lub ich utylizacji,

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienia wtasciwej wentylacji,
zapewnienia tacznosci telefoniczne;j,

9. urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robo6t budowlanych nalezy wyznaczyé i
oznakowaé miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos$¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do
uzywanych srodkéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny byé utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym.

Nie wolno na nich sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezardw nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Nie jest dopuszczalne  sytuowanie  stanowisk  pracy, skfadowisk  wyrobow
i materiatow lub maszyn i urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej
niz:

1) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,
2) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,
3) 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
4) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
5) 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych
i przeciwpozarowych.

llos¢ wody do celéw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczes$nie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

1) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,
2)90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub

wymagajgcych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,
3) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”".
Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na
dobe na kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania
(tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)
Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnie ucigzliwych nalezy zapewnié:
a) positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,
b)napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy

© N A WDN
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Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni przy
temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej 25 °C.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie
oraz ustepy.

Na terenie budowy powinny by¢é wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposéb
wykluczajgcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisdw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepiséw przeciwpozarowych.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robo6t budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen
technicznych:
a) pochwycenie konczyny goérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),
b) potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
c) porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc¢
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.
Operatorzy maszyn budowlanych, kierowcy woézkow i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg
kabin, powinny byc¢:

a) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

b) ostoniete w okresie zimowym.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

a) szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

c) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby
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d) zasady stosowania przez pracownikow srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

a) szkolenie wstepne

b) szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymdg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu

obowigzkow.
6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
A) niewtasciwa ogodlna organizacja pracy
a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
b) niewtasciwe polecenia przetozonych,
c) brak nadzoru,
d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
f) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
B) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzgdzeh na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich doboér
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej

oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow ochrony

indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefnstwa uzytkownikéw

tych $rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami

(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie

tymi srodkami.

Podstawa prawna opracowania:

c) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pozn.zm.)

d) art.21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
z p6ézn.zm.)

e) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.)

f) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 poz.1256)

g) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz.
285)

h) rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

i) rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

J) rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290)

k) rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

[) rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)

m) rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

n) rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzgdzeh
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

0) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Waszczuk
LUB/0152/PWOD/11
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D. Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny
2. Plan sytuacyjny
3. Przekréj normalny
4. Profil podtuzny
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