Zjazd indywidualny

przez chodnik
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Konstrukcja nawierzchni ciagu 2,50
na zjezdzie indywidualnym
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réow odwadniajqcy** | pap chodnik pas ruchu pas ruchu obocze pas pobofcze chodnik pobocze pas ruchu pas ruchu pobocze pas
Projektowana konstrukcja zjazdow
8 cm |betonowa kostka brukowa — czerwona bezfazowa
3 cm |podsypka cementowo—piaskowa 1:4
15 cm |kruszywo 0/32 niezwiqzane stabilizowane mech.
15 em [piasek stabilizowany cementem o Rm=5,0 MPa W—wa Ziemi urodzainei
jnej gr. 10cm +0,02 +0.07+0,06 _ - : 8% 0,00 2%
10 cm |warstwa odcingjgca z piasku Y JV_S% 2% 0@0 2% 6% w—wa ziemi urodzajnej gr. 10cm | -2 VgV LN 2%
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Widok z gdry SKALA 1:25 obrzeze betonowe 8x30x100 cm
< tawa: cementowo—piaskowa obrzeze betonowe 6x20x100 cm
e e S — kraweznik betonowy 20x30x100 cm :
lawa cementowo—piaskowa
a azurowa 60x40x10
. L S Uwaga:
Proj. konstrukcjo ciqgu przy jezdni - istniejacq krawed? jezdni nalezy wyrownac Proj. konstrukcja ciqgu istniejgceqo Proj. konstrukcja poszerzenia ciqgu
poprzez ciecie pitg a po ustawieniu kraweznika
L . 6 cm | betonowa kostka brukowa — szara bezfazowa p . s
—— Szczegot cieku podchodnikowego uszczelni¢ potaczenie masg zalewowa lub istniejgca betonowa kostka brukowa 6 cm | betonowa kostka brukowa — szara bezfazowa INWESTOR: Gmina Gtusk
- lokalizacja zgodna z rys. nr 2 3 om | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 mieszankg asfaltowg ukfadang "na goraco”. — przebrukowanie z wymianq 30% kostki |6 cm 3 c¢m | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 Dominow, ul- Rynek 1, 20-388 Lublin
i il = TEMAT:
— . 15 cm| piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa podsypka cementowo—piaskowa 1:4 [3-5 cm 15 cm| piasek stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Metow
chodnik | | chodnik 10 cm| w—wa odcinajgca z piasku SZCZGgC’)Jf A* istniejaca konstrukcja 10 cm| w-wa odcingjqca z piasku poprzez budowe chodnika wraz z o$wietleniem drogowym
------- N poprawiajacego dostepnosé linii komunikacji miejskiej nr 251 17
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T L X !4 Podsypka cementowo-piaskowa 14 wykonac po stronie lewej utwardzenierowu RYS.
" - - \ f W-wa podbudowy z gruntu odwadniajgceqgo plytami YOMB z zastosowaniem >
I R A I I I i stabilizowanego cementem T z
_— . — T ——— oRm=2.5 MPa kaskad spowalniajgcych sptyw wod wykonanych
Z ptyt betonowych 50x50x7 wystajgcych na

< 10cm.




