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1. Plan Orientacyjny skala
2. Projekt statej organizacji ruchu skala 1:1000

str.1



I. Opis techniczny

do projektu statejorganizacji ruchu dla ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270
Prawiedniki - Metéw poprzez budowe chodnika wraz z oswietleniem drogowym

poprawiajgcego dostepnos¢ linii komunikacji miejskiej nr 25i 17.”

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu statej organizacji ruchu, wykonanego w zwigzku
z opracowang dokumentacjg ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Metéw
poprzez budowe chodnika wraz z oswietleniem drogowym poprawiajgcego dostepnos¢ linii
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komunikacji miejskiej nr 25 17.”

Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa celéw projektowych w skali 1:500

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz.
1260., z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach — Zatacznik nr 1: ”“Szczegétowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”, — Zatgcznik nr 2: ”"Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”, — Zatgcznik nr 4: ”"Szczegoétowe
warunki techniczne dla urzadzen bezpieczernstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”,

Witasne obserwacje w terenie - inwentaryzacja istniejgcego oznakowania poziomego i
pionowego w obrebie przedmiotowej inwestycji.
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2. Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym na przedmiotowy odcinek drogi powiatowej wystepuje urzgdzony stan
zagospodarowania drogowego, nawierzchnia drogi wykonana jest z mieszanki asfaltowe;j,
droga posiada pobocza gruntowe oraz obustronne rowy przydrozne.

Struktura ruchu.

Na drodzepowiatowejwystepuje ruch lokalny.

3. Stata organizacja ruchu

3.1 Projektowane oznakowanie pionowe.

W zakresie oznakowania pionowego planuje pozostawienie istniejgcego oznakowania bez
zmian z uzupetnieniem o znaki informujgce o chodniku z dopuszczeniem ruchu rowerowego.
Wszystkie projektowane znaki nalezy wykona¢ w technologii folii odblaskowej 2 typu (I
generacji).

Wszystkie projektowane znaki drogowe pionowe i urzgdzenia brd projektuje sie
w technologii folii odblaskowej — w przypadku znakéw A-7 typ 2, w przypadku pozostatych
typ 1, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 czerwca 1999 r. ,,w sprawie znakow i sygnatéw
drogowych” oraz o wielkosci zgodnej z istniejgcym na drodze powiatowejnr 2270L tj. w
grupie wielkos$ci znakéw Srednich.

3.2 Projektowane oznakowanie poziome.
Przedmiotowa organizacja ruchu obejmuje wykonanie oznakowania przejs¢ dla pieszych oraz
wyznaczenia miejsc zatok autobusowych

Wprowadzenie organizacji ruchu planowane jest na Il potowe 2017r.

Opracowat:
Grzegorz Waszczuk
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II. CZESC RYSUNKOWA

1. Orientacja
2. Oznakowanie docelowe skala 1 : 1000
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