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Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Mętów poprzez budowę chodnika 
wraz z oświetleniem drogowym poprawiającego dostępność linii komunikacji miejskiej 
nr 25 i 17

1 Element Roboty Przygotowawcze

1.1 KNNR 1/111/1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym km 5,60

1.2 KNNR 1/113/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek, grubość warstwy do 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

usunięcie humusu (700+10750)*0,15 1 717,50

RAZEM: 1 717,50 m3 1 717,50

1.3 KNNR 1/101/1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 10-15·cm szt 60,00

1.4 KNNR 1/101/3 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 26-35·cm szt 34,00

1.5 KNNR 1/210/2 
(1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 
3·m, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

roboty ziemne na odkład 1200 1 200,00

RAZEM: 1 200,00 m3 1 200,00

1.6 KNNR 1/202/1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu I-II

Wyliczenie ilości robót:

roboty ziemne - nasypy 1600 1 600,00

RAZEM: 1 600,00 m3 1 600,00

1.7 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15·cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

zjazdy 2200 2 200,00

RAZEM: 2 200,00 m2 2 200,00

1.8 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4·cm, mechanicznie m2 1 100,00

1.9 KNNR 6/802/7 
analogia

Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z elementów betonowych grubość 8-10·cm, ręcznie
m2 1 000,00

1.10 AT 3/101/1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5·cm m 5 100,00

1.11 AT 3/107/2 Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych i kamiennych wraz z ławą z wywozem na odległość do 1·km,
krawężniki na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki, betonowy 20x30·cm m 450,00

1.12 KNNR 6/801/6 
analogia

Rozebranie ścianek czołowych przepustów, mechanicznie
m3 4,00

2 Element Chodniki

2.1 KNNR 6/502/2 
(1) analogia

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka szara - regulacja wysokościowa (nowa kostka 30%) m2 1 050,00

2.2 KNNR 6/101/2 
(3)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 20·cm, kategoria gruntu 
II-VI, spycharka + walec wibracyjny
Krotność=1,5 m2 12 050,00

2.3 KNNR 6/104/1 
(1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec wibracyjny
m2 12 050,00

2.4 KNNR 6/111/2 
(1)

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, warstwa po zagęszczeniu 15·cm- Rm=2,5 MPa
m2 12 050,00

2.5 KNNR 6/502/2 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka szara m2 12 050,00

2.6 KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30·cm, ława betonowa C8/10, podsypka 
cementowo-piaskowa m 12 050,00

2.7 KNNR 6/404/2 Obrzeża betonowe, 20x6·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem m 6 600,00

3 Element Zjazdy indywidualne

3.1 KNNR 6/101/3 
(3)

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu 
II-VI, spycharka + walec wibracyjny m2 2 050,00

3.2 KNNR 6/104/1 
(1)

Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 10·cm, walec wibracyjny
m2 2 050,00

3.3 KNNR 6/111/1 
(1)

Podbudowy z gruntu stabilizowanego, warstwa po zagęszczeniu 10·cm, Rm=5,0 MPa
Krotność=1,5 m2 2 050,00

3.4 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm m2 2 050,00

3.5 KNNR 6/502/3 
(2)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin 
piaskiem, kostka kolorowa m2 2 050,00

3.6 KNNR 6/404/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem m 890,00

4 Element Zjazdy publiczne

4.1 KNNR 6/113/6 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm m2 480,00
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4.2 KNNR 6/309/2 
(2)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4·cm, AC11S, samochód 5-10·t m2 480,00

4.3 KNNR 6/403/4 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe zaniżone 20x30·cm, ława betonowa C8/10, podsypka 
cementowo-piaskowa m 160,00

5 Element Nawierzchnia uzupełnienie przy krawędzi

5.1 KNNR 6/1005/7 Skropienie nawierzchni asfaltem m2 50,00

5.2 KNNR 6/1108/2 
(1) analogia

Uzupełnienie przestrzeni przy krawężniku masą AC11S 50/70
t 45,00

6 Element Odwodnienie

6.1 KNNR 6/1302/6 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 1,0 lub 1,25·m, grubość namułu do 50% jego 
średnicy m 60,00

6.2 KNNR 6/605/8 Przepusty rurowe pod zjazdami, rury HDPE Fi 40·cm m 582,00

6.3 KNR 233/601/3 
(1)

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi·120·cm
m 12,00

6.4 KNR 233/606/1 
(1) analogia

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe
szt 4,00

6.5 KNR 233/606/2 
(1)

Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty skrzynkowe
m3 2,50

6.6 KNR 233/604/1 
(1)

Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym, wymiary: 
1x1·m, 1 otwór m 2,00

6.7 KNR 201/516/4 Umocnienie skarpy nasypu w obrębie przepustu, płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7·cm na podsypce 
cementowo - piaskowej m2 20,00

6.8 KNR 231/606/3 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej i w-wie stabilizacji Rm=2,5 MPa, grubość
prefabrykatów 15·cm m 250,00

6.9 KNR 231/606/3 
analogia

Wykonanie ścieku skarpowego typu trapezowego KPED 01.25
m 150,00

6.10 KNR 201/520/1 Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi- skarpa i przeciwskarpa m2 275,00

6.11 KNR 201/516/4 
analogia

Umocnienie dna rowów, płytami betonowymi ażurowymi 60x40x10 na podsypce cementowo - piaskowej
m2 60,00

6.12 KNNR 6/605/6 
analogia

Wykonanie rowu krytego z rur PEHD fi 40cm na ławie z kruszywa 0/32 stabilizowanego mechanicznie o 
grubości 25 cm m 227,00

6.13 KNR 926/111/4 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 200 mm do 300 mm,
klasa obciążenia D400 m 23,00

6.14 KNR 926/205/4 Studzienki odpływowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokości w świetle 200 mm i wysokości do
300 mm, klasa obciążenia D400 kpl 2,00

6.15 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20·cm - 
pas ul. Osmolickiej m 35,00

7 Element UBR

7.1 KNNR 6/701/4 Poręcze ochronne,U-11a, o rozstawie słupków z rur Fi 60·mm co 2,5·m m 100,00

7.2 KNNR 6/702/1 
(1)

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·50·mm
szt 48,00

7.3 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3·m2 szt 48,00

7.4 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2 szt 12,00

7.5 KNNR 6/705/3 Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, 
malowanie mechaniczne m2 32,00

8 Element Roboty wykończeniowe

8.1 KNNR 1/501/1 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III m2 7 500,00

8.2 KNNR 1/507/1 Humusowanie i obsianie skarp, humus grubości 5·cm m2 7 500,00


