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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Metow poprzez budowe chodnika
wraz z oswietleniem drogowym poprawiajacego dostepnose¢ linii komunikacji miejskiej
nr25i17
1 Element Roboty Przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym km 5,60
1.2 |KNNR 1/113/1 _|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, grubosc¢ warstwy do 15-cm |
WyliczenielocirobSt:
usuniecie humusu (700410750015 1717,50
RAZEM:: 1717,50|m3 1717,50
1.3 |KNNR 1/101/1  |Mechaniczne Scinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 10-15-cm szt 60,00
1.4 |KNNR 1/101/3 |Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, $rednice drzew 26-35-cm szt 34,00
1.5 |KNNR 1/210/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gtebokos$¢ do
() |3mkategoriagruntul
Wyliczenie iloscirobot:
roboty zZiemnenaodklad 1200 1200,00
RAZEM 1200,00{m3 1200,00
1.6 |KNNR 1/202/1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami
. |samowytadowczymina odlegos¢ do 1-km, koparka 0,15 m3, kategoriagruntu l-Il |
Wyliczenie locirobSt:
roboty ziemne -nasypy | 1600 1600,00
RAZEM 1 600,00|m3 1 600,00
17 |KNNR 6/801/2 |Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubos¢ 15-cm, mechanicznie |
WyliczenielocirobSt:
Zezdy 2200 2 200,00
RAZEM 2200,00|m2 2 200,00
1.8 |KNNR 6/802/4 |Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubo$¢ 4-cm, mechanicznie m2 1 100,00
1.9 |KNNR 6/802/7 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z elementéw betonowych grubos¢ 8-10-cm, recznie
analogia m2 1 000,00
1.10 |AT 3/101/1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ do 5-cm m 5100,00
1.11 |AT 3/107/2 Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych i kamiennych wraz z tawg z wywozem na odlegto$¢ do 1-km,
krawezniki na tawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki, betonowy 20x30-cm m 450,00
1.12 |KNNR 6/801/6 |Rozebranie $cianek czotowych przepustéw, mechanicznie
analogia m3 4,00
2 Element Chodniki
2.1 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa gr.5 cm z wypetnieniem
(1) analogia spoin piaskiem, kostka szara - regulacja wysokosciowa (nowa kostka 30%) m2 1 050,00
2.2 |KNNR 6/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 20-cm, kategoria gruntu
(3) 1I-VI, spycharka + walec wibracyjny
Krotnos$é=1,5 m2 12 050,00
2.3 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajgce (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 10-cm, walec wibracyjny
(1) m2 12 050,00
2.4 |KNNR 6/111/2  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, warstwa po zageszczeniu 15-cm- Rm=2,5 MPa
(1) m2 12 050,00
2.5 |KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetieniem spoin
(1 piaskiem, kostka szara m2 12 050,00
2.6 |KNNR 6/403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 20x30-cm, fawa betonowa C8/10, podsypka
cementowo-piaskowa m 12 050,00
2.7 |KNNR 6/404/2 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 6 600,00
3 |Element Zjazdy indywidualne
3.1 |KNNR 6/101/3 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, gtebokos¢ 30-cm, kategoria gruntu
(3) 1I-VI, spycharka + walec wibracyjny m2 2 050,00
3.2 |KNNR 6/104/1 |Warstwy odsaczajace (mechaniczne zageszczenie), grubos¢ po zageszczeniu 10-cm, walec wibracyjny
(1) m2 2 050,00
3.3 |KNNR 6/111/1  |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, warstwa po zageszczeniu 10-cm, Rm=5,0 MPa
(1) Krotno$é=1,5 m2 2 050,00
3.4 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm m2 2 050,00
3.5 |KNNR 6/502/3 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin
(2) piaskiem, kostka kolorowa m2 2 050,00
3.6 |KNNR 6/404/5 |Obrzeza betonowe, 30x8-cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem m 890,00
4 Element Zjazdy publiczne
4.1 |KNNR 6/113/6 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 15-cm m2 480,00
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4.2 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubo$¢ po
(2) zageszczeniu 4-cm, AC11S, samochdéd 5-10-t m2 480,00
4.3 |KNNR 6/403/4 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe zanizone 20x30-cm, tawa betonowa C8/10, podsypka
cementowo-piaskowa m 160,00
5 Element Nawierzchnia uzupetnienie przy krawedzi
5.1 |KNNR 6/1005/7 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 50,00
5.2 |KNNR 6/1108/2 |Uzupetnienie przestrzeni przy krawezniku masg AC11S 50/70
(1) analogia t 45,00
6 Element Odwodnienie
6.1 |KNNR 6/1302/6 |Oczyszczanie rowow i przepustow z namutu, przepust Fi 1,0 lub 1,25-m, grubo$é namutu do 50% jego
Srednicy m 60,00
6.2 |KNNR 6/605/8 |Przepusty rurowe pod zjazdami, rury HDPE Fi 40-cm m 582,00
6.3 |KNR 233/601/3 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi-120-cm
(1) m 12,00
6.4 |KNR 233/606/1 |Obudowy wlotow (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty rurowe
(1) analogia szt 4,00
6.5 |KNR 233/606/2 |Obudowy wlotéw (wylotéw) prefabrykowanych przepustéw drogowych, przepusty skrzynkowe
(1) m3 2,50
6.6 |KNR 233/604/1 |Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych skrzynkowych o przekroju zamknigtym, wymiary:
(1) 1x1-m, 1 otwor m 2,00
6.7 |KNR 201/516/4 |Umocnienie skarpy nasypu w obrebie przepustu, ptytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7-cm na podsypce
cementowo - piaskowe;j m2 20,00
6.8 |KNR 231/606/3 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej i w-wie stabilizacji Rm=2,5 MPa, grubo$¢
prefabrykatéw 15-cm m 250,00
6.9 |KNR 231/606/3 |Wykonanie $cieku skarpowego typu trapezowego KPED 01.25
analogia m 150,00
6.10 |KNR 201/520/1 |Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi- skarpa i przeciwskarpa m2 275,00
6.11 |KNR 201/516/4 |Umocnienie dna rowow, ptytami betonowymi azurowymi 60x40x10 na podsypce cementowo - piaskowe;j
analogia m2 60,00
6.12 |KNNR 6/605/6 |Wykonanie rowu krytego z rur PEHD fi 40cm na fawie z kruszywa 0/32 stabilizowanego mechanicznie o
analogia grubosci 25 cm m 227,00
6.13 |KNR 926/111/4 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w swietle 200 mm i wysokosci ponad 200 mm do 300 mm,
klasa obcigzenia D400 m 23,00
6.14 |KNR 926/205/4 |Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szerokosci w swietle 200 mm i wysokosci do
300 mm, klasa obcigzenia D400 kpl 2,00
6.15 |KNNR 6/1302/2 |Oczyszczanie rowow i przepustéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20-cm -
pas ul. Osmolickiej m 35,00
7 Element UBR
7.1 |KNNR 6/701/4 |Porecze ochronne,U-11a, o rozstawie stupkéw z rur Fi 60-mm co 2,5-m m 100,00
7.2 |KNNR 6/702/1 |Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm
(1) szt 48,00
7.3 |KNNR 6/702/5 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3-m2 szt 48,00
7.4 |KNNR 6/702/4 |Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3-m2 szt 12,00
7.5 |KNNR 6/705/3 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i krawedziowe przerywane,
malowanie mechaniczne m2 32,00
8 Element Roboty wykonczeniowe
8.1 |KNNR 1/501/1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-1ll m2 7 500,00
8.2 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubosci 5-cm m2 7 500,00
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