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I. Opis techniczny

do projektu czasowejorganizacji ruchu dla,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270
Prawiedniki - Metéow poprzez budowe chodnika wraz z oswietleniem drogowym
poprawiajgcego dostepnos¢ linii komunikacji miejskiej nr 25i 17.”

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu czasowejorganizacji ruchu, wykonanego w
zwigzku z opracowang dokumentacjg ,Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki -
Metéw poprzez budowe chodnika wraz z oswietleniem drogowym poprawiajgcego
dostepnos¢ linii komunikacji miejskiej nr 25 17.”

sq:

1. Umowa zawarta z Inwestorem.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa celéw projektowych w skali 1:500

3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz.
1260., z pdzniejszymi zmianami),

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181
z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach — Zatgcznik nr 1: ”Szczegdétowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na
drogach”, — Zatgcznik nr 2: ”"Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach”, — Zatgcznik nr 4: ”"Szczegoétowe
warunki techniczne dla urzadzen bezpieczerstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach”,

6. Wiasne obserwacje w terenie - inwentaryzacja istniejgcego oznakowania poziomego i
pionowego w obrebie przedmiotowej inwestycji.

g
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2. Stan istniejacy.

W stanie istniejgcym na przedmiotowy odcinek drogi powiatowej wystepuje urzadzony stan
zagospodarowania drogowego, nawierzchnia drogi wykonana jest z mieszanki asfaltowej,
droga posiada pobocza gruntowe oraz obustronne rowy przydrozne.

Struktura ruchu.
Na drodzepowiatowejwystepuje ruch lokalny.

3. Stan projektowany.

Istniejgcy pas drogowy ograniczony jest dziatkami budowlanymi, ogrodzeniami
posesiji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa chodnika wraz z oswietleniem drogowym.
Inwestycje obejmujg nastepujace roboty:

- budowa chodnika

- budowa oswietlenia drogowego

- roboty porzadkowe.

4. Opis istniejgcej organizacji ruchu.

Przedmiotowa ulica jest ulicg nadrzedng w stosunku do ulicy i drég przylegtych na
terenie objetym opracowaniem.

5.0pis wprowadzanej tymczasowej organizacji ruchu.

Roboty prowadzone bedg w pasie drogowym DP 2270L przy zajeciu 0,50m pasa
ruchu.
Wszystkie roboty prowadzone bedg przy zachowaniu przejezdnosci drogi powiatowej

6. Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

Do wygrodzenia miejsc robét prowadzonych w pasie drogowym jako podstawowe
urzadzenie zabezpieczajgce stosuje sie obustronne tablice do oznaczenia ograniczonej skrajni
U-21 a/b wraz ze $wiattami ostrzegawczymi koloru zéttego rozstawione co 5m na stojakach
wzdtuz prowadzonych robét.

Na najezdzie nalezy ustawi¢ tablice prowadzgcg U-3D ze swiattami, na koricu odcinka nalezy
ustawic zapore drogowg U-20b ze swiattami.

Dtugo$é zapér powinna byé dostosowana do potrzeb, lecz nie moze byé krétsza niz 0,75m.
Zapory nalezy mocowac na stabilnych stojakach, na wysokosci od 0,9m do 1,2m mierzac od
poziomu terenu do gérnej krawedzi zapory.
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Tablica kierujgca powinna by¢ materiatem odblaskowym na catej powierzchni. Tablice
umieszcza sie na wysokosci 0,60m mierzgc od poziomu drogi do dolnej krawedzi tablicy.
Przed tablica kierujacg nalezy ustawié pachotki U-23b skosnie co 3m.

Prace wykonywac¢ z zachowaniem przejezdnosci drogi powiatowe;j

7. Uwagi ogolne

Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane bedg do utrzymania w
nalezytym stanie wszystkich srodkéw technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia
miejsca robot oraz innych zastosowanych w zwigzku z robotami.

Znaki istniejgce na czas budowy nalezy zastoni¢ lub usunac.

8. Whnioski i zalecenia koncowe

1. Wszystkie zastosowane w projekcie znaki i zapory zaréwno, co do ich wielkosci,
kolorystyki, wzoréw symboli wykonane bedg i ustawione zgodnie z Instrukcjg o znakach
drogowych pionowych oraz z Instrukcjg oznakowania robét prowadzonych w pasie
drogowym.

Po zakonczeniu robét oznakowanie zostanie niezwtocznie usuniete.

2. W czasie trwania robét sprzet biorgcy udziat w pracach bedzie miat zamontowany i
wiaczony sygnalizator ostrzegawczy tzw. ,kogut” w kolorze z6ttym.

3. Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym ubrane bedg w
odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej.

4. Od zmierzchu do switu oraz w warunkach ograniczonej widocznos$ci zastosowane bedzie
oswietlenie robot zgodnie z ww. instrukcjami.

Wprowadzenie organizacji ruchu planowane jest na Il potowe 2017r.

Opracowat:
Grzegorz Waszczuk
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II. CZESC RYSUNKOWA
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