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II. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

1. Oświadczenie o kompletności dokumentacji. 

2. Uprawnienia i przynależność do LOIIB Projektanta. 

3. Uprawnienia i przynależność do LOIIB Sprawdzającego. 

4. Warunki przyłączenia Nr 17-C2/WP/00958 z dnia 26.05.2017r. 

5. Umowa przyłączeniowa Nr 17-C2/UP/00958 z dnia 20.06.2017r. 

6. Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie Nr DR.4334-72a/17 z dnia 06.04.2017r. 

7. Protokół z narady koordynacyjnej ZUD. 
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Dęblin, 22.06.2017r. 
 

 

 

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTÓW 
 

 

 Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oświadczam, że opra-

cowany przeze mnie Projekt Budowlano-Wykonawczy pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 2270 Prawiedniki - Mętów poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym          

poprawiającego dostępność linii komunikacji miejskiej Nr 25 i 17”. 

 

 

Zleceniodawca: GMINA GŁUSK 

 Dominów, ul. Rynek 1 

 20-388 Lublin 

 woj. lubelskie 

 

Branża: ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE DROGOWE 

 

 

został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi,         

normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

 

Zasięg oddziaływania obiektu: 

Zasięg obejmuje działki Nr: 

obręb 11 - Prawiedniki: 648/16, 1039/7, 647/10, 647/9, 651/1, 635/9, 642/16. 

obręb 10 - Prawiedniki kolonia: 122/1, 366/6. 

obręb 12 - Mętów: 72, 6/1, 4/8, 4/10,  4/12, 3/12, 3/6, 2/3, 2/5, 1/40, 1/42, 1/44, 1/46, 1/50, 1/52, 

1/54, 1/56, 1/58, 1/60, 1/62, 1/64, 1/68, 1/86, 1/84, 1298. 

jednostka ewidencyjna: 060905_2 – Głusk. 

 

 

 

 PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY 

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 
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III. OPIS TECHNICZNY 

1. Temat opracowania 

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia drogo-

wego drogi powiatowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 

Nr 2270 Prawiedniki - Mętów poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym po-

prawiającego dostępność linii komunikacji miejskiej Nr 25 i 17 na całym odcinku drogi tj. od 

drogi powiatowej Nr 2269L w m. Prawiedniki (ul. Osmolicka) do drogi wojewódzkiej Nr 835 

w m. Mętów o długości ok. 5648m”. 

2. Podstawa opracowania 

 Podstawą wykonania niniejszego opracowania stanowią: 

▪ Umowa z Inwestorem, 

▪ Aktualna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

▪ Warunki przyłączenia Nr 17-C2/WP/00958 z dnia 26.05.2017r. wydane przez Rejon Energe-

tyczny Lublin-Teren, 

▪ Umowa przyłączenia Nr 17-C2/UP/00958 z dnia 20.06.2017r., 

▪ Protokół ZUDP z narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo Powiatowe w Lublinie, 

▪ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.)., 

▪ Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuo-

wanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124), 

▪ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w spra-

wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. Nr 0 poz. 462 z późn. zm.), 

▪ Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 

2013r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w spra-

wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wyko-

nania i odbioru robót budowlanych (Dz.U. z 2013r. poz. 1129), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), 

▪ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-

gieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 0, poz. 492), 

▪ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac pro-

jektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjo-

nalno –użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), 

▪ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w spra-

wie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 

2164 z późn. zm.), 

▪ Obowiązujące normy, przepisy techniczne, literatura fachowa. 
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3. Zakres opracowania 

 Opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem budowę oświetlenia drogowego wzdłuż 

rozbudowywanej drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Mętów na odcinku od km 0+000 do km 

2+100 oraz od km 5+080 do km 5+570  w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi 

powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Mętów poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym 

poprawiającego dostępność linii komunikacji miejskiej Nr 25 i 17 na całym odcinku drogi tj. od drogi 

powiatowej Nr 2269L w m. Prawiedniki (ul. Osmolicka) do drogi wojewódzkiej Nr 835 w m. Mętów 

o długości ok. 5648m”. Opracowanie zrealizowano w fazie projektu budowlano-wykonawczego. 

4. Istniejący i projektowany stan zagospodarowania 

4.1. Charakterystyka obiektu budowlanego 

 Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa oświetlenia drogowego wzdłuż przebudowywa-

nej drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Mętów. Na odcinku od km 0+000 do km 2+100 oraz od 

km 5+080 do km 5+570 projektuje się budowę nowego oświetlenia drogowego. Na odcinku od km 

2+100 do km 5+080 znajduje się istniejące oświetlenie – pozostaje bez zmian, z wyjątkiem miejsc 

kolizyjnych związanych z budową chodnika oraz wjazdów do posesji, gdzie projektuje się przebu-

dowę odcinków linii i przeniesienia słupów oświetleniowych do nowych lokalizacji. Zakres opraco-

wania branży drogowej obejmuje budowę chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego (o szeroko-

ści 2,5 mb) po stronie lewej ulicy. 

 Dla drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Mętów przyjęto klasę oświetlenia ME6 o wyma-

ganej średniej luminancji nawierzchni drogi Lm 0,30 [Cd/m2] i równomierności luminancji jezdni 

U0 0,35. W celu zaprojektowania oświetlenia przeprowadzono obliczenia parametrów oświetlenia 

programem Dialux, a wyniki dołączono do opracowania. Wymagane parametry oświetlenia drogo-

wego dla ww. ulicy ustalono wg obowiązującej normy PN-EN 13201:2007 - Oświetlenie dróg.  

4.2.  Dane elektroenergetyczne 

 Zgodnie z warunkami technicznymi Nr 17-C2/WP/00958 z dnia 26.05.2017 r. projektuje się 

budowę oświetlenia drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Mętów. W ramach robót na odcinku od 

km 0+000 do km 2+100 planuje się budowę 2 obwodów oświetlenia drogowego (53 szt. słupów 

oświetleniowych) zasilanych z proj. szafki oświetleniowej Sz.O Prawiedniki ST-8 UG Głusk   zlo-

kalizowanej przy zjeździe do  ul. Skowronkowej (działka Nr 615/1). W ramach robót na odcinku od 

km 5+080 do km 5+570 planuje się rozbudowę istniejącego obwodu oświetlenia drogowego (12 szt. 

słupów oświetleniowych) zasilanych z istn. słupa Nr 24-II (zasilanie z istn. szafki oświetleniowej 

Sz.O. zlokalizowanej przy zjeździe do  ul. Wrzosowej (działka Nr 608/11). 

Dla obliczeń projektowych przyjęto:  

Moc zainstalowana i obliczeniowa projektowanego oświetlenia drogowego na odcinku od km 0+000 

do km 2+100 dla obwodów zasilanych z szafki Sz.O. wynosi PiZ=3,3 kW. 

Po = PiZ  k = 3,3  1,6 = 5,28 kW, Ib=8,03 A 

Moc szczytowa jest mniejsza od wartości mocy przyłączeniowej Ps=5,28<11 kW. W szafce Sz.O. 

zamontować zabezpieczenia przedlicznikowe  – wyłączniki nadprądowe typu 3xS301 C20A oraz 

zabezpieczenia zalicznikowe obwodów – wkładki bezpiecznikowe WT-00/gG/10A. Zasilanie proj. 

słupów oświetleniowych realizować z zachowaniem równomierności obciążenia faz. 

Moc zainstalowana i obliczeniowa istniejącego i projektowanego oświetlenia drogowego na odcinku 

od km 5+080 do km 5+570 dla rozbudowywanych obwodów wyniesie PiZ=6 kW. 

Po = PiZ  k = 6  1,6 = 9,6 kW, Ib=14,60 A 

gdzie k - współczynnik uwzględniający stany przejściowe oprawy oświetleniowej 

Moc szczytowa jest mniejsza od mocy przyłączeniowej Ps=9,6<14 kW (pozostaje bez zmian). 

Moc przyłączeniowa (proj. obwody ośw. zasilane z Sz.O.)  – 11 kW 

Moc przyłączeniowa (rozbudowywany obwód oświetleniowy) – 14 kW (pozostaje bez zmian) 

Pomiar energii elektrycznej – w szafkach oświetleniowych, układ bezpośredni, liczniki 3-faz. 

Układ ochrony od porażeń      – TN 
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5. Rozwiązania projektowe 

5.1.  Szafka oświetleniowa 

 Do zasilania oświetlenia drogowego projektuje się szafkę oświetleniową. Obudowa i funda-

ment powinny być wykonane z tworzywa termoutwardzalnego, pokrytego lakierem do powierzch-

niowego zabezpieczenia przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV. Zestaw powinien być 

zbudowany w sposób modułowy z materiałów zapewniających II klasę ochronności, przy stopniu 

ochrony IP44 i stopniu odporności IK10. Poszczególne elementy powinny być łączone za pośrednic-

twem złącz śrubowych. Obudowa powinna posiadać barwę RAL 7035. Drzwi powinny być moco-

wane czteropunktowo i dostosowane do montażu wkładki typu Master Key. Szafkę należy trwale 

oznakować za pomocą tabliczki grawerowanej. Całość wg standardów PGE Dystrybucja. Sterowanie 

oświetleniem przez zegar astronomiczny typu PSO-02P. Dla sytuacji awaryjnych i kontrolnych po-

winna być możliwość również sterowania ręcznego. W szafce oświetleniowej przewiduje się zasto-

sowanie licznika do pomiaru energii elektrycznej – licznik 3-faz. energii czynnej, układ bezpośredni, 

dwutaryfowy. Usytuowanie szafki oświetleniowej i niezbędne dane techniczne wg planu realizacyj-

nego i schematu zasilania (rys. E2 i E3).  

5.2.  Zasilanie szafki oświetleniowej 

 Zgodnie z warunkami przyłączenia Nr 17-C2/WP/00958 do zasilania projektowanej szafki 

oświetleniowej przewiduje się wyprowadzenie zalicznikowej wewnętrznej linii zasilającej typu 

YAKY 4x35 mm2 z istn. złącza kablowego ZK-3ej+1P Nr 8/3/3 linii nN Prawiedniki ST-8. 

5.3. Słupy oświetleniowe 

 Dla projektowanego obszaru przyjęto I strefę wiatrową i dobrano słupy o wysokości 9 m. Słupy 

powinny posiadać certyfikat bezpieczeństwa biernego wg PN-EN 16767. Projektuje się słupy oświe-

tleniowe wysięgnikowe ze stali profilowanej, ocynkowane, ośmiokątne, np. BETA 9/1/1,5.  Wnęka 

słupa powinna być usytuowana od strony chodnika. W przypadku braku możliwości określenia 

gruntu lub w przypadku, gdy w poziomie posadowienia zalegają nasypy niebudowlane lub inne 

grunty o bardzo słabych parametrach (torfy, grunty próchnicze itp.) zaleca się bezwzględną wymianę 

gruntu w obrębie 1,5 m wokół fundamentu na grunty typu piaski drobne lub średnie, zagęszczane 

mechanicznie w warstwach ok. 20 cm do stopnia zagęszczenia Is0,6. Projektowane słupy oświetle-

niowe posadawiać na fundamentach prefabrykowanych B-120, które powinny być na całej po-

wierzchni zabezpieczone warstwą bitumiczną. Lokalizacja fundamentów powinna być wykonana po-

miarem geodezyjnym – sprawdzić współrzędne posadowienia fundamentów i poziom górnej ich po-

wierzchni (wg projektowanej niwelety chodnika w projekcie drogowym). Dla tej technologii przewi-

duje się wykonanie wykopu wąskoprzestrzennego o głębokości dostosowanej do wysokości funda-

mentu, szerokości dostosowanej do rodzaju maszyn zagęszczających wykop. Poniżej opisane roboty 

należy wykonywać w wykopie osuszonym, o stabilnym podłożu. Na dnie wykopu należy wykonać 

tzw. poduszkę z piasku 20 cm zagęszczanego mechanicznie i wstępnie wypoziomowaną na której 

należy posadowić fundament zabezpieczony izolacją przeciwwilgociową typu Abizol. Zagęszczanie 

należy wykonać w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń fundamentu słupa, rur osłonowych 

oraz kabla. Usytuowanie słupów oświetleniowych i niezbędne dane techniczne wg planów realiza-

cyjnych (rys. E1.1÷E1.7) i schematu zasilania (rys. E2). 

5.4. Oprawy oświetleniowe 

 Projektuje się zastosowanie opraw oświetleniowych drogowych typu LED np. STREETPARK 

NEW LED PREMIUM HE 3900LM STREET-M E IP65 42W firmy Luxiona.  

Parametry oprawy oświetleniowej: 

- korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowany proszkowo 

- klosz z mrożoną szybą hartowaną 

- klasa szczelności IP65 

- stopień ochrony IK10 

- klasa ochronności II 

- kąt nachylenia – 10° 
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Parametry źródła światła LED: 

- moc      – 42 W (tolerancja ±10%) 

- strumień świetlny oprawy/lampy – 3677/3900 lm (tolerancja ±10%) 

- skuteczność świetlna   – 87 lm/W (tolerancja ±10%) 

- temperatura barwowa   – 5000 K 

- współczynnik oddawania barw Ra – 70 

- zakres temperatury pracy oprawy – ± 40° C 

- średnia trwałość    – 60000 h (L70/B10) 

5.5.  Linia kablowa 

Proj. oświetlenie – obwód I i II zasilany z szafki Sz.O. Prawiedniki ST-8 przy ul. Skowronkowej 

Projektowane obwody oświetlenia drogowego zasilić z proj. szafki oświetleniowej Sz.O. kablem 

ziemnym typu YAKY 4x25 mm2.  

Rozbudowa obwodu II zasilanego z szafki Sz.O. przy ul. Wrzosowej 

Projektowany obwód oświetlenia drogowego zasilić z istn. słupa oświetleniowego Nr 24-II kablem 

ziemnym typu YAKY 4x25 mm2 w rurze ochronnej DVK75.  

Trasa kabli winna przebiegać zgodnie z planem realizacyjnym po wytyczeniu geodezyjnym. Wykopy 

pod kable winny być wykonane ręcznie, bez używania sprzętu mechanicznego. Kable oświetleniowe 

układać w ziemi na głębokości 0,7 m na warstwie piasku grubości 10 cm.  

Do osłony kabli należy stosować rury osłonowe systemu AROT: 

▪ DVK 75 – przy skrzyżowaniu z wjazdami i innymi sieciami (na głębokości 0,7m) 

▪ SRS 110 – przy skrzyżowaniu z drogami (na głębokości 1,2 m), 

▪ A110PS – przy zbliżeniach i skrzyżowaniu z kablami nN, 

▪ A160PS – przy zbliżeniach i skrzyżowaniu z kablami SN. 

Długości rur osłonowych podano na planach realizacyjnych. Odległość kabli od urządzeń podziem-

nych oraz budowę wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w normie N-SEP-E-004. Na trasie 

kabli oświetleniowych, w odstępach nie większych niż 10 m, przy mufach, w słupach, przy rurach 

ochronnych – należy umocować na kablu oznaczniki w formie opasek zawierające dane tj. typ kabla, 

przekrój, relację trasy kabla, rok ułożenia i nazwę wykonawcy. Przed zasypaniem kabla w rowie, 

trasa kabla podlega odbiorowi przed zasypaniem przez Inspektora nadzoru oraz powykonawczej in-

wentaryzacji geodezyjnej. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku 10 cm, później warstwą rodzimego 

gruntu 15 cm, a następnie przykryć folią koloru niebieskiego. 

Uwaga! 

▪ Roboty ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń projektowanej linii kablowej oświetleniowej 

z istniejącą infrastrukturą podziemną należy zgłaszać do poszczególnych właścicieli sieci i reali-

zować pod ich nadzorem. Protokoły z odbiorów przedstawić Inspektorowi nadzoru i dołączyć do 

dokumentacji powykonawczej. 

5.6. Zabezpieczenie opraw oświetleniowych w słupie 

 We wnęce słupowej stosować złącza kablowe typu IZK z zabezpieczeniem D01 gL 2A. Zasi-

lanie opraw w słupach przewodem YKY 2x1,5 mm2 750V – oprawy z II klasą izolacji, nie wymagają 

ochrony dodatkowej. 

5.7. Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego 

 W związku z budową chodnika i wjazdów do posesji prywatnych należy dokonać przebudowy 

istniejącego oświetlenia drogowego w miejscach kolizyjnych: 

– Zdemontować istn. słup oświetleniowy Nr 24-I (km 2+200) i przełożyć go do nowej lokalizacji. 

Ułożyć nowy odcinek kabla YAKY 4x25 mm2 (8m) na którym zamontować mufę przelotową w kie-

runku istn. słupa Nr 23-I. Wykonać pomiary ochronne. 

– Zdemontować istn. słupy oświetleniowe Nr 11-II, 12-II i 13-II (od km 3+500 do km 3+570) i prze-

łożyć je do nowej lokalizacji – po drugiej stronie ulicy. Ułożyć nowe odcinki kabli YAKY 4x25 mm2 

(126m). Na kablu pomiędzy słupami 10-II i 11-II zamontować mufę przelotową. Wykonać pomiary. 

– Zdemontować istn. słupy oświetleniowe Nr 21-II i 22-II (od km 4+960 do km 5+010) i przełożyć 

je do nowej lokalizacji – poza projektowany chodnik. Wykonać pomiary ochronne. 
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5.8. Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych 

 Ze względu na realizację wykopów pod budowę chodnika i wjazdów do posesji prywatnych w 

drodze powiatowej Nr 2270, należy dokonać zabezpieczenia istniejących kabli energetycznych nN 

i SN zgodnie z planami realizacyjnymi (rys. E1.1÷E1.7). W tym celu na trasie osłanianych kabli wy-

konać wykopy kontrolne w celu ustalenia głębokości ułożenia istniejących kabli. Po wytyczeniu niw-

elety warstwy podbudowy koniecznej do wymiany przy budowie chodnika i ustaleniu wypłyceń ka-

bli, należy w trybie roboczym uzgadniać na bieżąco z Inspektorem nadzoru odcinki kabli konieczne 

do założenia rur osłonowych dwudzielnych. Ewentualne zgłoszenie wyłączenia napięcia wraz z do-

puszczeniem do pracy realizować w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Lublin-Teren. Po wyłą-

czeniu zasilania przez służby PGE linii kablowych nN i SN kolidujących z przedmiotowym zadaniem 

należy odkopać kable ziemne i zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi (A110PS dla kabli 

nN oraz A160PS dla kabli SN).  Kable winny być ułożone w ziemi na głębokości ~0,8 m na 10 cm 

podsypce z piasku. Do osłony kabla należy stosować rury osłonowe systemu AROT. Końce rur za-

bezpieczyć przed zamuleniem za pomocą masy uszczelniającej np. Olkit. Przy rurach ochronnych 

należy umocować na kablu oznaczniki w formie opasek. Przed zasypaniem kabla w rowie, trasa kabla 

podlega odbiorowi przed zasypaniem przez przedstawiciela PGE oraz powykonawczej inwentaryza-

cji geodezyjnej. Ułożony kabel zasypać warstwą piasku 10 cm, warstwą rodzimego gruntu 15 cm, 

a następnie przykryć folią koloru niebieskiego (kable nN) lub folią koloru czerwonego (kable SN). 

5.9. Demontaże urządzeń i sieci PGE 

 Po wybudowaniu i uruchomieniu nowego oświetlenia wzdłuż drogi powiatowej Nr 2270   na-

leży zdemontować stare słupy wraz z oprawami oświetleniowymi oraz odcinki linii napowietrznej 

służące wcześniej dawnemu oświetleniu drogowemu. Zgłoszenie wyłączenia napięcia wraz z dopusz-

czeniem do pracy realizować w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Lublin-Teren. Usytuowanie 

urządzeń i sieci PGE przeznaczonych do demontażu wg rys. E1.1÷E1.7. Materiały z demontażu na-

leży w uzgodnieniu z Inwestorem zutylizować lub przekazać do magazynu Rejonu Energetycznego. 

5.10. Ochrona przeciwporażeniowa 

 Jako ochronę przed dotykiem pośrednim wg PN-HD 60364-4-41:2009 zastosowano samo-

czynne wyłączenie zasilania zrealizowane poprzez zastosowanie: 

▪ bezpieczników małogabarytowych, zwłocznych D01 gG 2A (w słupach), 

▪ obudowy oprawy oświetleniowej w klasie ochronności II. 

Na trasie projektowanego kabla (pomiędzy słupami) ułożyć bednarką ocynkowaną FeZn 25x4 mm. 

Bednarkę podłączyć pod zacisk PE w słupach. Wymagana wartość rezystancji uziemienia Ru30.  

6. Obliczenia 

 Obliczeń w zakresie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dokonano dla skrajnego przy-

padku – najdłuższy obwód oświetleniowy w układzie sieci TN. 

Spadek napięcia w obwodzie Sz.O.  słup Nr 27-II (1174 m) 

ΔUmax  =   0.54%  

ΔUmax jest mniejszy od dopuszczalnego 3%. 

 

Warunek prądowej obciążalności długotrwałej  

Idd  ≥  Io 

66.00A  ≥  3.12A   

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na początku obwodu 

IB  ≤  INbezp  ≤  Idd 

3.12A  ≤  20.00A  ≤  66.00A  

IZ  ≤  1,45*Idd 

36.25A  ≤  95.70A   

Wyłącznik nadprądowy klasy C 20A spełnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem zasi-

lającym. 
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Sprawdzenie wyłączalności zwarć jednofazowych - zabezpieczenie na początku obwodu 

Σ R  =  0.065 Ω  

Σ X  =  0.020 Ω  

Zzw   =  0.076 Ω  

Ip1  ≥  IZ  2888A  ≥  200.00A  

Z charakterystyki prądowo-czasowej zabezpieczenia: Wyłącznik nadprądowy klasy C 20A - wynika, 

że warunek wyłączenia zwarcia w czasie krótszym od wymaganego (5s) jest spełniony.  

Warunek prądowej obciążalności długotrwałej  

Idd  ≥  Io 

66.00A  ≥  0.15A   

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na końcu obwodu 

IB  ≤  INbezp  ≤  Idd 

0.15A  ≤  10.00A  ≤  66.00A  

IZ  ≤  1,45*Idd 

90.00A  ≤  95.70A   

Bezpiecznik przemysłowy, zwłoczny: WT-00, 10A spełnia warunki koordynacji zabezpieczenia 

z obwodem zasilającym. 

Sprawdzenie wyłączalności zwarć jednofazowych - zabezpieczenie na końcu obwodu 

Σ R  =  1.613 Ω  

Σ X  =  0.123 Ω  

Zzw   =  1.627 Ω  

Ip1  ≥  IZ  134.30A  ≥  90.00A  

Z charakterystyki prądowo-czasowej zabezpieczenia – Bezpiecznik przemysłowy, zwłoczny: WT-

00, 10A - wynika że warunek wyłączenia zwarcia w czasie krótszym od wymaganego (0,2s) jest 

spełniony.  

Wniosek: zaprojektowany obwód spełnia wymagania w zakresie skuteczności ochrony przeciwpo-

rażeniowej.  

7. Zalecenia końcowe 

▪ Przed przystąpieniem do prac, miejsce posadowienia fundamentów pod słupy oświetleniowe 

należy wytyczyć geodezyjnie przez uprawnionego geodetę. 

▪ Przed zasypaniem fundamentów pod słupy należy sprawdzić współrzędne i rzędne wysoko-

ściowe posadowienia oraz poziom górnej ich powierzchni. 

▪ Wszelkie prace w pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych należy wykonywać po wyłą-

czeniu ich spod napięcia. Prace powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpo-

wiednie uprawnienia w zakresie eksploatacji i montażu urządzeń elektrycznych zgodnie 

z zasadami zawartymi w przepisach BHP dotyczących prac przy urządzeniach elektrycz-

nych oraz z zachowaniem szczególnej ostrożności i staranności wykonania.  

▪ Istotne zmiany w postanowieniach projektu budowlano-wykonawczego należy przed ich 

wprowadzeniem uzgodnić z projektantem.  

▪ Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów pod warunkiem 

spełniania przezeń wymagań technicznych, nie gorszych niż materiały i urządzenia przykła-

dowo dobrane. Wbudowane materiały i urządzenia powinny być wolne od wad, spełniać 

wymagania norm oraz posiadać certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności CE, itp.  

▪ Po wykonaniu instalacji Wykonawca ma obowiązek wykonać pomiary rezystancji izolacji 

obwodów elektrycznych, rezystancji uziemień, sprawdzenia skuteczności ochrony przeciw-

porażeniowej oraz pomiary natężenia oświetlenia. Wyniki pomiarów przedstawić w proto-

kołach pomiarowych, dołączonych do dokumentacji powykonawczej.  

▪ Po zakończeniu prac, wykonane urządzenia zainwentaryzować powykonawczo przez 

uprawnionego geodetę. 

▪ Urządzenia oświetlenia drogowego pozostające na majątku gminy, oznaczyć na etapie wy-

konawstwa w sposób umożliwiający ich identyfikację – w uzgodnieniu z inwestorem. 
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8. Zestawienie podstawowych materiałów 

Budowa oświetlenia w drodze powiatowej Nr 2270 

L.p. Nazwa materiałów j.m. Ilość 

1.  Szafka oświetleniowa Sz.O. z wyposażeniem kpl. 1 

2.  Kabel YAKY 4x35mm2 0,6/1kV mb 14 

3.  Kabel YAKY 4x25mm2 0,6/1kV mb 3020 

4.  Słup stalowy, ocynkowany, 1-wysięgnikowy np. Beta 9/1/1,5 szt. 65 

5.  Fundament prefabrykowany B-120 szt. 65 

6.  Oprawa ośw., np. Streetpark New LED HE 3900lm IP65 42W szt. 65 

7.  Złącza kablowe IZK z zabezpieczeniem D01 gL 2A kpl. 65 

8.  Przewód YKY 2x1,5mm2 750V mb 585 

9.  Głowiczki termokurczliwe AK-4 6-35 szt. 130 

10.  Rury osłonowe AROT DVK75 mb 450 

11.  Rury osłonowe AROT SRS-G 110/6,3 mb 70 

12.  Rury osłonowe AROT A110PS mb 380 

13.  Rury osłonowe AROT A160PS mb 200 

14.  Folia kalandrowa niebieska mb 2800 

15.  Płaskownik FeZn 25x4mm mb 1420 

 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1.  E1.1 - Plan realizacyjny 

2.  E1.2 - Plan realizacyjny 

3.  E1.3 - Plan realizacyjny 

4.  E1.4 - Plan realizacyjny 

5.  E1.5 - Plan realizacyjny 

6.  E1.6 - Plan realizacyjny 

7.  E1.7 - Plan realizacyjny 

8.  E2 - Schemat ideowy zasilania 

9.  E3 – Schemat i widok szafki Sz.O. 

10. Obliczenia fotometryczne 

 

 

Opracował: 

 

 

 

…………………………………… 
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V. INFORMACJA BIOZ 

 

 

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(BIOZ) 

 

 

Temat opracowania:   

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Mętów  

poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym  

poprawiającego dostępność linii komunikacji miejskiej Nr 25 i 17  
 

 

Branża: ELEKTRYCZNA – OŚWIETLENIE DROGOWE 

 

 

Inwestor: GMINA GŁUSK 

 Dominów, ul. Rynek 1 

 20-388 Lublin 

 woj. lubelskie 

 

Projektant:  mgr inż. Jacek Madej, 08-530 Dęblin, ul. Gen. Urbanowicza 17/19 

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – Nr ewid. LUB/0194/POOE/10. 

Członek Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa – Nr ewid. LUB/IE/0067/11 
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Informacja BIOZ 

opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku  

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

 Zakres zamierzenia budowlanego określa projekt budowlano-wykonawczy pn.: „Przebudowa 

drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Mętów poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem dro-

gowym poprawiającego dostępność linii komunikacji miejskiej Nr 25 i 17”.  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Istniejące obiekty budowlane: 

▪ Linia napowietrzna nN 

▪ Urządzenia elektroenergetyczne kablowe nN i SN 

▪ Sieci sanitarne 

▪ Sieć gazowa 

▪ Sieci telekomunikacyjne 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania dziatki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi to: 

- Budowa urządzeń elektroenergetycznych 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia  

 Budowa urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4kV (oświetlenie drogowe). Następstwem tego 

będą następujące roboty: 

▪ Roboty wykonywane przy użyciu dźwigu: 

Roboty związane z montażem słupów oświetleniowych  wymagać będą zaangażowania dźwigu. 

▪ Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wys. ponad 5 m:  

Nie występują. 

▪ Porażenie prądem elektrycznym: 

Montaż kablowej linii energetycznej nN 0,4kV wymagać będzie podłączenia sieci oświetleniowej 

z czynnego złącza kablowego ZK3ej+1P Nr 8/3/3 Prawiedniki ST-8 oraz z czynnego słupa oświetle-

niowego Nr 24-II zasilanego z szafki oświetleniowej Sz.O. przy ulicy Wrzosowej w m. Ćmiłów. 

Roboty wykonywać przy wyłączonym napięciu w złączu kablowym i szafce oświetleniowej. 

5. Układ drogowy 

▪ Roboty wykonywane na drodze publicznej 

Wykonywanie robót przy drodze publicznej oraz konieczność zjazdów z drogi publicznej pojazdów 

budowy stwarza zagrożenie wypadku drogowego z udziałem pojazdów budowy oraz poruszających 

się po drodze publicznej. Miejsce prowadzenia robót oznakować według zatwierdzonego projektu 

organizacji ruchu, tj.: 

- zamontować znaki ostrzegawcze zgodnie z projektem organizacji ruchu, 

- zamontować barierki (taśmy) ostrzegawcze biało-czerwone (odgradzające, zabezpieczające). 

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Zgodnie z przepisami BHP Kierownik budowy ma obowiązek przeprowadzenia instruktażu pracow-

ników każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.  Instruk-

taż, który odbędzie się w biurze budowy powinna poprowadzić osoba posiadająca do tego odpowied-

nie kwalifikacje i uprawnienia. Szkolenie powinno każdorazowo dotyczyć specyfiki robót które ak-

tualnie będą wykonywane na budowie.  
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Pracownicy powinni zostać przeszkoleni i poinformowani w zakresie: 

- bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- przewidywanych zagrożeń, 

- zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- zasad postępowania w czasie prowadzenia robót niebezpiecznych, 

- konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami 

wypadków, 

- bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu 

osoby, 

- planów komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, które umożliwiają szybką ewakuację w przy-

padku pożaru lub innych zagrożeń,  

- sposobach informowania o zaistniałych zagrożeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy. 

7. Wskazanie środków technicznych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 

sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

▪ Roboty będą prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu publicznego (lokalnego) o małym 

obciążeniu ruchem. W związku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji 

ruchu zapewniającej bezpieczeństwo dla pojazdów poruszających się drogą publiczną oraz 

pojazdów budowy. Konieczne jest także takie zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewnić 

bezpieczeństwo osobom postronnym. W tym celu Wykonawca zaprojektuje, uzgodni i wdroży 

projekt tymczasowej organizacji ruchu zgodny z obowiązującym stanem prawnym oraz uzgodni 

ten projekt z zarządcą drogi. Oznakowanie na odcinku wykonywanych robót winno być 

kontrolowane i na bieżąco doprowadzane do stanu zgodnego z Projektem. 

▪ Na terenie objętym projektem, Wykonawcy winni być wyposażeni są w sprzęt telekomu-

nikacyjny (telefony komórkowe) umożliwiający szybki kontakt, wezwanie pomocy w nagłych 

przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacją z terenu objętego zagrożeniem. 

▪ Ze względu na charakter pracy (teren otwarty) - ewakuacja nie stanowi zagrożenia dla 

pracowników za wyjątkiem prac prowadzonych: na wysokościach i w wykopach. 

▪ Montaż elementów prefabrykowanych powinien odbywać się przy zastosowaniu dźwigów 

dostosowanych do wykonywania robót. Operatorzy wszystkich maszyn budowlanych powinni 

być przeszkoleni i uzyskać pozytywny wynik ze sprawdzianu zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. (Dz.U. Nr 118 poz.1263). 

▪ Pracownicy winni używać środki ochrony osobistej. 

 

Wszelkie roboty winny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

8. Podstawowe akty prawne i dokumentacje, na podstawie, których sporządzono plan BIOZ 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120 poz. 1126), 

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 0, poz. 492). 

 

 

Opracował: 

 

 

 

…………………………………… 


