
WIDOK SZAFKI Sz.O.SCHEMAT ZASILANIA
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istn. obwody lnn

Prawiedniki ST-8

INWESTOR: Gmina Głusk

Dominów, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin

SKALA

N/D
Numer uprawnieńPodpisImię i Nazwisko

Projektant:

Funkcja

TEMAT:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Mętów

poprzez budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym

poprawiającego dostępność linii komunikacji miejskiej nr 25 i 17

DATA

VI

2017

Schemat i widok szafki Sz.O.

LUB/0194/POOE/08mgr inż. Jacek Madej

RYS.
E3

Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Kopeć LUB/0132/PWOE/10
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Wyposażenie

Zasilanie:

1 - rozłącznik bezp. RBK 00 ze zworami WTZ00 - kpl. 1

Odbiór:
2 - rozdzielnica n/t RN 1x8 - szt. 2

3 - rozłącznik FR 303 40A - szt. 1

4-  wyłącznik S301 B6A - szt. 1

5 - przełącznik 3-położ. "1-0-2" Nr 043 85 - szt. 1
6 - programowalny sterownik ośw. PSO-02P - szt. 1

7 - stycznik SM320 230-4z - szt. 1

8 - ogranicznik przepięć T1+T2 ON300 50kA - szt. 1

9 - rozłącznik bezp. RBK 00 z wkładkami 10A - kpl. 3

Szafka z cokołem (np. ZPUE):

- obudowa SKRF 800/800/2        - szt. 1

Szafka ze skrzynek z tworzyw termoutwardzalnych,

II klasa izolacji, polakierowana lakierami uodparniającymi

obudowę przed zabrudzeniami i promieniowaniem UV

(wg standardów PGE Dystrybucja).

* - elementy plombowane
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Uwaga!

Dostosowanie złącza ZK-3ej+1P dla potrzeb zasilania

i opomiarowania szafki oświetleniowej Sz.O. - w gestii PGE


