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II. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.

Uprawnienia i przynalezno$¢ do LOIIB Projektanta.

Uprawnienia i przynaleznos¢ do LOIIB Sprawdzajacego.

Warunki przytaczenia Nr 17-C2/WP/00958 z dnia 26.05.2017r.

Umowa przytaczeniowa Nr 17-C2/UP/00958 z dnia 20.06.2017r.

Decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Lublinie Nr DR.4334-72a/17 z dnia 06.04.2017r.
Protokot z narady koordynacyjnej ZUD.
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De¢blin, 22.06.2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) o$wiadczam, ze opra-
cowany przeze mnie Projekt Budowlano-Wykonawczy pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2270 Prawiedniki - Metéw poprzez budowe chodnika wraz z o$wietleniem drogowym
poprawiajacego dostepnos$¢ linii komunikacji miejskiej Nr 25i 17”.

Zleceniodawca: GMINA GLUSK
Dominéw, ul. Rynek 1
20-388 Lublin
woj. lubelskie

Branza: ELEKTRYCZNA — OSWIETLENIE DROGOWE

zostal sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami i wytycznymi, i ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢.

Zasieg oddzialywania obiektu:

Zasieg obejmuje dziatki Nr:
obreb 11 - Prawiedniki: 648/16, 1039/7, 647/10, 647/9, 651/1, 635/9, 642/16.
obreb 10 - Prawiedniki kolonia: 122/1, 366/6.

obreb 12 - Metow: 72, 6/1, 4/8, 4/10, 4/12, 3/12, 3/6, 2/3, 2/5, 1/40, 1/42, 1/44, 1/46, 1/50, 1/52,
1/54, 1/56, 1/58, 1/60, 1/62, 1/64, 1/68, 1/86, 1/84, 1298.

jednostka ewidencyjna: 060905_2 — Glusk.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
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I11. OPIS TECHNICZNY
1. Temat opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy oswietlenia drogo-
wego drogi powiatowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2270 Prawiedniki - Mgtow poprzez budowe chodnika wraz z oswietleniem drogowym po-
prawiajacego dostepnos¢ linii komunikacji miejskiej Nr 25 1 17 na calym odcinku drogi tj. od
drogi powiatowej Nr 2269L w m. Prawiedniki (ul. Osmolicka) do drogi wojewodzkiej Nr 835
w m. M¢tow o dtugosci ok. 5648m”™.

2. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania niniejszego opracowania stanowia:

=  Umowa z Inwestorem,

. Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,

. Warunki przytaczenia Nr 17-C2/WP/00958 z dnia 26.05.2017r. wydane przez Rejon Energe-
tyczny Lublin-Teren,

. Umowa przytaczenia Nr 17-C2/UP/00958 z dnia 20.06.2017r.,

. Protok6t ZUDP z narady koordynacyjnej wydany przez Starostwo Powiatowe w Lublinie,

. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.).,

. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuo-
wanie (Dz.U. z 2016r., poz. 124),

. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2015 r. w spra-
wie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o szczeg6élnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2031),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. Nr 0 poz. 462 z p6zn. zm.),

. Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w spra-
wie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wyko-
nania i odbioru robot budowlanych (Dz.U. z 2013r. poz. 1129),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz.U. Nr 120 poz. 1126),

= Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 0, poz. 492),

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod

I podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjo-
nalno —uzytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389),

= Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w spra-
wie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2015r., poz.
2164 z p6zn. zm.),

. Obowigzujgce normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.
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3. Zakres opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje swym zakresem budowg¢ o$wietlenia drogowego wzdtuz
rozbudowywanej drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - M¢téw na odcinku od km 0+000 do km
2+100 oraz od km 5+080 do km 5+570 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - M¢tow poprzez budowe chodnika wraz z o§wietleniem drogowym
poprawiajgcego dostepnos¢ linii komunikacji miejskiej Nr 25 i 17 na catym odcinku drogi tj. od drogi
powiatowej Nr 2269L w m. Prawiedniki (ul. Osmolicka) do drogi wojewodzkiej Nr 835 w m. Metow
o dlugosci ok. 5648m”. Opracowanie zrealizowano w fazie projektu budowlano-wykonawczego.

4.  Istniejacy i projektowany stan zagospodarowania

4.1. Charakterystyka obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa oswietlenia drogowego wzdtuz przebudowywa-
nej drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - M¢tow. Na odcinku od km 0+000 do km 2+100 oraz od
km 5+080 do km 5+570 projektuje sic budowe nowego o$wietlenia drogowego. Na odcinku od km
2+100 do km 5+080 znajduje si¢ istniejace oSwietlenie — pozostaje bez zmian, z wyjatkiem miejsc
kolizyjnych zwigzanych z budowg chodnika oraz wjazdéw do posesji, gdzie projektuje si¢ przebu-
dowe odcinkow linii i przeniesienia stupow oswietleniowych do nowych lokalizacji. Zakres opraco-
wania branzy drogowej obejmuje budowe chodnika z dopuszczeniem ruchu rowerowego (o szeroko-
$ci 2,5 mb) po stronie lewej ulicy.

Dla drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Metow przyjeto klase oswietlenia ME6 0 wyma-
ganej $redniej luminancji nawierzchni drogi Lm >0,30 [Cd/m?] i réwnomierno$ci luminancji jezdni
U0 >0,35. W celu zaprojektowania oswietlenia przeprowadzono obliczenia parametrow oswietlenia
programem Dialux, a wyniki dotgczono do opracowania. Wymagane parametry o$wietlenia drogo-
wego dla ww. ulicy ustalono wg obowigzujacej normy PN-EN 13201:2007 - Oswietlenie drog.

4.2. Dane elektroenergetyczne

Zgodnie z warunkami technicznymi Nr 17-C2/WP/00958 z dnia 26.05.2017 r. projektuje si¢
budowg oswietlenia drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - M¢tow. W ramach robot na odcinku od
km 0+000 do km 2+100 planuje si¢ budowe 2 obwodow o$wietlenia drogowego (53 szt. stupow
o$wietleniowych) zasilanych z proj. szatki o§wietleniowej Sz.O Prawiedniki ST-8 UG Glusk zlo-
kalizowanej przy zjezdzie do ul. Skowronkowe;j (dziatka Nr 615/1). W ramach robét na odcinku od
km 5+080 do km 5+570 planuje si¢ rozbudowg istniejacego obwodu oswietlenia drogowego (12 szt.
stupéw oswietleniowych) zasilanych z istn. stupa Nr 24-11 (zasilanie z istn. szafki o$wietleniowe;j
Sz.0. zlokalizowanej przy zjezdzie do ul. Wrzosowej (dziatka Nr 608/11).

Dla obliczen projektowych przyjeto:
Moc zainstalowana i obliczeniowa projektowanego o§wietlenia drogowego na odcinku od km 0+000
do km 2+100 dla obwodéw zasilanych z szafki Sz.O. wynosi Piz=3,3 kW.

Po=Piz-k=33-1,6=528kW, 1,=8,03 A

Moc szczytowa jest mniejsza od wartoSci mocy przytaczeniowej Ps=5,28<11 kW. W szafce Sz.O.
zamontowac zabezpieczenia przedlicznikowe — wytaczniki nadpradowe typu 3xS301 C20A oraz
zabezpieczenia zalicznikowe obwodow — wkladki bezpiecznikowe WT-00/gG/10A. Zasilanie proj.
stupdéw oswietleniowych realizowa¢ z zachowaniem rownomiernosci obcigzenia faz.

Moc zainstalowana i obliczeniowa istniejacego i projektowanego o§wietlenia drogowego na odcinku
od km 5+080 do km 5+570 dla rozbudowywanych obwodow wyniesie Piz=6 kW.

Po=Piz-k=6-1,6=9,6 kW, 1,b=14,60 A
gdzie k - wspotczynnik uwzgledniajacy stany przejsciowe oprawy o$wietleniowej
Moc szczytowa jest mniejsza od mocy przylaczeniowej Ps=9,6<14 kW (pozostaje bez zmian).

Moc przytaczeniowa (proj. obwody osw. zasilane z Sz.0.) - 11 kwW

Moc przytaczeniowa (rozbudowywany obwod oswietleniowy) — 14 kW (pozostaje bez zmian)
Pomiar energii elektrycznej — w szafkach oswietleniowych, uktad bezposredni, liczniki 3-faz.
Uktad ochrony od porazen —TN
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5.  Rozwiazania projektowe

5.1. Szafka oSwietleniowa

Do zasilania oswietlenia drogowego projektuje si¢ szafke oswietleniowg. Obudowa i funda-
ment powinny by¢ wykonane z tworzywa termoutwardzalnego, pokrytego lakierem do powierzch-
niowego zabezpieczenia przed zjawiskiem abrazji oraz promieniowania UV. Zestaw powinien by¢
zbudowany w sposob modulowy z materiatow zapewniajacych II klas¢ ochronnosci, przy stopniu
ochrony IP44 i stopniu odpornosci IK10. Poszczegolne elementy powinny by¢ taczone za posrednic-
twem ztgcz srubowych. Obudowa powinna posiada¢ barwe RAL 7035. Drzwi powinny by¢ moco-
wane czteropunktowo i dostosowane do montazu wktadki typu Master Key. Szafke nalezy trwale
oznakowac za pomocg tabliczki grawerowanej. Cato$¢ wg standardow PGE Dystrybucja. Sterowanie
o$wietleniem przez zegar astronomiczny typu PSO-02P. Dla sytuacji awaryjnych i kontrolnych po-
winna by¢ mozliwo$¢ rowniez sterowania recznego. W szafce o§wietleniowej przewiduje si¢ zasto-
sowanie licznika do pomiaru energii elektrycznej — licznik 3-faz. energii czynnej, uktad bezposredni,
dwutaryfowy. Usytuowanie szafki oswictleniowej i niezb¢dne dane techniczne wg planu realizacyj-
nego i schematu zasilania (rys. E2 i E3).

5.2. Zasilanie szafki oSwietleniowej

Zgodnie z warunkami przylaczenia Nr 17-C2/WP/00958 do zasilania projektowanej szafki
o$wietleniowej przewiduje si¢ wyprowadzenie zalicznikowej wewngtrznej linii zasilajacej typu
YAKY 4x35 mm?z istn. ztacza kablowego ZK-3ej+1P Nr 8/3/3 linii nN Prawiedniki ST-8.

5.3. Shlupy oswietleniowe

Dla projektowanego obszaru przyjeto I strefe wiatrowa i dobrano stupy o wysokosci 9 m. Stupy
powinny posiadac certyfikat bezpieczenstwa biernego wg PN-EN 16767. Projektuje si¢ stupy o$wie-
tleniowe wysiegnikowe ze stali profilowanej, ocynkowane, oSmiokatne, np. BETA 9/1/1,5. Wneka
stupa powinna by¢ usytuowana od strony chodnika. W przypadku braku mozliwosci okre$lenia
gruntu lub w przypadku, gdy w poziomie posadowienia zalegaja nasypy niebudowlane lub inne
grunty o bardzo stabych parametrach (torfy, grunty prochnicze itp.) zaleca si¢ bezwzgledng wymiang
gruntu w obrgbie >1,5 m wokot fundamentu na grunty typu piaski drobne lub $rednie, zaggszczane
mechanicznie w warstwach ok. 20 cm do stopnia zaggszczenia 1s>0,6. Projektowane stupy oswietle-
niowe posadawia¢ na fundamentach prefabrykowanych B-120, ktére powinny by¢ na catej po-
wierzchni zabezpieczone warstwa bitumiczng. Lokalizacja fundamentéw powinna by¢ wykonana po-
miarem geodezyjnym — sprawdzi¢ wspotrzedne posadowienia fundamentow i poziom gornej ich po-
wierzchni (wg projektowanej niwelety chodnika w projekcie drogowym). Dla tej technologii przewi-
duje si¢ wykonanie wykopu waskoprzestrzennego o glebokosci dostosowanej do wysokos$ci funda-
mentu, szeroko$ci dostosowanej do rodzaju maszyn zageszczajacych wykop. Ponizej opisane roboty
nalezy wykonywa¢ w wykopie osuszonym, o stabilnym podtozu. Na dnie wykopu nalezy wykona¢
tzw. poduszke z piasku 20 cm zageszczanego mechanicznie 1 wstepnie wypoziomowang na ktorej
nalezy posadowi¢ fundament zabezpieczony izolacja przeciwwilgociowa typu Abizol. Zageszczanie
nalezy wykona¢ w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu stupa, rur ostonowych
oraz kabla. Usytuowanie stupow oswietleniowych i niezb¢dne dane techniczne wg plandéw realiza-
cyjnych (rys. E1.1+E1.7) i schematu zasilania (rys. E2).

5.4. Oprawy os$wietleniowe

Projektuje si¢ zastosowanie opraw o$wietleniowych drogowych typu LED np. STREETPARK
NEW LED PREMIUM HE 3900LM STREET-M E IP65 42W firmy Luxiona.

Parametry oprawy o$wietleniowe;j:

- korpus wykonany z odlewu aluminiowego malowany proszkowo
- klosz z mrozong szybg hartowang

- klasa szczelnosci IP65

- stopien ochrony IK10

- klasa ochronnosci II

- kat nachylenia — 10°
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Parametry zrodla Swiatta LED:

- moc — 42 W (tolerancja +£10%)

- strumien $wietlny oprawy/lampy  —3677/3900 Im (tolerancja +10%)
- skutecznos¢ swietlna — 87 Im/W (tolerancja £10%)

- temperatura barwowa —5000 K

- wspotczynnik oddawania barw Ra — 70
- zakres temperatury pracy oprawy —+40°C
- Srednia trwato$¢ — 60000 h (L70/B10)

5.5. Linia kablowa

Proj. o$wietlenie — obwdd 11 Il zasilany z szafki Sz.O. Prawiedniki ST-8 przy ul. Skowronkowej
Projektowane obwody oswietlenia drogowego zasili¢ z proj. szafki oswietleniowej Sz.O. kablem
ziemnym typu YAKY 4x25 mm?.
Rozbudowa obwodu Il zasilanego z szafki Sz.0. przy ul. Wrzosowej
Projektowany obwodd o$wietlenia drogowego zasili¢ z istn. stupa o$wietleniowego Nr 24-11 kablem
ziemnym typu YAKY 4x25 mm? w rurze ochronnej DVK75.
Trasa kabli winna przebiega¢ zgodnie z planem realizacyjnym po wytyczeniu geodezyjnym. Wykopy
pod kable winny by¢ wykonane recznie, bez uzywania sprz¢tu mechanicznego. Kable oswietleniowe
uktada¢ w ziemi na gigbokosci 0,7 m na warstwie piasku grubosci 10 cm.
Do ostony kabli nalezy stosowaé rury ostonowe systemu AROT:
» DVK 75 — przy skrzyzowaniu z wjazdami i innymi sieciami (na gtebokosci 0,7m)
= SRS 110 — przy skrzyzowaniu z drogami (na giebokosci 1,2 m),
= Al10PS — przy zblizeniach i skrzyzowaniu z kablami nN,
» A160PS — przy zblizeniach i skrzyzowaniu z kablami SN.
Dtugosci rur ostonowych podano na planach realizacyjnych. Odlegltos¢ kabli od urzadzen podziem-
nych oraz budowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie N-SEP-E-004. Na trasie
kabli o$wietleniowych, w odstgpach nie wiekszych niz 10 m, przy mufach, w stupach, przy rurach
ochronnych — nalezy umocowac¢ na kablu oznaczniki w formie opasek zawierajace dane tj. typ kabla,
przekrdj, relacje trasy kabla, rok utozenia i nazwe¢ wykonawcy. Przed zasypaniem kabla w rowie,
trasa kabla podlega odbiorowi przed zasypaniem przez Inspektora nadzoru oraz powykonawczej in-
wentaryzacji geodezyjnej. UloZony kabel zasypa¢ warstwa piasku 10 cm, pdzZniej warstwa rodzimego
gruntu 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Uwagal!

» Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanej linii kablowej oswietleniowej
Z istniejacy infrastrukturg podziemna nalezy zglasza¢ do poszczegdlnych witascicieli sieci i reali-
zowac pod ich nadzorem. Protokoty z odbiorow przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru i dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawczej.

5.6. Zabezpieczenie opraw o$wietleniowych w stupie

We wnece stupowej stosowac zlgcza kablowe typu 1ZK z zabezpieczeniem D01 gL 2A. Zasi-
lanie opraw w stupach przewodem YKY 2x1,5 mm? 750V — oprawy z II klasg izolacji, nie wymagaja
ochrony dodatkowej.

5.7. Przebudowa istniejacego o$wietlenia drogowego

W zwigzku z budowa chodnika i wjazdow do posesji prywatnych nalezy dokona¢ przebudowy
istniejgcego oswietlenia drogowego w miejscach kolizyjnych:
— Zdemontowac istn. stup oswietleniowy Nr 24-1 (km 2+200) i przetozy¢ go do nowej lokalizacji.
Utozy¢ nowy odcinek kabla YAKY 4x25 mm? (8m) na ktorym zamontowaé mufe przelotowa w Kie-
runku istn. stupa Nr 23-1. Wykona¢ pomiary ochronne.
— Zdemontowac istn. stupy oswietleniowe Nr 11-11, 12-11i 13-11 (od km 3+500 do km 3+570) i prze-
tozyé je do nowej lokalizacji — po drugiej stronie ulicy. Utozyé nowe odcinki kabli YAKY 4x25 mm?
(126m). Na kablu pomigdzy stupami 10-11 i 11-11 zamontowa¢ mufe przelotowa. Wykona¢ pomiary.
— Zdemontowac¢ istn. stupy oswietleniowe Nr 21-11 1 22-11 (od km 4+960 do km 5+010) i przetozy¢
je do nowej lokalizacji — poza projektowany chodnik. Wykona¢ pomiary ochronne.
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5.8. Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych

Ze wzgledu na realizacj¢ wykopow pod budowe chodnika i wjazdéw do posesji prywatnych w
drodze powiatowej Nr 2270, nalezy dokona¢ zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych nN
i SN zgodnie z planami realizacyjnymi (rys. E1.1+E1.7). W tym celu na trasie ostanianych kabli wy-
kona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia gtebokosci utozenia istniejacych kabli. Po wytyczeniu niw-
elety warstwy podbudowy koniecznej do wymiany przy budowie chodnika i ustaleniu wyptycen ka-
bli, nalezy w trybie roboczym uzgadnia¢ na biezaco z Inspektorem nadzoru odcinki kabli konieczne
do zatozenia rur ostonowych dwudzielnych. Ewentualne zgloszenie wylagczenia napiecia wraz z do-
puszczeniem do pracy realizowaé w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Lublin-Teren. Po wyla-
czeniu zasilania przez stuzby PGE linii kablowych nN i SN kolidujacych z przedmiotowym zadaniem
nalezy odkopac kable ziemne i zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi (A110PS dla kabli
nN oraz A160PS dla kabli SN). Kable winny by¢ utozone w ziemi na gtebokosci ~0,8 m na 10 cm
podsypce z piasku. Do ostony kabla nalezy stosowac rury ostonowe systemu AROT. Konce rur za-
bezpieczy¢ przed zamuleniem za pomocg masy uszczelniajgcej np. Olkit. Przy rurach ochronnych
nalezy umocowac na kablu oznaczniki w formie opasek. Przed zasypaniem kabla w rowie, trasa kabla
podlega odbiorowi przed zasypaniem przez przedstawiciela PGE oraz powykonawczej inwentaryza-
cji geodezyjnej. Utozony kabel zasypa¢ warstwg piasku 10 cm, warstwg rodzimego gruntu 15 cm,
a nastepnie przykry¢ folig koloru niebieskiego (kable nN) lub folig koloru czerwonego (kable SN).

5.9. Demontaze urzadzen i sieci PGE

Po wybudowaniu i uruchomieniu nowego o$wietlenia wzdtuz drogi powiatowej Nr 2270 na-
lezy zdemontowac¢ stare slupy wraz z oprawami o$wietleniowymi oraz odcinki linii napowietrznej
stuzace wezesniej dawnemu o$wietleniu drogowemu. Zgltoszenie wytaczenia napigcia wraz z dopusz-
czeniem do pracy realizowa¢ w uzgodnieniu z Rejonem Energetycznym Lublin-Teren. Usytuowanie
urzadzen i sieci PGE przeznaczonych do demontazu wg rys. E1.1+E1.7. Materialy z demontazu na-
lezy w uzgodnieniu z Inwestorem zutylizowaé lub przekaza¢ do magazynu Rejonu Energetycznego.

5.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong przed dotykiem posrednim wg PN-HD 60364-4-41:2009 zastosowano samo-
czynne wylagczenie zasilania zrealizowane poprzez zastosowanie:
* Dbezpiecznikéw matogabarytowych, zwtocznych D01 gG 2A (w stupach),
= obudowy oprawy oswietleniowej w klasie ochronnosci II.
Na trasie projektowanego kabla (pomigdzy stupami) utozy¢ bednarka ocynkowang FeZn 25x4 mm.
Bednarke podtaczy¢ pod zacisk PE w stupach. Wymagana warto$¢ rezystancji uziemienia Ru<30Q2.

6. Obliczenia

Obliczen w zakresie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dokonano dla skrajnego przy-
padku — najdtuzszy obwod o$wietleniowy w uktadzie sieci TN.

Spadek napiecia w obwodzie Sz.O. — stup Nr 27-11 (1174 m)
AUmax = 0.54%

AUmax jest mniejszy od dopuszczalnego 3%.

Warunek pradowej obcigzalnosci dlugotrwalej

lad > To

66.00A > 3.12A

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na poczatku obwodu

Is < INnbezp < lug

3.12A < 20.00A < 66.00A

Iz < 1,45%*]4q

36.25A < 95.70A

Wyltacznik nadpragdowy klasy C 20A spetnia warunki koordynacji zabezpieczenia z obwodem zasi-

lajacym.
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Sprawdzenie wylaczalnosci zwar¢ jednofazowych - zabezpieczenie na poczatku obwodu
2R = 0.065 Q

2X =0.0200Q
Zzw = 0.076 Q
1 > Iz 2888A > 200.00A

Z charakterystyki pradowo-czasowej zabezpieczenia: Wytacznik nadpradowy klasy C 20A - wynika,
ze warunek wylaczenia zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (5s) jest spelniony.

Warunek pradowej obciazalnosci dlugotrwalej

laa > Lo

66.00A > 0.15A

Warunki koordynacji przewodu z zabezpieczeniem - zabezpieczenie na koncu obwodu

Is < INbezp < Iud

0.15A < 10.00A < 66.00A

Iz < 1,45*14q

90.00A < 95.70A

Bezpiecznik przemystowy, zwloczny: WT-00, 10A spetnia warunki koordynacji zabezpieczenia
Z obwodem zasilajagcym.

Sprawdzenie wylaczalnos$ci zwar¢ jednofazowych - zabezpieczenie na koficu obwodu

YR = 1.613Q

22X =0.123Q
ZZW = 1.627 Q
1 > Iz 134.30A > 90.00A

Z charakterystyki pradowo-czasowej zabezpieczenia — Bezpiecznik przemystowy, zwloczny: WT-
00, 10A - wynika ze warunek wyltaczenia zwarcia w czasie krotszym od wymaganego (0,2s) jest
spetniony.

Whniosek: zaprojektowany obwod spetnia wymagania w zakresie skutecznosci ochrony przeciwpo-
razeniowe;j.

7. Zalecenia koncowe

» Przed przystgpieniem do prac, miejsce posadowienia fundamentow pod stupy oswietleniowe
nalezy wytyczy¢ geodezyjnie przez uprawnionego geodete.

» Przed zasypaniem fundamentdéw pod stupy nalezy sprawdzi¢ wspotrzedne 1 rzgdne wysoko-
$ciowe posadowienia oraz poziom goérnej ich powierzchni.

= Wszelkie prace w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych nalezy wykonywac¢ po wyta-
czeniu ich spod napigcia. Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpo-
wiednie uprawnienia w zakresie eksploatacji i montazu urzadzen elektrycznych zgodnie
z zasadami zawartymi w przepisach BHP dotyczacych prac przy urzadzeniach elektrycz-
nych oraz z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci 1 staranno$ci wykonania.

= |stotne zmiany w postanowieniach projektu budowlano-wykonawczego nalezy przed ich
wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.

* Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow 1 urzadzen innych producentow pod warunkiem
spelniania przezen wymagan technicznych, nie gorszych niz materiaty 1 urzadzenia przykta-
dowo dobrane. Wbudowane materiaty i urzadzenia powinny by¢ wolne od wad, spetniaé
wymagania norm oraz posiada¢ certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci CE, itp.

* Po wykonaniu instalacji Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary rezystancji izolacji
obwodoéw elektrycznych, rezystancji uziemien, sprawdzenia skutecznosci ochrony przeciw-
porazeniowej oraz pomiary nat¢zenia oswietlenia. Wyniki pomiaréw przedstawi¢ w proto-
kotach pomiarowych, dotaczonych do dokumentacji powykonawcze;.

» Po zakonczeniu prac, wykonane urzadzenia zainwentaryzowa¢ powykonawczo przez
uprawnionego geodete.

* Urzadzenia o$§wietlenia drogowego pozostajace na majatku gminy, oznaczy¢ na etapie wy-
konawstwa w sposob umozliwiajacy ich identyfikacje — w uzgodnieniu z inwestorem.
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8.  Zestawienie podstawowych materialéw

Budowa oswietlenia w drodze powiatowej Nr 2270

L.p. Nazwa materialéw j.m. | Tlosé
1. | Szafka o$wietleniowa Sz.0. z wyposazeniem kpl. 1
2. | Kabel YAKY 4x35mm? 0,6/1kV mb 14
3. | Kabel YAKY 4x25mm? 0,6/1kV mb 3020
4. | Shup stalowy, ocynkowany, 1-wysiggnikowy np. Beta 9/1/1,5 szt. 65
5. | Fundament prefabrykowany B-120 szt. 65
6. | Oprawa o$w., np. Streetpark New LED HE 3900Im IP65 42W | szt. 65
7. | Zkacza kablowe IZK z zabezpieczeniem D01 gl 2A kpl. 65
8. | Przewéd YKY 2x1,5mm? 750V mb | 585
9. | Glowiczki termokurczliwe AK-4 6-35 szt. 130
10. | Rury ostonowe AROT DVK75 mb 450
11. | Rury ostonowe AROT SRS-G 110/6,3 mb 70
12. | Rury ostonowe AROT A110PS mb 380
13. | Rury ostonowe AROT A160PS mb 200
14. | Folia kalandrowa niebieska mb 2800
15. | Plaskownik FeZn 25x4mm mb 1420

IV. CZESC RYSUNKOWA

E1.1 - Plan realizacyjny

E1.2 - Plan realizacyjny

E1.3 - Plan realizacyjny

E1.4 - Plan realizacyjny

E1.5 - Plan realizacyjny

E1.6 - Plan realizacyjny

E1.7 - Plan realizacyjny

E2 - Schemat ideowy zasilania

. E3—Schemat i widok szafki Sz.0.
10. Obliczenia fotometryczne

© o N R WDNE

Opracowal:
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V. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(B102)

Temat opracowania:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Metow
poprzez budowe chodnika wraz 7 oswietleniem drogowym
poprawiajgcego dostepnosc¢ linii komunikacji miejskiej Nr 25i 17

Branza: ELEKTRYCZNA — OSWIETLENIE DROGOWE
Inwestor: GMINA GLUSK

Dominéw, ul. Rynek 1

20-388 Lublin

woj. lubelskie
Projektant: mgr inz. Jacek Madej, 08-530 D¢blin, ul. Gen. Urbanowicza 17/19

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych — Nr ewid. LUB/0194/POOE/10.

Cztonek Lubelskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa — Nr ewid. LUB/IE/0067/11

- 12 -
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Informacja BIOZ
opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres zamierzenia budowlanego okresla projekt budowlano-wykonawczy pn.: ,,Przebudowa
drogi powiatowej Nr 2270 Prawiedniki - Metow poprzez budowe chodnika wraz z o$wietleniem dro-
gowym poprawiajacego dostepnos¢ linii komunikacji miejskiej Nr 251 17”.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejace obiekty budowlane:

= Linia napowietrzna nN

» Urzadzenia elektroenergetyczne kablowe nN i SN

= Sieci sanitarne

= Sie¢ gazowa

= Sieci telekomunikacyjne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
I zdrowia ludzi to:
- Budowa urzadzen elektroenergetycznych

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Budowa urzadzen elektroenergetycznych nN 0,4kV (o$wietlenie drogowe). Nastepstwem tego
beda nastepujace roboty:
=  Roboty wykonywane przy uiyciu diwigu:
Roboty zwigzane z montazem stupow oswietleniowych wymagac¢ beda zaangazowania dzwigu.
=  Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wys. ponad 5 m:
Nie wystepuja.
» PoraZenie prgdem elektrycznym:
Montaz kablowej linii energetycznej nN 0,4kV wymagac bedzie podigczenia sieci oswietleniowe;j
z czynnego ztacza kablowego ZK3ej+1P Nr 8/3/3 Prawiedniki ST-8 oraz z czynnego stupa o$wietle-
niowego Nr 24-l1 zasilanego z szafki o$wietleniowej Sz.O. przy ulicy Wrzosowej w m. Cmitow.
Roboty wykonywa¢ przy wylaczonym napigciu w ztaczu kablowym i szafce oswietleniowe;.

5. Uklad drogowy

= Roboty wykonywane na drodze publicznej

Wykonywanie robot przy drodze publicznej oraz konieczno$¢ zjazdow z drogi publicznej pojazdow
budowy stwarza zagrozenie wypadku drogowego z udziatem pojazdéw budowy oraz poruszajacych
si¢ po drodze publicznej. Miejsce prowadzenia robot oznakowa¢ wedlug zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, tj.:

- zamontowa¢ znaki ostrzegawcze zgodnie z projektem organizacji ruchu,

- zamontowac barierki (ta§my) ostrzegawcze bialo-czerwone (odgradzajace, zabezpieczajace).

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Zgodnie z przepisami BHP Kierownik budowy ma obowiazek przeprowadzenia instruktazu pracow-
nikow kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych. Instruk-
taz, ktory odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajaca do tego odpowied-
nie kwalifikacje 1 uprawnienia. Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktére ak-
tualnie beda wykonywane na budowie.

~ 13 -
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Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

- bezpieczenstwa i higieny pracy,

- przewidywanych zagrozen,

- zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- zasad postepowania w czasie prowadzenia robot niebezpiecznych,

- koniecznos$ci stosowania srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
wypadkow,

- bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

- planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiaja szybka ewakuacje w przy-
padku pozaru lub innych zagrozen,

- sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

7. Wskazanie Srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
Zz wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

= Roboty bedg prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie ruchu publicznego (lokalnego) o matym
obcigzeniu ruchem. W zwiazku z tym konieczne jest zastosowanie odpowiedniej organizacji
ruchu zapewniajacej bezpieczenstwo dla pojazdéw poruszajacych si¢ drogg publiczng oraz
pojazdow budowy. Konieczne jest takze takie zabezpieczenie terenu budowy, aby zapewnic
bezpieczenstwo osobom postronnym. W tym celu Wykonawca zaprojektuje, uzgodni 1 wdrozy
projekt tymczasowej organizacji ruchu zgodny z obowigzujacym stanem prawnym oraz uzgodni
ten projekt z zarzadca drogi. Oznakowanie na odcinku wykonywanych robdt winno by¢
kontrolowane i na biezagco doprowadzane do stanu zgodnego z Projektem.

= Na terenie objetym projektem, Wykonawcy winni by¢ wyposazeni sg w sprzet telekomu-
nikacyjny (telefony komoérkowe) umozliwiajacy szybki kontakt, wezwanie pomocy w naglych
przypadkach oraz kierowanie przez kierownictwo ewakuacjg z terenu objetego zagrozeniem.

= Ze wzgledu na charakter pracy (teren otwarty) - ewakuacja nie stanowi zagrozenia dla
pracownikow za wyjatkiem prac prowadzonych: na wysokosciach i w wykopach.

* Montaz elementow prefabrykowanych powinien odbywacé si¢ przy zastosowaniu dzwigéw
dostosowanych do wykonywania robot. Operatorzy wszystkich maszyn budowlanych powinni
by¢ przeszkoleni 1 uzyskaé¢ pozytywny wynik ze sprawdzianu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. (Dz.U. Nr 118 poz.1263).

»  Pracownicy winni uzywac $rodki ochrony osobistej.

Wszelkie roboty winny odbywac si¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

8. Podstawowe akty prawne i dokumentacje, na podstawie, ktérych sporzadzono plan BIOZ

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisoOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy. (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 0, poz. 492).
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