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Czes¢ opisowa do projektu
1. Informacje podstawowe
Budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm o dugosci 6 218,73 PVC 160 mm o dtugosci
2430,81m , PE 110 mm o dlugosci 569,76m w obrebie Kalinbwka w ulicach: Laurowa, Oliwkowa,
Wiosenna, Macierzanki, Kameliowa, Sosnowa, Biala Droga, Sezamkowa, Orzechowa, Stonecznikowa,
Jaworowa, Rumiankowa, Chmielna, Modrzeniowa. Przedmiotowym projektem budowalnym objeta
jest budowa nowe;j sieci kanalizacji sanitarne;.

Zakres rzeczowy robot objety projektem:

Lp. | Nazwa Tlos¢ Jednostka
1. Rura PVC DN200 mm 6218,73 m
2, Rura PVC DN160 mm 2430,81 m
3 Rura PE DN110 mm 569,76 m
4. | Kolano DN110 90° 2 szt.
5. | Studzienka betonowa @1000mm 258 szt.
6. | Studzienka @425mm 104 szt.
7. | Zaslepka PVC @160mm 210,00 szt.
8 Tlocznia $ciek6w 2000 mm 1 kpl

Zestawienie z podzialem na ulice

Lp. |Nazwa ulicy Diugo?’(;1 fdcinka D#ugoéc[%r]zy}qcza ggiég:g:‘?qczy ;:gf:igr;zwﬂczy zak
1. |ul. Jaworowa 673,32 63,99 0.00 15.00
2. |ul. Stonecznikowa 681,19 336,34 9.00 36.00
3. |ul. Chmielna 2 021,06 975,10 33.00 75.00
4. |ul. Orzechowa 165,79 43,08 5.00 1.00
5. |ul. Sezamkow 96,95 - 0.00 0.00
6. |ul. Biata Droga 319,54 - 0.00 0.00
7. |ul. Sosnowa 12,92 - 0.00 0.00
8. |ul. Kameliowe 77,19 38,12 1.00 2.00
9. |ul. Wiosenna 112,62 92,11 8.00 0.00
10. | ul. Oliwkowa 383,05 161,26 6.00 11.00
11.|ul. Modrzeniowa 1145,01 392,31 12.00 36.00
12.| ul. Laurowa 191,63 177,37 16.00 2.00
13.{ul. Rumia 250,36 126,89 3.00 13.00
14.| ul. Macierzanki 97.20 2424 0.00 6.00

Suma 621873 2 430,81 93.00 197.00



Nazwa ulicy Nr Arkusza PZT Nr Arkus'.za! Profile Nr Arkusza Profile
sie¢ przytacze
Jaworowa 1,7 2 22
Stonecznikowa 6,7 1,2,21 22,23
Chmielna 12 2,3,4,5,8,9.1,13, |23,24,25,26,27,29,
’ 20,21,21.1 31.3
Orzechowa 6 2,17 25
Sezamkowa 2 6,7 -
Biata Droga 5 b -
Sosnowa 5 7 -
Kameliowa 6 8 26
Wiosenna 2 12 29,313
Oliwkowa 3 10,21 28,30,31.1
Modrzewiowa 3,4 9.1,9.2, 14,21 27, 31’3311:51' St
Laurowa 3 14,15 29
Rumiankowa 4 9.1, 16 30,31,31.1
Macierzanki 4 19 31

Tabela zestawienie dtugosci odcinkow sieci oraz przylaczy

2.

>

Oddziatywanie na srodowisko przyrodnicze

Zakres niniejszej inwestycji nie wplynie na pogorszenie stanu sSrodowiska przyrodniczego w
zakresie wod powierzchniowych, podziemnych, powierzchni ziemi, srodowiska ludzkiego, $wiata
zwierzat i roslin, krajobrazu i powietrza.

Budowa przewodéw kanalizacyjnych nie stanowi¢ bedzie przyczyny dla usuwania istniejgcego
drzewostanu i nie bedzie wymagane jego zabezpieczanie. Po zakonczeniu inwestycji wszelkie
dokonane zmiany w drobnej szacie roslinnej, jak i przemieszczeniu mas ziemnych zostang
doprowadzone do stanu pierwotnego.

Budowa nie przewiduje przejs¢ pod ciekiem wodnym. Na terenie inwestycji nie stwierdzono sieci
drenarskich i1 urzadzen melioracji wodnej.

Przewody kanalizacyjne po ich wykonaniu poddane bedg probie szczelnosci, ktére gwarantuja, ze
przewody bedg szczelne i nie bedzie nastepowad infiltracja wody gruntowe;. .

Zachowanie strefy ochronnej oraz materialow dopuszczonych do powszechnego uzytkowania
pozwoli na utrzymanie wlasciwego stanu technicznego. Obiekty zaprojektowano tak aby spelnialy
podstawowe wymagania w zakresie: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oraz oszczednosci energii. Obiekty beda spetnialy
warunki uzytkowe zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Inwestycja kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywujac na $rodowisko,
nie  jest wymagane opracowanie raportu oddzialywania na srodowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji wydana zostala decyzja $rodowiskowa nr B$.6220.1.D.2022 z
05/05/2022 r

» Inwestycja nie znajduje si¢ na obszarze Natura 2000 oraz nie oddzialuje na obszar Natura
2000.

. Podstawowe dane techniczne i opis zastosowanych materiatow

Siecia kanalizacyjng transportowane beda $cieki bytowo — gospodarcze .
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna wykonana bgdzie z rur PVC o srednicy 200 mm, 160 mm litych



» Kanalizacja sanitarna tloczna z rur PE o srednicy 110 mm

Kanalizacja wyposazona bedzie w studnie rewizyjne DN1000,

Polaczenia rur PE beda wykonywane za pomoca zgrzewania doczolowego. Ksztaltki i ztaczki

powinny by¢ wykonane z materiatu PE100, i powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 1555-1 i

1555-3.

» Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci kanalizacji sanitarnej musza posiada¢ stosowne atesty i
aprobaty technicznie

» Zaglebienie kanalow od 1.50 m p.p.t do 7.00 m.p.p.t

A7

4. Opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna obiektu
W rejonie projektowanych rob6t w trakcie prac wiertniczych stwierdzono wystepowanie gruntow

gliniastych i skaly o niskiej wytrzymalodci a takze przeniknigcia skala o wysokiej wytrzymatosci.
ktére mozna zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowo-wodnych. W obszarze wykonywania prac
wiertniczych nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych jedynie wilgotne piaski. W tych
przewarstwieniach mogg okresowo w okresie wczesnej wiosny wystepowac podsigki, jednak
przewarstwienia te z uwagi na ograniczone rozprzestrzenianie i wzajemne odizolowanie nie moga by¢
okreslane jako warstwa wodonosna. W zwiazku z powyzszym, ze roboty budowlane nie wychodza
poza dziatki na ktérych jest realizowana inwestycja nie zachodzi koniecznosé¢ ustalenia zasiegu leja
depresji i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Na podstawie wykonanego opracowania

geologicznego inwestycj¢ mozna zaliczy¢ do IT kategorii geotechniczne;j.

5. Bilans sciekéw

Ilos¢ osob, ktére podlacza sie do kanalizacji sanitarnej z terenu, ktory obstugiwany jest przez
kanalizacje zgodnie z danymi zebranymi z wizji terenowej oraz danych zawartych w Urzedzie Gminy
wynosi 290 dziatki co przy zalozeniu przysziej zabudowy po 5 mieszkancow na 1 dziatke (do
wyliczen przyjeto zalozenie, ze na 1 dzialce moga powstaé budynki dwulokalowe) daje liczbe 1450
mieszkancow.,

Catkowita srednia ilo$¢ $ciekéw na dobe na projektowanym odcinku kanalu wg stanu obecnego i
docelowego :

Qir.a = 465 0s6b x 120 dm*/M/d = 55,80 m3/d

Qr.a= 1450 0s6b x 120 dm*/M/d = 174,00 m3/d

6. Przewody kanalizacji grawitacyjnej

Kanaly kanalizacji sieci sanitarnej grawitacyjnej wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC lub PP ze

sciankami litymi o sztywnosci obwodowej SN8, o dn200, prezwody tloczne z rur PE o $rednicy 110 mm
SDR 17.6. Odejscia boczne  wykonaé¢ z rur PVC SN8 DN160 mm. System rur i ksztaltek tgczonych

kielichowo, wyposazony w gumows uszczelke wargowa z pierscieniem z polipropylenu, olejoodporna,

montowang na etapie produkcji. Szczelno$¢ polaczenia min. 2,5 bara. Rury i ksztaltki musza posiadaé

Aprobate Techniczng ITB.
Rury zgodne z normg PN-EN 13476-3+A1:2009
Rury powinny pochodzi¢ od jednego producenta, posiadajgcego zintegrowany system

zarzadzania jakoscia i srodowiskiem wedtug norm ISO 9001 i ISO 14001 , Z wdrozeniem



poswiadczonym przez certyfikat niezaleznej instytucji.

Przy realizacji robot, w miejscach spodziewanych kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
podziemnym nalezy wykona¢ r¢gczne wykopy kontrolne celem doktadnego zlokalizowania
miejsc skrzyzowan badz zblizen.

Wykonanie wykopu i ulozenie rur powinno by¢ zgodne z normg PN-ENV 1046:2007:

Rury PVC uklada si¢ na stabilnym podlozu, na podsypce w sposéb eliminujacy odksztalcenia
kielicha. W strefie ulozenia nalezy stosowa¢ wylgcznie grunt zaliczany do grupy G1 lub G2,
W gruncie wokoét kanatu nie powinny znajdowaé sig czastki wigksze niz 2 mm, grunt nie
powinien by¢ zmrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni. Podsypka i grunt rodzimy pod
rurg nie mogg zosta¢ naruszone przez rozmycie, spulchnienie lub zamarzniecie przed
ulozeniem lub zasypaniem. Gdyby zaistnial ktérykolwiek z powyzszych przypadkow, nalezy
usung¢ naruszony grunt i zastapi¢ go nowym.

Wymagania w zakresie grubosci warstw gruntu przyjmowanych przy zasypywaniu wykopow
w zaleznosci od rodzaju podloza oraz zastosowanych urzadzen zageszczajacych podaje
norma PN-EN 1046:2007.

Rury uktada¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej o grubosei 10 cm. Na tak przygotowanym
dnie umiesci¢ nie zaggszczong warstwe wyrownawcza.

Spadki i rzedne posadowien kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodéw. Do
budowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podloza.
Montaz zlaczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykonaé zgodnie z instrukcja
producenta rur. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy je dokladnie sprawdzi¢ czy nie
majg peknigc lub innych uszkodzen. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu. Rury
nalezy uktfada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna wykopu. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinna $cisle przylegaé do warstwy wyréwnawezej na
catej dhugosci, na co najmniej % obwodu, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza si¢ pod
zigczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu umozliwienia wlasciwego
uszczelnienia zlaczy.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢ hydrauliczng probe
szczelnosci kanahu zgodnie z PN-92/B-10735.

Wytyczenie trasy w terenie nalezy powierzy¢ uprawnionej stuzbie geodezyjnej, a po
wykonaniu robét dokona¢ inwentaryzacji powykonawcze;.

Niedopuszczalne jest ukladanie rurociagéw dn 200 ze spadkiem mniejszym niz 0,5 % oraz
rurociggow dn 150 ze spadkiem mniejszym niz 1,0%..

7. Studnie DN1000

Studnie kanalizacyjne betonowe $1000mm nalezy wykona¢ z prefabrykatéw z betonu klasy B-45,
wodoszczelnego W-8 i mrozoodpornego F-50 lub o lepszych parametrach. Czeéci studzienki powinny

by¢ taczone ze sobg na uszczelke z gumy odpornej na dziatanie sciekéw i siarkowodoru. Elementy



denne studzienek powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami, z betonu o
parametrach nie gorszych jak podane wyzej. Wysokos¢ kinety powinna by¢ nie mniejsza jak 80%
srednicy kanatu. Elementy studni powinny byé dostarczone z fabrycznie wykonanymi przejéciami
szczelnymi dla rur i uszczelka gumowa oraz stopniami ztazowymi. Dopuszcza sie wykonanie
otworow w studni wiertnica, jako przejscie szczelne z zastosowaniem uszczelki typu FORSHEDA lub
rownowaznych. Przejscia kanatéw przez $ciany studni powinny byé¢ wykonane w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw. Studnie betonowe zwienczy¢
wyprowadzeniem pod wtaz i przykryé wtazami zeliwnymi z wypetnieniem betonowym @600mm typu
cigzkiego (40 T). Ze wzgledu na duze réznice gtebokosci przewiduje sie zastosowanie studni
przepadowych oraz zastosowanie kaskad bocznych na odejéciach sieci. Kaskady wykonaé nalezy
zgodnie z rysunkami w czesci rysunkowej.

8. Studnie DN425
Studnie wykonane z PP (polipropylen) wraz z kinetami. Studnie DN 425 o srednicy wewnetrznej nie

mniejszej niz 400 mm.

Charakterystyka studni :
— studzienki zgodne z normg PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2000 (niewlazowe),

— pozytywne wyniki testow hydraulicznych wg DS. 2379 zapewniajgce niezaklocony charakter
przeptywu przy aczeniu strug sciekoéw oraz przy zmianach kierunku przeplywu,

— odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementow sktadowych (PE, PP, PVC-U) zgodnie z ISO/TR
10358,

— odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodnie z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajace wymagania normy
PN-EN 681-1: 2002,

— producent posiadajacy do$wiadczenie z badan studzienek w skali rzeczywistej udokumentowane
raportami z przeprowadzonych badan,

— rura trzonowa karbowana o sztywnosci obwodowej SN>= 4kN/m?,

— konstrukcja rury trzonowej karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie,

— mozliwos¢ szczelnego podigczenia rur kanalizacyjnych do kinety i rury trzonowej za pomoca
wkladek o $rednicach DN200 i DN160,

— kinety prefabrykowane dostosowane do montazu rur kanalizacyjnych PVC,

— rury teleskopowe z rury PVC-u ze $ciankg lita o wysokiej trwatosci, w wymiarze w $wietle >400
mm dla DN 425, umozliwiajace dostep sprzgtu eksploatacyjnego,

— odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas wykonywania nawierzchni
asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

— odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem

spienionym),



— polaczenie rury teleskopowej z wlazem rozlaczne - na zaczepy — (niedopuszczalne polgczenie
termokurczliwe, srubowe lub wciskowe) ,

— zwienczenia studzienek w klasie D400 teleskopowe o konstrukcji ..plywajacej” — powiazane
z konstrukcjg drogi, nie przenoszace obciazen na trzon studzienki i jej podlaczenia.

Dla studzienek i wlazéw zlokalizowanych w jezdni, przed zaméwieniem studni, nalezy

zweryfikowac rzedne jezdni i do nich dostosowaé wysokosé studni. Wiazy studni

zlokalizowanych w drogach gruntowych lub podjazdach obudowaé trylinka do 1,0 m od wiazu.
Posadowienie studni na zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowe;.

Obsypke wykona¢ piaskiem srednim lub grubym starannie zageszczajac do Is = 98% , zgodnie z
wymaganiami producenta.

Stosowac¢ studnie kanalizacyjne PP oraz betonowe jednego producenta dla calego zadania.

9. Ttocznia sciekdw

Z powodu niekorzystnego uktadu terenu projektuje si¢ montaz 1 lokalnej ttoczni sciekow

1. TEOCZNIA SCIEKOW Tt.

1. modut Modut ttoczni produkcji STRATE- Awalift lub réwnowaizny
2. Zbiornik Zbiornik zelbetowy #2000 mm H= 4530mm
2 Wyposazenie

e drabinka materiaf stal nierdzewna 1.4401 - 1 szt.

® porgcz wysuwana materiat stal nierdzewna 1.4401 — 1 szt.

e wiaz @800 materiat zeliwo — 1 szt.

e uktad odwodnieniowy ( pompa + orurowanie) — 1 kpl.

e przewody tloczne DN100 materiaf stal nierdzewna 1.4401

 zfczka stal/ PE DN200/DN200 oraz - potgczenie wewnatrz zbiornika

e wentylacja materiaf stal nierdzewna 1.4401/PE - zgodnie z
dokumentacja projektowg

e wentylator kanatowy DN150 — 1 szt.

e elementy ztaczne materiaf stal nierdzewna 1.4401

e ukfad wlotowy materiat stal nierdzewna 1.4401

e zasuwa klinowa DN100 do zabudowy ziemnej — 1 szt.

*  rurocigg wlotowy DN200/200 - materiat stal nierdzewna 1.4401

e przytacze do ptukania rurociggu ttocznego oraz zasuwa - 1 szt.

e uszczelnienie taricuchowe DN100 — 1 szt.

¢ zasuwa odcinajgca DN10O z trzpieniem teleskopowym do zabudowy w
skrzynce ulicznej — 1 szt.

e zigczka PE/stal 110/100 — 1 szt.

4. Sterowanie Szafa zabezpieczajgco-sterujaca

1. Rozdzielnia sterowania pomp — elementy wyposazenia

a) Obudowa szafy sterowniczej:

-wykonana z poliestru wzmocnionego poliweglanem GRP o stopniu ochrony
min. IP 65, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR




-wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego IP32 odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane:

o kontrolki:

- poprawnosci zasilania,

- awarii ogolnej,

- awarii pompy nr 1,

- awarii pompy nr 2,

- awarii pompy odwadniajgcej,

- pracy pompy nr 1,

- pracy pompy nr 2,

- pracy pompy odwadniajacej,

o wytacznik gléwny zasilania SIEC-0-AGREGAT,

o przetacznik trybu pracy pompy nr 1 (Reczna — 0 — Automatyczna),

0 przefgcznik trybu pracy pompy nr 2 (Reczna — 0 — Automatyczna),

0 przyciski Start i Stop pomp w trybie pracy recznej,

o stacyjka z kluczem

0 gniazdo serwisowe 24VDC

- 0 wymiarach: 1000(wysoko$¢)x800(szerokos¢)x300(gtebokosé)

- wyposazona w plyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
- posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajgcym montaz/demontaz
wszystkich

kabli (np. zasilajgcych, sondy hydrostatycznej, itd.) bez koniecznoéci demontazu
obudowy szafy sterowniczej

b) Urzadzenia elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS/EDGE z wyswietlaczem LCD i klawiaturg
posiadajacy co najmniej wyposazenie i mozliwosci wymienione w podpunkcie
d)

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz wraz z zabezpieczeniem
przeciwzwarciowym dla catodci rozdzielni

- uktad grzejny 50W wraz z termostatem

- przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

- wytgcznik bezpieczeristwa

- wyfgcznik roznicowy-pradowy jednopolowy 25A sterowania

- ochronnik przepieciowy klasy B+C

- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowe;j

- gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wytacznikiem
nadmiarowo-pragdowym klasy B16

- transformator 24VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem
nadmiarowopradowym klasy B16

- gniazdo serwisowe 24VAC wraz z jednopolowym wytacznikiem
nadmiarowopradowym klasy B16

- elektroniczny czujnik zalania komory suche;j

- zabezpieczenie przeciwwilgotnosciowe pompy nr1i2

- stycznik dla pompnr1i2

- stycznik dla pompy odwadniajgcej

- wytgcznik silnikowy pompy odwadniajacej

- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

- zasilacz buforowy 24 VDC/2A wraz z ukfadem akumulatoréw

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dia zasilania sygnatu
diwiekowego i optycznego

- wytgcznik kraricowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- wytgcznik kraricowy otwarcie wiazu

- stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

- dla mocy = 5,5kW - rozruch soft-start;

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie

- ochronnik przepiec¢ 24VDC dla sondy hydrostatycznej

- anteng typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztatcie ,krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)
- amperomierze dla kazdej z pomp




- przekazniki

c) Rozdzielnia Sterowania Pomp zapewnia:

- naprzemienng prace pomp

- automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

- automatyczne przetgczenie pomp po przekroczeniu maksymalnego czasu
pracy

pompy w jednym cyklu

- blokade pracy dwéch pomp jednoczeénie

d) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwoéci modutu telemetrycznego
GSM/GPRS/EDGE :

c) Wyposazenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa
wymiane danych zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie
umozliwiajacy prace w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
- 16 wejs¢ binarnych

- 12 wyjs¢ binarnych

- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podtaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktdrej uruchamiane s3 pompy

- 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podtaczenia
przektadnikdw pradowych

- 1 wejécie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do
podfgczenia przeptywomierza

- 1 wejécie analogowe 0...10V - jako rezerwa

- komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejscia licznikowe kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:

- nie zalogowany

- zalogowany

- poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

logowanie do sieci GPRS

- poprawnie zalogowany do sieci GPRS

- brak lub zablokowana karta SIM

- aktywnosci portu szeregowego sterownika

- stopieri ochrony 1P40

- temperatura pracy: -20°C...50°C

- wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

- modut GSM/GPRS/EDGE

- napigcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM
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Obliczenia hydrauliczne oraz dobér ttoczni

Kalinéwka gm. Glusk

Projekt

-

1) Dane do obl

PE 100 PN 10 SDR 17 DA110

Rurociag tloczny (klasa PE; PN; SDR; srednica);
Diugoéc catkowita rurociagu tlocznego:

569,76 [m]
96,80 [mm)]
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3) Obliczenia dodatkowe

Obliczenia czestotliwosci wiaczen
Objetosé czynna toczni "V":
Wydajnosé pompy "Qp™:

Doptyw $ciekow maksymalny godzinowy "Qhmax":

Doplyw sciekéw éredni godzinowy "Qhér":
Parametry pracy :

Sredni czas biegu pompy "Tp":

$redni czas napetniania zbiornika tioczni "Tz":
Sredni czas postoju pompy w minutach:
tacany czas cyklu pracy "T":

Srednia czgstotliwosc wigczen pompowni "S™:
Srednia czestotliwosc wiaczen kazdej pompy:

Orientacyjne koszty eksploatacji
Koszty pradu (cena orientacyjna):

Sredni przeplyw w ciagu roku:
Roczne koszty energii:

Koszt prztioczenia 1 m” écickdw:
Roczne zuzycie energii:

Zuiycie energi elektr. na 1 m’:

0,400 [m]
22,00 [m’/h]
18,0 [m’/h)
6,0 [m'/h|

1,50 [min]
4,0 [min]
9,5 [min]
5,5 [min]

10,9 [n/godz.]
5,5 [n/godz.]

0,60 [PLN/kWh]

52560,00 [m’)
4300,36 [PLN]

0,08 [PLN/m’]
7 167,27 [kWh/rok]

0,14 [kWh/m’]
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10. Uktadanie przewodoéw
Przewody uklada¢ na warstwie wyréwnawczej piaskowej o grubosci 5 - 10 cm, nie
zageszczonej, z wyprofilowanym tozyskiem nosnym pod rura, aby zapewni¢ podparcie na
¥4 obwodu, na catej dlugosci przewodu. Przewod obsypaé piaskiem zageszczonym
gruboscei 20 cm ponad rurg. Stopien zageszczenia Is = 95%.
Zasypke w strefie rury wykona¢ warstwami o grubosci 15-20 cm starannie zageszczajac
lekkim sprzetem tak, aby nie doszlo do przemieszczenia rury. Stopien zageszczenia zasypki w
strefie rury powinien wynosi¢ min. 95%. Podczas zasypywania w wykopie nie moze
znajdowac si¢ woda.
Zasypke uzupelniajaca wykonaé gruntem rodzimym, warstwami o grubosci 20-30 cm z
jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbidrka umocnien $cian wykopu. Stopien
zageszcezenia zasypki uzupelniajacej powinien wynosié¢ Is = 95%.
W obszarach obcigzonych ruchem kotowym stopien zageszczenia zasypki od poziomu 1,0 m
ppt do projektowanego poziomu terenu wykona¢ z zageszczeniem Is = 100%,
Obsypke rurociaggdéw nalezy wykonac przed przeprowadzeniem proby szczelnosci. Zasypka
musi by¢ tak wykonana, aby spelniala wymagania stanu struktury nad rurociagiem
(odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terendéw rolnych).
Teren po wykonaniu rob6t nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
UWAGA !!!
Projektuje si¢ doprowadzenie terenu po zakoficzeniu budowy do stanu pierwotnego (w
tym odbudowanie ogrodzen, chodnikow, drég dojazdowych, placow manewrowych,
drendéw, humusowanie terenéw zielonych i obsianie ich trawa, ochrone roslin
szlachetnych, usunigcie wszelkich innych uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia
prac budowlanych i pomocniczych).
11. Montaz studzienek
Prowadzi¢ prace w gruncie zgodnie z zaleceniami norm PN-ENV 1046 i PN-EN1610 oraz
wytycznymi dostawcy technologii podcisnieniowej. Studzienki instalowaé na zageszczonej lawie
zwirowo piaskowej o grubosci 15-20 cm (stopien zageszczenia 1s=98% ). Obsypke studni wykonaé
warstwami o grubosci 15-20 cm starannie zageszczajac lekkim sprzetem tak, aby nie doszlo do
przemieszczenia ani odksztalcenia rury trzonowej studzienki. Obsypke wykonaé piaskiem
srednim lub grubym. Stopiefi zaggszczenia obsypki powinien wynosi¢ min. 95%. Podczas

zasypywania w wykopie nie moze znajdowac sie woda.

12. Préby szczelnosci
Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje

sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu,

Prébe szczelnosei nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6:
- nalezy zamkna¢ wszystkie odgalezienia,

- przy badaniu na eksfiltracj¢ zwierciadlo wody gruntowej powinno byé obnizone
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0 co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej polozonej
powinien mie¢ rzedna nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki
nizszej. Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w
studzience polozonej wyzej w czasie:

a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,

b) 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- w celu przeprowadzenia badania szczelnosci przewodu na infiltracje nalezy umozliwi¢ powrdt
zwierciadla woéd gruntowych do poziomu poprzedniego (poczatkowego), tak aby nie spowodowaé
podniesienia przewodu. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w

czasie trwania obserwacji.

Proba szczelnosci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej probie szczelnosci na
eksfiltracje.

13. Skrzyzowanie z podziemnym uzbrojeniem

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢

lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w

razie potrzeby podwiesi¢ w spos6b zapewniajacy ich eksploatacje

Na skrzyzowaniach kolektora z istniejacymi przewodami energetycznymi i telefonicznymi prace
ziemne wykonywa¢ recznie, zgodnie z normg PN-76/E-05125 - kable elektryczne ostonié
dwudzielnymi rurami ochronnymi.

O zamiarze przystgpienia do robét ziemnych Wykonawca winien powiadomié instytucje

zarzadzajace sieciami uzbrojenia podziemnego krzyzujgcego sie i zblizonego do

projektowanych przewodow. Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem ich przedstawicieli

zgodnie z warunkami okreslonymi w opinii ZUD.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przebiega¢ bedg wzdhuz drég nalezy przewidzieé

barierki o wysokosci 1,2 m , w nocy o$wietlone, mostki i kladki dla pieszych.

Zajety pod realizacje kanalizacji pas drogowy powinien by¢ oznakowany zgodnie z projektem

organizacji ruchu.

14. Roboty w pasach drogowych

Projektowana sie¢ przebiega¢ bedzie w pasach drég gminnych oraz prywatnych. Na obszarze
inwestycji projektowane s dodatkowe uzbrojenia pasow drogowych. W pasie drogowym ul.
Chmielnej projektowane jest wykonanie chodnika dla pieszych natomiast w pasie ulicy Modrzewiowej
projektowana jest nawierzchnia drogowa wraz z ciggami pieszo-rowerowymi. Podczas wykonywania
inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej nalezy dostosowa¢ rzedna wlazéw do
zastanego stanu istniejgcego na danym odcinku drogi. W przypadku budowy sieci kanalizacji
sanitarnej przed wybywaniem inwestycji drogowej nalezy wlazy osadzi¢ tak, aby podczas

wykonywania nawierzchni drogowej mozliwa byta ich regulacja.
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15. Wykaz wspétrzednych

WSP X Y

WL1 5674582,26 |8407124,23
S1 5674579,87 |8407124,87
S2 5674545,84 | 8407104,46
S3 5674524,10 |8407091,27
S4 5674491,32 | 8407070,78
S5 5674450,64 | 8407046,51
Z1 5674454,45 | 8407040,08
Z2 5674450,11 |8407047,34
Z3 5674424,20 |8407021,73
4 5674419,94 |8407029,09
S6 5674420,36 |8407028,40
S7 5674389,36 |8407009,51
Zb 5674392,92 |8407002,80
Z6 5674388,93 |8407010,32
58 5674360,53 | 8406992,29
27 5674364,11 | 8406985,37
8 5674360,16 |8406992,99
Z9 5674336,34 | 8406968,54
Z10 5674332,28 |8406976,02
59 5674332,60 |8406975,42
S10 5674302,51 |8406957,16
711 5674306,54 | 8406950,49
Z12 5674302,13 |8406957,76
Z13 5674290,39 | 8406940,12
Z14 5674286,12 | 8406948,06
511 5674286,68 |8406947,05
512 5674246,53 |8406922,74
7215 5674247,78 | 8406920,17
Z16 5674246,03 | 8406923,79
S13 5674182,49 | 8406884,17
S14 5674137,68 | 8406857,58
315 5674112,08 | 8406899,82
516 5674103,20 | 8406894,20
217 5674107,40 |8406886,78
718 5674102,43 | 8406895,49
Z19 5674087,43 | 8406874,88
220 5674082,68 | 8406883,71
517 5674083,48 | 8406882,14
518 5674060,44 |8406868,51
221 5674064,67 |8406861,32
222 5674059,61 | 8406869,97
Z23 5674043,74 | 8406848,85
224 5674038,62 | 8406857,45
$19 5674039,52 | 8406855,81
520 5674020,31 | 8406844,49
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725 5674024,41 | 8406837,34
726 5674019,49 | 8406846,05
227 5674009,63 | 8406828,53
228 5674004,76 |8406837,27
S21 5674005,73 | 8406835,45
S22 5673988,23 | 8406824,96
§22.1 5673995,33 |8406812,27
Z29 5673987,28 | 8406826,85
S23 5673970,33 | 8406814,22
Z31 5673974,15 | 8406807,41
730 5673969,31 | 8406816,14
Z32 5673950,24 | 8406804,76
Z33 5673955,05 | 8406796,00
S24 5673951,23 | 8406802,95
525 5673934,57 | 8406792,84
Z34 5673933,43 | 8406794,75
235 5673938,57 |8406786,18
526 5673908,14 | 8406776,97
527 5673934,64 | 8406730,96
528 5673945,16 |8406713,90
736 5673947,31 | 8406715,32
SR1 5673935,34 |8406707,86
529 5673952,06 |8406702,35
237 5673945,87 | 8406698,32
7238 5673954,31 | 8406703,69
S30 5673969,55 | 8406672,81
S31 5673971,22 | 8406670,15
SR2 5673958,02 |8406666,12
SR3 5673957,25 | 8406660,75
£39 5673973,58 | 8406671,62
240 5673986,46 | 8406650,36
241 5673978,14 | 8406645,25
532 5673983,88 | 8406648,79
S33 5673994,26 |8406631,89
242 5673996,54 |8406633,45
Z43 5673988,16 | 8406628,11
244 5674013,00 | 8406606,03
534 5674010,42 | 8406604,33
SR5.2 5673984,14 | 8406588,13
S35 5674025,22 | 8406579,91
536 5674026,60 |8406577,62
246 5674027,67 | 8406581,48
247 5674020,82 | 8406573,69
Z48 5674029,15 | 8406579,23
S37 5674040,12 | 8406555,07
SR5.1 5674014,25 | 8406539,21
S38 5674052,21 | 8406535,00
Z50 5674054,69 | 8406536,67
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Z51 5674046,46 |8406531,04
539 5674069,64 | 8406505,54
SR4 5674062,97 | 8406499,02
SR5 5674044,31 | 8406486,86
540 5674075,65 | 8406495,42
SR6 5674080,69 |8406498,64
541 5674087,68 | 8406476,12
Z41.1 5674089,44 |8406472,95
542 5674070,44 | 8406464,61
252 5674071,78 | 8406462,22
543 5674063,58 | 8406460,37
SR7 5674073,90 | 8406441,95
544 5674089,32 | 8406937,43
545 5674071,66 |8406966,59
546 5674085,10 | 8406974,31
SR8 5674088,17 | 8406969,27
SR9 5674109,05 | 8406982,83
SR10 5674111,63 | 8406984,40
S47 5674106,15 |8406987,35
548 5674131,82 | 8407003,31
SR11 5674134,86 |8406998,52
SR12 5674136,77 |8406999,73
SR13 5674159,41 |8407014,13
549 5674156,28 | 8407018,51
S50 5674635,88 |8407347,10
Z53 5674634,28 | 8407351,17
§51 5674612,37 | 8407332,81
SR51.1 | 5674597,05 |8407354,59
552 5674596,66 |8407323,11
Z55 5674595,78 |8407324,82
Z56 5674563,96 |8407305,72
S53 5674565,06 | 8407303,86
S54 5674537,18 | 8407287,23
S55 5674535,64 |8407289,93
PS 5674537,15 |8407290,90
SR15 5674522,10 |8407313,24
SR14 5674517,62 |8407310,45
S56 5674497,58 | 8407263,42
SR16 5674457,54 |8407328,04
557 5674474,42 | 8407249,61
Z57 5674477,63 |8407244,45
558 5674463,24 |8407242,50
S59 5674459,55 |8407240,14
Z59.1 5674458,12 | 8407242,56
S60 5674419,32 | 8407216,17
Z59 5674422,12 |8407210,89
SR17 5674409,18 |8407235,59
S61 5674396,55 |8407202,70
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2611 5674399,79 |8407197,24
7261.2 5674393,78 | 8407207,28
S65 5674372,73 | 8407187,89
266 5674371,72 | 8407189,75
566 5674361,52 | 8407181,18
267 5674360,23 | 8407183,05
Z68 5674354,68 |8407179,81
Se67 5674355,83 |8407177,75
568 5674338,58 |8407167,24
Z69 5674335,03 |8407172,15
Z70 5674316,11 |8407156,55
S69 5674317,37 | 8407154,44
S70 5674288,04 | 8407136,63
Z71 5674286,87 |8407138,66
Z72 5674274,52 |8407135,50
s71 5674277,76 |8407130,39
§72 5674253,50 |8407115,52
272.1 5674250,28 |8407120,62
S73 5674212,68 | 8407091,14
Z74 5674209,72 |8407095,94
Z75 5674215,55 |8407086,43
S74 5674184,55 |8407074,01
Z76 5674183,23 | 8407076,45
277 5674187,10 | 8407069,41
S75 5674149,37 | 8407053,34
778 5674148,12 | 8407055,56
279 5674152,20 | 8407048,73
Z80 5674135,58 |8407052,52
576 5674138,70 |8407047,47
SR18 5674145,15 | 8407038,12
SR19 5674122,67 | 8407024,72
SR20 5674120,21 | 8407023,33
S77 5674116,73 | 8407034,59
S78 5674090,40 |8407018,94
SR22 5674094,72 | 8407007,36
SR21 5674096,73 | 8407008,96
S79 5674066,03 | 8407004,51
580 5674053,33 | 8406996,60
S81 5674026,48 | 8406980,22
Z81 5674030,90 |8406972,75
282 5674013,61 |8406975,69
582 5674014,91 | 8406973,43
583 5674004,02 | 8406966,90
283 5674002,71 | 8406969,13
284 5674008,47 | 8406959,14
Z85 5673984,16 |8406957,98
Z86 5673989,88 | 8406948,12
S84 5673985,46 |8406955,74
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585 5673962,03 |8406941,79
287 5673960,77 | 8406943,88
Z88 5673956,60 | 8406928,06
Z89 5673949,14 | 8406940,80
586 5673951,95 |8406935,75
587 5673941,96 |8406929,84
SR90.1 | 5673948,59 |8406916,51
S88 5673917,09 |8406914,90
291 5673914,00 |8406919,91
Z92 5673921,40 | 8406906,77
589 5673908,32 |8406909,74
590 5673900,35 | 8406904,93
591 5673868,08 | 8406885,78
SR23 5673856,93 | 8406905,88
S92 5673858,58 |8406880,14
792.1 5673856,05 |8406884,55
Z93 5673863,29 | 8406872,08
S93 5673849,27 | 8406874,51
Z93.1 5673854,00 | 8406866,43
SR24.2 | 5673848,71 |8406882,92
SR24.1 | 5673842,20 |8406896,84
594 5673835,69 |8406866,19
294 5673840,25 | 8406858,41
SR25 5673833,13 | 8406873,36
SR25.1 | 5673822,66 | 8406889,44
SR26 5673830,38 | 8406871,69
SR27 5673821,80 |8406887,61
SR29 5673802,26 |8406877,32
S95 5673816,36 |8406854,67
295 5673820,01 |8406846,38
7296 5673795,88 | 8406845,26
297 5673794,02 | 8406830,79
s97 5673789,59 |8406838,77
598 5673777,31 | 8406831,57
298 5673776,29 |8406833,60
599 5673764,58 | 8406823,96
5100 5673778,40 | 8406801,17
799 5673772,30 | 8406797,25
SR30 5673797,33 | 8406789,97
5101 5673788,56 | 8406783,80
5102 5673805,83 | 8406755,51
2100 5673799,51 | 8406751,55
799.1 5673807,90 | 8406756,61
Z101 5673819,88 | 8406717,59
5103 5673825,94 | 8406721,63
$104 5673831,88 | 8406711,76
2102 5673825,73 | 8406707,87
2103 5673840,38 |8406727,27
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5105 5673839,03 | 8406729,72
$106 5673859,07 | 8406741,60
SR32 5673862,82 | 8406735,54
2104 5673855,38 | 8406747,93
2105 5673885,86 |8406754,58
Z106 5673880,90 | 8406763,18
$107 5673884,49 | 8406756,72
5108 5673723,15 | 8406799,18
5109 5673703,03 | 8406832,68
$110 5673690,05 | 8406854,26
S111 5673671,30 | 8406884,59
2107 5673726,00 | 8406794,81
7108 5673700,04 | 8406791,87
5112 5673702,72 | 8406787,07
5113 5673690,55 | 8406779,71
2109 5673688,65 | 8406785,04
Z109.1 | 5673694,19 | 8406773,50
5128 5673670,95 | 8406767,92
2125 5673670,00 |8406769,61
72126 5673674,35 | 8406761,99
2127 5673656,30 | 8406761,43
2128 5673660,27 | 8406753,81
5129 5673657,21 | 8406759,60
5130 5673634,07 | 8406745,40
2129 5673632,88 | 8406747,31
2130 5673637,07 | 8406740,26
Z131 5673605,68 | 8406730,65
7132 5673609,15 | 8406723,99
5131 5673606,85 |8406728,57
5132 5673567,17 |8406704,40
£133 5673564,41 | 8406709,72
2134 5673571,18 | 8406697,52
Z133.1 | 5673558,82 | 8406689,86
5133 5673554,95 | 8406696,71
5134 5673548,77 |8406692,90
SR33 5673554,49 | 8406682,44
5135 5673530,30 | 8406681,82
Z135 5673527,11 | 8406687,34
7136 5673510,01 | 8406658,92
Z137 5673503,08 |8406672,86
5136 5673505,47 | 8406666,63
5137 5673499,99 |8406663,14
Z137.1 | 5673504,01 | 8406655,45
Z137.2 | 5673496,55 | 8406668,99
5138 5673487,47 | 8406655,46
7139 5673484,45 | 8406661,47
2140 5673460,76 | 8406643,09
5139 5673462,50 | 8406640,16
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5140 5673439,65 | 8406626,13
5141 5673441,16 | 8406623,51
5142 5673431,10 | 8406617,09
5143 5673597,26 |8406326,31
5144 5673593,86 |8406339,25
5145 5673584,53 |8406356,50
5146 5673560,32 | 8406401,90
5147 5673534,50 |8406445,41
5148 5673509,32 | 8406488,71
5149 5673484,02 | 8406531,54
5150 5673458,04 | 8406574,53
§151 5673425,58 | 8406613,42
7141 5673422,90 | 8406617,59
2142 5673409,55 | 8406609,04
5152 5673412,19 | 8406605,22
5153 5673394,34 | 8406594,39
7143 5673392,02 | 8406598,30
2144 5673365,28 | 8406582,40
5154 5673367,93 | 8406578,20
5155 5673347,53 | 8406565,37
2145 5673348,80 | 8406563,22
Z155.1 | 5673344,68 | 8406569,72
5156 5673334,57 | 8406557,38
SR34 5673319,29 | 8406581,43
5157 5673308,80 |8406541,32
2146 5673310,55 | 8406538,73
2147 5673303,98 |8406548,85
2148 5673293,32 | 8406542,07
$158 5673297,97 | 8406534,65
5159 5673313,95 |8406507,69
2149 5673310,93 | 8406505,71
Z160.1 | 5673324,92 |8406482,34
5160 5673327,88 | 8406484,15
S161 5673338,51 | 8406466,27
SR36 5673317,02 | 8406451,31
SR37 5673316,79 | 8406445,98
SR38 5673267,35 | 840653718
5162 5673277,01 | 8406521,43
5163 5673267,33 | 8406515,24
Z150 5673263,04 | 8406522,49
2151 5673263,76 | 8406509,80
S164 5673262,24 |8406512,19
SR39.1 | 5673253,11 | 8406525,52
SR39 5673255,13 | 8406526,37
5165 5673247,29 | 8406502,70
2152 5673248,44 | 8406500,84
7153 5673238,28 | 8406494,49
2154 5673233,09 | 8406503,50
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5166 5673237,19 | 8406496,28
5167 5673220,77 |8406485,97
Z155 5673221,97 | 8406484,25
2156 5673216,38 |8406492,99
2157 5673200,10 | 8406471,00
7158 5673196,50 | 8406477,05
5168 5673199,22 | 8406472,36
5169 5673191,14 |8406467,27
Z169.1 | 5673187,05 |8406474,37
2160 5673192,13 | 8406465,70
Z161 5673164,73 | 8406460,67
7162 5673170,44 | 8406451,38
5171 5673163,66 |8406450,04
S172 5673165,52 | 8406446,57
5173 5673153,91 |8406438,74
SR40 5673141,60 | 8406460,55
7163 5673155,20 | 8406436,68
S174 5673142,57 | 8406432,31
5175 5673126,10 | 8406421,99
5176 5673114,08 |8406413,82
$177 5673088,97 | 8406398,80
$178 5673067,89 |8406385,48
$179 5673054,15 |8406376,40
SR165.1| 5673045,16 |8406388,17
5180 5673024,81 |8406357,90
Z43.3 5673018,53 | 8406367,00
5181 5673014,48 | 8406351,39
243.2 5673016,62 | 840634791
5182 5673003,23 |8406344,28
745.1 5673005,32 |8406340,66
5183 5672991,89 |8406337,16
Z45.1 5673005,32 | 8406340,66
SR73 5673005,77 | 8406303,72
SR74 5673005,71 |8406314,38
5184 5672973,25 | 8406327,63
2167 5672967,43 | 8406326,67
Z168 5672971,76 | 8406283,73
2165 5672973,89 | 8406262,99
5185 5672978,06 |8406284,65
5186 5672980,33 |8406263,81
5187 5672984,20 | 8406229,07
Z170 5672977,66 |8406228,10
2171 5672981,10 |8406197,78
5188 5672987,71 | 8406198,49
5189 5672992,27 |8406157,44
5189.1 | 5673003,36 |8406156,76
Z171.1 | 5672986,09 |8406156,54
5190 56722997,88 | 8406108,45
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2172 5673005,37 | 8406112,79
Z173 5672992,11 | 8406107,84
2174 5672995,28 | 8406083,23
$191 5673000,81 | 8406084,31
5192 5673005,48 | 8406061,77
5193 5673012,07 | 8406042,85
2175 5673000,20 | 8406060,00
Z176 5673018,36 | 8406045,17
2177 5673006,75 | 8406040,52
Z178 5673025,12 |8405999,91
5194 5673031,17 | 8406002,37
$195 5673046,11 | 8406011,18
£Z179 5673045,63 |8406012,16
5196.1 | 5673072,58 | 8406026,59
Z196.1 | 5673075,62 |8406020,73
Z180 5673080,57 | 8406033,13
5196.2 | 5673099,33 | 8406041,96
Z196.2 | 5673100,50 | 8406035,56
Z196.3 | 5673103,50 |8406037,34
5196 5673081,33 | 8406031,63
5197 5673109,63 |8406047,86
5198 5673111,99 | 8406044,09
2182 5673108,64 |8406049,72
S199 5673131,02 | 8406055,55
$199.1 | 5673136,68 | 8406046,40
2183 5673136,04 | 8406045,95
5200 5673147,22 | 8406029,35
7184 5673153,40 | 8406033,76
Z185 5673176,65 | 8405989,44
5201 5673172,98 | 8405987,07
5202 5673222,77 | 8405905,87
Z186 5673226,30 |8405908,14
2187 5673248,03 | 8405872,83
5203 5673244,18 | 8405870,71
5204 5673264,16 |8405836,90
7188 5673268,25 |8405839,59
Z189 5673281,72 | 8405817,06
Z190 5673290,52 |8405802,43
5205 5673277,53 |8405814,52
5206 5673286,06 | 8405799,94
Z191 5673285,50 | 8405799,60
2192 5673300,16 |8405786,30
2193 5673295,15 |8405783,52
5208 5673308,06 |8405764,04
5209 5672919,27 | 8406688,81
Z209.1 | 5672920,05 | 8406687,51
Z210 5672939,72 | 8406699,17
5210 5672938,80 | 8406700,68
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5211 5672971,63 |8406719,58
$211.1 | 5672979,53 | 8406724,49
5212 5672990,74 | 8406687,60
2193 5672991,42 | 8406688,04
Z746.1 5672983,09 | 8406682,86
s213 5673007,02 | 8406660,34
2194 5673007,75 | 8406660,87
SR84 5672995,74 | 8406658,65
SR83 5672973,49 | 8406644,45
$214 5673012,90 | 8406650,45
7196 5673013,70 | 8406650,95
2195 5673005,64 | 8406645,23
2196 5673013,73 | 8406650,96
5215 5673022,43 | 8406634,63
SR47 5673013,41 | 8406629,04
SR48 5673034,99 |8406637,20
5216 5673024,90 |8406630,38
§217 5673044,19 | 8406597,65
2197 5673045,28 |8406598,36
5218 5673052,33 | 8406584,00
5219 5673059,30 | 8406572,42
2198 5673060,42 |8406573,16
S220 5673072,44 | 8406550,65
2199 5673073,53 | 8406551,30
Z200 5673086,27 | 8406530,13
7201 5673077,92 |8406525,02
5221 5673084,97 | 8406529,39
5222 5673089,71 | 8406521,78
2202 5673090,87 |8406522,48
SR49.1 | 5673079,48 |8406519,28
SR49.2 | 5673065,76 | 8406511,17
5223 5673099,07 | 8406503,90
SR49 5673078,78 |8406492,03
SR50 5673118,62 |8406481,98
5224 5673114,66 |8406478,86
$225 5673130,69 | 8406451,85
5226 5672991,76 |8406546,65
SR95 5672988,00 | 8406550,21
$227 5673016,01 | 8406561,49
SR52 5673013,40 |8406565,74
SR53 5673022,31 | 8406553,18
5228 5673019,80 |8406563,93
7203 5673017,94 | 8406566,24
SR55 5673027,47 | 8406550,59
5229 5673032,81 |8406571,94
2204 5673035,83 | 8406566,67
SR56 5673026,38 | 8406582,03
SR57 5673190,38 | 8406323,27
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SR58 5673195,06 |8406323,82
SR59 5673183,73 | 8406318,03
SR60 5673174,03 |8406312,20
5230 5673186,37 | 8406321,01
$230.1 | 5673176,70 | 8406337,36
SR61 5673180,21 |8406340,13
SR62 5673182,40 | 8406343,50
$231 5673171,55 |8406346,01
SR63.1 | 5673179,60 |8406349,45
SR63 5673158,85 | 8406338,24
5232 5673160,45 | 8406364,55
SR64 5673167,23 | 8406369,77
SR65 5673166,15 | 8406368,27
SR66 5673133,71 | 8406380,10
SR66.1 | 5673151,59 |8406396,22
5233 5673146,12 |8406388,24
5234 5673116,77 |8406304,25
SR67 5673125,15 | 8406310,57
SR67.1 | 5673126,01 |8406309,13
SR68 5673108,46 |8406333,36
SR68.1 | 5673111,30 |8406334,39
SR69 5673100,84 |8406354,06
SR69.1 | 5673099,55 | 8406354,76
5235 5673102,03 |8406329,10
5236 5673091,20 | 8406347,35
S237 5673075,86 |8406373,66
SR70 5673084,98 |8406378,66
SR70.1 | 5673084,00 |8406380,39
§241 5672897,33 | 8406676,14
2243 5673891,33 | 8406673,91
5242 5672909,46 |8406642,75
2242 5672904,77 |8406641,10
5243 5672917,69 | 8406617,71
2241 562912,58 |8406616,19
SR85.2 | 5672922,42 |8406652,48
SR85.1 | 5672929,50 |8406624,70
SR85 5672941,91 | 8406594,67
S244 5672927,38 |8406583,12
2240 5672941,83 | 8406581,72
5245 5672934,93 |8406554,30
£205.1 | 5672941,38 | 8406557,67
2205 5672929,74 |8406553,00
2206 5672938,32 |8406517,82
2207 5672939,63 |8406512,99
5246 5672944,81 |8406517,39
5247 5672951,39 |8406492,23
SR75 5672964,93 |8406497,87
Z247.1 | 5672947,38 | 8406491,30
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SR76 5672940,55 | 8406477,39
SR77 5672972,59 | 8406493,78
5248 5672954,03 | 8406482,24
5249 5672960,35 | 8406457,90
SR78 5672945,21 |8406455,49
SR79 5672972,78 | 8406464,57
SR80 5672975,02 | 8406458,03
5250 5672962,88 | 8406448,50
$251 5672967,76 | 8406426,61
2208 5672960,12 | 8406424,94
SR81 5672981,40 |8406433,60
SR82 5672996,90 | 8406412,67
2209 5672963,31 |8406410,01
5252 5672969,58 | 8406409,88
5253 5672970,23 | 8406388,05
5254 5672970,78 | 8406366,81
2210 5672964,86 |8406366,77
5258 5673037,24 | 8406465,18
SR86 5673042,91 |8406468,99
SR87 5673031,27 | 8406461,38
SR88 5673028,77 |8406491,50
SR89 5673013,93 | 8406482,62
SR90 5673016,29 |8406482,04
SR91 5673013,00 |8406484,74
SR92 5673027,81 | 8406493,53
5259 5673024,00 |8406487,58
5260 5673022,10 |8406490,54
$261 5673007,30 | 8406513,03
5262 5673005,39 | 8406516,00
SR93 5673015,40 |8406517,50
SR93.1 | 5673012,14 |8406520,81
SR94 5672997,69 |8406511,45
5262 5673005,39 |8406516,00
5263 5672987,45 | 8406544,00
5264 5672978,86 |8406538,53
SR95 5672984,11 |8406549,08
SR75.1 | 5672983,80 | 8406527,13
2211 5672973,00 |8406537,20
2212 5673053,97 |8406244,91
2213 5673047,25 | 8406240,68
5266 5673049,58 | 8406242,19
5267 5673061,35 | 8406221,92
2214 5673059,24 |8406220,43
2215 5673065,99 |8406224,68
2216 5673079,64 |8406202,11
5268 5673075,04 |8406199,02
5269 5673085,00 |8406182,07
2217 5673082,73 | 8406180,79
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SR96 5673099,63 | 8406188,68
SR97 5673127,68 | 8406175,43
SR98 5673126,90 | 8406176,73
7218 5673096,35 | 8406157,95
5270 5673098,42 | 8406159,32
5271 5673112,06 |8406135,79
2219 5673116,82 | 8406138,87
2220 5673123,17 | 8406112,33
2221 5673129,88 |8406116,83
§272 5673125,35 | 8406113,63
S273 5673139,09 |8406090,67
2223 5673143,67 | 8406093,33
5273 5673151,81 | 8406069,52
5273.1 | 5673142,63 | 8406063,75
SR97.1 | 5673137,21 | 8406072,49
S274 5673023,30 | 8406169,27
2225 5673024,92 | 8406166,58
7224 5673021,04 | 8406173,60
SR100 | 5673052,57 | 8406172,13
SR99 5673053,81 |8406173,01
$276 5673026,11 |8406084,29
2226 5673029,27 | 8406078,52
2227 5673025,43 | 8406085,53
2228 5673056,68 | 8406094,67
2229 5673052,85 | 8406101,71
S277 5673053,64 |8406100,26
5278 5673081,01 |8406116,68
Z230 5673084,11 | 8406110,90
2231 5673080,39 | 8406117,99
WSP X Y

T1 5674536,18 | 8407290,71
T2 5674538,38 | 8407286,91
T2.1 5674529,63 | 8407281,65
T2:2 5674527,09 | 8407280,15
T3 5674497,99 | 8407262,73
T4 5674474,59 | 8407248,77
T5 5674459,15 | 8407238,98
T6 5674419,66 | 8407215,44
T7 5674396,96 | 8407202,01
T8 5674373,13 | 8407186,88
T9 5674356,70 | 8407176,80
T10 5674338,74 | 8407166,36
T11 5674317,27 | 8407153,53
T12 5674287,67 | 8407135,31
T13 5674277,10 | 8407129,08
T14 5674253,77 | 8407114,82
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T15 5674214,05 | 8407091,00
T16 5674184,26 | 8407072,96
T17 5674149,80 | 8407052,66
T18 5674138,59 | 8407046,43
T19 5674117,14 | 8407033,56
T20 5674091,76 | 8407018,34

¢

mgr ini. Bpé;::"mii Koziarski
/ LOD/2962/PWBS/16

mgr inz. Jakub Stefankiewicz
LODY/ 'WBS/23
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Koluszki, dn. 03/08/2023

16. Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023r. poz.

682 t.j. z poézniejszymi zmianami.). — Prawo Budowlane oswiadczamy, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ
317/6,,450/1, 316/13, 316/18, 316/21, 322, 314/16, 308/9, 307/11, 307/5, 308/5, 308/7, 308/10, 314/14, 314/20, 314/19,
314/22,324/2, 323/15, 323/6, 321/19, 321/16, 321/17, 354/3, 355/1, 424/3,357/2, 357/1,436/1, 364/6, 364/5, 364/12,
366/8, 527/1, 370/1, 321/18, 534/1, 323/3, 323/5, 376/7, 377/20, 377/22, 493/1, 493/9, 324/19, 324/4, 493/10, 493/11,
493/12,382/6,382/7, 422, 325/7, 324/20, 324/13, 329/12, 329/22, 329/24,329/37, 385/3,333/1, 416, 391/2, 391/10, 392/1,
338/2,338/3,456/2,438/23, 438/11, 438/21, 395/6, 395/11, 395/22, 395/32, 396/12, 345/3, 345/5, 345/9, 345/6, 345/8,
345/11, 346/5, 346/8, 535/1, 535/2, 346/12, 397/3, 346/10, 346/14, 535/3, 535/4,347/33, 397/48, 347/6, 348/30, 397/4,
396/13, 397/28, 397/2, 396/11, 396/7, 397/9, 397/24, 396/2, 397/46, 397/54, 397/1, 397/15, 397/56, 397/12,397/13, 397/14,
397/16, 397/17,397/22, 397/59,397/58, 397/30, 397/51, 397/20, 397/19,397/18, 397/63, 348/25, 348/16,
348/6,417, 177/5, 177/6, 348/7, 347/15, 347/10, 347/11, 348/21, 348/19, 348/9
X Gmina Glusk, obr¢b Kalinéwka, 211, 157/1, 161/3, 163/3, 165/3, 168/1, 169/1, 172/1, 177/3, 181/2, 645/1, 156/4,
155/1, 149/1, 148/5, 147/1, 146/8, 146/6, 144/1, 142/1, 141/3, 138/3,172/1,177/3,181/2 obreb Kolonia Wilczopole, Gmina
Glusk

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imi¢ i Nazwisko: mgr inz. Bogumit Koziarski

Uprawnienia nr: LOD/2962/PWBS/16

Czlonek Izby: Lodzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Podpis: .....cc.oc... AT ——

Projektant spr:

Imie i Nazwisko: mgr inz. Jakub Stefankiewicz

Uprawnienia nr: LOD/4980/PWBS/23

Cztonek Izby: todzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
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