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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej im. Kornela
Makuszynskiego o czes¢ dydaktyczna: szkolng i przedszkolng; Gmina Gtusk.

W zakres inwestycji wchodzi¢ bedzie:

= rozbudowa budynku

= budowa instalacji wewnetrznych i przebudowa wewnetrznej instalacji wentylacji (wg
wielobranzowych projektéw technicznych),

* budowa boiska do pitki noznej wraz z montazem pitkochwytéw wys. 6,0m i
ogrodzeniem bocznym wys. 4,0m,

= budowa sieci wodociggowej wraz z hydrantem zewnetrznym (wg odrebnego
opracowania zakonczonego odrebng decyzjg administracyjna),

* budowa przytacza wody (wg odrebnego opracowania zakonczonego odrebna
decyzjg administracyjna),

» budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem sciekdédw do
szczelnego zbiornika (wg. projektu technicznego branzy sanitarnej),

» budowa zalicznikowej linii zasilajacej i oSwietlenia terenu (wg. projektu technicznego
branzy elektrycznej),

= montaz paneli PV na dachu projektowanego budynku (wg. projektu technicznego
branzy elektrycznej),

» przebudowa ptyty i ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego

» przebudowa kanalizacji deszczowej boiska wielofunkcyjnego (wg. projektu
technicznego branzy sanitarnej),

* budowa oswietlenia boiska wielofunkcyjnego (wg. projektu technicznego branzy
elektrycznej),

* budowa wiaty Smietnikowe;j,

= przebudowa istniejagcego i wykonanie utwardzenia terenu (ciggi piesze, pieszo-
jezdne, opaska i stanowiska postojowe),

» wycinka drzew (wg odrebnego opracowania zakonczonego odrebng decyzjg
administracyjna),

= wykonanie nowego nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej,

* montaz ogrodzenia terenu,

» wykonanie otworéw wiertniczych w celu wykorzystania ciepta ziemi (wg. projektu
technicznego branzy sanitarnej).

2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowosci Prawiedniki, Gmina Gtusk.
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 668/9, 669/2, 674/5
jednostka ewidencyjna: 060905_2 Gtusk, obreb: 11 - Prawiedniki.

Obszar inwestycji, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Gtusk, potozony jest na terenie oznaczonym symbolami: UP —
opisanym jako ustugi publiczne w zakresie: zdrowia, o$wiaty, nauczania, zamieszkania
zbiorowego, kultury, sportu i rekreacji oraz inne ustugi nieuciazliwe, zaplecza obiektéw
ustugowych, administracja i ustugi komercyjne uzupetniajgce funkcje podstawowa.
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Od potudnia teren objety opracowaniem przylega do drogi publicznej - gminnej w klasie
dojazdowej, z ktéra posiada potaczenie poprzez istniejacy zjazd. W pozostatym obszarze
dziatki otaczaja tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz pola
uprawne i taki. Inwestor planuje (wg odrebnego opracowania) wzdtuz granicy wschodniej
wybudowanie drogi gminne;j.

Na na dziatce nr 674/5 zlokalizowane sa nastepujace obiekty: budynek Szkoty
Podstawowej im. K. Makuszynskiego, budynek gospodarczy oraz boisko wielofunkcyjne o
nawierzchni poliuretanowej i plac zabaw. Dziatki nr 668/9 i 669/2 nie sg zabudowane.
Dostepny teren jest stosunkowo ptaski ze wyraznym spadkiem w kierunku poétnocnym i
wyniesieniem w postaci skarp przy istniejacych obiektach budowlanych oraz miejscowo
zadrzewiony. Dziatka nr 674/5 jest w catosci ogrodzona.

Przez teren inwestycji przebiega sieé: elektryczna, wodociggowa (wraz z hydrantem
zewnetrznym) i gazowa oraz przytacze telekomunikacyjne, usytuowany jest takze
uzytkowany, szczelny zbiornik na $cieki potaczony z istniejacym budynkiem zewnetrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja jest potozona w strefie ochrony krajobrazu kulturowego, w Czerniejowskim
Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz objeta statusem obszaru ochronnego Gtéwnego
Zbiornika Wod Podziemnych nr 406.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1.0pis ogodiny

Projektowana rozbudowa zostata usytuowana w pdtnocno-zachodniej czesci terenu
inwestycji i stanowi przedtuzenie czesci sportowej budynku szkoty.

Obiekt o wymiarach max. 45,28x19,26 m zaprojektowany zostat w odlegtosci 4,4m od
najblizszej granicy z sasiednig dziatkg budowlana.

Odlegtos¢ od najblizszego budynku (mieszkalnego, murowanego) zlokalizowanego na
sgsiedniej dziatce budowlanej wynosi 16,4m.

Projektowana odlegtos¢ od przebudowywanego boiska wielofunkcyjnego wynosi 10,5m.

3.2.Rozbiérki i demontaze

Projektuje sie rozbidrke schodéw zewnetrznych zlokalizowanych w miejscu projektowanej
rozbudowy oraz demontaz kanalizacji deszczowej boiska wielofunkcyjnego i ogrodzenia
boiska (pitkochwyt) zlokalizowanego przy czesci sportowej budynku istniejacego a takze
czesciowy demontaz ogrodzenia terenu usytuowanego wzdtuz granicy pétnocnej dziatki nr
674/5 oraz usuniecie nawierzchni poliuretanowej boiska boiska wraz z przebudowa jego
ogrodzenia. Projektuje sie rozbidrke istniejagcych terenow utwardzonych wykonanych z
drobnowymiarowej kostki betonowej o powierzchni ok 45,60 m?.

Szczegotowa lokalizacja wg rysunku nr 01Z Projekt zagospodarowania terenu.

3.3. Boisko do pitki noznej

Projektuje sie boisko szkolne do pitki noznej o nawierzchni trawiastej i wymiarach pola gry
26x56m. Powierzchnia projektowanego boiska wynosi wynosi: 1456,00m? Spadek i=0,5%
w kierunkach wskazanych w czesci graficznej opracowania.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje podbudowy boiska:
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= Warstwa wegetacyjna — mieszanka piasku (10%-20%), ziemi kompostowej ( 60%-65%),
torfu odkwaszonego (20%-25%) gr.20 cm.

= Siatka przeciw kretom wym. oczek 10x10 mm.

» Warstwa odsaczajagca gdérna — piasek ptukany (0,8-2mm) gr.15cm, zageszczony
warstwowo do Is=1.

= Warstwa odsaczajagca dolna — drenujagca — mieszanka zwirowo-piaskowa (0,8—16mm)
gr.15cm.

» Grunt rodzimy / dno wykopu zageszczone do 1s=0,97 (na gtebokos¢ do 0,5m).

Boisko zostanie wydzielone z przestrzeni zielonej za pomoca obrzezy betonowych z
naktadka w postaci poduszki gumowej o wymiarach 100x20x5 ustawianych na fawie
betonowej z oporem na podsypce z piasku.
Podtoze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztuka budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane.
Nalezy zastosowal siatke przeciw kretom o wymiarach oczka 10x10mm, wykonang z
twardego tworzywa sztucznego odpornego na: warunki jakie panuja pod powierzchnia
gleby, przemarzanie, wode oraz promieniowanie UV.
Parametry nalezy potwierdzi¢ aprobata techniczna.
Nalezy stosowa¢ mieszanki traw do obiektéw sportowych - zalecane aby zawierata w
swoim sktadzie m.in.:

= 20% Zycicy trwatej ,Barbair” (Lolium perenne ,Barbair"),

» 15% Zycicy trwatej ,Barrage” (Lolium perenne ,Barrage”),

= 20% Kostrzewy czerwonej roztogowej ,Bargena” (Festuca rubra ,Bargena”),

= 25% Kostrzewy trzcinowej ,Astrbc” (Festuca arundinacea ,Astrbc”),

= 20% Wiechliny tgkowej ,Balin” (Poa pratensis ,Balin”).
Zaleca sie konsultacje u fachowca w celu dobrania gatunku.
Zasianie nasion traw wykonac¢ maszyna do siewu wzdtuz i poprzek. Nasiona powinny by¢
siane na gtebokos¢ do okoto 2 cm, zalecane do 1cm. Zapotrzebowanie to min. 30g/m?.
Gestos¢ zasiewu powinna by¢ dopasowana do miejsca, temperatury, opaddw i pH warstwy
wierzchniej - optymalny odczyn podtoza pod trawnik wynosi 5,5-5,6 pH.
Oprocz ptyty boiska nalezy wyzej opisang mieszanka obsia¢ takze min. 2,0m pasy wokot
boiska.

Pielegnowanie powierzchni trawiastych:
= Podlewanie:

Dzienne zapotrzebowanie darni boiska pitkarskiego na wode zalezy od bardzo wielu
czynnikdw. Ma na nie wptyw zaréwno pora roku jak i warunki pogodowe (nastonecznienie,
temperatura) a takze dobdr mieszanki traw i rodzaj gruntu. W przyblizeniu mozna przyjac,
ze $rednio boisko pitkarskie potrzebuje ok 3,5 litra wody na 1m?. Trawnik $wiezo zatozony
do wschodu nasion tzn. przez ok 10-14 dni powinien by¢ stale wilgotny — przesuszenie
nawet tylko do gtebokosci 2cm jest niedopuszczalne. Dojrzaty trawnik nalezy podlewac
gdy gleba jest wyschnieta do gtebokosci 3cm. Lepsze efekty daje obfite i czeste
podlewanie rano lub najlepiej wieczorem. Na dojrzatym trawniku mniej szkdéd wyrzadzi
okresowe przesuszenie niz state zalewanie darni.
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= Nawozenie:
Powinno by¢ kompleksowe i odpowiada¢ faktycznym potrzebom roslin i dlatego tez
powinno by¢ poprzedzone analizag podtoza. Najczesciej zabieg ten przeprowadza sie
trzykrotnie w ciggu sezonu (marzec, czerwiec, sierpien) nawozami o dtugim okresie
dziatania przy zachowaniu odczynu gleby pH 5,5 do 6,5.

= Koszenie:
Pierwsze koszenie powinno odbywac sie gdy wiekszos¢ lisci traw osiggnie 7-10cm (ok 3-5
tyg. od wschodu nasion). Koszenie nalezy wykona¢ na wys. 5-6cm, jednoczesnie zbierajac
skoszong trawe. Zabieg ten nalezy wykonywaé wytacznie kosiarkami bebnowymi
(wrzecionowymi) zbierajac pokos z minimalng iloscig siedmiu nozy tnacych na wrzecionie.

= Wysokosc¢ koszenia:
Zalecana wysokosc¢ trawy boiska pitkarskiego to 3 do 4,5cm, a w okresach suszy i zimg 3,5
do 5cm (zalezy od intensywnosci uzytkowania, wilgotnosci, rodzaju gruntu). Nie nalezy
dopuszcza¢ aby trawa osiggneta wysokos¢ wieksza niz 7,5cm. Niedopuszczalne jest
doprowadzenie do zwigzania ktosow. Koszenie nie krécej niz na potowe wysokosci tzn.
max z 7,5cm na 3,5cm. Po kazdym koszeniu zaleca sie podlanie trawnika.

= (Czestotliwosc¢:
Prawidtowe nawozenie oraz podlewanie powinno spowodowa¢, ze trawnik sportowy kosi
sie srednio dwa do trzech razy w tygodniu. Koszenie trawy powinno odbywac sie wytacznie,
gdy jest ona sucha (brak rosy) zawsze ostrym narzedziem. Zabieg ten nalezy wykonywac
prostopadle tzn. na krzyz.

= Napowietrzanie:
Aeracja ma za zadanie poprawienie wiasciwosci fizycznych wierzchniej warstwy gleby oraz
usuniecie obumartych czesci rosdlin. Zabieg konieczny szczegdlnie wiosng (marzec).
Napowietrzanie konieczne jest przed wykonaniem piaskowania.

= Piaskowanie:
Piaskowanie ma za zadanie zwiekszenie przepuszczalnosci wierzchniej warstwy gleby oraz
usuniecie drobnych nieréwnosci. Najlepszym do tego celu jest piasek frakcji 0,25-0,5mm,
jego zuzycie ksztattuje sie od 0,1 do 0,2m?* na 100m?.

= Watowanie:
Watowanie poprawia wiasciwosci fizyczne gleby oraz likwiduje drobne nieréwnosci gruntu.
Wage watu nalezy dobrac biorac pod uwage wilgotnos¢ i rodzaj podtoza oraz grubosé¢
darni. Zabieg ten wykonywac nalezy wiosna, dociskajac kepy trawy wysadzone przez mroz.
Tak jak i koszenie, watowanie wykonywane jest prostopadle (na krzyz).

= Usuwanie lokalnych uszkodzen
W miejscach o ktorych wiadomo, ze sg czesto niszczone (pola bramkowe, srodek boiska)
konieczne jest dosianie mieszanki nasion traw siewnikiem wgtebnym. Mozna takze
uzupetni¢ ubytki darni mieszanka nasion traw zmieszang z ziemia liSciowa, torfem i
piaskiem w stosunku objetosciowym 1:3:1:2. Zabieg ten jest konieczny niezwtocznie po
pojawieniu sie uszkodzenia poniewaz w miejsce to natychmiast wejdzie roslinnosc¢
konkurencyjna.
UWAGA:
Zobowiazuje sie Wykonawce do dostarczenia, przed wysiewem, $wiadectwa jakosci dla
wysianej trawy wydanego przez instytucje posiadajacag odpowiednie uprawnienia.
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Wykonawca nawierzchni zobowigzany jest do wykonania na boisku linii grubosci 10cm
zgodnie z wybranga technologia. Kolor linii biaty.
W kazdym narozu boiska nalezy zamontowa¢ choragiewke przegubowa (montaz w tulei).

3.4. Boisko wielofunkcyjne

W celu zapewnienia 10,0m odlegtosci od okien pomieszczen rozbudowy budynku i
zapewnienia budowy drogi pozarowej projektuje sie przebudowe istniejacego boiska
wielofunkcyjnego polegajaca na skroceniu jego dtugosci o 40m. W tym celu nalezy
usung¢ nawierzchnie wraz z podbudowa i przebudowaé ogrodzenie poprzez jego
czeSciowe zdemontowanie i zmiane lokalizacji w tym przeniesienie bramy i furtki.
Odprowadzenie woéd z istniejacych saczkéw do projektowanego zbiornika na deszczowke -
wg projektu technicznego branzy sanitarnej oraz za posrednictwem otwartego koryta
betonowego szerokosci 50cm. Projektuje sie oswietlenie boiska wielofunkcyjnego - wg
projektu technicznego branzy elektrycznej.

3.5.Uktad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej
Obstuga komunikacyjna (wjazd i wyjazd) realizowana jest poprzez istniejacy zjazd z drogi
publicznej, gminnej w klasie dojazdowej. Na teren inwestycji prowadzg takze dwa wejscia
piesze.
Odrebnym opracowaniem Inwestor zrealizuje potaczenie trenu inwestycji z planowang,
wzdtuz wschodniej granicy dziatki nr ewid. 669/2, budowa drogi gminnej (proj. zjazdu z
drogi publicznej wg odrebnego opracowania) .
Stanowiska postojowe istniejagce i projektowane w ilosci zaspokajajacej potrzeby
wynikajagce ze sposobu zagospodarowania terenu. Z projektowanej przestrzeni
utwardzonej wydzielono siedem stanowisk postojowych przeznaczonych dla parkowania
samochoddéw osobowych: szes¢ o wymiarach 2,5x5,0m i jedno przeznaczone dla oséb
niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x50m - wydzielenie miejsc za pomoca kostki w
odmiennej barwie szarosci.
Dojscie do czesci rozbudowywanej poprzez projektowany ciag pieszo-jezdny potaczony z
istniejagcymi  terenami  utwardzonymi. W miejscu styku terenéw utwardzonych
projektowanych z istniejgcymi nalezy nawigzac sie do rzednych istniejacych.
Przy obiekcie zaprojektowano chodnik i utwardzona opaske szerokosci 0,5m z min. 2%
spadkiem od budynku w celu odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych. W celu
lepszego odptywu wody od budynku, przy rynnach nalezy zanizy¢ kostke na gtebokosc¢
1cm i szerokos$¢ 20cm na catej szerokosci opaski (elewacja wschodnia) i ciagu pieszego
(elewacja zachodnia).
Projektowana konstrukcja nawierzchni utwardzonej — ciagi piesze i opaska:

= Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 6cm

= Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 (piasek frakcja 2mm) gr. 4cm

= Piasek stabilizowany cementem Rm= 2,5 MPa gr. 15cm

= Piach zageszczony (frakcja 2mm) gr. 10cm

= Grunt rodzimy
Projektowana konstrukcja nawierzchni utwardzonej — spoczniki i pochylnia:

= Warstwa Scieralna z kostki granitowej gr. 6cm

= Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 (piasek frakcja 2mm) gr. 4cm
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= Piasek stabilizowany cementem Rm= 2,5 MPa gr. 15cm

= Piach zageszczony (frakcja 2mm) gr. 10cm

= Grunt rodzimy
Projektowana konstrukcja nawierzchni utwardzonej — ciagi pieszo-jezdne:

= Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8cm

= Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4 (piasek frakcja 2mm) gr. 4cm,

= Piasek stabilizowany cementem Rm= 5 MPa gr. 20cm

= Piasek stabilizowany cementem Rm= 2,5 MPa gr. 20cm

= Grunt rodzimy
Nawierzchnia ciggu pieszego i opaski obramowana obrzezem betonowym 6x20x100cm,
osadzonym na tawie cementowo-piaskowej. Nawierzchnia ciggdéw pieszo-jezdnych
obramowana kraweznikiem betonowym 15x30x100 cm, osadzonym na tawie betonowej z
oporem. Stopnie schodowe betonowe, prefabrykowane, uktadane z zaktadem min. 2cm
wypetnionym fugg elastyczng 3-5mm (uszczelniacz poliuretanowy lub silikonowy), przy
wejsciu gtdéwnym monolityczne (szczegoty wg projektu konstrukcji) obtozone ptytami
granitowymi, ptomieniowanymi. Schody przy elewacji wschodniej i podtnocnej
zabezpieczone murem oporowym, zelbetowym (szczegdty wg projektu konstrukgji),
stopnie schodow terenowych i ciag pieszy przy elewacji zachodniej zabezpieczone
palisada betonowa (dt. 22,05mb). Kolor stopni schodowych i palisady grafitowy. Kolor
kostki gr. 6cm (betonowej i granitowej) oraz kostki gr. 8cm (betonowej) ciggu pieszo-
jezdnego w pasie 1,0m od strony budynku szkoty - szary; pozostata kostka gr. 8cm w
kolorze grafitowym. Kostka w trzech standardowych wymiarach: 9x12, 12x12, 18x12cm,
uktadana w sposob nieregularny. Spoiny kostki wypetnione piaskiem. Wszystkie warstwy
stabilizowane mechanicznie.
Szczegdtowy rozktad terendw utwardzonych wg czesci rysunkowej opracowania - rys.
projektu zagospodarowania terenu oraz czesci graficznej opracowania architektury.

3.6.Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Zaopatrzenie budynku w wode z projektowanego przytagcza wody. Odprowadzenie
Sciekdw z budynku do projektowanego szczelnego zbiornika na Scieki poprzez
projektowana zewnetrzng instalacje kanalizacyjng. Zasilenie obiektu w energie elektryczna
poprzez projektowana zewnetrzng linie zasilajgca nN oraz z paneli PV montowanych na
dachu projektowanego budynku. Odprowadzenie wody deszczowej z przebudowywanego
boiska wielofunkcyjnego oraz projektowanego przy budynku ciggu pieszo-jezdnego
poprzez kanalizacje deszczowa z odprowadzeniem wody do zbiornika na deszczéwke.
Zaopatrzenie budynku w na potrzeby: c.o., cw.u i wentylacji z projektowanej gruntowej
pompy ciepta poprzez wykonanie otworéw wiertniczych i montaz pionowych kolektorow
gruntowych (sond) wraz z montazem studni kolektorowej oraz rurociggiem obiegowym i
rozprowadzajacym - w celu wykorzystania ciepta ziemi.

3.7.Uksztattowanie terenu

Caty teren objety zakresem opracowania zostanie uksztattowany z zachowaniem
istniejacego gtdéwnego spadku w kierunku pdtnocno-zachodnim.
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Teren bezposrednio przy budynku, bedzie posiadat dodatkowy 2% spadek w kierunku od
budynku w celu zapewnienia odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych na obszary
zielone Inwestora.

Usunieta warstwa humusu oraz ziemia z wykopdw, po przeprowadzeniu gtownych prac
budowlanych, zostanie wykorzystana do wyréwnania terenu, zlokalizowanego w pdtnocne;j
i wschodniej czesci terenu inwestycji.

3.8.Uktad zieleni

Projektuje sie zmiany w zakresie istniejacej zieleni wysokiej — wycinka 2 drzew lisciastych
(zezwolenie na wycinke wg odrebnego opracowania) oraz przesadzenie istniejacych
krzewdw kolidujacych z projektowana rozbudowa w miejsce wskazane przez Inwestora.
Projektuje sie nowe nasadzenia:

nr nazwa polska rozstaw wys.(cm)/pojemnik ilos¢ szt.
1 Tawuta szara 2,0m 40-60/4 L 12

2 Klon zwyczajny 4,0m 200 4

3 Jodta jednobarwna 5,0m 120-150/ C15 1

4 Akebia pieciolistkowa 2 szt./m? 70-90/ C2 6

Nowe rosliny przeznaczone do nasadzen powinny by¢ wybrane ze zdrowego,
wysokogatunkowego materiatu szkoétkarskiego, oznakowanego w formie etykiet z petna
nazwa rosliny. Sadzenie powinno sie odbywa¢ w dni chtodne, najlepiej wilgotne. Nalezy
unika¢ sadzenia roslin jesli warunki atmosferyczne moga wptynac negatywnie na przyjecie
sie roslin. Nowe rosliny zakupione z odkrytymi korzeniami sadzi¢ mozliwie najszybciej po
wykopaniu z gleby (max. 2-3 godziny). Przed wsadzeniem przycig¢ korzenie do zalecanej
dtugosci. Drzewa i krzewy uprawiane w pojemnikach nie wymagaja zabiegéw
pielegnacyjnych przed sadzeniem, ale nalezy delikatnie rozluznic¢ bryte korzeniowa jesli po
wyjeciu z pojemnika korzenie sg zbyt mocno poplatane i poskrecane.

Rosliny sadzi¢ w dotach dwa razy wiekszych niz bryta korzeniowa. Na spodzie dotka
spulchni¢ warstwe gruntu rodzimego gr. min. 40-50cm. Dotek uzupetni¢ mieszanka ziemi
urodzajnej (humusowej) do gtebokosci 0,5-1,0m w zaleznosci od wielkosci sadzonego
drzewa lub krzewu i jego bryty korzeniowej. Zaleca sie wykorzystanie dodatkowo nawozu
wolno-dziatajagcego. Bezposrednio po wsadzeniu roslin nalezy je obficie podlaé. W
kolejnych dniach nalezy rosliny regularnie podlewac. Wokdt nasadzenia uformowac mise
$rednicy 0,5 (krzewy) — 1,0 (drzewa) m i roztozy¢ warstwe kory drzew iglastych o odczynie
obojetnym, i migzszosci 5¢cm. Pnacza (po 2 szt.) sadzié przy trejazach o prostej konstrukgji
stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie; wym. min. 1,0x2,0m.

Wszystkie wolne od zabudowy miejsca, po zakonczeniu robét budowlanych, w obszarze
zakresu opracowania nalezy obsiac trawa. Nalezy zastosowaé mieszanke traw odporng na
wydeptywanie o niskich wymaganiach pielegnacyjnych i do$¢ wysokiej odpornosci na
czynniki zewnetrzne. Po wykonaniu wyréwnania terenu catos¢ przykry¢ warstwa ziemi
urodzajnej o migzszosci ok 15cm. Grunt powinien miec stabilng strukture (osiadanie przez
ok 10 dni) i wykazywac¢ pH pomiedzy 5,5-6,5. Siew wykonywac¢ mechanicznie lub recznie, w
dni bezwietrzne, metoda krzyzowa - 25g nasion trawy na m2 powierzchni. Nasiona
najlepiej wysadzac¢ gdy temperatura gleby wynosi 16 - 21°C. Po wysianiu nasion nalezy je
przekry¢ ok 1 - 2 cm warstwa ziemi zmieszanej z torfem i uwatowad lekkim watem (nalezy
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unika¢ nadmiernego utwardzenia). Teren wysiewu nalezy podla¢ rozproszonym
strumieniem wody a zabieg powtarza¢ regularnie w celu utrzymania optymalnej
wilgotnosci gleby, do rozwoju roslin - nie wolno dopusci¢ do przesuszenia gleby przez min.
3 tygodnie od dnia wysiewu. Pierwsze koszenie nalezy wykonac¢ gdy trawa bedzie miec¢ ok.
8 cm wysokosci, koszenie nalezy wykonywac kosiarka z koszem. W miejscach gdzie
wystapia ubytki nalezy dosia¢ trawe. Powierzchnia projektowanych terenéw trawiastych
wynosi ok 4970,00m?. Tereny zielone przy terenach utwardzonych na poziomie 5-8 cm
nizszym.

Rozktad nasadzen wg rys. 01Z Projekt zagospodarowania terenu.

3.9.Miejsce gromadzenia odpadow statych

Odpadki beda gromadzone i segregowane w projektowanym, utwardzonym miejscu
gromadzenia odpadow statych, wydzielonym z przestrzeni wiatg $mietnikowa, o
wymiarach 4,5x3,22m, usytuowanym w odlegtosci powyzej 10,0m od okien pomieszczen
objetych zakresem opracowania i powyzej 3,0m od granicy dziatki, z max dojsciem
dtugosci  80,0m. Konstrukcja wiaty z ksztattownikow stalowych, kwadratowych,
zamknietych o wymiarach 100x100x3. Sciany ostonowe z bloczkéw betonowych B20 gr.
12cm na zaprawie cementowej. Zadaszenie z blachy trapezowej T-55. Wypetnienie
otworow nad murowanymi scianami oraz drzwi w postaci ramek z katownikéw stalowych
wypetnionych zgrzewang siatka stalowa. Wszystkie elementy stalowe: ocynkowang i
powlekane. Posadzke wewnatrz ostony wykona¢ z kostki betonowej gr. 8cm ze spadkiem
1.5% w kierunku wejscia. Rynna i rura spustowa kwadratowe, z blachy powlekanej.
Powierzchnia uzytkowa - 12,69m?. Powierzchnia zabudowy - 14,48m? Kubatura - 39,50m?.

3.10. Przystosowanie terenu dla oséb niepetnosprawnych
Teren dostepny dla osdb niepetnosprawnych — nie wystepuja bariery. Jedno z miejsc
postojowych zostanie przeznaczone dla osob niepetnosprawnych.

3.11.0grodzenie terenu

Projektuje sie wykonanie ogrodzenia stanowigcego przedtuzenie istniejgcego - w celu
zapewnienia ciggtosci ogrodzenia dla catosci inwestycji.

W granicach terenu inwestycji oznaczonych na rysunku zagospodarowania terenu C-D (az
do ogrodzenia boiska wys. 4,0m) i D-E projektuje sie montaz ogrodzenia dtugosci 95m
systemowego wys. 1,80m - panelowego 2D. Panele o szerokosci 2500mm, zgrzewane
punktowo z pretéw stalowych o Srednicy preta poziomego (podwdjnego) fi 6mm i
pionowego fi 5mm; oczkach prostych 50x200mm.

Stupki ogrodzenia z ksztattownika zamknietego 60x40x2mm, osadzone w podtozu w
fundamentach z betonu C16/20 (B20) o wymiarach min.30x30x100cm. Stupki zamykane od
gory daszkami z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Catos¢ ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor ciemnozielony RAL 6005. W ogrodzeniu w miejscu wskazanym na
rysunki 01Z wykonac brame o szerokosci w Swietle przejazdu min. 4,0m i furtke rozwierana
o szerokosci w Swietle przejscia min. 1,0m.

W granicach terenu inwestycji oznaczonych na rysunku zagospodarowania terenu A-B (od
momentu koncz ogrodzenia istniejacego) i B-C (az do ogrodzenia boiska wys. 4,0m)
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projektuje sie montaz ogrodzenia systemowego z siatki plecionej. Wysokos$¢ ogrodzenia
1,80m. Kolor ogrodzenia ciemnozielony, RAL 6005.

Stupki w rozstawie, co max. 250cm, stalowe, ocynkowane i pokryte lakierem poliestrowym.
Stupki ogrodzenia okragte z rur o srednicy min. 60mm i grubosci min. 3mm. Zastrzaty
(stupki podporowe) w narozach oraz dodatkowo w miejscach zalecanych przez wybranego
producenta ogrodzenia. Stupki zamkniete u gory kapturkami z mrozoodpornego tworzywa
sztucznego, powlekane proszkowo na kolor ogrodzenia. Fundamentowanie stupkéw
ponizej granicy przemarzania betonem C16/20, o wymiarach min.30x30x100cm. Miedzy
stupkami — trzy $ciagi z linki stalowej. Na konstrukgji rozpieta siatka pleciona, slimakowa
(nieostro zakonczona), naktadana z rolki, zamontowana z min. 5cm przeswitem przy
gruncie. Siatka wykonana z drutu stalowego, ocynkowanego, powlekana warstwa
termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV, odpornego na dziatanie
promieni UV. Siatka o wysokosci 1,80 m, oczko 60 x 60 mm, grubos$¢ drutu min. 2 mm +
PCV = min. 3,0 mm.

Montaz ogrodzen wg zalecen producentdw, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa.
Parametry techniczne ogrodzenia (z wyjatkiem wysokosci) moga ulec zmianie w zaleznosci
od wyboru systemu i producenta, mozliwo$¢ zastosowania zmian po uzyskaniu akceptacji
Inwestora.

Szczegdty wg czesci rysunkowej opracowania.

3.12.0grodzenie boiska do pitki noznej wys. 4,0 i 6,0m

Zaprojektowano dwa systemowe pitkochwyty wysokosci 6m n.p.t. zlokalizowane na boisku
pitkarskim wzdtuz krotszych bokdéw oraz ogrodzenie boczne (nie potaczone trwale z
ogrodzeniem terenu) wysokosci 4m n.p.t. zlokalizowane wzdtuz bocznego boku boiska od
strony granicy z dziatka sasiednia.

Stupy stalowe o profilu kwadratowym o wymiarach 80x80x3mm. Profil przystosowany do
mocowania siatki za pomoca haczykdédw PP. Skrajne stupki wyposazone w stezenia
(zastrzaty) stabilizujace system. Rozpietos¢ pomiedzy stupami Srodkowymi 5,0m w osi,
skrajnymi 3,0m w osi.

Ditugos¢ catkowita pitkochwytu wynosi 2x26m; diugosé ogrodzenia wys. 4,0m wynosi
61mb.

Wypetnienie ogrodzen z siatki ochronnej bezweztowej z polipropylenu o oczku
100x100mm oraz 50x50mm (wg rys. detalu), grubosci splotu 3mm, kolor ciemnozielony.
Siatka z obszyciem wzmacniajgcym na brzegach i w miejscach mocowania stupow.
Mocowana w czesci dolnej i gornej za pomoca karabinczykédw ocynkowanych do linki
stalowej o grubosci 3 mm zakonczonej srubami rzymskimi. Mocowanie siatki w pionie do
stupa stalowego za pomoca haczykdédw wykonanych z polipropylenu.

Stupy montowane za pomoca srub w tulejach betonowanych w podtozu. Fundamenty z
betonu B20 o wymiarach zgodnych z wytycznymi producenta (wym. min. 50x50x100cm).
Wszystkie stalowe elementy ocynkowano ogniowo, powlekane proszkowo na kolor
ciemnozielony - RAL 6005.

Fundamenty pitkochwytu wykona¢ w sposéb niekolidujacy z otworami wiertniczymi dla
sond oraz rurociggow.

Szczegbty wg czesci rysunkowej opracowania.

14



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa Szkoty Podstawowej im. K. Makuszynskiego w miejscowosci Prawiedniki; Gmina Ghusk.

3.13.Bramki do pitki noznej

Zaprojektowano montaz dwdch bramek do pitki noznej o wym. 7,32x2,44m.

Bramki wyposazone w siatki, grubosc¢ splotu 3 mm, oczko 10mm.

Urzadzenia sportowe montowane w tulejach.

Wszystkie stalowe elementy ocynkowano ogniowo.

Zastosowac rozwigzania systemowe oferowane przez producentéw.

Montaz urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta oraz certyfikatami bezpieczenstwa.
Fundamenty bramki wykona¢ w sposdb niekolidujacy z otworami wiertniczymi dla sond
oraz rurociggow.

Szczegdty wg czesci rysunkowej opracowania.

3.14.Obiekty matej architektury
Projektuje sie wyposazenie terenu w elementy matej architektury typu:
» Kosz na $mieci o prostym ksztalcie, ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej (gat. 304),
szczotkowanej (szlifowanej), pojemnos$¢ min. 1001 — 2 szt.

ka1202
i

Rys.1 Przyktadowy kosz
= tawka parkowa o prostym ksztatcie, ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej (gat. 304),
szczotkowanej (szlifowanej), z siedziskiem z oparciem, dtugosci min.1,8m — 3 szt.

Widok  boku Widok z przodu

Rys.2 Przyktadowa tawka

Przed zakupem elementow matej architektury nalezy uzyskal akceptacje Inwestora a
nastepnie posadowi¢ je wg wytycznych wybranego producenta.

15



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa Szkoty Podstawowej im. K. Makuszyrskiego w miejscowosci Prawiedniki; Gmina Gtusk.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

01 | Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem, w tym: 11221,00m?

- powierzchni dziatki nr 668/9 1180,00m?

- powierzchni dziatki nr 669/2 4431,00m?

- powierzchni dziatki nr 674/5 5610,00m?
02 | Powierzchnia zabudowy budynkow, w tym: 1926,98m?

- powierzchnia projektowana 871,98m?

- powierzchnia istniejaca 1055,00m?
03 | Powierzchnia wiaty Smietnikowej 14,48 m?
04 | Powierzchnia proj. uktadu komunikacyjnego, w tym: 1106,40 m?

- powierzchnia z kostki granitowej gr. 6cm 41,70m?

- powierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm 162,50m?

- powierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm 868,00m?

- powierzchnia schodéw zewnetrznych - ptyty kamienne 19,00m?

- powierzchnia schodoéw zewnetrznych - stopnie betonowe 15,20m?
05 | Powierzchnia istniejacych terenow utwardzonych, w tym: 1976,00 m?

- powierzchnia boiska wielofunkcyjnego (po przebudowie) ok 499,00m?

- powierzchnia placu zabaw ok 315,00m?

- powierzchnia komunikacji (po przebudowie) ok 1162,00m?
06 | Powierzchnia terenéw utwardzonych do usuniecia 45,60m?
07 | Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego, w tym: 570,00m?

- powierzchnia do usuniecia 71,00m?
08 | Powierzchnia terenow zielonych, w tym: 6197,14m?

- powierzchnia projektowanego boiska pitkarskiego 1456,00m?

- powierzchnia pozostatych proj. terenéw zielonych 3355,00m?

Warunki i wymagania wynikajace z zapiséw miejscowego planu:

» Wskaznik intensywnosci zabudowy max. 0,9, min. 0,1 - warunek spetniony: wskaznik
intensywnosci zabudowy wynosi 0,311 (powierzchnia catkowita wynosi 3494m?).

» Wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki budowlanej
maksymalnie 70 % - warunek spetniony: powierzchnia zabudowy stanowi 17,173 %
powierzchni terenu inwestycji.

» Udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni dziatki
budowlanej minimalnie 15 % - warunek spetniony: powierzchnia biologicznie
czynna stanowi 55,228 % powierzchni terenu inwestycji.

5. INFORMACIJE | DANE

5.1.Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu wynikajace z MPZP
Nie stwierdzono ograniczen i zakazow w MPZP, ktére dotyczytyby projektowanego
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przedsiewziecia.

5.2.Informacje i dane dotyczace ochrony konserwatorskiej
Teren inwestycji: nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, nie znajduje sie w gminnej
ewidencji zabytkdéw oraz nie podlega ochronie konserwatorskie;.

5.3.Informacje i dane o wptywie eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie jest potozony na terenach gorniczych, a takze na terenach narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

5.4.Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i jego
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Na podstawie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronnie, udziale

spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, a

takze rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie

mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko inwestycja nie nalezy do rodzaju

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko i

nie zachodzi koniecznos$¢ przeprowadzenia postepowania oceniajagcego oddziatywanie na

Srodowisko.

Dzieki zastosowanym materiatom, posiadajacym odpowiednie certyfikaty, znaki

bezpieczenstwa B, atesty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zgodne z Polskimi

Normami oraz prawem budowlanym, nie przewiduje sie negatywnego wptywu

projektowanego obiektu na zdrowie ludzi.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda, bez szkody dla dziatek sasiednich, na

tereny nieutwardzone, poprzez infiltracje powierzchniowg w granicach inwestygji i

czesciowo do projektowanego zbiornika na deszczowke.

Usytuowanie budynku (w tym wielkos¢ okien) zapewnia naturalne i dzienne oswietlenie

projektowanych w nim pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie wystepuje

zjawisko przestaniania tych pomieszczen zaréwno w budynku objetym opracowaniem jak i

w istniejacych.

Planowana inwestycja nie narusza interesu o0séb trzecich, nie stanowi przeszkody

w dostepie do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z dostepnych

mediow, nie wptywa roéwniez negatywnie na zabudowe dziatek sasiednich i ich

dotychczasowe uzytkowanie.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie § 12. 1. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U.z 2009 r. Nr 124, poz. 1030) droga pozarowa jest wymagana.

Droge pozarowg zapewnia projektowany i istniejacy dojazd pozarowy:

- szerokosci 4m i nachyleniu podtuznym nie przekraczajacym 5%,

- umozliwiajacy wyjazd przez cofanie — dtugosc¢ drogi nie przekracza 15m,
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- 0 hajmniejszym promieniu zewnetrznego tuku co najmniej 11m,

- umozliwiajacy przejazd pojazddw o nacisku na nawierzchnie jezdni co najmniej 50 kN.
Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona z istniejgcego i projektowanego
hydrantu dn 80, o wydajnosci 10l/s kazdy, usytuowanych: pierwszy nie blizej niz 5m od
sciany budynku oraz nie dalej niz 75m od chronionego obiektu; drugi w maksymalnej
odlegtosci 150m.

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym ograniczeniom w
zagospodarowaniu, wynikajagcych z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane okreslajgcym ogolne wymagania dla projektowania i budowy obiektow
budowlanych.

Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym ograniczeniom w
zagospodarowaniu, wynikajacych z § 12, 13, 60 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, okreslajacych minimalne odlegtosci budynkéw od granicy
dziatki budowlanej, warunki naturalnego oswietlenia i nastonecznienia pomieszczen.
Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym ograniczeniom w
zagospodarowaniu, wynikajacych z § 19, 23, 31, 36, Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, okreslajagcych minimalne odlegtosci stanowisk postojowych,
miejsc do gromadzenia odpadow statych, studni, zbiornikbw na nieczystosci ciekte od
okien i granicy dziatki.

Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym ograniczeniom w
zagospodarowaniu, wynikajacych z § 28, 29, 30 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, okreslajacych uzbrojenie dziatki, zapewnienie kanalizacji i
naturalnego sptywu wod oraz sytuowanie uje¢ wody, urzadzen do gromadzenia i
oczyszczania sciekow oraz odpadow statych.

Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym ograniczeniom w
zagospodarowaniu, wynikajacych z rozdziatu 7 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, okreslajgcym usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje tylko dziatki Inwestora nr: 668/9, 669/2, 674/5.

8. ANALIZA NASLONECZNIENIA POMIESZCZEN

Analize nastonecznienia przeprowadzono w oparciu o diagram linijki stonca i odniesiono
do wymagan o par. 60 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Dla przedmiotowej zabudowy stawiane s3a nastepujgce wymagania: ,Pomieszczenia
przeznaczone do zbiorowego przebywania dzieci w ztobku, przedszkolu, szkole (...),
powinny mie¢ zapewniony czas nastonecznienia wynoszacy co najmniej 3 godziny w
dniach réwnonocy w godzinach 8.00-16.00 (...).

18



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rozbudowa Szkoty Podstawowej im. K. Makuszyrskiego w miejscowosci Prawiedniki; Gmina Gtusk.

W dniach réwnonocy wszystkie pomieszczenia projektowanych pomieszczen
przeznaczonych do zbiorowego przebywania dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
posiadaja wymagany czas nastonecznienia.

Schemat nastonecznienia dla najmniej korzystnego pomieszczenia dla powyzszej analizy
zostat zamieszczony w czesci graficznej niniejszego opracowania.

9. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych
Zaakceptowana przez Inwestora koncepcja projektowa

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Mapa do celow projektowych

Uzgodnienia miedzybranzowe

Wizja lokalna i pomiary wtasne

Obowiazujace normy i przepisy budowlane

10.UWAGI KONCOWE

W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomic¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z wielobranzowa dokumentacja
techniczng i sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami
technicznymi z zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
jakichkolwiek  rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwtocznie
poinformowac Projektanta.

Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czytaé jako catos¢, czesci rysunkowa
i opisowa wzajemnie sie uzupetniaja. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy
bezzwtocznie powiadomic¢ nadzor budowy (inwestorski) i nadzor autorski.
Wszystkie elementy wchodzace w sktad projektowanej inwestycji powinny by¢
wykonane z materiatéw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim
Normom lub posiadajacych aktualne na dzieh oddania do uzytkowania obiektu
aprobaty techniczne i swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku
braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego
dany wyrob do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny
prawidtowosci wykonania i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego
wykonania kolejnych etapow i robot. Odbidr przez Inspektora Nadzoru czesci lub
catosci robodt nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakosc¢ i prawidtowe
wykonanie catosci robot.

Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Wszelkich zmian w projekcie mozna dokona¢ tylko za zgoda autoréw projektu.

W przypadku ujawnienia podczas prac ziemnych i budowlanych przedmiotow,
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ktore posiadajg cechy zabytku archeologicznego jak np. fragmenty naczyn
glinianych, szklanych kafli, fragmenty konstrukcji murowanych, drewnianych,
wyroby metalowe, znaleziska monetarne, materiaty kostne bedace pozostatoscia
pochowkéw itp., osoby prowadzace roboty sg zobowigzane do wstrzymania
wszelkich prac mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte zabytki, a takze
zabezpieczy¢ je oraz miejsce ich odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ witasciwego
miejscowo Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub Wojta, Burmistrza,
Prezydenta Miasta.

Projektowat:
mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski

nr upr. LBOIA/70/10

Opracowata:
mgr inz. Anna Lis
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