STAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI WEWNETRZNE]J

komaorkowy. Drzwi wyposazone w klamke,
uszczelkg przylgowg z EPDM i zamek kluczowy.

odpornos¢ na atak klasa 1. Okucia ze stali nierdzewnej,

szczotkowanej. Drzwi DW2 z samozamykaczami.

ogniowa klasa 1, odpornos¢ na wlamanie klasa B, odpornos¢ na atak kl. 1.
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Oscieznica drzwi wykonana z ksztaftownikéw | pom. 1.23 wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw <35
stalowych, profilowanych z blachy ocynkowanej i| dB. Kolor RAL 7040. Otwierane wg schematu. Wyposazone Drzwi przeciwpozarowe, stalowe, pefne. Skrzydlo drzwiowe wykonane z
malowanych proszkowo. Skrzydlo z blachy w uchwyt zewn. i wewn., uszczelkg przylgowq z EPDM oraz | ocynkowanych blach stalowych o gr. min. 0,75mm. Oscieznica obejmujgca z Drzwi przeciwpozarowe, profile aluminowe, przeszklone szklem bezpiecznym. Oscieznica obejmujqca z blachy ocynkowane]
stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo. | jeden zamkek wpuszczany, obustronnie otwierany kluczem. |blachy ocynkowanej gr. min. 1.5mm. Drzwi wyposazone w uszczelkg przylgowg| — gr. min. 1.5mm. Drzwi wyposazone w uszczelkg przylgowq p.poz., samozamykacz i zamek Kluczowy oroz uchwyt zewngtrzny
UWAGI: Kolor RAL 7040. Wypetnienie skrzydia karton Wkiadka patentowa: odpornos¢é na wiamanie klasa B, p.poz., samozamykacz i zamek kluczowy oraz klamke. Okucia ze stali i wewnetrzny. Okucia ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. Kolor RAL 7040. Wkiadka patentowa: odpornosé¢ ogniowa klasa 1,
: nierdzewnej, szczotkowanej. Kolor RAL 7040. Wkladka patentowa: odpornose odpornos¢ na wiamanie klasa B, odpornos¢ na atak klasa 1. Drzwi DP4 i DPD wyposazone fabrycznie w elektrotrzymacze.

D2 i D3 podciecia wentylacyjne o powierzchni ortworu min. 0,022m’. Drzwi DO wykladane na sciane, z
odbojnikiem sciennym. Dla pom. lekcyjnych wspdiczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw <35 dB.

INSTRUKCJE:
1. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC 7 PROJEKTANTEM,

2. WYMIARY PODANE W CM.
Wym. w swietle | Sz 102 102 102 92 3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE, W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH |
TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAC SIE. Z PROJEKTANTEM.
otworu w murze Hz 207 207 207 207 4. PRACE NALEZY PROWADZIG SZCZEGGLOWO WG WYTYCZNYCH PROJEKTU, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | Z ZACHOWANIEM
PRZEPISGW O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.
Wym. w swietle | Sw min.90 min.90 min.90 min.80
oscieznicy Hw min.200 min.200 min.200 min.200 POWOEANIA:
1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
P rawe / L ewe L P L P L P L P 2. WYSTEPUJACE W TEKSCIE NAZWY | ZNAKI TOWAROWE UZYTO JEDYNIE W CELU OKRESLENIA' ZAKLADANYCH TZW. STANDARDGW
TECHNICZNYCH | MATERILOWYCH 1/LUB WYGLADU ESTETYCZNEGO MATERIALGW WYKONCZENIOWYCH.
Piwnica - - - 2 - - - 1 3, WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPECNIAC WSZYSTKIE
ZALO7ONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO—-PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACUI
% Parter 2 2 5 7 1 2 - 2 POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA
3 - 4, W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU,  DOTYCZACYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE | ODPOWIEDNIO
= Pietro - - 7 6 2 3 1 - UZGODNIONYCH ROZWIAZAR ZAMIENNYCH, KOSZTY  OPRACOWANIA PECNEJ KONIECZNES DOKUMENTAC ZAMIENNES PONOSI WYKONAWCA.
5. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI
RAZEM 4 27 8 4 PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

Wym. w swietle S, 105 110 150 105 140 150 150 210 210 150 150
otworu w murze |, 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
Wym. w Swietle | Sw min.90 min.90 min.90+30 min.120 min.120 min.90+30 min.90+30 min.90+90 min.90+90 min.90+30 min.90+30
oscieznicy Hw min.200 min.200 min.200 min.200 min.200 min.200 min.200 min.200 min.200 min.200 min.200
P rawe / L ewe L P L P L—czynne |P—czynne L P L P L—czynnelP—czynnelL—czynnelP—czynnel P/L—czynne | P/L—czynne |L—czynnelP—czynnell—czynnelP—czynne
Piwnica 2 3 1 1 - - 1 1 1 - - 1 - - - - 1 - - -
3 Parter - - 1 2 3 - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 -
o
= Pietro — — — - — - - - — — - - — — - - 1 - - -
RAZEM 5 5 3 2 1 1 1 1 1 3 1
UWAGL
OZNACZENIA DO D1 D2 D3 — ) . .
1. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI NALEZY DOKONAC POMIAROW SPRAWDZAJACYCH OTWORY, 7 UWZGLEDNIENIEM PROCESOW
SLUSARKA TECHNOLOGICZNYCH | MONTAZU, Z ZACHOWANIEM WYMAGANYCH SZEROKOSCI W SWIETLE PRZEJSCIA ORAZ ILOSCIOWC.
2. WYMIARY NA SCHEMATACH STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWE) OZNACZAJA MINIMALNE SWIATLO PRZEJSCIA.
DRZWIOWA ; ; ; ; 3. ZAWWSY W DRZWIACH ZGODNIE 7 WYTYCZNYMI PRODUCENTA JEDNAK NIE MNIES NIZ TRZY.
<<m<<zm._|_NNZ> g K 8 S 4. DO KAZDYCH DRZWI MIN. 4 ZESTAWY KLUCZY. ) Jednostka PROJEKTORIUM c_w%%&o_wsm__mx
= = = = = = = S 5. NA KAZDYCH DRZWIACH WEWNETRZNYCH ZAMONTOWAC TABLICZKI 7 NR POMIESZCZENIA | OPISEM JEGO FUNKCJ — WG WYTYCZNYCH projektowa: Anna Lis -010 Lublin
SCHEMAT < < < < INWESTORA. _ Tel. 66-11-33-619
£ E £ E 6. SAMOZAMYKACZE W DRZWIACH 7G 7 OZNACZENIAMI NA RZUCIE — WE WSYZTSKICH DRZWIACH KTORE ZAWEZAJA DROGE EWAKUACJ | Inwestor: GMINA GLUSK
—5 —5 — — NIE SA WYKEADANE: NA' SCIANE, ( ) . ) v Dominéw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin
1pin.90crp tpin.90crp pin.90crp npin.80cm 7. SAMOZAMYKACZE Z SZYNA SLIZGOWA (TECHNOLOGIA "EASY OPEN” ZMNIEJSZAJACA OPOR OTWIERANIA DRZWI). -
A A — —1 , — : — 8. SLUSARKE, DRZWIOWA P.PO7. MONTOWAC PRZY UZYCIU USZCZELNIENIA P.POZAROWEGO NP. PIANKA MONTAZOWA W ODPOWIEDNIES Nazwa | adres | ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ
,x%,w:;% Mwﬁz% ﬂsé z %o%\, Qagzmjg, o%ng%%% gradkimi ﬂias, HDF, mogq Uogaw%a KLASIE ZGODNIE Z APROBATA TECHNICZNA DOSTARCZONA PRZEZ PRODUCENTA SLUSARKI. IM. K. MAKUSZYNSKIEGO W
aminowang . Wypefnienie: ptyta widrowa otworowa. Oscieznica: drewniana, obejmowa, systemowa, regulowana. 9. WSZYSTKIE PRZESZKLENIA ZF SZKLA BEZPIFCZNEGO. 5
Drzwi wyposazone w klamke (stal nierdzewna, szczotkowana, o oblych ksztaltach), uszczelke przylgowg EDPM, 10. WSZYSTKIE KLAMKI O OBLYCH KSZTALTACH. z_mgmowémx_mb,o_mwmw&_moz_x_
drzwi do we wyposazyone w blokade fazienkowq, pozostate w zamek kluczowy. Samozamykacz zq z oznaczeniami
UWAGI: na rzutach. Kolor drzwi szary — zblizony do RAL 7040.. Okucia ze stali nierdzewnej, szczotkowanej. W drzwiach o
dziatki nr: 668/9, 669/2, 674/5
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