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Profile PCV dla okien 01-07, profile aluminiowe dla okna OKS. Szyby zespolone, zestawy min. trzyszybowe. Szkto niskoemisyjne. W oknie OKS oraz panelach dolnlych okien: 04A, 04B, 06 szkto bezpieczne.
UWAGI: / I Wspdtczynnik zatrzymywania energii stonecznej min. 50%. Wspdtczynnik przenikania ciepla dla catego okna Uw max.=0,8 W/m* x K. Wspdlczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw <35 dB. Otwierane wg schematu,
7 - panele dolne okien: O4A, 04B, 06 uchylne tylko do mycia i zamykane na klucz — system jednego klucza. Okna otwierane wyposazone w klamki zamontowane na wysokosci umozliwiajgcej swobodne otwarcie
okna z poziomu podlogi. W oknie OKS szyby zewnetrzne samoczyszczqce. Okna: OTA, O1B wyposazone w nawiewniki — lokalizacja wg rzutow, wytyczne wg dokumentacji branzy sanitarnej. Kolor RAL 7040.
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/ — oo m Y m Q — oo 3. WYMIARY NA SCHEMATACH STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ OZNACZAJA MINIMALNE SWIATLO PRZEJSCIA. .
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Nm<<zm|_|mNZ> S cog < cof IS5 “ cof 4. ZAWASY W DRZWIACH ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA JEDNAK NIE MNIEJ NIZ TRZY. Doming | R k1. 20-388 Lubli
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£ =] B -] E m -l 6. SAMOZAMYKACZE W DRZWIACH 7G 7 OZNACZENIAMI NA RZUCIE. Nazwa | adres | ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWE.J
552 52 k 552 7. SAMOZAMYKACZE Z SZYNA SLIZGOWA (TECHNOLOGIA "EASY OPEN” ZMNIEJSZAJACA OPOR OTWIERANIA DRZWI). inwestycji: IM. K. MAKUSZYNSKIEGO W
Z S &Fmoow:hw s E:W s 8. ROZWIAZANIA AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA DRZWI W CZASIE POZARU WG WYTYCZNYCH BRANZY ELEKTRYCZNEJ | TELETECHNICZNEJ. L "
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2 o 0 1. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

UWAGI:

Profile aluminiowe. Szyby zespolone, zestawy min. trzyszybowe. Szklo bezpieczne, niskoemisyjne.
Wspdtczynnik przenikania ciepta Uw max. =0,8 W/m* x K. Wspdtczynnik izolacyjnosc
akustyczne] Rw <35 dB. Otwierane wg schematu. Wyposazone w stopke, ogranicznik, uchwyt
zewn. | wewn. oraz dwa zamki wpuszczane, obustronnie otwierane kluczem. Wkladka patentowa:

odpornos¢ na wiamanie klasa C, odpornos¢ na ctak klasa 2. Okucia ze sta

nierdzewnej,

szczotkowanej. Drzwi DZ1 wyposazone fabrycznie w elektrotrzymacze. Kolor RAL 7040.

Wym. w Swietle Sz 210 150 150
otworu w murze Hy 240 210 210
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2. WYMIARY PODANE W CM.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE, W PRZYPADKU ~ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH |
TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAC SIE 7 PROJEKTANTEM.

4. PRACE NALEZY PROWADZIC SZCZEGOLOWO WG WYTYCZNYCH PROJEKTU, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA | Z ZACHOWANIEM
PRZEPISOW O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

POWOL ANIA:

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC [ACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.

2. WYSTEPUJACE W TEKSCIE NAZWY | ZNAKI TOWAROWE UZYTO JEDYNIE W CELU OKRESLENIA ZAKtADANYCH TZW. STANDARDOW
TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH 1/LUB WYGLADU ESTETYCZNEGO MATERIALGW WYKONCZENIOWYCH.

3. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPEtNIAC WSZYSTKIE
ZACOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO—PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACI
POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE, PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA

4. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZACYCH PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE | ODPOWIEDNIO
UZGODNIONYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH, KOSZTY  OPRACOWANIA PEENEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACII ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.

5. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIACY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI
PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

dziatki nr: 668/9, 669/2, 674/5
obreb: 11-Prawiedniki
jedn. ewid. 060905_2 Glusk

Nazwa rysunku:

ZESTAWIENIE STOLARKI
I SLUSARKI ZEWNETRZNEJ

Faza/element:

PB-PW/PAB

Nr rysunku:

10A

Skala:

1:100

Data:
X1 2021r.

Projektowat:

Sprawdzif:

mgr inz. arch.
Michat Kwiatkowski
nr upr. LBOIA/70/10

upr.do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektoniczne]

mgr inz. arch.
Marek Podolak
nr upr. 425/Lb/2001

upr.do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektoniczne]

Opracowafa: inz. Anna Lis

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie, publikowanie
oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celéw bez wiedzy i zgody
autoréw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim i prawach
pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)




