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papa wierzchniego krycia

2x papa podktadowa

styropian EPS 100 (twardy)

plyta zebetowa (wg konstrukeji) 20.0cm
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BOCZNE WEJSCIE
DO BUDYNKU
ZADASZENIE

UWAG

Elementy monolityczne wg projektu konstrukeji.
Kanstrukeja niezalezna od porojektowanego budynku.

Scianki attyk z bloczkéw betonowych.

WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
INSTRUKCJE:

1. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.

2. WYMIARY PODANE W CM.

3. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE, W
PRZYPADKU  ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAC
SIE, Z PROJEKTANTEM.

4. PRACE NALEZY PROWADZIC SZCZEGOLOWO WG WYTYCZNYCH PROJEKTU, ZGODNIE

ZE SZTUKA BUDOWLANA | 7 ZACHOWANIEM PRZEPISOW O BEZPIECZENSTWIE |
OCHRONIE ZDROWIA.

POWOELANIA:

1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC YACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO.
2. WYSTEPUJACE W TEKSCIE NAZWY | ZNAKI TOWAROWE UZYTO JEDYNIE W CELU
OKRESLENIA ZAKEADANYCH TZW. STANDARDOW TECHNICZNYCH | MATERIAtOWYCH
I/LUB WYGLADU ESTETYCZNEGO MATERIAtOW WYKONCZENIOWYCH.

3. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA,
ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY SPEYNIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE
PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | FORMALNO—PRAWNE, A TAKZE PRZED
SKIEROWANIEM DO REALIZACJI POWINNY UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTA,
INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA

4. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU,  DOTYCZACYCH
PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE, | ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAN
ZAMIENNYCH, KOSZTY ~ OPRACOWANIA PELNEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACUI
ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA.

5. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY
POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA,
ATESTY | CERTYFIKATY.

Jednostk ul. Graniczna 2%
Uwom%wo%au _U_NO.._W_A._.O_N_C_/\_ 20-010 Lublin

Anna Lis Tel, 66-11-33-619
Inwestor: GMINA GLUSK

Domindw, ul. Rynek 1, 20-388 Lublin
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Nozwa i adres | ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ
inwestyc IM. K. MAKUSZYNSKIEGO W

MIEJSCOWOSCI PRAWIEDNIKI
GMINA GtUSK

dziatki nr: 668/9, 669/2, 674/5
obreb: 11-Prawiedniki
jedn. ewid. 060905_2 Glusk

Nazwa rysunku: | BOCZNE WEJSCIE DO BUDYNKU

ZADASZENIE

Nr rysunku: Faza/element: Skala: Data:

20A| rperwras| 1:25/50| XI 2021r.
Projektowat: Sprawdzif:
mgr inz. arch. mgr inz. arch.
Michat Kwiatkowski Marek Podolak
nr upr. LBOIA/70/10 nr upr. 425/Lb/2001
upr. do projektowania bez ograniczen | upr. do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektoniczne]

Opracowafa: inz. Anna Lis

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Kopiowanie,
publikowanie oraz wykorzystanie projektu do jakichkolwiek innych celéw bez
wiedzy i zgody autoréw jest zabronione na mocy Ustawy o Prawie Autorskim
i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.z 1994r., nr 24, poz.83)




