KONSTRUKCJA NAWIERZC
KOSTKA BETONOWA GR. 6CM

HNI

warstwa swieralna z kostki betonowej

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
KOSTKA GRANITOWA GR. 6CM

6 cm

warstwa podsypki cementowo—piaskowe] 1:4 (frakcja 2mm)

warstwa Swieralna z kostki granitowe;

6 cm

4 cm

piasek stabilizowany cementem Rm 2,5MPa (frakcja 2mm)

warstwa podsypki cementowo—piaskowej 1:4 (frakcja 2mm)

4 cm

15 cm

— piach zageszczony (frakcja 2mm)

piasek stabilizowany cementem Rm 2,5MPa (frakcja 2mm)

15 cm

10 cm

— piach zageszezony (frakcja 2mm)

10 cm

— grunt rodzimy zageszczony — grunt rodzimy zageszczony
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OBRZEZE BETONOWE 6x20¢m OBRZEZE BETONOWE 6x20cm

na fawie cementowo—piaskowe;j

—

na fawie cementowo—piaskawe]

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
KOSKTA BETONOWA GR. 8CM

— warstwa Swieralna z kostki betonowej

— warstwa podsypki cementowo—piaskowe] 1:4

— piasek stabilizowany cementem Rm 5MPa (fr

— piasek stabilizowany cementem Rm 2,5MPa (frakcja 2mm)

& cm
(frakcja 2mm) 4 cm
akeja 2mm) 20 ¢m
20 cm

— grunt rodzimy zaggszczony
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POWOLANIA: #7747
1. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z ZAPISAMI OPISU TECHNICZNEGO. o NN IS 20
2. WYSTEPUJACE W TEKSCIE NAZWY | ZNAKI TOWAROWE UZYTO JEDYNIE W CELU OKRESLENIA T ///\\///\ Ll o7
ZAKELADANYCH TZW. STANDARDOW TECHNICZNYCH | MATERIALOWYCH |/LUB WYGLADU ~ //\\// 00000 77 .
ESTETYCZNEGO MATERIALOW WYKOKCZENIOWYCH. /\\\/\ At SRR . s . P
3. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE: MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | ~— ///\//V PEE T . SRR i cn
TECHNOLOGIE, POWINNY SPEENIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ///\\\///\ TRt I R R e T RO REECE I PR T CIRI
ESTETYCZNE | FORMALNO—PRAWNE, A TAKZE PRZED SKIEROWANIEM DO REALIZACJ POWINNY Y Y Y Y Y Y R Y Y Y e Y Y R e Y Y R e Y L e e U8
UZYSKAC AKCEPTACJE PROJEKTANTA, INSPEKTORA NADZORU | INWESTORA AW\\V\\W\\W\\W\\W\\W\\ O D S
4. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONIECZNOSCI ZMIAN PROJEKTU, DOTYCZACYCH
PROPONOWANYCH PRZEZ WYKONAWCE, | ODPOWIEDNIO UZGODNIONYCH ROZWIAZAN ZAMIENNYCH,
KOSZTY OPRACOWANIA PEENEJ KONIECZNEJ DOKUMENTACJ ZAMIENNEJ PONOSI WYKONAWCA. 15,0 17,0

5. WSZYSTKIE URZADZENIA, MATERIALY, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, POWINNY POSIADAC
PRZEWIDZIANE PRAWEM | ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY.

INSTRUKCJE:

1. PROJEKT NALEZY ZREALIZOWAC, ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, W PRZYPADKU
ROZBIEZNOSCI WYMIAROWYCH | TECHNOLOGICZNYCH SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

2. WSZYSTKIE ZMIANY KONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM.
3. WYMIARY PODANE W CM.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE.
5. PRACE NALEZY PROWADZIC SZCZEGOKOWO WG WYTYCZNYCH PROJEKTU, ZGODNIE ZE SZTUKA
BUDOWLANA | Z ZACHOWANIEM PRZEPISOW O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA.

— kraweznik betonowy15x50x100
— podsypka cementowo—piaskowa 1:4
— lawa betonowa z oporem
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