OBJASNIENIA

WODONOSNOSC
Wydajnosé potencjalna studni wierconej, m3/h,

10-30 30-50

Regionalizacja hydrogeologiczna:

Symbol jednostki hydrogeologicznej

1 - numer jednostki, Cr; - symbol stratygraficzny uzytkowege poziomu wodonosnego,
a - stopieri izolacji, IV - przedziat wielkosci zasobéw dyspozycyjnych jednostkawych;
pogrubiony symbol stratygraficzny (Cry) dotyczy gléwnego uzytkowego pigtra/poziomu wodonesnego

Stopiert izolacji
a - brak izolacji

Symbole stratygraficzne uzytkowych pigter wodonosnych:
Cr - kreda
(3 - gbrna, np. Cry- kreda gérna)

Zasoby dyspozycyjne jednostkowe, m/24h.km?:
IV - 300 - 400
Zasigg jednostki hydrogeclogicznej

WODY POWIERZCHNIOWE

Dziaty wodne:

krajowy (cyfra oznacza rzad zlewni)

Klasy czystoéci wody w rzekach, jeziorach, zbiornikach i zalewach

] klasowa

HYDRODYNAMIKA
/_‘200 — Hydroizohipsa gléwnego uzytkowego poziomu wodonosnego, m n.p.m.

- Kierunek przeptywu wéd podziemnych w gidwnym poziomie uzytkowym
~No— Cr—e" Lej depresyjny wywotany eksploatacjg wéd podziemnych
JAKOSC WOD PODZIEMNYCH
o Gféwne uzytkowy poziom wodonosny:
Klasy jakosci
~ o~

. o~ o~ |b-jako¥ dobra, woda wymaga prostego uzdatniania

K. SO ke~ O |

11 - Jakosé érednia, woda wymaga uzdatniania

| 50-70 >70

—_—

WskaZniki jakosci wody przekraczajgce wymagania dla wéd pitnych
( Fe,Mn —— Zasigg obszaru, na kidrym wskazniki jakosci przekraczajg wymagania dla wéd pitnych

Symbol oznacza przekroczenia dla: Fe - Zelazo, Mn - managan

Punkty oprébowania jakosci wod podziemnych dla potrzeb mapy

Oprobowane ujecie wod podziemnych z zaznaczeniem klasy jakosci:
I, Il - Klasy jakosci jak dla gléwnego poziomu wodonoénege

Ogniska zanieczyszczen
(Numery obiektéw wedlug tabeli 4 w tekécie)
Miejsce zrzutu Sciekbw: Sktadowiska odpaddw: S - stafych
komunalnych [5] 5 mate
przemysfowych ‘—h 4 Emisja pytéw i gazéw
Zakiady przemystu: > ! Magazyny paliw plynnych
metalowego == Oczyszczalnie sciekow:
M - mechaniczna, B - biologiczna
inne

Zat. nr 3. Mapa hydrogeologiczna skala 1:50 000

B

wysoki

-linia przekroju hydrogeologicznego

STOPIEN ZAGROZENIA

bardzo wysoki - obecnos¢ licznych ognisk zanieczyszczeri na terenach o niskiej odpornosci poziomu gidéwnego (a, ab),

niektére z nich spowodowaly juz zanieczyszczenie wéd podziemnych

REPREZENTATYWNE OTWORY WIERTNICZE, STUDNIE KOPANE,
ZRODLA, SYSTEMY DRENAZOWE, UJECIA WOD PODZIEMNYCH

®21
01
M.3

o

(Numery wedtug tabel: 1a, 1b, 1c, 1d)
Otwor wiertniczy, w ktérym ujeto nastepujgcy poziom wodonosny:
trzeciorzedowe
mezozoiczne

#rodto

Wielootworowe ujgcie wéd podziemnych

- obecnos¢ ognisk zanieczyszczen na terenach o niskiej odpornosci poziomu gldéwnego (a, ab)
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