1. WSTEP

Projekt robdt geologicznych jest sporzadzany w celu wykonania 16 otwordw wiertniczych
i zainstalowania w nich kolektoréw pionowych wykorzystujacych ciepto Ziemi do ogrzania budynku
Szkoty Podstawowej im. K. Makuszynskiego, zlokalizowanego w miejscowosci Prawiedniki, gmina
Gtusk, powiat lubelski, wojewddztwo lubelskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Gtusk, z siedzibg pod adresem: Domindw, ul. Rynek 1, 20-388

Lublin. Odwierty wiertnicze bedga zlokalizowane na dziatkach nalezgcych do Inwestora.

Podstawa prawna opracowania projektu robot geologicznych

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze. (Dz.U.2021 poz. 1420 z

pdin.zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r.w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych projektdw robdt geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie

wymaga uzyskania koncesji. (Dz. U. Nr 288 poz. 1696), ze zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie innych

dokumentacji geologicznych (Dz.U.2020 poz.2449)

Zgodnie z art. 85 ust. 2 Prawa geologicznego i gdrniczego niniejszy projekt podlega zgtoszeniu

Staroscie Powiatowemu.

Do realizacji prac mozna przystgpi¢ jezeli w ciggu 30 dni od przedtozenia projektu, Starosta

Powiatowy nie wniesie do niego sprzeciwu.

Po zakonczeniu projektowanych robdét, nalezy sporzadzi¢ powykonawczg dokumentacje geologiczng
inng zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
innych dokumentacji geologicznych (Dz.U.2020 po0z.2449) i przedtozy¢ jg organowi, ktéremu
zgtaszano projekt robdt geologicznych w trzech egzemplarzach w terminie do 6 miesiecy od daty

zakonczenia robét geologicznych.



2. LOKALIZACJA ROBOT GEOLOGICZNYCH

2.1 POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Przedmiotowy teren wg podziatu fizyczno-geograficznego Polski wchodzi w sktad prowincji Wyzyny
Polskie, podprowincji Wyzyna Lubelsko-Lwowska, makroregion to Wyzyna Lubelska. Omawiany teren
nalezy do mezoregionu Ptaskowyz Swidnicki. Jego tereny stanowi do$¢ ptaska réwnina denudacyjna
wymodelowana w marglach kredowych i pozbawiona pokrywy lessowej. Wysokosci obnizajg sie od
230-240 m na potudniu do 200 m n.p.m. na pétnocy.

Hydrograficznie obszar ten zaliczyé mozna do dorzecza rzeki Wisty. W odlegtosci okoto 0,55 km na
zachdd przeptywa Bystrzyca, lewy doptyw Wieprza. Okoto 3,0 km na pdétnoc od przedmiotowego
terenu znajduje sie zalew Zemborzycki. Wspdtrzedne geograficzne omawianego obszaru wynosza
odpowiednio df. geogr. 22° 30' 47.83", szer. geogr. 51° 08' 24.16". Powierzchnia terenu w poblizu

projektowanych robdt wznosi sie na wysokos¢ okoto 201,8 m n.p.m.

2.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie dziatek o nr 668/9 i 669/2 planowana jest rozbudowa Szkoty Podstawowe] im. K.
Makuszynskiego. Celem rozbudowy jest sala gimnastyczna | kondygnacyjna dobudowana do
istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w Prawiednikach (Budynek szkoty znajduje sie takze w
granicy dziatki nr 674/5). W poblizu omawianego terenu nie ma gestej zabudowy mieszkalnej
(zabudowa domoéw jednorodzinnych), dominujg tereny zielone oraz rolnicze. Z dotychczasowych
ustalen wynika, ze w miejscach projektowanych otworéw nie przebiegajg linie infrastruktury
podziemnej. Nie mniej jednak przed przystgpieniem do wiercenia, zostang wykonane wykopy
rozpoznawcze do gilebokosci okoto 1,5 — 2,0 m p.p.t. w celu wyeliminowania przebiegu
niezinwentaryzowanych linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wodociggowych, gazociggéw itp.
Biorgc pod uwage powyisze informacje na przedmiotowym terenie, nie stwierdza sie istnienia

obiektéw ograniczajgcych mozliwo$é wykonania projektowanych robét geologicznych.

2.3 OBSZARY CHRONIONE ORAZ TERENY OGRANICZAJACE MOZLIWOSC WYKONANIA
ROBOT

Omawiany teren znajduje sie w granicach Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Inng

najblizszg formg ochrony przyrody jest Rezerwat Stasin oddalony 7,96 km na pétnoc (wg portalu

Geoserwis). W granicach terenu badan nie wystepujg obiekty podlegajace ochronie na podstawie

przepiséw ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami. Omawiany



Nie przewiduje sie likwidacji wykonanych odwiertéw. W przypadku wystgpienia niekorzystnych
zjawisk uniemozliwiajgcych zapuszczenie sondy otwdr zostanie zlikwidowany przez zasypanie

urobkiem wiertniczym zgodnie z zaleganiem warstw litologicznych lub przez zacementowanie.

9. PRACE GEODEZYJNE

Na podstawie mapy sytuacyjnej w skali 1 : 500 zostang wytyczone otwory P1 — P16. Po odwierceniu
otworéw zostanie wykonany pomiar powykonawczy polegajagcy na inwentaryzacji geodezyjnej

odwiertéw oraz przebiegu przyfacza instalacji pompy ciepta.

10. HARMONOGRAM ROBOT

Projektowane roboty geologiczne zostang rozpoczete po 30 dniach od daty przedtozenia niniejszego

projektu w Starostwie Powiatowym, jesli nie zostanie wniesiony do niego sprzeciw w formie decyzji.
Przewidywana kolejnos¢ robdt:

e Wytyczenie otwordw wiertniczych
e Wywiercenie otwordw wiertniczych i instalacja kolektora

e  Wykonanie dokumentacji wynikowej z ww robét

Czas wykonania catosci prac szacuje sie na 3 miesigce. Zakonczenie projektowanych robdt

planuje sie do korica 2023 roku.

Opracowanie wynikéw robot nalezy przedstawi¢ w formie innej dokumentacji geologicznej wraz z
przedfozeniem jej odpowiedniemu Organowi Administracji Geologicznej w terminie do 6 miesiecy od

daty zakonczenia robét geologicznych.

11. ODDZIALYWANIE PROJEKTOWANYCH ROBOT NA SRODOWISKO

Projektowane roboty beda prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi w Prawie
Ochrony Srodowiska, Ustawie o Ochronie Przyrody i Ustawie o Odpadach, tak aby wyeliminowa¢
zagrozenia majgce wptyw na srodowisko naturalne i moggce doprowadzi¢ do jego degradacji. W celu

zapewniania ochrony $rodowiska beda zastosowane nastepujgce przedsiewziecia:



