Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy
CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH
e, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa = —
Program Systemy Analizi Prognoz Hydrogeol
tel. /227 4592 507, /22/ 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Nazwa obiektu: WODOCIAG WIEJSKI - ST. | Numer obiektu: 7860077
Numer i nazwa ujecia: 7860029-WODOCIAG WIEISKI Stan obiektu: Czynny
Archiwum: CAG-PIG ‘Numer archiwalny:  4435/268 Autor dokumentacji: ~ Mikitiuk W.
Data wykonania obiektu: 02-1973 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja
Potozenie obiektu:
Wojewoddztwo: lubelskie Powiat:  lubelski Gmina: Gtusk (gm. wiejska)
Miejscowosc: Prawiedniki Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 786 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Bychawa
Wspotrzedne 1992 X:  369397.41 Y: 745277.74
Wspdtrzedne topogr. 1942 XYH X:  4605627.68 Y: 5668726.71
Wspodtrzedne geogr. WGS 84 B: 22°30'26.92" L:  51°08'19.30"
Wspétrzedne topogr. 1942 BLH B: 22°30'33.27" L: 51°08'20.22"
Rzedna terenu: 195.60 m n.p.m.
Weryfikacia lokalizac |bata:  2010-10-26 [Rodzaj: C [spos6b pomiaru wsp.: _GPs
Zafiltrowanie: |G{¢bokos’é catkowita obiektu [m]:  90.0 |G|qbokos’é ostateczna obiektu [m]:  90.0
Rodzaj filtra:  Rura perf. stalowa IObsypka: Bez obsypki Srednica ziaren [mm] :
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:

Nazwa czesci Glebokosé od [m] Gtebokos¢ do [m] $rednica [mm)]

Rura nadfiltrowa 57.2 78.0 245

Czes¢ robocza filtra 78.0 88.0 245

Rura podfiltrowa 88.0 90.0 245
Parametry hydrogeologiczne:

Wiek ujetej warstwy:Kreda - gérna

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 51.50 m3/godz Brak danych 51.61 m3/godz 51.50 m3/godz 51.5 m3/godz
Depresja [m] 15.00 15.00 15.00 15.0

Promier leja depresji R: 342,00 m

Wydajnosc¢ jednostkowa q: 3.44 m3/h*1m*s

Czas pompowania t: 72 godz.

Wspotczynnik filtracji k:

0.0000178 m/s
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Zat. nr 8. Karty i profile archiwalnych otworéw CBDH




Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy
Lk osiiaolh 00-975 W CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH
- ul. Rakowiecka 4, 00-97 darszawa
RO S Y SNOMOTCEN Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, /22/ 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgl.gov.pl
Numer obiektu: 7860077
Nazwa obiektu: WODOCIAG WIEJSKI - ST. |
Miejscowos¢: Prawiedniki X (ukt 1992): 369,397.41
Gmina: Gtusk (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 745,277.74
Powiat: lubelski Rzedna terenu: 195.6 m
Data wykonania obiektu: 01-02-1973 Gtebokos¢ catkowita: 90.0 m
Wysokos¢
mn.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
196.0
— 0.0 Gleba, Brak danych: Brak danych
0.5 Pyt piaszczysty, Brak danych: Brak danych — Q
191.0 %; Zwietrzelina, Brak danych: Opoka
186.0
Opoka, Brak danych: Brak danych
181.0
16.8 185
176.0 185 ‘
171.0
166.0
161.0
156.0
151.0
—Cr
146.0
—141-0 Opoka, Brak danych: Brak danych
572 —
136.0
131.0
126.0
121.0
116.0 78.0
111.0
106.0 88.0 —
90.0 — 90.0
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Paristwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

- ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA ' !

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeol

tel. /22/ 45 92 507, [22/ 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl
Nazwa obiektu: WODOCIAG WIEJSKI - ST. Il Numer obiektu: 7860078
Numer i nazwa ujecia: 7860029-WODOCIAG WIEISKI Stan obiektu: Czynny
Archiwum:  UW Lublin ‘Numer archiwalny: 502 Autor dokumentacji:  Mikitiuk W.
Data wykonania obiektu: 03-1973 |Data rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja
Potozenie obiektu:
Wojewoddztwo: lubelskie Powiat:  lubelski Gmina: Gtusk (gm. wiejska)
Miejscowosc: Prawiedniki Ulica: Numer domu:
Numer arkusza mapy 1:50 000: 786 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Bychawa
Wspotrzedne 1992 X: 369391.43 Y: 745289.68
Wspdtrzedne topogr. 1942 XYH X:  4605639.46 Y: 5668720.41
Wspodtrzedne geogr. WGS 84 B: 22°30'27.52" L:  51°08'19.10"
Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 22°30'33.87" L 51°08'20.00"

Rzedna terenu: 196.10 m n.p.m.

Weryfikacia lokalizac |bata:  2010-10-26 [Rodzaj: C [spos6b pomiaru wsp.: _GPs

Zafiltrowanie: |G{¢bokos’é catkowita obiektu [m]: 80.0 |G|qbokos’é ostateczna obiektu [m]:  80.0
Rodzaj filtra:  Rura perf. stalowa IObsypka: Bez obsypki Srednica ziaren [mm] :
Data zabudowy filtra: Data likwidacji filtra:
Nazwa czesci Glebokosé od [m] Gtebokos¢ do [m] $rednica [mm)]
Rura nadfiltrowa 57.0 68.0 254
Czes¢ robocza filtra 68.0 78.0 254
Rura podfiltrowa 78.0 80.0 254

Parametry hydrogeologiczne:

Wiek ujetej warstwy:Kreda - gérna

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 47.58 m3/godz Brak danych 47.58 m3/godz 47.58 m3/godz 51.5 m3/godz
Depresja [m] 5.00 5.00 15.0
Promier leja depresji R:  105.00 m Wydajnosc¢ jednostkowa q: 9.52 m3/h*1m*s
Czas pompowania t: 72 godz. Wspotczynnik filtracji k: 0.0000152 m/s
Strona 1 z2 Data wykonania karty: 2021-02-05
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy
L Rakowlecka 4 00975 W CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEQLOGICINYCH
" ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
RO S Y SNOMOTCEN Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel, /22/ 4592 507, [22/ 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl
Numer obiektu: 7860078
Nazwa obiektu: WODOCIAG WIEJSKI - ST. I
Miejscowosc: Prawiedniki X (ukt 1992): 369,391.43
Gmina: Gtusk (gm. wiejska) Y (ukt 1992): 745,289.68
Powiat: lubelski Rzedna terenu: 196.1m
Data wykonania obiektu: 01-03-1973 Gtebokos¢ catkowita: 80.0m
Wysokosc
mn.p.m. Kolumny filtracyjne Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia
197.0
0.0 ——— Gleba, Brak danych: Brak danych
0.6 — Pvfp?aszrcazyst:t‘;iak draanyc:?;:akdanvch and 0}
192.0 §§ —— Zwietrzelina, Brak danych: Opoka
187.0
Opoka, Brak danych: Brak danych
182.0
| 1770 PN i
19.0 '
172.0
167.0
162.0
157.0
—Cr
152.0
147.0
— Opoka, Brak danych: Brak danych
142.0
57.0 —
137.0
132.0
127.0 68.0 —
122.0
117.0 78.0 —
80.0 — 80.0
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Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

P S — Program Systemy Analizi Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, /22/ 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgi.gov.pl

Nazwa obiektu: UJECIE "PRAWIEDNIKI" - ST. 3 Numer obiektu: 7860015
Numer i nazwa ujecia: 7860030-UJECIE PRAWIEDNIKI Stan obiektu: Czynny
Archiwum: CAG-PIG |Numer archiwalny: 9586 CUG Autor dokumentacji:  Kacka Z.

Data wykonania obiektu: 06-1964 lData rek./ren.: Przeznaczenie obiektu: Eksploatacja

Tt .

Wojewodztwo: lubelskie Powiat:  Lublin Gmina: Lublin (gm. miejska)
Miejscowosc: Prawiedniki Ulica: w lesie "Dabrowa" Numer domu:

Numer arkusza mapy 1:50 000: 786 Nazwa ark. mapy 1:50 000: Bychawa

Wspotrzedne 1992 X: 370417.19 Y: 746084.53

Wspotrzedne topogr. 1942 XYH X: 4606462.00 Y: 5669724.27

Wspotrzedne geogr. WGS 84 B: 22°31'10.88" L:  51°08'51.01"

Wspotrzedne topogr. 1942 BLH B: 22°31'17.23" L: 51°08'51.93"

Rzedna terenu: 205.50 m n.p.m.

e e |bata:  2006-11-30 |Rodzaj: ¢ [sposdb pomiaru wsp.: _GPs

Zafiltrowanie: |Gfeboko:§é catkowita obiektu [m]:  120.0 |Gieboko§c’ ostateczna obiektu [m]:  120.0
Rodzaj filtra:  Rura perf. stalowa |Obsypka: Bez obsypki Srednica ziaren [mm] :
Data zabudowy filtra: IData likwidaciji filtra:
Nazwa czesci Gtebokosé od [m] Gtebokos$¢ do [m] $rednica [mm)]
Rura nadfiltrowa 334 44.0 305
Czesc robocza filtra 44.0 120.0 305
Param hydr logiczne:

Wiek ujetej warstwy:Kreda - gorna

Eksploatacyjna Teoretyczna Max. pom. Studnia zatw. Ujecie zatw.
Wydajnosé 195.00 m3/godz Brak danych 195.00 m3/godz 195.00 m3/godz 2000.0 m3/godz
Depresja [m] 4.92 4.92 4.92 25.0

Promien leja depresjiR:  m Wydajnos¢ jednostkowa q: 39.63 m3/h*1m*s

Czas pompowania t: 720 godz. Wspotczynnik filtracji k: 0.0001120 m/s
|Analiza wody:
Data wykonania analizy:  1971-11-05 Numer analizy: Rodzaj probki: Prébka-pomp.zespot.

Ciezar wtasciwy [g/cm3]: pH: 7.40 Przewodnictwo w temp. 25 [°C]

Potencjat redox Eh [mV] Utlenialnos¢

Twardosé

Ogdlnal 5.50 mvalCa/dm3 Ogdlna 2

Nieweglanowa 1l 0.20 mvalCa/dm3 Nieweglanowa 2

Weglanowa

Metnosc

Zawartos¢ zawiesiny  1.00 mgSiO2/dm3 |Ska|a metnosci  Przezroczysta

Zasadowosc

Ogélna 5.30 mval/dm3 |Alkaliczna 0.00 mval/dm3
Sktadniki wody

Azot azotynowy 0.001 mg/dm3
Zelazo og. 0.600 mg/dm3
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PANSTWOWA SLUZBA HYDROGEOLOGICZNA

N0-07E A

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawczy

CENTRALNY BANK DANYCH HYDROGEOLOGICINYCH

Program Systemy Analiz i Prognoz Hydrogeologicznych
tel. /22/ 4592 507, /22/ 45 92 347, e-mail: BankHydro@pgl.gov.pl

Numer obiektu:

7860015

Nazwa obiektu:

UJECIE "PRAWIEDNIKI" - ST. 3

Miejscowos¢:

Prawiedniki

X (ukt 1992):

370,417.19

Gmina:

Lublin (gm. miejska)

Y (ukt 1992):

746,084.53

Powiat:

Lublin

Rzedna terenu:

205.5m

Data wykonania obiektu:

01-06-1964

Gtebokos¢ catkowita:

120.0m

Wysokos¢
m n.p.m.

Kolumny filtracyjne

Zwierciadta wody Opis litologiczny Stratygrafia

206.0
201.0

196.0

191.0
186.0
181.0
176.0
171.0 3336 —
166.0
161.0 440 —
156.0
151.0
146.0
141.0
136.0
131.0
126.0

121.0

116.0
111.0
106.0
101.0
96.0
91.0
86.0

1200 —
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