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1.Czes¢ ogolna

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania tyczace sie wykonania i odbioru roboét instalacji
teletechnicznych towarzyszacych przedsiewzieciu pod nazwa: ] .

> ROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. K. MAKUSZYNSKIEGO W MIEJSCOWOSCI
PRAWIEDNIKI, GMINA GLUSK".

Adres: Gmina Gtusk, Dz. Nr: 668/9, 669/2, 674/5, Obreb: 11 — Prawiedniki, Jedn. ewid.: 060905 2 Gtusk
Inwestorem jest Gmina Gtusk, Domindw, Ul. Rynek 1, 20-388 Lublin.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych specyfikacjg

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentaciji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét zwigzanych.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczna:

¢ Instalacja okablowania strukturalnego wraz z urzadzeniami aktywnymi i AP sieci bezprzewodowej
Instalacja systemu telewizji przemystowej CCTV IP,

Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN,

Instalacja systemu komunikacji z salami przedszkolnymi,

Instalacja systemu przywotawczego w toalecie dla niepetnosprawnych,

Instalacja systemu sterowania oddymianiem grawitacyjnym klatki schodowej z nawiewem
kompensacyjnym mechanicznym,

¢ Instalacja systemu projekcji w Sali wielofunkcyjnej,

¢ Instalacja systemu rejestracji czasu pobytu dzieci w przedszkolu,

¢ Instalacja systemu zabezpieczenia wyjscia ewakuacyjnego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z montazem instalac;ji
elektrycznych niskoprgdowych i obejmuja:

wymagania wykonawcze

wymagania sprzetowe

technologie montazu

sprzet

transport

e nadzor i odbiory

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami Zamawiajgcego oraz warunkami technicznymi.
Pozostate ogdine warunki dotyczgce robo6t podano w czeéci ogdlnej specyfikacii.

1.4 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w specyfikacji sg zgodnie lub rébwnowazne z normami obligatoryjnie
obowigzujgcymi w Polsce (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn.
21.06.1994), a w przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami techniczny wykonania i odbioru
wymienionymi przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wymagania dotyczace robét sg okreslone szczegdtowo w pkt. 5 niniejszej specyfikacii.

1.6 Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

Kwestie dot. stosowania Wspdlnego Stownika Zamowien reguluje obecnie:

Rozporzgdzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16.12.2003 zmieniajagce Rozporzadzenie (WE) Nr
2195/2002

Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

32410000-0 Lokalna sie¢ komputerowa

32323500-8 Urzadzenia do nadzoru wideo

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemdw alarmowych

32351000-8 Akcesoria do sprzetu dzwiekowego i wideo

1.6 Zobowigzania Wykonawcy

Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i dobrze funkcjonujgcej instalacji teletechniczne;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien
on je utrzymywaé w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjg¢ wszelkie $rodki



zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejgce
na budowie.

2 Materiaty

Wyroby stosowane do zabudowy powinny byé nowe (nieuzywane). Parametry techniczne materiatéw
i wyrobéw powinny byé zgodne z wymogami podanymi w projekcie wykonawczym lub STWIOR i powinny
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie
o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac na budowie wytgcznie za
zgodg projektanta i Inwestora.

2.1.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji teletechnicznych musza spetnia¢ wymagania norm,
posiada¢ certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty sSwiadczace o mozliwosci ich
zastosowania do wykonania.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty swiadczace,
ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy Prawo
Budowlane.

2.1.2. Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatdw,
elementéw, konstrukcji, urzadzenh itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposéb zapobiegajgcy ich uszkodzeniu.
Zatadowanie i wytadowanie urzgdzeh o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzié
za pomocg dzwignic lub postugujgc sie pomostem-pochyinia.

Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ciezkich urzadzen, ktére nie majg kot jezdnych
nalezy wykonac za pomocg wdzkdéw lub rolek.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej iurzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
sie wewnatrz tadowni

- aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywacé i zdejmowac nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powiok lakierniczych, oston, zamkow itp.

- prace zatadunkowe i wytadunkowe ciezkich i wielkogabarytowych urzadzeh powinny by¢ wykonywane
przez przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigéw, podnosnikdéw hydraulicznych lub innych
urzadzen dzwignicowych

Zaleca sie dostarczanie urzagdzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio
przed montazem w celu uniknigecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw (kabli) i przewodéw powinny byé
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywami Srodowiska przez zatozenie na oczyszczonej
powtoce kapturkow termokurczliwych pokrytych od wewnagtrz warstwg kleju lub natozenie kapturkéw
z tworzywa sztucznego i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z tasmy izolacyjne;j.

2.1.3 Odbiér i przyjmowanie materiatéw, wyrobdw i urzgdzen —kontrola jakosci

Przyjecie materiatbw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatéw. Przedsiebiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty
nowe (nieuzywane).

Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow. Materiaty, wyroby
i urzgdzenia, dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci np.: aparaty, kable, przewody, urzgdzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarczaé wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos$é stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w $Swiadectwa jakosci
Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzagdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatdw, czesci sktadowych
urzadzenh i kompletnych urzgdzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzic¢
brak uszkodzen itp.

2.1.4 Sktadowanie materiatow

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny byé zamykane
i zabezpieczone od zewnetrznych wptywow atmosferycznych.

Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekraczaé¢ granic wytrzymato$ci podtoza.

Sktadowanie materiatdow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywaé sie w warunkach
zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasciwosci technicznych na skutek wptywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.



Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajagce ze specjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania
w zakresie bezpieczehstwa pozarowego.

2.2. Szczegotowe wymagania dotyczgce wybranych materiatow

2.2.1 Okablowanie strukturalne

Moduty RJ45

- W zwigzku z zapewnieniem wysokiej niezawodnosci przestanych danych dla aplikacji dziatajgcych
z przeptywnoscig 1Gbit/s , nalezy zastosowa¢ komponenty systemu o wydajnosci kategorii 6 250MHz
(Klasa E), zgodnie z najnowszymi normami okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011, EN 50173-
1:2011 oraz TIA-568-C.2.

- Zastosowane moduty RJ45 musza by¢ kompatybilne w dot (kat 5) oraz w gore (kat 6A) bez wymiany
modutu RJ45.

- Okablowania strukturalnego musi byé zrealizowane module przytgczeniowym RJ45 kat 6 UTP
umozliwiajgcym obstuge aplikacji 10/100/1000 BASE-T.

- Zapewni¢ ochrone przed zabrudzeniami oraz uszkodzeniami mechanicznymi pinow wewnatrz ztgcza.
Dlatego kazdy modut RJ45 musi by¢ wyposazony w zintegrowang z modutem ostong ztgcza RJ45. Ostona
musi ztgcza musi zintegrowana z modutem tzn. przy wktadaniu RJ45 kabla krosowego automatycznie
chowata sie wewnatrz modutu, a po wyciaggnieciu ztgcza RJ45 kabla krosowego wracata na swojg pozycje.
Nie nalezy stosowa¢ modutdw bez takiego zabezpieczenia, poniewaz nie zapewniajg one wymaganego
zabezpieczenia.

- Aby zapewni¢ szybki i tatwy montaz modut RJ45 instalacja ma sie odbywaé bez uzycia narzedzi. Nie
nalezy stosowa¢ modutdow narzedziowych lub modutdéw w ktérych element zaciskajgcy zyly nie jest
zintegrowany z modutem. Moduty RJ45 majg byé wykorzystywane do potgczeh telefonicznych jak
i komputerowych nie powodujgc odksztatcenia sie pindw skrajnych.

- Naprzemienny montaz zigczy RJ11 oraz RJ45 ma byC¢ objety 25-cio letnig systemowg gwarancjg
producenta okablowania. Modut RJ45 ma posiada¢ standard montazu Keystone, lub réwnowazny
umozliwiajgcy mocowanie ztgcza w ogdlnodostepnym standardzie osprzetu elektroinstalacyjnego.

- Zakohczy¢ wszystkie 8 zyt kabla trasowego bezposrednio w module RJ45. Nie dozwolone jest
rozwigzanie, w ktorym zastosowano dodatkowe wymienne wkiadki, ktére stanowig dodatkowe potgczenie
w torze transmisyjnym. Takie potgczenie wptywa negatywnie na parametry ze wzgledu na wartos¢
ttumienia IL, odbicia RL oraz zwigksza prawdopodobienstwo uszkodzenia.

- W zwigzku z montazem modutdéw w ptytkich puszkach instalacyjnych oraz montazu w kanatach
elektroinstalacyjnych konstrukcja modutu RJ45 musi umozliwia¢ wprowadzenie kabla zaréwno nie tylko
Zz gory jak i z dotu ale w catym zakresie 180 stopni, dzieki czemu tatwiej bedzie zachowac promienie giecia
bez uszczerbku na parametrach technicznych.

- Modut RJ45 ma mie¢ mozliwos¢ podtgczenia kabli o $rednicy zyty od 0,5 do 0,65mm i izolacji zyty
1,5mm.

- Ztgcza IDC muszg byé umieszczone pod katem oraz posiada¢ srebrzone styki IDC w zigczu (nie
dopuszcza sie cynowanych) w celu zapewnienia maksymalnie dobrych parametréw fizycznych,
doskonatego kontaktu z zytg kabla oraz ochrony ztgcza IDC przed korozje i zanieczyszczeniami.

- Ze wzgledu na wymog zapewnienia jak najlepszych parametrow transmisyjnych, odpornosci na korozje
oraz zapewnienia dtugoletniej bezawaryjnej pracy piny w ztgczu muszg by¢ pokryte warstwg ztota.

- Zapewnienia fatwej identyfikacji system poprzez oznakowanie portéw okablowania strukturalnego
w zaleznosci od ich przeznaczenia (komputer, telefon) realizowane poprzez wymienne ikony przynajmnie;
w 4 kolorach znacznikéw. Rozwigzanie musi umozliwiaé instalacje znacznikéw kolorystycznych po stronie
panelu rozdzielczego i adaptera w gniezdzie abonenckim.

- Celem zapewnienia jak najwyzszej jakosci kazdy zlgcze musi posiadaé unikalny numer zigcza
umieszczony na ztgczy w sposéb trwaty.

- Modut RJ45 musi posiada¢ oznaczony system rozszycia kabla instalacyjnego zgodnie ze standardem
T568A lub T568B.

- W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania system powinien zapewni¢ mozliwosé
zainstalowania na potgczeniu gniazdo — kabel krosowy zabezpieczenia przed pytem i wilgocig o min. IP67
lub wyzszym,

- Celem zapewnienia zasilania urzgdzeh koncowych nalezy stosowaé komponenty okablowania
strukturalnego zapewniajgcego zasilanie zgodnie ze standardem PoE+ wg. IEEE 802.3at o mocy do 30W.

- Celem zapewnienia elastycznosci w eksploatacji system okablowania strukturalnego musi zapewniaé
modularng budowe, ten sam modut po stronie w patchpanelu jak i gniazd.

- Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda ma by¢ potwierdzona przez certyfikaty niezaleznego
laboratorium w pasmie do min. 250MHz.

- Ztacza majg gwarantowa¢ mozliwos¢ wielokrotnego uzycia — min. do 100 razy ponownego zarobienia
ztgcza.



Podstawowe parametry elektryczne kabla UTP:

- max. rezystancja przewodnika — 98,6 Ohm/Im

- asymetria rezystancji zyt - <2%

- asymetria pojemnosci zyt w wzgledem ziemie - <1600 pF/km

- min. rezystancja izolacji - 5000 Mohm/km

- impedancja falowa — 100 (£15) Ohm

- wytrzymatos¢ dielektryczna izolacji (V DC/V AC) — 1000/700 V.
- NVP - 66%

Panele oraz kable krosowe

- Uniwersalng wysoko$¢ 1U oraz szerokos¢ 19”. Pojemnos¢ paneli dystrybucyjnych musi zapewni¢
zakonczenie do 32 modutéw RJ45 Keystone

- Modularng budowe, tj. skalowalno$é¢ z doktadnoscig do jednego modutu oraz wypetnieni panelu
w dowolnym stopniu. Nie nalezy stosowaé paneli dystrybucyjnych narzedziowych, wykonanych
w technologii PCB ze wzgledu na szybkos¢ usuwania uszkodzen. Uszkodzony port wymaga wymiany
catego panelu a nie tylko pojedynczego ztgcza RJ45.

- Instalacje modutéw RJ45 tego samego typu po stronie PEL jak i w panelu dystrybucyjnym.

- Mozliwos¢ instalowania dowolnego rodzaju ztgcza w standardzie Keystone lub réwnowaznym, UTP, FTP
, STP oraz splitterow dla zwielokrotnienia portéw w sieciach realizujgcych transmisje Ethernet, Token Ring,
POTS, ISDN, IPTV.

- Kodowanie kolorystyczne, przynajmniej w 4 kolorach, do wizualnego oznakowania portéw RJ45 w celu
tatwego okreslenia przeznaczenia, np.: komputer, drukarka sieciowa, telefon itp.

- Ze wzgledu na zapewnienie elastycznosci oraz skalowalnosci system ma umozliwia¢ zainstalowania
ztgcza swiattowodowych SC lub LC duplex w panelu dystrybucyjnym miedzianym 1U, 19”.

- Kompletne, w petni wyposazone (sruby, opaski oraz gniezdniki) rozwigzanie.

- Ze wzgledu na zapewnienie ochrony informacji zastosowany system musi mie¢ mozliwosc
zabezpieczenia wpieciowo — wypieciowego wszystkich portow w panelu dystrybucyjnym.

- Celem zapewnienia jak najwyzszej jakosci i powtarzalnosci parametrow transmisyjnych kable krosowe
muszg by¢ wykonane fabrycznie z wtykami zalewanymi. Nie sg dopuszczane kable krosowe wykonywane
narzedziowo.

- Spetnienie wymagan toru telekomunikacyjnego oraz zapewnienia transmisji danych dla aplikaciji
dziatajgcych z przeptywnoscig 1 Gbit/s, nalezy zastosowac kable krosowe U/UTP o wydajnosci kategorii 6
(250 MHz).

- Jak najlepsze dopasowanie wzgledem zainstalowanych podzespotéw okablowania (kabel trasowy
poziomy oraz moduty RJ45 Keystone lub réownowazne). Nalezy zastosowaé kable krosowe pochodzace
z jednolitej oferty producenta pozostatych elementéw sieci strukturalnej. Nie dopuszcza sie uzycia kabli
krosowych innych producentow.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt ,zarébwno w miejscu tych robét jak i tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje kierownika projektu.

Do prawidtowego montazu poszczegdlnych instalacji nalezy stosowa¢ w szczegdlno$ci:

- elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki z udarem, bruzdownice, otwornice, pilarki kagtowe)

- przyrzady pomiarowe (mierniki wartosci elektrycznych, miernik rezystancji izolacji przewoddéw, skaner
parametréw sieci strukturalnej, spawarke Swiattowodowa)

- drabiny, rusztowania, zwyzki.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét.

Roztadunek i sktadowanie materiatéw powinien odbywac sie przy zachowaniu przepisow BHP.

Srodki i urzadzenia transportowane powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robot
teletechnicznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

W czasie transportu oraz sktadowania aparatury i urzadzen teletechnicznych, nalezy przestrzegaé¢ zalecen
producentow, a w szczegodlnosci:

— transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem sie wewnatrz srodka transportowego;

— na czas transportu elementy mogace ulec uszkodzeniu nalezy zdemontowa¢ i odpowiednio
zabezpieczy¢;

— aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i roztadowaé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki
lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych itp.;



— zabezpieczy¢ je przed kradziezg lub zdekompletowaniem.

5.Wykonanie robot

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami specyfikacji, projektu
organizacji rob6ot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne rozmieszczenie wszystkich elementéw robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Decyzje inspektora
nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy dokumentacji projektowej i w specyfikacji,
a takze w normach i wytycznych.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku
musi uzyskac jego pisemne zatwierdzenie,

Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete
w czedci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg
winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu. W przypadku watpliwodci co do interpretacji niniejszej
specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien je wyjasni¢ z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw,

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzenh i instalacji wg obowigzujgcych norm
i przepisdw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac
Wykonawca winien zatgczyC réwniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci
z projektem i niniejszg specyfikacja.

5.2 Warunki przystgpienia do robot

Wykonawcy, ktorzy nie bedg przestrzega¢ ogdinych zasad wykonania robot, bedg odpowiedzialni za btedy
i modyfikacje z tego wynikajgce. Jakiekolwiek zmiany w trakcie wykonawstwa w stosunku do dokumentac;ji
projektowej mogg by¢ dokonywane tylko po akceptacji Inspektora Nadzoru. W przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych, nalezy réwniez uzyska¢ akceptacje
Projektanta.

5.3. Montaz przewododw

5.3.1. Trasowanie

Okablowanie teletechniczne obejmuje utozenie przewoddw sygnatowych, fonicznych przewodow
zasilajgcych. Okablowanie teletechniczne musi byé wykonane zgodnie z informacjami zawartymi
w projekcie i wymaganiami normatywnymi. Zmiany typow przewodow wymagajg aprobaty projektanta.
Trasy instalacji teletechnicznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzgdzeniami
oraz powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane
jest aby przebiegaty w liniach poziomych i pionowych. Utozenie okablowania powinno by¢ zrealizowane
przed zakonczeniem robot brudnych i pytotworczych.

Wszystkie przewody linii powinny byé oznaczone na kazdym z kohcow odpowiednim oznaczeniem,
zgodnym z projektem. W przypadku, gdy w pomieszczeniu bedzie uktadane jedynie okablowanie, a nie
bedg montowane urzadzenia, przewody ktére bedg wyprowadzone ze $cian lub sufitow, powinny zosta¢
zamaskowane w estetyczny sposob. Maskowanie przewoddéw powinno by¢ tatwo demontowane, tak aby
po demontazu i zamontowaniu urzgdzen nie byly wymagane zadne dodatkowe prace budowlane zwigzane
z demontazem maskowania.

5.3.2. Montaz koryt kablowych dla instalacji teletechnicznych

Robota obejmuje dostarczenie koryt kablowych, wysiegnikdéw i konstrukcji wsporczych, wytrasowanie,
wyznaczenie miejsc osadzenia kotkéw kotwigcych, wykonanie slepych otworéw w podtozu betonowym,
osadzenie kotkow kotwigcych, montaz wysiegnikéw i konstrukcji wsporczych, w tym konstrukciji
nietypowych, odmierzenie, uciecie, utozenie i mocowanie koryt na wysiegnikach i konstrukcjach
wsporczych z catym niezbednym osprzetem wraz ze wszystkimi nalezgcymi do systemu czesciami
ksztattowymi, naroznymi, tgczgcymi, przykrywajgcymi i osprzetem drobnym, skreceniem elementow
miedzy sobg, montazem, demontazem i przestawianiem rusztowan. Uwzgledni¢ wszystkie elementy
drobne typu: tgczniki miejsc styku korytek, elementy zamykajgce, uchwyty i obejmy belkowe, zawiesia,
prety, linki, Sruby, kofki.

Trasy kablowe zbudowane z elementéw muszg mie¢ wytrzymatos¢ mechaniczng oraz odpornosé
na korozje odpowiednig do spodziewanych warunkéw eksploatacji. Potgczenia elementéw muszg byc¢ tak
wykonane, aby przenosity wystepujgce obcigzenia mechaniczne i nie powodowaty odksztatcen.

Korytka kablowe powinny mie¢ odpowiednig szerokos¢, umozliwiajgcg utozenie kabli najwyzej w dwoch
warstwach i zapewniajgcg przynajmniej 30% rezerwe miejsca. Odstepy miedzy wspornikami
i mocowaniami koryt kablowych okoto 100mm.

Najkorzystniej bytoby, aby podpory zostaty wykonane w sposéb umozliwiajgcy utozenie boczne uprzednio
rozwinietych na ziemi kabli. Konstrukcja elementow powinna zapewnia¢ witasciwe mocowanie kabli
i przewoddw oraz osprzetu instalacyjnego. Krawedzie elementdw, Sruby, nity i inne elementy mocujgce nie



powinny powodowac uszkodzen kabli | przewoddw podczas ich uktadania oraz w czasie eksploatacji.
Nie toleruje sie zadnych wystajgcych rogéw, stanowigcych przeszkode przy zgieciu kabli, ani w poziomych
lub pionowych zmianach kierunku ani w rozgatezieniach, ani przy poszerzeniach lub przewezeniach.
Wszystkie zmiany kierunku zostang wyposazone w elementy zaokraglone prefabrykowane lub wykonane
na zamowienie. W pomieszczeniach lub miejscach, gdzie istnieje duze ryzyko zniszczenia mechanicznego
kabli oraz zawsze wtedy, gdy korytka kablowe sg potozone nizej niz 1,50 m od podtogi, nalezy wykonaé
zabezpieczenie stosujgc ostony kablowe.

Trasy kablowe muszg by¢ ze sobg potgczone w sposob przewodzacy zapewniajgcy wyréwnanie ich
potencjatu i potgczone z gtéwnym potgczeniem ekwipotencjalnym. W korytach i drabinkach kablowych
przewody i kable muszg by¢é ukfadane w sposob uporzadkowany. Do wyprowadzenia przewoddéw
wykorzysta¢ perforacje w dnie i bokach korytek. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic¢ na to, aby nie zostata
przekroczona dopuszczalna obcigzalnos¢ prgdowa przewodow.

Przewody instalacji teletechnicznych nalezy ukfadaé w korytkach dedykowanych dla tych instalacji.
Wszystkie przewody i kable staboprgdowe uktadane we wspdlnym korytku z przewodami
elektroenergetycznymi muszg by¢ umieszczone w oddzielonej czesci z zachowaniem zgodnych
z przepisami odstepow bezpieczenstwa.

5.3.4. Montaz konstrukcji wsporczych

Robota obejmuje dostawe konstrukcji, wyznaczenie miejsc osadzenia kotkéw kotwigcych, wykonanie
Slepych otworow w podtozu betonowym, osadzenie kotkdw kotwigcych, uchwytow i konsolek oraz
przykrecenie konstrukcji. Konstrukcje wsporcze i uchwyty bez wzgledu na rodzaj instalacji powinny byé
zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.3.5. Montaz rur elektroinstalacyjnych

Robota obejmuje dostarczenie rur wraz z akcesoriami tgczeniowymi, sprawdzenie droznosci, ciecie,
potgczenie rur, wprowadzenie rur do puszek i innych elementéw instalacyjnych oraz umocowanie rur
do podtoza.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na doktadne i prostoliniowe uktadanie i montaz rurek. Trasowanie
wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$é z innymi instalacjami
i ciggami technologicznymi. Trasy przewoddw powinny przebiega¢ poziomo lub pionowo, a nie uko$nie.
Wszedzie tam, gdzie instalacja jest narazona na uszkodzenia mechaniczne (np. w obrebie rejonow
technicznych na wysokosci ponizej 150cm) oraz w podiodze kable i przewody muszg by¢ ukfadane
w rurkach elektroinstalacyjnych dla srednich obcigzeh mechanicznych (min.750N/5cm) typu RS.

Ukftada¢ zamkniete tacznie z mufami i kolankami z zatozonym drutem (linkg) do przeciggania. Zaleca sie
stosowac linki przeciggajgce w postaci metalowej linki powlekanej tworzywem sztucznym typu KP.

Montaz rur powinien odbywa¢ sie w temperaturze nie nizszej jak 10°C. W przypadku schtodzenia rur
ponizej tej temperatury nalezy je umiesci¢ na okoto 10 godz. w temperaturze pokojowej.

Nie wolno uktadac rur z wciggnietymi przewodami.

5.3.5.1. Montaz rur instalacyjnych pod tynkiem

Opis robot: jak w wyszczegdlnieniu robot oraz wykucie bruzd (wyznaczenie bruzdy, kucie mechaniczne
bruzdy, sprawdzenie wymiarow bruzdy) i zaprawianie bruzd wraz z przygotowaniem zaprawy. Stosowac
nalezy rury dla niewielkich obcigzeh mechanicznych (min.320N/5cm), sztywne typu RL lub karbowane typu
RG. Zabrania sie wykonywania bruzd w $cianach o grubosci mniejszej niz 10cm.

5.3.5.2. Montaz rur instalacyjnych na tynku

Opis robot: jak w wyszczegdlnieniu robot oraz umocowanie uchwytéw do podioza. Stosowac nalezy rury
sztywne dla niewielkich obcigzen mechanicznych (min.320N/5cm) typu RL.

Po wytyczeniu doktadnego przebiegu instalacji nalezy zamontowa¢ uchwyty odpowiednie do rozmiaru rur
elektroinstalacyjnych ( otwarte, bgdz zamykane) przytwierdzajagc je do podioza za pomocg kotkéw
rozporowych. Zalecany rozmiar kotka wynosi 26 dla rur o srednicach do 225 wigcznie i 210 dla rur
o wiekszej $rednicy. Rozstaw uchwytéw nie moze przekraczaé 50cm.

5.3.6. Wykonywanie przepustéw w Scianach i stropach

Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do budynku. Zaleca sie stosowanie wodo-
i gazoszczelnych przepustéw systemowych. Przepusty instalacyjne przez Sciany, stropy, itp nalezy
uszczelni¢ przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpornosci ogniowej (El) réownej klasie odporno$ci
tych przegrod. Wykonane przepusty powinny pozwalaé na ruchy termiczne oprzewodowania bez obnizania
jakosci uszczelnienia oraz powinny mie¢ odpowiednig stabilno$¢ mechaniczng pozwalajgcg wytrzymywac
naprezenia, ktore mogg wystepowaé w przypadku uszkodzenia wspornikow oprzewodowania w wyniku
dziatania ognia.

5.3.6.1. Sposdéb wykonania przepustéw

Robota obejmuje wykonanie mechanicznego przebicia otworu w Scianie betonowej, odmierzenie i uciecie
rur stalowych, odpitowanie krawedzi rur, umocowanie przepustu, zaprawienie go w $cianie, umieszczenie
przepustu i uszczelnienie.

5.3.6.2. Wykonanie uszczelnien systemowych



Robota obejmuje wykonanie mechanicznego przebicia otworu w $cianie betonowej, dostawe
prefabrykowanego wkfadu uszczelniajgcego i osadzenie wktadu na gotowych kablach. Uszczelnienie
powinno by¢ zawsze wykonywane od strony zewnetrznej budynku. Montaz wykonywaé zgodnie
z instrukcjg Producenta.

5.3.7. Uktadanie przewodow

5.3.7.1. Wyszczegdlnienie robot

Robota obejmuje dostarczenie przewoddw i utozenie ich w gotowych korytach kablowych, kanatach
elektroinstalacyjnych, rurach instalacyjnych na tynku i pod tynkiem wraz z otwieraniem i zamykaniem
puszek rozgateznych, wprowadzeniem przewodow do puszek i rozgateznikéw, podtgczaniem pod zaciski,
ucieciem przewodu, zdjeciem izolacji, oczyszczeniem zyly, podtgczeniem przewodu wraz z montazem
kohcowek kablowych, umocowaniem przewoddéw za pomocg zapinek, zdjeciem i zatozeniem pokryw
kanatow, montazem, demontazem i przestawianiem rusztowan oraz wykonanie wszystkich koniecznych
préb i pomiaréw oraz sporzgdzenie protokotu z pomiaru i badan zawierajgcego wyniki pomiaru wraz
z ocena.

5.3.7.2. Warunki ogdlne

Przewody nalezy uktadaé zgodnie z postanowieniami aktualnej norm, wytycznymi Dostawcow urzadzen,
dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacja.

Linie kablowe nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

— przewody powinny byé jak najmniej narazone na uszkodzenia mechaniczne i szkodliwe wptywy
czynnikdw zewnetrznych;

— liczba skrzyzowan i zblizen kabli z innymi urzagdzeniami na trasie oraz liczba przejs¢ przez Sciany, stropy
i inne przeszkody powinna by¢ jak najmniejsza.

Przewody nalezy ukfada¢ w taki sposob, aby w normalnych warunkach pracy nie wywotywaty
niepozadanych zjawisk w innych przewodach.

Przy ciggnieciu przewodu za jego koniec maksymalne wartosci sit uciggu nie powinny przekraczaé
wartosci dopuszczalnych dla poszczegdlnych typdw i rodzajow przewodow.

Przewody utozone pionowo lub pochyto powinny by¢ tak zamocowane, aby sita naciggu nie wywotywata
nadmiernych naprezen w przewodzie, nie powodowata osiowego przesuniecia przewodu i aby miejsca
potgczeh nie byty narazone na naprezenia wzdituzne.

Oprzewodowanie powinno by¢ tak dobrane i zamontowane, aby podczas montazu, uzytkowania
i konserwacji uszkodzenie powlok i izolacji przewoddéw oraz ich koncéwek byto utrudnione. Szczegdling
uwage nalezy zwrocic na to, aby nie zostata przekroczona dopuszczalna obcigzalno$é pradowa
przewodow.

Nie jest dozwolone mocowanie przewodow do konstrukcji podwieszanych sufitéw. Mocowanie przewodow
do bokow korytek kablowych lub do innych przewoddéw nie jest dozwolone.

5.3.7.3. Uktadanie przewodéw w korytach instalacyjnych

Opis robot: jak w wyszczegdlnieniu robot.

5.3.7.4. Przewody uktadane w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych

Opis robot: jak w wyszczegdlnieniu robot. Przed wprowadzeniem przewodu do przepustu rurowego nalezy
sprawdzi¢ wizualnie, czy wnetrze przepustu jest drozne, gtadkie i nie zawiera zanieczyszczen.

Przewodu powinien by¢ tak wprowadzany i wyprowadzany z przepustu rurowego, aby ostona

lub powtoka przewodu nie ocierata sie o krawedzie rury.

5.3.7.5. Przewody izolowane uktadane w korytach bez mocowania

Opis robot: jak w wyszczegdlnieniu robot.

5.3.7.6. Przewody kabelkowe uktadane na uchwytach bezsrubowych w korytkach z mocowaniem
pojedynczo

Opis robot: jak w wyszczegdlnieniu robot oraz mocowanie przewodéw do gotowych uchwytow.

5.3.7.7. Przewody izolowane i kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete

Opis robot: jak w wyszczegdlnieniu robot.

5.3.7.8. Przewody kabelkowe uktadane na tynku na uchwytach odstepowych

Opis robot: jak w wyszczegdlnieniu robot.

5.3.7.9. Przewody kabelkowe uktadane pod tynkiem

Opis robot: jak w wyszczegdlnieniu robot oraz mocowanie przewodu do podtoza i wykucie bruzd
(wyznaczenie bruzdy, kucie mechaniczne bruzdy, sprawdzenie wymiaréw bruzdy) i zaprawianie bruzd
wraz z przygotowaniem zaprawy.

Przy odmierzaniu przewoddéw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgcg pozostawienie w puszkach
kohcow przewoddéw o diugosci niezbednej do wykonania potaczeh. Uktadajac przewody nalezy wyrownaé
trase tak, aby na murze nie byto ostrych krawedzi narazajgcych izolacje przewoddw na uszkodzenie oraz
zeby mozliwe byto prawidtowe przykrycie przewodow tynkiem ( warstwa tynku, co najmniej Smm).
Przewody nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw kablowych z gwozdziem, gipsu lub klejenia.
Przed tynkowaniem konce przewoddéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢é do puszek, a puszki zakryé
pokrywkami.

5.3.8. Montaz ztgcz i odgatezien



Wszystkie zlgcza i odgatezienia zostang wykonane w zamknietych puszkach rozgateznych oznaczonych
w sposoéb trwaly i niezniszczalny. Nalezy zadbaé o to, aby puszki byly tatwo dostepne w celu sprawdzenia
potgczen. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢é uwage na ewentualng obecno$¢ w poblizu innych przewoddéw
i instalaciji, ktére mogtoby utrudni¢ dostep do puszek Nie wolno umieszcza¢ puszek rozgateznych powyze;j
poziomu nierozbieralnych podwieszanych sufitbw oraz w wolnych przestrzeniach niedostepnych
konstrukgiji.

5.3.9. kaczenie przewodéw

W instalacjach teletechnicznych wnetrzowych fgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym. Nie dopuszcza sie stosowania potgczen ,na skret’. Przewody muszg byc¢
utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku
nalezy przytgczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany.

Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny.
Konnce przewodow miedzianych z 2zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.3.10. Obrébka przewodéw

5.3.10.1. Obroébka na sucho przewodéw

Robota obejmuje uciecie przewodu, zdjecie powtok ochronnych, zaizolowanie zyt, montaz koncowek,
pomiar rezystancji izolacji i ciggtosci zyt roboczych, zamocowanie przewodu, zatozenie i opisanie
oznacznikdéw na przewodach.

5.3.10.2. Podtgczenie przewoddw do gniazd i urzgdzen

Robota obejmuje uciecie przewodu, zdjecie izolacji, oczyszczenie zyly i podigczenie przewoddéw oraz
zatozenie i opisanie oznacznikdw na przewodach. Uzywajgc przewodéw typu linka, nalezy zwréci¢ uwage
na to, zeby odizolowany koniec linki byt skrecony w taki sposdb, aby nie spowodowat zwarcia pomiedzy
sgsiadujgcymi ze sobg zaciskami.

Jezeli uzywane przewody sg sztywne, nalezy odpowiednio mocno umocowaé urzadzenie, tak, aby
przewody nie spowodowaty jego oderwania lub uszkodzenia zaciskédw. Samo potaczenie musi by¢
wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed
ostfabieniem sity docisku, korozjg itp.

5.4. Montaz kanatow kablowych i puszek podtogowych

Montazu kanatow kablowych i puszek podtogowych dla instalacji teletechnicznych zostat ujety i opisany
w dokumentacjach dotyczgcych instalacji elektrycznych. Kanaty kablowe i puszki podtogowe zostang
zamontowane przez wykonawce robot elektrycznych.

5.5. Montaz osprzetu teletechnicznego

Robota obejmuje dostarczenie osprzetu, przygotowanie podtoza, trasowanie, wykonanie slepych otworéw,
osadzenie kotkéw rozporowych, montaz osprzetu na gotowym podtozu, podtgczenie i przedzwonienie
przewodow, sprawdzenie dziatania.

Osprzet w puszkach mocowany za pomocg $rub, niedopuszczalne sg mocowania pazurkowe. W puszkach
i skrzynkach rozgateznych nalezy stosowaé zaciski. Nie zezwala sie na tgczenie przewodow przez zwykte
skrecanie.

W korytkach puszki odgatezne dla wyprowadzenia przewodow nalezy mocowaé¢ na typowych
ptaskownikach perforowanych mocowanych do otworéw w korytku dwiema $rubami. W zaleznosci
od potrzeby puszki mocowacé na gornej krawedzi korytka lub na dnie korytka od strony zewnetrznej.

W pomieszczeniach puszki odgatezne instalowa¢ 15cm ponizej od stropu wiasciwego lub nierozbieralnego
stropu podwieszonego. Jezeli konieczne sg puszki po obu stronach sciany, w odstepstwie od ogdlnych
wytycznych montazowych, nalezy przesung¢ ich wzajemne potozenie ze wzgledu na izolacje akustyczna.
W razie watpliwosci nalezy uzyskac¢ opinie akustyka. Puszki w Scianach osadzaé na takiej gtebokosci,
aby po otynkowaniu $ciany gérna krawedz puszki byta zréwnana z tynkiem.

W Scianach i stropach z betonu licowego stosowaé osprzet przystosowany do instalowania w betonie
wylewanym.

W pomieszczeniach z oktadzing z ptytek Sciennych wszystkie elementy instalacji nalezy lokalizowaé
zgodnie ze wskazaniami okreslonymi w projekcie architektonicznym Ilub projekcie wnetrz w Scistej
wspotpracy z ukfadajgcym ptytki. Niedopuszczalne jest wykonywanie puszek rozgateznych
w pomieszczeniach mokrych.

W przypadku, gdy aparaty narazone sg na wstrzgsy i drgania, nalezy przy potaczeniach srubowych
stosowac¢ podkiadki sprezyste. Elementy wyposazenia moggce spowodowaé wzrost temperatury lub
powstanie tuku elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko
zapalenia materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odsfonietej czesci wyposazenia
moze spowodowal poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwic¢
przypadkowy kontakt z nimi.



Urzadzenia odtgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposéb zapewniajgcy odigczenie instalacji
teletechnicznej, obwoddéw Ilub poszczegdlnych aparatéw, gdy jest to wymagane ze wzgledu
na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.

Wyposazenie teletechniczne powinno by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewnic

do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

— odpowiednig przestrzerh dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczegoblnych czesci wyposazenia;

— dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przeglagdu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i Srodowiska, na ktére mogg by¢ narazone.

5.6. Oznakowanie

Dla umozliwienia tatwej identyfikaciji, caly sprzet i aparatura, puszki rozgatezne i przewody itd.

powinny by¢ jasno i trwale oznakowane.

Oznaczenie powinno umozliwi¢ identyfikacje:

— dla szaf: zestaw i lokalizacje urzadzen;

— dla przewoddw: pochodzenie i funkcje.

Przewody zostang oznakowane na kazdym koncu (przy zacisku, przy wejsciu do szafki lub puszki
rozgateznej). Oznaczenie powinno zawieraC informacje skad wychodzi przewdd i numer przewodu,
umozliwiajgcy odnalezienie przewodu na schematach. Dla waznych potgczen dane te zostang powtorzone
na catej trasie kabla przy puszkach rozgateznych, przy zmianach kierunku i przy przejsciach przez Sciany
(z kazdej strony sciany).

Puszki rozgatezne zostang oznaczone z podaniem pochodzenia, funkcji i numeru obwodu. Do opisywania
ztgczek instalacyjnych w puszkach rozgateznych stosowac¢ samoprzylepne paski oznacznikowe.

5.7. Montaz instalacji systemu sieci strukturalnej

Istotne jest, aby wszystkie elementy przewodzgce uzyte do budowy systemu pochodzity od jednego
producenta. Instalator systemu powinien posiada¢ certyfikat oferowanego systemu okablowania, od co
najmniej 1 roku oraz posiada¢ potwierdzone pisemnie wsparcie i akceptacje przedstawionej koncepcji
okablowania przez producenta systemu okablowania lub jego polskiego przedstawiciela. Dtugos¢
okablowania poziomego miedzy gniazdem abonenckim, a Punktem Dystrybucyjnym, niezaleznie
od zastosowanego medium transmisyjnego, nie moze przekracza¢ 90 m, zas tgczna dtugos¢ kabla
krosowego, kabla stacyjnego oraz kabla przytgczeniowego nie powinna przekracza¢ 10m.

W obrebie sieci powinno sie uzywacC kabli o jednakowej impedancji nominalnej. Kable tworzgce
okablowanie poziome, pionowe oraz kable krosowe i kable przytgczeniowe muszg by¢ ciggte. W obrebie
podsystemu nalezy stosowac jeden typ kabla. Przy budowie systemu okablowania strukturalnego nalezy
wzig¢ pod uwage zaréwno zalecenia norm, jak i wymagania, jakie sg narzucane przez konkretne protokoty
transmisyjne, ktére mogg by¢ bardziej rygorystyczne w szczegdtach niz normy ogélne.

Wdrozenie systemu okablowania strukturalnego ma na celu stworzenie $rodowiska sieciowego, ktére
zapewni niezawodng i wydajng prace warstwy fizycznej sieci teleinformatycznej. W przysztosci bedzie
takze wspiera¢ nowo projektowane aplikacje. W celu zapewnienia wysokich wymogéw parametréw
jakosciowych i wydajnosciowych przedmiot zamowienia powinien odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

- Rozwigzanie musi pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objetg jednolitg, spojng bezptatng gwarancjg
systemowa, w zakresie tgcza Permanent Link, wydawang bezposrednio przez producenta okablowania na
okres minimum 25 lat, obejmujgcg wszystkie pasywne elementy toru pasywnego miedziane
i Swiattowodowe. Gwarancja musi by¢ dwustronng umowg podpisang pomiedzy Wykonawcg
a Producentem.

- Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji na okres 25-ciu lat jest jej wykonanie zgodnie z zaleceniami
producenta oraz obowigzujgcymi normami okablowania strukturalnego przez Certyfikowanego Instalatora.
W imieniu Zamawiajgcego Certyfikowany Instalator wystepuje o objecie instalacji 25-cio letnig gwarancjg
systemowa.

- Celem zapewnienia jak najlepszego dopasowania komponentéw, wszystkie elementy okablowania
(w szczegdlnosci: kabel, panele krosowe, gniazda, panele porzadkujgce przebiegi kablowe) majg by¢
oznaczone logo lub nazwg producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty rynkowej. Wszystkie produkty muszg
byc¢ fabrycznie nowe. Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan kompletowanych od réznych dostawcow
komponentéw np: rozne zrodta dostaw kabli, modutéw RJ45 lub paneli krosowych.

- Aby zagwarantowaé powtarzalne parametry minimum kategorii 6 oraz potwierdzi¢ zgodnos¢ parametrow
elektrycznych proponowanych modutdw gniazd 2z obowigzujgcymi normami, wymagane jest
przedstawienie odpowiednich certyfikatow wydanych przez niezalezne laboratoria (np. DELTA - Danish
Electronics Light & Acoustic, GHMT, lub réwnowazne) potwierdzajgce zgodnos¢ okablowania miedzianego
z najnowszymi normami ISO/IEC 11801:2011, ENS50173-1:2011, TIA-568-C.2. Nalezy przediozy¢
odpowiedni certyfikat.



- Producent okablowania strukturalnego (przedstawiciel w Polsce) musi spetnia¢ wymagania
miedzynarodowych norm odnosnie standardow jakosci 1ISO 9001:2008. Nalezy przedtozy¢ odpowiedni
certyfikat.

- Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania miedzynarodowych norm odnosnie
standardéw jakosci ISO 14001:2004, okreslajgcy metody wdrazania efektywnych systeméw zarzgdzania
srodowiskowego na produkcje okablowania strukturalnego, nalezy przedtozy¢ odpowiedni dokument.

- Celem zapewnienia jak najwyzszej jako$ci producent okablowania strukturalnego powinien miec
w zakfadach produkcyjnych wdrozony proces optymalizacji produkcji Six Sigma.. Nalezy przedtozy¢
odpowiedni dokument.

- Potwierdzeniem najwyzszej troski o srodowisko naturalne, producent okablowania strukturalnego musi
potwierdzi¢ cztonkostwo w USGBC (U.S Green Building Council), lub w rownowaznej organizacji. Nalezy
przedtozy¢ odpowiedni dokument.

- System okablowania miedzianego ma posiada¢ mozliwos¢ zwielokrotnienia portéw i realizacji transmisji
przez zastosowanie spliterow w panelu i gniezdzie koncowym bez koniecznosci ponownego ,zarabiania”
ztacza. Wykonawca powinien wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze producent okablowania posiada takie
rozwigzanie w swojej biezgcej ofercie produktowe;.

- Zaproponowane rozwigzanie musi mie¢ mozliwos¢ w przysztosci zainstalowania aktywnej nakfadki na
caly system tzw. inteligentnego okablowania bez potrzeby wymiany modutéw RJ45. Wykonawca musi
wykaza¢ Zamawiajgcemu posiadanie przez producenta takiego rozwigzania.

- System okablowania telefonicznego w szafach dystrybucyjnych ma by¢ zakonczony na panelach
telefonicznych portowych RJ45 z mozliwoscig rozszycia 2 par na porcie.

- Srodowisko, w ktérym bedzie zainstalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym i zostato ono
sklasyfikowane jako M1I11C1E1 (tagodne) wg. Specyfikacji srodowiska instalacji okablowania (MICE) —
zgodnie z normg PN-EN 50173-1:2009.

- Catos¢ systemu okablowania (system okablowania logicznego i telefonicznego) muszg by¢ opracowane
(zaprojektowane, wykonane i dostepne w ofercie rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzanie
celem zapewnienia jak najwiekszych margineséw pracy. Ze wzgledu na niedopasowanie komponentéw
okablowania niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan pochodzgcych od réznych producentéw,
dostawcow (w szczegdlnosci dotyczy to kabli skretkowych, modutéw RJ45 oraz kabli krosowych).

- Wszystkie komponenty okablowania strukturalnego majg byé zgodne z wymaganiami norm
z najnowszymi normami ISO/IEC 11801:2011, EN50173-1:2011, TIA-568-C.2 i spetnia¢ wymagania
jakosciowe potwierdzone certyfikatami laboratoriow badawczych z akredytacja ILAC MRA takich jak:
GHMT lub DELTA, lub réwnowazne.

5.7.1. Montaz szaf dystrybucyjnych

Roboty obejmuje dostarczenie szafy i elementéw jej wyposazenia, przygotowanie miejsca do montazu
szafy, przygotowanie szafy do montazu, zdjecie folii zabezpieczajgcej, ustawienie szafy dystrybucyjnej
W wyznaczonym miejscu, demontaz oston bocznych i drzwi, montaz panelu wentylacyjnego, listwy
zasilajgcej, paneli porzgdkujgcych i potek statych oraz urzgdzen aktywnych, dostawa i montaz kabli
krosowych, regulacja potozenia ramy szafy i regulacja stopki szafy celem wypoziomowania, montaz oston
bocznych i drzwi, uziemienie szafy i paneli, tgczenie szaf z zastosowaniem zestawu potgczeniowego oraz
kontrole wykonanych operacji montazowych.

Robota obejmuje dostawe panelu, przygotowanie panelu do montazu, montaz modutéw RJ45 w panelu
wraz z przygotowaniem i montazem etykiet opisowych i zaslepek, wsuniecie panelu w stelaz oraz kontrole
wykonanych operacji montazowych.

Szyne uziemiajgcg szafy nalezy podigczy¢ do instalacji uziemiajgcej budynku. Wszystkie metalowe
elementy ruchome szafy nalezy potaczy¢ ze sobg za pomocg linek uziemiajgcych. Wszystkie panele
krosowe wyposazone w zacisk uziemiajgcy nalezy przytgczy¢ do wspdlnej listwy uziemiajgcej szafy
za pomocg linki w izolacji zotto — zielonej o przekroju co najmniej 4mm2.

Montaz szaf nalezy rozpoczynaé wowczas, gdy pomieszczenia, w ktérych bedg zainstalowane sg
catkowicie przygotowane do ich ustawienia.

Szafe dystrybucyjng nalezy ustawi¢ na state w pomieszczeniu, w ten sposéb, aby zapewni¢ petny dostep
do przodu szafy przy petnym otwarciu drzwi. Minimalna odlegto§¢ pomiedzy $ciang boczng szafy, a Sciang
pomieszczenia powinna wynosi¢ 15 cm. Szafy muszg by¢ skonfigurowane w taki sposoéb, aby zapewnic
miejsce dla kontroli, mozliwosci zakanczania kabli i dokonywania potgczen krosowych.

Szafy muszg by¢ zainstalowane w taki sposob, aby zachowany byt odpowiedni promien giecia kabli przy
przytgczaniu i w trakcie eksploatacji. Kable krosowe powinny by¢ utozone w szafie w taki sposéb, aby nie
przeszkadzaty w dokonywaniu innych potgczen na polach krosowych. Zaleca sie prowadzenie oddzielnych
wigzek kablowych do poszczegdlnych paneli krosowych. Nalezy stosowaé zapas kabli wewngtrz szafy
umozliwiajgcy umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelazu 19”. Do umocowania wigzek kablowych
nalezy wykorzysta¢ elementy montazowe szafy. Przy mocowaniu wigzek kablowych nalezy przestrzegaé
zasad maksymalnej sity Sciskania kabla, zaleznej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych
produktow.



Niezajete porty w modutach powinny by¢ zamkniete za pomocg przeston lub wtykdw przeciwkurzowych
RJ45. Szafy nalezy zabezpieczyé przed osobami nieupowaznionymi poprzez umieszczenie ich
W pomieszczeniu o ograniczonym dostepie.

Nalezy zapewni¢ pozgdane parametry otoczenia dla urzgdzen aktywnych w szafie tj. temperature oraz
wilgotnos¢ powietrza.

Szafa powinna by¢ odpowiednio o$wietlona.

5.7.2. Montaz gniazd RJ45 w gniazdach abonenckich

Roboty obejmujg montaz modutu RJ45 w gniezdzie natynkowym lub podtynkowym wraz z podtgczeniem
modutu, podtgczeniem i obrobkg ekranu, montazem adaptera i pokrywy oraz przygotowaniem i montazem
etykiet opisowych. Wszystkie nieuzywane porty nalezy zabezpieczyC przestonami Ilub wtykami
przeciwkurczowymi.

5.7.3. Montaz kabli sieci strukturalnej

Roboty obejmujg dostarczenie kabli i utozenie ich w gotowych korytach kablowych, kanatach
elektroinstalacyjnych, rurach instalacyjnych na tynku i pod tynkiem wraz z wyznaczeniem i sprawdzeniem
trasy przebiegu kabli pod wzgledem wybranej technologii instalacyjnej, przygotowaniem szpuli kablowej do
rozwiniecia, rozwijaniem kabla ze szpuli i uktadaniem zgodnie z przyjetg technologig, sprawdzeniem
poprawnosci utozenia kabili.

Pojemno$¢ tras kablowych musi zapewniaé zachowanie wtasciwego promienia giecia kabli.

Dla zapewnienia bezpiecznej instalacji i elastycznosci w przypadku przysziej rozbudowy, przy przejsciach
przez Sciany i stropy zaleca sie stosowanie przepustéw o odpowiednio duzej pojemnosci.

Dla zminimalizowania obcigzenia kabla w przypadku dtuzszych przebiegéw lub odcinkéw z wieloma
zakretami, instalacje nalezy wykonywaé¢ etapami. Okablowanie musi by¢ utozone jako jedno ciaggte fgcze
(tor transmisyjny) bez zadnych spawdw i zigczy. Pary wewnagtrz kabla nie powinny by¢ rozdzielone
i wszystkie pary muszg by¢ zakonczone.

Wszystkie kable transmisji danych powinny by¢ zakoriczone na panelach rozdzielczych z zapasem 5m
dla kabli Swiattowodowych i 2m dla kabli miedzianych. Przy uktadaniu kabli nalezy stosowaé sie
do odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia giecia, sity i sposobu wciggania, itp.).

W szczegdlnosci nalezy wystrzegac sie nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach utozonych na
podiodze oraz zatamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla
zbebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekraczaé maksymalnej sity ciggniecia oraz
zwracac¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly sie wezly.

Podczas ktadzenia kabli, instalator powinien dbac¢ o to, aby kabel nie byt narazony na nacisk i zagiecia.
Rozcigganie, zwijanie, sptaszczanie albo skrecanie kabli moze spowodowac¢ zmiane wewnetrznej struktury
kabla i zmiane jego wiasciwosci elektrycznych.

W kazdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wigze sie z pozostawieniem zapasu kabla w obrebie
gniazda badz tuz za nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalajg na zorganizowanie zapasu.
5.7.3.1. Oznakowanie

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem
okablowania, wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalajgcy na pézniejsza
rozbudowe instalacji.

Elementami, ktére nalezy oznaczac, sa:

— pomieszczenia punktow dystrybucyjnych,

— szafy i stojaki zawierajgce elementy systemu okablowania,

— poszczegdlne panele krosowe,

— poszczegodlne porty tych paneli,

— wszystkie gniazda uzytkownikéw.

Wszystkie elementy systemu tj. gniazda/wtyki, panele rozdzielcze, krosownice, szafy itd. powinny by¢
jednoznacznie i czytelnie oznaczone za pomocg etykiet opisowych. Etykieta powinna byé przejrzysta,
usytuowana w widocznym i bezpiecznym miejscu, a tekst powinien by¢ czytelny i wyrazny umozliwiajacy
tatwa identyfikacje. Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowe;.

5.8. Montaz instalacji systemu CCTV

Urzadzenia i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ w sposob trwaty, zapewniajagcy mocne i bezpieczne
jego osadzenie. Do mocowania urzadzenh i osprzetu mogg stuzyé konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu, lub przykrecone do poditoza za pomocg kotkéw i srub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych.

Do montazu kamer nalezy stosowa¢ dedykowane puszki montazowe.

Prace zwigzane z montazem dyskéw HDD w rejestratorach wykonywac przy wytgczonym zasilaniu.

5.9. Montaz instalacji systemu SSWiIN

- Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami,
normami BHP i ppoz. oraz Polskimi Normami (lub rownowaznymi normami miedzynarodowymi),

- Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z opisem technicznym.

- Odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami jw.,

- Czujki umieszczac zgodnie z rozmieszczeniem na rysunkach projektu,



- Urzadzenia tgczy¢ zgodnie z rysunkami dotgczonymi do projektu i danymi w kartach katalogowych,

- Podczas montazu nalezy przestrzega¢ ogélnych zasad montazowo budowlanych i przepiséw zawartych
w artykutach BHP,

Po montazu instalacji zasilania nalezy wykona¢ pomiary i wystawi¢ odpowiednie protokoty pomiarowe,

- Rozmieszczenie elementdw instalacji pokazano na rysunkach dotgczonych do projektu.

Urzadzenia systemu alarmowego nalezy zamontowac nastepujgco:

- koncentratory, montowa¢ na scianach — 2,2m liczac od poziomu posadzki lub w przestrzeni sufitu
podwieszanego, jesli jest na to miejsce

- czujki pasywne 2,4 do 3m od poziomu posadzki w odlegtosci 30 do 150cm od $cian z otworami
okiennymi tak, aby ich przestrzen dozorowa byta jak najwieksza,

- czujki dymu i ciepta montowac¢ na suficie, w odpowiedniej odlegtosci od elementéw wentylacji/klimatyzac;ji
i opraw

- czujki zalania montowa¢ przy podtodze w jak najmniejszej odlegtosci od potencjalnych miejsc
wystgpienia wyciekow wody.

Montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja, oraz obowigzujgcymi normami. Przestrzegac
instrukcji producenta odnosnie instalowania urzgdzen. Prace montazowe nalezy wykonywacé przy
zachowaniu przepiséw BHP. Osoba wykonujgca instalacje musi posiadaé wpis na liste pracownikéw
zabezpieczen technicznych oraz posiada¢ odpowiednie szkolenia w zakresie instalacji oraz uruchamiania
systemu. Rozmieszczenie elementéw instalacji i trasy linii dozorowych pokazano na rysunkach
dotgczonych do projektu.

5.10. Montaz instalacji systemu audio-video

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen systemu audiowizualnego w budynku powinno
zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.
Instalacje nalezy uktada¢ w rurkach Ilub korytach. Pomiedzy towarzyszacymi instalacjami oraz
towarzyszgcymi urzadzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze powigzania, ktére muszg byc
uwzglednione w trakcie realizacji systemu audio-video.

W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urzadzenh,
aby wykluczyé lub zmniejszyé do minimum negatywne, wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw
na uzytkowanie budynku. Nalezy zapewni¢ takie odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna byto
swobodnie i bezpiecznie operowac narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegéw konserwacyjnych
i remontowych.

Podejscia instalacji systemu audio-video, nalezy wykona¢ w miejscach niekolizyjnych.

Wszystkie urzgdzenia audiowizualne takie jak projektory multimedialne, gtosniki, ekrany projekcyjne itp.
wymagajgce montazu do sufitu podwieszonego, nalezy przytwierdzi¢ do stropu wlasciwego tak, aby ciezar
tych urzadzen nie obcigzat konstrukcji sufitu podwieszonego.

5.10.1. Montaz projektoréw

Uchwyty dla projektoréw nalezy przytwierdzi¢ do stropu za pomocg metalowych kotew w odlegtoSci
od ekranu wynikajgcej z projektu. Projektor nalezy zamocowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcjg
montazu projektorow.

5.10.2. Montaz ekranéw

Ekrany nalezy zamocowac do $ciany lub do sufitu wtasciwego za pomocg metalowych kotew i/lub szpilek.
5.11. Montaz instalacji przyzywowej w toaletach dla niepetnosprawnych

- w toalecie dla osdb niepetnosprawnych zamontowaé przyciski przywotawcze pociggane i przycisk
odwotawczy ,

- na zewnatrz nad drzwiami zamontowac lampki z buczkiem do sygnalizacji wzywania pomocy,

- centralke systemu zainstalowa¢ w pomieszczeniu wskazanym w dokumentacji

- oprzewodowanie systemu wewnatrz toalet wykona¢ podtynkowo kablami CPR Dca

- oprzewodowanie systemu w drogach ewakuacyjnych (na korytarzach — potgczenie do centralki systemu)
wykonac réwnolegle z kablami zasilajgcymi tablice tazienek) wykona¢ kablami CPR B2ca.

- osprzet montowany podtynkowo w puszce g 60 mm z wkretami mocujgcymi, takze w puszkach
wielokrotnych oraz z ramkami wielokrotnymi.

Przy montazu oprzewodowania i elementéw systemu zachowaé zasady j.w.

5.12. Instalacja oddymiania klatek schodowych

- wykona¢ niezalezny system sterowania sitownikami elektrycznymi 24VDC oparty o centrale oddymiania

- dostawa sitownikéw wraz ze stolarkg w branzy budowlanej. Podtgczenie wykonac¢ poprzez certyfikowane
puszki pozarowe z kostkg ceramiczng.

- na klatkach instalowac przyciski oddymiania z sygnalizacjg stanow pracy central

- wykrycie zadymienia i sterowanie otwarciem z dedykowanych czujek dymu

- wszystkie zastosowane elementy systemu muszg posiada¢ aktualne certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia

- po zakonczeniu instalacji wykonaé proby zadymiania czujnikéw, préby skutecznosci zadziatania

- wykona¢ dokumentacje powykonawczg systemu

- przeprowadzi¢ szkolenie personelu w zakresie obstugi systemu

- Zleci¢ serwis systemu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Przy montazu oprzewodowania i elementow systemu zachowac zasady j.w.

6.Kontrola jako$ci robot

6.1. Kontrola zapewnienia jakoSci

Do obowigzku wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.2 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci bedzie takie sterowanie ich przygotowanie i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong
jakosc robdét.

6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji, stosowa¢é mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nalezy przeprowadzi¢ testy

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa;

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow;

— przestrzegania dopuszczalnych odchytek (tolerancja wykonania);

— poprawnosci wykonania przejs¢é przewodow przez stropy i Sciany;

— prawidiowosci wykonania potgczen przewodéw;

— ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych;

— ochrony przez oddzielenie od siebie obwoddw;

— prébe dziatania;

— sprawdzenie poprawnosci wspotdziatania poszczegdélnych systeméw;

— sprawdzenie zgodnosci podtgczenia urzadzen;

— prawidtowo$¢ zamontowania urzgdzen w dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkow pracy
w miejscu ich zainstalowania;

— ocena poziomu dzwieku systemu nagtosnienia;

— testy przyciskow;

— testy centralek poszczegdlnych systeméw;

— spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Zamawiajgcego, wprowadzonych do dokumentaciji
technicznej.

Pomiary okablowania strukturalnego nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami norm ISO 11801 i EN 50173,
lub rbwnowaznych, co najmniej nastepujgcych parametrow linii:

e Mapa potgczen;

Impedancja;

Rezystancja petli statoprgdowej;

Predkos¢ propagacii;

Opodznienie propagacii;

Ttumienie;

Zmniejszenie przestuchu zbliznego;

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego;

Stratnos¢ odbiciowa;

Zmniejszenie przestuchu zdalnego;

Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej;
Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjnej;
Wspodtczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu;

Sumaryczny wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez producenta.
7.0Obmiar robot

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



8.0dbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw robdét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi czesciowemu

c¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

9.Podstawa ptatnosci

Cena jednostki obmiarowej, 1m wykonanej i odebranej instalacji, sztuki zamontowanego osprzetu.

10. Przepisy zwigzane

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7.7.1994 z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.4.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DzU Nr 75 z 2002) z pézniejszymi zmianami.

System okablowania oraz wydajno$s¢é komponentéw musi pozostaé w zgodzie z wymaganiami norm PN-
EN 50173-1:2009 lub adekwatnymi normami miedzynarodowymi, tj. ISO/IEC 11801:2002/Am1:2008.
Normy Europejskie dotyczace ogdélnych wymagan oraz wymagan specyficznych dla srodowisk biurowych,
w zgodzie z ktérymi powinien pozostawac przedmiot zamowienia:

- PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢
1: Wymagania ogélne, lub rownowazna.

- PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes$¢ 2: Budynki
biurowe, lub réwnowazna.

- EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 1 - Specyfikacja
i zapewnienie jakosci, lub rownowazna.

- EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie
i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow, lub rownowazna.

PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania strukturalnego — Badanie
zainstalowanego okablowania tgcznie z dodatkiem z 2009 r., lub réwnowazna.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym, lub rébwnowazna.

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Szumski





